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I. CZESC ADMINISTRACYJNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Poznan, dnia 05.2019r
OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa — PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
pt. ,,Remont schodéw w ciggu ul. Spychalskiego w Poznaniu” zostata sporzadzona zgodnie z umowa,
zgodnie z zasadami wspoiczesne] wiedzy technicznej, obowigzujacymi ustawami, normami i
przepisami techniczno-budowlanymi. Projekt opracowany zostat zgodnie z przepisami okreslajacymi

jego zakres i forme¢ i zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.

inz. Ireneusz Berger Zbigniew Aniota



2. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

Warszawa, dnia 22.05.1997 r.
Painstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ 1544 /97

DECYZJA ~r 0s562197/U

Pan ini. Ireneusz Berger
urodzony dnia 15.01.1953 r. w Poznanin

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z p6iniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodei z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 16.12.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
upravwnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszgea

w zakresie lindi, instalacji § urzadzesi lintbowych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Q99-37K-RB2 *

Pan Ireneusz Marek Berger o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0484/04

adres zamieszkania ul. Kraricowa 18, 62-070 Dgbrowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



Warszawa, dnda 2171, 1996 r.

Panstwowa Inspekeja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
lowny Inspektor

L.dz GLDEE G H 06

DECYZJA ne 02779610

Pan Fhipniew Anicta
vrodzony dnia 27.08.1948 r, » Posnaniu

MNa podstawic art.104 usmwy z dma 14 werwea [960r- kodeks posigpowania
admimstracyinege (jednolity ekst - Dz U, z 1980r. Nr @, poz. 261 Nr 27, poz. 111z pdimbejseymi
zrnianami) w zwigzke = § 11 rovposzadzenia Ministra Egcznoded £ daia 10 pazdzierniks 19950, w
sprawic samodziclnych funkeyi technicznych w budownietwie wlekomunikacyjmym
po rozpatrzenin wroicskn, « dois 05.08.1996 r., w sprawie nadania uprawnien hudewlanych w
teleknnmnikacii oraz przeprowadzenin postcpowania kwalifikacymego i egsamin

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

il projefeowaniz i kierowania robotamd budewlanymi
w specjalnosciach nstalacyjnych
w telehomunikacfi przewodowej wraz z infrastrokineg towarzyszgea

w zakrosic linii, imstalacji i urzgdsen lintowych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LHD-NZZ-AAP *

Pan Zbigniew Aniota o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1333/03
adres zamieszkania ul. Harcerska 2, 62-031 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.



II. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Inwestorem projektowanej inwestycji sa:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.

Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

- zlecenia Inwestora,
- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1:500,
- danych zebranych przez projektanta w terenie,
- wytyczne Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa,

- katalogéw i instrukcji producentdéw kabli, urzadzen i osprzetu telekomunikacyjnego.

3. Uzgodnienia

Uzgodnienia z wtascicielami gruntéw nie jest wymagane, poniewaz w etapie | inwestycja
realizowana bedzie na terenach nalezacych do Inwestora.

W etapie II inwestycja bedzie realizowana zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych / Dz. U. z
2015 r., poz. 2031./. W zwiagzku z tym grunty pod projektowang droge objete zostang projektowanymi
liniami rozgraniczajagcymi. Grunty w liniach rozgraniczajacych, na podstawie art. 12 pkt 4 w/w
ustawy stang si¢ z mocy prawa wilasnoscig miasta Poznan z dniem, w ktérym decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej stanie si¢ ostateczna. Decyzja, na podstawie art. 11f pkt 1 w/w ustawy,
zawiera¢ bedzie réwniez zapisy moéwigce o obowigzku dokonania przebudowy istniejacej sieci
uzbrojenia terenu oraz zezwala¢ bedzie na tg przebudowe. Dodatkowo na gruntach objetych liniami
okre$lajagcymi zakres przebudowy sieci uzbrojenia terenu wprowadzone zostanie ograniczenie
sposobu uzytkowania nieruchomosci pozwalajace na wykonanie przebudowy oraz p6zniejsza obstuge
tego urzadzenia. W zwigzku z powyzszym Inwestor nie jest zobowigzany do uzyskiwania zgody
wiascicieli gruntow, na ktérych bedzie przeprowadzal inwestycje.

Uzgodnienia branzowe ujete w zalaczniku.

4. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania projektu jest budowa rurociggéw kablowych z rur RHDPE @340
oraz mikrokanalizacji na potrzeby przylaczy $wiattowodowych i energetycznych do kamer

monitoringu wizyjnego. Realizacj¢ zadania inwestycyjnego podzielono na dwa etapy.



Pierwszy etap obejmuje budowe kanalizacji oraz montaz kamery obrotowej na
zaprojektowanym stupie na skrzyzowaniu ulic Spychalskiego/Dolina.

Drugi etap obejmuje budowe kanalizacji od miejsca zakonczenia budowanej kanalizacji
kablowej w ramach realizacji Etapu I oraz montaz kamery obrotowej i stalopozycyjnej na
zaprojektowanym stupie wysiggnikowym na skrzyzowaniu ulic Spychalskiego/Dolna Wilda.
Wizualizacje¢ montazu kamer pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji. Rozdziatl zakresow oraz
podzial materialowy na poszczegélne etapy zostat pokazany w dalszej cze¢$ci dokumentacji.

Do budowy zaplanowano nowoprojektowany kabel Z-XOTKtsd 12J od skrzynki przy kamerze
na skrzyzowaniu Spychalskiego/Dolina do skrzynki przy kamerze na skrzyzowaniu
Spychalskiego/Dolna Wilda. Aktualne opracowanie projektowe zaklada uruchomienia kamer drogg
radiowa w komercyjnym taczu LTE (prywatny APN WZKiB). Karte SIM do modemu LTE dostarczy
WZKiB.

Zaprojektowany  kabel §$wiattowodowy posiada zapas na  skrzyzowaniu ulic
Spychalskiego/Dolna Wilda stuzacy do podiaczenia kablowego w momencie powstania infrastruktury
swiattowodowej w ramach budowy $ciezki rowerowej w ulicy Dolna Wilda.

Rozwigzanie radiowe jest tymczasowym rozwigzaniem do czasu powstania infrastruktury
kablowej w ulicy Dolna Wilda.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe rurociggéw kablowych wraz ze studniami pod przylacza swiattowodowe,

- budowe kabli §wiattowodowych w rurociggach projektowanych,

- przylacza teletechniczne do lokalizacji punktéw kamerowych oraz posadowienie nowych stupéw,

- montaz i uruchomienie kamer monitoringu w systemie miejskiego monitoringu.

Wykaz materiatéw i urzadzen dla I i II etapu budowy monitoringu ujeto w tabeli.

S. Normy i przepisy

= Ustawa Prawo Budowlane

= 7ZN-93/TP  S.A.-001 Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Kablowe linie
optotelekomnikacyjne. Ogélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1993.

= ZN-96/TP  S.A.-002 Telekomunikacyjne  linie  kablowe  dalekosi¢zne.  Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

= ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

= ZN-14/0PL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg$¢ 1: Widkna $wiattowodowe.
Wymagania i badania . — Warszawa, 2014.

= 7ZN-14/0OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable §wiattowodowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.
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ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-14/0OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony zlaczowe do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2014.

ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekom. Przetacznice swiattowodowe. Wymagania i badania.
— Warszawa, 2013.

ZN-15/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.
ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe — Warszawa, 2015.

ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna — Warszawa,
2015.

ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji -
Warszawa, 2015.(Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe)

ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-
96/TP S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024)
ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne —
Warszawa, 2015.

ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. — Warszawa,
2012.

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Ta$my ostrzeg. i1 ostrzeg.-
lokalizacyjne. — Warszawa, 2000.

ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe — Warszawa,
2006.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. -
Warszawa, 2015

ZN-15/0PL-029  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2015.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. kLaczniki zyl. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2005.

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlagczowe — termokurczliwe
1 owijane. Wymagania i badania. — Warszawa, 2011.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczowki i zespoty laczéwkowe,
kablowe i przetagcznicowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005._(Norma ta zastepuje
nornty

ZN-96/TP S.A.-032 i ZN-96/TP S.A.-034

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.
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= ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢
przytaczen. — Warszawa, 2012.

= 7ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepigciami i przet¢zeniami. Wymagania 1 badania. — Warszawa,
2015.

= 7ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy
uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania. -
Warszawa, 2010.

= 7ZN-13/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ziacza roztaczalne dla $wiattowodéw
jednomod. — W-wa, 2013.

= 7ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewngtrzne do zastosowan
telekom. — W-wa 2013.

= 7ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF). —
Warszawa, 2006.

= 7ZN-14/OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i  zlgczki mikrorurek do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania —
Warszawa, 2014.

= ZN-14/OPL-050 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

=  Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydzialu Zarzadzania

Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania oraz Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu -

wersja aktualna na dzien ogloszenia postgpowania przetargowego.

6. Stan istniejacy

Brak istniejacej infrastruktury do wykorzystania na potrzeby budowy monitoringu miejskiego

w tym obszarze Miasta.

7. Charakterystyka ogolna inwestycji

7.1 Rurociagi kablowe
W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ rurociagi kablowe ztozone z 2 1 3 otworéw rur

@40 mm + pakiet mikrokanalizacji. Przebieg poszczegdlnych odcinkéw przedstawiono na
zataczonych mapach i schematach. Zestawienie odcinkéw projektowanych rurociaggéw przedstawiono
w tabeli nr 2. Na trasach poszczegdlnych odcinkéw zaprojektowano studnie kablowe z logo Miasta
Poznan wyposazone w pokrywy typu PIOCH oraz zamki z kt6dka typu LOB lub ABLOY z kodem
WZKiB.

7.2 Kable swiattowodowe 1 zasilajgce
W projekcie zaplanowano nowoprojektowany kabel Z-XOTKtsd 12J od skrzynki przy

kamerze na skrzyzowaniu Spychalskiego/Dolina do skrzynki przy kamerze na skrzyzowaniu
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Spychalskiego/Dolina. W miejscach planowanego polaczenia §wiattowodowego z projektowang
kanalizacja w ulicy Dolna Wilda zaprojektowano zapas kabla.
Kable zasilajagce 230V do kamer zostaty zaprojektowane w odrebnej dokumentacji ( narys. 6

przestawiono schemat zasilania w/w kamer).

7.3 Znakowanie kabli
W studniach, przy wprowadzaniu kabli na przelacznice oraz w miejscach dostepnych podczas

eksploatacji na projektowanych kablach §wiattowodowych i zasilajacych, nalezy umiesci przywieszki
identyfikacyjne zawierajace tabliczki oznaczeniowe.

Przywieszki identyfikacyjne powinny by¢ wykonane w sposdb estetyczny 1 trwaty,
gwarantujacy dlugowieczno$¢ w warunkach panujagcych w studniach kablowych. Przywieszki
identyfikacyjne nalezy mocowac za pomocg wigzadet do kabli 1 ztagczy w sposéb trwaly utrudniajacy

przemieszczanie si¢ przywieszek. Na kablach przywieszki nalezy umieszcza¢ po obu stronach ztaczy.

v URZAD MIASTA POZNANIA Kwiecien 2019 r. Q

Wydziat Zarzadzania
Kryzysowego i Bezpieczenstwa

KABEL SWIATLOWODOWY
OKT-045

Z-XOTKitsd 12]

Wykonawca na etapie realizacji inwestycji powinien wystgpi¢ do WZKiB o przypisanie
numeracji kabli $wiattowodowych z systemu paszportyzacji oraz przypisanie numeréw dla
poszczegbdlnych kamer monitoringu. Dla kabli UTP oraz zasilajacych WZKiB nie prowadzi numeracji
paszportyzacyjnej. Wzor przywieszek na kable zostal zawarty w dokumencie ,,Wytyczne do
projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego i
Bezpieczenstwa Miasta Poznania oraz Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu”.

7.4 Uktadanie i badanie rurociggu kablowego
Do budowy rurociggdéw kablowych nalezy stosowac rury z polietylenu typu o $rednicy 40/3,7

w kolorze czarnym z wyrdéznikiem. Eaczenie rur polietylenowych rurociggéw kablowych powinno
by¢ wykonane przy uzyciu ztgczek rurowych typu ZRs. Do uszczelniania koncéw rur rurociagu

kablowego zaréwno zajetych przez kable, jak i pustych stosowac uszczelki firmy Jackmoon.
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Rury rurociggu kablowego powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C.
W razie potrzeby prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na begbnach. Jesli rury polietylenowe kanalizacji wtérnej zaciggane
sa do kanalizacji kablowej w okresie letnim, tj. gdy temperatura panujaca w kanalizacji jest znacznie
nizsza od temperatury rur na placu budowy, to wszystkie dalsze prace zwigzane z taczeniem rur i
uktadaniem ich w studniach kablowych zaleca si¢ prowadzi¢ po uptywie co najmniej 24 godzin od
czasu zaciagniecia rur. Przy zacigganiu rur nalezy stosowac¢ osprzet pomocniczy analogicznie jak przy
zacigganiu kabli metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jakg mozna zaciggac
rury kanalizacji wtérnej, powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 2000 do 3000 N (200 - 300 kG).

Zmontowane odcinki rurociggu kablowego powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
szczelnosci. Po napetnieniu rur sprezonym powietrzem do nadcis$nienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny
wykonany manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykaza¢ spadku cis$nienia
wiekszego, niz 10 kPa.

Nad rurociggiem w potowie glebokosci wykopu, nalezy utozy¢ tasme¢ ostrzegawcza
z napisem ,,UWAGA KABEL SWIATEOWODOWY” o szer. min. 20 cm.

Po utozeniu rur a przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana inwentaryzacja geodezyjna.

7.5 Uktadanie i pomiary kabla §wiattowodowego
Zastosowana technologia zaciggania kabli do rurociggéw kablowych i kanalizacji powinna

zapewni¢ utozenie tych kabli bez uszkodzen i naruszania zewnetrznych oston ochronnych, przy
zachowaniu promienia wyginania kabla nie mniejszego od 20 jego $rednic. Kabel nalezy uktada¢ w
rurociggu metodg pneumatyczng. Reczne lub mechaniczne zacigganie kabli OTK jest dopuszczalne
jedynie w uzasadnionych wypadkach, ale pod warunkiem cigglej kontroli sily naciggu i stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci tej sity. Przy zacigganiu
kabli OTK nalezy przestrzega¢, aby temperatura otoczenia nie byla nizsza od -5°C. Uszczelni¢
wejscia do obiektow w sposéb uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ gazu. W studniach kablowych
kable powinny by¢ wygiete fagodnym tukiem i przymocowane do $cian studni tak, aby nie ulegatly
uszkodzeniom mechanicznym.

Wszystkie tory $wiattowodowe jednomodowe powinny mie¢ zmierzong ttumiennos¢ dla fal
1310 nm i 1550 nm, a nastepnie wyliczong ttumienno$¢ jednostkowa.

Ttumienno$¢ jednostkowa kazdego toru $wiattowodowego (bez polaczen) nie powinna
przekracza¢ wartosci przepisanych w uzgodnionych warunkach technicznych dla kabli danej klasy, w

sposOb umozliwiajacy spelnienie wymagan bilansu mocy dla danego odcinka regeneratorowego.
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Ttumiennos¢ kazdego toru swiattowodowego (widkien wraz z ich potaczeniami) nie powinna
przekracza¢ wartosci sumy tlumiennosci wszystkich potaczonych odcinkéw widkien powigkszonej
o ttumiennos¢ potaczen statych i roztgcznych.

Potaczenia swiattowodéw jednomodowych powinny by¢ tak wykonane, aby ich tlumienno$¢
nie przekroczyta wartosci:

0,1 dB dla potaczen spajanych, okreslona jako warto$¢ srednia (z uwzglednieniem znakow)
z pomiar6w w obu kierunkach transmisji,

0,5 dB dla ztaczy roziagczalnych, jako wartos¢ maksymalna przyjmowana do obliczen, przy
czym $rednia wartos$¢ tej thumiennos$ci nie powinna przekracza¢ 0,3 dB.

0,4dB dla ztaczy spajanych mierzonych reflektometrem z jednej strony.

Nalezy sprawdzi¢ wszystkie widkna. Nalezy zmierzy¢ tlumienno$¢ linii dla dlugosci fali
1,55pm 1 1,31pum dla kazdej sekcji w obydwu kierunkach transmisji przy uzyciu OTDR. Wyniki
nalezy zapisa¢ na no$niku cyfrowym.

7.6 Zagospodarowanie terenu
Projektowana budowla teletechniczna nie spowoduje konieczno$ci zmiany istniejgcego

zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektéw, réwniez w przysziosci nie bedzie
wymagala zmian w istniejgcym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac
ziemnych teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego
funkcji. Projektowana budowla wykonana jest z materiatéw budowlanych, takich jak: piasek, cement,
tworzywa PE itp. Poszczeg6lne elementy infrastruktury telekom. projektowane sg na glebokosci od
0,8 do 1,2 m pod powierzchnig terenu. Szeroko$¢ zajmowanego pasa w trakcie budowy nie powinna
przekracza¢ od 1,5 do 3,5 m w zaleznosci od istniejagcych warunkéw terenowych w danym miejscu.

7.7 Ochrona srodowiska i strefy ochronne
Projektowana kanalizacja teletechniczna wraz z przylaczami nie ma wplywu na stopien

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod 1 gleby. Tereny zielone oraz nawierzchnie po
przeprowadzonych robotach zostang uporzadkowane i doprowadzone do stanu pierwotnego.

8. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi, a takze z obowigzujacymi
Polskimi Normami i zostat uzgodniony z witascicielami dysponentami sieci uzbrojenia terenu, uktadu
komunikacyjnego oraz zieleni. Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie
Z wymienionymi wcze$niej normami, w tym z normg branzowag BN 89/8984-18, z zachowaniem
obowigzujacych przepisow BHP oraz porzadkowych, obowigzujacych na drogach publicznych.
Realizacja projektu gwarantuje w petni zachowanie warunkéw okreslonych w art. 5, a w

szczegblnosci ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich (art.5 ust.1 pkt.6) w rozumieniu

15



Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106/2000 poz. 1126
wraz z poézniejszymi zmianami). Przed rozpoczgciem prac budowlanych, wykonawca robot
budowlanych zobowigzany jest do zapoznania si¢ z dokumentacja projektowg oraz stosowania uwag i
wytycznych zawartych z uzgodnieniach branzowych, decyzjach oraz pozostatych dokumentach
zataczonych do niniejszego projektu budowlanego. W miejscach wystgpowania ewentualnych kolizji
lub zageszczenia uzbrojenia podziemnego wykonaé przekopu probne a prace wykonywac recznie.
Lokalizacja studni kablowych we wskazanym miejscu ze wzgledu na Zaklada sie mozliwos¢
stosowania krétszych zapaséw kabli oraz wykorzystywanie istniejagcych stelazy zapaséw w
istniejacych studniach. Dotyczy to uzasadnionych sytuacji i wymaga zgody Inwestora. W trakcie
budowy jest mozliwo$¢ zmiany studni na inny typ gdy warunki terenowe nie pozwalajg na lokalizacje

studni przewidzianej w projekcie. Zmiana wielkos$ci studni wymaga zgody pisemnej Inwestora.
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. o . yd
9. Zestawienie materialow
ilos¢
Lp. Materiat / Typ Jedn. | sumaryczna llos¢ E llos¢ Etap Il
ETAP i ll

1 |[Rura RHDPE 40/3,7 czarna z wyréznikiem czerwonym (1) m 177,5 29,0 148,5

2 |Rura RHDPE 40/3,7 czarna z wyréznikiem zielonym (2) m 177,5 29,0 148,5

3 |Rura RHDPE 40/3,7 czarna z wyréznikiem pomaranczowym (3) m 161,5 16,5 145,0

4 |Pakiet mikro 7x12/8 m 161,5 16,5 145,0

5 |Rura RHDPE 110/6,3 m 54,0 0,0 54,0

6 |Rura RHDPE 125/7,1 m 70,0 14,0 56,0

7 |Ztaczka skrecana ZRs do rur 40 szt. 10,0 4,0 6,0

8 |Tasma ostrzegawcza "UWAGA KABEL SWIATOWODOWY" 20 cm m 230,0 30,0 200,0

9 |Studnia kablowa SK2 - komplet kpl 7,0 2,0 5,0

10 [Rama i pokrywa studni z Logo Poznan (lekka) kpl 0,0 0,0 0,0

11 |Rama i pokrywa studni z Logo Poznan (ciezka) kpl 7,0 2,0 5,0

12 [Pokrywa PIOCH z zamkiem systemowym WZKiB szt. 7,0 2,0 5,0

13 [Stelaz zapasu kabla liniowego SZ-2.2 na 50-150 ma zapasu kabla szt. 2,0 1,0 1,0

14 [Stup 5,5 m bez wysiegnika np. Mabo SRP-55 ocynk z fundamentem szt 1,0 1,0 0,0

15 [Stup z wysiegnikiem 10 m, np. Mabo 312 ocynk z fundamentem szt 1,0 0,0 1,0

16 [Uszczelnienie Jackmoon koncéw rur pustych fi40 szt. |wedtug potrzeb wedtug potrzeb wedtug potrzeb
17 |Uszczelnienie Jackmoon koncéw rur z kablem fi40 szt. |wedtug potrzeb wedtug potrzeb wedtug potrzeb
18 [Uszczelnienie koncéw pustych mikrorur 12/8 szt. 28,0 14,0 14,0

19 |Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 12J m 236,0 0,0 236,0
20 [Kabel UTPw m 50,0 10,0 40,0

21 |Mini przetacznica $wiattowodowa na szyne DIN szt 2,0 0,0 2,0

22 |Pigtaile SC/PC + adatery duplex szt 8,0 0,0 8,0

23 |Patchcord SC/PC-SC/PC 0,5 m szt 4,0 0,0 4,0

24 |Skrzynka montazowa 400x300x200 DACP-43 szt 1,0 0,0 1,0

25 |Skrzynka montazowa 400x400x200 DACP-44 szt 1,0 1,0 0,0

26 [Szyna DIN m 1,0 0,5 0,5

27 |Peszel, dtawice kablowe do wprowadzenia kabli do skrzynek, linka uziemiajaca kpl |wedtug potrzeb wedtug potrzeb wedtug potrzeb
28 |Zestaw uziemiajgcy kpl 2,0 1,0 1,0

29 |Materiat ponadnormatywny, opisy do kabli, ostonki spawéw itp. kp! wedtug potrzeb wedtug potrzeb wediug potrzeb
30 Switch zarzadzalny np. Planet IGS-12040MT, przystosowany do montazu na ozt 10 1.0 0.0

szyne DIN

31 |Modem LTE np. DGT UMADV5R/01 szt 1,0 0,0 1,0

32 [Media konwerter WDM SFP przystosowany do montazu na szyne DIN sz 2,0 0,0 2,0

33 |Modut SFP 1 Gbps WDM szt 2,0 0,0 2,0

34 |Kamera obrotowa PTZ Bosch VG5-7230-EPC5 szt 2,0 1,0 1,0

35 | Transformator 230V/24V- 100W na szyne DIN szt 2,0 1,0 1,0

36 |Kamera statopozycyjna Bosch NBN-73023-BA szt 1,0 0,0 1,0

37 |Obiektyw 1/2",C-montaz ,3.8-13mm - LVF-5003N-S3813 szt 1,0 0,0 1,0

38 |Obudowa zewnetrzna z grzatkg szt 1,0 0,0 1,0

39 [Uchwyt montazowy na stupie do kamery statopozycyjnej szt 1,0 0,0 1,0

40 |Licencja na kamery w systemie szt 3,0 1,0 2,0
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10. Zataczniki
- Warunki techniczne WZK.

Urzad Miasta Poznania
Wydziat Zarzadzania Kryzysowego
i Bezpieczenstwa
Nr sprawy: ZKB-11.2635.2.57.2015

Mdok: 27031900560

SMP Projektanci sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Poznan, dnia Zg OB 15

dotyczy: Budowa ul. Spychalskiego wraz ze schodami taczacymi ul. Dolna Wilda z ul. Gérna
Wilda w Poznaniu.

W nawigzaniu do ziozonego pisma nr SMP/378/2019/258/EK dotyczacego aktualizacji warunkéw
technicznych, Urzad Miasta Poznania - Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa informuje ze
podtrzymuje wydane wcze$niej warunki. Z informacji telefonicznej od Projektanta wynika, ze inwestycja
wczesniej planowana zostata podzielona na dwa odcinki realizowane w oddzielnych etapach i terminach.
Realizacja dwéch zakreséw koricowo powinna uwzgledniaé przytgczenie wybudowanej infrastruktury do
kanatu technologicznego budowanego w ulicy Dolna Wilda oraz potgczenie kablowe do sterownika
sygnalizacji Potwiejska/Krélowej Jadwigi. Jednoczes$nie nalezy zwrdci¢ uwage na rozmieszczenie kamer w
projektowanej przez Parnstwa inwestycji. W dotychczas przedstawionych wariantach realizacji zadania
inwestycyjnego byly projektowane rézne systemy windowe. Inwestor po dokonaniu ostatecznego wyboru co
do systemu, powinien zadecydowac¢ o koniecznosci i rodzaju montazu monitoringu.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, normami branzowymi oraz zgodnie
z wytycznymi zawartymi w dokumencie: ,Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej

Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania oraz Zarzadu Drég Miejskich w

Z powazaniem /\}
e

Meldfaver

Poznaniu.”.

Waznos$¢ warunkoéw ustala sie na okres 12 miesiecy.

Zatgczniki:
: 1. Dokument ,Wytyczne do ‘projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i
Bezpieczeristwa Miasta Poznania oraz Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu” wer. 1.38.
Sprawe prowadzi:
Michat Klups
tel. 61 878 53 58

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan
tel. +48 61 878 50 27, fax +48 61 878 50 35, zkb@um.poznan.pl, www.poznan.pl



Urzad Miasta Poznania
Wydziat Zarzadzania Kryzysowego

i Bezpieczenstwa

Nr sprawy: ZKB-11.2635.2.57.2015

Mdok: 07111800342

SMP Projektanci sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

dotyczy: Budowa ul. Spychalskiego wraz ze schodami tgczgcymi ul. Dolna Wilda z ul. Gérna Wilda
w Poznaniu.

W nawigzaniu do ztozonego pisma nr SMP/378/2018/1903/BT dotyczacego aktualizacji wydanych
warunkow, Urzad Miasta Poznania - Wydziat Zarzagdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa, ze wzgledu na
opoznienie realizacji zadania inwestycyjnego budowy $ciezki rowerowej w ulicy Dolna Wilda, wyraza zgode na
tymczasowe rozwigzanie w postaci potgczenia radiowego. Potgczenie radiowe powinno zosta¢ zrealizowane
na urzgdzeniu wyspecyfikowanym w dokumencie ,Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury
teletechnicznej Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania” zawarty w
zatgczeniu. Transmisja powinna zosta¢ zestawiona w prywatnym APN-ie komercyjnego operatora telefonii
komorkowej. Karte SIM do modemu dostarczy WZKiB w ramach trwajgcej umowy z operatorem telefonii.
Potaczenie radiowe jest tymczasowym rozwigzaniem do czasu wybudowania infrastruktury kablowej. Inwestor
zadania powinien posiada¢ roéwniez wiedze, ze takie rozwigzanie przesytu transmisji wideo wigze sie z
gorszymi parametrami jakosci przesytanego obrazu, a wykonanie potgczenia kablowego docelowego powinno

nastgpi¢ w najblizszym mozliwym terminie.

Witold Rewers

Zataczniki:
1. Dokument ,Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i
Bezpieczenstwa Miasta Poznania” wer. 1.35.

Sprawe prowadzi:
Michat Klup$
tel. 61 878 53 58

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan
tel. +48 61 878 50 27, fax +48 61 878 50 35, zkb@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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Urzad Miasta Poznania
Wydziat Zarzadzania Kryzysowego
i Bezpieczenstwa

Nr sprawy: ZKB-11.2635.2.57.2015

SMP Projektanci sp. z o.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

dotyczy: Budowa ul. Spychalskiego wraz ze schodami taczacymi ul. Dolna Wilda z ul. Gérna
Wilda w Poznaniu.

W nawigzaniu do ztozonego pisma dotyczacego aktualizacji uzgodnienia nr ZKB-
11.2635.2.57.2015 z dnia 23.09.18 r., Urzad Miasta Poznania - Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i
Bezpieczenstwa zwraca sig z uprzejma prosbg o nastepujace zmiany do projektu:

1. W zwigzku z likwidacjg w projekcie windy nalezy zmienié posadowienie kamery oznaczonej

w projekcie jako nr 2. Kamere nalezy zlokalizowaé jak najblizej schodéw. Obszar
obserwacji kamery nr 1 byt skierowany na projektowang winde. Ze wzgledu na rezygnacje z
windy - instalacja kamery nr 1 nie bedzie uzasadniona.

2.Kamere nr 3 nalezy zainstalowa¢ na stupie z wysiegnikiem o dtugosci zapewniajacej jej
umieszczenie nad punktem przecigcia osi jezdni ulic Spychalskiego i Dolna Wilda z
tolerancjg odchytki nie wigksza niz 0,3 mb..wzgledem tego punktu

3. W ramach realizacji projektu nalezy wykona¢ projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej
dla realizowanego zakresu prac.

4. Podfgczenie projektowanych kamer do miejskiej sieci $wiattowodowej nalezy wykonaé
poprzez zaciggniecie kabla $wiattowodowego od projektowanej przez Panstwa inwestycji,
poprzez zaprojektowang kanalizacje teletechniczng w ramach inwestycji budowy $ciezki
rowerowej w ulicy Dolna Wilda do istniejacego sterownika sygnalizacji na skrzyzowaniu ulic
Krélowej Jadwigi/Goérna Wilda/Potwiejska. Kabel powinien posiadaé min. 24 wiokna

Swiatlowodowe i byé¢ zakoriczony na przetacznicach $wiattowodowych w  sterowniku

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznari
tel. +48 61 878 50 27, fax +48 61 878 50 35, zkb@um.poznan.pl, www.poznan.pl



POZnan"

sygnalizacji $wietlnej oraz w dedykowanej szafie lub szafce przy kamerze (w przestrzeni ul.
Spychalskiego).

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, normami branzowymi
oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie: ,Wytyczne do projektowania i budowy
infrastruktury teletechnicznej Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta
Poznania oraz Zarzadu Drdég Miejskich w Poznaniu.” zatgczonym do uzgodnienia (aktualno$é wersiji
wytycznych powinna by¢ zgodna na dzien ogtoszenia postepowania przetargowego).

Wazno$¢ warunkow ustala sie na okres 12 miesiecy.

Z powazaniem

DYREKTQ®R

EWeErs

" SMFP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.
| WPEYNEEO

by |
b on9.08 W0\ 3
P J

l Ldz:. . ‘%Q .....podpis MM vcssin

Zataczniki:
1. Dokument ,Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i
Bezpieczenstwa Miasta Poznania” wer. 1.30.

Sprawe prowadzi:
Michat Klup$
tel. 61 878 53 58
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- Protokét z Narady Koordynacyjnej.

Poznan, 27-03-2019

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.538.2019
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.538.2019

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matgorzata Guiczynska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektéw dziatajacy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: SMP Projektanci Sp z 0.0. Sp.k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan
2. Termin narady koordynacyjnej: 27-03-2019
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Sie¢ kanalizacji deszczowej - zmiana trasy NK 2373/2018
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
ul. Spychalskiego dz. 1/11, 1/13

4. Dane inwestora:

Poznariskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.

ul. pl. Wiosny Ludow 2

61-831 Poznan

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Olga Stachowska:
Projekt uzgodni¢ branzowo w Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126 Poznan.

ENEA Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzié¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywng odlegtosé.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2.
Szczegdtowy przebieg linii kablowej nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw prébnych.

GAZ-SYSTEM Artur Jagietto:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Aleksandra Michatek:

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuie, iz na dzien 15.03.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 11 90, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

NETIA Filip Gruszczyriski:
Bez uwag

ORANGE Roman Biedermann:
*zatgcznik do uwag do protokotu: "ZG-OPK.4105.538.2019.pdf"

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag



PSG Joanna Kasperuk:
Bez uwag

RCI Wojciech Nowotarski:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Aleksandra Michatek:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dziert 15.03.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z ZP.W.416.503.2019 z dnia 25.03.2019- na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pi$mie ZZ.PW.416.27.2019

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:
Matgorzata Gulczynska
* Opinia POZYTYWNA

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. 22017 r. poz. 2101 ze zm.) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL. UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem uwag oraz informacji zespotu koordynujacego

dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodoéw uktadanych w wykopie musi byé dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego

uzbrojenia terenu za pomocg prébnych przekopdéw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac¢ recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczy¢.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego.
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Orange Polska S.A.

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
| Obstugi Klienta w Lodzi

ul. Glogowska 19 bud.C pok.2463a,

60-702 Poznan tel.: 61 839 35 55

data: 19 marzec 2019

Zatacznik do protokotu — ZG-OPK.4105.538.2019

1.  Wykonawca moze przystgpi¢ do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawiera¢ adres
i rodzaj prac oraz nazwe i adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac
na adres:

ORANGE POLSKA S A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci, recznie ipod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegtosci. Wniosek
o nadzoér dostepny na stronie fup. winw.orange. pl dostep-do-infrastruktury-imvestorzy-1. phinl 202,

3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty,
egzekwowane bedzie wyréownanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku ustug, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A ;

4. W strefie projektowanych wykopow sie¢ teletechniczng zabezpieczy¢ przed przesunigciem
i uszkodzeniem. Szczegoty dotyczace zabezpieczenia nalezy ustali¢ na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robdt. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istniejacy.

Z powazaniem
Roman Biedermann

e

Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02- 326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy Xl  Wydzat Ki Rejestru £l pod 0000010681
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 3 937.072.437 ziotych
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ZIL 416...503,.2019. ... Poznan, dnia .......
<< L. %5 PENET

NK nr 538.2019

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):
Siec¢ kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji "budowa ul.Spychalskiego wraz ze
schodami tqczqcymi ul. Dolna Wilda 7 ul. Gérna Wilda w Poznaniu' - zmiana trasy
uzgodnionej NK nr 2373.2018

zlokalizowane: ;7 y Spychalskiego, dz. 1/11, 1/13

28.G3 0.

na odcinku:

Z uwagami:

I Warunki Techniczne prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.
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III. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny

3. Schemat wyprostowany kanalizacji teletechniczne;j
4. Schemat wyprostowany kabla S$wiattowodowego
5. Schemat potaczen logicznych

6. Wizualizacja montazu kamer

7. Schemat zasilania kamer
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