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l.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcadt98awo budowlandtekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409 z
poézn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany w ramach inwestycji ppRemont schodéw w ggu ul. Spychalskiego w Poznariiwzostat
sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko Imig i nazwisko Podpis

Projektant mgr inz. arch. kraj. Klaudyna
brarvy zielen Przybysz

Remont schodéw w ci  ggu ul. Spychalskiego w Poznaniu.



WSTEP

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodariawaeleny i elementami matej architektury na placu i
tarasach przy schodach na ulicy Spychalskiego w&da.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest inwentaryzacja zieleni mastch wzdhla schodow oraz wykonanie projektu
technicznego zagospodarowania terenu ziglerdaz mad architektus.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt wycinek i pmy zagospodarowania terenu zietenielementami
matej architektury.

Podstaw opracowania stanowi umowa zawarta z Pagkie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. Plac Wiosny
Ludéw 2, 61-831 Pozima

Materiatem wyjciowym do opracowania jest aktualizowana mapa diawcprojektowych w skali 1:500,
inwentaryzacja terenu, projekt zagospodarowanenter

Powierzchnia opracowania to teren okoto 700 m&zego opracowane tereny zieleni zajliy8 m?2

4.0OPIS OBSZARU OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje & ul. Spychalskiegogtzacej ul. Dolina z ul. Dolna Wilda. W zakres wchodzi
teren potgony na tarasach wzdtschodow oraz taras w poziomie ul. Dolina

Teren jest polony wzdhe osi Bczacej ul. Dolina z ul. Dolna Wilda za peednictwem istniejcych
schodow.

Obecnie tarasy wzdhschoddw porastajsamosiewy drzew ( gtéwnie robinii) i krzewdw.

Teren potaony jest w zabytkowej dzielnicy podlegagj ochronie konserwatorskiej.

5.ZAtO ZENIA PROJEKTOWE

Do projektu przyjto nasgpujace zataenia:

Nalezy wycia¢ jedynie te drzewa, ktére kolidug inwestycy lub 53 zamieragce lub mocno pochylone, co
moze spowodowaich przewrdcenie (drewno z wycinki przewdalo magazynu ZDM).

Karpire usuwa do gkbokasci 1m ponkej poziomu terenu bez systemu korzeniowego.

Wycigé¢ wszystkie krzewy, poniewasy w bardzo ztej kondycji zdrowotnej.

W zalazeniach projektowych przgfo ides, iz otoczenie schodéw ma byujne, zielone, z &inami
kwitngcymi, przebarwiajcymi sk, aby zielé byta dopetnieniem architektury schodéw.

Tereny na tarasachy zacienione i zagbione; naley dobra& odpowiednd roslinnos¢, ktéra w tych
warunkach bdzie wyghdata efektownie.

Na placu przed schodami nzje usytuowg& drzewa, posadzone w gruncie lub palisadzie z
prefabrykowanych elementéw betonowych. Wokét drzemlery wykona kratownice usytuowane w
nawierzchni.

Na placu przed schodami nayeustawt tawki parkowe model identyczny jak na skwerze prizyDolina.
Uzyskanie efektu sezonoé@ zrealizowane zostanie poprzez dobranie gatunké$lin wizualnie
ciekawych od wczesnej wiosny dozp@j jesieni a take zimg.

Powierzchnie zacienione za tarasami nalebsadzi bluszczem pospolitym jako §ling okrywows.

W opracowaniu wzito pod uwag technologs przebudowy schodéw. Prace, ktéredp prowadzone
mog na tyle uszkodzipozostawione drzewae konieczna ¢dzie ich wycinka lub pozostawione drzewa
uniemaliwi g wykonanie prac.

Planuje s} wykonanie nasadagkompensacyjnych w rejonie skemwania ul. Opolskiej z ul. 28 Czerwca
1956r. w ilgci 10 szt. wgni pitkowanych Royal Burgundy. Lokalizacja i rozreeezenie drzew- rys. 05
Nasadzenia kompensacyjne.

W trakcie prowadzenia prac konieczna obéénnspektora nadzoru terendw zieleni zatrudnionege
Inwestora.
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. OPIS TECHNICZNY PRAC OGRODNICZYCH

1. HARMONOGRAM PRAC

* Wyznaczenie i wytyczenie drzew i krzewdw do vggia zgodnie z zaleceniami.
* Wyciecie wyznaczonych drzew i krzewdw (drewno z wycipkiewig¢ do magazynu ZDM).
* Uporadkowanie terenu, zebranie w mjanozliwosci gruzu i zanieczyszcae

* Wywiezienie i utylizacja gruzu i zanieczyszéaze

« Przeprowadzenie korekty koron pozostatychydt drzew.

« RoZcielenie warstwy ziemi urodzajne;j.

« Woytyczenie miejsc pod nasadzenia krzewow.

« Kopanie dotéw i sadzenie krzewbw igmay z zapraw dotow.

+ Sciotkowanie rabat i mis pod drzewami.

* Wykonanie warstwy drera na dnie wewgtrznej donicy.

e Sadzenie drzewa w przygotowanewretrzng donic.

* Mocowanie drzew.

e Montaz kratownicy wokot drzew.

e Zamontowanie elementow matej architektury.

* Prace porgdkowe.

2. PROJEKTOWANA ZIELE N — CHARAKTERYTYKA, MATERIALY

2.1.Drzewa krzewy wymagania ogoine

Dostarczony material powinien dyzgodny z ,Zaleceniami jakoiowymi dla ozdobnego materiatu
szkoétkarskiego” — opracowanie Zyzku Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2011.
Sadzonki drzew i krzewow powinny &y prawidlowo uformowane =z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazguasinastpujace cechy:
a) Drzewa lisciaste
Sadzonki drzew i krzewéw powinny dyprawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany, orazagies nastpujagce cechy:

« nalezy zastosowamateriat klasy | (3x szkétkowany),

e materiat sadzony w jednymagju ulicznym lub grupie musi Byjednorodny, drzewa w danej
partii lub grupie musgposiada taka samy wysoka¢ korony oraz pnia (dopuszczalne jest 10 %
odchylenie w olybie partii w zakresie wysokoi pnia lub korony),

e korona musi b§ osadzona na wysokd minimum 2,2 m (lub innej jeeli zadecyduje o tym
inspektor nadzoru terenow zieleni),

* pedy boczne korony drzewa musbhy¢ rownomiernie rozmieszczone - symetrycznie na calej
wysokdaici  korony, petra korony réwnomierne rozmieszczone wokét osi pioe
przewodnika, proporcjonalnie do wiella catej rgliny,

« naley zastosowadrzewa o liczbie minimum 6 - 10 sztukddw szkieletowych, w zak@osci
od gatunku i parametru obwodu pnia,

e musi by jeden, prosty przewodnik (wgtek stanowi drzewa o formach naturalnie
wieloprzewodnikowych),

e pak szczytowy przewodnika musi byvyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku musi wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,

e naleey zastosow& drzewa o bliznach na przewodniku dobrze gaigtych z uwagi na
obowigzek dostarczenia materiatu klasy I,

» érednica bryly korzeniowej drzewstiiastych musi b§ 10 - 12 razy wiksza odsrednicy pnia
mierzonej na wysoksei 15cm,

e« bryla korzeniowa musi Ky prawidlowo uformowana, nieuszkodzona oraz dobrze
zabezpieczona — balot (juta i siatka druciana);

e nie dopuszcza sistosowania drzew z tzw. gotym korzeniem;
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nalery zastosowé& materiat szkoétkarski o systemie korzeniowym skagio i prawidiowo
rozwinietym, na korzeniach szkieletowych mugsavystpowa liczne drobne korzenie
zywicielskie,

w przypadku form wielopniowych drzew, najestosowd egzemplarze o minimum 4 pniach
wyksztatconych na wysokoi nie wyzszej ni 15 cm od nasady,

przed posadzeniem drzewa rigleisuryé wszystkie zabezpieczenia korony, stosowane na czas
transportu.

b) Krzewy lisciaste

krzewy musz mie¢ zachowany pokrdj zgodnie z wymogiem gatunku/ odmia

nalezy zastosowéakrzewy o wszystkich gglachzywych z uformowanymi gkami,

blizny po formowaniu musz by¢ dobrze zartnigte z uwagi na obowkek dostarczenia
materiatu klasy |, dopuszczaegprzyciecie krzewdw przed przywiezieniem na teren budowy
(zgodnie ze sztukogrodnica),

nalezy zastosowakrzewy o liczbie pdéw szkieletowych pierwszegoedu minimum 4 szt. (w
zaleznosci od gatunku i wielkéci pojemnika), u ré 3 szt.,

lokalizacja pierwszego rozgalienia musi by w poblizu szyjki korzeniowej (nie wiej niz 10
cm od nasady),

naley okreili¢ sposéb zabezpieczenia korzeni: tzw. gote korzelopuszczaneastylko w
przypadku wybranych gatunkéw; pozostate krzewy wtknerach o pojemgo minimum 2| —
w zaleznosci od gatunku, lokalizacii itp. lub wkszych.

Wykonawca odpowiada za ja¥odostarczonego materiatustimnego. W przypadku dostarczenia materiatu
niezgodnego z zapisami w SIWZ oraz SST, Wykonawoaopi koszty wymiany, transportu slim oraz
odpowiada za ewentualne dmpdenia w zakéczeniu prac spowodowane koniecgeig ich wymiany. Takie
op&nienia nie bda podstaw do aneksowania terminu umowy.

Wady dyskwalifikupce materiat rélinny (drzewa, krzewy):

uszkodzenia mechaniczneslio (wigcej niz 1 drzewo z 1 uszkodzeniem (o wiedkbprzekraczajcej 1,5
cm dlugdci lub szerokéci) na cad parte drzew sadzonych na danej ulicy/skwerze;¢ravalezy
zabezpiecz§ preparatem typu Lac Balsam),

odrosty podkiadki potiej miejsca szczepienia,

zle zragnigcie odmiany szczepionej z podkiadk

slady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych,

martwice i gkniecia kory,

niesymetryczna korona (brak jednego pietra korgegnostronna, ptaska korona — nieréwna liczba
pedbéw wyrastajcych w kadym kierunku),

uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

bryty korzeniowe rozpadegie w balocie,

korzenie szkieletowe pozbawionestej si€ drobnych korzeni winikowych wyrostych w wyniku
wielokrotnego szkotkowania.
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2.2.Drzewa krzewy wymagania szczego6towe

Drzewa — nasadzenia w rejonie schodéw
Gatunek llosé Wielkosé Wymagania jakosciowe
o 18-20 cm obwodu pia, wys| minimum 6 -.10 gdgw szkleletowych, rowngmlerme i
Aesculus x carnea ‘Briotii 1 symetrycznie rozieonych wzdhi przewodnika. 3 x
220-250 cm .
szkotkowane
. 12-14 cm obwodu pnia, minimum 6 —.10 pdéw szkieletowych, rowngmlernle i
Carpinus betulus 13 symetrycznie rozieonych wzdhd przewodnika. 3 x
wys. 250-300 cm .
szkotkowane
Nasadzenia drzew - SUMA 14
Drzewa — nasadzenia w rejonie skrzsowania ul. Opolskiej z ul. 28 Czerwca 1956r.
Gatunek llosé Wielkosé Wymagania jakosciowe
Prunus serrulata min. 16 cm obwodu pnia, minimum 6 —.10 pdéw szkieletowych, rowngmlernle i
, \ 10 symetrycznie rozieonych wzdhd przewodnika. 3 x
Royal Burgundy wys. 250-300 cm )
szkotkowane
Nasadzenia drzew - SUMA 10
Krzewy
Gatunek llosé Pojemnik Wielkosé Wymagania jakosciowe
wysokasé
Hydrangea paniculata 'Renhy 28 cs krzewu minimum 4-5 pdy szkieletowe réwnomiernie
'VANILLE-FREISE' minimum rozfozone
40 cm
wysokaé
. krzewu minimum 4-5 pdy szkieletowe réwnomiernie
Symphoricarpos albus 116 C5 - .
minimum roztozone
40 cm
Nasadzenia krzewéw - SUMA 144
Pnacza
wysokaé
Hedera helix 404 Cc2 png(cza minimum 2 gdy szkieletowe
minimum
30-40 cm
Nasadzenia paczy — SUMA: 404

2.3.Pozostate materiaty

2.3.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna w zataeosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujgce charakterystyki:

e chlorki ponizej 100 mg/dm3,

e zasolenie poaej 1g/dm3,

+ ziemia do sadzenia drzew i krzewdw przyulicznyah powinna zawiekawiecej niz 25% itu i
nie wiecej nz 70% piasku,

e optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8,

« ziemia dostarczona na plac budowy powinnéwglna od szkodnikéw i patogenéw, chwastow
wieloletnich lub ich korzeni, kamieni, bryt skalyacierzystej oraz elementéw obcych,

e nie powinna b¥ dostarczana przesycona wod

2.3.2. Zrebki drewna

Mulcz ze zebkéw gabzi drzew i krzewdw Kciastych - rozdrobnione galie drzew i krzewéw
lisciastych, przekompostowane, frakcja w najditym wymiarze do 6 cm, pozbawione ¢&d
nierozdrobnionych, bez zanieczyszezennymi materiatami pochodzenia organicznego (npkogu,
chwastow, Kci itp.) stizy do mulczowania powierzchni wokot drzew, krzewohylin.
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2.3.3. Paliki drewniane

Paliki drewniane do stabilizacji drzewsrednica min. 8,0 cm, dtugé 250 cm (dla kasztanowca,
nizsze dla grabéw), toczone, zaimpregnowanezmpodvo, sztywno peajczone ze sab za pomog
potkotkoéw (o diugaci 60 cm).

Wigzania - tkanina czarna, elastyczna, min. szer.;4 cm

3. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, AGROTECHNICZNYCH
ZIEMNYCH

3.1.Wycinka drzew i krzewow

Prace przygotowawcze polegaja wyceciu wyznaczonych drzew i krzewdw, wykonaniu korekbron
oraz upratnieciu terenu z gruzu i zanieczyszézeutylizacji urobku. Utylizacja zanieczyszezegruzu lery
po stronie wykonawcy.

Z terenu naley wycia¢ wszystkie drzewa i krzewy, ktore spisane w opracowaniu (do wycinki jest
niezkedny dokument wydagy decyzg o wycince).

INWENTARYZACJA ZIELENI UL. SPYCHALSKIEGO - TARASY PRZY SCH ODACH

) >
5 e § § £x g
Nr Gatunek 3| £ o 5 <2 L N
inw. Nazwa taciska/ Nazwa polska @ Sz So 8z = S =g
E a3 I =3 § gg 8 g %
RS B = TZ2 00X [}
5| fE 8= Sa§l 523 S8
1 | Robinia pseudoacaciarobinia biata 1 87 X
2 | Robinia pseudoacaciarobinia biata 1 65 | drzewo dwupniowe X
18 X
3 | Robinia pseudoacaciarobinia biata 1 155 | drzewo dwupniowe X
138 X
4 | Robinia pseudoacacierobinia biata 1 20 X
5 | Robinia pseudoacaciarobinia biata 1 18 X
6 | Sambucus nigrabez czarny 3 wys. 3msr. 2m X
7 | Lycium barbarum kolcowoj pospolity 2,5 wys. 2m X X
8 | Robinia pseudoacaciarobinia biata 1 127 X
9 | Robinia pseudoacaciarobinia biata 1 77 | drzewo pochylone X
10 | Robinia pseudoacacierobinia biata 1 127 X
11 | Symphoricarpos albussnieguliczka biata 16 wys. 1,5m X
12 | Sambucus nigrabez czarny 3 wys. 3,5mér. 2m X X
15 | Smptorcaos stusmegue @b || 3 | | uys.am sreram .
14 | Lycium barbarum kolcowdj pospolity 2 wys. 2m X X
15 | Acer negundd klon jesionolistny 1 18 X nie
16 | Acer negundd klon jesionolistny 1 21 X nie
17 | Robinia pseudoacacierobinia biata 1 52 nie
18 | Robinia pseudoacaciarobinia biata 1 51 drzewo dwupniowe nie
28
19 | Robinia pseudoacacierobinia biata 1 52 nie
20 | Robinia pseudoacaciarobinia biata 1 145 X
21 | Robinia pseudoacaciarobinia biata 1 127 | drzewo pochylone X
22 Prunus syriacd mirabelka 1 50 &ielllggn(ijcr)svegvo X X
36 X
33 X
33 X
35 X
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23 Prunus syriacd mirabelka 1 33 &ie?(%’n?(;\zlvegvo X X
30 X
28 X
24 | Symphoricarpos albussnieguliczka biata 3 wys. 2-3m; szer. 3m X
25 | Robinia pseudoacaciarobinia biata 1 114 | trzy pnie rozchylone X
130 X
55 X
26 | Acer platanoides klon pospolityty 1 38 X
27 | Acer platanoides klon pospolityty 1 60 nie
28 | Robinia pseudoacaciarobinia biata 1 19 X X
29 | Acer platanoideg klon pospolityty 1 17 X
30 | Sambucus nigrabez czarny 6 wys. 2-3m X
31 | Robinia pseudoacaciarobinia biata 1 111 X
32 | Sambucus nigrabez czarny 7 2 szt. wys. 3-4m X
33 | Robinia pseudoacaciarobinia biata 1 80 nie
42
28
34 | Robinia pseudoacaciarobinia biata 1 142 nie
35 | Robinia pseudoacaciarobinia biata 1 44 nie
36 | Ulmus minor Wwigz polny 1 34 nie
37 | Robinia pseudoacaciarobinia biata 1 32 nie
38 | Robinia pseudoacaciarobinia biata 1 62 nie
Ogétem drzew/krzewéw zinwentaryzowano 29 | 455
Drzew/krzewéw do wycinki 18 | 455

3.2.Zabezpieczenie drzew podczas robét budowlanych

Podczas wykonywania rob6t drzewadfp naraone m.in. na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne
powodujp najpowaniejsze uszkodzenia systemow korzeniowych. Podezésnywania robét budowlanych
nalezy zastosowa okreslone zasady zabezpiecgeg¢ drzewa (zgodnie z ustaw ochronie przyrody z dnia
16.04.2004 z phiejszymi zmianami, art. 82, ust.1):

Zakaz wykonywania wykopow lj niz 2 m od pnia.

Prace w olgbie korzeni wykonywé&w miar mozliwosci sposobemegcznym.

Odstonite korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed madym wysuszeniem (lato) lub
przemarznjciem (zima) ostania matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem,zypr
wykonywaniu prac podczas upatéw — maksymalnie skrkres narzenia korzeni na przesuszenie.
Zadb& o to, aby bezpwednio pod koronami drzew nie byly sktadowane niakghbudowlane ani
ziemia z wykopéw, gdy uniemaliwia to wymiare gazows miedzy powietrzem i glefy co w
konsekwencji mge doprowadZ do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opeslanog
wyptukiwa¢ z materiatéw budowlanych (cement, wapno) zanieazzenia szkodliwe dla ébnnosci.
Zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegiorzutu korony + 1m, w przypadku koniecznbzmiany
poziomu naley wykona® systemy napowietrzgge glels.

Zakaz postoju i poruszanigsiiezkim sprztem budowlanym.

Zakaz odcinania korzeni szkieletowych.

Zabezpieczenie pni:

o Ogrodzenia - przy drzewach dojrzalych teren ogragizobejmuje powierzchairéwng
rzutowi koron, przy drzewachaskich powierzchnia ogrodzona obejmuje obszérednicy
réwnej 2-krotnegrednicy koron drzew.

Ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty séomgj ladz juty):
Ostona z desek wokét catego pnia.

Wysoka¢ nie mniejsza ki 150cm.

Dolna czs¢ desek powinna opietaic na podiau.

Oszalowanie nalsy opasé drutem Rdz tasma co 40-60 cm (min. 3 razy).

O O 0O O o
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o Deski powinnyscisle przyleg& do pnia.

0 Zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie amtastych, juty.
Zabezpieczenie koron drzew — podmyiwanie gajzi naraonych na uszkodzenia, wykonaniecci
redukupcych rozmiary koron drzew (gia powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
obowigzujagcymi w chirurgii drzew).

3.3. Wymiana podtoza

Zdjecie humusu
Ziemia urodzajna pod krzewy i byliny powinnattadjeta warstvg o grubdgci 40 cm.
Roziazenie humusu

Wymagania dotyegce roziaenia humusu:

Ziemig urodzaja pod krzewy i byliny rozktadamy warsiwgrubcgci 35 cm tak by rozigona i
wstepnie zagszczona ziemia znalazlae¢si7-9 cm poniej kraweznikbw oraz 5 cm ponej
istniejgcych trawnikow.

Do humusowaniaaywamy ziemi urodzajnej o parametrach gkvaych w punkcie 2.3.1.

Do humusowania mma wy¢ ziemi pozyskanej z terenu inwestycji o ile spew@runki opisane w
punkcie 2.3.1.

Teren musi b§ wolny od zanieczyszcagpobudowlanych, w szczegdékw gruzu, wapna, cementu.
Po rozlaeniu ziemi urodzajnej teren nalewyréwna, wygrabt i usumé zanieczyszczenia.
Natychmiast po rozieeniu ziemi urodzajnej natg przystpi¢ do sadzenia &tin.

3.4.Transport drzew i krzewow

Transport materiatow do zieleni @ by dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

SzczegOlla uwag naley zwrGcié juz w szkoOfce i podczas transportu na zabezpieczersesu
korzeniowego i pdow przed uszkodzeniami. wszelkie uszkodzenia mafda powinny by
oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiedroakiem.

Rosliny kopane z bry korzeniows- drzewa rosgce w szkéice powinny ldy wykopane z
odpowiedny brylg korzeniowy. system korzeniowy natg przenosi z substratem, w ktérym rosta
roslina i starannie opakowaodpowiednim materiatem. bryta korzeniowa powinga bienaruszona,
wolna od chwastéw i starannie zabezpieczona do mureakdczenia sadzenia. druciane i jutowe
siatki naley poprzecinéd po posadowieniu drzew na dnie wykopu.

Raéliny z uprawy kontenerowej- fbny powinny rosmaé przynajmniej jeden petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktoryctdb sadzone, miedobrze wyksztalcony, ale nie przéngty
system korzeniowy i prawidtowo rozwigty czg$¢ naziema. przeradnigty, zbyt zagszczony system
korzeniowy naley przed posadzeniem odpowiednio rdziié. nalery zwrdci szczeg6la uwag: na
ewentualne skcajgce st korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. przadzeniem rdiny w
kontenerach naky dobrze nawodgi

Czas pomidzy wykopaniem materiatu étinnego a jego posadzeniem powinien¢ lskrécony do
minimum, naley dopilnowa, aby materiat zapakowany w szkotce nie przesegtitpas transportu,
oraz sktadowania na placu budowyzgk rosliny nie mog, by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia,
materiat powinien by odpakowany i przechowywany w ngstijacy sposob: rdiny w kontenerach
powinny by przechowywane w miejscu zacienionym zzfiwoscia podlewania, wszystkie inne
powinny by zadotowane, lub ich korzenie powinnyébybsypane substratem idbprzechowywane
w ocienionym miejscu.

3.5. Wykonanie nasadzé& wymagania ogolne

Sadzenie powinno odbywai¢ w chtodne, wilgotne dni.

Sadzenie nalgy wstrzyma jezeli warunki zewstrzne mog niekorzystnie odlgi sic na wzrdcie
roslin lub powoduj degradagj gleby.

Nalezy unikat warunkéw, ktére utrudniajprzyjecie sk roslin takich jak: doty przeznaczone do
sadzenia zalane wggzbite podiae; woda zalegaga na powierzchni przeznaczonej pod nasadzenia;
mocno zmarziia ziemia; dtugotrwate, silne, mnoe wysuszajce wiatry itp.

Remont schodéw w ci  ggu ul. Spychalskiego w Poznaniu.
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3.6.Sadzenie drzew

Wymagania dotycgce sadzenia drzew:

Miejsce sadzenia powinno dwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektovy.

Dét pod drzewo, wraz z palisaghowinno mi€ wymiary: 150x150 cm, gbokas¢ 70 cm.

Doty pod drzewa powinny liywykonane przed przywiezieniem materiatélirmego.

Doty pod drzewa sadzone wssedztwie drzew starszych mygszostd dostosowane do warunkow
terenowych.

Podczas sadzenia pielrzewa nalgy zabezpieczy warstwg tkaniny jutowej, w celu zabezpieczenia
przed uszkodzeniem mechanicznym.

Po posadzeniu nale zdja¢ jute z pnia drzewa.

Raslina w miejscu sadzenia powinna zndlsie na takiej samej gbokaci jak rosta w szkotce. Zbyt
gtebokie lub plytkie sadzenie utrudnia, lub catkowiai@emaliwia prawidtowy rozwoj réliny.
Drzewa sadzimy z pedrzapravg dotow.

Ziemie pod drzewami naly mocno zaggci¢ aby uniemaliwi ¢ osiadanie bryly korzeniowej.

Drzewa naley ustabilizowa poprzez zakotwienie bryly korzeniowej drzewa 3vkahi i tasma
stabilizupca do gruntu. Wierzch bryly korzeniowej naje zabezpieczy kotnierzem ochronnym z
maty kokosowej, a brytobwigzat pasem zaciskowym z klamblokujaca. Nastpnie przymocowéa
do pasa zaciskowegostae stabilizupcs, wbi¢ kotwy, ustawd pionowo drzewo §ciggng¢ wigzania.

Po sadzeniu drzew nalewykona misysr. 100 cm, zagbione w terenie.

Drzewa naley obficie podl& dwukrotnie, do petnego nasycenia gleby.

Ziemie pod drzewengciotkujemy 5 cm warstw zrebek, pozostawiaf jednak wokot pnia wolnod
sciotki przestrzé o srednicy 10 cm.

3.7.Sadzenie krzewbw i paczy

Do nasadze nalezy wykorzysta& krzewy i pricza z uprawy kontenerowe;.

Rosliny rozmieszcza gina podstawie dokumentacji projektowejslimy powinny by usytuowane w
pozycjach i iléci wskazanej na rysunku oraz powinny ¢byozmieszczone réwnomiernie i
dopasowane ksztattami tak aby uzyskéreslony efekt.

Ze wzgkdu na specyficzny charakter miejsca - ggtyty, na ktérej posadowiong schody mee
spowodowd konieczné¢ korekt miejsc nasadiée Wtedy do wyznaczenia miejsc nasatze
bezwzgédnie koniecznegsuzgodnienia z inspektorem nadzoru.

Pierwszy rad krzewow sadzimy zawsze w odlegio 70 cm od krawznika i 50 cm od opornika
chodnika lubiciezki rowerowe;j.

Sadzenie nalsgy przeprowadz niewielkimi partiami, na ghbokdsci podobnej do tej na jakiej krzewy
rosty w szkdtce w pojemnikach. Krzewy nafesadz¢ jedno-/wielorzdowo, wzdhi nacikgnigtego
sznura do dotkéw z zachowaniem odpowiedniej rozgtsméle wedtug dokumentacji projektowej,
po posadzeniu ktin nalezy ugnies¢ ziemie wokét posadzonych gtin.

Po posadzeniu krzewy nale obficie podl& (minimum 5 | wody na rdine) przed roziéeniem
warstwysciotki.

Teren wokot rélin nalezy scidtkowat 5 cm warstw zrebek drzewnych.

3.8.Wykonanie prac pielegnacyjnych

Nadzér ze strony Wykonawcy

Osoba odpowiedzialna za gighacg gwarancyji ze strony Wykonawcy na ligco decyduje o terminie,
asortymencie i gstotliwosci podstawowych prac pigdnacyjnych, do ktérych natg: pielenie, nawadnianie,
nawaenie, przycinanie, mulczowanie, zabiegi ochronglimooraz inne drobne zabiegi pighacyjne
wymienione porie;.

Pielenie - biegce odchwaszczanie mis wokdét drzew oraz skupin kézew
Mulczowanie - utrzymywanie w misach drzew i skugin&rzewow odpowiedniej ikzi mulczu, tj. o
Mmigzszasci 5 cm.

Remont schodéw w ci  ggu ul. Spychalskiego w Poznaniu.
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* Nawadnianie - w ramach podlewania drzew i krzewGymagane jest dostosowanie;sotliwosci i
dawek wody w taki sposob, by pobudlziozwéj systemu korzeniowego oraz jego maksymaln
samodzielngc.

« Nawazenie - wymagane jest kompleksowe wiosenne (do 3tarigpo zakéczeniu wiosennych prac
porzzdkowych) i letnie (okoto 15-30 czerwca) naweoie nawozami wielosktadnikowymi drzew i
krzewdw do wymaganej wagoi NPK. Za skutecznie przeprowadzone naevoe drzew i krzewdw
objetych intensywg pielegnacp uznane zostanie wykonanie zabiegéw w taki spdddiby skutkuje
uzyskaniem pmdane] zawartri skladnikébw w glebie tj. N 25-50 mg, P205 10-29,nK20-49
mg/100 g gleby. Wykonawca zobawany jest do oceny efektywfw prowadzonego nawenia
poprzez badanie gleby i na jego podstawie d&réa kolejnych dawek nawozow. Kontrola
zamawiagcego dot. skuteczdoi nawaenia polegd bedzie na pobieraniu probek gleby i
sprawdzaniu, czy zawabNPK jest taka, jak ww.

Sposéb naweenia:

0 przy drzewach nawéz nale rozsypé na powierzchni rzutu korony, a nie begmanio przy
pniu (w odlegtdci 20 cm od pnia do kray@zi zas¢gu korony; wyjtek - misy drzew na terenie
chodnikéw - nawdz naky rozsypa po obwodzie misy),

0 nawozy naley aplikowa na catej powierzchni skupiny krzewdw, nie przy jkagh
korzeniowych,

0 po wykonaniu nawzenia raliny nalezy podla& aby nadmiar nawozu nie zalegat nécitch,
pedach ani na powierzchni korowane;.

Wykonawca zobowrany jest do samodzielnej skutecznej oceny skutcznawaenia.

e Zabiegi ochrony rélin - prowadzenie bigcych zabiegéw zwizanych z ochranprewencyjg oraz
interwencyjm roslin przed szkodnikami i chorobami, zgodnie z Ustaavdnia 8 marca 2013 r. o
srodkach ochrony rdin.

« Pozostate zabiegi piginacyjne:

0 usuwaniu odrostow;

0 ciecia sanitarne, piegnacyjne krzewéw i drzew (usuwanieddw obumartych, ztamanych,
chorych oraz wrastagych i zagtuszagych inne gatunki rdin);

0 przycinanie kwiatostanow bezfednio po kwitnieniu lub w jego ostatniej fazie ragmalnie w
ciagu 14 dni od zakirzenia kwitnienia 90 % #tin w poszczegodlnych grupach/gatunkach).
Zamawiajcy wymaga takiego ich prowadzenia, aby gatunki poxehce kwitnienie zakwitaty
drugi i kolejny raz;

o poprawa odeaigéw, wigzan, rygli oraz pionowania palikow,

0 biezgce usuwanie martwychsti ze skupin krzewdw i mis drzew (nie dopuszczawywania
dmuchaw do fci).

Wszelkie zanieczyszczenia powstate przy pracach fiignacyjnych nalezry wywiezé tego samego dnia, po
wykonanej pracy.

IV. MALAARCHITEKTURA

1. KOSZE NA SMIECI

e Liczba — 2 szt
« Dane gabarytowe: kosz zgodny ze wzorem z katalogblimmiejskich w kolorze grafitowym jak
konstrukcje tawek. Wz6r do uzgodnienia z inwestarem

2. LtAWKI

* Liczba — 4 szt.

e tawka rama stalowa, kolor grafitowy; siedzisko 2wina egzotycznego; grusiodeski minimum 4 cm,
montowana na state do podéoza pomog przykrecanych ptytek stalowych

e Wymiary: szer. 50 cm, d. 205 cm, wys. 90 cm

Remont schodéw w ci  ggu ul. Spychalskiego w Poznaniu.
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90

205

45

3. KRATOWNICA POD DRZEWA

e Liczba -1 szt.
e Okragta kratownica pod drzewazeliwna 1 szt. otwér na drzewo minimum 60 cm.

4. STOJAK NA ROWERY
e Liczba — 4 szt.

» Stojak rowerowy typu U, kolor grafitowy, ocynkowaogniowo.
» Stojaki rozmigci¢ tak, aby wraz z rowerami nie kolidowaly agiem ruchu pieszych.

e Wymiary: dt. 100 cm, wys. 80 cm

100

38

80

65 ¢

180 cm —
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5. PALISADA Z BETONOWYCH ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

W zakresie planowanej inwestycji projektuje giykonanie wygrodzenia przestrzeni dla posadzerdiavaa w
postaci palisady z betonowych elementéw prefabrgeh.

Po wykonaniu wykopdw liniowych wzdiuosi projektowanej palisady naijewykona podbudow ze zwiru,
mieszankizwirowo-piaskowej lub innego kruszywa niewysadzingawemrozoodpornego, o grufm 15cm. Na
tak przygotowanym podim naley wykona fundament z oporami z betonestpplastycznego C12/15 o gr. 20cm
pod prefabrykowanymi elementami palisady. Wysgkéundamentu naley dostosowa do przewidywanej
wysokaici prefabrykowanych elementéw betonowych palisa@¥bokas¢ osadzenia w warstwie betonowej
powinna wynosi ok. 1/3 wysokéci montowanego elementu. Powierzchailziemn palisady przed zasypaniem
nalery zabezpieczy za pomog folii uszczelniagcej gr. min. 0,5mm. Zasygkza palisad nalezy wykona
analogicznie do podbudowy - zairu, mieszankizwirowo-piaskowej lub innego kruszywa niewysadzingage
mrozoodpornego.

Lokalizacja planowanej do wykonania palisady wgunjau planu sytuacyjno — wysod@owego.
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V. DECYZJE, UZGODNIENIA, WARUNKI
1. Uzgodnienie rozwian projektowych (Zargd Drog Miejskich) z dnia 4.12.2015r.

*7dm

Zarzad Drog Miejskich

TBU.227. 1615 .2015 4.12.2015r.

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp.j.
ul. Promienista 87A/1

60-141 Poznan

dotyczy: projektu dla budowy schodéw taczacych ul. Dolna Wilda z ul. Gérna Wilda
w ul. Chwiatkowskiego

Zarzad Drég Miejskich opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt zieleni, z prosba o
uwzglednienie w dokumentacji nastepujacych uwag:
- drewno z wycinki nalezy przewie$¢ do magazynu ZDM,
- nalezy doprowadzi¢ do zgodnosci czesci graficznej projektu z jego opisem (dotyczy
odmiany hortensji bukietowej, 4 donic).

Zi:
Jadwiga Tabaczyriska
tel. 61-652-99-30

Z-CA DY

POZnan’

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

. Remont schodéw w ci  agu ul. Spychalskiego w Poznaniu.
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2. Wykaz drzew i krzewg')w do usgoia oraz nasadzenia, spgizony przez przedstawiciela Wydziatu
Ksztattowania i Ochrongrodowiska Urzdu Miasta Poznania, na podstawie wizji lokalndpa 07.06.2019r.

Remont schodéw w ci  ggu ul. Spychalskiego w Poznaniu.
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VI.

WYKAZ RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

01 Plan orientacyjny

02 Plan wycinki drzew i krzewow

03 Projekt zieleni

04 Palisada z betonowych elementéw prefabrykowanych
05 Nasadzenia kompensacyjne

Remont schodéw w ci  ggu ul. Spychalskiego w Poznaniu.

18



