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Blacha ze stali nierdzewnej
malowana na kolor
ciemnografitowy gr.6mm

Klosz z PC lub PMMA, odporne na
promieniowanie UV, mrożone
(opalizowane), gr.6mm

Blacha ze stali nierdzewnej
malowana na kolor ciemnografitowy
gr. 8mm.

Blacha ze stali nierdzewnej
malowana na kolor ciemnografitowy
gr. 6mm.

Klosz z PC lub PMMA, odporne na
promieniowanie UV, mrożone
(opalizowane), 105x605x6mm - 8szt
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WIDOK Z BOKU
Skala 1:5

Śruba M8 z niestandardowym kluczem
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Zasilacz oprawy LED

Kotwy wklejane ∅12 L=16cm

Podlewka niskoskurczowa

PRZEKRÓJ A-A
Skala 1:5
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360

Oprawa LED

Pokrywa górna oprawy latarni
mocowana na śruby M8

Blacha ze stali nierdzewnej
gr. 8mm malowana na kolor
ciemnografitowy

-blacha ze stali nierdzewnej
gr. 6mm malowana na kolor
ciemnografitowy

Płyta lastryko

Podlewka niskoskurczowa

Żebra usztywniające ze stali
nierdzewnej gr. 8mm malowane
na kolor ciemnografitowy

Śruba M8
z niestandardowym
kluczem

Żebra gr. 8mm odprowadzajace
ciapło z oprawy LED

Otwór na przewód elektryczny

Blacha ze stali nierdzewnej
malowana na kolor
ciemnografitowy gr. 8mm.

Obrys pokrywy górnej

PRZEKRÓJ C-C
Skala 1:5

Element otwierany umożliwający rewizję
obudowy i wymianę oprawy LED -zamykanie na
śruby M8 z niestandardowym kluczem i zapadką
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Zasilacz oprawy LED
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Żebra usztywniające ze stali
nierdzewnej malowanej na kolor
ciemnografitowy gr. 6mm
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PRZEKRÓJ B-B
Skala 1:5

Oprawa LED

KI
ER

UN
EK

 G
ŁÓ

W
NE

GO

DO
ŚW

IET
LE

NI
A 

SC
HO

DÓ
W

WIDOK LAMP NA SCHODACH
- REKONSTRUKCJA ZABYTKOWEJ OPRAWY

skala 1:5

Przedwojenny wzorzec
rekonstrukcji

Blacha ze stali nierdzewnej
malowana na kolor
ciemnografitowy gr. 6mm

Otwór montażowy ∅16

Tuleja z otworem na przewód
elektryczny

PRZEKRÓJ D-D
Skala 1:5

Blacha rewizyjna ze stali nierdzewnej
malowana na kolor ciemnografitowy gr. 6mm
- mocowana na śruby z niestandardowym
kluczem i zapadką

Śruba M8 z niestandardowym kluczem
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Blacha podstawy ze stali nierdzewnej
malowana na kolor ciemnografitowy
gr. 10mm
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Zarys podlewki niskoskurczowej
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UWAGA:
1. Należy wykonać 10szt. opraw.
2. Elementy maskujące i otwierane obudowy
   należy zlokalizować od strony skarpy.
3. Dopuszcza się wykonanie pokrywy górnej
   oprawy wytworzonej jako element w całości
   np. w technologii CNC.
4. Rysunek nie jest rysunkiem warsztatowym.
5. Elementy konstrukcji oprawy latarni
   zabezpieczyć antykorozyjnie wg SST
6. Grubość spoin:
- pochwinowych: 0,7 grubości cieńszego

z elementów łączonych,
- czołowych: 1,0 grubości cieńszego

z elementów łączonych.

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Projektant

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Tytuł rysunku: Widok lamp na schodach

Nr umowy: Data opracowania: Skala:RU-151/PIM/18/KD/2018-156

Nr 06

Branża:

KONSTRUKCYJNA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

1:505/2019

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp z o.o. 
Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Opracował

Opracował

mgr inż. Błażej Tyburski

mgr inż. Dawid Żuchliński

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana

inż. Ewa Kowalska

 - rekonstrukcja zabytkowej oprawy

Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu

Opracował


