TOM 1

TOM 1T

TOM III

TOM IV

TOM V

TOM VI

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt zagospodarowania terenu.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projekt architektoniczno-budowlany - branza konstrukcyjna.
Remont schodéw.

Projekt architektoniczno-budowlany - branza wod.-kan.
Budowa kanalizacji deszczowe;.

Projekt architektoniczno-budowlany — branza
elektroenergetyczna.
Budowa oswietlenia.

Projekt architektoniczno-budowlany - branza telekomunikacyjna.
Monitoring.

Projekt architektoniczno-budowlany.
Projekt zieleni.



SPIS TRESCI

L CZESC ADMINISTRACYJNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

2. Uprawnienia projektanta

3. Uprawnienia sprawdzajacego

4. Warunki przytaczenia nr 15973/2019/0D5/ZR 1

5. Warunki nr TLE.476.1-59.18

6. Protokoét z narady koordynacyjnej nr ZG-OPK.4105.2373.2018
II. PROJEKT TECHNICZNY

. Inwestor

. Podstawa opracowania

. Zakres opracowania

. Normy i przepisy

. Szafka o$wietleniowa i zasilanie

. Obudowa szczelna IP66

. Oprawa o$wietleniowa dekoracyjna (montaz na konstrukcji $ciany bocznej schodéw)
. Ustalenie klas o§wietleniowych

. Sposéb uktadania kabli.

O 0 9 N U B W N =

10. Ochrona przeciwporazeniowa

11. Uziom

12. Obliczenia techniczne

13. Uwagi koncowe

14. Zestawienie materiatéw podstawowych
III. INFORMACJA BIOZ

IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny -rys. nr 1
2. Plan sytuacyjny -rys. nr 2
3. Schemat potaczen kablowych -rys.nr 3

4. Widok ogélny schodéw - stan proj.; Lokalizacja punktéw o§wietlenia - rys. nr 4
5. Widok lamp na schodach - rekonstrukcja zabytkowej obudowy -rys.nr 5
ZALACZNIK nr 1 — Symulacja o$wietlenia




I. CZESC ADMINISTRACYJNA

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$§wiadczam, ze projekt:
” Remont schodow w ciggu ul. Spychalskiego w Poznaniu ”,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Poznan 05.2019

(miejscowos¢ i data) Piotr Piskorek

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$§wiadczam, ze projekt:
” Remont schodow w ciggu ul. Spychalskiego w Poznaniu ”,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Poznan 05.2019

(miejscowos¢ i data) Michat Staby



2. Uprawnienia projektanta

2 4mn
(1]

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0040/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieré6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzn, zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Dymitr Piskorek
urodzony dnia 09 kwietnia 1983 r. w Kolobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0219/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.



W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InZynieréw

Uzasadnienie

Pouczenie

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sklad Orzekajacy Okt¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.

W

Pan Piotr Dymitr Piskorek
Stramnica 22/1, 78-100 Kotobrzeg

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
. OKK ZOIIB - aa

mgr inz. Mieczystaw Ohtarzewski
Przewodniczacy OKK

I e T
mgr inz. |Andrzej Gatkiewicz
Z-ca Praewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek O!
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Zaswiadczenie
a numerze weryfikacyjnym:

ZAP-50D-6IC-3RY *

Pan Piotr Dymitr PISKOREK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0035/12

adres zamieszkania STRAMNICA 22/1 , 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zatwladczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-22 roku przez:

lan Bobklewliez, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. & ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrrone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisamiwiasnoreczmmi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zadwiadczeniv moina sprawdzié za pomocg numeru wenfikacyjnego zadwiadczenia na
stranie Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwe] Okregowe] lzby Indynierdw
Budewnictwa.




3. Uprawnienia sprawdzajacego

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2017 r.
i~ OKREGOWA
=1 Z B A
1 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0491/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1723), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowege oraz po zfoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Slaby
magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 28.09.1986 r. w Trzciance
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAP/0370/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloici Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22017 1. poz. 1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
W przypadku ziozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Malopolskiej OlB

ook A

mgr inz. Ryszard Damijan
mgr inz. Krzysziof Gajewski

iz, Zygmunt Salwinski



Szezegblowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 wst. 1 pkt 1 - 5, art. 13 wst. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin, zm.), w zakresie objetym wyiej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2} kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4} wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekicw budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

projektowania  obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe  §  tramwajowe  sieci  trakcyjne, sieci  trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i wrzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elekivycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 wiw rozporzgdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci
uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.
Sklad Orzekajycy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Matopolskiej OIIB A

mgr int. Ryszard Damijan
mer inz. Krzysziof Gajewski

inz. Zygmunt Salwitiski

Otreymuja:

1. Pan Michat Slaby

ul. Reduta 33/6

31421 Krakow

Gldwny Inspektor Madzoru Budowlanego ’
ala

s
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Zaswiadczenie
o numerse weryflkaognym:

MAP-3IE-73H-ZRA *

Pan Michat Staby o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0072/18

adres zamieszkania ul. Reduta 33/6, 31-421 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-02-29,

Zaswladezenle zostato wygenerowane elektronleznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym prazy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskle] Okregowe| lzby Ingynleréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pry pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu g
rawnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecz mymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejseym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery wergfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie) by Inynierdw Budownictwa www. plib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwe] Okregowe] lzby Inynierdw
Budownictwa.
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4. Warunki przylaczenia nr 15973/2019/0D5/ZR1

ENEA Operator Sp. z 0.0 Poznan, dnia 12.04.2019 r.

Oddzial Dystrybucji Poznan 15973/2019/0D5/ZR1
Rejon Dystrybucji Poznan

Dzial Rozwoju i Inwestycji

Miasto Poznan reprezentowane przez
Poznanskie Inwestyeje Miejskie Sp. z 0.0,
pl. Wiosny Luddw 2

61-831 Poznan

Warunki Przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

charakter obicktu : oswietlenie schodow

lokalizacja obiektu  : Poznan. ul. Spychalskiego
warunki dotycza : przylaczenia obiektu projektowanego
moe przylaczeniowa @2 kW na napigciu 0,4 kV

grupa przylgczeniowa : V

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
-istnigjgca linia kablowa nn w ulicy Spychalskiego (obwod zasilany z MST-1599).
Il.  RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1, zakres dotyezacy niezbgdnych zmian w sieci :
-nie dotyczy.
1.2. zakres dotyczacy przylacza :
-zabudowaé wolnostojace w pasie drogowym zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym ZK2x-2P (zacisk PEN zlacza uziemic); wykonaé przelotowe weigeie kabla AL
4*120mm2 w ulicy Spychalskiego relacji szafka kablowa nr 10406, a szafka kablowa nr 1227 do
proj. zlaeza (weinke wykonad kablem typu NAYZ2Y-] 4*150mm2),
2. zakres dotyczacy podmiotu przylyczanego :
-przygotowad migjsce dla zabudowy zlgcza kablowego; obickt zasili¢ zalicznikowo 2z projektowanego
rlacza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.
1L MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGIT ELEKTRYCZNEJ
-zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w  kierunku instalacjii podmiotu
przylaczanego.
Migjsce dostarczania energii elektrycznef stanowi jednoczesnie granicg wlasnodei i eksploatacii urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zhgcze kablowo-pomiarowe ZK2x-2P,
V.  WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zainstalowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy (licznik dostarczy | zabuduje w ZKP wraz 2
zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0. ).
VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
-zabezpieczenie przedlicznikowe 1*10A lub 1*13A usytuowane przy zestawie licznikowym
-zabezpieczenie glowne 1*20A usytuowane w zlaczu kablowym
-na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac instalacyine ograniczniki mocy,
VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE
Energia elekiryczna winna byé pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg @ < 0,4,
VIIl. WARTOSCI DO OBLICZEN
rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlacza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym: maks. 30ohm.
IX. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN
sie¢ nn - uklad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC { punkt rozdzialu instalacji odbiorcy z ukladu
TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemic ).
X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM
ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH
W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowac zakldcenia, nalezy zainstalowaé odpowiednie
urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zakldcen do sieci zasilajacej np. filtréw  wyiszych
harmonicznych lub urzgdzen ograniczajacych wahania i odchylenia napigcia.
XL UWAGI DODATKOWE
I. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury
2 dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usyluowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdéniejszymi zmianami).

15973/ 204 9/QDSZRY RN
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Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.
Przylaczane urzadzenia powinny posiadaé wymagana odpornoéé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny byé tak skonstruowane. aby nie wywolywaly w  swoim  drodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujacych w tym $rodowisku,

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowié bedzie
podstawg do zawarcia w umowie o swiadczenie uslug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametrow jakodciowyeh energii elektrycene] w zakresie odchylen czestotliwodei i
napigcia, odkszialcenia napigcia, zawartosci  poszezegdlnych  harmonicznych, wskaznika
diugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej
oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujgtych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0, ktore sa publikowane na
stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do
przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dofaczy¢ odwiadczenie projektanta o
zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0, w sieci dystrybucyjnej z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je wymienid ), poczynionych wg zasad okredlonych w
tych Standardach.

Informujemy, #e podobnej tresci warunki przylaczenia wydano dla platformy dla osdb
niepelnosprawnych w omawianym rejonie znak: 46983/2018/0D5/ZR1.

Data wainofci Warunkdw Przylgczenia : 2 lata od daty ich dorgczenia.
Uniewaznia si¢ dotychezasowe ustalenia dotyczgee przedmiotowego obicktu.

159732000003 ZR1 RN
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ZARZAD DROG MIEJSKICH

61-623 Poznan, ul. Wilczak 17 Poznan, dnia 15 listopada 2018 r.
tel. 61 64-77-200, fax 61 820-17-09 TILEA476.1-59.2018
(56) wtp/1-59/2018

Dotyczy: zasilania oswietlenia ulicy Spychalskiego (dawniej Chwiatkowskiego) w Poznaniu wraz
ze schodami.

Warunki szczeg6lowe zasilania oswietlenia ulicy Spychalskiego w Poznaniu:

1. Do zasilania powyzszego o$wietlenia przewidzie¢ projektowans rozdzielnice o$wietlenia drogowego (numer
naleZy ustali¢ w ZDM na etapie realizacji przylacza). Przewidziana lokalizacja rozdzielnicy - ul
Spychalskiego. Zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z wydanymi Warunkami przylqczenia 1x10A
(rozdzielnica bedzie stanowila majgtek Zarzadu Drég Miejskich).

2. Dla zasilania projektowanego o$wietlenia pobudowaé przylacze zgodnie z Warunkami Przylaczenia
nr OD5/ZR1/2677/2014 z dnia 16.09.2014r

3. Do zasilania projektowanego o§wietlenia zastosowa¢ min. kabel typu YAKY 4 x 25 mm”.

Zarzad Drog Miejskich zastrzega sobie koniecznos¢ odbioru robét zanikajacych.

5. W projekcie uwzglednié:

a) wycinke galezi wokot latarni i opraw o$wietleniowych,

"b) slupy ustawié tak, aby wneki znajdowaly si¢ od strony chodnika, lub w sposéb zapewniajacy bezpieczne

prowadzenie prac konserwacyjnych,

) slupy nalezy posadowic tak, aby dolna krawedz wneki stupowej znajdowala sig nie mniej niz 60 cm nad
poziomem terenu zniwelowanego,

d) fundament stupa zabezpieczyc powloka bitumiczng,

e) Cala projektowan instalacje usytuowac na dzialkach stanowiacych pas drogowy zarzadzamy przez
Zarzad Drog Miejskich.

6. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spelnic
wymagania PN-91/E-05009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

7. Typ oswietlenia, typ stup6w i opraw ustalié na etapie projektowania w ZDM.

8. Uklad sieci obwodowych zaprojektowac tak aby ograniczy¢ do minimum wystepowanie odcinkéw
promieniowych (stosowaé polaczenia rezerwowe zaréwno miedzy poszczegélnymi obwodami jak réwniez
z istniejaca siecig oéwietlenia drogowego).

9. Linie kablowe na mostach, wiaduktach i kladkach nalezy projektowa¢ tak, aby byla mozliwa ich eksploatacja
a takze wymiana, instalacje zaprojektowac w sposéb umozliwiajacy prowadzenie eksploatacji w spos6b
bezpieczny - zapewni¢ dostep do projektowanych urzadzet,

10. Stosowac osprzet typowy i dostepny w kraju.

11. Stosowac tabliczki/ zlacza kablowo-bezpiecznikowe umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.

12. Sie¢ o$wietlenia drogowego zaprojektowa¢ w taki sposéb, aby byla mozliwa jej eksploatacja z podnosnika
koszowego.

13. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia konserwatora oéwietlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni
przed proponowana data, oraz dostarczenia do ZDM min. 5 dni przed odbiorem dokumentacji
powykonawczej, protokoléw badafi, zestawienia materialéw zdemontowanych i zabudowanych,
dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac (ze szczeg6lnym uwzglednieniem prac zanikowych, w formie
elektronicznej) oraz powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna urzadzen uzupelniong o zestawienie
wspoélrzednych punktéw $wietlnych w standardzie WGS84.

14. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacje na majatku ZDM, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 606482651).

15. Projekt oswietlenia wykona¢ zgodnie z aktualna normg PN-EN 13201 oraz Prawem Budowlanym
z uwzglednieniem wytycznych podanych w zalaczniku.

16. Dokumentacje wykonawczq nalezy uzgodnié w ZDM. Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy
przewidzie¢ jeden egzemplarz dla cel6w archiwalnych.

17. Caloé¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

18. W przypadku likwidacji kolidujacych elementéw o$wietlenia na majatku ZDM, materialy z demontazu
dostarczy¢ na magazyn ZDM.

19. Waznos¢ warunkéw ustala sie na 2 lata od daty ich wystawienia.

20. Oswietlenie bedzie stanowilo majatek Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu.

~

Zatacznik:
Wymagania stawiane nowoprojektowanemu o$wietleniu drog oraz przejsc dla pieszych w miescie Poznaniu - wytyczne dla
projektanta

Kopia Warunkéw Przylaczenia nr OD5/ZR1/2677/2014 z dnia 16.09.2014r.

Tla/a
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Poznan, 05-03-2019

SMP Prejektanci Sp. z 0.0. Sp.k.

VPLYNELO
Prezydent Miasta Poznania ; WPLYNE
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego }

GEOPOZ ) l O8.0%. 705

ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.2373.2018 s 2
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci L2 s :

.podpiz /é&/

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.2373.2018

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matgorzata Gulczynska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektéw dziatajacy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: SMP Projektanci Sp z 0.0. Sp. k
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan
Poznan

2. Termin narady koordynacyjnej: 05-03-2019
3. Opis przedmiotu narady:

a. przedmiot uzgodnienia: sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ elektroenergetyczna (o$wietlenie drogowe), sie¢ kanalizacji

deszczowej, sie¢ teletechniczna (monitoring)

b. lokalizacja:

Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;

Sychalskiego dz. 1/11, 1/13, 5, 41/2, 41/9, 114/2

4. Dane inwestora:

POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE Sp. z 0.0.

ul. Pl. Wiosny Ludow 2

61-831 POZNAN

POZNAN

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagilzalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Michat Catujek:

Projekt sieci kanalizacji deszczowej uzgodniono branzowo w Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, Poznan i przekazano Inwestorowi w
pismie numer DW/IBM/361/54173/2018. Pozostate projektowane uzbrojenie terenu - na skrzyzowaniu z przewodami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi prace wykonywac recznie zachowujac minimaing odlegtos¢ pionowa 0,3 m.

ENEA Krzysztof Latowski:

Projekt cze$ci energetycznej uzgodni¢ branzowo.

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla energetycznego wykopy nalezy prowadzié¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywng odlegtosc.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomic¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2.
Szczegotowy przebieg linii kablowej nalezy ustali¢ na podstawie przekopdw prébnych.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Marta Tymrakiewicz:

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 04.01.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnek dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

NETIA Filip Gruszczynski:
Bez uwag
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ORANGE Wiestaw Szkudlarek:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Grzegorz Kuberka:
Bez uwag

PSG Joanna Kasperuk:

Szczegdtowa lokalizacje (przebieg i gtebokosé) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopéw prébnych.

W miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowa¢ odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz.640).

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac¢ dziatah mogacych spowodowaé uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywaé recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0ZG w
Poznaniu w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;.

Studnie kablowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowej n/c i §/c wykonanej z rur stalowych.

Gazownia Poznan Potudnie, ul. Glogowska 429, tel. 61 839 06 11 , fax 61 839 06 23 , gazownia.poznan.poludnie@psgaz.pl

RCI Sebastian Olejniczak:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:

W miejscu skrzyzowania z siecig cieplng projektowane uzbrojenie prowadzi¢ pod kanatem cieplnym zachowujgc normatywne odlegto$ci.
W miejscach zblizen z siecig cieplng preizolowang wykopy nalezy prowadzié recznie. Plaszcz ostonowy izplacji rurociggéw zabezpieczyé
przed uszkodzeniem mechanicznym.

WSS Marta Tymrakiewicz:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 04.01.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ WSS S.A. 9tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Przed wystapieniem do WUIA o pozwolenie na budowe (lub ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych) nalezy uzyskaé
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z ZP.W.416.2277.2018 z dnia 18.01.2019 - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pismie
ZZ.PW.416.108.2018

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:
Matgorzata Gulczyriska
* Opinia POZYTYWNA

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. 22017 r. poz. 2101 ze zm.) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDEOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem uwag oraz informacji zespotu koordynujacego

dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewoddw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujacych sig na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzgtu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizadji istniejgcego

uzbrojenia terenu za pomoca prébnych przekopow. Prace ziemne w migjscu zblizer i skrzyzowar z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyé.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego.
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II. PROJEKT TECHNICZNY

1.

Inwestor

Inwestorem projektowanej inwestycji sa:

Poznafiskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.

Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

2.

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkéw przytaczenia Enea Operator nr 15973/2019/0D5/ZR1,

- warunkéw szczegétowych nr TLE.476.1-59.18,
- warunkéw usunigcia kolizji ENEA O$wietlenie/OP/E/2589/2015,

- inwentaryzacji sieci i urzgdzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,

- obowiazujacych przepiséw i norm oraz katalogéw producentow,

- projektéw branzowych.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest budowa systeméw o$§wietlenia schodéw taczacych ul. Dolna Wilda z ul. Gérna Wilda
w Poznaniu.

4. Normy i przepisy

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

4. PN-EN 13201:2016. Os$wietlenie drég.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

5.

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych.

. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.

. Wymagania stawiane nowoprojektowanemu o$§wietleniu miasta Poznania - wytyczne dla projektanta.

Szafka o$wietleniowa i zasilanie

Opierajac si¢ na warunkach przylaczenia nr 15973/2019/0D5/ZR1, zasilanie szafki o§wietleniowej SO

realizowac¢ ze ziagcza pomiarowego ZK2-2P wykonanego przez Enea Operator.

Potaczenie pomiedzy szafka SO a z taczem ZK2-2P wykona¢ kablem typu YAKY 4x35mm?2.
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Szafke SO nalezy wyposazy¢ w:

- rozlacznik izolacyjny typu FR301 10A (roztacznik na prad minimum 10A),
- zabezpieczenie ob. o§wietlenia typu BiWts 6A;
- stycznik,

- sterownik o§wietlenia np. LIS-UNI (zastapienie zegardw astronomicznych).

Parametry sterownika o§wietlenia:

» zalgczanie i wylaczanie o§wietlenia zgodnie z tabela wschodéw i zachodéw stofica,

* wbudowany modem GPRS z mozliwoscig podtaczenia anteny zewng¢trznej,

* opcjonalnie mozliwo$¢ podiaczenia za pomoca innego tacza (np. §wiattowdd, LAN),

* mozliwos¢ podlaczenia komputera serwisowego za pomocg polaczenia kablowego (za pomoca tacza USB),

» wbudowany odbiornik GPS pozwalajacy na okreslenie polozenia geograficznego sterownika oraz
uwzglednienie tej informacji przy zataczaniu i wylaczaniu o$wietlenia,

» gniazdo do podiaczenia anteny GPS,

* synchronizacja czasu z zegarem astronomicznym z satelity,

* min. 2 wejécia analogowe pozwalajace podiaczy¢ czujnik (np. natezenia Swiatta, opadéw deszczu, wiatru,
luminancji),

* 12 wej$¢ dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu przetacznika A-O-R, detekcji stanu
zalgczania stycznika),

* 2 wejscia do podtaczenia czujnikéw stuzacych do zliczania natezenia ruchu,

* 6 wyj$¢ umozliwiajacych zalgczenie poszczegélnych obwodéw w szafce,

 pomiar napig¢cia i pradu oraz cos fi w poszczeg6lnych fazach oraz mocy czynnej i zuzytej energii,

* kontrola dziatania zabezpieczen obwodowych, np. poprzez pomiar mocy,

* rejestracja zmierzonych wartosci napigcia, pradu i cos fi dla poszczegdlnych faz co 1 minutg przez okres min.
30dni,

« kontrola zaniku fazy,

* zapamig¢tywanie zmian stanu wejs¢ dwustanowych (stan, data i godzina z minutami zmiany stanu) — min. 1000
zapisow,

* mozliwo$¢ definiowania nazwy sterownika, zapamigtywanej w sterowniku, wykorzystywanej do
automatycznej identyfikacji sterownika podczas obstugi serwisowej przy potaczeniu komputera serwisowego
bezposrednio ze sterownikiem,

» mozliwo$¢ zdefiniowania réznicy w czasie zalaczania poszczegdlnych obwodéw w celu ograniczenia wielkosci
maksymalnego pradu rozruchowego,

» mozliwo$¢ modyfikacji tabeli zataczen i wylaczen o§wietlenia (pierwsza tabela uzgodniona w ZDM)

* mozliwo$¢ wprowadzenia offsetéw dla zalgczania i wylaczania o$wietlenia,

* mozliwos$¢ zmiany offsetu poprzez system sterowania zdalnie w zaleznosci od wartosci natgzenia o§wietlenia
na dedykowanych czujnikach §wiatla,

» mozliwo$¢ zdefiniowania przerwy nocnej dla kazdego z 6 wyj$¢ osobno,

* mozliwo$¢ wysylania wiadomo$ci SMS na zdefiniowane numery telefonéw o wydarzeniach typu zataczenie

o$wietlenia, wytaczenie o§wietlenia, stany awaryjne (np. zanik pojedynczej lub wszystkich faz, otwarcie SO,
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spadek mocy pobieranej ponizej definiowanego progu, brak sygnaty zataczenia stycznika — indywidualnie
definiowany zestaw informacji dla kazdego numeru),

Nalezy zapewni¢ dzialanie sterownika przez min. 2 godziny od momentu zaniku zasilania.

Montowany sterownik nalezy doposazy¢ w przekladnik pradowy o pradzie pierwotnym 10A i wtérnym 1A. Jako
zabezpieczenie zasilania sterownika zastosowac zabezpieczenie S o charakterystyce B i pradzie 6A. Ponadto
zamontowa¢ dwa wylaczniki krancowe informujace o otwarciach drzwi rozdzielni. Wylaczniki krancowe
zabezpieczy¢ bezpiecznikiem S o charakterystyce B i pradzie 6A.

Nalezy zapewni¢ wspélprace sterownika z systemem nadzoru zainstalowanym w ZDM.

Zastosowac szafke o§wietleniowa, wolnostojacg z przytagczeniami kablowymi od dotu, wykonang z ptyt
kszaltowych poliestrowych wzmocnionych wiéknem szklanym, odporng na korozje¢, promieniowanie UV, udary
i nierozprzestrzeniajacg ognia. Stopien ochrony min. IP44, I kl. ochronnosci.
Nalezy zapewni¢ nim.:

- kontrole otwarcia szafki SO,

- kontrole¢ uszkodzenia zabezpieczen przedlicznikowych,

- kontrole pracy: automat - wylaczenie - rgka,

- kontrole wylaczenia stycznika.
Jako wyposazenie standardowe SO nalezy przewidzie¢ gniazdo serwisowe, o§wietlenie wnetrza oraz grzatke z

termostatem.

Szafa powinna by¢ wykonana jako dwudzielna:

* I cze$¢ (pomiarowa) - otwierana przez kazde z zamknig¢¢ (pracownik Enea Operator dysponujacy swoim
kluczem systemowym oraz serwisant dysponujacy swoim kluczem systemowym).

* IT czg$¢ (zabezpieczenia obwodowe) - otwierana tylko przez jedno zamknigcie (serwisant dysponujacy swoim

kluczem systemowym).

Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczenstwa, okre§lonym na podstawie
posiadanego certyfikatu.
Cokot fundamentowy przewidziano z takiego samego materiatu jak szafka.

Na szafce zamiesci¢ tabliczke z numerem SO dostarczong przez ZDM.

6. Obudowa szczelna IP66

Szafke (obudowe) szczelng IP66 o wym. ~30x20x15cm nalezy zamocowaé w konstrukcji murka schodéw na
zewngtrznej czgsci. Ww. szafke zasili¢ z szafki o§wietleniowej SO kablem ziemnym YAKY 4x25mm.

Z szafki szczelnej zasili¢ poszczegélne punkty $wietlne rozmieszczone na schodach przy zastosowaniu kabli
YKY 5x1,5mm2. 2 wolne zyly wykorzystaé do podlaczenia interfejsu DALI w oprawie. Zyly przeznaczone do
podiaczenia interfejsu DALI nalezy zakonczy¢ w obudowie szczelnej (zlokalizowanej w konstrukcji murka
schodéw) ztaczka 2-bieg. zgodng z Wago Winsta mini special. rozwigzanie takie zapewni dostep do interfejsu
DALI (np. przeprogramowanie oprawy) bez uzycia podnos$nika koszowego. Jako zabezpieczenia opraw w

latarniach zastosowa¢ DO1 2A.
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W celu utatwienia eksploatacji oraz w szafce zainstalowac¢ zabezpieczenia BiWts 2A osobno dla kazdej oprawy
(10 szt.)

Drzwiczki szafki umieséci¢ réwno z powierzchnig $ciany i wyposazy¢ w zamek z wkladka wg wzoru ZDM.

7. Oprawa o$wietleniowa dekoracyjna (montaz na konstrukcji §ciany bocznej schodéw)

Oprawa zostanie wykonana na specjalne zamdwienie i nie jest typowym rozwigzaniem katalogowym.

Sylwetke oprawy przedstawiono w opracowaniu branzy konstrukcyjnej i nawiazuje ona do stylu art deco.

W oprawie nalezy zainstalowa¢ panel LED o mocy maksymalnej 4W zasilany (Pmax=4W) oraz zasilacz o mocy
40W np. typu Xi Lp 40W 0.2-0.7A S1 230V S175 sXt.

Parametry panelu LED:

e max. moc 4W,

* temperatura barwowa: 4000 K (+/-50K),

* wskaznik oddawania barw > 70,

» uktad zasilajgcy: programowalny Xitanium LED

* wskaznik IP — 65

 wskaznik IK - 08

e klasa ochronnosci: II ,

* panel wyposazony w zasilacz programowany pozwalajacy na pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energii,
wyposazony w interfejs 1-10V oraz interfejs DALI, umozliwiajacy ptynna regulacje natgezenia o$§wietlenia w
zakresie 10-100% oraz pozwalajacy na zaprogramowanie godzin redukcji nat¢zenia oswietlenia w pracy
autonomicznej (min. 5 stopni redukcji), o parametrach w zakresie regulacji natezenia 40-100%: cos ¢>0,93,
wspétczynnik mocy (PF) A>0,90, THD<25%,

» trwato$ci co najmniej 100 ty$. godzin pracy do LM90,

e przystosowany do wspotpracy ze sterownikiem umozliwiajagcym obustronng komunikacje systemu sterowania
z oprawa w standardzie DALI oraz redukcj¢ mocy i strumienia §wietlnego (OLC),

e zgodno$¢ produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN
61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami LVD 2006195/EC, EMC 200411 08/EC,

* wymagany stopien skompensowania mocy biernej instalacji 0< tg ¢ <0,4,

* minimalny okres gwarancji 7 lat na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wigkszy od
deklarowanego,

* panel powinien posiada¢ certyfikaty CE oraz certyfikat ENEC,
W ramach realizacji zadania nalezy wykonaé jedna oprawe, jako prototyp, wykonaé oprawy

fotometryczne oprawy i przeliczy¢ projekt w oparciu o uzyskana krzywa w celu potwierdzenia

prawidlowosci o§wietlenia schodow dla gotowego produktu a nie tylko zrodla swiatla.
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Zastosowane oprawy winny by¢ zaprogramowane wg ponizszej tabeli:

Lp. Godziny Poziom $wiecenia
L. 15:00 - 21:30 100%

2. 21:30 - 22-30 80%

3. 22:30 — 04:30 X (56%)

4. 04:30 — 05:30 80%

5. 05:30 — 09:00 100%

Gdzie: x — poziom nalezy dobra¢ na podstawie dobranej klasy o§wietlenia w godzinach nocnych i wykonanych

obliczen fotometrycznych dla redukcji (redukcja o jedna klas¢ o$wietleniowa, czyli do klasy P5).

8. Ustalenie klas o$wietleniowych

» Ustalenie klasy o§wietleniowej dla chodnikéw/schodéw (klasy P):

* Predkos¢ - Bardzo wolna: predkos¢ kroczenia, waga: 0
* Nat¢zenie ruchu - Wysokie: waga: 1
* Rodzaj ruchu - Pieszy i rowerowy waga: 1
» Zaparkowane pojazdy - Nie waga: 0
* Luminancja otoczenia - Srednia: Normalna sytuacja, waga: 0
* Rozpoznawanie twarzy - Niepotrzebne waga: -

Suma: waga: 2

Klas¢ o$wietleniowa chodnikéw ustalono na P5 poniewaz: 6 - VW = 4, co odpowiada nast¢pujacym

parametrom:
- §rednie nat¢zenie Em - warto$¢ najnizsza - 5,0 Lx,
- minimalne nat¢zenie Emin - warto$¢ najnizsza - 1,0 Lx.

W godzinach nocnych przewiduje sie redukcje strumienia swietlnego do klasy P5, charakteryzujacej sie
nastepujacymi parametrami:
- §rednie nat¢zenie Em - warto$¢ najnizsza - 3,0 Lx,

- minimalne nat¢zenie Emin - warto$¢ najnizsza - 0,6 Lx.

9. Sposéb ukladania kabli.

Kable uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto ulozone odcinki kabli przysypaé
réwniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwg przesianej ziemi, a na niej rozciagnaé niebieska foli¢
kalandrowang. Na skrzyzowaniach z wurzadzeniami podziemnymi, kable chroni¢ rurami ostonowymi
z polietylenu wysokiej gestosci @110.

Na skrzyzowaniach z ulicami i pod rowami odwadniajagcymi kable uktada¢ w rurach ostonowych z polietylenu
wysokiej gestosci @110 na giebokosci min 1m (pod ulicami) i min 0,5m (pod rowami) liczac od gérnej krawedzi
rury. Rury zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

Przy szafce oraz wyjsciach i wejsciach do przepustdw, pozostawi¢ zapasy kabla w postaci otwartej petli,
dtugosci okoto 1,5m.

Przy ukladaniu kabli nalezy zachowywa¢ normatywne odlegtosci od istniejagcego uzbrojenia — prawidlowosé
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wyboru potwierdzaé¢ na podstawie prébnych przekopow.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski informacyjne nalozone w odlegtosciach nie wigkszych niz co 10m oraz przy
skrzyzowaniach z innymi kablami i przy wejsciach do przepustéw.

Kable zaprojektowane w konstrukcji schodéw nalezy uktada¢ w rurach PE25.

Od szafki SO w kierunku dolnego ciggu schodéw nalezy utozy¢ rur¢ ostonowa HDPE110 (50m), ktéra postuzy
do ulozenia kabla zasilajacego oswietlenie realizowane w etapie 1I. Rur¢ doprowadzi¢ bezposrednio do szafki
o$wietleniowe;.

Po zakonczeniu prac, kable zgtosi¢ przed zasypaniem Inspektorowi Nadzoru w celu dokonania odbioru
technicznego i uprawnionemu geodecie dla naniesienia ich tras na planach geodezyjnych. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw pomiaréw sprawdzajacych i odbiorze technicznym, rowy kablowe zasypa¢ zageszczajac

grunt warstwami i réwnajac teren. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

10. Ochrona przeciwporazeniowa
Zabezpieczeniem podstawowym jest izolacja przewodéw i urzadzen, a dodatkowym — samoczynne wytaczenie

zasilania, wykonane zgodnie z PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473. w p. 4.13.

11. Uziom

Uziomy pionowe projektuje si¢ przy szafce oswietleniowej SO i szafce w konstrukcji schodéw.

Przy szafce SO wykona¢ uziom z dwich pretéw stalowych ocynkowanych @18mm o dt. 12 m kazdy.
Do szafki w konstrukcji schodéw utozy¢ bednarke FeZn 30x4 wyprowadzong z SO.

Rezystancja uziomu przy SO musi spetnia¢ warunek R<5Q.

Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez zlacze kontrolne.

12. Obliczenia techniczne
a) obliczenie mocy zainstalowanej

*Pc =10x 15W = 150W

b) obliczenie maksymalnych pradéw

Pl
U, [kos fi

, =

=0,7A

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalno$é przy utozeniu bezposrednio w ziemi.
Dopuszczalna obcigzalno$¢ dlugotrwata dla kabla typu YAKY 4x25 wynosi: 1z' = 84A

L 212501, -~ 6A 20,8A
I,<I,<1I.,<1I.- 07A<6A<7386<84A
k, O, _ 1906

I, 2 = 7,86 A
) 1,45 1,45

gdzie:

Un — napigcie migdzyfazowe

Ib — obliczeniowy prad obciazenia kabla

In — prad znamionowy zabezpieczenia kabla

Iz — wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa kabla

22



Iz' — dtugotrwata dopuszczalna obciazalno$¢ pradowa kabla

k2 — wspoéiczynnik krotnoéci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego

¢) obliczenie maksymalnego spadku napiecia

Obliczen dokonano metoda odcinkowa wg. wzoru.

=220 3 p 1, =075% < 5%
ySw, =
d) sprawdzenie warunkéw ochrony przeciwporazeniowej
- transformator w stacji ST 1599: RL=0,0469Q, XL=0, 0496Q2
- linia kablowa YAKY 4x120mm? - 300m: RN =RL=0,0714Q XN = XL=0,0240Q
- linia kablowa YAKY 4x35mm?2 - 5m: RN =RL=0,0041Q XN = XL=0,0004Q
- linia kablowa YAKY 4x25mm? - 25m: RN =RL= 0,0286Q XN = XL=0,0020Q

Zy= \/(0,255 Y +(0,1024 ) =0,2748 Q
I,=k,=54[0A=324A

_ 08,

1, =670 A>32,4A - dla :1<0,4s

k1

Z,=02748Q<2,, =71Q
Z,0,<U, - 02748 Q 32,4A <230V « 9V <230V

Ik1 — prad zwarcia jednofazowego

Ia — wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w czasie t<0,4s (BiWts 6A - 5,4)
Zk1 — impedancja obwodu zwarciowego

Uo — warto$¢ skuteczna napigcia

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg spetnione.

13. Uwagi koncowe

- cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami w oparciu o album opracowan
typowych i niniejsza dokumentacj¢ techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowy uzgodni¢ z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarn, szafki i trasa odcinkéw kablowych,
muszg by¢ wytyczone przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr
89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa
budowlanego Art.43.3.),

- przed zalagczeniem urzadzen pod napigcie dokonaé niezbednych préb i pomiaréw pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcja
o prowadzeniu robdt w miejscach publicznych.

- wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
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konserwacj¢ o$wietlenia.

- przebieg istniejacych urzadzen podziemnych opiera si¢ na planie geodezyjnym, czg¢sto nie znajdujacym
potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje potwierdza¢ na podstawie prébnych przekopow,
a prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie.

- prace instalacyjno-montazowe wynikajace z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby
o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z 07.07.1994r wraz z pdzniejszymi
zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcja opracowana przez wykonawce.

- instalowane urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracj¢ zgodnosci z PN
oraz spelnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania — Dz. U. nr 249 poz. 2497
z dnia 23.11.2004r.

- nazwy wlasne materiatéw i urzadzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwigzania
przyktadowe. Dopuszcza si¢ stosowanie materialéw i urzadzen typowych i dostepnych w kraju, réwnowaznych

pod wzgledem parametréw technicznych do projektowanych.

14. Zestawienie materialéw podstawowych

Lp. | Materiat Tlos¢

1 szafka o$wietlenia ulicznego z wyposazeniem i sterownikiem 1 kpl.
2 szafka przylaczeniowa zewnetrzna IP66 z wyposazeniem (10 x BiWts 2A) 1 kpl.
3 oprawa o$wietleniowa dekoracyjna (wykonanie indywidualne) 10 szt.
4 zasilacz np. Xi Lp 40W 0.2-0.7A S1 230V S175 sXt 10 szt.
5 panel LED np. LVE25351 FF VO type II 10 szt.
6 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? S5m

7 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm? 25 m
8 kabel elektroenergetyczny YKY 5x1,5mm? 325m
9 zlaczka 2-bieg. zgodna z Wago Winsta mini special 10 szt.
10 | rura PE 25 (montaz kabli w konstrukcji schodéw) 325 m
11 rura HDPE110 50m
12 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 65m
13 | oznacznik kablowy OKI 7 szt.
14 | bednarka FeZn 30x4mm 60 m
15 | uziom pionowy szpilkowy §r. 18 mm 30 szt.
16 piasek 4,64m3
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II1. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont schodéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Poznafiskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.
Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan.
Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacije:

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11.

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowg¢ sieci o§wietlenia drogowego ulicy Spychalskiego w
Poznaniu.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- montaz opraw w konstrukcji schodéw,

- budowg kabla o§wietleniowego YAKY,

- budowg szafki o§wietleniowej.

Budowe nalezy realizowaé w nastepujacej kolejnosci :

- wykonanie odwiertéw-wykopdéw pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dzwigowego,
- prace fundamentowe z montazem fundamentéw prefabrykowanych i stabilizacja gruntu,

- posadowienie latarni i szatki SO na fundamentach,

- montaz opraw,

- budowa kabli o§wietleniowych nn,

- wykonanie uziemien latarni z instalacjg przeciwporazeniowa,

- pomiary i badania,

- demontaz istniejacych stupéw i wysiegnikéw z oprawami oswietleniowymi

- wiaczenie ukladu o§wietlenia pod napigcie.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren wokot obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudowa mieszkalng i ustugowo-
handlowa. Na obszarze inwestycji funkcjonuje kablowa sie¢ elektroenergetyczna nn i SN i WN oraz sie¢

wodociaggowa i gazowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki-terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i

mienia

Nie przewiduje sig.
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych okreslajacych skale i

rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka

- wykonanie wykopow zestawem wiertniczo-dzwigowym o glebokosci 2,5 m (wykonanie wykopdw recznie)
- montaz-posadowienie zurawiem-dzwigiem latarni,

- montaz urzadzen i materialow elektroenergetycznych nn o§wietleniowych,

- pomiary i badania obwoddéw.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robdt niebezpiecznych.

Czas wystgpowania zagrozenia okreslono na 21 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegdlnie prowadzonych w poblizu
urzadzen energetycznych pod napigciem oraz na wysoko$ciach winni podlegaé szczegétowemu nadzorowi
technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢ zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysoko$ciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoteczne;j
z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych
z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy wejscie osobom nieupowaznionym.
Granice budowy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystoSci przez caty czas realizacji obiektu. Drogi
ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkdd. Nalezy zapewnic¢ tatwy
i szybki dostep do srodkéw udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzgtu przeciwpozarowego.

Sprzet mechaniczny i narz¢dzia nalezy utrzymywaé w sprawnosci technicznej oraz uzytkowa¢ zgodnie z ich
przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny - IyS.
2. Plan sytuacyjny - IyS.
3. Schemat potaczen kablowych - IyS.
4. Widok ogélny schod6éw - stan proj.; Lokalizacja punktow o$wietlenia - rys.
5. Widok lamp na schodach — rekonstrukcja zabytkowej oprawy - 1yS

nrl
nr2
nr 3

nr4

.nrS
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