SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM1 Projekt zagospodarowania terenu.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

TOM II Projekt architektoniczno-budowlany - branza konstrukcyjna.
Remont schodéw.
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TOM VI Projekt architektoniczno-budowlany.
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409

z pézn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany w ramach inwestycji pn.: ,,Remont schodéw w ciggu ul. Spychalskiego w Poznaniu”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Stanowisko

Imie i nazwisko

Podpis

Projektant
branzy wodno-kanalizacyjnej

inz. Agnieszka Rak

Sprawdzajacy
branzy wodno-kanalizacyjnej

mgr inz. Agnieszka Pach
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II. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora,

* opracowanie dokumentacji technicznej ,,Remont schodéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu”,
e Pismo z Aquanet Poznan z dnia 13.10.2014 r,

*  Pismo z Aquanet Poznan z dnia 02.10.2018 r,

* obowigzujagce normy i przepisy,

*  wizja w terenie.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanych schodéw i chodnika na ul. Spychalskiego z
odprowadzeniem wdéd opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej.

3. Stan istniejacy i uzbrojenie obce
Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania uzbrojony jest w nastgpujace istniejace sieci:
— wodociaggowe,
— kanalizacji sanitarnej,
— gazowe,
— energetyczne,
— teletechniczne.

4. Opis rozwigzan projektowych

Wody opadowe z projektowanego zakresu schodéw i chodnika zostang odprowadzone za pomocg
odwodnien liniowych (wg odrgbnego opracowania -cz. konstrukcyjna) z podigczeniem ich do projektowane;j
kanalizacji deszczowej bgdacej przedmiotem niniejszego opracowania.

4.1. Rury

Projektowane kanaty nalezy wykonaé z rur PVC-U litych klasy S o sztywno$ci obwodowej SN8 kN/m2, o
Srednicach Dz 110 mm (podiaczenie odwodnief liniowych) i Dz 250 mm (kanat gtéwny), taczonych kielichowo
na uszczelke. Rury powinny posiada¢ uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego.

Rury powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie rgczne.
Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byl skierowany przeciwnie do
kierunku przeptywu. Obsypke kanalu wykonaé warstwa piasku o gr. 20 cm ponad wierzch rury z zaggszczeniem
lekkim sprzetem mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95% wg. Proctora. Przy wejsciach i wyj$ciach
kolektora do studni nalezy stosowa¢ elementy przegubowe, krééce.

4.2. Studnie kanalizacyjne

Na trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano studnie wtazowe z elementéw betonowych o $rednicy
Dn 1000 mm oraz studzienki tworzywowe DN600 oznaczone jako OL1 i OL2.

Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych. Nalezy je posadowi¢ na wypoziomowanej
ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubosci min. 10+15 cm i o $rednicy min. 0,10 m wickszej niz $rednica
zewngtrzna kregu betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie, na odpowiednio
przygotowanym gruncie rodzimym lub wtasciwie zageszczonej podsypce piaskowej — zaleznie od warunkéw
gruntowo-wodnych.

Wymagane wiasciwosci betonu:

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe, stosowane do montazu studni w kanalizacji, musza by¢
wyprodukowane z betonu dobranego w oparciu o analiz¢ warunkéw Srodowiska, w ktérym beda pracowaé
(dotyczy to powierzchni zewngtrznych i wewnetrznych). Studnie betonowe lub Zelbetowe nalezy projektowaé
dla klasy ekspozycji XA3 — zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003; ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005
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wprowadzong w 2005 oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006 ,,Beton -- Czeg$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodno$¢”

Dla powyzszej klasy cechy betonu sa naste¢pujace:

* Dbeton klasy C35/45 o w <0,45

* cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3

* kruszywo grube tamane bazaltowe

* nasigkliwo$¢ betonu 5%

* wodoszczelnos¢ W10

Studnia sktada si¢ z komory roboczej i dna - jako elementu prefabrykowanego, stanowigcego monolityczne
polaczenie kregu i plyty dennej. W prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno by¢ odpowiednio do
ksztaltu kanalu wykonane fabrycznie wyprofilowane koryto (kineta 1D), przeznaczone do przeptywu Sciekéw
oraz spocznik. Wiaz kanalizacyjny stanowi zwienczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowaé wilazy
kanalowe okragle, wentylowane (dla studni konczacej przylacze - bez wentylacji) o Srednicy DN 600 mm klasy
D400, klasy wg normy PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig”., korpus z
zeliwa o wysoko$ci min. 140 mm, pokrywa wypelniona betonem klasy C 35/45. Rama oraz pokrywa powinna
by¢ mechanicznie obrabiana — przettaczana. W studniach stosowaé stopnie ztazowe kanatowe (klamry),
dostepne w handlu jako produkt spetniajacy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed
poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w odleglosci 15 cm od
Sciany studzienki. Stopnie wlazowe (jako klamry) moga by¢ réwniez wykonane z pretéw stalowych
ocynkowanych, o $rednicy ® 30 mm lub pretéw stalowych, o §rednicy @ 30 mm, pokrytych tworzywem, o
strukturze antyposlizgowej. W zwezce studni, pod wtazem, (ok. 10 cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytna,
z preta stalowego ocynkowanego, pokrytych tworzywem o strukturze antyposlizgowej o $rednicy @ 30 mm - w
odlegtosci 7 cm od $ciany.

Zgodnie z Standardami Materiatlowymi Sieci Kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet S.A przejscia
kanaléw przez Scianki studni nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje Sciekw. Przy wykonywaniu przej$¢ trzeba mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed
zalamaniem przy réznym osiadaniu studzienki i kanatu.

Wilaczenie do studzienki istniejacej wykonaé poprzez wykonanie otworu wiertnica i zastosowanie
oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostgpnych na rynku szczelnych potaczen.

Ponadto przy wilaczeniu do kanalu ogélnosptawnego nalezy zastosowa¢ syfon odwrdcony.
Zestawienie tabelaryczne studni:

numer Srednica studni rzgdna -
. rzedna dna wysokos$é

studni [mm] wlazu

KD1 1000 bet. 68,78 65 3,78
OL1 600 tworzywowa 65,4 62,15 3,25
OL4 600 tworzywowa 62,05 58,81 3,24
KD2 1000 bet. 60,3 57,61 2,69
KD3 1000 bet. 58,71 56,84 1,87
KD4 1000 bet. 62,58 59,58 3
KD5 1000 bet. 61,9 59,42 2,48
KD6 1000 bet. 60,55 59,14 1,41

4.3. L.aczenie rur

Potaczenia rur kielichowe na uszczelke. Rury powinny posiada¢ uszczelki trwale mocowane w kielichu rury
w trakcie procesu produkcyjnego.

Podczas taczenia rur nalezy $cisle stosowac si¢ do zalecen Producenta.

Remont schodéw w ciggu ul. Spychalskiego w Poznaniu



4.4. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych o terminie rozpoczgcia nalezy zawiadomié zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw, ktérych instalacje znajduja si¢ w poblizu trasy projektowanych kanaléw. W
miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ prébne poprzeczne wykopy dla doktadnego
usytuowania przewodéw. Pozwoli to na ewentualng korekt¢ trasy kolektoréw lub wykonanie specjalnych
zabezpieczenh uzbrojenia wzgledem kanalizacji deszczowej w przypadku zbyt bliskich, niezgodnych
z przepisami, odlegto$ci migdzy nimi. W trakcie budowy odwodnienia nalezy wykona¢ wykopy o $cianach
pionowych. Wszystkie wykopy powinny by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grub. 20 cm i stosowaé nadsypke
o grubos$ci 20 cm ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Wykopy nalezy prowadzi¢ jako
umocnione. W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy przeprowadzi¢ recznie pod
nadzorem wtasciciela istniejacej sieci. Rury uktadaé zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na
profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowe;j.

4.5. Proba szczelnoSci

Przed zasypaniem wykonanego odcinka rurociggu nalezy dokona¢ jego kontroli wizualnej, a takze
przeprowadzi¢ prébg jego szczelno$ci  zgodnie znormg PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych. Podczas wykonywania proby szczelno$ci nalezy réwniez stosowac si¢ do zalecen producenta
rur.

5. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego odwodnienia
W ramach budowy kanaléw wystepowac bgda nastgpujace roboty stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
Wykonywanie wykop6éw o $cianach pionowych bez rozparcia o gitgbokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
* Roboty wykonywane przy uzyciu dZwigéw.
* Roboty w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, gazowych.
* Roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.
Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczg¢ciem, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike¢ obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

6. Uwagi koncowe

* Prace ziemne wykonaé recznie przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem, w miejscu gdzie nie
wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wlascicielami istniejacego uzbrojenia.

*  Wykopy na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Wszystkie parametry przyjete w projekcie okreslono na podstawie elementéw wykonanych z rur
PVC-U klasy S litych SN8, rury powinny posiada¢ uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w
trakcie procesu produkcyjnego.

e Prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 47),

* wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen Sciekowych w
gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

*  Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim wladcicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie.

e Kanaly przed zasypaniem wykopu nalezy podda¢ prébie szczelno$ci oraz zglosi¢ ja do odbioru
technicznego.

*  Wykonana kanalizacja powinna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.
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e Calo$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét cz. II — Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych.

e Materialty uzyte do wykonania odwodnienia w zakresie inwestycji powinny posiadaé¢ stosowne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia
robot.

* Doktadng lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych
wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia.

e Wszystkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé¢ pod nadzorem
wlascicieli i uzytkownikéw, stosujac si¢ do ich zalecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

UWAGA:

W przypadku wystapienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nie uwzglednionym w niniejszym
opracowaniu, nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu opracowania odpowiedniego rozwiazania
i zlikwidowania Kkolizji.

7. Przepisy zwigzane

e PN-S5-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.
e PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

8. Zestawienie materialow

Wyszczegolnienie Tlosé

Rury kanalizacyjne PVC-U klasy S lite SN8 o $rednicy
Dz 250 mm taczone kielichowo na uszczelke + wykonanie 68,00 m
syfonu na wlocie do istn. kanalizacji

Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych

kompletne o $rednicy Dn 1000 mm w tym studnia 3 kpl.
nabudowana na istniejagcym kanale
Studnie kanalizacyjne tworzywowe DN600 kompletne 2 kpl.
Whigcie do istniejacej kanalizacji — poprzez studnie 1 sat.
kanalizacyjna

Opracowata:
inz. Agnieszka Rak
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III. Obliczenia

1. Obliczenia hydrauliczne

Dane ogdlne:
* (,= 151/s ha — nominalne nat¢zenie deszczu,

* F,— powierzchnia asfaltowa [ha],

e F, - powierzchnia terenéw zielonych [ha],

ey, = 0,90 — wspblczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni schodéw,

* Yo = 0,90 — wspétczynnik sptywu powierzchniowego dla powierzchni chodnika

e H =710 mm/rok ha — wielko$¢ max. Rocznego opadu dla Poznania.

1. Metoda obliczen — metoda granicznych nat¢zen deszczu w oparciu o norm¢ PN-S-02204:1997
Drogi samochodowe Odwodnienie drég. Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego zostato
dobrane i odczytane na podstawie w/w normy.

Czas miarodajny deszczu t,,:

=12+,
1%

gdzie:

1 — dtugos¢ kanatu [m],

v — predkos$¢ przeptywu [m/s],

t, — czas koncentracji terenowej odczytany z normy
PN-S-02204 [s].

2. Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q,:

0,=FWlg,

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha],

Y — wspdtczynnik sptywu,

Jm — natezenie miarodajne opadu deszczu [I/s x ha].

3. Natezenie miarodajne opadu deszczu gy,

¢, =15347 G

( t )0,667
m
gdzie:

A — stata odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)

4. Nominalny przeptyw obliczeniowy Q,:

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha],

Y — wspotczynnik sptywu,

qn — natezenie nominalne opadu deszczu [I/s x ha].

5. Roczna ilo§¢ odprowadzanych wéd deszczowych:

O oene = FH 0 [m’ / rok]

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
H — wielko$¢ rocznego opadu [mm/rok x ha].
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Zestawienie tabelaryczne obliczen hydraulicznych

Czas

Powierzchnie . . . Czas - Miarodajny - Nominalny Roczny
. Powierzchnie zlewni zredukowane . | koncentr 3 . . Nat¢zenie Natgzenie
. zlewni dla danego . Klasa | Warto$ .. Wysoko | Warto§¢ | miarodajny . . przeptyw . przeptyw odpltyw z
Ciag/L.p. . dla danego odcinka kanatu lub ] n acji 37 . N miarodajne nominalne - .
odcinka kanatu lub . drogi ¢p §¢ opadu | stalej A | natgzenia na danym na danym | powierzchni
. cieku terenow deszczu . deszczu . .
cieku o deszczu odcinku odcinku zlewni
chod | sch | Ziel | chodn | sch | Ziel i?gilNyg . . H . . Q 7 Q Q
. - . - k m m m n n roczne
nik | ody | en ik ody | en odcinku LI
111, Odczyta
- 1V, naz
vV, tablicy
. 2 . Inna . "
m m’ m [ha] | [ha] | [ha] [ha] [%] [s] [mm)] [min] I/s/ha [1/s] 1/s/ha [1/s] m”/rok
Spychalskiego
zrzut do istn.
kanalizacji 605 0 9(())3 10,00 0,054 0’?8 0’(())0 0,135 Inna 100 1000 710 470 15 130,00 17,61 15,00 2,03 962
deszczowej
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IV. CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkéw:

01. Plan orientacyjny

02. Plan sytuacyjny

03. Mapa z naniesiong siecia kanalizacyjna
04. Profil podtuzny

05. Studia kanalizacyjna

Schemat studzienki DN600
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