
WIDOK OGÓLNY SCHODÓW
STAN PROJEKTOWANY

- LOKALIZACJA PUNKTÓW
OŚWIETLENIA

SKALA 1:50/1:100

LATARNIA W STYLU ART DECO
- WG. RYS. (INDYWIDUALNA)
WG. OPRACOWANIA BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

LEGENDA:

+68,75 +68,78

+67,18 +67,19

Poręcz ∅60mm, h=75/90cm
w kolorze jasnoszarym

Poręcz ∅60mm, h=75/90cm
w kolorze jasnoszarym

+66,81

Rekonstrukcja ist. tralek
wg rys. szczegółowego

Projektowany mur
żelbetowy

Latarnia wg rys. szczegółowego

+66,85

Opierzenie ze stali nierdzewnej
całkowicie zakrywające styropian

Latarnia wg rys. szczegółowego

Ist. mur ceglany

Proj. poziom terenu

Ist. konstrukcja
schodów

+63,90

+64,50

+65,10

+65,70

Tynk gr.2,5cm barwiony w masie
z powłąką antygrafitti

Opierzenie ze stali nierdzewnej
całkowicie zakrywające styropian

Tynk gr.2,5cm barwiony w masie
z powłoką antygrafitti

Zwieńczenie muru
płyta lastryko gr.10-12cm

Zwieńczenie muru
płyta lastryko gr.10-12cm +69,94

Zakładane położenie osi kabla
elektroenergetycznego 110kV

Poziom skucia
istniejącej konstrukcji

Skucie istn. muru do poziomu określonego na
rysunku lub wystąpienia cegły o nienaruszonej
strukturze i pełnej wytrzymałości

+62,80

Istn. poziom terenu

Pochylnia dla rowerów
L100x50 z możliwością regulacji
położenia względem balustrady

Zwieńczenie muru
płyta lastryko gr.10-12cm

Styropian 5cm Styropian 5cm

585

11
4

11
4

1540

5 30

500
5445

450

175 195 175

~40 500 ~40

410 40
482 9
500 40 545

10
95

42
5

10
5

30 55 30 55

12

1010

95
42

5
10

95 10
5

100 445

15
75

5

5

545

150 122,5 122,5 150

60

60

60

229

Pierwszy i ostatni
stopień w biegu w
odcieniach szarości
o barwie kontrastującej

Zwieńczenie muru
płyta lastryko gr.10-12cm

+65,30
Poziom zabezpieczenia izolacją powłokową

10

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 5-5
Skala 1:50

A

A

Odtworzenie ist. kostki betonowej

Epoksydowo-bitumiczna izolacja powłokowa

Luźno ułożona zasypka keramzytowa  gr.15cm

Projektowana ściana żelbetowa C30/37 gr. 40cm

Zasypka keramzytowa w otoczeniu georusztu
wys. pojedyńczej warstwy ~50cm

Epoksydowo-bitumiczna izolacja powłokowa

Epoksydowo-bitumiczna izolacja powłokowa

Luźno ułożona zasypka keramzytowa  gr.15cm

Projektowana ściana żelbetowa C30/37 gr. 40cm

Zasypka keramzytowa w otoczeniu geosyntetyków
wys. pojedyńczej warstwy ~50cm

Epoksydowo-bitumiczna izolacja powłokowa

A
Tynk gr.2,5cm barwiony w masie z powłoką antygrafitti
Projektowana ściana żelbetowa C30/37 gr.25cm
Tynk gr.2,5cm barwiony w masie z powłoką antygrafitti

Tynk gr.2,5cm barwiony w masie z powłoką antygrafitti
Projektowana ściana żelbetowa C30/37 gr.25cm
Tynk gr.2,5cm barwiony w masie z powłoką antygrafitti

BUDYNEK
MIESZKALNY

+67,10

+64,15

Zasypka keramzytowa (ys. pojedyńczej
warstwy ~50cm) w otoczeniu geosyntetyków:
- geowłóknina z PP - masa pow. 500g/m2
- geosiatka z PVA - 300/50-20

kolektor
zbiorczy
∅250

+68,75

+67,19
+67,07

+65,51

+67,18

+69,94

+68,30

Latarnia wg rys. szczegółowego

Latarnia wg rys. szczegółowego

Latarnia wg rys. szczegółowego

Latarnia wg rys. szczegółowego

Latarnia wg rys. szczegółowego

+66,62

+64,94

+63,27

Bieg schodów
segment A

Bieg schodów
segment B

Bieg schodów
segment B

Bieg schodów
segment B

Bieg schodów
segment C

+65,30

+63,30

+61,90

+60,40

Odwodnienie szczelinowe

Beton wyrównawczy
C12/15 gr. min. 10cm

Beton wyrównawczy
C12/15 gr. min. 10cm

Beton wyrównawczy
C12/15 gr. min. 10cm

+66,81

Indywidualna
studzienka rewizyjna

Indywidualna
studzienka rewizyjna

Indywidualna
studzienka rewizyjna

Kolektor zbiorczy
∅250

Kolektor zbiorczy
∅250

Kolektor zbiorczy
∅250

Kolektor zbiorczy
∅200

Kolektor ∅250

Reprofilacja i odtworzenie
ist. nawierzchni z kostki betonowej
-kostka betonowa na podbudowie z betonu
gr.10cm i warstwie wzmacniającej z gruntu stab.
cem. C3/4 gr.15cm

58,57

Pianobeton 2,5MPa układany warstwami,
kolejna warstwa układana po uzyskaniu
przez poprzednią wytrzymałości nie
wywołującej parcia na ściany boczne

+68,87

Zasypka keramzytowa (ys. pojedyńczej
warstwy ~50cm) w otoczeniu geosyntetyków:
- geowłóknina z PP - masa pow. 500g/m2
- geosiatka z PVA - 300/50-20

+65,39

+63,83
+63,71

+62,15
+62,04

+60,49

Odwodnienie szczelinowe

Dylatacja poprzeczna

Dylatacja poprzeczna

Dylatacja poprzeczna

+68,78
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mata guzikowa z prefabrykatów
betonowych w kolorze żółtym

faktura uwagi w formie kostki
granitowej surowo łupanej

Pierwszy i ostatni stopień w biegu w
odcieniach szarości o barwie kontrastującej

120 Studzienka rewizyjna

+65,13

+63,45

+61,77

60 50

Poręcz
∅60mm, h=75/90cm w
kolorze jasnoszarym

Rekonstrukcja ist. tralek
wg rysunku
szczegółowego

Rekonstrukcja ist. tralek
wg rysunku
szczegółowego

2,5%

2,5%

ul. Górna Wilda

PODZIEMNE POMIESZCZENIE TECHNICZNE
(STACJA TRANSFORMATOROWA)

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A
Skala 1:50

ul. Spychalskiego
(ul. Dolna Wilda)

Torkret 5cm
na siatce zbrojenia ∅8 10x10cm
kotwionej w powierzchni
Epoksydowo-bitumiczna izolacja powłokowa

Luźno ułożona zasypka keramzytowa  gr.15cm

Ist. ściana murowana stacji transformatorowej

Zasypka keramzytowa w otoczeniu
geosyntetyków wys. pojedyńczej warstwy ~50cm

Okładzina biegu schodów
płyta lastryko 5cm
+zaprawa klejąca 1cm

Bieg schodów -monolityczna płyta żelbetowa
C30/37 gr. min.25cm
Beton wyrównawczy C12/15  gr. min.10cm

Folia kubełkowa
Zasypka keramzytowa w otoczeniu
geosyntetyków wys. pojedyńczej warstwy ~50cm10 x 15,033,0

10 x 15,033,0

10 x 15,033,0

2,5%

11 x 15,033,0

2,5%

10 x 15,033,0

3525 (długość całkowita schodów)

+60,33

Dylatacja poprzeczna
743

775

Istniejąca kostrukcja stropu
stacji transformatorowej
- bez zmian

Dylatacja poprzeczna

Zasypka keramzytowa (ys. pojedyńczej
warstwy ~50cm) w otoczeniu geosyntetyków:
- geowłóknina z PP - masa pow. 500g/m2
- geosiatka z PVA - 300/50-20

Zasypka keramzytowa (ys. pojedyńczej
warstwy ~50cm) w otoczeniu geosyntetyków:
- geowłóknina z PP - masa pow. 500g/m2
- geosiatka z PVA - 300/50-20

Poręcz
∅60mm, h=75/90cm
w kolorze
jasnoszarym

Pochylnia dla rowerów
L100x50 z możliwością regulacji
położenia względem balustrady

Dylatacja poprzeczna wypełnienie
materiałem trwale plastycznym

Latarnia wg rys.
szczegółowego

Studzienka
rewizyjna

Kolektor
zbiorczy

oś kolektora
zbiorczego ∅200

Reprofilacja i odtworzenie ist. nawierzchni z płyt chodnikowych
betnowych 50x50cm ze spadkiem ukształtowanym w kierunku
krawężnika jezdni

Wypełnienie ist. komory
podziemnej pianobetonem

Orientacyjne położenie osi kabla
elektroenergetycznego 110kV

Studzienka rewizyjna

Rekonstrukcja ist. tralek
wg rysunku
szczegółowego

Odwodnienie szczelinowe
z dwoma indywidualnie proj.
studzienkami rewizyjnymi z
wbudowanym spadkiem do
studzienki południowej

Poręcz
∅60mm, h=75/90cm w
kolorze jasnoszarym

Pochylnia dla rowerów
L100x50 z możliwością regulacji
położenia względem balustrady

Pochylnia dla rowerów
L100x50 z możliwością regulacji
położenia względem balustrady

Latarnia wg rys.
szczegółowego
Latarnia wg rys.
szczegółowego
Latarnia wg rys.
szczegółowego

Dylatacja poprzeczna wypełnienie
materiałem trwale plastycznym
Dylatacja poprzeczna wypełnienie
materiałem trwale plastycznym
Dylatacja poprzeczna wypełnienie
materiałem trwale plastycznym

Dylatacja poprzeczna wypełnienie
materiałem trwale plastycznym
Dylatacja poprzeczna wypełnienie
materiałem trwale plastycznym
Dylatacja poprzeczna wypełnienie
materiałem trwale plastycznym
Dylatacja poprzeczna wypełnienie
materiałem trwale plastycznym

Latarnia wg rys.
szczegółowego
Latarnia wg rys.
szczegółowego
Latarnia wg rys.
szczegółowego
Latarnia wg rys.
szczegółowego
Latarnia wg rys.
szczegółowego

Odtworzenie
nawierzchni z
kostki betonowej

Kolektor
zbiorczy

Odtworzenie / wykonanie opaski z
kostki betonowej szer. 80cm
z obrzeżem betonowym 8x30cm

Częściowa rozbiórka i odtworzenie
ist. ściany betonowej
(wymagany zakres rozbiórki określić na etapie
budowy po odsłonięciu fundamentów schodów)

Częściowa rozbiórka i odtworzenie
ist. ściany żelbetonowej

(wymagany zakres rozbiórki określić na etapie
budowy po odsłonięciu fundamentów schodów)

Latarnia wg rys.
szczegółowego
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Pierwszy i ostatni
stopień w biegu w
odcieniach szarości o
barwie kontrastującej

faktura uwagi w formie kostki
granitowej surowo łupanej

60 50mata guzikowa z
prefabrykatów betonowych
w kolorze żółtym

120

35 35 35 35

Poręcz
∅60mm, h=75/90cm w
kolorze jasnoszarym

Rekonstrukcja ist. tralek
wg rysunku
szczegółowego

BUDYNEK MIESZKALNY

WIDOK Z GÓRY
Skala 1:100

ul. Górna Wilda

ul. Spychalskiego
(ul. Dolna Wilda)

PODZIEMNE POMIESZCZENIE
TECHNICZNE
(STACJA

TRANSFORMATOROWA)

+67,10

+64,15

+66,30

+63,37

+65,80

+63,37

+65,35

+62,98

+64,40

+62,98

+63,70

+62,17

+62,80

+62,17

+62,00

+65,18 +61,25

10 x 15,0
33,0

2,5% 2,5%

+68,78 +68,75 +67,19 +67,07 +65,51 +65,39 +63,83 +63,71 +62,15 +62,04 +60,33

+66,85
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+67,15

BUDYNEK GOSPODARSKI
(BEZ ZMIAN)

BUDYNEK OBSŁUGI
PARKINGU

(BEZ ZMIAN)

+64,15 +60,55
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Opierzenie ściany z blachy nierdzewnej

Opierzenie ściany z blachy nierdzewnej

Obudowa szczelna IP66

o wym. ~30x20x15cm.

Montaż w konstrukcji murka.

Montaż zabezpieczeń 10xBiWts 2A.

5
4

32
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109876

Szafka SO

YAKY 4x25mm²

- 25m -

YKY 5x1,5mm²

w rurce PE25

YKY 5x1,5mm²

w rurce PE25

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Opracował

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

Nr umowy: Data opracowania:

Nr

Branża: Stadium dokumentacji:

PB/PW

05/2019

Projektant

Skala: -

Opracował

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2,  61-831 Poznań

RU-151/PIM/18/KD/2018-156

Opracował

4

ELEKTRYCZNA

mgr inż. Michał Słaby

mgr inż. Piotr Piskorek ZAP/0219/POOE/11 
elektryczna

MAP/0370/PWBE/17 
elektryczna

Widok ogólny schodów. Stan projektowany

Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu

Lokalizacja punktów oświetlenia


