V. DECYZJE, UZGODNIENIA, WARUNKI

Urzad Miasta Poznania -

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow Poznan, dnia 17 HAJ 2013
MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKOW

61-841 Poznan, Pl. Kolegiacki 17

MKZ-X.4125.2.17.2019.H
List za potwierdzeniem odbioru

POZWOLENIE Nr 467 /2019
NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH,
PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH
NA OBSZARZE ZESPOLOW URBANISTYCZNO-
ARCHITEKTONICZNYCH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW

Dzialajac na podstawie art. 6 ust.1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust 3,
art. 89 pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 96 ust 2 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami zdnia 23 lipca 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 2067), § 12 i § 13
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkoéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018 r., poz.
1609), porozumienia z 18 listopada 2003 r. zawartego pomigdzy Wojewoda Wielkopolskim
i Prezydentem Miasta Poznania w sprawie powierzenia Miastu Poznaf spraw z zakresu
wlasciwosci  Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Woj.
Wikp. z 2003 r., nr 184, poz. 3434) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Miejski Konserwator Zabytkéw po rozpatrzeniu wniosku: Miasta Poznan, pl. Kolegiacki
17, 61-841 Poznan reprezentowanego przez petnomocnika Pana Fukasza Szube, ul.
Gluchowska 1, 60-101 Poznan z dnia 3.04.2019 r. (data wplywu: 4.04.2019 r.),
uzupeinionego pismem z dnia 7.05.2019 r. (data wplywu: 7.05.2019 r.) o udzielenie
pozwolenia na wykonanie prac przy ul. Spychalskiego w Poznaniu

UDZIELA POZWOLENIA
na prowadzenie nastgpujacych prac przy schodach przy ul. Spychalskiego w Poznaniu:

- odtworzenie zelbetowej konstrukcji nosnej schodéw,

- obtozenie stopnic i spocznikéw okladzing lastrykowa,

- oznaczenie podstopnic pierwszego i ostatniego stopnia schodéw kolorem grafitowym,

- naprawa i czgsciowa rozbidrka bocznych murkéw z otynkowaniem tynkiem mineralnym
barwionym w masie zgodnie z pierwotna kolorystyka, odtworzeniem faktury mlotkowanej i
ryflowanych paséw przy krawedziach oraz profilowania gzymsu podparapetowego,

- konserwacja istniejacych betonowych tralek w prze$witach bocznych przegrod,

- odtworzenie czterech betonowych tralek w przeswitach bocznych przegréd,

- konserwacja i czgsciowa wymiana lastrykowych parapetéw murkow,
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- rekonstrukcja dziesigciu latarni o$wietleniowych odwzorowujacych oryginalne w stylu art
deco,
- wykonanie nowych stalowych poreczy w kolorze jasnoszarym.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatagczonym projektem budowlanym: ,, Remont schodow w
ciggu ul. Spychalskiego w Poznaniu” z kwietnia 2019 r. autorstwa inz. Krzysztofa
Pokorskiego i inz. Btazeja Tyburskiego

Podczas prac remontowych nalezy zachowac¢ odpowiednig ostroznosé, aby nie uszkodzi¢
systemow korzeniowych drzew znajdujgcych sie w poblizu inwestycji.

Termin waznosci pozwolenia: 37.12.2020 r.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zosta¢ cofni¢te lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot
lub innych dzialan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznosci, mogace
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Miejski Konserwator Zabytkow uzaleznia podjecie dziatan okreslonych pozwoleniem od spetnienia
ponizszych warunkow, pod rygorem wygasnigcia niniejszego pozwolenia zgodnie z art. 162 § 1
Kodeksu postepowania administracyjnego:

1) kierowania  pracami  konserwatorskimi, pracami restauratorskimi albo  badaniami
konserwatorskimi lub samodzielnego ich wykonywania przez osobe spelniajaca wymagania,
o ktoérych mowa odpowiednio w art. 37a ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

2) kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby
spetniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad
zabytkami;

3) przekazania MKZ nie p6zniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia prac:
a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1,
b) imienia, nazwiska i adresu osob, o ktérych mowa w pkt 2,
c) dokumentéw potwierdzajacych spetnianie przez ww. osoby wymagan, o ktérych mowa
odpowiednio w art. 37a, art. 37c, art. 37d ustawy,
d) oswiadczenia osob, o ktérych mowa w pkt 1-2, o przyjeciu przez nie obowigzku kierowania
tymi pracami albo badaniami albo samodzielnego ich wykonywania;
4) zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkow o terminie rozpoczgcia i zakonczenia prac
na 3 dni przed podjgciem czynnosci,
5) niezwlocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkow o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac,

6) opracowanie dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac, w sposéb
umozliwiajacych jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenna wszystkich
czynnosci, uzytych materialow oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej Miejskiemu
Konserwatorowi Zabytkoéw w dniu odbioru tych prac,

7) opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu prac
i przekazaniu tego opracowania MKZ w dniu odbioru tych prac,

8) podjecia innych dziatan, ktore zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytkow.

Miejski Konserwator Zabytkow zastrzega sobie prawo komisyjnego odbioru
wykonanych prac oraz przegladu prac w trakcie ich trwania.
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UZASADNIENIE

Schody przy ul. Spychalskiego w Poznaniu wchodza w skiad zespotéw urbanistyczno-
architektonicznych najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania, wpisanych do rejestru
zabytkéw pod numerem A 239 decyzja z dnia 6 pazdziernika 1982 r. i dlatego wszelkie prace
W tym rejonie wymagaja uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. Na przedmiotowym
terenie nie wystepuja znane dotychczas stanowiska archeologiczne. W razie przypadkowego
odkrycia obiektéw archeologicznych przez ekipe budowlana nalezy, zgodnie z art. 32, 33
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, zabezpieczy¢ znalezisko i zglosi¢ ten
fakt do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu. Powyzsze prace pozwola na
utrzymanie we wiasciwym stanie substancji zabytkowej schodow i wplyna pozytywnie na
widoki chronionych zespotéw urbanistyczno-architektonicznych.

POUCZ@NI&

\,\
Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiqzku,r};i}‘f,ékat;},a ppi‘v\}bvle‘n}a‘na budowe lub zgloszenia w przypadkach
okreslonych przepisami Prawa budowlanego (ai',ta\3‘6,/g$t ‘8 Ustawy'\z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami). w2 W SO '

Whiosek o ewentualne przedluzenie waznoSci hoi/wolé['u;a; powiniien zostaé zlozony w terminie 30 dni
przed jego uplywem, majac na wzgledzie art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego.

0d decyzji niniejszej stuzy stronie odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zlozone
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
w Poznaniu.

Zgodnie z art. 127 k.p.a. strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania, w wyniku czego, z dniem
doreczenia organowi wydajacemu decyzje oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ tego prawa, wydana decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

PERWATORA ZABYTKOW

wz. MIEJSKIE

Magdaif/ t¢ircka-Burek

zal.: zwrot 1 egz. projektu

Otrzymuje:
Miasto Poznan

pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan
przez petnomocnika
Pan Lukasz Szuba
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan
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PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Poznan, “maja 2019r.
Numer sprawy: UA-1V.6733.84.2019

pecyzJdane 11| 12019
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLIGZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie art. 104 oraz art. 105
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
po rozpatrzeniu wniosku, ztozonego przez

Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

z dnia 15 marca 2019 .

0 ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslonej ostatecznie przez
wnioskodawce jako: ,budowa sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania pn.: ,Remont
schoddw w ciggu ul. Spychalskiego w Poznaniu”, przewidzianej do realizacji na dziatkach nr

111, 113 (czesc), ark. 12, obreb Wilda polozonych w Poznaniu przy
ul. Jana Spychalskiego,

ustalam
nastepujgcy lokalizacje dla inwestycji celu publicznego polegajaca na:
budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz oswietleniowej elektroenergetycznej

sieci kablowej niskiego napiecia”,

przewidziang do realizacji na dziatkach
nr 1/11, 1/13 (czes€) ark. 12, obreb Wilda
potozonych w Poznaniu przy ul. Jana Spychalskiego
oraz umarzam postepowanie administracyjne
dla telekomunikacyjnej linii kablowe;j.
. Rodzaj inwestycji: budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz o$wietleniowej
elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napiecia,

Il. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego

1. Wymagania dotyczgce nowej zabudowy:

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

., tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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= D UA-IV.6733.84.2019

inwestycje nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji, wskazanych na
zatgczniku graficznym do decyzji;

w ramach przedsiewziecia ustala sie mozliwosé budowy kanalizacji deszczowej,
elektroenergetycznej sieci odwietleniowej;

Il. Warunki w zakresie ochrony s$rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa
kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspétczesnej

1.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach cddziatywania na $rodowisko.

Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajgce z decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach — nie dotyczy

Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajgce z postanowienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu w sprawie uzgodnienia warunkow realizacji
przedsiewziecia w zakresie oddziatywania na obszar Natura 2000 — nie dotyczy
Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajgce z uzgodnienia z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow w odniesieniu do obszardw i obiektéw objetych ochrong
konserwatorska, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym:

Miejski Konserwator Zabytkéw w pismie nr MKZ-X.6733.2.4.2019.1 z dnia 18.04.2019 r.
poinformowat, ze:

Nieruchomo$é przy ul. Spychalskiego w Poznaniu znajduje sie na terenie zespofdw
urbanistyczno-architektonicznych wpisanych do rejestru zabytkéw pod nr A 239 decyzjg z
dnia 6.10.1982 r. i dlatego podlega ochronie konserwatorskiej,

Na przedmiotowym obszarze nie wystepuja znane dotychczas stanowiska
archeologiczne; w razie przypadkowego odkrycia obiektéw archeologicznych przez ekipe
budowlang, nalezy zgodnie z art.32, 33 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, zabezpieczy¢ znalezisko i zgtosi¢ ten fakt do Biura Miejskiego Konserwatora
Zabytkow w Poznaniu,

Projekt budowlany wymaga akceptacji konserwatorskiej, a na prace budowlane nalezy
uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie przed wystgpieniem o decyzje pozwolenia na
budowe do Wydziatu Urbanistyki i Architektury.

Miejski Konserwator Zabytkéw nie wnosi zastrzezen do wnioskowanej inwestycji.

IV. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

1. Zarzad Drég Miejskich w pismie nr ZP.481.351.1.2019 z dnia 5.04.2019 r.
poinformowat, Zze przebieg projektowanego uzbrojenia, zlokalizowanego
w ul. Spychalskiego zostat uzgodniony z tut. Zarzagdem na etapie opiniowania na
Naradzie Koordynacyjnej protokotami nr 2373.2018 (z dnia 12.03.2019 r.) oraz
538.2019 ( z dnia 25.03.2019r.)

2. Realizacja nowego uzbrojenia terenu zgodnie z warunkami technicznymi
nr DW/IBM/959/46790/2014 z dnia 13.10.2014 r., wydanymi przez Aquanet Spotka
Akcyjna ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan oraz warunkami technicznymi
nr 15973/2019/0D5/ZR1 z dnia 12.04.2019 r. wydanymi przez Enea Operator
Sp.zo.0.

V. Wymagania w zakresie ochrony intereséw oséb trzecich

\ Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

i

tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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Niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposéb nie ogranicza korzystania
z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposéb lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem oraz nie powoduje zmiany wartosci nieruchomosci.

VL. Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych — nie dotyczy.

VII. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:500
stanowigce] zatgcznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Stan faktyczny

W dniu 15 marca 2019 r. wptynat wniosek Miasta Poznan w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslonej ostatecznie przez wnioskodawce jako:
.budowa sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania pn.. "Remont schodéw w ciggu
ul. Spychalskiego w Poznaniu™ przewidziane] do realizacji na dziatkach nr 1/11 i 1/13
(czes€), ark. 12, obreb Wilda potozonych w Poznaniu przy ul. Jana Spychalskiego.

Na podstawie danych zawartych we wniosku ustalono, Zze wnioskowane
przedsigwzigcie obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej o diugosci okoto 105 m,
elektroenergetycznej sieci oswietleniowej o 1gcznej dlugosci okolo 85 m oraz
telekomunikacyjnej linii kablowej o diugosci okoto 25m

Na pismie oraz obwieszczeniem zamieszczonym na tablicy ogtoszed w Urzedzie
Miasta Poznania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Poznania, strony
postepowania i zainteresowani zostali zawiadomieni o wszczeciu postepowania w sprawie
ustalenia lokalizacji dla przedmiotowe] inwestycji celu publicznego.

W dniu 24 kwietnia 2019 r. przeprowadzono analize warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrebnych, a takze
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Na podstawie zgromadzonego materialu dowodowego oraz analizy w dniu
26 kwietnia 2018 r. osoba uprawniona sporzadzita projekt decyzji, ktéry przekazano do
uzgodnienia Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow

Nastgpnie, po dokonaniu uzgodnier, stosownie do wymogdéw procedury
administracyjnej, zawiadomiono strony o =zakoriczeniu postepowania dowodowego
w sprawie.

Strony nie wniosty uwag, a do dnia wydania decyzji strony nie poinformowaty
o zmianach wtasnosci i adreséw.

Stan prawny

Planowana inwestycja potozona jest na terenie nie objgtym obecnie miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z tym zgodnie z art. 50 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. inwestycja jest
lokalizowana w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 50 ust.2 ww. ustawy wykazano, ze ,Nie wymagajg wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:

1) polegajace na remoncie, montazu Ilub przebudowie, jezeli nie powodujg
zmianysposobu zagospodarowaniaterenu | uzytkowania obiektu budowlanegooraz
nie zmieniajg jego formy architektonicznej a takze nie sg zaliczone do
przedsiewzie¢wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na $rodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska,a Ibo

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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2) nie wymagajgce pozwolenia na budowe”

Dalej zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
pozwolenia na budowe nie wymaga budowa sieci telekomunikacyjnych. W przedmiotowej
sprawie majg =zastosowanie przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ale wytgcznie dla zakresu inwestycji dotyczacej budowy sieci kanalizacyjnej
deszczowe] oraz o$wietleniowe] elektroenergetycznej. Dla zakresu przedsigwzigcia
obejmujgcego budowe telekomunikacyjnej linii kablowej nie wydaje si¢ decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stgd postepowanie w tym zakresie nalezy umorzy¢.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
organ administracji publicznej przeprowadzit analize warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrebnych, a takze stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji. Ustalono, co nastepuje.

W pierwsze] kolejnosci podejmujac postgpowanie zbadano czy wnioskowane
przedsiewziecie jest inwestycjg celu publicznego. Zaznaczy¢ przy tym trzeba, ze pojecie
inwestycji celu publicznego nie moze by¢ interpretowane wytgcznie na podstawie art. 2 pkt 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poniewaz zawarta w nim definicja
tego rodzaju inwestycji wykracza poza granice przepiséw dotyczgcych stricte
zagospodarowania przestrzennego. Odsyta ona do art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami, wskazujgc na szczegdlny charakter tej inwestycii
wynikajacy z realizacji okreslonych tg ustawg celow.

W art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawodawca
wskazat, ze przez inwestycje celu publicznego nalezy rozumie¢ ,dziatania o znaczeniu
lokalnym (gminnym) i ponadiokainym (powiatowym, wojewodzkim | krajowym), a takze
krajowym (obejmujacym rowniez inwestycje miedzynarodowe i ponadregiohalne) bez
wzgledu na status podmiotu podejmujgcego te dziatania oraz Zrédia ich finansowania,
stanowigce realizacje celéw, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomosciami”. \W$réd celéw wymienionych w art. 6 ww. ustawy
wymieniono w pkt 2: ,budowa i utrzymywanie ciggéw drenazowych, przewoddw i urzadzen
stuzgcych do przesytania lub dystrybucji pfyndw, pary, gazdéw i energii elektrycznej, a takze
innych obiektéw i urzadzert niezbednych do korzystania z tych przewoddw i urzgdzer?”.

Znaczenie ma tu réwniez stanowisko Naczelnego Sgdu Administracyjnego ktéry
w wyroku z dnia 5 lipca 2011 r. (sygn. akt Il OSK 672/11) stwierdzit: ,/nwestycja lokalna to
nie tylko inwestycja stuzaca cafej gminfe jako podmiotowi wiadzy lokalnej. MozZe to byc takze
inwestycja, ktora swoim zasiegiem siuzy wezszemu kregowi mieszkancéw gminy, ale
posrednio ma znaczenie dla cafej gminy”.

Analiza zakresu inwestycji przedstawiona we wniosku wykazata, ze budowa sieci
kanalizacji deszczowej oraz oSwietleniowe] elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego
napiecia stanowi¢ bedzie rozbudowe istniejgcej infrastruktury, z ktérej korzysta¢ bedg mogli
wszyscy okoliczni mieszkancy oraz inne podmioty. Zaden z jej wnioskowanych fragmentow
nie stanowi przytacza.

Zatem objete wnioskiem przedsiewziecie miesci sie w zakresie celow wskazanych
w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami i jest inwestycjg, ktérej lokalizacje ustala sie
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzona analiza wniosku oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktorym przewiduje sie realizacje inwestycji, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu terenu, majgce na celu ustalenie warunkéw
i szczegolowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych
z przepiséw odrebnych, a w szczegdlnosci w zakresie warunkéw i wymagan ochrony
i ksztattowania fadu przestrzennego wykazata, co nastepuje:

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
~ tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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— dla dziatek objetych wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego;
- teren nie jest na obszarze, dla ktérego jest sporzadzany projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
- W obowigzujgcym Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
miasta Poznania, zatwierdzonym uchwatg nr LXXI1/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania
z dnia 23 wrzesnia 2014 r., dziatki objete wnioskiem potozone sg na terenie oznaczonym
symbolami: MWI/U - tereny zabudowy mieszkaniowej lub zabudowy ustugowe;
— kierunek wiodgcy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub zabudowa ustugowa;
— kierunek uzupetniajgcy: zielen (np.: parki, skwery), tereny sportu i rekreacji, tereny
komunikaciji i infrastruktury techniczne, tereny sportowo-rekreacyijne,

— teren jest objety ochrong konserwatorskg na podstawie decyzji nr A 239 z dnia
6 pazdziernika 1982 r. wpisu do rejestru zabytkoéw jako jako zespét urbanistyczno-
architektoniczny najstarszych dzielnic miasta wraz z budynkami uzytecznosci publiczne;j,
sakralnymi, zatozeniami parkowymi i willowymi, zabytki architektury przemystowej;

- lokalizacie planowanej inwestycji przewidziano na dziatkach stanowigcych wiasnosé
Miasta Poznania

- nieruchomosci objete wnioskiem w ewidencji gruntéw oznaczone sg symbolem — dr -
tereny komunikacyjne w rozumieniu § 68 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw
i budynkow;

— teren objety wnioskiem nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow
rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne;

- przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1.
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko oraz
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko.

W toku prowadzonego postepowania administracyjnego tut. organ wystgpit do
wiasciwych w przedmiotowej sprawie jednostek z wnioskiem o uzgodnienie lokalizagji
inwestycji celu publicznego. Niniejsza decyzja zostata wydana po uzgodnieniu z Miejskim
Konserwatorem Zabytkoéw — postanowienie nr 91/2018 z dn. 10 maja 2019 r., znak sprawy
MKZ-X.6733.2.4.2019.H
na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wymienionej na wstepie.

Zatem po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego w zakresie wskazanym
w art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
zgodnie z art. 50 ust. 1 i art. 54 ww. ustawy nalezato orzec jak w sentencgji.

Wobec powyzszego po przeprowadzonej analizie stwierdza sie, ze planowana
inwestycja ze wzglgdu na jej charakter i lokalizacje nie stworzy negatywnych skutkéw
przestrzennych i nie bedzie naruszaé wymagan ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego, polepszy warunki funkcjonowania infrastruktury w tym rejonie miasta oraz
jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie cdwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 6 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, odwotfanie winno zawiera¢ zarzuty odnoszgce sig do decyzji, okreslac istote
i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce
to zgdanie.

Pouczenie o prawie do zrzeczenia si¢ odwolania i jego skutkach

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepéwania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna. —
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Informagerdodatkowe

1. Sktadajgc wniosek o pozwolenie na budowe:
1) Obiekty nalezy zlokalizowaé i zaprojektowaé zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2) Projekt budowlany winien spetniaé warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3) Whniosek o wydanie pozwolenia na budowe sktada sie na formularzu, dostepnym
w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznania. Zatgczniki, ktére
nalezy przedtozy¢ wraz z wnioskiem zostaty wymienione w art. 33 ust. 2 oraz
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

4) W przypadku elementow sieciowych, projektowanych dla inwestycji, winny one byé
uzgodnione branzowo oraz przez Dziat Narady Koordynacyjnej przy Zarzgdzie
Geodezji i Katastru Miejskiego ,GEOPOZ", zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

2. Odkrycie w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, obliguje inwestora lub wykonawce

robé6t do wypetnienia warunkow okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003

roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Zalaczniki:
1. kopia mapy zasadnicze;j
z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji

Otrzymujg strony:
1. Whnioskodawca

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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2. Strony (wg rozdzielnika w aktach sprawy)
3. aa

Do wiadomosci:

1. Wydziat Gospodarki
Nieruchomosciami (m.Poznan)
ul. Gronowa 20
61-655 Poznan

2. Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

3. Miejski Konserwator Zabytkow
w miejscu

4. Wydziat Wspierania Jednostek
Pomocniczych Miasta
ul. Libelta 16/20

61-706 Poznan
(dla Rady Osiedla Wilda oddziat Wilda)

Projekt decyzii przygotowat:
mgr inz. arch. Lech Misiak

Sprawe prowadzi: Magdalena Frackowiak
Tel: 61878 1695

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

UA-IV.6733.84.2019

tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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Urzad Miasta Poznania Poznan, dnia 10 HaJ 200
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéow

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKOW

61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17

MKZ-X.6733.2.4.2019.H

List za potwierdzeniem odbioru

POSTANOWIENIE NR 81 /2019

Dziatajac na podstawie art. 53 ust. 4, pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 6 ust.
1 pkt 1b i pkt 3, art. 7 pkt. 1, art. 22 ust. 2, art. 89 pkt. 2, art. 91 ust. 4 pkt. 4 Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067);
porozumienia z 18 listopada 2003 r. zawartego pomiedzy Wojewodg Wielkopolskim i
Prezydentem Miasta Poznania w sprawie powierzenia Miastu Poznan spraw z zakresu
wlasciwosci  Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz. Woj.
Wikp. z 2003r., nr 184, poz. 3434) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Miejski Konserwator Zabytkéw po zapoznaniu si¢ z wnioskiem Wydzialu Urbanistyki
i Architektury (1.dz.UA-1V.6733.84.2019) z dnia 29.04.2019 r. (data wptywu: 2.05.2019 r.)

uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz
oSwietleniowej elektroenergetycznej sieci kablowej nn. przy ul. Spychalskiego w
Poznaniu (dz. nr 1/11, 1/13c¢z., ark. 12, obr. Wilda).

Uzasadnienie

Rejon ul. Spychalskiego w Poznaniu znajduje si¢ w obrebie zespoléw urbanistyczno-
architektonicznych najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania, wpisanych do
rejestru zabytkéw pod nr A 239 decyzjg z dnia 6.X.1982 r. i dlatego projekt decyzji
wymaga uzgodnienia Kkonserwatorskiego. Na terenie planowanej inwestycji nie
wystepuja znane dotychczas stanowiska archeologiczne, a powyzsza inwestycja nie
naruszy warto$ci chronionych zespoléw urbanistyczno-architektonicznych. Przedlozony
projekt decyzji w punkcie II1.4 uwzglednia wytyczne konserwatorskie zawarte w pismie
z dnia 18.04.2019 r.

Prawo skladania zazalenia na postanowienie o uzgodnieniu konserwatorskim projektu decyzji o ustaleniu
inwestycji celu publicznego przystuguje na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wylqcznie inwestorowi. Zazalenie nalezy wnies¢ do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ciggu 7 dni od dnia doreczenia postanowienia za posSrednictwem Miejskiego”Konséywatora Zabytkéw w
Poznaniu. / e
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Otrzymuja:
1. Wydzial Urbanistyki i Architektury,
W miejscu
Miasto Poznan
przez pelnomocnika
Pan Lukasz Szuba
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

SMP Projektanci Sp. z 0.¢. Sp.k.
WPLYNMNELD
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Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(s):

sie¢ elektroenergetyczna, siec elektroenergetyczna (oswietlenie drogowe), sieé kanalizacji
deszczowej, siec teletechniczna (monitoring)

tel. 61 64-77

zlokalizowane:

ul. Spychalskiego

na odcinku:

Z uwagami:

- projekt wykonawcezy oswietlenia drogowego wymaga uzgodnienia w Wydziale Utrzymania
Infrastruktury Drogowej Zarzqdu Drég Miejskich przed wystgpieniem o pogwolenie na budowe,

I Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.

Remont schodoéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu
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e Warunki techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonaé przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonac w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwsze] stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatéw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna Koniecznos¢ zmiany technologii rob6t odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

Roboty ziemne dotyczgce pobocza wykonaé zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyskac wspdiczynnik
zageszczenia réwny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zage$ci¢ grunt do
wspoiczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych
urzadzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajac z istniejgcych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowa¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbiér koncowy (docelowe oditworzenie) zglosic po okresie
zimowym — do konca kwietnia. ZDM w szczegolnych przypadkach w okresie zimowym moze odmoéwié

Informacje dodatkowe T
e Dokumenty i uzgodnienia w
drogowego:

przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa

Decyzja administracyjna zezwalajacg na lokalizacjg urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizaciji ruchu w przypadku zajecia jezdni iflub
chodnika w sytuacji gdy pozostaty dla pieszych pas ma szerokos¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdéw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzgdu drogi i uiszczenia
optat;

o Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., dlugos¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora oswiadczenie na
wbudowanie _urzadzenia w pas drogowy; w przypadku umieszczenia wiw urzadzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przedtozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania wfw
dokumentow skutkowaé bedzie wezwaniem wiasciciela przylgcza do usunigcia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajecia chodnikalpobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szerokoS¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robot oraz opis technologii ich wykonania;

o Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);

—_—

T lmondk ’
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Poznan, 27-03-2019

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.538.2019
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.538.2019

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matgorzata Gulczynska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektéw dziatajacy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: SMP Projektanci Sp z 0.0. Sp.k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan
2. Termin narady koordynacyjnej: 27-03-2019
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Sie¢ kanalizacji deszczowej - zmiana trasy NK 2373/2018
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
ul. Spychalskiego dz. 1/11, 1/13

4. Dane inwestora:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.

ul. pl. Wiosny Ludéw 2

61-831 Poznan

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Olga Stachowska:
Projekt uzgodni¢ branzowo w Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126 Poznan.

ENEA Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowa¢ normatywng odlegto$é.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2.
Szczegdtowy przebieg linii kablowej nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw prébnych.

GAZ-SYSTEM Artur Jagietto:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Aleksandra Michatek:

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 15.03.2019, we wskazanej lokalizagji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 11 90, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:
Bez uwag

NETIA Filip Gruszczyniski:
Bez uwag

ORANGE Roman Biedermann:
*zatgeznik do uwag do protokotu: "ZG-OPK.4105.538.2019.pdf"

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

Remont schodéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu
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PSG Joanna Kasperuk:
Bez uwag

RCI Wojciech Nowotarski:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Aleksandra Michatek:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 15.03.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z ZP.W.416.503.2019 z dnia 25.03.2019- na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pismie ZZ.PW.416.27.2019

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:
Matgorzata Gulczynska
* Opinia POZYTYWNA

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem uwag oraz informacji zespotu koordynujgcego

dotyczacych obowiazujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodoéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego

uzbrojenia terenu za pomocg prébnych przekopdw. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzgtu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczy¢.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego.

Remont schodéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu
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Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
| Obstugi Klienta w Lodzi

ul. Gtogowska 19 bud.C pok.246a,
60-702 Poznan tel.: 61 839 35 55

data: 19 marzec 2019

Zatgcznik do protokotu — ZG-OPK.4105.538.2019

1. Wykonawca moze przystapi¢ do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawiera¢ adres
i rodzaj prac oraz nazwe i adres wykonawcy prac i telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac
na adres:

ORANGE POLSKA S A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com
tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odlegtosci. Whniosek
o nadzér dostepny na stronie fzp. . orange pl dostep-do-infrastruktury-imvestorzy-1. phunl 702,

3. W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzgcego roboty,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutlem braku ustug, sporzadzonej przez ORANGE POLSKA S.A ;

4. W strefie projektowanych wykopow sie¢ teletechniczng zabezpieczy¢ przed przesunigciem
i uszkodzeniem. Szczegdly dotyczace zabezpieczenia nalezy ustali€ na roboczo z naszym
przedstawicielem, przed rozpoczeciem robdt. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy.

Z powazaniem
Roman Biedermann

—

Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury

Orange Polska Spétka Akcyna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatemn zakiadowym wynoszacym 3.837.072.437 ziotych

Remont schodéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu
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Zz., 7 416, 503,.2019..... Poznan, dnia ....... .S G0
con DL il 251

NK nr 538.2019
Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):
Sie¢ kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji "budowa ul. Spychalskiego wraz ze

schodami tqczqcymi ul. Dolna Wilda z ul. Gérna Wilda w Poznaniu" - zmiana trasy
uzgodnionej NK nr 2373.2018

Zlokalizowane: y;  j Spychalskiego, dz. 1/11, 1/13

na odcinku:

Z uwagami:

R Warunki Techniczne prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia

niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.

gkc,
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AQUANET L

Spoélka Akcylna 1865-2015

DW/IBM/959/46790/2014
1BM/80-2/1836/2014
Poznan, 13/10/2014

SMP Projektanci
Szuba,Matysik,Pokorski sp.j.
Promienista 87a/1

60-141 Poznan

Dotyczy: warunkow technicznych podiaczenia do sieci kanalizacji ogélnosplawnej planowanego
odwodnienia schodéw oraz chodnika w ul. Chwiatkowskiego w Poznaniu (polaczenie
ulic Dolna Wilda i Gérna Wilda).

W nawiazaniu do maila z dnia 30.09.2014r. w sprawie wydania warunkéw technicznych na
podtaczenie planowanego odwodnienia schodéw oraz chodnika w ul. Chwiatkowskiego w Poznaniu
do kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Chwiatkowskiego informujemy, co nastepuje:

Odwodnienie projektowanych schodéw oraz chodnika za pomoca 2 wpustéw ulicznych
(pokazanych na zataczonym do maila planie zagospodarowania) nalezy przewidzie¢ do sieci
kanalizacji ogdlnosptawnej o srednicy 315 mm z rur PVC w ul. Chwiatkowskiego. Wtaczenie do ww.
sieci kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Chwiatkowskiego nalezy wykonaé poprzez studzienke o
rzgdnej dna 55,97 m n.p.m. (rzedna opisana na zataczonej do warunkéw technicznych mapie). i

Zwracamy uwagg, ze na zataczonym do maila planie zagospodarowania wigezenie ww. wpustéw
zostalo przewidziane do koncowki sieci ogdélnosptawnej o srednicy 200 mm z rur PVC w
ul Chwiatkowskiego. W zwiazku z powyzszym nalezy skorygowa¢ miejsce wlaczenia przykanalikéw
do kanatu.

Przykanalik od wpustu ulicznego nalezy zaprojektowaé o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz
200 mm i wigczy¢ do w/w studni rewizyjnej pod katem prostym lub ostrym - zgodnie z kierunkiem
przeptywu sciekow.

Wilaczenie do studzienck nalezy wykonaé poprzez wykonanie otworu wiertnica i zastosowanie
oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostgpnych na rynku, szezelnych
potaczen.

W przypadku wpigcia wpustu ulicznego do kanalizacji ogdlnosptawnej nalezy go zasyfonowasg,
aby zapobiec przedostawaniu sie do niego odoréw z systemu kanalizacyjnego (syfon odwrécony).

Projekt techniczny przykanalikéw kanalizacji deszczowej nalezy opracowaé na aktualnych
mapach zasadniczych do celéw projektowych w skaii 1:300 zgodnie z wytycznymi ,Projektowanie,

wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy. Wymagania ogélne”, wydanie

Stronalz2
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AQUANET, styczen 2013 rok oraz uzgodni¢ w AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126 wraz z
zalacznikiem ,,Standardy materiatlowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dzialania AQUANET SA.
Projektowana trase przykanalikéw nalezy opracowac na aktualnych mapach zasadniczych do
celéw projektowych w skali 1:500 oraz uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dziatajacej przy
Geopozie ul. Gronowa 20 w Poznaniu. Do projektu technicznego nalezy zataczy¢ wypis z ewidencji

gruntu w zakresie projektowanego uzbrojenia.

Powyzsze warunki techniczne wazne sa dwa lata.

Zatgczniki:

1. Mapa (opiecz¢towana przez Aquanet SA).
2. Plan zagospodarowania (opieczgtowana przez Aquanet SA).

Sprawe prowadzit: Marek Fryska tel. 061-8359-304,
e-mail: marek.fryska@aquanet.pl

Strona2z2

e
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Spéika Akeyjna

DW/IBM/959/53806/2018
IBM/80-2/2077/2018

AQUAN CT

Poznan, 02/10/2018

Poznariskie Inwestycje Migjskie

P1. Wiosny Ludéw 2

61-831 Poznan

Pelomocnik/adres korespondencyjny:
SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.K.
Gluchowska 1

60-101 Poznan

Dotyczy: przedluzenia terminu waznosci warunkéw technicznych wydanych pismem znak:
DW/IBM/959/46790/2014 z dnia 13.10.2014r. na podlaczenie do sieci kanalizacji
ogdlnosplawnej planowanego  odwodnienia  schodéw oraz  chodnika w
ul. Chwialkowskiego w Poznaniu (polaczenie ulic Dolna Wilda i Gérna Wilda).

W odpowiedzi na pismo znak: SMP/378/2018/1593/BT z dnia 05.09.2018r. (data wplywu do
Aquanet SA 06.09.2018r) w sprawie jw. informujemy, ze warunki techniczne wydane przez
Aquanet SA pismem znak: DW/IBM/959/46790/2014 z dnia 13.10.2014r. s nadal aktualne i

niniejszym pismem przedluzamy ich waznosé o kolejne dwa lata.

sprawe prowadzil: Marek Fryska tel. 61-8359-304,
e-mail: marek.fryska@aquanet.p]

Siedziba Spétki Dziatl Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@agepganp] 7z 1

53d Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat ViI| Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NiP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitaf zaktadowy: 1 121 290 222,00 zt {w calosci optacony)

Remont schodoéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu
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AQUANCT K

Spélka Aksyjna

Poznan, 2015-12-15
Numer pisma: DW/IBM/361/68092/2015
Numery spraw: [BM/811/1133/2015
IBM/811/1414/2015
SMP Projektanci
Szuba,Matysik,Pokorski sp.j.
Promienista 87a/1
60-141 Poznan
Dotyczy: Uzgodnienia dokumentacji przylacza kanalizacji deszezowej dla odwodnienia
schodéw w ul. Chwialtkowskiego w Poznaniu oraz przebudowa przylacza
wodociaggowego dla posesji nr 35-37 przy ul Gyialkowskiego w Poznaniu.
W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznaniu si¢ z poprawiona dokumentacja
informujemy, ze uzgadniamy bez uwag projekt w zakresie:
® przytacze kanalizacji deszczowej (nr uzgodnienia 811/1414/2015): uzgodnieniu podlega
przytacze Sistn-KD3,
® przylacze wodociggowe (nr uzgodnienia 811/1133/2015): uzgodnieniu podlega przylacze
WO-st. wodomierzowa.
Sprawe prowadzi: Matgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl
Zalgczniki:
1 egz. dokumentacji przylacza kanalizacji deszczowej
1 egz. dokumentacji przylacza wodociagowego
AQUANET
Otrzymujqg: BIURD RO 1 IAJATKU
Zarzad Drég Miejskich
Wilczak 16 ', m—j ! P?F—,t',’ )
61-623 Poznar ok et Pl
Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznar ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznar
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012

tel. 618359051, fax 61 8359 063

www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zakiadowy: 1 110 031 022,00 zt (w catosci optacony)

Remont schodoéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu
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ACJQUANCT

Spdiks Akcyjna

Poznan, 2018-10-03
Numer pisma: DW/IBM/361/54173/2018
Numery spraw: IBM/80-9-1/993/2018
IBM/811/1133/2015
IBM/811/1414/2015

SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp.K.
Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: Aneksu do uzgodnienia dokumentacji przylacza kanalizacji deszczowej dla
odwodnienia schodéw w ul. Chwialkowskiego w Poznaniu oraz przebudowa
przylacza wodociagowego dla posesji nr 35-37 przy ul Cwialkowskiego w
Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, w nawiazaniu do projektéw uzgodnionych w
AQUANET pod numerami 811/1414/2015 (przylacze kanalizacji deszczowej), 811/1133/2015
(przytacze wodociagowe), po zapoznaniu sig z przedlozong dokumentacja informujemy, ze:

® uzgadniamy przylacze kanalizacji deszczowej Sistn-KD3 - aneks do uzgodnienia
811/1414/2015 (rezygnacja z wykonania odcinka kanalizacji deszczowej, laczacego szyb
windy ze studnig KD2),

e akceptujemy brak potrzeby przebudowy przylacza wodociggowego dla posesji 35-37 przy ul.
Spychalskiego (dawniej Chwiatkowskiego) w Poznaniu - anulowanie uzgodnienia nr
811/1133/2015.

Sprawg prowadzi: Malgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata pietras@aquanet.pl

Zataczniki:
1 egz. dokumentacji AOUANCT
BILHT E, R AL IAT
Otrzymujg -
Poznariski€é Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. | MEizafs Pietes
Plac Wiosny Ludéw 2 s i
61-831 Poznan )
Siedziba Spolki Dzial Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznat ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat Vill Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222,00 24 {w calosci oplacony)

Remont schodoéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu

57



AVLOTYO'EZ Yeizp eu eufenpie edey

9103 [eihs ol
[owsie Op sneror

/

PURpG

| MoiniB louapua yauen aizeq A Auojumeln jsef
_ou kg ‘oBamojunu mphsn g ocuks | awaroezg |

yphigi 0 gy Yoz Aiguasmu] op suczsorbz AHAQ ofu aigly ?Fiiﬂ:ﬂaﬁwﬂﬁ.ﬂ%

dew [szsfopuju oucgersn oy “HOJINID BUEMIZPOCS0BEZ /

oju Yk sjuale) M ejuojujs 3is wZonpHM ey X i aﬁm@aﬁ
2l Zsmyuy

4900°}”LOVGOE P IO JojexuAuap]

EDIM "PIM IGO0 BMZEN
1710790€ :'Pima “upal Jojexyjusp)
Ueuzod ‘|\ :'PIMe *upal emzeN

ok N [ e

WEPRISWY 105040SA PENIN Z
840002 oSupdziodsm pepin UBuZod O}SBIlN JEIMod
yphziods TESVLVLLLY ‘VESYIVLLL OfpoB apisiodojoi ‘omyzpomalop
00G:} epeys
YL0T 1581 50LY'ON0-0Z yoAmopyaloid mojes op edeyy PLOZILOL 992
i ; Tzl 7 5

e ekiruezasde Kaoso dpod | ovsaey )

(o2 ugpus fueDiag 00 OOMZINSE! TR0 ENTSIEM Be)

(cBouunpreasoco - ncosez e Koffouspiia revphuon) _

VINVYNZOd V.SVIN LNIOAZIY
obeuzxyeiboyey | Bsﬁnnﬂ nqosez _

Remont schodéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu

58



Rejon Dystrybucji Poznan tel. +48 /61884 38 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0 faks +48 /61 884 59 58

Oddziat Dystrybucji Poznan

Operator Rejon Dystrybucji Poznar Poznan, dnia 12.04.2019 r.
61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2

Nasz znak : 15973/2019/0D5/ZR1

K1900156703

SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k.
ul. ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy : wniosku o okreslenie warunkéw przyltaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. obiektu - oswietlenie
schodéw w miejscowosci Poznan, ul. Spychalskiego .

W odpowiedzi na wniosek o okreslenie warunkéw przylgczenia uprzejmie informujemy, ze istnicje mozliwo$¢ przytaczenia
do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. wnioskowanego obiektu.

W zalaczeniu przesytamy warunki przylaczenia oraz projekt umowy o przylaczenie do sieci. Projekt umowy o przylaczenie
do sieci zaklada, ze wybor wykonawcey przylacza dokonany zostanie przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Ze wzgledu na
obowigzek o ktérym mowa w umowie o przylaczenie tj. zobowiazaniu Klienta si¢ do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji lub przedstawienia zawartej umowy kompleksowej w terminie nie diuzszym niz 60 dni od dnia dorgczenia
informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator przytaczenia informujemy, iz umowa o przylaczenie moze zostaé zawarta
w calym okresie waznosci warunkéw przylaczenia tj. dwa lata od daty ich dorgczenia. W przypadku akceptacji
przedmiotowych warunkéw i trybu ich realizacji przedstawionego w projekcie umowy prosimy o uzupelnienie jej w zakresie
dotyczacym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z 0.0. — Oddziat Dystrybucji Poznan — Rejon Dystrybucji
Poznan obu egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystapienie z okresleniem wszystkich rozbieznosci
i propozycjami ich rozwigzan.

Oferowane w umowie warunki s3 wazne w okresie waznosci wydanych Warunkéw Przylaczenia, tj. przez okres 2 lat od daty
dorgezenia, z tym zastrzezeniem, ze oferowane warunki cenowe zawarte w niniejszej umowie sg aktualne w okresie waznosci
obecnie obowiazujacej taryfy oplat zatwierdzonej przez Prezesa URE w dniu 22.03.2019 r. W razie zmiany taryfy optat za
przylaczenie dla ENEA Operator Sp. z 0.0. zastosowane bedg optaty aktualne w chwili zawierania umowy o przylaczenie do
sieci.

Stawka podatku od towarow i ustug VAT na dzieri 12.04.2019 r. wynosi 23 %. Kwota oplaty wynosi netto 131,58 zt, co po
uwzglednieniu stawki podatku VAT, daje kwote brutto w wysokosci 161,84 zt.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wskazana kwota brutto ulegnie zmianie.
Wszelkie informacje dotyczace wysokosci oplaty za przylaczenie mozna uzyska¢ w Rejonie Dystrybucji Poznai.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyskaé w Rejonie Dystrybucji Poznan — nrtelefonu
0-618504000.

Tres¢ obowigzujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na stronie internetowej ENEA Operator
Sp. z 0.0.: www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,

zal.
warunki przyfaczenia
2 egz. projektu umowy

k.o.
ZR

i Inwestycji

9-80
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48/61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyrska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700 PLN

Remont schodéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu



ENEA Operator Sp. z o.0. Poznan, dnia 12.04.2019 r.

Oddzial Dystrybucji Poznan 15973/2019/0D5/ZR1
Rejon Dystrybucji Poznan

Dziat Rozwoju i Inwestycji

1L

HI.

Iv.

VL

Miasto Poznan reprezentowane przez

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o0.0.

pl. Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan

Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
charakter obiektu : o$wietlenie schodow
lokalizacja obiektu  : Poznan. ul. Spychalskiego
warunki dotycza : przylaczenia obiektu projektowanego

moc przylaczeniowa :2 kW na napieciu 0,4 kV
grupa przylaczeniowa : V

MIEJSCE PRZYLACZENIA
-istniejaca linia kablowa nn w ulicy Spychalskiego (obwéd zasilany z MST-1599).
RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :
-nie dotyczy.
1.2. zakres dotyczacy przylacza :

-zabudowa¢ wolnostojagce w pasie drogowym zlacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-
rozliczeniowym ZK2x-2P (zacisk PEN zlacza uziemi¢); wykonaé przelotowe wciecie kabla AL
4*120mm2 w ulicy Spychalskiego relacji szafka kablowa nr 10406, a szafka kablowa nr 1227 do

proj. ztacza (wcinke wykonac kablem typu NAY2Y-J 4*%150mm2).
2. zakres dotyczacy podmiotu przylaczanego :

-przygotowa¢ miejsce dla zabudowy zlacza kablowego; obiekt zasili¢ zalicznikowo z projektowanego

zlacza zintegrowanego z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym.
MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

-zaciski na listwie zaciskowej w zigczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzqdzen.
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

ztacze kablowo-pomiarowe ZK2x-2P.

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zainstalowa¢ bezpo$redni uktad pomiarowo-rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje w ZKP wraz z

zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0. ).

RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

-zabezpieczenie przedlicznikowe 1*10A lub 1*13A usytuowane przy zestawie licznikowym
-zabezpieczenie gléwne 1¥20A usytuowane w zlaczu kablowym

-na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ instalacyjne ograniczniki mocy.

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspotczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN

XI.

rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego zlacza zintegrowanego z uktadem pomiarowo-

rozliczeniowym: maks. 30ohm.

DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD

PORAZEN

sie¢ nn - uktad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdzialu instalacji odbiorcy z ukladu

TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemi¢ ).

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM

ZAKEOCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowac¢ zakldcenia, nalezy zainstalowa¢ odpowiednie
urzadzenia uniemozliwiajgce przeniesienie zaklocen do sieci =zasilajacej np. filtrow wyzszych

harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napiecia.
UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6ézniejszymi zmianami).

15973/2019/0D5/ZR1 RN

Remont schodoéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu
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2. Instalowane urzadzenia powinny spelmia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie
podstawg do zawarcia w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i
napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegélnych  harmonicznych, wskaznika
dtugookresowego migotania §wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej
oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0., ktére sa publikowane na
stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do
przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o
zgodnodci przyjetych rozwiazan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je wymienic¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w
tych Standardach.

Informujemy, ze podobnej treSci warunki przylaczenia wydano dla platformy dla oséb
niepelnosprawnych w omawianym rejonie znak: 46983/2018/0OD5/ZR1.

Data waznoSci Warunkow Przylaczenia : 2 lata od daty ich dorgczenia.
Uniewaznia si¢ dotychczasowe ustalenia dotyczace przedmiotowego obiektu.

REION Dy

02

15973/2019/0D5/ZR1 RN
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"Enea

Operator

Poznan, dnia 28.09.2015 r.
ENEA/ODS/ZMS/SU/09499/2015

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Promienista 87A/1
60-141 Poznan

Dotyczy: budowy ul. Chwialkowskiego wraz ze schodami Igczacymi ul. Dolna Wilda
z ul. Gérna Wilda w Poznaniu,

Odpowiadajac na pismo o znaku SMP/1073/2015 z dnia 21.09.2015 r., ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Poznan uzgadnia dotaczone do ww. pisma opracowanie dotyczace budowy ul. Chwiatkowskiego
wraz ze schodami taczacymi ul. Dolna Wilda z ul. Gérna Wilda w Poznaniu, w poblizu linii kablowej WN
110 kV relacji Jezyce — Bema.,

W celu ustalenia warunkéw bezpiecznego wykonania prac w poblizu linii 110 kV (dopuszczalny rodzaj
sprzetu, nadzér, ewentualne wylaczenia linii) oraz zwigzanych z tym kosztdw, nalézy skontaktowaé sie

z firmg ENEA Serwis sp. z 0.0. Oddziat Wysokich i Najwyzszych Napie¢, ul. Strzeszynska 58, 60-479

Poznan (telefony kontaktowe: Pan Konrad Krzyzaniak 061-623-33-50; Pan Pawet Zak 061-623-33-5 1).
Niniejsze uzgodnienie ENEA/ODS/ZMS/SU/09499/2015 Jest wazne dwa lata od dnia jego wydania.

k.o.:
¢ OWiNN
e SU/S

Odczial Dystrybuc)i Poznah

ui Papny Marii 2 61-108 Poznan
tel +48/67 8504100

faks + 48/618504" 07

www.cperator enea.pl

Z powazaniem

ENEA Operator Sp. z 0.0.

ODDZIAL nvsrgvsucu POZNAN
Zaklad Majasku Sieciowegs™
rzej tukaszewski

ENEA Operator Sp 200

60479 Pozraf Ul Strzeszyrska 58

REGCN 300455308 NIP 782-23-77-160

Sac Rejenowy Poznas Nowe Mias:o | Vilda

w Poznariu Vil Wycziat Gospodarcay

Krajowwego Regestru Sadowego nr KRS 0000269805

Kaptat zactacdouny 4 B78 050 000 21

) diziafpyitryggcji‘?oznaﬁ
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< Oddziat Dystrybucji Poznan
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 884 32 00
Oddziat Dystrybucji Poznan faks +48 /61 884 59 51

Operator 61-108 Poznar, ul. Panny Marii 2

Poznan, dnia 13.09.2018 r.
ENEA/OD5/ZMS/SU/
WEOI18E195839/2018
K1800371743

SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k.
Ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: budowy ul. Spychalskiego (dawniej u. Chwialkowskiego) wraz ze schodami
laczacymi ul. Dolna Wilda z ul. Gérna Wilda w Poznaniu.

Odpowiadajac na pismo z dnia 03.09.2018 r. o numerze SMP/378/2018/1568/EK, ENEA Operator
sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan przedtuza waznos$¢ warunkéw ENEA/OD5/ZMS/SU/09499/2015
z dnia 28.09.2015 r. dotyczace budowy schodéw w poblizu linii kablowej 110 kV.

Niniejsza opinia ENEA/OD5/ZMS/SU/WEO18E195839/2018 jest wazna dwa lata od dnia jej wydania.

Z powazaniem

ENEA Operator Sp. z 0.0. |
ODDZIAL DYSTRYBUCJ! POZNAN
Zaktal aj Sieciowego

ekl

] tukaszewski

Prowadzacy zadanie:
Jarostaw Senger — 61 884 3650
Lukasz Koralewski — 61 884 3907

K.o.:
e SU/LK
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 40 00 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700 PLN

Remont schodéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu
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NETIA

Netia SA

02-822 Warszawa. ul. Pol
Adres do koresponden
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Polnoc

ul. Arkonska 6/A4
80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

k113 Gdansk, dnia 13.09.2018r.

SMP Projektanci Sp. z o0.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Nasz znak: NTFB-508-1932/18
Wasz znak: SMP/378/2018/1563/EK

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,,Budowa ul. Spychalskiego (dawnej ul. Chwiatkowskiego) wraz ze schodami {gczacymi
ul. Dolna Wilda z ul. Gérna Wilda w Poznaniu”.

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 03.09.2018, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia w/w projekt — bez uwag.

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwo$é zmian stanu sieci w czasie
waznos$ci uzgodnienia.

Z powazaniem

Netla S.A.
ul, Poleczki 13, 02-822 Wars
adras do korespender
ul. Arkeniska 6/A4, B1-387
tel. 22 352 67 95, fax 58 747

zawa

_ Przedstawiciel Netia S:A-_
e =

—_KRZYSZTOF QsiECKL
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Orange Polska S.A. SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. K.

Domena Hurt Btazej Tyburski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul. Gtuchowska 1
i Obstugi Klienta w todzi

ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246A, 60-702 Poznari B60-101 Poznan

tel.: 61 865 94 52

Poznan, 01 pazdziernika 2018r.

Numer pisma:  TTISILU/P-2112-210/50763/18/JG

Temat: przectuzenie warunkéw technicznych nr TOTWSBU-PO.2112-081/43546/14/KP na usunigcie kolizji z infrastrukturg
teletechniczng w zwigzku z planowana budowa drogi - Poznar ul. Spychalskiego (dawniej ul. Chwiatkowskiego) wraz ze
schodami tgczacymi ul. Dolna Wilda z ul. Gdrna Wilda.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo SMP/378/2018/1565/EK z dnia 03-09-2018 dotyczace jak w temacie
informujemy, ze przediuzamy termin waznosci warunkéw technicznych nr TOTWSBU-PO.2112-081/14/KP z dnia
14.08.2014r. do 01 pazdziernika 2019 roku.

Ponadto informujemy, ze projektowana inwestycia koliduje z istniejaca doziemng siecig teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonac przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci w
zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przetozenie, poza obreb planowanej inwestycji, kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej. Na
zatgczonym planie sytuacyjnym istniejaca infrastrukture OPL zaznaczono kolorem pomarariczowym. Wszystkie
prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. 2 2005r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

2, W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokosc jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania;

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przefozenia

infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen;

5, Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi  otrzymanymi

Orange Polska Spoika Akcyjna  siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowsgo Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotyeh.
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z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy;

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;j.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ na
koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL

Obstuga Techniczna Klienta Zachdéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Gtogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com ; tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31 oraz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
pltyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi, (60-702 Poznan, ul. Gtogowska 19);

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta byé zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi, 60-702 Poznar ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246a -
dotyczacego linii swiattowodowych (sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 839 35 35 ) natomiast dane
dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych (sprawe prowadzi Julian Grabianowski tel. 61 865 94 52 )

Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specijalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska NEXOTECH S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubory, tel. 61817 84 43), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukturg telekomunikacyjna stanowigcg wiasnoé¢ ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢é prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca witasnos¢ Orange Polska,
posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze dosdwiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetagczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wplyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytacznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dia OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce peinymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos$¢ roszczert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich;
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13.

14.

15.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski | formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokédt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
korcowego, cennik oraz  wzér wniosku 0 nadzor  wilascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspodlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obstfuga Techniczna Klienta Zachdd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznar
e-mail: DISU.RWWUUIIPoznan@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych
Aleja Marszatka Joézefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy spetni¢ wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do warunkéw technicznych;
Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdree wskazanej w
punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF

na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresdli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjna wprowadzona
do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopig decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego
na czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokofu odbioru wykonanych prac.
W przypadku gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacji w
dokumentagji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokdt

odbioru technicznego,
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16.

e Protokédt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL;

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwosé zmiany zajgtosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczgcia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych;

17. Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji na

okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integralng cze$é¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzalah inwestycyjnych moga znajdowac sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowe] nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepujg napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukeji BHP.

Z powazaniem
Julian Grabianowski

Starszy Specjalist

Zafgcznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.
WPLYNELO

]
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowac na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osob trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0séb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osoéb trzecich beda obciazaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane;
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (oapowieanio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o
ktorym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do I1zby Inzynieréw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczerstwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie¢ dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Optfaty za swiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia rob6t wymagajacych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokét
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw korcowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasno$é OPL nalezy spetnié
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajaca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysyfajagc wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komorki uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupelinia tablice informacyjna (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarmego, scieralnym) wprowadzajac nastgpujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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Orange Polska S.A. SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. K.

Domena Hurt Projektowanie Drég i Mostéw
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Blazej Tyburski

Dzlat Zarzgdzania Zasobami Infrastrukiury

i Obstugi Klienta w kodzi ul. Gluchowska 1

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan 60-101 Poznan

tel.: 61 865 94 52,

Poznan, 27 listopada 2018r

Numer pisma: TTISILU/P.2110-366/60738/18/JG
Temat: uzgodnienie trasy budowy ulicy - Poznari ul. Spychalskiego (dawnigj ul. Chwialkowskiego) wraz ze schodami
taczacymi ul. Dolna Wilda z ul. Gérma Wilda (SMP/378/2018/1820/EK).

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt jak w temacie. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujgcych uwarunkowan, ktdre sq integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosié do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min.
na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujac sig na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgloszenia  prac oraz  wystgpienia o nadzér  wiascicielski dostepne s  na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem whasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zglaszane organom $cigania. Zgloszenie/Wniosek o
nadzér wiascicielski mozna przesytad ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub Kierowad na adres:
Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Glogowska19, 60-702 Poznar

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com

Powiadomienie powinno zawierad nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami  obowigzujgcymi  w  budownictwie {gcznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Wydziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury Poznary;

3. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyinych w terenie nalezy potwierdzic za pomoca przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzent nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. oraz inspektora
nadzoru. lIstniejgca sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na
zatgczonym podkiadzie geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

4. W strefie projektowanych wykopéw kanalizacje teletechniczng zabezpieczy przed uszkodzeniem. Dodatkowe
szczeglly zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi
naruszajgcy stan istniejacy;

Telekomunikacja Polska Spoika Akeyjra 2 siedziba [ adresem w Warszawie (00-108) przy ulicy Twarde] 18, wpisana i przez fonowy dla m.st. Warszawy
XIi Wydizial Gospoderczy Krajowego Rejestru Sadowega pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calosel kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 2t.
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W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do projekiowane] niwelety.
Zachowad normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan
istniejacy;
Miejsca zblizer i skrzyzowar) oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzdér nad realizowanymi
pracami.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc
kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowej.

W przypadku uszkodzenia [ub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w  wyniku
niedotrzymania wymagar | warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce pefnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A. umow z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A. w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet
kwoty Kilkuset tysiecy ztotych polskich;

W przypadku koniecznodci przebudowy lub przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych, inwestor
opracuje dokumentacjg projektowo — kosztorysowa, kidra powinna byé uzgodniona i zatwierdzona przez nasz
Dziat, oraz zleci wykonanie robdt na wiasny koszt.

10. Ninigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okredlonym w fakturze VAT, ktdra zostanie przestana cdrgbng korespondencig.

Orange Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi (Poznary) otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Julian Grabianowski

Starszy Specialista ds. Zagobdw Infrastruktury

Zatacznik: 1 kpl plandw.

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp.k.
WPLEYNEEO

03.12. 208
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VEOLIA

SMP Projektanci Sp. z o.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

ET/T/SM-W4/3-3062/2018 Poznan, 19.09.2018

dotyczy: budowa ul. Spychalskiego (dawniej ul. Chwiatkowskiego) wraz ze schodami taczacymi
ul. Dolna Wilda z ul. Gérna Wilda w Poznaniu

Odpowiadajgc na Panstwa pismo z dnia 6.09.2018 r. przesylamy mape inwentaryzacji sieci
cieplnej oraz plan sytuacyjny z GIS z czynnymi sieciami preizolowanymi bedacymi whasnoscia Veolia
Energia Poznan S.A. w przedmiotowym rejonie. Na calej dlugosei cieplociggéw nalezy zapewnié
dostep do sieci i studni. W miejscach zblizen z siecia cieplng preizolowang prace prowadzi¢ recznie.
W razie koniecznosci ptaszcz izolacji rurociagéw zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.
O rozpoczgciu prac w rejonie sieci cieplnych powiadomié nasz Zaktad Eksploatacyjny nr 1,
adres: 0s. Orta Bialego 72A, 61-251 Poznan (kontakt przez Biuro Obshigi Klientow -
tel.: 801 57 57 57). Informujemy, ze jezeli przykrycie rurociagdéw nie ulegnie zmianie to nie wnosimy
dodatkowych uwag.

[

wia Musia

nspektor
ds. ydra%féych

Sprawe prowadzi Sylwia Musial, tel. 61 8211132.

Zalaczniki:

1. Mapa — inwentaryzacja
2. Plan sytuacyjny

3. Zwrot 2 rysunkow

K/O: ET/T a/a

Veolia Energia Poznan S.A.

ul. Energetyczna 3,61-016 Poznan

Kapitat zakladowy: 105947 725,00 zi, wptacony w caloéci | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wildaw Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Konto: 7519401210 0103 0331 0010 0000

tel.: 801 57 57 57, e-mail: bok.poznan@veolia.com, kancelaria.pl-vpoz@veolia.com

www.energiadlapoznania.pl

www.veolia.pl

Polityka prywatnosciudostepniona jest pod adresem www.energiadlapoznania.pl lub w siedzibie Veolia Energia Poznaii S.A.
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UJIELKQP OLSKA SIEC PROGRAMY REGIONALNE @W‘ ST et
SZEROKOPASMOUA e

Poznan, dnia 25 wrzesnia 2014 r.

Nasz znak : WSS/UZG/14/09C
Wasz znak: SMP/921/2014

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp. J.
ul. Promienista 87A/1

60-141 Poznan

Dotyczy: dokumentacii technicznej do budowy schodéw faczacych ul. Dolna Wilda z ul. Gérna Wilda
w ul. Chwiatkowskiego w Poznaniu

Szanowni Paristwo,

Nawigzujgc do pisma z dnia 9 sierpnia 2014 r. (wplyw do WSS S.A. — 12 wrzeénia 2014 r.),
W oparciu o dane uzyskane od Wykonawcy robét, Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A. informuje,
iz na terenie objgetym Paristwa inwestycja nie wystepuje infrastruktura teletechniczna nalezaca

do WSS S.A.
? BAME AR m
Wogd

1. Pismo Podwykonawcy — HFC Systems Sp. 0.0. z dnia 24.09.2014 r. (wptyw do WSS S.A. 25.09.2014
r)

Otrzymuja:
1. Adresat

2, a/a

Wlelkopolska Slec Szerokopusmowu S A

61-879 Poznan, vl takowa 21/17 ;
Tel.: +48 (61} 222 47 76, faks: +48(61) 222 47 78
wnvw.szefokopasmowawniclkopolskd.pl

% Remont schodéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu

78



I LR

QU0
acforfzel <
Ly

L

WTECH/00295/2014

Szanowni Panstwo,

HFCe

Poznan 24.09.2014r.

Wielkopolska Sieé

. Szerokopasmowa S.A.

61-879 Poznan
ul. Lgkowa 21/17

WARUNKI TECHNICZNE

Spotka projektowa HFC SYSTEMS Sp. z o.0., informuje, ze w sprawie dotyczace;:

Dokumentacji technicznej dia budowy schodéw fgczacych ul. Dolna Wilda z ul. Gérna Wilda
w ul. Chwialkowskiego w Poznaniu, zgodnie z przedstawionym na zataczone] do wniosku mapie
obszarem inwestycji, uprzejmie informujemy, ze na przedmiotowym terenie, objetym planowang
inwestycjg nie wystepuje infrastruktura teletechniczna operatora WSS S.A.

Powyzsze uzgodnienia wystawiane sg na‘okres 6 miesiecy liczac od dnia ich wystawienia.

Sprawe prowadzi:

Z powazaniem,

S
V\/ys%gzotow ! vwig'b 0,
-08 —'<DOowa
tel 61 55, 11 €2Mieroy,q (<4
NIP 785 17-20.25, REag 81222 44,

Asystent projektanta technicznego:
Przemystaw Janusiewicz
kom. 780 226 102

e-mail; Qrzemyslaw.janusfewicz@hfcsystems.gl

LR PUNT) (Pt?f/wd L6
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Urzad Miasta Poznania Z n a n

Miejska Spoteczna Rada
ds. Oséb Niepetnosprawnych

Znak sprawy: ZSS-VI1.843.1.57.2018

SMP Projektanci
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Poznan, 16 listopada 2018 r.

Dotyczy: budowa ul. Spychalskiego (dawnej Chwiatkowskiego) wraz ze schodami tgczacymi ul.
Dolna Wilda z ul. Gérna Wilda w Poznaniu.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak SMP/378/2018/2001/BT z dnia 7 listopada 2018 r.
informuje, ze Miejska Spoteczna Rada ds. Osob Niepetnosprawnych akceptuje, w tym
szczegolnym przypadku, decyzje o catkowitej rezygnacji z urzadzen mechanicznych
zapewniajgcych transport. Pozostate zmiany do projektu Rada opiniuje pozytywnie.

Ponadto Rada prosi o zastosowanie poreczy na $rodku biegu schodéw w sposob ciggly
tz. poprowadzenie ich réwniez przez podesty/spoczniki. Wszystkie porecze przyschodowe powinny
by¢ wysunigte poziomo na min. 30 cm przed pierwszym i ostatnim stopniem. Zgodnie ze
Standardami  Dostepnosci dla Miasta Poznania wydtuzenie to pozwoli osobom
Z niepetnosprawnoscig ruchowg lub z zaburzeniami réwnowagi na wsparcie sie na poczatku
i koncu schodéw, a osobom niewidomym zorientowac sie, gdzie schody sie koncza.

Z powazaniem

.,\m,

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Kirschke
tel. 618781672

Urzad Miasta Poznania, Miejska Spoteczna Rada ds. Os6b Niepetnosprawnych, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan
tel. +48 61 87 85 429, fax +48 61 87 85 679, wziss@um.poznan.pl, www.poznan.pl

Remont schodoéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu
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N
URZAD MIASTA POZNANIA f‘%‘f
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTOW P Z n a n

| REWITALIZACJI MIASTA

ODDZIAt. ZATWIERDZEN | ODBIOROW
ORGANIZACJI RUCHU

Znak sprawy: KPRM-XVI1.7221.2.107.2019

Pozna, 18-04-2019 . I!IIIIHIIIIII!IHIIUMII||l\|ll|!||l|lll|l||IINI\IIIIIIHIII

Nr rej.: 18041907
SMP PROJEKTANCI SP.Z0.0. SP. K.
60-101 POZNAN, UL. GEUCHOWSKA 1

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z2017 r., poz. 1260 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017, poz.
784)

w zwigzku z przekazanym w dniu 28.03.2019 r. przez zarzad drogi wnioskiem dotyczacym
czasowej organizacji ruchu, na podstawie projektu sporzadzonego przez Pana Jakuba
Jankowiaka, po zasiggnieciu opinii Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu (pismo:
IR.401.2.248.2019 z dnia 26.03.2019r.)
oraz po wprowadzeniu nastepujacych zmian/uwag:

1. Bezwzglednie ciggi piesze, szczegodinie w okresie nocnym, nalezy skutecznie

zabezpieczy¢ przed dostepem os6b trzecich.
2. Oznakowanie ustawi¢ zapewniajac dostep do poses;ji nr 26.
3. W ulic Spychalskiego zastosowa¢ tabliczki informacyjne dla pieszych réwniez po

prawej stronie ulicy.
ZATWIERDZAM CZASOWA ORGANIZACJE RUCHU

nazwa i adres obiektu: ul. Spychalskiego w Poznaniu

w zwigzku z: remontem schodéw.

Zgodnie z § 8 ust. 7 w./wym. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna
zosta¢ wprowadzona zatwierdzona czasowa organizacja ruchu: 25 kwietnia 2019 r. —
31 marca 2020 r.

POUCZENIE
1. Zgodnie z § 12 ust. 1 w./wym. rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje
ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu, sktadajgc pismo osobiscie lub przesytajac je na
ponizsze adresy:

Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta, Oddziat Zatwierdzer: i Odbioréw Organizacji Ruchu,
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan,
tel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29, mir@um.poznan.pl, www.poznan.pl

Remont schodoéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu
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1) Urzad Miasta Poznania, Wydziat Transportu i Zieleni, Miejski Inzynier Ruchu,
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan,

2) Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan,

3) Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznan.

2. W przypadku braku zawiadomienia w w./wym. terminie traci waznos¢
zatwierdzona organizacja ruchu o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje
zarzad drogi.

3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do zajecia pasa drogowego.

W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do
Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie
pasa drogowego dotyczgcego prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

4. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia statego nadzoru nad wprowadzonym
oznakowaniem w terenie oraz utrzymywanie jego w nalezytym stanie.

5. Podczas wprowadzania czasowej organizacji ruchu, wykonawca powinien zapewni¢
reczne sterownie ruchem poprzez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia. W
przypadku stosowania dodatkowego oznakowania miejsc wprowadzania czasowej
organizacji ruchu, nalezy opracowac oraz zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji
ruchu.

Do wiadomosci:

1.Zarzad Droég Miejskich w Poznaniu
Sprawe prowadzi: Krokowski tukasz

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdujg sie pod adresem:
https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/

Remont schodoéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu



Urzad Miasta Poznania
Wydziat Zarzadzania Kryzysowego

i Bezpieczenstwa

Nr sprawy: ZKB-11.2635.2.57.2015
Mdok: 20051904323

SMP Projektanci sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: Remont schodéw w ciggu ulicy Spychalskiego w Poznaniu — uzgodnienie projektu.

W nawigzaniu do ztozonego projektu budowlano-wykonawczego remontu schoddw w
ciggu ulicy Spychalskiego (w zakresie infrastruktury teletechnicznej), Wydziat Zarzadzania
Kryzysowego i Bezpieczenstwa uzgadnia opracowanie bez uwag.

Z powazaniem

DYREKTAOR

eWeETS

Sprawe prowadzi:

Michat Klup$

nrtel.: 61 878 53 58

e-mail: micklu@um.poznan.pl

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan
tel. +48 61 878 50 27, fax +48 61 878 50 35, zkb@um.poznan.pl, www.poznan.pl

Remont schodoéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu
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Urzad Miasta Poznania
Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego
| Bezpieczefstwa

Mr sprawy; ZKB-Il 26352 57 2015
Mdok; , A1 0F7 B G 24

SMP Projektanci sp. z o.0. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Paznan, dnia. 45« E? ﬁfﬁl{f i

dotyczy: Budowa ul. Spychalskiego wraz ze schodami faczacymi ul. Dolna Wilda z ul, Gérna
Wilda w Poznaniu,

W nawigzaniu do zlozonege pisma dotyczacego aklualizac)i uzgodnienia nr ZKE-
I1.2635,2,57 2015 z dnia 23.08.18 r,, Urzad Miasta Poznania - Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i
Bezpieczenstwa zwraca sig z uprzejmg prosby o nastepujace zmiany do projekiu;

1. W awiazku z likwidacia w projekcie windy nalezy zmienié pasadowienie kamery oznaczone]

w projekcie jako nr 2. Kamerg nalszy zlokalizowad jak nalblizs| schodéw. OCbszar
obserwacji kamery nr 1 byl skisrowany na projekiowang winde. Ze wzgledu na rezygnacje z
windy - instalacja kamery nr 1 nig bedzie uzasadniona

2 Kamere nr 3 nalezy zainstalowsat na stupis z wysiegnikiem o dhugosc zapewniajace i&i

umnieszezenie nad punklem przeciscia osi jezdni  ulic Spychalskisgo | Dolna Wilda z
talerancja odchylki  nie wieksza niz 0.3 mb. wzgledem tego punktu

3. W ramach realizacji projekiu nalezy wykonac projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnaj

dla realizowanego zakresu prag

4. Padfaczenie projektowanych kamer do miejskie] sieci wiatlowodows] nalezy wykonaé

poprzez zaciggnigcie kabla Swiattowodowengo od projekiowans] przez Panstwa inwestycii,
poprzez zaprojektowang kanalizacie teletechniczng w ramach inwestyc)l budowy Sciezki
rowerowe| w ulicy Dolna Wilda do istnigjgcego sterownika sygnalizacji na skrzyzowaniu ulic
Krélows] JadwigiGorna Wilda/Pdtwiejska, Kabel powinien posiadaé min. 24 wigkna
Swiatlowodowe | byé zakonczony na przelgcznicach swiatiowodowych W sterowniku

Urzad Miasta Poenania, Wndziat Zarzqdzania Kryzysowega | Bezpieczedstes, Ul Liballa 16/20, 61-706 Paznas
bel. +4E &1 878 50 27, fax +48 61 878 50 35. 2kb@um paznan pl, www.poznan ol

Remont schodéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu



POZnan

sygnalizac)i swistingj oraz w dedykowang) szafie lub szafce prey kamerze (w przestrzeni ul
Spychalskiego).

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Prawem Budowlanym, normami Branzowymi
oraz zgodnie z owytycznymi Zawartymi w dokumencie: Wiytyczne do projektowania | budowy
infrastruktury teletechnicznej Wydziaty Zarzgdzania Kryzysowsgo | Bezpizczefstwa Miasta
Foznania oraz Zarzadu Drdg Migjskich w Poznaniu.” zalgczonym do uzgodnienia (aktualnosc wersji
wytycznych powinna byé zgodna na dzien ogloszenia postepowania przetargowego).

Waznost warunkaw ustala sie na ckres 12 miesiecy.

Z powaraniem

rd

YHEY:-KEThH
b
Wl g we s

EMP Brojektanc Sp. 200 Bpk
i WPLEYNELD

A3, 68 od

¥ Fa 2
| L.z Ul c:} Yo podpis ]-"M

Eakgczniki:

1. Dakument Wylyene da prajekdowana @ budoay  infrastroklury  (sletechnicens] Whydzish) Tarrgdranisa Krgrysowsega |
Bazplaczarsbwe Miasta Poanania” wer 1.30

Sprawe prowsdzr
Michal Klups
tel B1 678 53 58

Remont schodéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu
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Urzad Miasta Poznania
Whdzial Zarzgdzania Kryzysowego
i Bezpieczenstwa
MWr sprawy: ZKB-I11.2635.2 57.2015

Mdok: 07111800342

SMP Projektanci sp. z 0.0, Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Poznar, dnmt-ﬁ,{ﬁ;ﬁgg Lo

dotyery: Budowa ul. Spychalskieqo wraz ze schodami faczacymi ul Dolna Wilda z ul. Gérna Wilda
w Poznaniu

W nawigzaniu do ziokanego pisma nr SMPATEZI1EN903/ET daotyczgcego akiualizec)i wydanych
warunkéw, Urzad Miasta Poznania - Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego | Bazpieczetstwa, ze wzgledu na
opoznienia realizac)i zadania inwestycyinego budowy sciezki rowerowej w ulicy Delna Witda, wyraza zgode na
tymczasowe rozwigzane w postacl pofgereania radiowego, Polgczenie radiowe powinno zostac zrealizowane
na wrzadzeniv wyspecyfikowanym w dokumencie Whytyczne do projekiowania | budowy infrastrukiury
teletechmiczne) Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego | Bezpieczedsiwa Miasta Poznama® zawarly w
zalgozenu. Transmisia powinna zostad restawiona w prywalnym APN-le komearcyjnegs operatara telefanii
komarkowe), Karte SIM do modemu dostarczy WZKIE w ramach trwajgoe) umowy z operatorem telefonil.
Potgezanie radiowe jest tymezasowyrm rozwigzaniem do czasu wybudowania infrastruktury kablows), Inwestar
zedania powinien pogiadad rowniez wiedze, e takle rozwigzanie przesyiu transmisp) wideo wigte sle z
gorszymi paramalirami jakosci przesylanego obrazu, 8 wykonanie polgczenia Kablowego docelowego powinmo

nasigpic w najblizezym mo2liwym terminie.

:

5 f"}
0

Lalgcanikl:
1

Cokument Wytyooe do projekicwania | budowy  infrastnisduery seistechniczre] Wydzialy  Zamqdzania Krgysewege |
Bazpiscoanshwa Miasta Poanania” wer 1.35

Sprawe prowadzl
Michal Klups
tel, &1 B7E 53 58

Urzad Miasta Poznania, Wydzial Zarzadzania Kryzvsoweso | Bezpleczenshaa, ul Libelts 16020, 61-T06 Poanad
bel. +48 E1 878 50 27, fax +48 61 878 &0 35, zko@ium. poznan pl, www.poznan ol
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Lirzgd Miasta Poznania
Wydzial Zarzadzania Kryzysowego

| Bezpieczenstwa

Nr sprawy: ZKB-Il 2635.2.57 2015

Mdok: 27031900560

SMP Projektanci sp. z 0.0. 5p. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Poznan, dnia, -:.")E ﬁ::f" .“'f.:i:.
dotyczy: Budowa ul. Spychalskiego wraz ze schodami taczacymi ul. Dolna Wilda z ul. Goma
Wilda w Poznaniu.

W nawigzaniu do zlozonego pisma nr SMPUSTEZ019/258EK dotyezacego akiualizag)i warunkow
technicznych, Urzad Miasta Poznania - Wydzial Zarzadzania Kryzysowego | Bezpieczedstwa informuje ze
poctrzymuje wydane weczesnie] warunki £ informacji telefaniczne] od Projekiznta wynika, fe inwesiycja
weZesnie| planowanz zostala podzielona na dwa odoinki realizowane w oddzialinych etapach | terminach,
Reslizacja dwoch zakresdw kofcowo powinna uwzgledniac prrylgczenie wybudowane] infrastruktury do
kanahy technologicznego budowanego w ulicy Dolna Wilda oraz polgerenie kablows do stercwnika
sygnalizaci Porwiejskalkralows] Jadwigi. Jednoozesnie nalezy Zwricic Uwage na rozmisszcrena kamer
projekbowane] przez Panstwa inwestycj. W dotychcras przedstawionych wariantach realizacji zadania
inwestyeylnega byly projekiowane rézne systemy windowe. Inwestor po dokonaniu ostatecznego wybaru co
do systemu, powinien zadecydowad o koniecznosci | rodzaju mantazu manitoringu

Wszystkie prace nalezy wykonywas zgednie 2 Prawem Budowlanym, narmarni branzowyrni oraz zgodnie
z wytycznymi zawarlymi w dokumencie: Wytyozne do projektowania | budowy infrastroktury telatechniczae;
Wydzigiu Zarzgdzania Knyzysowego | Bezpieczenstwa Miasla Poznania oraz Zarzadu Drag Misjskich w
Paoznaniu ",

Waznosc warunkow ustala sie na ckres 12 miesiecy.

Z powakaniem

Zakecrnikic
1. Dokumenl Wylycrne de’ projekiowansa | budowy mfrasirdkdury teletechnicznel Wydzaly  Zarzadzania  Kryzyaowage |
Bezpieczensiva Miasta Poznania orsz farzadu Drog Misjskich w Poznaniu® wer, 1.36.
Sprawe prowadzl
Michad Klups
tal 81 &78 51 58

Urzad Miasta Poznania, Wyezial Zarzadzana Kryzvsowega | Bespiecransiva, ul Likals 1820 &1.708 Prenan
ted #4861 870 50 27, fax +48 61 878 50 35, shoghum. paznan.pl, www. pazran.pl

Remont schodéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu
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Poznan, dnia 1 2 1= 006

MEZ-X.4125.2.216.2018.H

List zwykly
SMP Projektanci
5p.z o S5p k.
ul. Gluchowska |
6101 Poznan

Migjski Konserwator Zabyvtkow w odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2018r. (data
wplywi:  13.092018r) dotvezace przebudowy  ulicy | remontu schoddw  przy  ul
Spyehalskiego w Poznaniu upreejmie informuje, fe schady woul. Spyehalskiege wykonane w
1930, wg prog, arch, Whadystawa Cramicckiceo posiadaja  walory  historycene 1
architektoniczne, w zwidzku z czym podlegaja ochronie konserwatorskiej. W nawiazaniu do
wezedhiejszveh opinil. ze wrgledo na wykarany w oekspertyzie techniczne) awarviny stan
schoddw, opiniwjemy  poztywnic czgdciows rozbiorke zelbetowego hicgu  schodow 7
wykonanic nowej konstrukeji nosngj. Stopnie schedow nalézy oblogye lastvkows okladzing
o zblizonej kolorvstyee | uriarnienin. Lastevhowa okladzina jest charaktervstyeznym
materiatem dla okresu miedzywojennega | dlatego nalery ju zastospwad zamiast wezesnie)
proponowanyeh plyvt 2 plomieniowanego granitw., To samo dotvezy spocznikow, kiore zostaly
wiornie wylozone kostka brukows. Ze stanowiska konserwatorskiego wskazana jest zmiana
oznaczenia kolorvstyvcznego podstopnic 2 proponowanepo #oltego na grafitowy. Balustrady
schoddw nalezy poddad pracem konserwatorshim ze seczegOinym uweglednieniem fakiury
hea & rylowanymi opaskami na krawedziach oraz urupetmema brakujaeyeh profili geyvmsu
podparapetowego. Nalezy odtworzvé brakujace betonowe tralki w dwoch preeswitach
segmentow u szezyiu | u podstawy schoddw. Lastrykowe parapety o dwuspadowym ksztaleie
2 rflowaniem na bocenyeh delankach wymagajy konserwacji 2 wymiang najbardzie]
misgcaonveh Magmentow na nowe lastrvkowe parapety scisle odtwareapgee ch ksetab.
Projekrowane latarnie oswictleniowe odwzorowujace oryginalne w stylu an deco powinny
byé pomalowane w kolorze ciemnografitowym. Nie wnosimy zastrzezen wobec formy
nowych porecey, kiore powinny bvé pomalowane w kolorze jasnoszarym. W oewiazku z
planowang wycinky dreew rosogeveh przy schodach nalezy przedstawic nowg aranzacie
zicleni z planowanymi nasadzeniami rekompensacyjnymi. 2 punktu  widzenia
konserwatorskiego zaleca sie posadrzenie kasztanowedw jako kontvnuacii kompozyeji
rodlinne] na sasiadujacym skwerze lub innyeh ozdobnveh drzew lidciastych o zblizonyvm

pokrogu

1

Remont schodéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu
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Jednoezednie informujemy, % rejon ul. Spyehialskisgo w Pornaniu 2najduje sie na terenie
zespatdw urbanistverno-architcktonicenveh wpisanyeh do rejestru zabyikdw pod ne A 239
decyzja z dnia 6.10.1982 r, i dlatego powyisze prace wymagajg uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego., W oawigekd 2 powyiszyvm nalezy  zloxvé w Biurze Migjskiego
Konserwatora Zabytkow wniosck o udziclenie pozwolenia konserwatorskiego zalgczajac do
niego  dokument potwierdzajacy  posiadanie preez wnioskodawee tytuly prawnego do
korpystania 2 zabyviku oraz dokumentacie projektows wraz ze seerepdlowg inwentaryzac)a
balustrad schodow w zakresie faktury lica § profilowan gevmse omag programem prac

konserwatorskich (2 egz. ).
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Poznan. dnia 3 1 -pp- Mg
MKZ-X.4125.2.17.2019.H

List zwvkhy

SMP Projekianci
Sp.ozow, Spo ke
ul, Ghuchowska 1
Gl-101 Poznan

Miejski Konserwator Zabwikow w odpowiedsi na pismo = dnin 10.01.2019 r.
przekazane preez Wielkopolskiepo Wojewodekiego Konserwatora Zabytkéw pismem z dnia
18.01.2019 r. (data wpbywu: 23.01.2019 ) dotyezgee przebudowy ulicy i remontu schoddw
przy ul. Spychalskiego w Poznaniu uprzejmie informuje, ze swoje stanowisko w pows2seef
sprawic zawarl w pidmic 2 dnia 13102018 1,

Miejski Konserwator Zabylkdw zwraca uwage, #¢ schody w ul. Spychalskiego
wykonane w 1930 rwe proj, arch. Wladystawa Czamicckiego posiadaja walory historyezne i
archilektoniczne. w zwigzku = czym podlegajy ochronie konserwatorskicj. Ze wzgledu na
wykazany w ekspertyzie techniezne] awarviny stan schodow, opinigjemy pozviywnic
czgsciowa rozbiorke zelbetowego hicpu schoddw i wykonanie nowej konstrukeji nosnej.
Stopnie schoddw | spoceniki nalezy oblozyé lastrykowa oktadzing o kolorystyce i uziamieniu
zhlizonej do orveinalng]. Ze stanowizka konserwatorskiego wskazana jost zmiana oenaczenia
kolorystveznego podstopnic 2 proponowancpe zoltego na erafitowy. Balusteady schodaw
nalezy poddad pracom komserwatorskim ze szczegdlnym uwzglednieniem fakiurny lica
ryflowanymi opaskami na krawedziach oraz usupelnicnia brakujgsevch profili gZyImsn
podparapetowego. Nalezy odtworzye brakujace betonowe tralki w dwdch przeswitach
segmentow u szezytu i u poddstawy schoddw. Lastrykowe parapety o dwuspadowym ksztalcie
z tyflowaniem na bocznych Sciankach wymagajs konserwacii wymiang  majbardzic]
eniszezanych fragmentow na nowe lastrykowe parapety dcisle odiwarzajace ich ksztalt,
Projektowane latamie ofwietleniows odwzorowujace oryginalne w stylu ant deco powinmny
bye pomalowane w kolorze ciemnografitowym. Nic wnosimy zastrzezen wobec tormy
newyeh porgezy, ktore powinny byvé pomalowane w kolorze jasnoszanym,

W zwigzhu # planowana wycinkg drzew rosngeyeh prey schodach nalezy preedstawic
nowg aranzacie xicleni z planowanymi nasadzeniami rekompensacyjnymi. 7 punkiu widzenia

konserwatorskicgo zaleca si¢ posadzenie kasztanoweow jako kontynuacii kompozycji
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rodlinnej na sgsiadujacym skwerze lub innyeh czdobnyeh dreew lidcastych o zhlizonym
pokroju.

Miejski Konserwator Zabytkdw opinivje pozytyweoe uklad drogowy wraz z placem do
rawtacania. Jednoczednic wwraca uwage, 7o w legendeie do projekiu nie ma odniesienia do
kolordw w partii schoddw. W zakresie rodzaju nawierzehni chodnika, micjse postojowych |
Zazdiow  do posesii oraz  elementdw  male)  architebtuey  nalezy  uwzglednié  uwapi
Pelnomocnika Prezvdenta ds, Estetyki Missta zawarte w pismie ¢ dnia 16102018 . (LIA-
XV.0724.522 2018},

Jednoczednie Miejski Konserwator Zabytkow informuje; e rejon ul, Spychalskiego w
Poznaniu wmajduje sig na terenic zespotow urbanistyerno-architektonicznych wpisanyeh do
rejestru zabytkow pod nr A 239 decygy 2 doia 61001982 e i dlmlego powviksze prace
wyinagajg ueyskania pozwolenia konserwatorskicgo, Wozwiagzku 2 powydseym nalekry 2lozyé
w Biwrze Podawczym Urzedu Miasta waiosek o udzielenie porwolenia konserwatorskicgo
rabyczajac do niego dokument potwierdeajacy posiadanie przez winioskodawee tytulu
prownego do korzystania z eabyvtku omz calofciows dokumentacie projekiowa wraz ze
spezepttows inwentaryzacia balustrad schodow w zakresie fakiory lica i profilowan grymsu

oraz programem prac konserwatorskich (2 ege.).

KIERD W NI OBDzigL |
THNDNY ThEY rkc{‘ MCHORYTE |
R,
Ii‘uh a Ciech

Lzl zwrot | egz, projekiv

o wiadomosci:

Farzad Drdg Migjskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

Pelnomocnik Prezvdenta ds, Estetyki Miasta,
W miejseu

Sl Projeitanci 5o 7 0.0, Pk
WVWPL Y NEGED
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UREAD MIASTA POZWANIA POZ n a n

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

Murmer sprawy: UA-XV.0724 522 2018

SMP Projektanci sp. z 0.0. s.k.
ul. Glechowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: projekt budowy wicy Spychalskiego (dawniegf ul. Chwiathowskiego) wraz ze
schodami fgezgeymi ul. Dolna Wilda z wl. Gama Wilda w Poznraniu

Cdpowiadajac na Panstwa pismo znak SMPIZTEZ018M11844/BT 2 dnia 17 wrzednia
2018 r. uwzglgdniajge jednoczednie opinie ¢ dnia 17 lutego 2016 r (pismo znak
UA-XIILOT24 16.2016), niniejszym przekazuje nastepujgce uwagi do aktualnego projekiu
budowy wlicy Spychalskiege wraz ze schodami lgczacymi vl Dolna Wilda z wl. Gama Wilda:
* wzakresie nawierzchni;
o ghodnik — nalezy wykonac z betonowych plyt o wymiarach 50x50 cm
w kolorze jasnoszarym. uzupetnionych pasami kompensacyjnymi
ze starouzyiecznej kostki kamiennej o wymiarach 911 em.

Urzad Miasta Poznanis. Wydzisk Urbanistyki § Architeltury, plac Malegiac 17, 81841 Poznan
tal. +46 £1 678 55-32, 53-95, 54-63, 5461, sekretariat 5524 fax +48 61 878-55-28, uaghum poznan pl. waw. poznan gl
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W przestrzeni pastw kompensacyinych powinny sie znajdowad waszystkie
elementy zagospodarowania ulicy (znaki drogowe, stupy oSwietleniowe,
wygrodzenia, etc), jak rowniez elementy  budynkow wchodzgoe

w przestrzen ulicy,

pole Luwagi pole uwagi jezdnia
pmas'trzal‘; wolna > " skrajnia jezdni
od przeszkod ponizej h=220 cm

| schn-q'g
kosze

£ kwietniki
pole uwagl pole uwagi iazdn_ig
¢ skrajniajezdni
< N

o mesce postojows nalezy wykonad z kostki betonowej typu , behaton”
w kolorze grafitowym;

Urzeyd Miasta Poznania, Wydzial Urbariistykl | Architektury, plec Kolegiacki 17, §9-841 Paznan
tal +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekralarial 55-24 fax +45 61 378-55-28, usfum poznan pl, wass poznan pl
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o glazdy nalazy zrealizowad z kostki betonowej typu ,cegietka”
w kolorze jasnoszarym (jak nawierzchnia chodnika z piyt belonowych)

Lirzad Miassa Peanania, Wydzial Urbaristykl | Archibekbury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Pamas
hei =43 61 BTE §5-32, 53-05, 54-83, 54-61, sekrataniat 65.24 fax +48 §1 BTE-56.28, uadum. poznan pl. wass poznan pl

x
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* W zakresie elementow malbej architektury:
o slupki wygradzajace naledy zrealizowad w kolorze RAL 7043 z Katalogu
mebli migjskich Poznania (www. poznan piiprzestrzenpubliczna) — model

ZAP-03-HO-ULIPAGKMTOMZ:

o w przypadku ewentuaing] realizacji nowego oswistlenia ulicy {(projekl nis
odnosi sig do lego elementu) nalely je zrealizowad poprzez umieszczenie
stupow w formie o przekroju ckraglym, jednostajnie zwezajacych sie
ku gdrze, z niewidacznym mocowaniem do podioa (lub wkopywanych
w grunt), w kolorze RAL 7042 (szary):

Urzad Miasta Poznania, Wydzist Urbanistyld | Archekiury, plac Kolegiaski 17, 81-841 Poanan
del 448 &1 873 55-32, 5395, B4-E3, 5481, sekrefariat E5-24 fax +45 61 B78-55-28, usGiurm poznan pl, wasw poensn. ol

i’f‘t—
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o slupy monitoringu wizyineno naleiy rrealizowsc w formie o przekroju
okraghym w kolorze RAL 7042 |ub  naturalnym™ stal ocynkowana
nigmalowana; aluminium szezotkowane, etc

o w ramach zagospodarowania placy gomego” nalely w jego przestrzent
uwzglednit lokalizacje tawek z oparciem i podiokietnikami, jak np.:

Lirzgel Miasta Poznanie, Wydziak Urbarésiyki | Architekiury, plac Kebegiacki 17, 61-841 Paznad
bel. +48 61 BTE §5-32, 51-65, 54-83, 54-61, seiretanat 5524 fax =48 67 BTE-66-28. uadum poanan.pl, www. poznan gl

K. |
lr__#.
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oraz stojakdw rowerowych,

MNowe elementy wyposazenia ulicy nalezy zrealizowad z Katalogu mebli
migjskich Poznania:

= w zakresie kolorystyki elementow wyposazenia schodow wskazuje sie dla:

=]

]

o

poreczy - kolor RAL 7042 (szary);

rekonstruowanych lamp { opraw w stylu .art deco” - Kolor ciemny grafit
do ostatecznego uzgodnienia z Blurem Miejskiego Konserwatora
Zabytkdw (jak np.: RAL 7021 Biack grey lub RAL 7016 Anthracite grey);
Scian konstrukci (projekt odnosi sie do wskazania pokrycia
Jszanym tynkiem®) — kolor jasny szary wykorzystywany w Miescie dia
tego typu konstrukgji, do ostatecznego uzgodnienia z Biurem Migjskiego
Konserwatora Zabytkow (RAL 7044 Silk grey).

« w 7akresie zapewnienia standarddw dostepnosci (Slandardy dostgpnosci diz
Miasta Poznama — www poznan pliprzestrzenpublicena) naley:

o

roj na_ma uzikowsg — fakture bezpieczenstwa - zrealizowac
z prefabrykatéw betonowych barwionych w masie o szerokosci 60 cm
i odleghosal 50 cm od krawedzi pigrwszego gomego stopnis schodow,
Faktura bezpieczenstwa nalety zrealizowad w kolorze ddltym.

i i ie nie_bi odowega, w tym przypadku - obiskiu
indywidualnie wpisanego do  rejestru zabytkdw, znajdujacege  sie
dodatkows w obszarze ochrony konserwalorskis) - zrealizowst w caloscl
w odcieniach szarosci o barwie kantrastujgce] - grafitowe]j (o wariosci Cw

Urzgd Mimata Pagnania, Widziad Lirbaniatyki | Architektury, plac Kaolegiacki 17, §1-841 Paznan
il +4B &1 878 56.32, 53.96, 64-B3, 451, sakrotariat 65204 fax +48 1 ATE-S8-28, uafum poznan pl, www, poanan pl
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o

min. 50 %} wzgledem okladziny spocznikdw 1 pozostalych stopni
preewidzianych w proiekcie do realizacii w kolorze jasnoszarym:
e er————

J

Frzed dolnym stopniem nalezy utozyé fakture uwagi w formie kostki
granitowej surowo fupangj o szerokoscl min. 120 cm

Zapewnic atternatywe w pokanywaniu réznic poziomow w postaci pochylni
lub windy, W 2wigzku z tym, e zaproponowana w projekoie altermatywa
opiera sig na zamontowaniv ruchome) platformy preyschodowal, kidra
2e w2gledu na awarynostc | mozliwost zakleszozenia oraz uszkodzenia
czgsci gardercby nie jest rozwigzaniem zalecanym, wskazuje sig -
by jak w perwotng] wers)i projekty (2016 r) zreslizowat winds
W przypadku braku mozliwesci je] realizacfi nalezy rozwadydé -
po  uwzglednieniu  opinil Srodowiska  osob  nigpetnosprawnych
oraz mieszkancdw (za posrednictwem Rady Osiedla Wilda) - rezygnacie
Z rapewnienia allematyey w lym szczegdlinym preypadhiu.
» dobrze géwietlic schody na calej ich dlugosci - zalecane natezenie
ofwietlenia o wartasci 50 lux,
* projgktowane  przejicie dle  pieszych nalefy,  zgodnie
ze Standardami dosigpnodci dia Miasta Pognania wyposalye
w fakiury bezpieczenstwa z prefabrykatow betonowych barwionych
w masie na kelor grafitowy. MNie naledy realizowad fakiur
kaskadown (jak w projekcie). fe wzgledu na koniecznosd ich

Urzad Miasta Pognania, Wydzial Urbanistykl | Archibakbury, plac Kolagiacks 17, 61-841 Poznad
tel. +48 61 BTH 55-32, 53-95, 54-63, 54-01_ sekrelaral 55-24 fax +4B 61 576-55-26, uaBum. poenan ol, wees poonan pl
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umieszczenia  zgodnie ze  standardem, wwzgledniajac
rdwnoczesnie specyfike i okreglony charakier tej czesci ulicy
proponuje sie rozwaienia nie powiekszania promigni lukdw skretu
w ulicg Spychalskiego (przewiduje to aktualna wersja projekiu).
Poszerzenie fukow skrgtu niskorzystnie wplywa na bezpieczenstwo
i komfort poruszajacych sie chodnikiem piaszych oraz rowerzystow
na nowo zaprojektiowane] drodze rowsrowe| ;

Urzad Missta Poznanin, Wydsial Urbanistyxi | Architeichey, plac Kalegiacki 17, §1-841 Poznan
tel <48 BT 8T8 5633 B3G5, 8463 B4-61, sekretariel 55-24 e +48 61 87H-55-28, ua@lum. paznan pi, weae poznan pf

P
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W tym przypadku proponuje, by zachowad cigghods chodnika
| projektowans] wg. odrebnego opracowania {rozbudowa ulic
Garna Wilda | Dolna Wilda o dwukierunkowa droge dla rowerow")
sciezki  rowerowe] poprzez realizacie clgglodcl  nawierzchnl

chodnika | projektowane] Sciezki rowerowe| (wywyZszenie zjazdu
w ulicg Spychalskiego) - przyktad realizac)i z Gdanska;

{ Zp crwaia-n iam

-J ﬁk- W |-|~|J:s_|_-;.
rmﬂ?”(ﬂ

Urzad Mizsts Poznarsa, Wdzisk Urbanistyk | Arenibekbury, plas Kolegiscki 17, 81-841 Paznad
bl +2B 61 BTE 8532, 53-95, 54-53, 54-81, sekratariat 55-24 fax +48 61 A7.55-26, uaEum.poenan pl, waww,poznan.pl
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Zarzad Drog Miejskich
ZN.11.224.94.004.1.2019 Poznan, 3 kwietnia 2019 r.

SMP Projektanci
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: remont schodéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu — skorygowany projekt
zieleni. Pismo nr SMP/378/2019/428/BT z dnia 27.03.2019r. Data wplywu:
28.03.2019r.

Odpowiadajgc na pismo o sygnaturze SMP/378/2019/428/BT z dnia 27.03.2019r. Zarzad
Drég Miejskich w Poznaniu nie wnosi uwag w stosunku do przediozonego projektu zieleni
dla zadania inwestycyjnego zwigzanego z remontem schodéw w ciagu ulicy Spychalskiego
w Poznaniu.

Otrzymujg do wiadomosci:
1. Wydziat: ZN

Sprawe prowadzi:
Kamil Malec, Z-ca naczelnika Wydziatu Nadzoru nad Inwestycjami
tel: (61) 64 77 280, kom. 696 402 013; e-mail: kmalec@zdm.poznan.pl

POZnan'

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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Zarzan Dmg Miejskich

£F.481.351.1.2019 05.04 2015

i

/
Urzad ufgg’ta Poznania
Wydzial Urbanistyki i Architektury

Pl. Kolagiacki 17
61— B41 Poznan
.4

Dotyczy wnlogky o uzgodnienie |lekalizag)i inwestycji celu publicznego dla inwestygl
polegajgcej na budowie sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania pn.. Remom
schodéw w ciggu ul, Spychalskiego w Poznaniu, przewidzians| do realizagii na
terenie dziatek numer 1711 0 113 ark. 12 obreb Wilda, polozonych prey
ul. J. Spychalskiege w Poznaniu (pismo numer UA-IV.E733.84.2018 z dnia
28.03.2015r,, orzymane w dniu 02.04.2015r.),

Wonawigzaniu do wiw wiiosku Zarzgd Drag Migjskich informuje, ze przebieg projektowanego
uzbrojenia, zlokalizowanego w ul, J Spychalskiege zostal uzgodniony przez tut. Zarzad na etapie
opiniowania na Naradzie Koordynacyjne] protokotami numer 2373.2018 (z dnia 12.03.2018r.) oraz
S38.2018r. (z drvig 25.03.2019r) — kserokopia w zalgczeniu,

)

Cirzymuia do wisdormobci:
1. Wnioskodawca:

Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17, 61 - 841 Poznan
4 Peinomocnik:
EMP Projektanc Sp. z 0.0, Spk
Lukasz Sruba
Ul Ghuchowska 1, 80— 101 Poznan
2 ZPa@

Sprawie prawadzl Monika Durklewsez
Stargzy Heterent ds, Planowania | Opiniowania
fsr telafonu: tel, <48 61 628 B5 &3

POZnan'

ZarzgE Drig Masakch, o, Wilczsh 17 81-623 Pozran
tal +A0 &7 G647 7200 | fo +-28 51 BED 17 08 | aomifedm.poznan.pl | wwwzdm. poeren ol
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Zarzad Drog Miejskich
IRI.11.224.94.005.2019 Poznan, 32 kwietnia 2019 r.

SMP Projektanci
ul. Gtluchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: remont schodow w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu — zgoda na wycinke drzew.
Pismo nr SMP/378/2019/584/BT z dnia 18.04.2019r. Data wptywu: 19.04.2019r.

W $wietle pisma o sygnaturze SMP/378/2019/584/BT z dnia 18.04.2019r. Zarzad Drég
Miejskich w Poznaniu wyraza zgode na usuniecie drzew i krzewdw kolidujgcych z remontem
schodéow w ciggu ulicy Spychalskiego, zlokalizowanych na dziatce nr 1/13 zgodnie
z zatwierdzonym projektem zieleni.

Otrzymuja do wiadomosci:
1. Wydziat: IRI

Sprawe prowadzi:
Kamil Malec, Z-ca naczelnika Wydziatu Realizacji Inwestycji
tel: (61) 64 77 280, kom. 696 402 013; e-mail: kmalec@zdm.poznan.pl

POZnan’

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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ZN.11.224 .94 004 2019 Poznan, 4 marea 2018 ¢

SMP Projektanci
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Diotyczy: remont schodow w ciagu ul. Spychalskiege w Poznaniu — projekt zielen

W swietle przediozonego droga mailowsg projekiu zieleni dia zadania imwestycyjinego
fwigzanego z remontem schodow w ciagu ulicy Spychalskisgo w Poznan, Zarzad Drég
Migjskich w Poznaniu akceptuje przediozong dokumentacie z zastrzezeniem uwzgledrisnia
nastepujgcych uwag
1. nalezy zwigkszyd Srednice gazonu zaprojektowane| palisady z betonowych elementow

prefabrykowanych 2 1,5m na 2, 0m,
2. nalely przyjgt nastepujgce wymiary dolu pod nasadzénie kasztanowca (fgcznie

z palisadg) — 1,521,5x0,7 m,
3. wymagane parametry roglin:

= swidosliva Lamarcka - wys. min 150 em, min 4-5 pedy szkieletowe, pojemnik C10,

= agnik szkaratny ‘Red Column’ - min. 4 pedy szkisletows, pojemnik C5,

= horensja bukietowa Vanille Freise — min. 4 pady szkieletowe, (ujednolicenie opisu na

rysunku z opisem w legendzie), pojemnik C5
* rozstawa biuszezu - 05205 m, 4. 4 82t / m*, pojemnik C2, minimum 2 pedy

Panadto ZDM informuje, #e¢ w trakcie prowadzenia robdt budowalnych konieczna jest
obecnoié inspektora nadzoru terendw zieleni, ~

foN
{ fl
| i
Al
rd=Luni

Cirzymupg do wisdomadsi
1. Wydziat 2N

Bprawa prowadzl;
Kamil Malex, £-ca reczelmia Wydrmaly Nadzoru nad Inweslycami
bel: (61) 64 ¥¥ 280, kom. 695 402 013; e-mall: kmatec@zdm poznan.pi

POZnan

Zarzgd Drig Majsiach, Wl. Wiczsh 17, 614623 Pamnan
18l +48 B! B47 7200 | fax +40 61 820 17 09 | 2dmagedm, poenan ol | wew edm pranan gl
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Zarzad Dty hiskkich

ZM.11.224.94. 0032019 Poznan, 4. 'marca 2018 T,

SMP Projektanci
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznan

Detyczy: remont schoddw w ciggu ul Spychalskiego w Poznaniu — projekt budowlany, Pismo
nr SMPAATE2019287/BT z dnia 040320197, Data wphywu, 04 03,2018y,

Mawigzujgs do pisma o sygnaturze SMPIETER2MMSZET/ET z dnig 04.03.2019. Larzad Drog
Migjzkich w Poznaniu akcepluje przedickony projekt budowlany dla remontu schodow
w ciggu ulicy Spychalskiego w Poznaniu 2 zastrzezeniem uwzglednienia ponizsze| uwagl.

£ uwagi na technologie wykonania posadowienia biegdw schodowych, konieczne jest
opracowang technologii wykonania mataracy keramzytobetonowych wraz ze szczegdfowym
rozwigzaniem systemu odwodnienia, kKiore bedzie przechodzilo przez poszoczegsing warstwy
materacy. Malezy podac  dokiadne  parametry  stopnia Zageszozenia  materacy
keramzytobetonowych oraz technalogil ich wykonania. -

Hrzymufa do wiadomose
1 Wipaeial; N

Enrawe prowadz):
Kamil Males, £-ca naczelnika Wydzialu Nadzoru nad Imwestycjami
tel {57 B4 77 280, ko &85 402 112; a-mail: kmalec@zdm.poznan.pl

POZnan

firzad Ordg Misjskich, ul. Wilmzak 17, 61523 Pogreafh
ted. +48 81 547 T2 00 | ax #4361 82017 00 | sdwiEedm. poeran gl | wewzdm, parneen,
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Zarzad Drog Miejskich

ZN.111.224.94.005.2018 Poznan, "Z'Z listopada 2018 r.

SMP Projektanci
ui. Gtuchowska 1
60-101 Poznan

Dotyczy: ,Przebudowa schoddéw na ul. Chwiatkowskiego” pismo SMP/378/2018/1780/EK
z dnia 03.10 2018 r., wptyw do ZDM 04.10 2018 .

W odpowiedzi na pismo SMP/378/2018/1780/EK z dnia 03.10 2018 r. w sprawie zaopiniowania
przedtuzenie waznosci warunkoéw oswietlenia dla inwestycji pn. ,Przebudowa schoddw
na ul. Chwiatkowskiego”, Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu w zataczeniu przekazuje aktualne

warunki oéwietlenia ulicy Spychalskiego (dawniej Chwiatkowskiego) w Poznaniu wraz ze schodami

{TORA
Jrogami

. desielski

Otrzymujg do wiadomoéci:
1. Wydziat: ZN

Sprawe prowadzi:

starszy referent Maciej Jedliriski
Wydziat Nadzoru nad Inwestycjami
mijedlinski@zdm.poznan.pl

POZnan

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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ZARZAD DROG MIEISKICH

61-

tel.

623 Poznari, ul. Wilczak 17 Poznati, dnia 15 listopada 2018 .

61 64-77-200, fax 61 820-17-09 TLE476.1-59.2018
(56) wip/1-59/2018

Dotyczy: zasilania oswietlenia ulicy Spychalskiego (dawniej Chwiatkowskiego) w Poznaniu wraz

ze schodami.

Warunki szczegélowe zasilania o§wietlenia ulicy Spychalskiego w Poznaniu:

1. Do zasilania powyzszego oswietlenia przewidzie¢ projektowana rozdzielnice o§wietlenia drogowego (numer
nalezy ustalié w ZDM na etapie realizacji przylacza). Przewidziana Ickalizacja rozdzielnicy - ul
Spychalskiego. Zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z wydanymi Warunkami przylaczenia 1x10A
(rozdzielnica bedzie stanowila majatek Zarzadu Drég Miejskich).

2. Dla zasilania projektowanego o$wietlenia pobudowaé przylacze zgodnie z Warunkami Przylaczenia
nr OD5/ZR1/2677/2014 z dnia 16.09.2014r

3. Do zasilania projektowanego oswietlenia zastosowaé min. kabel typu YAKY 4 x 25 mm’,

4. Zarzad Drég Miejskich zastrzega sobie koniecznosé odbioru robét zanikajacych.

5. W projekcie uwzglednic:

a) wycinke galezi wokol latarni i opraw o$wietleniowych,

' b)  stupy ustawic tak, aby wneki znajdowaly sie od strony chodnika, lub w spos6b zapewniajacy bezpieczne

prowadzenie prac konserwacyjnych,

) stupy nalezy posadowit tak, aby dolna krawedz wneki slupowej znajdowala sig nie mniej niz 60 cm nad
poziomem terenu zniwelowanego,

d) fundament stupa zabezpieczy¢ powloka bitumiczna,

e) Calg projektowana instalacje usytuowac na dzialkach stanowiacych pas drogowy zarzadzamy przez
Zarzad Drég Miejskich.

6. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spehni¢
wymagania PN-91/E-05009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

7. Typ oswietlenia, typ stupéw i opraw ustali¢ na etapie projektowania w ZDM.

8. Uklad sieci obwodowych zaprojektowa¢ tak aby ograniczy¢é do minimum wystepowanie odcinkéw
promieniowych (stosowaé polgczenia rezerwowe zaréwno miedzy poszczegdlnymi obwodami jak réwnies
z istniejacy siecig oswietlenia drogowego).

9. Linie kablowe na mostach, wiaduktach  kladkach nalezy projektowaé tak, aby byla mozliwa ich eksploatacja
a takze wymiana, instalacje zaprojektowa¢ w spos6b umozliwiajacy prowadzenie eksploatacji w sposéb
bezpieczny - zapewnié dostep do projektowanych urzadzer,

10. Stosowa¢ osprzet typowy i dostepny w kraju.

11. Stosowa tabliczki/ zlacza kablowo-bezpiecznikowe umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.

12. Siec¢ o$wietlenia drogowego zaprojektowaé w taki spos6b, aby byla mozliwa jej eksploatacja z podnosnika
koszowego.

13. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia konserwatora oswietlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni
przed proponowang data, oraz dostarczenia do ZDM min. 5 dni przed odbiorem dokumentacji
powykonawczej, protokolow badani, zestawienia materialéw zdemontowanych i zabudowanych,
dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac (ze szczeg6lnym uwzglednieniem prac zanikowych, w formie
elektronicznej) oraz powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna urzadzeri uzupelniong o zestawienie
wspblrzednych punktéw swietlnych w standardzie WGS84.

14. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej
konserwacjg na majatku ZDM, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 606482651).

15. Projekt oSwietlenia wykona¢ zgodnie z aktualna normg PN-EN 13201 oraz Prawem Budowlanym
z uwzglednieniem wytycznych pedanych w zalaczniku.

16. Dokumentacje wykonawcza nalezy uzgodni¢ w ZDM. Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy
przewidzie¢ jeden egzemplarz dla celéw archiwalnych,

17. Calos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujgcym Prawem Budowlanym.

18. W przypadku likwidacji kolidujacych element6w oswietlenia na majatku ZDM, materialy z demontazu
dostarczy¢ na magazyn ZDM.

19. Waznos¢ warunkéw ustala sie na 2 lata od daty ich wystawienia.

20. Oswietlenie bgdzie stanowilo majatek Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu.

Zalaeznik:

Wymagania stawiane nowoprojektowanemu o$wietleniu dr6g oraz przejsé dla pieszych w miescie Poznaniu - wytyczne dla

projektanta
Kopia Warunkéw Przylgczenia nr OD5/ZR1/2677/2014 z dnia 16.09.2014r.

Tla/a
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Wymagania stawiane nowoprojektowanemu odwietleniu drég oraz przejsé dla pieszych

w miescie Poznaniu - wytyczne dla projektanta

Wymagania ogolne:

1. Projektowane oéwietlenie musi spetnia¢ wymagania aktualnej normy PN-EN 13201 oraz Rozporzadzenia Komisji WE nr 245/2009

2. Oprawy oswietleniowe

2.1, projekt nalezy wykonat w oparciu o oprawy z Zrodtami Swiatla w technologii LED (ew. inne rozwigzania po wczesniejszym uzgodnieniu)

2.2, stopien ochrony kemory zrédia co najmniej IP85, stopien ochrony komory osprzetu co najmniej IP65

23. dia opraw oéwietlenia parkowego sprawnoé¢ oprawy (L.O.R.) co najmniej 0,76, dla opraw o$wietlenia drogowego sprawnos¢ oprawy (LO.R))
co najmniej 0,85

2.4,  ograniczenie emisji $wiatta emitowanego w strone nieboskionu (nie dotyczy iluminagji)

2.5, zgodnost produktu z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrektywami
LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC

26. oprawa wyposazona w zasilacz programowany pozwalajacy na pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energii, wyposazony w interfejs DALI oraz
w uzgodnionych przypadkach w interfejs 1-10V, umoZliwiajacy plynna regulacig natgZenia o$wietlenia w zakresie 10-100% oraz pozwalajgcy na
zaprogramowanie godzin redukcji natgzenia oswietlenia w pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukcii), 0 parametrach w zakresie regulacji natgzenia
40-100%: cos @ 20,93, wspéiczynnik mocy (PF) A>0,90, THD<25%;

2.7.  oprawa przystosowana do wspoipracy ze sterownikiem umozliwiajacym obustronna komunikacie systemu sterowania z oprawa w standardzie DALI
oraz redukcje mocy i strumienia $wietinego (OLC)

2.8, w uzgodnionych przypadkach zasilacz oprawy powinien umozliwia¢ redukcje strumienia $wietinego réwniez poprzez redukcje napigcia zasilania

2.9. oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o trwalosci co najmniej 100 000 h pracy do LMSOF10 (strumiei Swietiny nie mnigjszy niz 90%
strumienia nominalnego dla min. 90% opraw)

2.10. z kazdej oprawy do wneki stupowej nalezy wyprowadzic przewody sygnalowe do podigczenia interfejsu DALI zakonczone we wnekach ziaczkami
2-bieg. zgodnymi z wtyczkami Wago Winsta mini.

2.11. oprawa musi by¢ wyposazona w grupg soczewek ksztaltujacych rozsyl éwiatta w ktorym kazda dioda na panelu LED powinna posiadat indywidualny
element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsylu $wiatta w przypadku przepalenia sie
ktorejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumief $wietiny emitowany przez oprawe a nie jej rozsy! $wiatla (zachowanie
réwnomiernosci odwietlenia). Panel LED musi by¢ wyposazony w zlacze, kiore w razie awarii powinno umoziiwiaé jego szybke wymiane

2.12. oprawa w | klasie ochronnosci (w 11 kl. ochronnosci w uzasadnionych przypadkach) wyposaZona w zabezpieczenie przeciwprzepigciowe min. 10kV

2.13. oprawy powinny zostat przez producenta oznaczone w sposob trwaly napisem umieszczonym na obudowie w sposob czytelny w éwietle dziennym,
w migjscu widocznym z ziemi, o tresci ,ZDM Poznan”.

2.14. wymagany stopief skompensowania mocy biemej instalacji 0<tg ¢<0,4

2.15. minimalny okres gwarancji 7 lat na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wigkszy od deklarowanego.

2.16. oprawy powinny posiada¢ certyfikaty CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC

3. Siupy oswietleniowe

3.1.  spelnienie wymagan normy PN-EN 40

3.2, w przypadku stosowania stupow stalowych (w tym stalowych z zewnetrzna warstwa z tworzywa sztucznego) minimalna grubosé &cianki slupa na
wysokosci wneki to 3mm

33. w przypadku stosowania stupow aluminiowych minimalna gruboé¢ Scianki stupa na wysokosci wneki to 4mm, zastosowane slupy musza byé
anodowane.

3.4.  slupy musza posiada¢ mozliwos¢ mocowania we wnece stupowej tabliczek bezpiecznikowych.

35:  jako zabezpieczenia opraw stosowat we wnekach stupowych bezpieczniki topikowe o pradzie dostosowanym do mocy oprawy (2A,4A,64)

36. mozliwos¢ dostepu do zabezpieczen we wngce bez uzycia narzedzi

3.7.  dokona¢ numeracji stupow gﬁ gdzie : XXX- numer szafki o$wietleniowej YYY- kelejny numer stupa w zasiegu

4. Linie kablowe i szafy os$wietleniowe

4.1, projektowane linie kablowe musza spetnia¢ wymagania normy SEP N SEP-E-004

42 do zasilania stosowaé kable elektroenergetyczne o zylach wykonanych z aluminium (w uzasadnionych przypadkach miedziane) w powloce
i izolacji polwinitowej (YAKY) o ilosci Zyt co najmniej 4 i przekroju poprzecznym (dia aluminium) co najmniej 25mm? (z uwagi na wytrzymatodé
mechaniczna).

43, poszczegolne obwody odwietleniowe powinny by¢ rozfazowane, w przypadku instalacji 1 fazowej zastosowaé takze kabel 4 Zylowy, kidrego
wszystkie zyly powinny zosta¢ podtaczone pod napigcie, umozliwiajacy w przysziosci dalsza rozbudowe oéwietlenia. Instalacja wewnafrz SO powinna
by¢ wykonana jak dla zasilania 3-fazowego.

4.4, przewidzie¢ montaz sterownikéw zastepujacych zegary astronomiczne w kazdej nowej SO

4.5, projektowa¢ potaczenia rezerwowe z sasiednimi zasiggami odwietleniowymi

4.8. wykonana nowa lub modemizowana rozdzielnica ma spefnia¢ nastepujace wymagania:

- szczelno$¢ co najmniej IP 44, 1l klasa ochronnosci

- szafa dwudzielna - cze$¢ | (pomiarowa) otwierana przez kazde z zamknie¢ (pracownik ENEA Operator dysponujacy swoim kluczem systemowym
oraz serwisant dysponujacy swoim kluczem systemowym) — jezeli w warunkach przytaczenia Enea Operator okresla wykonanie ziacza ZKP jako
zakres Enea Operator mozna przewidzie¢ montaz szafy jednodzielnej nie zawierajacej czgsct | pemiarowej, czesé |l (zabezpieczenia obwodowe)
otwierana tylko przez jedno zamknigcie (serwisant dysponujacy swoim kluczem systemowym).

- przewidzie¢ w projektowanej badz modernizowanej SO miejsca dla ukladéw kompensacji mocy biernej

- szafka oSwietleniowa zaprojektowana w miejscu umozliwiajacym dojazd i zaparkowanie przy szafce pojazdu serwisowego

- jako wyposazenie standardowe SO nalezy przewidzie¢ gniazdo serwisowe, oswietlenie wnetrza, grzatke z termostatem (o mocy do 40W) oraz
kieszerh na dokumenty w formacie A4 ze schematem SO oraz schematem zasilanej z SO instalacji (zasiegiem) wydrukowanych na papierze
odpornym na wilgo¢ z zastosowaniem techniki druku odpornej na wilgoé i temperatury -20°C do 60°C

4.7, jako zabezpieczenia przedlicznikowe stosowa¢ zabezpieczenia typu BM (wzglednie instalacyjne ograniczniki mocy), jako zabezpieczenia obwodéw
stosowat bezpieczniki topikowe DOX lub Bi

. 4.8.  zalicznikowo w cze$ci obwodowe] umiescic roztacznik odlaczajacy zasilanie wszystkich obwodéw i faz (np. typu FR)

4.9. wszystkie potaczenia Srubowe oraz odizolowane czedci kabla nalezy przed zmontowaniem zabezpieczy¢ przed korozjg za pomoca wiasciwych
smar6w bezkwasowych

Wytyczne dla projektanta Strona 1/3 16 lipca 2018r.
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5.
5.1,
52,
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53.
5.4,

55.
5.6.
57.

Sterownik oswietlenia
Sterownik montowany w kazdej szafce oéwietleniowej
Parametry sterownika (zgodnie z SIWZ na montaz w Poznaniu sterownikow zastepujacych pracg zegardw astronomicznych)
zataczanie | wylaczanie o$wietlenia zgodnie z tabela wschoddw i zachodow storica
wbudowany modem GPRS z mozliwo$cig podtaczenia anteny zewnetrznej
opcjonalnie mozliwosé podiaczenia za pomoca innego tacza (np. $wiatiowéd, LAN)
mozliwosé podigczenia komputera serwisowego za pomoca potaczenia kablowego (za pomocg lacza USB)
wbudowany odbiomik GPS pozwalajacy na okreslenie polozenia geograficznego sterownika, craz uwzglednianie tej informacji przy zataczaniu
i wylaczaniu o$wietlenia
gniazdo do podiaczenia anteny zewnetrznej GPS
synchronizacja czasu z zegarem astronomicznym z satelity
min. 2 wejscia analogowe pozwalajace podiaczy¢ czujniki (np. natezenia $wiatta, opadéw deszczu, wiatru, luminancii)
12 wejs¢ dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu przetacznika A-O-R, detekcji stanu zalgczania stycznika)
2 wejscia do podtaczenia czujnikéw stuzacych do zliczania natgzenia ruchu
6 wyjé umozliwiajacych zataczanie poszczegdinych obwodéw w szafce
pomiar napiecia i pradu oraz cos @ w poszczegdinych fazach oraz mocy czynnej i zuzytej energi
kontrola dziatania zabezpieczen obwodowych, np. poprzez pomiar mocy
rejestracja zmierzonych wartosci napiecia, pradu i cos o dla poszczegéinych faz co 1 minutg przez okres min. 30 dni
kontrola zaniku fazy
zapamietywanle zmian stanu wejs¢ dwustanowych (stan, data i godzina z minutami zmiany stanu) - minimum 1000 zapisow
mozliwosé definiowania nazwy sterownika, zapamietywanej w sterowniku, wykorzystywanej do automatycznej identyfikacii sterownika podczas
obsiugi serwisowej przy polaczeniu komputera serwisowego bezposrednio ze sterownikiem
mozliwosé zdefiniowania réznicy w czasie zataczania poszczegolnych obwodéw w celu ograniczenia wielkosci maksymalnego pradu rozruchowego
mozliwost modyfikacii tabeli zataczen i wylaczen o$wietlenia (pierwsza tabela uzgodniona z ZDM) '
mozliwosé wprowadzania offsetow dla zalaczania i wytaczania o$wietlenia
mezliwos¢ zmiany offsetu przez system sterowania zdalnie w zaleznosci od wartosci nateZenia oéwietlenia na dedykowanych czujnikach Swiatta
mozliwosé zdefiniowania przerwy nocnej dia kazdego z 6 wyjs¢ osobno
mozliwosé wystania wiadomosci SMS na zdefiniowane numery telefonow o zdarzeniach typu zataczenie oswietlenia, wylaczenie oéwietlenia, stany
awaryjne (np. zanik pojedyncze] lub wszystkich faz, otwarcie SO, spadek mocy pobieranej ponizej definiowanego progu, brak sygnalu zalgczenia
stycznika — indywidualnie definiowany zestaw informacii dla kazdego numeru)
sterownik przystosowany do wspdlpracy z przektadnikami o pradzie wtornym 1A
Nalezy zapewni¢ dziatanie sterownika w SO przez minimum 2 godziny od momentu zaniku zasilania
Montowany sterownik nalezy doposazyé w przekiadnik pradowy o pradzie pierwotnym __ A (dostosowanym do przewidywanego poboru)
i wiornym 1A. Jako zabezpieczenie zasilania sterownika zastosowat zabezpieczenie S o charakterystyce B i pradzie 6A. Ponadto zamontowa¢ dwa
wylaczniki krancowe informujace o otwarciach drzwi rozdzielni. Wylaczniki kraricowe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem S o charakterystyce B
i pradzie 6A. Sterownik wyposazy¢ w anteny: GPS i GPRS.
Nalezy zapewni¢ wspoiprace sterownika z systemem nadzoru zainstalowanym w ZDM.
Poszczegdine obwody zatgczane indywidualnie — szczegdly nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Nalezy zapewnié minimum kontrole otwarcia SO, kontrolg uszkodzenia zabezpieczer (obwodowych po uzgodnieniu w ZDM), kontrole pracy automat-
wylaczone-reka, kontrole zalaczenia stycznikow. Szczegdly podiaczenia uzgodnic w ZDM.
Podstawowe parametry systemu sterowania (w przypadku instalacji z kompletnym systemem sterowania z elementami wykonawczymi
w kazdej oprawie): .
Komunikacja elementow systemu z wykorzystaniem etwartego ogolnie znanego standardu przesytania danych LonWorks zapewniajacego
wymienno&¢ elementow od réznych producentow
Mozliwoé¢ regulacji mocy oraz strumienia w zakresie 100%-0%
Nadzér nad pojedyncza oprawg,
Sterowanie manualne oraz sterowanie automatyczne
Zalgczanie poszczegblnych obwodow w szafce indywidualnie
Kontrola uszkodzenia zabezpieczeh w szafce (obwodowych po wezesniejszym uzgodnieniu w ZDM)
Sygnalizacja stanéw awaryjnych
Przesytanie danych po sieci 230V
Rejestracja czasu pracy lampy
Zabezpieczenie termiczne
Mozliwos¢ montazu uktadu w oprawie
Praca w temp. min. do 120°C
Informacja ¢ otwarciu szafki o$wietleniowej
Informacja o otwarciu wneki
Informacja o otwarciu oprawy
Czujniki natezenia ruchu (po uzgodnieniu w ZDM)
Czujnik opaddw (po uzgodnieniu w ZDM)

W przypadku zastosowania systeméw sterowania po sieci zasilajacej 230VAC, sygnaly sterujace musza spefniat europejska norme Cenelec.
W przypadku montazu kompletnego systemu sterowania nalezy umieéci¢ w dokumentacii zapis o koniecznodci wykonania integracji systemu.
Wyimagania szczeqolne:

7. Oswietlenie drogowe

7.1. W projekcie nalezy umieécié zgodny z norma dobér klasy owietleniowej drogi oraz obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia bez redukcji oraz
zredukowanego (godziny nocne). Do uzgodnienia dostarczyé rowniez obliczenia fotometryczne w wersji elektronicznej w postaci pliku odczytywanego
przez ogdlnodostepny program Dialux. Dane fotometryczne zastosowanych opraw musza by¢ ogéinodostgpne na stronie WWW producenta opraw.

7.2. W oprawach céwietleniowych stosowaé zradta $wiatta o temperaturze barwowej 4000sTb<4500 (powtarzaino$¢ Tb kelejnych opraw +100K)
© wskazniku oddawania barw Ra=70.

Wytyczne dla projektanta Strona 2/3 16 lipca 2018r.
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8. - Oswietlenie przej$c dia pieszych
81, 'Dla uzyskania wlasciwych warunkow oswietleniowych na przejiciu dla pieszych, nalezy przyjaé do obliczen prostokatne, poziome powierzchnie na
wys. 1m, obejmujace caly obszar przejécia oraz strefy oczekiwania (szer. min. 1m od jezani; w przypadku duzego natezenia ruchu pieszych nalezy
przyja¢ rozszerzona strefe oczekiwania o szer. min. 2m), o nastepujacych wymaganiach:
8.1.1. Wymagane poziomy pionowego natezenia oéwietlenia na przejéciach dla pieszych oraz w strefach oczekiwania:
nalezenie pionowe oznacza o$wietlenie powierzchni zwrdconej w sirong pojazdu zblizajgcego sie w kierunku pieszego poruszajgcego sie
rownolegle do plaszczyzny pionowe] okreslonej przez o$ przejscia

Poziom oéwietlenia drogi Sredquowe natezenie oSwietlenia Evr [IX] Réwnornigmos'é
minimalne maksymalne calkowita
Luminancja Natezenie o$wietienia Strefa strefa Uo
L [cdim?] E[lx] przejscia_ | oczekiwania kazda (Evmin/Evsr)
15sL 50<E oéwietlenie nie jest wymagane
1,0=<L<15 30<E<50 75 50 200 20,4
075=<L<1,0 20<E<30 50 30 150 20,4
05=<L<075 10<sE<20 30 20 100 204
L<05 E<10 15 10 50 20,4

8.1.2. Siatka punktéw pomiarowych dla obliczen oraz pomiaréw parametrow oswietlenia przejécia i stref oczekiwania:
wysoko$é 1m od powierzchni jezdni (przej$cia)

slrefa

o] strfa przsjicip da pioszych Rozszerzona sirefa oczekiwania

Eﬂ | e FRA PR Fﬂlml il BN 508 ¢ RS08 3l RS0H
«—S0 o)

£ FR ™ PR 3 RSO i)

80 - srefa oczekiwania, PR ~ pas ruchu, RSQ - ro2szerzona strefa oczekiwania, SP - szerckoéé przejscia

8.1.3. Oéwietlenie musi oswietla pieszych od strony nadjezdzajacych pojazdow, rowniez w strefie oczekiwania. Stosowanie oéwietlenia bezposrednio
nad centralng osig przejécia jest niedozwolone.

8.14. Oéwietlenie przejscia dla pieszych nie moze by¢ wytaczane w nocy.

8.1.5. Droga przed przejsciem oraz za przejsciem musi by¢ oéwietlona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13201 w odleglesci min. 50m przy
dozwolonej predkosci do 30km/h, 100m przy dozwolonej predkosci powyze] 30km/h do 50km/h, 150m przy dozwolonej predkosci powyzef 50km/h.
Jesli to konieczne, nalezy zwigkszy¢ poziom o$wietlenia drogowego.

8.1.6. W przypadku stosowania w o$wietleniu drogowym systeméw redukcji strumienia $wietinego, to o$wietlenie przejcia dla pieszych przy obnizonych
parametrach oéwietlenia drogi, musi spefnia¢ odpowiednie wymagania zawarte w punkcie 8.1.1.

8.1.7. Oswietlenie przejécia powinno byé zatgczane oddzielnie.

8.1.8. W projekcie nalezy umiescic obliczenia fotometryczne dia céwietlenia przejScia (zgodnie z wymaganiami z punktu 8.1.1.) oraz jezdni w obrgbie
przej$cia (zgodnie z wymaganiami z punktu 8.1.5.). W przypadku stosowania systemow redukcji strumienia $wietinego nalezy przedstawic
obliczenia fotometryczne rowniez dla oswietlenia w czasie redukcji. Do uzgodnienia dostarczy¢ réwniez obliczenia fotometryczne w wersji
elektronicznej w postac pliku odczytywanego przez ogéinodostepny program Dialux. Dane fotometryczne zastosowanych opraw musza byé
ogolnodostgpne na stronie WWW producenta opraw.

8.1.9. Dodatkowo po uzgodnieniu z inwestorem zaleca sie w uzasadnionych sytuacjach przewidzie¢ montaz aktywnego znaku D-6 (przejécie dla
pieszych) z podéwietleniem w momencie wykrycia pieszego w strefie oczekiwania oraz dodatkowych doziemnych markerdw drogowych.

8.2. Oprawy o$wietleniowe:

8.2.1. Oprawy o asymetrycznym rozsyle Swiatla dedykowane dia o$wietlenia przejs¢ dla pieszych.

8.2.2. Mozliwos¢ zmiany strumienia $wietinego oprawy réwniez w potaczeniu z aktywnymi systemami wykrywania ludzkiej aktywnoaci.

8.2.3. Zrodla éwiatla o temperaturze barwowej 6000<Th<6700 (powtarzalnos¢ temperatury barwowsj kolejnych opraw +100K) o wskazniku oddawania

barw Ra=70.
‘o na M. Oéwietlenie LED - nie ,wszystko jasne”, XIl Konferencja Ofwietlenie Drogowe = Sposoby Zarzadzania Systemami Oéwietlenia, Jachranka 2017,
Wytyczne dla projektanta Strona 3/3 16 lipca 2018r.
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I MIEJSCE PRZYLACZENIA

-istniejaca szafka kablowa or 721 lub 786.

IL.  RODzAJ POLACZENIA Z sI ECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. zakres dotyczgcy ENEA Operator Sp. z 0.0.:

1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci ¢
-nie dotyczy,

1.2, zakres dotyczacy przylacza :
-nie dotyczy,

2. zakres dotyezgey podmiotu Przylaczanego ;

-pobudowag przytacze jako wewngtrzng linie zasilajacg o przekroju dostosowanym do potrzeb odbiorcy
z wolnego pola szafki kablowej nr 721 Iub 786 ; wprowadzi¢ do szafki oswietleniowej z ukladem
pom1arowo~rozhczemowym (zacisk PEN szafki uziemié R<]0 ohm)
II.  MIEJSCE DOSTARCZENIA EN ERGII ELEKTRYCZNEJ
-zaciski kabla w poly odplywowym szafki kablowe;j nr 721 lub 786
Miejsce dostarczania energii elektryczne; stanowi Jednoczesnie granicg wlasnosci i eksploaracyi urzgdzen,
IV.  MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POM lAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-projektowana szafka oswietleniowa.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO~ROZLICZENIOWEGO
-licznik zuzycia energii elektrycznej kWh bezposredni,
VL. RODZAJI USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

-zabezpieczenie przedlicznikowe 1*104 Iub 1*134 usytowane przy zestawie licznikowym.

-zabezpieczenic glowne w polu odplywowym szafki kablowej-bezpiecznik mocy 1*254.

Na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowag roztacznik bezpiecznikowy,

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

29 <04,

VII. WARTOSCI DO OBLICZEN

rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego: maks. 10 ohm,

IX. DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIEC] DLA DOBORU SYSTEM U OCHRONY Op

PORAZEN

sie¢ nn - uktad pracy sieci ENEA Operator Sp.zo.0. - TNC ( punkt rozdziah instalagji odbiorey z ukfady

TN-C na TNC-S powinien byé realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemi¢ ).

X. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM

ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowa¢ zaklocenia, naleZy zainstalowagé odpowiednie

urzadzenia uniemoz] iwiajace przeniesienie zakiocen do  sieci zasilajacej np. filtrow Wyzszych

harmonicznych Iub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napiecia.
XI. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364, Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,.w sprawie warunkéw  technicznych, Jjakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie™,

2. Instalacje za miejscem dostarczania po stronie Klienta powinny byé wykonanc Jjego staraniem i kosztem
przez osobg fizyczna fub prawng posiadajgca odpowiednie uprawnienia. Instalowane urzadzenia
powinny spefia¢ Wymagania norm i posiada¢ odpowiednije atesty. Przylaczane urzgdzenia powinny
posiadac Wymagang odpomosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane,
aby nie wywotywaly w  swoim $rodowisku  zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisky,

3. Zrealizowanic zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie

ODS/ZRI/2677/2014 DB
?Q‘%QHU M 3. (?\m T@C«'c!y -:4‘*6-) 2% AG AU,

ENEA Operator Sp. z 0.0,

Poznan, dnia 16.09,2014 r. ' l

Oddzial Dystrybucji Poznan ODS5/ZR1/2677/2014 &

Operat

Rejon Dystrybucji Poznar
Sckeja Rozwoju

charakter objekty : o$wietlenie drogowe
lokalizacja obiektu Poznas. ul. Marcina Chwialkowskiego - schody
warunki dotyczg : przylgczenia obiektu projektowanego

moc przylgczeniowa : 2 kW na napigciu 0,4 kV

grupa przylgczeniowa ;: V

Miasto Poznan Zarzyd Drég Miejskich =
ul. Wilczak 16
61-623 Poznan

Warunki Przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
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podstawe do zawarcia w umowie $wiadczenia ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej 50
standardowych parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwodci i < 237 7
napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych  harmonicznych, wskaznika Prea
diugookresowego migotania swiatta, czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku
oraz czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej, zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Jezeli przygotowanie instalacji odbiorcy do przylaczenia do sieci wymaga prowadzenia prac
bezposrednio przy urzadzeniach ENEA Operator Sp. z 0.0., a wigc dopuszczenia do prac przez
przedstawiciela ENEA Operator Sp. z 0.0., dzialajacy w imieniu Klienta wykonawca tych prac
(instalacji ) powinien po zawarciu umowy o przylaczenie do sieci dokona¢ zgloszenia zamiaru
rozpoczgcia prac na drukach dostgpnych w Biurze Obstugi Klienta w Poznaniu, przy ulicy Polnej 60
lub Panny Marii 2.

PRZYLACZE POZOSTAJE NA MAJATKU I W EKSPLOATACJI ODBIORCY,

Termin waznosci Warunkéw Przylaczenia : 2 lata od daty ich doreczenia.
Uniewaznia si¢ dotychczasowe ustalenia dotyczace przedmiotowego obiektu.

KEJON DYSTRYBJICI! POZNAN
Jzin: Zarzgdzanif Dystrybucjg
HIEROWNIK

“iotr Pawelski

ODS5/ZR1/2677/2014 DB
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VI. CZESC GRAFICZNA

Spis rysunkéw:

01. Plan orientacyjny

02. Projekt zagospodarowania terenu
03. Plan wycinki drzew i krzewéw
04. Mapa do celéw projektowych
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