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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409 z 

późn. zm.)  

 

 

OŚWIADCZAM 

 

 

 
 że projekt budowlany w ramach inwestycji pn.: „Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Stanowisko Imię i nazwisko Podpis 

Projektant  

branży konstrukcyjnej 
mgr inż. Łukasz Szuba  

Projektant  

branży wodno-kanalizacyjnej 
inż. Agnieszka Rak  

Sprawdzający  

branży wodno-kanalizacyjnej 
mgr inż. Agnieszka Pach  

Projektant  

branży elektroenergetycznej 
mgr inż. Piotr Piskorek  

Sprawdzający  

branży elektroenergetycznej 
mgr inż. Michał Słaby  

Projektant  

branży teletechnicznej 
inż. Ireneusz Berger  

Sprawdzający 

branży teletechnicznej 
Zbigniew Anioła  

Projektant  

branży zieleni 

mgr inż. arch. kraj. Klaudyna 

Przybysz 
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II. KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEZNOŚCI DO IZBY ORAZ 

KOPIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Prawna 

• Umowa nr RU-151/PIM/18/KD/2018-156 zawarta między Inwestorem – Poznańskie Inwestycje Miejskie 

Sp. z o. o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań a SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 

Poznaniu, na sporządzenie dokumentacji „Remontu schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu.”, 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych rejonu objętego opracowaniem, w skali 1:500, 

sporządzona przez uprawnionego geodetę, 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 

czerwca 2012r, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 

z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232, 

z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  Nr 71 poz. 838, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U.  z 2012r. poz. 1059, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  z 2013r. poz. 21, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2012 

r, poz. 462, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z późniejszymi zmianami) 

 

 Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca robót zobowiązany jest do 

uwzględnienia innych przepisów niż wymienione powyżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji robót 

oraz uwzględnić nowelizacje przepisów. 

1.2. Techniczna 

• Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie, 

• Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

• Dz. U. Nr 151 poz. 987 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 

1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie, 
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• Ekspertyza stanu technicznego schodów w ul. Chwiałkowskiego w Poznaniu; Politechnika Poznańska, 

Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Budowy Mostów, 2013r., 

• Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji, 

• Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r., 

• Aprobaty techniczne, 

• Zalecenia techniczne IBDiM, 

• Uzyskane warunki i uzgodnienia, 

• Własne pomiary inwentaryzacyjne, 

• Normy projektowania, 

2. Inwestor 

 Inwestorem planowanego zamierzenia są Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 

61-831 Poznań. 

3. Przedmiot i cel opracowania 

 Przedmiotem inwestycji są roboty remontowe związane z częściową rozbiórką istniejących schodów i ich 

odtworzeniem zgodnie z historycznym wzorcem. 

 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Poznań, w województwie Wielkopolskim. 

Teren w pobliżu inwestycji ma charakter silnie zurbanizowany. 

 Roboty budowlane mają na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego, trwałości oraz zwiększenie 

bezpieczeństwa i komfortu ruchu.  

 Opracowanie obejmuje swoim zakresem analizę użytkową i konstrukcyjną obiektu wraz z opisem przyjętych 

rozwiązań technicznych oraz częścią rysunkową. 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

4.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

 Ulica Spychalskiego umożliwia dojazd do zlokalizowanych przy niej zabudowań. Wraz ze schodami daje 

możliwość ruchu pieszych pomiędzy ul. Dolna Wilda i ul. Górna Wilda. Długość istniejących schodów wynosi 

32,25 m. 

 Konstrukcje nośną istniejących schodów stanowi żelbetowy bieg schodów ze spocznikami oparty na 

murowanych ścianach bocznych. W chwili opracowywania niniejszej dokumentacji dopuszczona została 

warunkowa, doraźna eksploatacja schodów. Szerokość użytkowa schodów zmniejszona została do dwóch pasów 

ruchu zlokalizowanych w bocznych częściach schodów. Środkowy fragment schodów w sposób trwały został 

wyłączony z eksploatacji poprzez wydzielenie ogrodzeniem stalowym. 

4.2. Zagospodarowanie terenu przyległego 

 Teren w okolicach inwestycji jest silnie zurbanizowany. Obszar od północnej strony schodów stanowi 

niezabudowana działka. Przewiduje się wycinkę drzew i krzewów na potrzeby realizacji robót budowlanych oraz 

nowe zagospodarowanie zieleni. 

4.3. Warunki gruntowo-wodne  

 Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 

Nr 81, poz. 463), w obszarze badań generalnie występują proste warunki gruntowe (przy założeniu usunięcia 

przypowierzchniowych nasypów niekontrolowanych). Remont schodów przewiduje możliwość wykopów 

przekraczających głębokość 1,2 m p.p.t., a zatem kwalifikuje się go do II kategorii geotechnicznej. 

4.3.1. Geotechniczna charakterystyka podłoża 

 Grunty występujące w podłożu dokumentowanego terenu ujęto w trzy pakiety geotechniczne o zbliżonych 

wartościach cech fizyko-mechanicznych: 

I. Grunty niespoiste – plejstoceńskie osady wodnolodowcowe w postaci piasków drobnych, średnio 

zagęszczone, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,50  
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II. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem „B” geologicznej konsolidacji gruntów – 

plejstoceńskie osady lodowcowe, w postaci piasków gliniastych, lokalnie z domieszkami żwiru, twardoplastyczne, 

o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,15  

III. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem „D” geologicznej konsolidacji gruntów – osady 

neogeńskie w postaci iłów piaszczystych oraz iłów „pstrych poznańskich”, twardoplastyczne, o uogólnionym 

stopniu plastyczności IL=0,10  

 

 Przypowierzchniowe nasypy niebudowlane, uznano za nienośne i kwalifikujące się do usunięcia, parametrów 

geotechnicznych nie określono. Szczegółowo uzyskane wyniki zestawiono w odrębnej dokumentacji badan 

podłoża gruntowego. Wartości parametrów normowych zawartych określono metodą B (korelacyjną) w 

odniesieniu do cechy wiodącej: 

• stopień zagęszczenia ID – w oparciu o obserwację oporu gruntu przy wierceniu mechaniczno-obrotowym 

(w gruntach niespoistych); 

• stopień plastyczności IL – w oparciu o wyniki badań makroskopowych i laboratoryjnych (w gruntach 

spoistych). 

4.3.2. Warunki hydrogeologiczne 

 W badanej strefie nie stwierdzono obecności wód gruntowych. 

5. Stan projektowany 

Roboty remontowe na schodach są niezbędne z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz 

znaczną degradację konstrukcji. W oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną oraz informacje zawarte w 

Ekspertyzie stanu technicznego schodów stwierdzono, że należy wykonać remont schodów. Dopuszczona została 

czasowa, warunkowa eksploatacja.  

 

Podstawowe parametry schodów po remoncie: 

Liczba biegów / spoczników schodów 5 (bez zmian) 4 (bez zmian) 

Materiał biegów schodów żelbet  

Materiał ścian bocznych schodów cegła, żelbet 

Przekrój poprzeczny Żelbetowe biegi schodów oparte na materacach 

keramzytowych umieszczonych między istniejącymi 

ścianami bocznymi 

Nawierzchnia biegów / spoczników płyta lastryko płyta lastryko 

5.1. Kolizje i ich rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej 

 Z uwagi na silnie zurbanizowany charakter terenu, w rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane są liczne 

urządzenia obce w postaci: 

• Sieci elektroenergetycznej niskiego, średniego napięcia i wysokiego napięcia (110kV) 

• Sieci oświetlenia ulicznego 

• Sieci teletechnicznej 

• Sieci kanalizacji ogólnospławnej 

• Sieci ciepłowniczej 

• Sieci wodociągowej 

 Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić lokalizację istniejącego kabla wysokiego napięcia. 

 Dodatkowo pod placem, w rejonie dojścia do istniejących schodów od strony ul. Górna Wilda znajduje się 
podziemna stacja transformatorowa średniego napięcia (15kV), która planowana jest do likwidacji. Jedna ze ścian 

pomieszczenie trafostacji stanowi ścianę nośną konstrukcji istniejących schodów.  

W ramach niniejszego opracowania pomieszczenia trafostacji projektuje się zabezpieczyć poprzez wypełnienie 

pianobetonem. Konieczność zabezpieczenia pomieszczenia stacji transformatorowej podyktowana jest złym 

stanem technicznym konstrukcji oraz ujawnionymi licznymi nieszczelnościami i przeciekami wody do wewnątrz 

konstrukcji. 
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5.2. Wycinka drzew  

 Przewiduje się wycinkę drzew i krzewów na potrzeby realizacji robót budowlanych. Po zakończeniu prac 

przeprowadzone zostaną nasadzenia rekompensacyjne. Wycinkę ujęto w odrębnym opracowaniu - projekcie 

zieleni. 

5.3. Ochrona konserwatorska 

Obiekt znajduje się na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków pod 

nr A239. Projekt w nawiązaniu do wymagań Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu przewiduje się 
ścisłe odtworzenie formy, materiału, faktury i kolorystyki istniejących schodów oraz rekonstrukcje zabytkowych 

tralek i lamp w stylu art-deco. 

 Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryje przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany; 

• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

• zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków, 

• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to 

możliwe Prezydenta Miasta Poznania. 

5.4. Zagrożenia w aspekcie oddziaływania na środowisko 

5.4.1. Wody powierzchniowe i podziemne 

 Na terenie planowanej inwestycji nie występują żadne wody powierzchniowe. Planowana inwestycja nie 

będzie wywierała wpływu na wody podziemne. 

5.4.2. Zanieczyszczenie powietrza 

 Prace związane z budową nie wpłyną ujemnie na zanieczyszczenie powietrza. Jedynym źródłem takiego 

zanieczyszczenia będą spaliny od maszyn czasowo pracujących na budowie (tj. sprężarka powietrza, spalinowy 

agregat prądotwórczy). 

5.4.3. Emisja hałasu 

 Podczas budowy podstawowe źródła emisji hałasu to maszyny napędzane silnikami spalinowymi. Drugie 

źródło emisji hałasu to dźwięki od pracy drobnego sprzętu budowlanego, np. uderzenia młotków podczas robót 

ciesielskich, krótkotrwała praca młota pneumatycznego, itp. 

 W celu zminimalizowania uciążliwości związanej z emisją hałasu prace budowlane powinny być 
wykonywane w porze dziennej z zastosowaniem rozwiązań ograniczających przenikanie hałasu do środowiska. 

5.4.4. Powierzchnia terenu 

 Powierzchnia terenu po zakończonych pracach zostanie uporządkowana i zagospodarowana. Nie przewiduje 

się żadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji. Projektowana inwestycja nie będzie 

miała negatywnego wpływu na otaczające środowisko przyrodnicze lub powierzchnię terenu. 

5.4.5. Roślinność 

 Przewiduje się na potrzeby realizacji robót budowlanych wycinkę drzew i krzewów po północnej stronie 

schodów – wg projektu zieleni. Po zakończeniu prac przeprowadzone zostaną nasadzenia. 

5.4.6. Gospodarka odpadami 

 Podczas rozbiórki istniejących elementów infrastruktury technicznej wystąpią odpady budowlane w postaci: 

• materiały stalowe - na miejsce wskazane przez Inwestora, 

• materiały betonowe - do wywiezienia i zutylizowania, 

• materiały bitumiczne z izolacji - do wywiezienia i zutylizowania, 

• destrukt bitumiczny - do wywiezienia i zutylizowania, 

• materiały z kruszywa - do wywiezienia i zutylizowania. 

 Powstające odpady należy na bieżąco wywozić z placu budowy, aby wykluczyć konieczność ich 

magazynowania w terenie miejskim. 

5.4.7. Rozwiązania chroniące środowisko 

 W sąsiedztwie zamierzenia budowlanego nie stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną (roślin, 

ptaków i owadów).  
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 Podczas wykonywania robót pojedyncze drzewa nieprzeznaczone do wycinki mogą być narażone m.in. na 

mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powodują najpoważniejsze uszkodzenia systemów korzeniowych. 

Podczas wykonywania robót budowlanych należy zastosować określone zasady zabezpieczające drzewa (zgodnie 

z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 z późniejszymi zmianami, art. 82, ust.1): 

• zakaz wykonywania wykopów bliżej niż 2 m od pnia, 

• prace w obrębie korzeni wykonywać w miarę możliwości sposobem ręcznym, 

• odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub 

przemarznięciem (zima) osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu 

prac podczas upałów – maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na przesuszenie, 

• zadbać o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane materiały budowlane ani ziemia z 

wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową między powie-trzem i glebą, co w konsekwencji może 

doprowadzić do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogą wypłukiwać z materiałów 

budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roślinności, 

• zakaz zmiany poziomu gruntu do odl. rzutu korony + 1m, w przypadku konieczności zmiany poziomu 

należy wykonać systemy napowietrzające glebę, 

• zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym, 

• zakaz odcinania korzeni szkieletowych, 

• zabezpieczenie pni: 

• osłony przypniowe (odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty): 

• osłona z desek wokół całego pnia, 

• wysokość nie mniejsza niż 150 cm, 

• dolna część desek powinna opierać się na podłożu, 

• oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min. 3 razy), 

• deski powinny ściśle przylegać do pnia, 

• zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat słomianych, juty, 

• zabezpieczenie koron drzew – podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia, wykonanie cięć 
redukujących rozmiary koron drzew (cięcia powinny być wykonane zgodnie z normami obowiązującymi w 

chirurgii drzew). 

5.4.8. Życie i zdrowie ludzi 

 Aby uniknąć zagrożeń życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć 
plac budowy. Teren powinien być oświetlony. Wszystkie prace należy wykonywać zachowując warunki BHP. 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu „Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). 

 Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić lokalizację istniejącego kabla wysokiego napięcia. 

W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy 

zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem 

bioz” (art. 21a, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane). 
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1. Wstęp 

 Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania wystąpią roboty stwarzające szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). W związku z 

powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu kierownik budowy zobowiązany jest 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 

2. Zakres i kolejność wykonywania robót 

• Wycinka drzew i krzewów 

• Częściowa rozbiórka istniejących schodów 

• Odtworzenie konstrukcji schodów  

• Urządzenie zieleni 

• Uporządkowanie terenu robót 

 

Kolejność wykonania robót powinien uwzględniać harmonogram robót opracowany przez Wykonawcę. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• Istniejące schody łączące ul. Górna Wilda z ul. Dolna Wilda, 

• Istniejące budynki gospodarcze od północnej strony schodów, 

• Istniejące zabudowania mieszkalne od południowej strony schodów,  

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

 Elementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

• Istniejące schody łączące ul. Górna Wilda z ul. Dolna Wilda 

• Istniejące budynki gospodarcze od północnej strony schodów  

• Istniejące instalacje podziemne (w szczególności kabel elektroenergetyczny110kV) 

 Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić lokalizację istniejącego kabla wysokiego napięcia. 

5. Przewidywane zagrożenia podczas robót 

 Do robót wyszczególnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach niniejszego opracowania projektowego, 

zalicza się: 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz 

wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m (ust. 1, lit. a), 

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m (ust. 1, lit. b) 

• roboty prowadzone przy użyciu dźwigów lub śmigłowców (ust. 1, lit. f), 

• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k), 

• roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla 

linii o napięciu znamionowym 110 kV, (ust. 4, lit. a), 

• roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty 

których masa przekracza 1,0t. 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach budowlanych przez służby 

BHP. Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść przeszkolenie stanowiskowe 

BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich przełożonych, szczególnie w zakresie 

• zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 
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7. Techniczne i organizacyjne środki zaradcze 

 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także sposoby zapobiegania tym 

zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac 

budowlanych. 

 Należy tam zwrócić szczególną uwagę na: 

• ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

• prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

• prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia terenu, wydzielenia i 

oznakowania stref zagrożenia itp., 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 

• zachowanie szczególnego bezpieczeństwa i wymagań przy robotach montażowych wykonywanych 

dźwigiem, 

•  stosowanie butów, odzieży ochronnej, kasków ochronnych i sprzętu przy robotach antykorozyjnych, 

spawalniczych, ciesielskich i innych niebezpiecznych robotach, 

• stosowanie indywidualnego sprzętu zabezpieczającego robotników podczas prac na wysokości. 

• przestrzeganie i stosowanie się do zasad organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót. 

 

 Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi, przepisami bhp i ppoż., a w szczególności: 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 

z dnia 10 02 1977 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r., 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313), 

• Rozporządzenie Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U Nr 169, poz. 1650) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138) 

 

 W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych rozbieżności pomiędzy 

stanem faktycznym a dokumentacją, należy o tym fakcie poinformować projektanta. 
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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409 z 

późn. zm.)  

 

 

OŚWIADCZAM 

 

 

 
 że projekt budowlany w ramach inwestycji pn.: „Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Stanowisko Imię i nazwisko Podpis 

Projektant  

branży konstrukcyjnej 
mgr inż. Łukasz Szuba  

Projektant  

branży wodno-kanalizacyjnej 
inż. Agnieszka Rak  

Sprawdzający  

branży wodno-kanalizacyjnej 
mgr inż. Agnieszka Pach  

Projektant  

branży elektroenergetycznej 
mgr inż. Piotr Piskorek  

Sprawdzający  

branży elektroenergetycznej 
mgr inż. Michał Słaby  

Projektant  

branży teletechnicznej 
inż. Ireneusz Berger  

Sprawdzający 

branży teletechnicznej 
Zbigniew Anioła  

Projektant  

branży zieleni 

mgr inż. arch. kraj. Klaudyna 

Przybysz 
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II. KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEZNOŚCI DO IZBY ORAZ 

KOPIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Prawna 

• Umowa nr RU-151/PIM/18/KD/2018-156 zawarta między Inwestorem – Poznańskie Inwestycje Miejskie 

Sp. z o. o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań a SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 

Poznaniu, na sporządzenie dokumentacji „Remontu schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu.”, 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych rejonu objętego opracowaniem, w skali 1:500, 

sporządzona przez uprawnionego geodetę, 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 

czerwca 2012r, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 

z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232, 

z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  Nr 71 poz. 838, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U.  z 2012r. poz. 1059, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  z 2013r. poz. 21, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2012 

r, poz. 462, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z późniejszymi zmianami) 

 

 Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca robót zobowiązany jest do 

uwzględnienia innych przepisów niż wymienione powyżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji robót 

oraz uwzględnić nowelizacje przepisów. 

1.2. Techniczna 

• Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie, 

• Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

• Dz. U. Nr 151 poz. 987 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 

1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie, 
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• Ekspertyza stanu technicznego schodów w ul. Chwiałkowskiego w Poznaniu; Politechnika Poznańska, 

Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Budowy Mostów, 2013r., 

• Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji, 

• Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r., 

• Aprobaty techniczne, 

• Zalecenia techniczne IBDiM, 

• Uzyskane warunki i uzgodnienia, 

• Własne pomiary inwentaryzacyjne, 

• Normy projektowania, 

2. Inwestor 

 Inwestorem planowanego zamierzenia są Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 

61-831 Poznań. 

3. Przedmiot i cel opracowania 

 Przedmiotem inwestycji są roboty remontowe związane z częściową rozbiórką istniejących schodów i ich 

odtworzeniem zgodnie z historycznym wzorcem. 

 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Poznań, w województwie Wielkopolskim. 

Teren w pobliżu inwestycji ma charakter silnie zurbanizowany. 

 Roboty budowlane mają na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego, trwałości oraz zwiększenie 

bezpieczeństwa i komfortu ruchu.  

 Opracowanie obejmuje swoim zakresem analizę użytkową i konstrukcyjną obiektu wraz z opisem przyjętych 

rozwiązań technicznych oraz częścią rysunkową. 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

4.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

 Ulica Spychalskiego umożliwia dojazd do zlokalizowanych przy niej zabudowań. Wraz ze schodami daje 

możliwość ruchu pieszych pomiędzy ul. Dolna Wilda i ul. Górna Wilda. Długość istniejących schodów wynosi 

32,25 m. 

 Konstrukcje nośną istniejących schodów stanowi żelbetowy bieg schodów ze spocznikami oparty na 

murowanych ścianach bocznych. W chwili opracowywania niniejszej dokumentacji dopuszczona została 

warunkowa, doraźna eksploatacja schodów. Szerokość użytkowa schodów zmniejszona została do dwóch pasów 

ruchu zlokalizowanych w bocznych częściach schodów. Środkowy fragment schodów w sposób trwały został 

wyłączony z eksploatacji poprzez wydzielenie ogrodzeniem stalowym. 

4.2. Zagospodarowanie terenu przyległego 

 Teren w okolicach inwestycji jest silnie zurbanizowany. Obszar od północnej strony schodów stanowi 

niezabudowana działka. Przewiduje się wycinkę drzew i krzewów na potrzeby realizacji robót budowlanych oraz 

nowe zagospodarowanie zieleni. 

4.3. Warunki gruntowo-wodne  

 Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 

Nr 81, poz. 463), w obszarze badań generalnie występują proste warunki gruntowe (przy założeniu usunięcia 

przypowierzchniowych nasypów niekontrolowanych). Remont schodów przewiduje możliwość wykopów 

przekraczających głębokość 1,2 m p.p.t., a zatem kwalifikuje się go do II kategorii geotechnicznej. 

4.3.1. Geotechniczna charakterystyka podłoża 

 Grunty występujące w podłożu dokumentowanego terenu ujęto w trzy pakiety geotechniczne o zbliżonych 

wartościach cech fizyko-mechanicznych: 

I. Grunty niespoiste – plejstoceńskie osady wodnolodowcowe w postaci piasków drobnych, średnio 

zagęszczone, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,50  
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II. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem „B” geologicznej konsolidacji gruntów – 

plejstoceńskie osady lodowcowe, w postaci piasków gliniastych, lokalnie z domieszkami żwiru, twardoplastyczne, 

o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,15  

III. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem „D” geologicznej konsolidacji gruntów – osady 

neogeńskie w postaci iłów piaszczystych oraz iłów „pstrych poznańskich”, twardoplastyczne, o uogólnionym 

stopniu plastyczności IL=0,10  

 

 Przypowierzchniowe nasypy niebudowlane, uznano za nienośne i kwalifikujące się do usunięcia, parametrów 

geotechnicznych nie określono. Szczegółowo uzyskane wyniki zestawiono w odrębnej dokumentacji badan 

podłoża gruntowego. Wartości parametrów normowych zawartych określono metodą B (korelacyjną) w 

odniesieniu do cechy wiodącej: 

• stopień zagęszczenia ID – w oparciu o obserwację oporu gruntu przy wierceniu mechaniczno-obrotowym 

(w gruntach niespoistych); 

• stopień plastyczności IL – w oparciu o wyniki badań makroskopowych i laboratoryjnych (w gruntach 

spoistych). 

4.3.2. Warunki hydrogeologiczne 

 W badanej strefie nie stwierdzono obecności wód gruntowych. 

5. Stan projektowany 

Roboty remontowe na schodach są niezbędne z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz 

znaczną degradację konstrukcji. W oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną oraz informacje zawarte w 

Ekspertyzie stanu technicznego schodów stwierdzono, że należy wykonać remont schodów. Dopuszczona została 

czasowa, warunkowa eksploatacja.  

 

Podstawowe parametry schodów po remoncie: 

Liczba biegów / spoczników schodów 5 (bez zmian) 4 (bez zmian) 

Materiał biegów schodów żelbet  

Materiał ścian bocznych schodów cegła, żelbet 

Przekrój poprzeczny Żelbetowe biegi schodów oparte na materacach 

keramzytowych umieszczonych między istniejącymi 

ścianami bocznymi 

Nawierzchnia biegów / spoczników płyta lastryko płyta lastryko 

5.1. Kolizje i ich rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej 

 Z uwagi na silnie zurbanizowany charakter terenu, w rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane są liczne 

urządzenia obce w postaci: 

• Sieci elektroenergetycznej niskiego, średniego napięcia i wysokiego napięcia (110kV) 

• Sieci oświetlenia ulicznego 

• Sieci teletechnicznej 

• Sieci kanalizacji ogólnospławnej 

• Sieci ciepłowniczej 

• Sieci wodociągowej 

 Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić lokalizację istniejącego kabla wysokiego napięcia. 

 Dodatkowo pod placem, w rejonie dojścia do istniejących schodów od strony ul. Górna Wilda znajduje się 
podziemna stacja transformatorowa średniego napięcia (15kV), która planowana jest do likwidacji. Jedna ze ścian 

pomieszczenie trafostacji stanowi ścianę nośną konstrukcji istniejących schodów.  

W ramach niniejszego opracowania pomieszczenia trafostacji projektuje się zabezpieczyć poprzez wypełnienie 

pianobetonem. Konieczność zabezpieczenia pomieszczenia stacji transformatorowej podyktowana jest złym 

stanem technicznym konstrukcji oraz ujawnionymi licznymi nieszczelnościami i przeciekami wody do wewnątrz 

konstrukcji. 
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5.2. Wycinka drzew  

 Przewiduje się wycinkę drzew i krzewów na potrzeby realizacji robót budowlanych. Po zakończeniu prac 

przeprowadzone zostaną nasadzenia rekompensacyjne. Wycinkę ujęto w odrębnym opracowaniu - projekcie 

zieleni. 

5.3. Ochrona konserwatorska 

Obiekt znajduje się na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków pod 

nr A239. Projekt w nawiązaniu do wymagań Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu przewiduje się 
ścisłe odtworzenie formy, materiału, faktury i kolorystyki istniejących schodów oraz rekonstrukcje zabytkowych 

tralek i lamp w stylu art-deco. 

 Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryje przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany; 

• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

• zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków, 

• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to 

możliwe Prezydenta Miasta Poznania. 

5.4. Zagrożenia w aspekcie oddziaływania na środowisko 

5.4.1. Wody powierzchniowe i podziemne 

 Na terenie planowanej inwestycji nie występują żadne wody powierzchniowe. Planowana inwestycja nie 

będzie wywierała wpływu na wody podziemne. 

5.4.2. Zanieczyszczenie powietrza 

 Prace związane z budową nie wpłyną ujemnie na zanieczyszczenie powietrza. Jedynym źródłem takiego 

zanieczyszczenia będą spaliny od maszyn czasowo pracujących na budowie (tj. sprężarka powietrza, spalinowy 

agregat prądotwórczy). 

5.4.3. Emisja hałasu 

 Podczas budowy podstawowe źródła emisji hałasu to maszyny napędzane silnikami spalinowymi. Drugie 

źródło emisji hałasu to dźwięki od pracy drobnego sprzętu budowlanego, np. uderzenia młotków podczas robót 

ciesielskich, krótkotrwała praca młota pneumatycznego, itp. 

 W celu zminimalizowania uciążliwości związanej z emisją hałasu prace budowlane powinny być 
wykonywane w porze dziennej z zastosowaniem rozwiązań ograniczających przenikanie hałasu do środowiska. 

5.4.4. Powierzchnia terenu 

 Powierzchnia terenu po zakończonych pracach zostanie uporządkowana i zagospodarowana. Nie przewiduje 

się żadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji. Projektowana inwestycja nie będzie 

miała negatywnego wpływu na otaczające środowisko przyrodnicze lub powierzchnię terenu. 

5.4.5. Roślinność 

 Przewiduje się na potrzeby realizacji robót budowlanych wycinkę drzew i krzewów po północnej stronie 

schodów – wg projektu zieleni. Po zakończeniu prac przeprowadzone zostaną nasadzenia. 

5.4.6. Gospodarka odpadami 

 Podczas rozbiórki istniejących elementów infrastruktury technicznej wystąpią odpady budowlane w postaci: 

• materiały stalowe - na miejsce wskazane przez Inwestora, 

• materiały betonowe - do wywiezienia i zutylizowania, 

• materiały bitumiczne z izolacji - do wywiezienia i zutylizowania, 

• destrukt bitumiczny - do wywiezienia i zutylizowania, 

• materiały z kruszywa - do wywiezienia i zutylizowania. 

 Powstające odpady należy na bieżąco wywozić z placu budowy, aby wykluczyć konieczność ich 

magazynowania w terenie miejskim. 

5.4.7. Rozwiązania chroniące środowisko 

 W sąsiedztwie zamierzenia budowlanego nie stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną (roślin, 

ptaków i owadów).  
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 Podczas wykonywania robót pojedyncze drzewa nieprzeznaczone do wycinki mogą być narażone m.in. na 

mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powodują najpoważniejsze uszkodzenia systemów korzeniowych. 

Podczas wykonywania robót budowlanych należy zastosować określone zasady zabezpieczające drzewa (zgodnie 

z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 z późniejszymi zmianami, art. 82, ust.1): 

• zakaz wykonywania wykopów bliżej niż 2 m od pnia, 

• prace w obrębie korzeni wykonywać w miarę możliwości sposobem ręcznym, 

• odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub 

przemarznięciem (zima) osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu 

prac podczas upałów – maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na przesuszenie, 

• zadbać o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane materiały budowlane ani ziemia z 

wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową między powie-trzem i glebą, co w konsekwencji może 

doprowadzić do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogą wypłukiwać z materiałów 

budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roślinności, 

• zakaz zmiany poziomu gruntu do odl. rzutu korony + 1m, w przypadku konieczności zmiany poziomu 

należy wykonać systemy napowietrzające glebę, 

• zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym, 

• zakaz odcinania korzeni szkieletowych, 

• zabezpieczenie pni: 

• osłony przypniowe (odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty): 

• osłona z desek wokół całego pnia, 

• wysokość nie mniejsza niż 150 cm, 

• dolna część desek powinna opierać się na podłożu, 

• oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min. 3 razy), 

• deski powinny ściśle przylegać do pnia, 

• zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat słomianych, juty, 

• zabezpieczenie koron drzew – podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia, wykonanie cięć 
redukujących rozmiary koron drzew (cięcia powinny być wykonane zgodnie z normami obowiązującymi w 

chirurgii drzew). 

5.4.8. Życie i zdrowie ludzi 

 Aby uniknąć zagrożeń życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć 
plac budowy. Teren powinien być oświetlony. Wszystkie prace należy wykonywać zachowując warunki BHP. 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu „Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). 

 Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić lokalizację istniejącego kabla wysokiego napięcia. 

W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy 

zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem 

bioz” (art. 21a, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane). 
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1. Wstęp 

 Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania wystąpią roboty stwarzające szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). W związku z 

powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu kierownik budowy zobowiązany jest 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 

2. Zakres i kolejność wykonywania robót 

• Wycinka drzew i krzewów 

• Częściowa rozbiórka istniejących schodów 

• Odtworzenie konstrukcji schodów  

• Urządzenie zieleni 

• Uporządkowanie terenu robót 

 

Kolejność wykonania robót powinien uwzględniać harmonogram robót opracowany przez Wykonawcę. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• Istniejące schody łączące ul. Górna Wilda z ul. Dolna Wilda, 

• Istniejące budynki gospodarcze od północnej strony schodów, 

• Istniejące zabudowania mieszkalne od południowej strony schodów,  

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

 Elementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

• Istniejące schody łączące ul. Górna Wilda z ul. Dolna Wilda 

• Istniejące budynki gospodarcze od północnej strony schodów  

• Istniejące instalacje podziemne (w szczególności kabel elektroenergetyczny110kV) 

 Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić lokalizację istniejącego kabla wysokiego napięcia. 

5. Przewidywane zagrożenia podczas robót 

 Do robót wyszczególnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach niniejszego opracowania projektowego, 

zalicza się: 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz 

wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m (ust. 1, lit. a), 

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m (ust. 1, lit. b) 

• roboty prowadzone przy użyciu dźwigów lub śmigłowców (ust. 1, lit. f), 

• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k), 

• roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla 

linii o napięciu znamionowym 110 kV, (ust. 4, lit. a), 

• roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty 

których masa przekracza 1,0t. 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach budowlanych przez służby 

BHP. Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść przeszkolenie stanowiskowe 

BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich przełożonych, szczególnie w zakresie 

• zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 
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7. Techniczne i organizacyjne środki zaradcze 

 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także sposoby zapobiegania tym 

zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac 

budowlanych. 

 Należy tam zwrócić szczególną uwagę na: 

• ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

• prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

• prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia terenu, wydzielenia i 

oznakowania stref zagrożenia itp., 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 

• zachowanie szczególnego bezpieczeństwa i wymagań przy robotach montażowych wykonywanych 

dźwigiem, 

•  stosowanie butów, odzieży ochronnej, kasków ochronnych i sprzętu przy robotach antykorozyjnych, 

spawalniczych, ciesielskich i innych niebezpiecznych robotach, 

• stosowanie indywidualnego sprzętu zabezpieczającego robotników podczas prac na wysokości. 

• przestrzeganie i stosowanie się do zasad organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót. 

 

 Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi, przepisami bhp i ppoż., a w szczególności: 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 

z dnia 10 02 1977 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r., 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313), 

• Rozporządzenie Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U Nr 169, poz. 1650) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138) 

 

 W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych rozbieżności pomiędzy 

stanem faktycznym a dokumentacją, należy o tym fakcie poinformować projektanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu 

2 

 

 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO 

 
TOM I  Projekt zagospodarowania terenu.  

    Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

TOM II  Projekt architektoniczno-budowlany - branża konstrukcyjna.  

   Remont schodów. 

 

TOM III  Projekt architektoniczno-budowlany - branża wod.-kan.  

   Budowa kanalizacji deszczowej. 

 

TOM IV  Projekt architektoniczno-budowlany - branża elektroenergetyczna.  

   Budowa oświetlenia. 

 

TOM V Projekt architektoniczno-budowlany - branża telekomunikacyjna.  

   Monitoring. 
 
TOM VI Projekt architektoniczno-budowlany.  

      Projekt zieleni. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu 

3 

 

SPIS TREŚCI 

 

I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO .................................................... 4 

II. KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEZNOŚCI DO IZBY ORAZ KOPIA 
UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO ................................................................. 5 

III. CZĘŚĆ OPISOWA .......................................................................................................................... 22 

1. Podstawa opracowania....................................................................................................................... 22 

1.1. Prawna ........................................................................................................................................... 22 

1.2. Techniczna ..................................................................................................................................... 22 

2. Inwestor ............................................................................................................................................... 23 

3. Przedmiot i cel opracowania ............................................................................................................. 23 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu ........................................................................................ 23 

4.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego .......................................................................... 23 

4.2. Zagospodarowanie terenu przyległego .......................................................................................... 23 

4.3. Warunki gruntowo-wodne ............................................................................................................. 23 

4.3.1. Geotechniczna charakterystyka podłoża ................................................................................. 23 

4.3.2. Warunki hydrogeologiczne ..................................................................................................... 24 

5. Stan projektowany ............................................................................................................................. 24 

5.1. Kolizje i ich rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej ................................................... 24 

5.2. Wycinka drzew .............................................................................................................................. 25 

5.3. Ochrona konserwatorska ............................................................................................................... 25 

5.4. Zagrożenia w aspekcie oddziaływania na środowisko .................................................................. 25 

5.4.1. Wody powierzchniowe i podziemne ....................................................................................... 25 

5.4.2. Zanieczyszczenie powietrza .................................................................................................... 25 

5.4.3. Emisja hałasu .......................................................................................................................... 25 

5.4.4. Powierzchnia terenu ................................................................................................................ 25 

5.4.5. Roślinność ............................................................................................................................... 25 

5.4.6. Gospodarka odpadami ............................................................................................................. 25 

5.4.7. Rozwiązania chroniące środowisko ........................................................................................ 25 

5.4.8. Życie i zdrowie ludzi ............................................................................................................... 26 

IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA .................. 27 

1. Wstęp  ............................................................................................................................................... 28 

2. Zakres i kolejność wykonywania robót .............................................................................................. 28 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych ...................................................................................... 28 

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi   ............................................................................................................................................... 28 

5. Przewidywane zagrożenia podczas robót ........................................................................................... 28 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników ................................................................................. 28 

7. Techniczne i organizacyjne środki zaradcze ...................................................................................... 29 

V. DECYZJE, UZGODNIENIA, WARUNKI………………………………………………………..30  

VI. CZĘŚĆ GRAFICZNA …………………………………………………………………………...113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu 

4 

 

I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409 z 

późn. zm.)  

 

 

OŚWIADCZAM 

 

 

 
 że projekt budowlany w ramach inwestycji pn.: „Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Stanowisko Imię i nazwisko Podpis 

Projektant  

branży konstrukcyjnej 
mgr inż. Łukasz Szuba  

Projektant  

branży wodno-kanalizacyjnej 
inż. Agnieszka Rak  

Sprawdzający  

branży wodno-kanalizacyjnej 
mgr inż. Agnieszka Pach  

Projektant  

branży elektroenergetycznej 
mgr inż. Piotr Piskorek  

Sprawdzający  

branży elektroenergetycznej 
mgr inż. Michał Słaby  

Projektant  

branży teletechnicznej 
inż. Ireneusz Berger  

Sprawdzający 

branży teletechnicznej 
Zbigniew Anioła  

Projektant  

branży zieleni 

mgr inż. arch. kraj. Klaudyna 

Przybysz 
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II. KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEZNOŚCI DO IZBY ORAZ 

KOPIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Prawna 

• Umowa nr RU-151/PIM/18/KD/2018-156 zawarta między Inwestorem – Poznańskie Inwestycje Miejskie 

Sp. z o. o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań a SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 

Poznaniu, na sporządzenie dokumentacji „Remontu schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu.”, 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych rejonu objętego opracowaniem, w skali 1:500, 

sporządzona przez uprawnionego geodetę, 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 

czerwca 2012r, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 

z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232, 

z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  Nr 71 poz. 838, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U.  z 2012r. poz. 1059, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  z 2013r. poz. 21, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2012 

r, poz. 462, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z późniejszymi zmianami) 

 

 Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca robót zobowiązany jest do 

uwzględnienia innych przepisów niż wymienione powyżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji robót 

oraz uwzględnić nowelizacje przepisów. 

1.2. Techniczna 

• Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie, 

• Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

• Dz. U. Nr 151 poz. 987 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 

1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie, 
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• Ekspertyza stanu technicznego schodów w ul. Chwiałkowskiego w Poznaniu; Politechnika Poznańska, 

Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Budowy Mostów, 2013r., 

• Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji, 

• Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r., 

• Aprobaty techniczne, 

• Zalecenia techniczne IBDiM, 

• Uzyskane warunki i uzgodnienia, 

• Własne pomiary inwentaryzacyjne, 

• Normy projektowania, 

2. Inwestor 

 Inwestorem planowanego zamierzenia są Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 

61-831 Poznań. 

3. Przedmiot i cel opracowania 

 Przedmiotem inwestycji są roboty remontowe związane z częściową rozbiórką istniejących schodów i ich 

odtworzeniem zgodnie z historycznym wzorcem. 

 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Poznań, w województwie Wielkopolskim. 

Teren w pobliżu inwestycji ma charakter silnie zurbanizowany. 

 Roboty budowlane mają na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego, trwałości oraz zwiększenie 

bezpieczeństwa i komfortu ruchu.  

 Opracowanie obejmuje swoim zakresem analizę użytkową i konstrukcyjną obiektu wraz z opisem przyjętych 

rozwiązań technicznych oraz częścią rysunkową. 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

4.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

 Ulica Spychalskiego umożliwia dojazd do zlokalizowanych przy niej zabudowań. Wraz ze schodami daje 

możliwość ruchu pieszych pomiędzy ul. Dolna Wilda i ul. Górna Wilda. Długość istniejących schodów wynosi 

32,25 m. 

 Konstrukcje nośną istniejących schodów stanowi żelbetowy bieg schodów ze spocznikami oparty na 

murowanych ścianach bocznych. W chwili opracowywania niniejszej dokumentacji dopuszczona została 

warunkowa, doraźna eksploatacja schodów. Szerokość użytkowa schodów zmniejszona została do dwóch pasów 

ruchu zlokalizowanych w bocznych częściach schodów. Środkowy fragment schodów w sposób trwały został 

wyłączony z eksploatacji poprzez wydzielenie ogrodzeniem stalowym. 

4.2. Zagospodarowanie terenu przyległego 

 Teren w okolicach inwestycji jest silnie zurbanizowany. Obszar od północnej strony schodów stanowi 

niezabudowana działka. Przewiduje się wycinkę drzew i krzewów na potrzeby realizacji robót budowlanych oraz 

nowe zagospodarowanie zieleni. 

4.3. Warunki gruntowo-wodne  

 Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 

Nr 81, poz. 463), w obszarze badań generalnie występują proste warunki gruntowe (przy założeniu usunięcia 

przypowierzchniowych nasypów niekontrolowanych). Remont schodów przewiduje możliwość wykopów 

przekraczających głębokość 1,2 m p.p.t., a zatem kwalifikuje się go do II kategorii geotechnicznej. 

4.3.1. Geotechniczna charakterystyka podłoża 

 Grunty występujące w podłożu dokumentowanego terenu ujęto w trzy pakiety geotechniczne o zbliżonych 

wartościach cech fizyko-mechanicznych: 

I. Grunty niespoiste – plejstoceńskie osady wodnolodowcowe w postaci piasków drobnych, średnio 

zagęszczone, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,50  
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II. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem „B” geologicznej konsolidacji gruntów – 

plejstoceńskie osady lodowcowe, w postaci piasków gliniastych, lokalnie z domieszkami żwiru, twardoplastyczne, 

o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,15  

III. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem „D” geologicznej konsolidacji gruntów – osady 

neogeńskie w postaci iłów piaszczystych oraz iłów „pstrych poznańskich”, twardoplastyczne, o uogólnionym 

stopniu plastyczności IL=0,10  

 

 Przypowierzchniowe nasypy niebudowlane, uznano za nienośne i kwalifikujące się do usunięcia, parametrów 

geotechnicznych nie określono. Szczegółowo uzyskane wyniki zestawiono w odrębnej dokumentacji badan 

podłoża gruntowego. Wartości parametrów normowych zawartych określono metodą B (korelacyjną) w 

odniesieniu do cechy wiodącej: 

• stopień zagęszczenia ID – w oparciu o obserwację oporu gruntu przy wierceniu mechaniczno-obrotowym 

(w gruntach niespoistych); 

• stopień plastyczności IL – w oparciu o wyniki badań makroskopowych i laboratoryjnych (w gruntach 

spoistych). 

4.3.2. Warunki hydrogeologiczne 

 W badanej strefie nie stwierdzono obecności wód gruntowych. 

5. Stan projektowany 

Roboty remontowe na schodach są niezbędne z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz 

znaczną degradację konstrukcji. W oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną oraz informacje zawarte w 

Ekspertyzie stanu technicznego schodów stwierdzono, że należy wykonać remont schodów. Dopuszczona została 

czasowa, warunkowa eksploatacja.  

 

Podstawowe parametry schodów po remoncie: 

Liczba biegów / spoczników schodów 5 (bez zmian) 4 (bez zmian) 

Materiał biegów schodów żelbet  

Materiał ścian bocznych schodów cegła, żelbet 

Przekrój poprzeczny Żelbetowe biegi schodów oparte na materacach 

keramzytowych umieszczonych między istniejącymi 

ścianami bocznymi 

Nawierzchnia biegów / spoczników płyta lastryko płyta lastryko 

5.1. Kolizje i ich rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej 

 Z uwagi na silnie zurbanizowany charakter terenu, w rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane są liczne 

urządzenia obce w postaci: 

• Sieci elektroenergetycznej niskiego, średniego napięcia i wysokiego napięcia (110kV) 

• Sieci oświetlenia ulicznego 

• Sieci teletechnicznej 

• Sieci kanalizacji ogólnospławnej 

• Sieci ciepłowniczej 

• Sieci wodociągowej 

 Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić lokalizację istniejącego kabla wysokiego napięcia. 

 Dodatkowo pod placem, w rejonie dojścia do istniejących schodów od strony ul. Górna Wilda znajduje się 
podziemna stacja transformatorowa średniego napięcia (15kV), która planowana jest do likwidacji. Jedna ze ścian 

pomieszczenie trafostacji stanowi ścianę nośną konstrukcji istniejących schodów.  

W ramach niniejszego opracowania pomieszczenia trafostacji projektuje się zabezpieczyć poprzez wypełnienie 

pianobetonem. Konieczność zabezpieczenia pomieszczenia stacji transformatorowej podyktowana jest złym 

stanem technicznym konstrukcji oraz ujawnionymi licznymi nieszczelnościami i przeciekami wody do wewnątrz 

konstrukcji. 
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5.2. Wycinka drzew  

 Przewiduje się wycinkę drzew i krzewów na potrzeby realizacji robót budowlanych. Po zakończeniu prac 

przeprowadzone zostaną nasadzenia rekompensacyjne. Wycinkę ujęto w odrębnym opracowaniu - projekcie 

zieleni. 

5.3. Ochrona konserwatorska 

Obiekt znajduje się na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków pod 

nr A239. Projekt w nawiązaniu do wymagań Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu przewiduje się 
ścisłe odtworzenie formy, materiału, faktury i kolorystyki istniejących schodów oraz rekonstrukcje zabytkowych 

tralek i lamp w stylu art-deco. 

 Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryje przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany; 

• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

• zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków, 

• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to 

możliwe Prezydenta Miasta Poznania. 

5.4. Zagrożenia w aspekcie oddziaływania na środowisko 

5.4.1. Wody powierzchniowe i podziemne 

 Na terenie planowanej inwestycji nie występują żadne wody powierzchniowe. Planowana inwestycja nie 

będzie wywierała wpływu na wody podziemne. 

5.4.2. Zanieczyszczenie powietrza 

 Prace związane z budową nie wpłyną ujemnie na zanieczyszczenie powietrza. Jedynym źródłem takiego 

zanieczyszczenia będą spaliny od maszyn czasowo pracujących na budowie (tj. sprężarka powietrza, spalinowy 

agregat prądotwórczy). 

5.4.3. Emisja hałasu 

 Podczas budowy podstawowe źródła emisji hałasu to maszyny napędzane silnikami spalinowymi. Drugie 

źródło emisji hałasu to dźwięki od pracy drobnego sprzętu budowlanego, np. uderzenia młotków podczas robót 

ciesielskich, krótkotrwała praca młota pneumatycznego, itp. 

 W celu zminimalizowania uciążliwości związanej z emisją hałasu prace budowlane powinny być 
wykonywane w porze dziennej z zastosowaniem rozwiązań ograniczających przenikanie hałasu do środowiska. 

5.4.4. Powierzchnia terenu 

 Powierzchnia terenu po zakończonych pracach zostanie uporządkowana i zagospodarowana. Nie przewiduje 

się żadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji. Projektowana inwestycja nie będzie 

miała negatywnego wpływu na otaczające środowisko przyrodnicze lub powierzchnię terenu. 

5.4.5. Roślinność 

 Przewiduje się na potrzeby realizacji robót budowlanych wycinkę drzew i krzewów po północnej stronie 

schodów – wg projektu zieleni. Po zakończeniu prac przeprowadzone zostaną nasadzenia. 

5.4.6. Gospodarka odpadami 

 Podczas rozbiórki istniejących elementów infrastruktury technicznej wystąpią odpady budowlane w postaci: 

• materiały stalowe - na miejsce wskazane przez Inwestora, 

• materiały betonowe - do wywiezienia i zutylizowania, 

• materiały bitumiczne z izolacji - do wywiezienia i zutylizowania, 

• destrukt bitumiczny - do wywiezienia i zutylizowania, 

• materiały z kruszywa - do wywiezienia i zutylizowania. 

 Powstające odpady należy na bieżąco wywozić z placu budowy, aby wykluczyć konieczność ich 

magazynowania w terenie miejskim. 

5.4.7. Rozwiązania chroniące środowisko 

 W sąsiedztwie zamierzenia budowlanego nie stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną (roślin, 

ptaków i owadów).  
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 Podczas wykonywania robót pojedyncze drzewa nieprzeznaczone do wycinki mogą być narażone m.in. na 

mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powodują najpoważniejsze uszkodzenia systemów korzeniowych. 

Podczas wykonywania robót budowlanych należy zastosować określone zasady zabezpieczające drzewa (zgodnie 

z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 z późniejszymi zmianami, art. 82, ust.1): 

• zakaz wykonywania wykopów bliżej niż 2 m od pnia, 

• prace w obrębie korzeni wykonywać w miarę możliwości sposobem ręcznym, 

• odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub 

przemarznięciem (zima) osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu 

prac podczas upałów – maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na przesuszenie, 

• zadbać o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane materiały budowlane ani ziemia z 

wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową między powie-trzem i glebą, co w konsekwencji może 

doprowadzić do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogą wypłukiwać z materiałów 

budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roślinności, 

• zakaz zmiany poziomu gruntu do odl. rzutu korony + 1m, w przypadku konieczności zmiany poziomu 

należy wykonać systemy napowietrzające glebę, 

• zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym, 

• zakaz odcinania korzeni szkieletowych, 

• zabezpieczenie pni: 

• osłony przypniowe (odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty): 

• osłona z desek wokół całego pnia, 

• wysokość nie mniejsza niż 150 cm, 

• dolna część desek powinna opierać się na podłożu, 

• oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min. 3 razy), 

• deski powinny ściśle przylegać do pnia, 

• zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat słomianych, juty, 

• zabezpieczenie koron drzew – podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia, wykonanie cięć 
redukujących rozmiary koron drzew (cięcia powinny być wykonane zgodnie z normami obowiązującymi w 

chirurgii drzew). 

5.4.8. Życie i zdrowie ludzi 

 Aby uniknąć zagrożeń życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć 
plac budowy. Teren powinien być oświetlony. Wszystkie prace należy wykonywać zachowując warunki BHP. 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu „Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). 

 Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić lokalizację istniejącego kabla wysokiego napięcia. 

W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy 

zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem 

bioz” (art. 21a, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane). 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
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Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 
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1. Wstęp 

 Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania wystąpią roboty stwarzające szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). W związku z 

powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu kierownik budowy zobowiązany jest 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 

2. Zakres i kolejność wykonywania robót 

• Wycinka drzew i krzewów 

• Częściowa rozbiórka istniejących schodów 

• Odtworzenie konstrukcji schodów  

• Urządzenie zieleni 

• Uporządkowanie terenu robót 

 

Kolejność wykonania robót powinien uwzględniać harmonogram robót opracowany przez Wykonawcę. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• Istniejące schody łączące ul. Górna Wilda z ul. Dolna Wilda, 

• Istniejące budynki gospodarcze od północnej strony schodów, 

• Istniejące zabudowania mieszkalne od południowej strony schodów,  

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

 Elementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

• Istniejące schody łączące ul. Górna Wilda z ul. Dolna Wilda 

• Istniejące budynki gospodarcze od północnej strony schodów  

• Istniejące instalacje podziemne (w szczególności kabel elektroenergetyczny110kV) 

 Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić lokalizację istniejącego kabla wysokiego napięcia. 

5. Przewidywane zagrożenia podczas robót 

 Do robót wyszczególnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach niniejszego opracowania projektowego, 

zalicza się: 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz 

wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m (ust. 1, lit. a), 

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m (ust. 1, lit. b) 

• roboty prowadzone przy użyciu dźwigów lub śmigłowców (ust. 1, lit. f), 

• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k), 

• roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla 

linii o napięciu znamionowym 110 kV, (ust. 4, lit. a), 

• roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty 

których masa przekracza 1,0t. 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach budowlanych przez służby 

BHP. Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść przeszkolenie stanowiskowe 

BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich przełożonych, szczególnie w zakresie 

• zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 
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7. Techniczne i organizacyjne środki zaradcze 

 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także sposoby zapobiegania tym 

zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac 

budowlanych. 

 Należy tam zwrócić szczególną uwagę na: 

• ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

• prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

• prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia terenu, wydzielenia i 

oznakowania stref zagrożenia itp., 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 

• zachowanie szczególnego bezpieczeństwa i wymagań przy robotach montażowych wykonywanych 

dźwigiem, 

•  stosowanie butów, odzieży ochronnej, kasków ochronnych i sprzętu przy robotach antykorozyjnych, 

spawalniczych, ciesielskich i innych niebezpiecznych robotach, 

• stosowanie indywidualnego sprzętu zabezpieczającego robotników podczas prac na wysokości. 

• przestrzeganie i stosowanie się do zasad organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót. 

 

 Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi, przepisami bhp i ppoż., a w szczególności: 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 

z dnia 10 02 1977 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r., 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313), 

• Rozporządzenie Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U Nr 169, poz. 1650) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138) 

 

 W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych rozbieżności pomiędzy 

stanem faktycznym a dokumentacją, należy o tym fakcie poinformować projektanta. 
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   Budowa kanalizacji deszczowej. 

 

TOM IV  Projekt architektoniczno-budowlany - branża elektroenergetyczna.  

   Budowa oświetlenia. 

 

TOM V Projekt architektoniczno-budowlany - branża telekomunikacyjna.  

   Monitoring. 
 
TOM VI Projekt architektoniczno-budowlany.  

      Projekt zieleni. 
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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409 z 

późn. zm.)  

 

 

OŚWIADCZAM 

 

 

 
 że projekt budowlany w ramach inwestycji pn.: „Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Stanowisko Imię i nazwisko Podpis 

Projektant  

branży konstrukcyjnej 
mgr inż. Łukasz Szuba  

Projektant  

branży wodno-kanalizacyjnej 
inż. Agnieszka Rak  

Sprawdzający  

branży wodno-kanalizacyjnej 
mgr inż. Agnieszka Pach  

Projektant  

branży elektroenergetycznej 
mgr inż. Piotr Piskorek  

Sprawdzający  

branży elektroenergetycznej 
mgr inż. Michał Słaby  

Projektant  

branży teletechnicznej 
inż. Ireneusz Berger  

Sprawdzający 

branży teletechnicznej 
Zbigniew Anioła  

Projektant  

branży zieleni 

mgr inż. arch. kraj. Klaudyna 

Przybysz 
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II. KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEZNOŚCI DO IZBY ORAZ 

KOPIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Prawna 

• Umowa nr RU-151/PIM/18/KD/2018-156 zawarta między Inwestorem – Poznańskie Inwestycje Miejskie 

Sp. z o. o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań a SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 

Poznaniu, na sporządzenie dokumentacji „Remontu schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu.”, 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych rejonu objętego opracowaniem, w skali 1:500, 

sporządzona przez uprawnionego geodetę, 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 

czerwca 2012r, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 

z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232, 

z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  Nr 71 poz. 838, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U.  z 2012r. poz. 1059, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  z 2013r. poz. 21, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2012 

r, poz. 462, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z późniejszymi zmianami) 

 

 Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca robót zobowiązany jest do 

uwzględnienia innych przepisów niż wymienione powyżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji robót 

oraz uwzględnić nowelizacje przepisów. 

1.2. Techniczna 

• Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie, 

• Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

• Dz. U. Nr 151 poz. 987 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 

1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie, 
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• Ekspertyza stanu technicznego schodów w ul. Chwiałkowskiego w Poznaniu; Politechnika Poznańska, 

Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Budowy Mostów, 2013r., 

• Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji, 

• Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r., 

• Aprobaty techniczne, 

• Zalecenia techniczne IBDiM, 

• Uzyskane warunki i uzgodnienia, 

• Własne pomiary inwentaryzacyjne, 

• Normy projektowania, 

2. Inwestor 

 Inwestorem planowanego zamierzenia są Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 

61-831 Poznań. 

3. Przedmiot i cel opracowania 

 Przedmiotem inwestycji są roboty remontowe związane z częściową rozbiórką istniejących schodów i ich 

odtworzeniem zgodnie z historycznym wzorcem. 

 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Poznań, w województwie Wielkopolskim. 

Teren w pobliżu inwestycji ma charakter silnie zurbanizowany. 

 Roboty budowlane mają na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego, trwałości oraz zwiększenie 

bezpieczeństwa i komfortu ruchu.  

 Opracowanie obejmuje swoim zakresem analizę użytkową i konstrukcyjną obiektu wraz z opisem przyjętych 

rozwiązań technicznych oraz częścią rysunkową. 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

4.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

 Ulica Spychalskiego umożliwia dojazd do zlokalizowanych przy niej zabudowań. Wraz ze schodami daje 

możliwość ruchu pieszych pomiędzy ul. Dolna Wilda i ul. Górna Wilda. Długość istniejących schodów wynosi 

32,25 m. 

 Konstrukcje nośną istniejących schodów stanowi żelbetowy bieg schodów ze spocznikami oparty na 

murowanych ścianach bocznych. W chwili opracowywania niniejszej dokumentacji dopuszczona została 

warunkowa, doraźna eksploatacja schodów. Szerokość użytkowa schodów zmniejszona została do dwóch pasów 

ruchu zlokalizowanych w bocznych częściach schodów. Środkowy fragment schodów w sposób trwały został 

wyłączony z eksploatacji poprzez wydzielenie ogrodzeniem stalowym. 

4.2. Zagospodarowanie terenu przyległego 

 Teren w okolicach inwestycji jest silnie zurbanizowany. Obszar od północnej strony schodów stanowi 

niezabudowana działka. Przewiduje się wycinkę drzew i krzewów na potrzeby realizacji robót budowlanych oraz 

nowe zagospodarowanie zieleni. 

4.3. Warunki gruntowo-wodne  

 Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 

Nr 81, poz. 463), w obszarze badań generalnie występują proste warunki gruntowe (przy założeniu usunięcia 

przypowierzchniowych nasypów niekontrolowanych). Remont schodów przewiduje możliwość wykopów 

przekraczających głębokość 1,2 m p.p.t., a zatem kwalifikuje się go do II kategorii geotechnicznej. 

4.3.1. Geotechniczna charakterystyka podłoża 

 Grunty występujące w podłożu dokumentowanego terenu ujęto w trzy pakiety geotechniczne o zbliżonych 

wartościach cech fizyko-mechanicznych: 

I. Grunty niespoiste – plejstoceńskie osady wodnolodowcowe w postaci piasków drobnych, średnio 

zagęszczone, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,50  
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II. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem „B” geologicznej konsolidacji gruntów – 

plejstoceńskie osady lodowcowe, w postaci piasków gliniastych, lokalnie z domieszkami żwiru, twardoplastyczne, 

o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,15  

III. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem „D” geologicznej konsolidacji gruntów – osady 

neogeńskie w postaci iłów piaszczystych oraz iłów „pstrych poznańskich”, twardoplastyczne, o uogólnionym 

stopniu plastyczności IL=0,10  

 

 Przypowierzchniowe nasypy niebudowlane, uznano za nienośne i kwalifikujące się do usunięcia, parametrów 

geotechnicznych nie określono. Szczegółowo uzyskane wyniki zestawiono w odrębnej dokumentacji badan 

podłoża gruntowego. Wartości parametrów normowych zawartych określono metodą B (korelacyjną) w 

odniesieniu do cechy wiodącej: 

• stopień zagęszczenia ID – w oparciu o obserwację oporu gruntu przy wierceniu mechaniczno-obrotowym 

(w gruntach niespoistych); 

• stopień plastyczności IL – w oparciu o wyniki badań makroskopowych i laboratoryjnych (w gruntach 

spoistych). 

4.3.2. Warunki hydrogeologiczne 

 W badanej strefie nie stwierdzono obecności wód gruntowych. 

5. Stan projektowany 

Roboty remontowe na schodach są niezbędne z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz 

znaczną degradację konstrukcji. W oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną oraz informacje zawarte w 

Ekspertyzie stanu technicznego schodów stwierdzono, że należy wykonać remont schodów. Dopuszczona została 

czasowa, warunkowa eksploatacja.  

 

Podstawowe parametry schodów po remoncie: 

Liczba biegów / spoczników schodów 5 (bez zmian) 4 (bez zmian) 

Materiał biegów schodów żelbet  

Materiał ścian bocznych schodów cegła, żelbet 

Przekrój poprzeczny Żelbetowe biegi schodów oparte na materacach 

keramzytowych umieszczonych między istniejącymi 

ścianami bocznymi 

Nawierzchnia biegów / spoczników płyta lastryko płyta lastryko 

5.1. Kolizje i ich rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej 

 Z uwagi na silnie zurbanizowany charakter terenu, w rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane są liczne 

urządzenia obce w postaci: 

• Sieci elektroenergetycznej niskiego, średniego napięcia i wysokiego napięcia (110kV) 

• Sieci oświetlenia ulicznego 

• Sieci teletechnicznej 

• Sieci kanalizacji ogólnospławnej 

• Sieci ciepłowniczej 

• Sieci wodociągowej 

 Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić lokalizację istniejącego kabla wysokiego napięcia. 

 Dodatkowo pod placem, w rejonie dojścia do istniejących schodów od strony ul. Górna Wilda znajduje się 
podziemna stacja transformatorowa średniego napięcia (15kV), która planowana jest do likwidacji. Jedna ze ścian 

pomieszczenie trafostacji stanowi ścianę nośną konstrukcji istniejących schodów.  

W ramach niniejszego opracowania pomieszczenia trafostacji projektuje się zabezpieczyć poprzez wypełnienie 

pianobetonem. Konieczność zabezpieczenia pomieszczenia stacji transformatorowej podyktowana jest złym 

stanem technicznym konstrukcji oraz ujawnionymi licznymi nieszczelnościami i przeciekami wody do wewnątrz 

konstrukcji. 
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5.2. Wycinka drzew  

 Przewiduje się wycinkę drzew i krzewów na potrzeby realizacji robót budowlanych. Po zakończeniu prac 

przeprowadzone zostaną nasadzenia rekompensacyjne. Wycinkę ujęto w odrębnym opracowaniu - projekcie 

zieleni. 

5.3. Ochrona konserwatorska 

Obiekt znajduje się na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków pod 

nr A239. Projekt w nawiązaniu do wymagań Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu przewiduje się 
ścisłe odtworzenie formy, materiału, faktury i kolorystyki istniejących schodów oraz rekonstrukcje zabytkowych 

tralek i lamp w stylu art-deco. 

 Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryje przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany; 

• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

• zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków, 

• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to 

możliwe Prezydenta Miasta Poznania. 

5.4. Zagrożenia w aspekcie oddziaływania na środowisko 

5.4.1. Wody powierzchniowe i podziemne 

 Na terenie planowanej inwestycji nie występują żadne wody powierzchniowe. Planowana inwestycja nie 

będzie wywierała wpływu na wody podziemne. 

5.4.2. Zanieczyszczenie powietrza 

 Prace związane z budową nie wpłyną ujemnie na zanieczyszczenie powietrza. Jedynym źródłem takiego 

zanieczyszczenia będą spaliny od maszyn czasowo pracujących na budowie (tj. sprężarka powietrza, spalinowy 

agregat prądotwórczy). 

5.4.3. Emisja hałasu 

 Podczas budowy podstawowe źródła emisji hałasu to maszyny napędzane silnikami spalinowymi. Drugie 

źródło emisji hałasu to dźwięki od pracy drobnego sprzętu budowlanego, np. uderzenia młotków podczas robót 

ciesielskich, krótkotrwała praca młota pneumatycznego, itp. 

 W celu zminimalizowania uciążliwości związanej z emisją hałasu prace budowlane powinny być 
wykonywane w porze dziennej z zastosowaniem rozwiązań ograniczających przenikanie hałasu do środowiska. 

5.4.4. Powierzchnia terenu 

 Powierzchnia terenu po zakończonych pracach zostanie uporządkowana i zagospodarowana. Nie przewiduje 

się żadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji. Projektowana inwestycja nie będzie 

miała negatywnego wpływu na otaczające środowisko przyrodnicze lub powierzchnię terenu. 

5.4.5. Roślinność 

 Przewiduje się na potrzeby realizacji robót budowlanych wycinkę drzew i krzewów po północnej stronie 

schodów – wg projektu zieleni. Po zakończeniu prac przeprowadzone zostaną nasadzenia. 

5.4.6. Gospodarka odpadami 

 Podczas rozbiórki istniejących elementów infrastruktury technicznej wystąpią odpady budowlane w postaci: 

• materiały stalowe - na miejsce wskazane przez Inwestora, 

• materiały betonowe - do wywiezienia i zutylizowania, 

• materiały bitumiczne z izolacji - do wywiezienia i zutylizowania, 

• destrukt bitumiczny - do wywiezienia i zutylizowania, 

• materiały z kruszywa - do wywiezienia i zutylizowania. 

 Powstające odpady należy na bieżąco wywozić z placu budowy, aby wykluczyć konieczność ich 

magazynowania w terenie miejskim. 

5.4.7. Rozwiązania chroniące środowisko 

 W sąsiedztwie zamierzenia budowlanego nie stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną (roślin, 

ptaków i owadów).  
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 Podczas wykonywania robót pojedyncze drzewa nieprzeznaczone do wycinki mogą być narażone m.in. na 

mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powodują najpoważniejsze uszkodzenia systemów korzeniowych. 

Podczas wykonywania robót budowlanych należy zastosować określone zasady zabezpieczające drzewa (zgodnie 

z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 z późniejszymi zmianami, art. 82, ust.1): 

• zakaz wykonywania wykopów bliżej niż 2 m od pnia, 

• prace w obrębie korzeni wykonywać w miarę możliwości sposobem ręcznym, 

• odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub 

przemarznięciem (zima) osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu 

prac podczas upałów – maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na przesuszenie, 

• zadbać o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane materiały budowlane ani ziemia z 

wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową między powie-trzem i glebą, co w konsekwencji może 

doprowadzić do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogą wypłukiwać z materiałów 

budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roślinności, 

• zakaz zmiany poziomu gruntu do odl. rzutu korony + 1m, w przypadku konieczności zmiany poziomu 

należy wykonać systemy napowietrzające glebę, 

• zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym, 

• zakaz odcinania korzeni szkieletowych, 

• zabezpieczenie pni: 

• osłony przypniowe (odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty): 

• osłona z desek wokół całego pnia, 

• wysokość nie mniejsza niż 150 cm, 

• dolna część desek powinna opierać się na podłożu, 

• oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min. 3 razy), 

• deski powinny ściśle przylegać do pnia, 

• zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat słomianych, juty, 

• zabezpieczenie koron drzew – podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia, wykonanie cięć 
redukujących rozmiary koron drzew (cięcia powinny być wykonane zgodnie z normami obowiązującymi w 

chirurgii drzew). 

5.4.8. Życie i zdrowie ludzi 

 Aby uniknąć zagrożeń życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć 
plac budowy. Teren powinien być oświetlony. Wszystkie prace należy wykonywać zachowując warunki BHP. 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu „Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). 

 Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić lokalizację istniejącego kabla wysokiego napięcia. 

W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy 

zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem 

bioz” (art. 21a, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane). 
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1. Wstęp 

 Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania wystąpią roboty stwarzające szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). W związku z 

powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu kierownik budowy zobowiązany jest 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 

2. Zakres i kolejność wykonywania robót 

• Wycinka drzew i krzewów 

• Częściowa rozbiórka istniejących schodów 

• Odtworzenie konstrukcji schodów  

• Urządzenie zieleni 

• Uporządkowanie terenu robót 

 

Kolejność wykonania robót powinien uwzględniać harmonogram robót opracowany przez Wykonawcę. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• Istniejące schody łączące ul. Górna Wilda z ul. Dolna Wilda, 

• Istniejące budynki gospodarcze od północnej strony schodów, 

• Istniejące zabudowania mieszkalne od południowej strony schodów,  

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

 Elementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

• Istniejące schody łączące ul. Górna Wilda z ul. Dolna Wilda 

• Istniejące budynki gospodarcze od północnej strony schodów  

• Istniejące instalacje podziemne (w szczególności kabel elektroenergetyczny110kV) 

 Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić lokalizację istniejącego kabla wysokiego napięcia. 

5. Przewidywane zagrożenia podczas robót 

 Do robót wyszczególnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach niniejszego opracowania projektowego, 

zalicza się: 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz 

wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m (ust. 1, lit. a), 

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m (ust. 1, lit. b) 

• roboty prowadzone przy użyciu dźwigów lub śmigłowców (ust. 1, lit. f), 

• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k), 

• roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla 

linii o napięciu znamionowym 110 kV, (ust. 4, lit. a), 

• roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty 

których masa przekracza 1,0t. 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach budowlanych przez służby 

BHP. Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść przeszkolenie stanowiskowe 

BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich przełożonych, szczególnie w zakresie 

• zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 
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7. Techniczne i organizacyjne środki zaradcze 

 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także sposoby zapobiegania tym 

zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac 

budowlanych. 

 Należy tam zwrócić szczególną uwagę na: 

• ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

• prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

• prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia terenu, wydzielenia i 

oznakowania stref zagrożenia itp., 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 

• zachowanie szczególnego bezpieczeństwa i wymagań przy robotach montażowych wykonywanych 

dźwigiem, 

•  stosowanie butów, odzieży ochronnej, kasków ochronnych i sprzętu przy robotach antykorozyjnych, 

spawalniczych, ciesielskich i innych niebezpiecznych robotach, 

• stosowanie indywidualnego sprzętu zabezpieczającego robotników podczas prac na wysokości. 

• przestrzeganie i stosowanie się do zasad organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót. 

 

 Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi, przepisami bhp i ppoż., a w szczególności: 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 

z dnia 10 02 1977 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r., 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313), 

• Rozporządzenie Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U Nr 169, poz. 1650) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138) 

 

 W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych rozbieżności pomiędzy 

stanem faktycznym a dokumentacją, należy o tym fakcie poinformować projektanta. 
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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
 

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1409 z 

późn. zm.)  

 

 

OŚWIADCZAM 

 

 

 
 że projekt budowlany w ramach inwestycji pn.: „Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu” 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Stanowisko Imię i nazwisko Podpis 

Projektant  

branży konstrukcyjnej 
mgr inż. Łukasz Szuba  

Projektant  

branży wodno-kanalizacyjnej 
inż. Agnieszka Rak  

Sprawdzający  

branży wodno-kanalizacyjnej 
mgr inż. Agnieszka Pach  

Projektant  

branży elektroenergetycznej 
mgr inż. Piotr Piskorek  

Sprawdzający  

branży elektroenergetycznej 
mgr inż. Michał Słaby  

Projektant  

branży teletechnicznej 
inż. Ireneusz Berger  

Sprawdzający 

branży teletechnicznej 
Zbigniew Anioła  

Projektant  

branży zieleni 

mgr inż. arch. kraj. Klaudyna 

Przybysz 
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II. KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEZNOŚCI DO IZBY ORAZ 

KOPIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
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III. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Prawna 

• Umowa nr RU-151/PIM/18/KD/2018-156 zawarta między Inwestorem – Poznańskie Inwestycje Miejskie 

Sp. z o. o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań a SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 

Poznaniu, na sporządzenie dokumentacji „Remontu schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu.”, 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych rejonu objętego opracowaniem, w skali 1:500, 

sporządzona przez uprawnionego geodetę, 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z dnia 9 lutego 2012r. poz. 145, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 

czerwca 2012r, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 

z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232, 

z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późniejszymi zmianami) 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193 z 2008 r., poz. 1194 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  Nr 71 poz. 838, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U.  z 2012r. poz. 1059, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883, z późniejszymi 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  z 2013r. poz. 21, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2012 

r, poz. 462, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r, poz. 401, z późniejszymi zmianami) 

 

 Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca robót zobowiązany jest do 

uwzględnienia innych przepisów niż wymienione powyżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji robót 

oraz uwzględnić nowelizacje przepisów. 

1.2. Techniczna 

• Dz. U. Nr 63 poz. 735 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie, 

• Dz. U. Nr 43 poz. 430 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

• Dz. U. Nr 151 poz. 987 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 

1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie, 
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• Ekspertyza stanu technicznego schodów w ul. Chwiałkowskiego w Poznaniu; Politechnika Poznańska, 

Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Budowy Mostów, 2013r., 

• Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej inwestycji, 

• Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszawa, 2002 r., 

• Aprobaty techniczne, 

• Zalecenia techniczne IBDiM, 

• Uzyskane warunki i uzgodnienia, 

• Własne pomiary inwentaryzacyjne, 

• Normy projektowania, 

2. Inwestor 

 Inwestorem planowanego zamierzenia są Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 

61-831 Poznań. 

3. Przedmiot i cel opracowania 

 Przedmiotem inwestycji są roboty remontowe związane z częściową rozbiórką istniejących schodów i ich 

odtworzeniem zgodnie z historycznym wzorcem. 

 Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Poznań, w województwie Wielkopolskim. 

Teren w pobliżu inwestycji ma charakter silnie zurbanizowany. 

 Roboty budowlane mają na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego, trwałości oraz zwiększenie 

bezpieczeństwa i komfortu ruchu.  

 Opracowanie obejmuje swoim zakresem analizę użytkową i konstrukcyjną obiektu wraz z opisem przyjętych 

rozwiązań technicznych oraz częścią rysunkową. 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

4.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego 

 Ulica Spychalskiego umożliwia dojazd do zlokalizowanych przy niej zabudowań. Wraz ze schodami daje 

możliwość ruchu pieszych pomiędzy ul. Dolna Wilda i ul. Górna Wilda. Długość istniejących schodów wynosi 

32,25 m. 

 Konstrukcje nośną istniejących schodów stanowi żelbetowy bieg schodów ze spocznikami oparty na 

murowanych ścianach bocznych. W chwili opracowywania niniejszej dokumentacji dopuszczona została 

warunkowa, doraźna eksploatacja schodów. Szerokość użytkowa schodów zmniejszona została do dwóch pasów 

ruchu zlokalizowanych w bocznych częściach schodów. Środkowy fragment schodów w sposób trwały został 

wyłączony z eksploatacji poprzez wydzielenie ogrodzeniem stalowym. 

4.2. Zagospodarowanie terenu przyległego 

 Teren w okolicach inwestycji jest silnie zurbanizowany. Obszar od północnej strony schodów stanowi 

niezabudowana działka. Przewiduje się wycinkę drzew i krzewów na potrzeby realizacji robót budowlanych oraz 

nowe zagospodarowanie zieleni. 

4.3. Warunki gruntowo-wodne  

 Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia z 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 

Nr 81, poz. 463), w obszarze badań generalnie występują proste warunki gruntowe (przy założeniu usunięcia 

przypowierzchniowych nasypów niekontrolowanych). Remont schodów przewiduje możliwość wykopów 

przekraczających głębokość 1,2 m p.p.t., a zatem kwalifikuje się go do II kategorii geotechnicznej. 

4.3.1. Geotechniczna charakterystyka podłoża 

 Grunty występujące w podłożu dokumentowanego terenu ujęto w trzy pakiety geotechniczne o zbliżonych 

wartościach cech fizyko-mechanicznych: 

I. Grunty niespoiste – plejstoceńskie osady wodnolodowcowe w postaci piasków drobnych, średnio 

zagęszczone, o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,50  
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II. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem „B” geologicznej konsolidacji gruntów – 

plejstoceńskie osady lodowcowe, w postaci piasków gliniastych, lokalnie z domieszkami żwiru, twardoplastyczne, 

o uogólnionym stopniu plastyczności IL=0,15  

III. Grunty spoiste wg PN-B-03020:1981 oznaczone symbolem „D” geologicznej konsolidacji gruntów – osady 

neogeńskie w postaci iłów piaszczystych oraz iłów „pstrych poznańskich”, twardoplastyczne, o uogólnionym 

stopniu plastyczności IL=0,10  

 

 Przypowierzchniowe nasypy niebudowlane, uznano za nienośne i kwalifikujące się do usunięcia, parametrów 

geotechnicznych nie określono. Szczegółowo uzyskane wyniki zestawiono w odrębnej dokumentacji badan 

podłoża gruntowego. Wartości parametrów normowych zawartych określono metodą B (korelacyjną) w 

odniesieniu do cechy wiodącej: 

• stopień zagęszczenia ID – w oparciu o obserwację oporu gruntu przy wierceniu mechaniczno-obrotowym 

(w gruntach niespoistych); 

• stopień plastyczności IL – w oparciu o wyniki badań makroskopowych i laboratoryjnych (w gruntach 

spoistych). 

4.3.2. Warunki hydrogeologiczne 

 W badanej strefie nie stwierdzono obecności wód gruntowych. 

5. Stan projektowany 

Roboty remontowe na schodach są niezbędne z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz 

znaczną degradację konstrukcji. W oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną oraz informacje zawarte w 

Ekspertyzie stanu technicznego schodów stwierdzono, że należy wykonać remont schodów. Dopuszczona została 

czasowa, warunkowa eksploatacja.  

 

Podstawowe parametry schodów po remoncie: 

Liczba biegów / spoczników schodów 5 (bez zmian) 4 (bez zmian) 

Materiał biegów schodów żelbet  

Materiał ścian bocznych schodów cegła, żelbet 

Przekrój poprzeczny Żelbetowe biegi schodów oparte na materacach 

keramzytowych umieszczonych między istniejącymi 

ścianami bocznymi 

Nawierzchnia biegów / spoczników płyta lastryko płyta lastryko 

5.1. Kolizje i ich rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej 

 Z uwagi na silnie zurbanizowany charakter terenu, w rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane są liczne 

urządzenia obce w postaci: 

• Sieci elektroenergetycznej niskiego, średniego napięcia i wysokiego napięcia (110kV) 

• Sieci oświetlenia ulicznego 

• Sieci teletechnicznej 

• Sieci kanalizacji ogólnospławnej 

• Sieci ciepłowniczej 

• Sieci wodociągowej 

 Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić lokalizację istniejącego kabla wysokiego napięcia. 

 Dodatkowo pod placem, w rejonie dojścia do istniejących schodów od strony ul. Górna Wilda znajduje się 
podziemna stacja transformatorowa średniego napięcia (15kV), która planowana jest do likwidacji. Jedna ze ścian 

pomieszczenie trafostacji stanowi ścianę nośną konstrukcji istniejących schodów.  

W ramach niniejszego opracowania pomieszczenia trafostacji projektuje się zabezpieczyć poprzez wypełnienie 

pianobetonem. Konieczność zabezpieczenia pomieszczenia stacji transformatorowej podyktowana jest złym 

stanem technicznym konstrukcji oraz ujawnionymi licznymi nieszczelnościami i przeciekami wody do wewnątrz 

konstrukcji. 
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5.2. Wycinka drzew  

 Przewiduje się wycinkę drzew i krzewów na potrzeby realizacji robót budowlanych. Po zakończeniu prac 

przeprowadzone zostaną nasadzenia rekompensacyjne. Wycinkę ujęto w odrębnym opracowaniu - projekcie 

zieleni. 

5.3. Ochrona konserwatorska 

Obiekt znajduje się na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru zabytków pod 

nr A239. Projekt w nawiązaniu do wymagań Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu przewiduje się 
ścisłe odtworzenie formy, materiału, faktury i kolorystyki istniejących schodów oraz rekonstrukcje zabytkowych 

tralek i lamp w stylu art-deco. 

 Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkryje przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest zobowiązany; 

• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

• zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków, 

• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to 

możliwe Prezydenta Miasta Poznania. 

5.4. Zagrożenia w aspekcie oddziaływania na środowisko 

5.4.1. Wody powierzchniowe i podziemne 

 Na terenie planowanej inwestycji nie występują żadne wody powierzchniowe. Planowana inwestycja nie 

będzie wywierała wpływu na wody podziemne. 

5.4.2. Zanieczyszczenie powietrza 

 Prace związane z budową nie wpłyną ujemnie na zanieczyszczenie powietrza. Jedynym źródłem takiego 

zanieczyszczenia będą spaliny od maszyn czasowo pracujących na budowie (tj. sprężarka powietrza, spalinowy 

agregat prądotwórczy). 

5.4.3. Emisja hałasu 

 Podczas budowy podstawowe źródła emisji hałasu to maszyny napędzane silnikami spalinowymi. Drugie 

źródło emisji hałasu to dźwięki od pracy drobnego sprzętu budowlanego, np. uderzenia młotków podczas robót 

ciesielskich, krótkotrwała praca młota pneumatycznego, itp. 

 W celu zminimalizowania uciążliwości związanej z emisją hałasu prace budowlane powinny być 
wykonywane w porze dziennej z zastosowaniem rozwiązań ograniczających przenikanie hałasu do środowiska. 

5.4.4. Powierzchnia terenu 

 Powierzchnia terenu po zakończonych pracach zostanie uporządkowana i zagospodarowana. Nie przewiduje 

się żadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu poza obszarem inwestycji. Projektowana inwestycja nie będzie 

miała negatywnego wpływu na otaczające środowisko przyrodnicze lub powierzchnię terenu. 

5.4.5. Roślinność 

 Przewiduje się na potrzeby realizacji robót budowlanych wycinkę drzew i krzewów po północnej stronie 

schodów – wg projektu zieleni. Po zakończeniu prac przeprowadzone zostaną nasadzenia. 

5.4.6. Gospodarka odpadami 

 Podczas rozbiórki istniejących elementów infrastruktury technicznej wystąpią odpady budowlane w postaci: 

• materiały stalowe - na miejsce wskazane przez Inwestora, 

• materiały betonowe - do wywiezienia i zutylizowania, 

• materiały bitumiczne z izolacji - do wywiezienia i zutylizowania, 

• destrukt bitumiczny - do wywiezienia i zutylizowania, 

• materiały z kruszywa - do wywiezienia i zutylizowania. 

 Powstające odpady należy na bieżąco wywozić z placu budowy, aby wykluczyć konieczność ich 

magazynowania w terenie miejskim. 

5.4.7. Rozwiązania chroniące środowisko 

 W sąsiedztwie zamierzenia budowlanego nie stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną (roślin, 

ptaków i owadów).  
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 Podczas wykonywania robót pojedyncze drzewa nieprzeznaczone do wycinki mogą być narażone m.in. na 

mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powodują najpoważniejsze uszkodzenia systemów korzeniowych. 

Podczas wykonywania robót budowlanych należy zastosować określone zasady zabezpieczające drzewa (zgodnie 

z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 z późniejszymi zmianami, art. 82, ust.1): 

• zakaz wykonywania wykopów bliżej niż 2 m od pnia, 

• prace w obrębie korzeni wykonywać w miarę możliwości sposobem ręcznym, 

• odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato) lub 

przemarznięciem (zima) osłaniać matami ze słomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu 

prac podczas upałów – maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na przesuszenie, 

• zadbać o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane materiały budowlane ani ziemia z 

wykopów, gdyż uniemożliwia to wymianę gazową między powie-trzem i glebą, co w konsekwencji może 

doprowadzić do zamierania i gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogą wypłukiwać z materiałów 

budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla roślinności, 

• zakaz zmiany poziomu gruntu do odl. rzutu korony + 1m, w przypadku konieczności zmiany poziomu 

należy wykonać systemy napowietrzające glebę, 

• zakaz postoju i poruszania się ciężkim sprzętem budowlanym, 

• zakaz odcinania korzeni szkieletowych, 

• zabezpieczenie pni: 

• osłony przypniowe (odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty): 

• osłona z desek wokół całego pnia, 

• wysokość nie mniejsza niż 150 cm, 

• dolna część desek powinna opierać się na podłożu, 

• oszalowanie należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min. 3 razy), 

• deski powinny ściśle przylegać do pnia, 

• zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat słomianych, juty, 

• zabezpieczenie koron drzew – podwiązywanie gałęzi narażonych na uszkodzenia, wykonanie cięć 
redukujących rozmiary koron drzew (cięcia powinny być wykonane zgodnie z normami obowiązującymi w 

chirurgii drzew). 

5.4.8. Życie i zdrowie ludzi 

 Aby uniknąć zagrożeń życia i zdrowia ludzi, w czasie budowy należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć 
plac budowy. Teren powinien być oświetlony. Wszystkie prace należy wykonywać zachowując warunki BHP. 

Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania występują roboty stwarzające szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu „Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). 

 Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić lokalizację istniejącego kabla wysokiego napięcia. 

W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy 

zobowiązany jest sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem 

bioz” (art. 21a, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane). 
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1. Wstęp 

 Podczas realizacji robót w ramach niniejszego opracowania wystąpią roboty stwarzające szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w rozumieniu: „Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. i 1126). W związku z 

powyższym przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu kierownik budowy zobowiązany jest 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 

2. Zakres i kolejność wykonywania robót 

• Wycinka drzew i krzewów 

• Częściowa rozbiórka istniejących schodów 

• Odtworzenie konstrukcji schodów  

• Urządzenie zieleni 

• Uporządkowanie terenu robót 

 

Kolejność wykonania robót powinien uwzględniać harmonogram robót opracowany przez Wykonawcę. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram do akceptacji. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• Istniejące schody łączące ul. Górna Wilda z ul. Dolna Wilda, 

• Istniejące budynki gospodarcze od północnej strony schodów, 

• Istniejące zabudowania mieszkalne od południowej strony schodów,  

4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 

 Elementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

• Istniejące schody łączące ul. Górna Wilda z ul. Dolna Wilda 

• Istniejące budynki gospodarcze od północnej strony schodów  

• Istniejące instalacje podziemne (w szczególności kabel elektroenergetyczny110kV) 

 Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić lokalizację istniejącego kabla wysokiego napięcia. 

5. Przewidywane zagrożenia podczas robót 

 Do robót wyszczególnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących w ramach niniejszego opracowania projektowego, 

zalicza się: 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz 

wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m (ust. 1, lit. a), 

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m (ust. 1, lit. b) 

• roboty prowadzone przy użyciu dźwigów lub śmigłowców (ust. 1, lit. f), 

• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych (ust. 1, lit. k), 

• roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla 

linii o napięciu znamionowym 110 kV, (ust. 4, lit. a), 

• roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty 

których masa przekracza 1,0t. 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 Pracownicy muszą być przeszkoleni w ogólnych zasadach BHP przy robotach budowlanych przez służby 

BHP. Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót, pracownicy powinni przejść przeszkolenie stanowiskowe 

BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub bezpośrednich przełożonych, szczególnie w zakresie 

• zasad postępowania w przypadku wystąpienia w/w zagrożeń, 

• zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi. 
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7. Techniczne i organizacyjne środki zaradcze 

 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także sposoby zapobiegania tym 

zagrożeniom („plan bioz”) opracuje kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac 

budowlanych. 

 Należy tam zwrócić szczególną uwagę na: 

• ustalenia sprawnej struktury bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, 

• prawidłową organizację budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji umożliwiającej 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

• prawidłowe oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenia wykopów, oświetlenia terenu, wydzielenia i 

oznakowania stref zagrożenia itp., 

• rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 

• zachowanie szczególnego bezpieczeństwa i wymagań przy robotach montażowych wykonywanych 

dźwigiem, 

•  stosowanie butów, odzieży ochronnej, kasków ochronnych i sprzętu przy robotach antykorozyjnych, 

spawalniczych, ciesielskich i innych niebezpiecznych robotach, 

• stosowanie indywidualnego sprzętu zabezpieczającego robotników podczas prac na wysokości. 

• przestrzeganie i stosowanie się do zasad organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót. 

 

 Wszystkie roboty rozbiórkowe i budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi, przepisami bhp i ppoż., a w szczególności: 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska 

z dnia 10 02 1977 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977 r., 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313), 

• Rozporządzenie Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U Nr 169, poz. 1650) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz.1138) 

 

 W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót budowlanych istotnych rozbieżności pomiędzy 

stanem faktycznym a dokumentacją, należy o tym fakcie poinformować projektanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


