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RYSUNEK OGÓLNY SCHODÓW. STAN ISTNIEJĄCY
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DEMONTAŻ EWENTUALNYCH URZĄDZEŃ
Z WNĘTRZA POMIESZCZENIA
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UWAGA:
1. ISTNIEJĄCY USTRÓJ NOŚNY SCHODÓW (BIEGI,

SPOCZNIKI) W CAŁOŚCI PRZEZNACZONY DO
ROZBIÓRKI

2. ROZBIÓRKA ŚCIAN BOCZNYCH SCHODÓW ORAZ
PRZYPÓR DO POZIOMU OKREŚLONEGO NA
RYSUNKU WIDOKU OGÓLNEGO SCHODÓW -
STAN PROJEKTOWANY

3. Z OZNACZONYCH NA RYSUNKU ZAKRESÓW
ZACHOWAĆ FRAGMENT PARAPETU ORAZ
JEDEN STOPIEŃ SCHODOWY W CELU
WBUDOWANIA W NOWYM OBIEKCIE

UWAGA:
z oznaczonego zakresu zachować
zwieńczenia muru z lastryko w
celu ponownego wbudowania w
schodach

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Projektant

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Tytuł rysunku:

Widok ogólny schodów. Stan istniejący
Nr umowy: Data opracowania: Skala:RU-151/PIM/18/KD/2018-156
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Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu
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