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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA PORĘCZY NA MURZE  (stal S235):

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA BALUSTRADY WOLNOSTOJĄCEJ (stal S235):

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA 1 KOTWY  (stal S235):

DLA 1 PODSTAWY WSPORNIKA OSADZIĆ LICZBĘ KOTEW WG SZCZEGÓŁU MOCOWANIA.
DLA PORĘCZY NA MURZE WBUDOWAĆ:

2x21x4=168 KOTEW DLA MOCOWANIA POCHWYTU TYP A
2x5x4=40 KOTEW DLA MOCOWANIA POCHWYTU TYP B
2x1x3=6 KOTEW DLA MOCOWANIA POCHWYTU TYP C
2x1x3=6 KOTEW DLA MOCOWANIA POCHWYTU TYP D

DLA BALUSTRADY WOLNOSTOJĄCEJ WBUDOWAĆ:
27x4=108 KOTEW DLA SŁUPKÓW BALUSTRADY
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GEOMETRIA POCHWYTU NA MURZE
Skala 1:100

UWAGA:
1. Elementy konstrukcji poręczy i kotew zabezpieczyć

antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe oraz pokrycie
zestawem farb wg SST,

2. Zewnętrzną warstwę farby wykonać w kolorze RAL7042,
3. Grubość spoin:
- pochwinowych: 0,7 grubości cieńszego z elementów łączonych,
- czołowych: 1,0 grubości cieńszego z elementów łączonych,
3. Wymiary dotyczące geometrii poręczy i balustrad podano w osi.
4. Wymiary w nawiasie dotyczą geometri niższego pochwytu
5. Elementy wykonać ze stali  S235.
6. W miejscu mocowania balustrad rozdzielających wykonać w

konstrukcji schodów wnęki o wymiarach 19x19x3 cm, poprzez
ułożenie przekładki ze styropianu przed betonowaniem schodów.
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95

10
6

10
6

16
0

R15

BALUSTRADA
ROZDZIELAJĄCA

Skala 1:50

słupek poręczy
∅60,3/3,26 słupek poręczy

∅60,3/3,26podstawa słupka
180x180x147 podstawa słupka

180x180x147

Fundament betonowy C12/15
35x35x100cm

16
7

26

R1
5

R1
5 10

125125137

9595

słupek poręczy
∅60,3/3,26

podstawa słupka
180x180x147

pochwyt
∅60,3/3,25.1

90 75

pochwyt
∅60,3/3,25.2

pochwyt
∅60,3/3,25.2 pochwyt

∅60,3/3,25.2

pochwyt
∅60,3/3,25.2

pochwyt
∅60,3/3,25.2

pochwyt
∅60,3/3,25.2 pochwyt

∅60,3/3,25.2

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA POCHWYTU DO ŚCIANY TYP A
Skala 1:5
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SZCZEGÓŁ MOCOWANIA POCHWYTU DO ŚCIANY TYP B
Skala 1:5
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SZCZEGÓŁ MOCOWANIA
POCHWYTU DO ŚCIANY TYP C

Skala 1:5

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA
POCHWYTU DO ŚCIANY TYP D

Skala 1:5
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SZCZEGÓŁ A
Skala 1:10
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SZCZEGÓŁ DYLATACJI POCHWYTU
skala 1:5

30mm w miejscu zdylatowaia ustroju
niosącego 10mm w miejscu łączenia

segmentów montażowych
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