Obetonowanie wtazu /

Pierscien dystansowy

Krag zwezkowy DN1000/600

Krag studzienny DN1000

Stopien ztazowy

Prefabrykowane dno
studzienne DN1000 z kineta 1D

Ptyta fundamentowa

Wtaz zeliwny DN600 klasy D400
wentylowany wypetniony

L, betonem klasy (35/45/ dla
studni kohczacej przytacze-bez
‘ wentylacji
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kanat Dz250 PVC-U

Uwaga:

Studnie wykonat z betonu dobranego w oparciu o analize
warunkow Srodowiska w jakim beda pracowact,

Studnie zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003ze zmiang PN-EN 206-1:2003/A1:2005
wprowadzona w 2005 oraz zmiang PN-EN 206-1:2003/A2:2006 dla klasy ekspozycji XA3

Dla powyzszej klasy cechy betonu s3 nastepujace:

- beton klasy C35/45 o w 0,45

- cement siarczanoodporny CEM A 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360kg/m3

- kruszywo grube tamane bazaltowe
- nasiakliwos¢ betonu 5%
- wodoszczelno$t W10

schemat wykonania syfonu odwrdconego na wlocie do istn. studni

kolano 45° Dz250PVC-U

olano 45° Dz250PVC-U
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projektanci

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gtuchowska 1

60-101 Poznan

www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl

tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44

NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp z o0.0.
Plac Wiosny Ludow 2, 61-831 Poznanh

Nazwa inwestycii:

Remont schoddw w ciggu ul. Spychalskiego w Poznaniu

Branza:

Stadium dokumentaciji:

WODNO-KANALIZACYJNA PB/PW
Stanowisko Imie i nazwisko h;;é%gmg'fcn Podpis
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