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I. CZESC OPISOWA

1. Inwestor

Inwestorem projektowanej inwestycji sa:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.

Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

- zlecenia Inwestora,
- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1:500,
- danych zebranych przez projektanta w terenie,
- wytyczne Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa,

- katalogéw i instrukcji producentdéw kabli, urzadzen i osprzetu telekomunikacyjnego.

3. Uzgodnienia

Uzgodnienia z wlascicielami gruntéw nie jest wymagane, poniewaz w etapie | inwestycja
realizowana bedzie na terenach nalezacych do Inwestora.

W etapie II inwestycja bedzie realizowana zgodnie z ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych / Dz. U. z
2015 r., poz. 2031./. W zwiagzku z tym grunty pod projektowang droge objete zostang projektowanymi
liniami rozgraniczajagcymi. Grunty w liniach rozgraniczajacych, na podstawie art. 12 pkt 4 w/w
ustawy stang si¢ z mocy prawa wilasnoscig miasta Poznan z dniem, w ktérym decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej stanie si¢ ostateczna. Decyzja, na podstawie art. 11f pkt 1 w/w ustawy,
zawiera¢ bedzie réwniez zapisy moéwigce o obowigzku dokonania przebudowy istniejacej sieci
uzbrojenia terenu oraz zezwala¢ bedzie na tg przebudowe. Dodatkowo na gruntach objetych liniami
okreslajagcymi zakres przebudowy sieci uzbrojenia terenu wprowadzone zostanie ograniczenie
sposobu uzytkowania nieruchomosci pozwalajace na wykonanie przebudowy oraz p6zniejsza obstuge
tego urzadzenia. W zwigzku z powyzszym Inwestor nie jest zobowigzany do uzyskiwania zgody
wiascicieli gruntow, na ktérych bedzie przeprowadzal inwestycje.

Uzgodnienia branzowe ujete w zalaczniku.

4. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania projektu jest budowa rurociggéw kablowych z rur RHDPE @340
oraz mikrokanalizacji na potrzeby przylaczy $wiattowodowych i energetycznych do kamer

monitoringu wizyjnego. Realizacj¢ zadania inwestycyjnego podzielono na dwa etapy.



Pierwszy etap obejmuje budowe kanalizacji oraz montaz kamery obrotowej na
zaprojektowanym stupie na skrzyzowaniu ulic Spychalskiego/Dolina.

Drugi etap obejmuje budowe kanalizacji od miejsca zakonczenia budowanej kanalizacji
kablowej w ramach realizacji Etapu I oraz montaz kamery obrotowej i stalopozycyjnej na
zaprojektowanym stupie wysiggnikowym na skrzyzowaniu ulic Spychalskiego/Dolna Wilda.
Wizualizacje¢ montazu kamer pokazano w czesci rysunkowej dokumentacji. Rozdziatl zakresow oraz
podzial materialowy na poszczegélne etapy zostat pokazany w dalszej cze¢$ci dokumentacji.

Do budowy zaplanowano nowoprojektowany kabel Z-XOTKtsd 12J od skrzynki przy kamerze
na skrzyzowaniu Spychalskiego/Dolina do skrzynki przy kamerze na skrzyzowaniu
Spychalskiego/Dolna Wilda. Aktualne opracowanie projektowe zaklada uruchomienia kamer drogg
radiowa w komercyjnym taczu LTE (prywatny APN WZKiB). Karte SIM do modemu LTE dostarczy
WZKiB.

Zaprojektowany  kabel §$wiattowodowy posiada zapas na  skrzyzowaniu ulic
Spychalskiego/Dolna Wilda stuzacy do podiaczenia kablowego w momencie powstania infrastruktury
swiattowodowej w ramach budowy $ciezki rowerowej w ulicy Dolna Wilda.

Rozwigzanie radiowe jest tymczasowym rozwigzaniem do czasu powstania infrastruktury
kablowej w ulicy Dolna Wilda.

Zakres opracowania obejmuje:

- budowe rurociggéw kablowych wraz ze studniami pod przylacza swiattowodowe,

- budowe kabli §wiattowodowych w rurociggach projektowanych,

- przylacza teletechniczne do lokalizacji punktéw kamerowych oraz posadowienie nowych stupow,

- montaz i uruchomienie kamer monitoringu w systemie miejskiego monitoringu.

Wykaz materiatéw i urzadzen dla I i II etapu budowy monitoringu ujeto w tabeli.

S. Normy i przepisy

= Ustawa Prawo Budowlane

= 7ZN-93/TP  S.A.-001 Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Kablowe linie
optotelekomnikacyjne. Ogélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1993.

= ZN-96/TP  S.A.-002 Telekomunikacyjne  linie  kablowe  dalekosi¢zne.  Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

= ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

= ZN-14/0PL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg$¢ 1: Widkna $wiattowodowe.
Wymagania i badania . — Warszawa, 2014.

= 7ZN-14/0OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable §wiattowodowe.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.



ZN-15/0PL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

ZN-14/0OPL-008 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony zlaczowe do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2014.

ZN-13/TP S.A.-009 Linie optotelekom. Przetacznice Swiattowodowe. Wymagania i badania.
— Warszawa, 2013.

ZN-15/0PL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.
ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdélne wymagania
techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe — Warszawa, 2015.

ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna — Warszawa,
2015.

ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji -
Warszawa, 2015.(Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe)

ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-
96/TP S.A.-019, ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024)
ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne —
Warszawa, 2015.

ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. — Warszawa,
2012.

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Ta$my ostrzeg. i1 ostrzeg.-
lokalizacyjne. — Warszawa, 2000.

ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe — Warszawa,
2006.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogélne wymagania techniczne. — Warszawa, 1996.

ZN-15/0PL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. -
Warszawa, 2015

ZN-15/0PL-029  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. —
Warszawa, 2015.

ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. kLaczniki zyl. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2005.

ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlagczowe — termokurczliwe
1 owijane. Wymagania i badania. — Warszawa, 2011.

ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczowki i zespoty laczéwkowe,
kablowe i przetagcznicowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005._(Norma ta zastepuje
nornty

ZN-96/TP S.A.-032 i ZN-96/TP S.A.-034

ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.



= ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢
przytaczen. — Warszawa, 2012.

= 7ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepigciami i przet¢zeniami. Wymagania 1 badania. — Warszawa,
2015.

= 7ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy
uziemiajgce telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych. Wymagania i badania. -
Warszawa, 2010.

= 7ZN-13/TP S.A.-044 Linie optotelekomunikacyjne. Ziacza roztaczalne dla $wiattowodéw
jednomod. — W-wa, 2013.

= 7ZN-13/TP S.A.-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewngtrzne do zastosowan
telekom. — W-wa 2013.

= 7ZN-06/TP S.A.-047 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF). —
Warszawa, 2006.

= 7ZN-14/OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i  zlgczki mikrorurek do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania —
Warszawa, 2014.

= ZN-14/OPL-050 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w
sieciach jednomodowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 2014.

=  Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydzialu Zarzadzania

Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta Poznania oraz Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu -

wersja aktualna na dzien ogloszenia postgpowania przetargowego.

6. Stan istniejacy

Brak istniejacej infrastruktury do wykorzystania na potrzeby budowy monitoringu miejskiego

w tym obszarze Miasta.

7. Charakterystyka ogolna inwestycji

7.1 Rurociagi kablowe
W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ rurociagi kablowe ztozone z 2 1 3 otworéw rur

@40 mm + pakiet mikrokanalizacji. Przebieg poszczegdlnych odcinkéw przedstawiono na
zataczonych mapach i schematach. Zestawienie odcinkéw projektowanych rurociaggéw przedstawiono
w tabeli nr 2. Na trasach poszczegdlnych odcinkéw zaprojektowano studnie kablowe z logo Miasta
Poznan wyposazone w pokrywy typu PIOCH oraz zamki z kt6dka typu LOB lub ABLOY z kodem
WZKiB.

7.2 Kable swiattowodowe 1 zasilajgce
W projekcie zaplanowano nowoprojektowany kabel Z-XOTKtsd 12J od skrzynki przy

kamerze na skrzyzowaniu Spychalskiego/Dolina do skrzynki przy kamerze na skrzyzowaniu



Spychalskiego/Dolina. W miejscach planowanego polaczenia §wiattowodowego z projektowang
kanalizacja w ulicy Dolna Wilda zaprojektowano zapas kabla.
Kable zasilajagce 230V do kamer zostaty zaprojektowane w odrebnej dokumentacji ( narys. 6

przestawiono schemat zasilania w/w kamer).

7.3 Znakowanie kabli
W studniach, przy wprowadzaniu kabli na przelacznice oraz w miejscach dostepnych podczas

eksploatacji na projektowanych kablach §wiattowodowych i zasilajacych, nalezy umiesci przywieszki
identyfikacyjne zawierajace tabliczki oznaczeniowe.

Przywieszki identyfikacyjne powinny by¢ wykonane w sposdb estetyczny 1 trwaty,
gwarantujacy dlugowieczno$¢ w warunkach panujagcych w studniach kablowych. Przywieszki
identyfikacyjne nalezy mocowac za pomocg wigzadet do kabli 1 ztagczy w sposéb trwaly utrudniajacy

przemieszczanie si¢ przywieszek. Na kablach przywieszki nalezy umieszcza¢ po obu stronach ztaczy.

v URZAD MIASTA POZNANIA Kwiecien 2019 r. Q

Wydziat Zarzadzania
Kryzysowego i Bezpieczenstwa
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Z-XOTKitsd 12]

Wykonawca na etapie realizacji inwestycji powinien wystgpi¢ do WZKiB o przypisanie
numeracji kabli $wiattowodowych z systemu paszportyzacji oraz przypisanie numeréw dla
poszczegbdlnych kamer monitoringu. Dla kabli UTP oraz zasilajacych WZKiB nie prowadzi numeracji
paszportyzacyjnej. Wzor przywieszek na kable zostal zawarty w dokumencie ,,Wytyczne do
projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego i
Bezpieczenstwa Miasta Poznania oraz Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu”.

7.4 Uktadanie i badanie rurociggu kablowego
Do budowy rurociggdéw kablowych nalezy stosowac rury z polietylenu typu o $rednicy 40/3,7

w kolorze czarnym z wyrdéznikiem. Eaczenie rur polietylenowych rurociggéw kablowych powinno
by¢ wykonane przy uzyciu ztgczek rurowych typu ZRs. Do uszczelniania koncéw rur rurociagu

kablowego zaréwno zajetych przez kable, jak i pustych stosowac uszczelki firmy Jackmoon.



Rury rurociggu kablowego powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -5°C.
W razie potrzeby prowadzenia robot przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na begbnach. Jesli rury polietylenowe kanalizacji wtérnej zaciggane
sa do kanalizacji kablowej w okresie letnim, tj. gdy temperatura panujaca w kanalizacji jest znacznie
nizsza od temperatury rur na placu budowy, to wszystkie dalsze prace zwigzane z taczeniem rur i
uktadaniem ich w studniach kablowych zaleca si¢ prowadzi¢ po uptywie co najmniej 24 godzin od
czasu zaciagniecia rur. Przy zacigganiu rur nalezy stosowac¢ osprzet pomocniczy analogicznie jak przy
zacigganiu kabli metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jakg mozna zaciggac
rury kanalizacji wtérnej, powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 2000 do 3000 N (200 - 300 kG).

Zmontowane odcinki rurociggu kablowego powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
szczelnosci. Po napetnieniu rur sprezonym powietrzem do nadcis$nienia 0,1 MPa, pomiar kontrolny
wykonany manometrem technicznym po uptywie 24 godzin nie moze wykaza¢ spadku cis$nienia
wiekszego, niz 10 kPa.

Nad rurociggiem w potowie glebokosci wykopu, nalezy utozy¢ tasme¢ ostrzegawcza
z napisem ,,UWAGA KABEL SWIATEOWODOWY” o szer. min. 20 cm.

Po utozeniu rur a przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana inwentaryzacja geodezyjna.

7.5 Uktadanie i pomiary kabla §wiattowodowego
Zastosowana technologia zaciggania kabli do rurociggéw kablowych i kanalizacji powinna

zapewni¢ utozenie tych kabli bez uszkodzen i naruszania zewnetrznych oston ochronnych, przy
zachowaniu promienia wyginania kabla nie mniejszego od 20 jego $rednic. Kabel nalezy uktada¢ w
rurociggu metodg pneumatyczng. Reczne lub mechaniczne zacigganie kabli OTK jest dopuszczalne
jedynie w uzasadnionych wypadkach, ale pod warunkiem cigglej kontroli sily naciggu i stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci tej sity. Przy zacigganiu
kabli OTK nalezy przestrzega¢, aby temperatura otoczenia nie byla nizsza od -5°C. Uszczelni¢
wejscia do obiektow w sposéb uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ gazu. W studniach kablowych
kable powinny by¢ wygiete fagodnym tukiem i przymocowane do $cian studni tak, aby nie ulegatly
uszkodzeniom mechanicznym.

Wszystkie tory $wiattowodowe jednomodowe powinny mie¢ zmierzong ttumiennos¢ dla fal
1310 nm i 1550 nm, a nastepnie wyliczong ttumienno$¢ jednostkowa.

Ttumienno$¢ jednostkowa kazdego toru $wiattowodowego (bez polaczen) nie powinna
przekracza¢ wartosci przepisanych w uzgodnionych warunkach technicznych dla kabli danej klasy, w

sposOb umozliwiajacy spelnienie wymagan bilansu mocy dla danego odcinka regeneratorowego.



Ttumiennos¢ kazdego toru swiattowodowego (widkien wraz z ich potaczeniami) nie powinna
przekracza¢ wartosci sumy tlumiennosci wszystkich potaczonych odcinkéw widkien powigkszonej
o ttumiennos¢ potaczen statych i roztgcznych.

Potaczenia swiattowodéw jednomodowych powinny by¢ tak wykonane, aby ich tlumienno$¢
nie przekroczyta wartosci:

0,1 dB dla potaczen spajanych, okreslona jako warto$¢ srednia (z uwzglednieniem znakow)
z pomiar6w w obu kierunkach transmisji,

0,5 dB dla ztaczy roziagczalnych, jako wartos¢ maksymalna przyjmowana do obliczen, przy
czym $rednia wartos$¢ tej thumiennos$ci nie powinna przekracza¢ 0,3 dB.

0,4dB dla ztaczy spajanych mierzonych reflektometrem z jednej strony.

Nalezy sprawdzi¢ wszystkie widkna. Nalezy zmierzy¢ tlumienno$¢ linii dla dlugosci fali
1,55pm 1 1,31pum dla kazdej sekcji w obydwu kierunkach transmisji przy uzyciu OTDR. Wyniki
nalezy zapisa¢ na no$niku cyfrowym.

7.6 Zagospodarowanie terenu
Projektowana budowla teletechniczna nie spowoduje konieczno$ci zmiany istniejgcego

zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektéw, réwniez w przysziosci nie bedzie
wymagala zmian w istniejgcym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac
ziemnych teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego
funkcji. Projektowana budowla wykonana jest z materiatéw budowlanych, takich jak: piasek, cement,
tworzywa PE itp. Poszczeg6lne elementy infrastruktury telekom. projektowane sg na glebokosci od
0,8 do 1,2 m pod powierzchnig terenu. Szeroko$¢ zajmowanego pasa w trakcie budowy nie powinna
przekracza¢ od 1,5 do 3,5 m w zaleznosci od istniejagcych warunkéw terenowych w danym miejscu.

7.7 Ochrona srodowiska i strefy ochronne
Projektowana kanalizacja teletechniczna wraz z przylaczami nie ma wplywu na stopien

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod 1 gleby. Tereny zielone oraz nawierzchnie po
przeprowadzonych robotach zostang uporzadkowane i doprowadzone do stanu pierwotnego.

8. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt jest zgodny z przepisami techniczno-budowlanymi, a takze z obowigzujacymi
Polskimi Normami i zostat uzgodniony z witascicielami dysponentami sieci uzbrojenia terenu, uktadu
komunikacyjnego oraz zieleni. Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie
Z wymienionymi wcze$niej normami, w tym z normg branzowg BN 89/8984-18, z zachowaniem
obowigzujacych przepisow BHP oraz porzadkowych, obowigzujacych na drogach publicznych.
Realizacja projektu gwarantuje w petni zachowanie warunkéw okreslonych w art. 5, a w

szczegblnosci ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich (art.5 ust.1 pkt.6) w rozumieniu



Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 106/2000 poz. 1126
wraz z poézniejszymi zmianami). Przed rozpoczgciem prac budowlanych, wykonawca robot
budowlanych zobowigzany jest do zapoznania si¢ z dokumentacja projektowg oraz stosowania uwag i
wytycznych zawartych z uzgodnieniach branzowych, decyzjach oraz pozostatych dokumentach
zataczonych do niniejszego projektu budowlanego. W miejscach wystgpowania ewentualnych kolizji
lub zageszczenia uzbrojenia podziemnego wykonaé przekopu probne a prace wykonywac recznie.
Lokalizacja studni kablowych we wskazanym miejscu ze wzgledu na Zaklada sie mozliwos¢
stosowania krétszych zapaséw kabli oraz wykorzystywanie istniejagcych stelazy zapaséw w
istniejacych studniach. Dotyczy to uzasadnionych sytuacji i wymaga zgody Inwestora. W trakcie
budowy jest mozliwo$¢ zmiany studni na inny typ gdy warunki terenowe nie pozwalajg na lokalizacje

studni przewidzianej w projekcie. Zmiana wielkos$ci studni wymaga zgody pisemnej Inwestora.
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9. Zestawienie materialow
ilos¢
Lp. Materiat / Typ Jedn. | sumaryczna llos¢ E llos¢ Etap Il
ETAP i ll

1 |[Rura RHDPE 40/3,7 czarna z wyréznikiem czerwonym (1) m 177,5 29,0 148,5

2 |Rura RHDPE 40/3,7 czarna z wyréznikiem zielonym (2) m 177,5 29,0 148,5

3 |Rura RHDPE 40/3,7 czarna z wyréznikiem pomaranczowym (3) m 161,5 16,5 145,0

4 |Pakiet mikro 7x12/8 m 161,5 16,5 145,0

5 |Rura RHDPE 110/6,3 m 54,0 0,0 54,0

6 |Rura RHDPE 125/7,1 m 70,0 14,0 56,0

7 |Ztaczka skrecana ZRs do rur 40 szt. 10,0 4,0 6,0

8 |Tasma ostrzegawcza "UWAGA KABEL SWIATOWODOWY" 20 cm m 230,0 30,0 200,0

9 |Studnia kablowa SK2 - komplet kpl 7,0 2,0 5,0

10 [Rama i pokrywa studni z Logo Poznan (lekka) kpl 0,0 0,0 0,0

11 |Rama i pokrywa studni z Logo Poznan (ciezka) kpl 7,0 2,0 5,0

12 [Pokrywa PIOCH z zamkiem systemowym WZKiB szt. 7,0 2,0 5,0

13 [Stelaz zapasu kabla liniowego SZ-2.2 na 50-150 ma zapasu kabla szt. 2,0 1,0 1,0

14 [Stup 5,5 m bez wysiegnika np. Mabo SRP-55 ocynk z fundamentem szt 1,0 1,0 0,0

15 [Stup z wysiegnikiem 10 m, np. Mabo 312 ocynk z fundamentem szt 1,0 0,0 1,0

16 [Uszczelnienie Jackmoon koncéw rur pustych fi40 szt. |wedtug potrzeb wedtug potrzeb wedtug potrzeb
17 |Uszczelnienie Jackmoon koncéw rur z kablem fi40 szt. |wedtug potrzeb wedtug potrzeb wedtug potrzeb
18 [Uszczelnienie koncéw pustych mikrorur 12/8 szt. 28,0 14,0 14,0

19 |Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 12J m 236,0 0,0 236,0
20 [Kabel UTPw m 50,0 10,0 40,0

21 |Mini przetacznica $wiattowodowa na szyne DIN szt 2,0 0,0 2,0

22 |Pigtaile SC/PC + adatery duplex szt 8,0 0,0 8,0

23 |Patchcord SC/PC-SC/PC 0,5 m szt 4,0 0,0 4,0

24 |Skrzynka montazowa 400x300x200 DACP-43 szt 1,0 0,0 1,0

25 |Skrzynka montazowa 400x400x200 DACP-44 szt 1,0 1,0 0,0

26 [Szyna DIN m 1,0 0,5 0,5

27 |Peszel, dtawice kablowe do wprowadzenia kabli do skrzynek, linka uziemiajaca kpl |wedtug potrzeb wedtug potrzeb wedtug potrzeb
28 |Zestaw uziemiajgcy kpl 2,0 1,0 1,0

29 |Materiat ponadnormatywny, opisy do kabli, ostonki spawéw itp. kp! wedtug potrzeb wedtug potrzeb wediug potrzeb
30 Switch zarzadzalny np. Planet IGS-12040MT, przystosowany do montazu na ozt 10 1.0 0.0

szyne DIN

31 |Modem LTE np. DGT UMADV5R/01 szt 1,0 0,0 1,0

32 [Media konwerter WDM SFP przystosowany do montazu na szyne DIN sz 2,0 0,0 2,0

33 |Modut SFP 1 Gbps WDM szt 2,0 0,0 2,0

34 |Kamera obrotowa PTZ Bosch VG5-7230-EPC5 szt 2,0 1,0 1,0

35 | Transformator 230V/24V- 100W na szyne DIN szt 2,0 1,0 1,0

36 |Kamera statopozycyjna Bosch NBN-73023-BA szt 1,0 0,0 1,0

37 |Obiektyw 1/2",C-montaz ,3.8-13mm - LVF-5003N-S3813 szt 1,0 0,0 1,0

38 |Obudowa zewnetrzna z grzatkg szt 1,0 0,0 1,0

39 [Uchwyt montazowy na stupie do kamery statopozycyjnej szt 1,0 0,0 1,0

40 |Licencja na kamery w systemie szt 3,0 1,0 2,0
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II. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny

3. Schemat wyprostowany kanalizacji teletechniczne;j
4. Schemat wyprostowany kabla S$wiattowodowego
5. Schemat potaczen logicznych

6. Wizualizacja montazu kamer

7. Schemat zasilania kamer
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