Ztgcze pomiarowe wg. Enea Operator

SCHEMAT ZASILANIA KAMER

Skrzynka hermetyczna na konstrukcji nr 1

Skrzynka hermetyczna na konstrukcji nr 2
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projektanci

SMP Projektanci Sp. z 0.0. Sp. k.

ul. Gtuchowska 1
60-101 Poznan
www.smp.poznan.pl

e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Inwestor:

Poznanhskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
Plac Wiosny Ludow 2, 61-831 Poznan

Nazwa inwestyciji:

Remont schoddw w ciggu ul. Spychalskiego w Poznaniu

Branza:

TELEKOMUNIKACYJNA

Stadium dokumentacii:

PB/PW

Stanowisko

Imig i nazwisko

Nr uprawnien
specjalno$¢

Podpis

Projekfant inz. Ireneusz Berger 0562/97/U a/
Opracowat

Opracowat

Opracowat

Sprawdzajacy | Zbigniew Aniota 0277/96/U -
Tytut rysunku: %M/é

Schemat zasilania kamer

Nrumowy: RU-151/PIM/18/KD/2018-156

Data opracowania:  05/2019

Skala:




