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GABARYT SEGMENTU A
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GABARYT SEGMENTU D
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RYSUNEK KONSTRUKCYJNY BIEGÓW
SCHODOWYCH

SKALA 1:20/1:50
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ELEMENT A

SCHODY ŻELBETOWE

ELEMENT A

ELEMENT A

2%

2%

2%

zaprawa
klejąca

ELEMENTY A i B - płyty
lastryko gr. 5cm

OKŁADZINA STOPNI
SKALA 1:10

Sumaryczne zestawienie stali

Sumaryczne zestawienie betonu C30/37

Sumaryczne zestawienie betonu C12/15

Sumaryczne zestawienie deskowania

OTULINA
CZĘŚCI ODZIEMNE: 5cm
POZOSTAŁE: 3,5cm

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:
SEGMENT A (WYKONAĆ 1x):
Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zestawienia
Beton C30/37 - 15,00m3

Podbeton C12/15 - 5,00m3

Deskowanie - 22,00m2

SEGMENT B (WYKONAĆ 2x):
Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zestawienia
Beton C30/37 - 19,00m3

Podbeton C12/15 - 7,00m3

Deskowanie - 23,00m2

SEGMENT C (WYKONAĆ 1x):
Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zestawienia
Beton C30/37 - 19,00m3

Podbeton C12/15 - 7,00m3

Deskowanie - 23,00m2

SEGMENT D (WYKONAĆ 1x):
Stal zbrojeniowa A-IIIN - wg zestawienia
Beton C30/37 - 14,00m3

Podbeton C12/15 - 7,50m3

Deskowanie - 22,00m2

POZOSTAŁE:
rura stalowa ∅wew=40mm, L=40cm - 8szt.
rura stalowa ∅wew=40mm, L=50cm - 8szt.
Pręt ∅32, L=100cm - 8szt.
Pręt ∅32, L=100cm - 8szt.
Podbeton C12/15 - 1,50m3

 3 1  2
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Konstrukcja
schodów
C30/37

 4
Konstrukcja
schodów
C30/37

 1

SZCZEGÓŁ DYLATACJI A
SKALA 1:20

Płyta lastrykoPłyta lastryko

Zaprawa klejąca Zaprawa klejąca

1. polistyren gr. 2cm
2. sznur z pianki poliuretanowej
3. Uszczelniająca masa trwale plastyczna
4. pręt ∅32, L=100cm, co 150cm (4 szt.)
5. rura stalowa ∅wew=40mm, L=50cm

UWAGA:
Szczegółowe rozwiązanie oraz sposób motażu
wg zaleceń producenta.

 2 3

 1

 1

 1

 5  4

 6

1. polistyren gr. 2cm
2. sznur z pianki poliuretanowej
3. Uszczelniająca masa trwale plastyczna
4. pręt ∅32, L=80cm, co 150cm (4 szt.)
5. rura stalowa ∅wew=40mm, L=40cm
6. Beton wyrównawczy C12/15

UWAGA:
Szczegółowe rozwiązanie oraz sposób motażu
wg zaleceń producenta.

SZCZEGÓŁ DYLATACJI B
SKALA 1:20
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podbeton C12/15
gr. 10cm

-65-

2,
0

Istniejąca ściana
murowana stacji

transformatorowej
Styropia 5 cm

Folia budowlana

Folia budowlana

Folia budowlana

Folia budowlana

Zestawienie stali dla SEGMENTU A

Zestawienie stali dla SEGMENTU B

Zestawienie stali dla SEGMENTU D

Zestawienie stali dla SEGMENTU C

WYKONAĆ 1x SEGMENT A

WYKONAĆ 2x SEGMENT B

WYKONAĆ 1x SEGMENT C

WYKONAĆ 1x SEGMENT D

UWAGA:
1. Wymiary  prętów podano w osiach.
2. Promienie gięć prętów zgodnie z PN-91/B-10042.
3. Rysunek rozpatrywać razem z widokiem ogólnym stanu projektowanego

oraz pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi schodów.
4. Wymiary każdego z segmentów zweryfikować na budowie.
5. W miejscu mocowania balustrad rozdzielających wykonać w konstrukcji

schodów wnęki o wymiarach 19x19x3 cm, poprzez ułożenie przekładki ze
styropianu przed betonowaniem.

6. W każdym segmencie należy wykonać wytyki w celu powiązania z
projektowanym murem żelbetowym (pręty nr 15 oraz nr 16).

7. Elementy biegów schodowych dostosować w miejscach projektowanych
studzienek rewizyjnych odwodnienia liniowego.
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Tytuł rysunku:
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Rysunek konstrukcyjny biegów schodowych

Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu

Opracował


