FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWS Poznani
KOBRA wer. 10

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Budowa ul. Spychalskiego (dawniej ul. Chwiatkowskiego) wraz ze schodami
faczacymi ul. Dolna Wilda z ul. Géma Wilda w Poznaniu

Obiekt: Remont schodéw w ciagu ul. Spychalskiego w Poznaniu

BRANZA WOD-KAN - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

inwestor: Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.
Plac Wiosny Ludow 2, 61-831 Poznan

Wartosé kosztorysowa robat : i
Podatek VAT %:

Wartos¢ robot ogolem: z

Stownie :
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Kanalizacja deszczowa

Roboty ziemne

Pozyda 0,120 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

Pozyda 392,160 3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiemymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowezymi o fadownosci do 5t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il

Pozycja 53,990 m3

Roboty zienme reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5t
na odegios¢ do 1 km: grunt kat. -l

4 Pozyda 140,000 szt
Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wplukiwane w grunt bezposrednio bez absypki, do gtebokosci 4,0 m

5 Pozyga 90,000 1 godz.
Pompowanie probne lub oczyszczajace w studni, przy $rednicy otwordw 150-500 mm /brak statego
zrécka energii/

6 Pozyga 664,000 m2

Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi Avwypraskami/ wraz z
rozbiérka, w gruntach nawodhnionych, przy gtebokasci wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-22

grunt kat. I-1l

7 Pozyga 163,630 n2
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm

8 Pozyga 193,350 m3

Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5m-
obsypka rurociggu 20 cm ponad wierzch rury

9 Pozyga 220,730 m3
Zasypywanie wykopdw, sposobem: - mechanicznym
10 Pozyga 220,730 m3

Zageszczanie nasypdw zageszczarkami, w gruncie: sypkimbkat. |-I

1

Pozycja 446,150 m3

Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowezymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego

1.2 Instalacje wodno-kanalizacyjne

12 Pozyga 68,000 m
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCV-UKlasy S lite SNB, o $rednicy zewnetrznej: 250 mm

13 Pozyga 3,000 studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w gotowymwykopie - $rednica kregéw: 1000
mm

14 Pozyca 2,000 szt
Studzienki kanalizacyjne systemowe tworzywowe, o $rednicy 600 mm

15 Pozyga 1,000 kol
Wpiecie do istniejacej kanalizacji deszczowej

16 Pozyga 2,100 préba

Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /ctugos¢ prabnego odcinka rurociagu - 50 v, z rur o
$rednicy nominalnej: 250 mm - oprécz kanatdw z rur bet.i zelbet.
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17 Pozyga 0,150 préba
Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /ctugos¢ prabnego odcinka rurociagu - 50 v, z rur o
$rednicy nominalngj: do 150 mm - oprocz kanatow z rur bet.i zelbet.

Wartos¢ kosztorysowa robot




