Dach RE 30

Przelew w attyce za pomocg systemowego
rozwigzania ze stali ocynkowanej powlekanej
gr. 0,7mm kolor RAL 7043 zblizony do grafitu

Skrzynka deszczowa, obrébka blacharska z
blachy stalowej, ocynk., powlekanej gr. 0,7mm
kolor zblizony do grafitu

Rury spustowe @150

obrébka blacharska z blachy

stalowej, ocynk., powlekanej gr. 0,7mm
kolor zblizony do grafitu

Wieniec zelbetowy 25x27 cm

Proj. syst. zadaszenie na wspornikach
10x6x0,4 cm

z przykryciem z tafli szklanych

(ze szkta bezpiecznego hartowanego)
szer.100 cm, dt. 220 cm
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Dach Sciana zewnetrzna LEGENDA:
WARSTWA WARSTWA GR - ,
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia Oktadzina z desek elewacyjnych kompozytowych 9 Eizi:z i%:g;fzﬁm
Papa termozgrzewalna podktadowa niepalnych, drewnopodobnych =
: - . ELEMENTY MUROWANE
Warstwa spadkowa - wetna mineralna twarda uktadana Przestrzen wentylacyjna 3 T Sy SZKIELETOWE SYSTEUOWE
warstwowo (A=0,038) S1 Wetna mineralna z welonem szklanym (A=0,038W/mK) na 18 GR 12 CM
D1 Wetna mineralna twarda uktadana warstwowo (A=0,038) ruszcie systemowym do elewacji wentylowanych ©  GASNICA (sct oznaczenie na
Warstw_a_ rozdzielajgca - folia PE Bloc;ki z betlonu komérlfowego ’(500)_ 24 wp  PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
Strop Filigran 250mm (C25/30) Plytki ceramiczne - dobdr wykonczenia po str. Inwestora 15
Sufit podwieszany z plyt z wetny drzewnej na ruszcie 485
systemowym Sciana zewngtrzna
WARSTWA GR
Oktadzina z desek elewacyjnych kompozytowych 2
niepalnych, drewnopodobnych
Przestrzen wentylacyjna 3
S2 Wetna mineralna z welonem szklanym (A=0,038W/mK) na 18
ruszcie systemowym do elewacji wentylowanych
Monolityczna $ciana zelbetowa 24
Tynk gipsowy - dobér wykonczenia po str. Inwestora 15
48.5
Sciana cokotowa UWAGI:
WARSTWA GR 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Tynk mozaikow 02 "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” Instytutu
Y - y — - Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
Styropian XPS 200 (A=0,036) 18 f ) . . .
N oy S3 Bloczki z betonu komdrkowego (500) 2 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
Rynna deszczowa 75x75mm, Bk - d0b5 E ; - T i ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
obrdbka blacharska z blachy yiki ceramiczne - dobor wykonczenia po str. Inwestora 1.5 nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
stalowej, ocynk., powlekanej gr. 0,7mm — 43.7 elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.
kolor zblizony do grafitu Sciana wewnetrzna 3. Kazdy elgment proj_ektowy nal’ezy rquatwwaé i rozpoznaV\_/aé w dokumentacji w
WARSTWA ] . GR kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
Proj. syst. zadaszenie na wspornikach Plytki ceramiczne - dobér wykoficzenia po sr. Inwestora 2 uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.
15x10x0,4 cm Proj. sciana szkieletowa z VUSZtU systemgwego wype{n!onego 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych
z odciagami z przykryciem z tafli szklanych g4 | Wetna mineralng szklanej o min. grubosci 50 mm, oblozona z 12 na schematach lokalizacyjnych w dokumentacii branzy konstrukcyjnej.
(ze szkta bezpiecznego hartowanego) kazdej strony 2x piytami GK na profilach CW75 5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
szer.200 cm. dt. 700 em (w pom. mokrych wodoodpornymi). opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z
’ P Plytki ceramiczne - dobor wykoniczenia po str. Inwestora 15 projektantem.
Rur,a spustowa 75x75mm, 15.5 6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
obrébka blacharska z blachy Sciana wewnetrzna stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
. / € ) ) Yy Y
stalowej, ocynk., powlekanej gr. 0,7mm WARSTWA GR wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
kolor zblizony do grafitu Scianka systemowa przeszklona na profilach obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
o S5 aluminiowych 10 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
3 10 odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
Sciana wewnetrzna aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
2 _ _ _ WARSTWA GR obiektu. . e . .
8| Proj. balustrada ze stali cynkowanej Plytki ceramiczne - dobor wyKoRczenia po Sir. Inwestora 0 8. U'w_agl i opisy zamieszczone w czesci opisowe] projektu sg integralng czescig
ogniowo malowanej proszkowo 56 Bloczki z betonu komdrkowego (500) 2 9 ;gu%zsﬁ;: ?c:eklgl?\:::g; zinwentaryzowac¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
w kolorze grafitowym lub zblizonym Ptytki ceramiczne - dobdr wykonczenia po str. Inwestora 2 ' ) X Y zinwentary powy vel
- ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
h=110 cm; wypetnienie balustrady: 26
szkto hartowane, Sciana wewnetrzna REI60
WARSTWA : _ GR Poznanskie Osrodki Sportu | Rekreagiji
) ) Plytki ceramiczne - dobor wykonczenia po str. Inwestora 2 INWESTOR UL. Chwiatkowskiego 34
Proj. opaska wokét budynku Proj. $ciana szkieletowa z rusztu systemowego wypeinionego ’ ! 9
- utwardzenie z kostki 7 | Welna mineraina szklanej o min. grubosci 50 mm, oblozona z 1 61-553 Poznan
betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm kazdej strony 2x ptytami GKF na proﬂlach CW75 Budowa budynku gastronomicznego z wypozyczalnig kijkow
kolor szary (w pom. mokrych wodoodpornymi). . ) . s BT .
- : A - - do nordic-walking, budowa wiaty rowerowej, wiaty $mietnikowej
Plytki ceramiczne - dobor wykonczenia po str. Inwestora 1.5 el . .
155 [IINWESTYCUA oraz $ciezki pieszo-rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu
Podi - : i infrastrukturg techniczng oraz rozbiérka istniejgcego bud.
odfoga na gruncie gastronomicznego i istn. bud. toalet w rejonie ul. Warminskiej,
WARSTWA . - - . GR obr. Golecin, dz. 18/2 w Poznaniu
Warstwy wykonczeniowe - gres (wg indywidualnego 2
wykorczenia)
Wylewka betonowa zbrojona wiéknami C8/10 12 LOKALIZACJA |Poznan, obreb Golecin, ark.36 dziatka nr 18/2
€ e
p1 Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE 0.2
Styropian EPS 100-38 12
Hydroizolacja - 2x papa 1 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
Podbeton C8/10 15
Piasek zageszczony 30 ||/EDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
72.2 ul. Lubeckiego 2
A DEMURG e
WARSTWA GR www.demiurg.com.pl
Oktadzina z desek elewacyjnych kompozytowych 2
niepalnych, drewnopodobnych
Przestrze wentylacyjna 3 JFunkcua IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC.  |PODPIS
Al Welng mineralna z welonem szl_(_lanym (A=0,038W/mK) na 18 — N WP-OIA/OKKIUpBIS072010
ruszcie systemowym do elewacji wentylowanych PROJEKTOWAL |mgr inz.arch. Jan Krzysztof Nikisch | w specjalnosci architektoniczne
Bloczki z betonu komorkowego (500) 24 nr izby WP-0817
173 L Wetna mineralna z welonem szklanym (A=0,038W/mK) 18 |JOPRACOWAL  |mgr inz. arch. Marta Pawlak
’ Tynk cementowo-wapienny 1.5 upr. proj. w specjalnosci arch.
66.5 ||ISPRAWDZIL mgr inz.arch. Rafat Murat nr 88/WPOKK/UpB/2011
Sciana fundamentowa nr zby: WP-0898
WARSTWA GR ||TRESCRYS. SKALA
Mata ochronna (kubetkowa) do uszczelnien bitumicznych 0.3
Izolacja przeciwwilgociowa - masa bitumiczna 02
dwusktadnikowa : A .
F1 ['Styropian XPS 100 (A=0,036) 18 PRZEKROJ A-A 1:50
Bloczki z betonu komdrkowego (500) 24
Warstwa wykonczenia
/ 1445 IDATA 14 GRUDNIA 2017 NR KONTRAKTU 001867
IBRANZA NR REWIZJI 00 NR RYSUNKU A 0 3
Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ } osobom trzecim
bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.
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