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1. Instalacja wentylacji mechanicznej

1.1. Opis przyjetych rozwigzan

Przewiduje sie podtgczenie projektowanych pomieszczeh wentylacji mechanicznej.

Poszczegdlne

pomieszczenia w zaleznosci od sposobu uzytkowania, podzielone zostaty na grupy, ktére bedqg poddane

wentylacji za pomocg odpowiednich uktaddw wentylacyjnych.

1.2. Ogdlne zatozenia projektowe

Warunki atmosferyczne na zewnqtrz budynku:

Zima temperatura powietrza -18 °C
wilgotno$¢ wzgledna 100%
temperatura powietrza +320°C

Lato - 2 -
wilgotno$¢ powietrza 50%

Zgodnie z wytycznymi do projektowania zaprojektowano dachowq centrale nawiewno-wywiewnq z
odzyskiem ciepta o wydajnosci V=2200m3/h / 700 m3/h np. typu BD(50)/BD (50) firmy VBW. Nalezy zastosowac

dobrang centrale lub rownowazng.
Parametry central (szczegdtowo wg zatgczonej karty doboru):

Cze$¢ nawiewna:

- filtr

- wymiennik obrotowy

- komora mieszania

- nagrzewnica wodna ( 80/60C)
- sekcja wentylatorowa

- ftumiki

Czesc wywiewna

- filtr

- sekcja wentylatorowa

- komora mieszania

- wymiennik przeciwprgdowy
- Humiki

Centrala zostanie wyposazona w automatyke producenta z kompletem czujnikdw temperatury,

sitownikdw przepustnic ( regulatoréw przeptywu).

Nawiew

W pomieszczeniach nawiew powietrza realizowany bedzie przy pomocy anemostatdw nawiewnych.
Nawiewniki montowaé w sposdb umoZliwicjacy tatwy dostep bez kolizji z oprawami odwietleniowymi.
Temperatura nawiewu zostata podniesiona do 23C co umozliwia cze$ciowe pokrycie strat ciepta przez

przenikanie
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Wywiew
Zatozono wykorzystanie anemostatdw  wyciggowych.  Anemostaty montowaé  na poziomie
umoZliwiajgcym tatwy dostep bez kolizi z oprawami oswietleniowymi.

W toaletach zatozono montaz wentylatordw tazienkowych np. typu Silent 100 firmy Venture. Wentylatory
zatgczane bedq wtgcznikiem czasowym potgczonym z wigcznikiem oéwietlenia.

Na pofrzeby okapu przewiduje sie montaz niezaleznej instalacji wywiem wywiewnej z wentylatorem
dachowym do pracy w podwyzszonych temperaturach np. CTHB/4-140 v=800m3/h firmy Venture.
Sterowanie centrali wentylacyjnej skonfigurowac z sterowaniem wentylatora wyciggowego okapu, aby w
pomieszczeniu sali nie powstato nadmierne nadcisnienie. W pomieszczeniu kuchni projektuje sie
dodatkowq kratke transferowq na wydajnos$c

Trase przewoddw i gtéwne Srednice pokazano na rysunku. Instalacja wywiewng od centrali wentylacyijne;j,
wentylatoréw tazienkowych oraz wentylatora dachowego okapu nalezy poprowadzic po $cianie
zewnetrznej budynku ponad dach budynku.

1.3. Materiat, wykonanie instalacji wentylacyjnej

Instalacje wentylacji wykonac¢ z kanatdw Al, spiro oraz elastycznych izolowanych wykonanych zgodnie z
normg PN/B-03434. Potgczenie kanatdw typu spiro wykonac¢ za pomocq tgcznikéw ze szwem. Potgczenia
kanatéw prostokagtnych wykona¢ za pomocq kotnierzy z zastosowaniem uszczelek gumowych. Przewody
przed montazem nalezy oczysci¢. Kanaty izolowac termicznie materiatem o wspdtczynniku 0,035W/m2K. Dla
przewoddéw prowadzonych w budynku grubos¢ izolacji - 40mm. Kanaty prowadzone na zewngtrz grubo$é
izolacji - 100mm oraz zabezpieczy< blachg aluminiowq.

Na przewodach wykona¢ rewizie umozliwiajgce oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw,
a takze urzqgdzen i elementow instalacii, jezeli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposéb. Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych zakonczeh na wewnetrznych
powierzchniach kanatdw. Na przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm
nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne nalezy
montowac przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba ze mozliwy jest demontaz w.w.
elementdw w celu oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne nalezy montowac na kanatach wentylacyjnych
co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwdr na dwa kolana. W przypadku przewoddw o wiekszych
srednicach nalezy stosowac tréjniki o nominalnej srednicy 200mm lub otwory rewizyjne o wymiarach
podanych w tablicy 1:

Lablica )

Viintmalne wymiary otworow rewlzvinveh w przewondach o prag kroju kalowvm

o] *_ || *

Iablic

Minimalne wymiary otworow re wizyjnveh w przewodach o przckroju 1|I-~~.(171\_2Tll'. n

Uwaga: otwory rewizyjne montowane na kohcu przewodu ich wymiary powinny by¢ rdwne wymiarom
przewodu wentylacyjnego.
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Kanaty podwiesza¢ do stropdw za pomocq typowych zawiesi wentylacyjnych. Podejscia do
nawiewnikdw i wywiewnikédw mozna wykonaé przewodami elastycznymi. Wszystkie ciqgi wentylacyjne
domierzy¢ na budowie, na wymiar rzeczywisty, okreSlony podczas montazu. Ksztattki i kanaty blaszane
tgczy¢ ze sobq przy uzyciu ztgczy sprezystych. Wszystkie stosowane kolana winny posiadaé kierownice
tukowe. Kanaty wentylacyjne powinny byé mocowane do Scian i stropdw przy pomocy systemowych
fabrycznych zawiesi i uchwytdw, zawierajgcych zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan instalacii.

Na instalacji wentylaciji przed i za centrg nalezy zamontowacd ttumiki akustyczne.

Po wykonaniu montazu i sprawdzeniu poprawnosci potgczeh nalezy instalacje wyregulowad zgodnie z
zasadami zawartymi w normie : PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

1.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji

Wytyczne BHP
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Montaz instalaciji i urzgdzehn musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcq odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepisdw BHP
Wszystkie zaprojektowane urzqadzenia nalezy eksploatowad i konserwowaé zgodnie

z DTR producentdw i obowigzujgcymi przepisami BHP.

Préby i odbiory techniczne

Proby i odbiory techniczne nalezy wykonac zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych;
- Warunkami wykonania i odbioru instalacji sanitarnych i przemystowych;

- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen.

Uwagi koricowe
Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi aktami
prawnymi:
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.
- Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
. »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych' cz.
Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe"
. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynkiich usytuowanie
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«  Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ.

7.5. Wytyczne branzowe

Wytyczne do automatyki i sterowania

«  Wentylator tazienkowy SILENT 100 CZ (lub rdwnowazny) ma zatgczac sie za pomocqg wtgcznika swiatta
on/off,

. Cenftrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna oraz wentylator okapu pracowadé muszg w ruchu ciggtym
bez wytgczenia.

Wytyczne budowlane

«  Wykona¢ przebicia w miejscach przejs¢ instalacji wentylacyjnych nawiewnej
i wyciggowych zgodnie z projektem, uwzgledniajgc $rednice przewoddw iich izolacje
termiczng

. Pozostate otwory po przejsciu instalacji przez przegrody budowlane nalezy wypetnic.

. Zapewni¢ dostep do przepustnic regulacyjnych

. Przewody wentylacyjne w pomieszczeniach nalezy obudowac w taki sposdb by
mozliwy byt pdzniejszy dostep do wentylatoréw oraz filtra w celach
serwisowych. Nalezy wykona¢ konstrukcije rozbieralng lub wykona¢ odpowiednie rewizje

. Przewody wentylaciji grawitacyjnej niewykorzystane do wentylacji mechanicznej nalezy
zamurowac lub szczelnie zakry¢.

. W drzwiach pomieszczeh nalezy zastosowac otwory umotzliwiajgce przeptyw powietrza

Wytyczne elektryczne

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen nalezy przewidzie¢ doprowadzenie  zasilania elekirycznego
pokrywajgcego zapotrzebowanie na energie elekiryczng dla:

- Wentylatora dachowego okapu

- Wentylatora tazienkowego SILENT 100 (lub réwnowaznego)

- Centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

Dane techniczne zastosowanych urzgdzen zasilanych elekirycznie umieszczone sq w kartach katalogowych

producentéw.

Wytyczne p.poz.

Wszystkie pomieszczenia znajdujqg sie w jednej strefie pozarowej. Nie jest wymagane stosowanie klap p.poz.

5. Uwagi koricowe
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a) Wszystkie prace montazowe i uruchomienie wykonac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w
DTR urzgdzen i instrukcjach obstugi dostarczonymi przez producenta.

b) Catos¢ robdt, montaz, préby i odbiory wykonaé zgodnie z ,Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych", obowigzujgcymi normami.

1.6. Bilans energetyczny pomieszczen

Wymagana ilos¢ pow.
Nr pom Powierzchnia Kubatura | llo§é wymian nawiewanego
m? m3 1/h m3/h

1 70,35 211,05 5 1055,25

2 11,76 35,28 1 35,28

3 2,96 7.99 7.5 60

4 5,62 15,17 4,0 60

5 4,82 13.01 2,3 30

6 4,98 13,45 6,7 90

7 5,51 20,94 1.0 21

8 3.45 9,32 3.2 30

9 4,2 12,6 4 60

10 4,12 12,36 1 12,36

11 24,8 74,4 20 1488

12 3.6 10,8 7 75,6

13 2,08 6,24 5 31,2

14 4 12 7 84

15 5,41 16,23 5 81,15

7. LEWNETRINA INSTALACJA WODOCIAGOWA
8. KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA
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2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych oraz infrastruktury technicznej
dla budynku gastronomicznym z funkcjg ustugowqg w rejonie ul. Warminskiej, obreb Golecin, ark.36 dziatka nr 18/2 w

Poznaniu.

3. Dane ewidencyjne

INWESTOR:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacii
Ul. Chwiatkowskiego 34

61-553 Poznan

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa budynku gastronomicznego z wypozyczalnig kikéw do nordic-walking, budowa wiaty rowerowej, wiaty
Smietnikowej oraz Sciezki pieszo-rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng oraz
rozbidrka istniejgcego bud. gastronomicznego i istn. bud. toalet w rejonie ul. Warminskiej, obr. Golecin, dz. 18/2 w
Poznaniu.

ADRES INWESTYCJI:
Poznan, obreb Golecin, ark.36
dziatka nr 18/2

4, Podstawa opracowania
Podstawq opracowania sq:
- Zlecenie Inwestora
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Podktad architektoniczny budynku
- Obowiqgzujgce przepisy i normy
4.1. Cel i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz c.o. i wentylacji
mechaniczne] wraz z przytgczami wod-kan dla budynku gastronomicznego zlokalizowanego na dziatce nr

18/2, obreb Golecin, w rejonie ul. Warminskiej w Poznaniu.
5. Instalacja centralnego ogrzewania

5.1. Dane techniczne budynku i instalacji centralnego ogrzewania.

Budynek zlokalizowany jest w Il strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie obliczeniowqg temperature

zewnetrzng - 180C.

W zwigzku z tym, ze wspdtczynniki przenikania ciepta UK sq réwne lub mniejsze od dopuszczalnych,
budynek spetnia wymogi zawarte w nowelizacji do Rozporzgdzenia ministra gospodarki przestrzennej i

budownictwa z dnia 14.12.1994 roku w zakresie oszczednosci enerdii i izolacyjnosci cieplne;j.

W catym budynku przewiduje sie temperature na poziomie 20°C.
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5.2. Urzgdzenia grzejne

Przewiduje sie ogrzewanie sali restauracyjnej za pomocqg centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta.
Ogrzewanie pozostatych pomieszczen w budynku - za pomocq grzejnikdw elektrycznych. Szacowane

zapoftrzebowanie budynku na ciepto wynosi 11 kW.

5.3. Uwagi

1. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.

Instalacje sanitarne i przemystowe” Tom Il. i obowigzujgcymi przepisami BHP.

2. Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do budowy instalacji powinny posiada¢ odpowiednie atesty i

dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej(CNBOP).

6. Instalacja wody uzytkowej

6.1. Opis zastosowanych rozwigzan

Zasilanie obiektu w wode przewiduje sie z zewnetrznej sieci wodociggowej poprzez przytqcze

wodociggowe z rur PE wprowadzone do budynku w pomieszczeniu sanitariatow.

Gtoéwne rozprowadzenie poziomdw wodociggowych zasilajgcych instalacje przewidziano w posadzce

pomieszczen.
Przewiduje sie montaz zawordéw regulacyjnych c.w.u. i armatury odcinajgcej. Zastosowac¢ zawory kulowe do
wody zimnej i ciepte;j.

6.2. Instalacja cieptej wody i cyrkulaciji

Cieptq wode uzytkowq o temperaturze 550 przewidziano dla potrzeb socjalnych. Do wytwarzania cieptej

wody zaprojektowano podgrzewacze elekiryczne.
Rury podprowadzajgce wode cieptq i zimng schowaé w bruzdach.
Instalacja winna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-92/B-01706.
6.3. Rurociqgi i armatura
Wewneftrzng instalacje wody zimnej projektuje sie z rur polietylenowych PE-RT /AL./PE-RT w sztangach lub w
zZwoju, tgczonych przez ztgcza zaciskowe.
Na przytgczu wody od strony instalacji zamontowac zwér odcinajacy i antyskazeniowy np. firmy Socla oraz
wodomierz. Cato$¢ umiesci¢ w zamykanej skrzynce metalowe).

6.4. Uwagi

1. Wszystkie przejscia przewoddw przez sciany powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Tuleje
ochronne powinny uwzgledniac srednice rury wraz z izolacjq. W miejscach przejs¢ przez przegrody nie moze

by¢ potgczen przewoddw.

2. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,,Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz.2 ,, oraz z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw

sztucznych”, Warszawa1994.

D E l\/ l | g G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznanh
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40


http://www.demiurg.com.pl/

BUDOWA BUDYNKU GASTRONOMICZNEGO Z WYPOZYCZALNIA KIJKOW DO NORDIC-WALKING, BUDOWA WIATY
ROWEROWEJ, WIATY SMIETNIKOWEJ ORAZ SCIEZK| PIESZO-ROWEROWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W REJONIE UL. WARMINSKIEJ, OBR. GOLECIN, DZ. 18/2 W POZNANIU

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do odprowadzenia $ciekdw bytowych z budynku projektuje sie wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;.
Poziomy kanalizacyjne wykonane zostang z rur PVC-U kielichowych kanalizacyjnych o pogrubionych
sciankach uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Podejscia do przybordw projektuje sie z rur PYC-U o

potgczeniach kielichowych z pierscieniami gumowymi.

Na kazdym pionie kanalizacyjnym przewiduje sie zastosowanie rewizji, a na zakohczeniu pionu rure

wywiewnq z PCV zamontowang w potaci dachowej obiektu.

Instalacja winna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-92/B-01707.

8. Instalacja wentylacji mechanicznej

8.1.

8.2.

Opis przyjetych rozwigzan
Przewiduje sie podtgczenie projektowanych pomieszczeh wentylacji mechanicznej. Poszczegdlne

pomieszczenia w zaleznosci od sposobu uzytkowania, podzielone zostaty na grupy. ktére bedq poddane
wentylacji za pomocg odpowiednich uktaddw wentylacyjnych.

Ogdlne zatozenia projektowe

Warunki atmosferyczne na zewnaqtrz budynku:

Zima temperatura powietrza -18 oC
wilgotno$¢ wzgledna 100%
temperatura powietrza +32°C

Lato - = -
wilgotno$¢ powietrza 50%

Zgodnie z wytycznymi do projektowania zaprojektowano dachowq centrale nawiewno-wywiewnq z

odzyskiem ciepta o wydajnosci V=2200m3/h / 700 m3/h np. typu BD(50)/BD (50) firmy VBW. Nalezy zastosowac
dobrang centrale lub rownowazng.

Parametry central (szczegdtowo wg zatgczonej karty doboru):

Cze$¢ nawiewna:

- filtr

- wymiennik obrotowy

- komora mieszania

- nagrzewnica wodna ( 80/60C)
- sekcja wentylatorowa

- tumiki

Cze$c wywiewna

- filtr

- sekcja wentylatorowa

- komora mieszania

- wymiennik przeciwprgdowy
- tumiki

Cenfrala zostanie wyposazona w automatyke producenta z kompletem czujnikdw temperatury,
sitownikdw przepustnic ( regulatordw przeptywu).

Nawiew

W pomieszczeniach nawiew powietrza realizowany bedzie przy pomocy anemostatéw nawiewnych.
Nawiewniki montowac w sposdb umozliwiajgcy tatwy dostep bez kolizji z oprawami oswietleniowymi.
Temperatura nawiewu zostata podniesiona do 23C co umozliwia czesciowe pokrycie strat ciepta przez
przenikanie
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Wywiew
Zatozono wykorzystanie anemostatdw  wyciggowych.  Anemostaty montowaé  na poziomie
umoZliwiajgcym tatwy dostep bez kolizi z oprawami oswietleniowymi.

W toaletach zatozono montaz wentylatordw tazienkowych np. typu Silent 100 firmy Venture. Wentylatory
zatgczane bedq wtgcznikiem czasowym potgczonym z wigcznikiem oéwietlenia.

Na pofrzeby okapu przewiduje sie montaz niezaleznej instalacji wywiem wywiewnej z wentylatorem
dachowym do pracy w podwyzszonych temperaturach np. CTHB/4-140 v=800m3/h firmy Venture.
Sterowanie centrali wentylacyjnej skonfigurowac z sterowaniem wentylatora wyciggowego okapu, aby w
pomieszczeniu sali nie powstato nadmierne nadcisnienie. W pomieszczeniu kuchni projektuje sie
dodatkowq kratke transferowq na wydajnos$c

Trase przewoddw i gtéwne Srednice pokazano na rysunku. Instalacja wywiewng od centrali wentylacyijne;j,
wentylatoréw tazienkowych oraz wentylatora dachowego okapu nalezy poprowadzic po $cianie
zewnetrznej budynku ponad dach budynku.

8.3. Materiat, wykonanie instalacji wentylacyjnej

Instalacje wentylacji wykonac¢ z kanatdw Al, spiro oraz elastycznych izolowanych wykonanych zgodnie z
normg PN/B-03434. Potgczenie kanatdw typu spiro wykonac¢ za pomocq tgcznikéw ze szwem. Potgczenia
kanatéw prostokagtnych wykona¢ za pomocq kotnierzy z zastosowaniem uszczelek gumowych. Przewody
przed montazem nalezy oczysci¢. Kanaty izolowac termicznie materiatem o wspdtczynniku 0,035W/m2K. Dla
przewoddéw prowadzonych w budynku grubos¢ izolacji - 40mm. Kanaty prowadzone na zewngtrz grubo$é
izolacji - 100mm oraz zabezpieczy< blachg aluminiowq.

Na przewodach wykona¢ rewizie umozliwiajgce oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodéw,
a takze urzqgdzen i elementow instalacii, jezeli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposéb. Niedopuszczalne jest pozostawienie ostrych zakonczeh na wewnetrznych
powierzchniach kanatdw. Na przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm
nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne nalezy
montowac przy elementach kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chyba ze mozliwy jest demontaz w.w.
elementdw w celu oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne nalezy montowac na kanatach wentylacyjnych
co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwdr na dwa kolana. W przypadku przewoddw o wiekszych
srednicach nalezy stosowac tréjniki o nominalnej srednicy 200mm lub otwory rewizyjne o wymiarach
podanych w tablicy 1:

Lablica )

Viintmalne wymiary otworow rewlzvinveh w przewondach o prag kroju kalowvm

o] *_ || *

Iablic

Minimalne wymiary otworow re wizyjnveh w przewodach o przckroju 1|I-~~.(171\_2Tll'. n

Uwaga: otwory rewizyjne montowane na kohcu przewodu ich wymiary powinny by¢ rdwne wymiarom
przewodu wentylacyjnego.
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Kanaty podwiesza¢ do stropdw za pomocq typowych zawiesi wentylacyjnych. Podejscia do
nawiewnikdw i wywiewnikédw mozna wykonaé przewodami elastycznymi. Wszystkie ciqgi wentylacyjne
domierzy¢ na budowie, na wymiar rzeczywisty, okreSlony podczas montazu. Ksztattki i kanaty blaszane
tgczy¢ ze sobq przy uzyciu ztgczy sprezystych. Wszystkie stosowane kolana winny posiadaé kierownice
tukowe. Kanaty wentylacyjne powinny byé mocowane do Scian i stropdw przy pomocy systemowych
fabrycznych zawiesi i uchwytdw, zawierajgcych zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan instalacii.

Na instalacji wentylaciji przed i za centrg nalezy zamontowacd ttumiki akustyczne.

Po wykonaniu montazu i sprawdzeniu poprawnosci potgczeh nalezy instalacje wyregulowad zgodnie z
zasadami zawartymi w normie : PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

8.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji

Wytyczne BHP
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Montaz instalaciji i urzgdzehn musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcq odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepisdw BHP
Wszystkie zaprojektowane urzqadzenia nalezy eksploatowad i konserwowaé zgodnie

z DTR producentdw i obowigzujgcymi przepisami BHP.

Préby i odbiory techniczne

Proby i odbiory techniczne nalezy wykonac zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych;
- Warunkami wykonania i odbioru instalacji sanitarnych i przemystowych;

- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen.

Uwagi koricowe
Budynek, jego wyposazenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi aktami
prawnymi:
. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.
- Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
. »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych' cz.
Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe"
. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynkiich usytuowanie
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«  Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ.

7.5. Wytyczne branzowe

Wytyczne do automatyki i sterowania

«  Wentylator tazienkowy SILENT 100 CZ (lub rdwnowazny) ma zatgczac sie za pomocqg wtgcznika swiatta
on/off,

. Cenftrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna oraz wentylator okapu pracowadé muszg w ruchu ciggtym
bez wytgczenia.

Wytyczne budowlane

«  Wykona¢ przebicia w miejscach przejs¢ instalacji wentylacyjnych nawiewnej
i wyciggowych zgodnie z projektem, uwzgledniajgc $rednice przewoddw iich izolacje
termiczng

. Pozostate otwory po przejsciu instalacji przez przegrody budowlane nalezy wypetnic.

. Zapewni¢ dostep do przepustnic regulacyjnych

. Przewody wentylacyjne w pomieszczeniach nalezy obudowac w taki sposdb by
mozliwy byt pdzniejszy dostep do wentylatoréw oraz filtra w celach
serwisowych. Nalezy wykona¢ konstrukcije rozbieralng lub wykona¢ odpowiednie rewizje

. Przewody wentylaciji grawitacyjnej niewykorzystane do wentylacji mechanicznej nalezy
zamurowac lub szczelnie zakry¢.

. W drzwiach pomieszczeh nalezy zastosowac otwory umotzliwiajgce przeptyw powietrza

Wytyczne elektryczne

Dla potrzeb wentylacji pomieszczen nalezy przewidzie¢ doprowadzenie  zasilania elekirycznego
pokrywajgcego zapotrzebowanie na energie elekiryczng dla:

- Wentylatora dachowego okapu

- Wentylatora tazienkowego SILENT 100 (lub réwnowaznego)

- Centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

Dane techniczne zastosowanych urzgdzen zasilanych elekirycznie umieszczone sq w kartach katalogowych

producentéw.

Wytyczne p.poz.

Wszystkie pomieszczenia znajdujqg sie w jednej strefie pozarowej. Nie jest wymagane stosowanie klap p.poz.

5. Uwagi koricowe
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¢) Wszystkie prace montazowe i uruchomienie wykonac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w
DTR urzgdzen i instrukcjach obstugi dostarczonymi przez producenta.

d) Catosc¢ robdt, montaz, préby i odbiory wykona¢ zgodnie z ,,Specyfikacjq techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych", obowigzujgcymi normami.

8.5. Bilans energetyczny pomieszczen

Wymagana ilos¢ pow.
Nr pom Powierzchnia Kubatura | llo§é wymian nawiewanego
m? m3 1/h m3/h

1 70,35 211,05 5 1055.25
2 11,76 35,28 1 35,28
3 2,96 7.99 7.5 60

4 5,62 15,17 4,0 60

5 4,82 13,01 2,3 30

6 4,98 13,45 6,7 90

7 5,51 20,94 1.0 21

8 3.45 9,32 3.2 30

9 4,2 12,6 4 60
10 4,12 12,36 1 12,36
11 24,8 74,4 20 1488
12 3.6 10.8 7 75,6
13 2,08 6,24 5 31.2
14 4 12 7 84
15 5,41 16,23 5 81,15

9. Zewnetrzna instalacja wodociggowa
9.1. Opis przyjetych rozwigzan

Dla budynku zaprojektowano nowq zewnetrzng instalacje wodociggowqg. Miejscem wtgczenia punkt na

istniejgcej sieci wodociggowej 100 mm, zgodnie z planem sytuacyjnym.
Przytgcze wykonaé z rur PE100. Zaprojektowano odcinek zewnetrznej instalacji z DN 25.

Podtgczenie wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowq. W odlegtosci Tm od budynku wy-konaé ztgczke

przejsciowq PE/stal.

9.2. Wykonawsitwo zewnetrznej instalacji wodociagowej

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe] o grubosci 20cm i obsypce o
grubosci 30cm ponad wierzch rury (po zageszczeniu). Pod drogq projektu-je sie wymiane gruntu rodzimego
na zwir z zageszczeniem warstwami do $zg=0,98. Na pozostatych odcinkach (trawnik) przewiduje sie

obsypke zwirowq o grubosci 30cm ponad wierzch rury (po zageszczeniu) z zageszczeniem Szg=0,95.

Nad odcinkami wodociggu (30 cm nad rurq) nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z meta-lowg wktadkg,
umozliwiajgcg oznaczenie trasy przytgcza. Wktadka metalowa powinna by¢ potgczona z obudowqg do

zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy. Pozostatq zasypke przewiduje sie gruntem rodzimym.
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Wykopy projektuje sie jaoko waskoprzestrzenne w odeskowaniu szczelnym. Minimalna szeroko$¢ dna wykopu

powinna wynosi¢ co najmniej po 0,3m z kazdej strony rury fj. tgcznie ok. 0,8m.

9.3. Préba cisnienia, ptukanie

Zewnetrzng instalacje  wodociggowq nalezy poddac prébie szczelnosci. Probe nalezy przeprowadzic w
oparciu o norme PN-B-10725 "Wodociqggi — Przewody ze-wnetrzne- Wymagania i badania” oraz zgodnie
z informacjami technicznymi producenta rur. Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie
przeptuka¢ wodqg. Rurociqgi przed ich oddaniem do eksploataciji nalezy doktadnie przeptukaé wodaq,
oraz dokona¢ dezynfekciji. Wszystkie ztqgcza rur i ksztattek do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na
szczelno$¢ nie powinny by¢ zasypywane. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzié na cisnienie 1,0 MPa
zgodnie z instrukcjq projektowania ze-wnetrznych przewoddw wodociggowych z rur PE. Po pozytywnie
zakohczonej probie szczelnosci przewdd powinien by¢ doktadnie przeptukany i wydezynfe-kowany.
Ptukanie wstepne przeprowadzi¢ czystg wodqg z szybkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1,0m/s.
Przemywanie przewodu powinno trwac¢ tak ditugo, az odpro-wadzana woda bedzie czysta. llos¢
przepuszczonej wody przez rurocigg nie moze by<¢ mniejsza od 10-krotnej objetosci przemywanego odcinka

rurociqgu.

Po ptukaniu wstepnym winna by¢ przeprowadzona dezynfekcja. Dawke chloru przyj-muje sie nie mniejszg
niz 25 g/m3 wody ptuczqgcej. Przy dezynfekcji wapnem chlorowanym nalezy wprowadzi¢ do rurociggu ptyn
w postaci 3% roztworu wodnego w kilku miejscach przewodu. Dezynfekcje mozna przeprowadzic
stosujgc  podchloryn sodu zawierajgcy 10-15% chloru aktywnego. Po uptywie 24 godzin nalezy usungc¢

wode chlorujgcg z rurociggu. Wtérne ptukanie przeprowadzi¢ do zaniku jawnego zapa-chu chloru.

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w la-boratorium stacji
SANEPID-u.

10. Kanalizacja sanitarna zewnetrzna

10.1. Opis przyjetych rozwigzan
Przewiduje sie odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do istniejgcej kanalizaciji ogdlnosptawne;.

Na sieci zaprojektowano studzienke rewizyjng przelotowg Dn315 zakohczone wtazem typu

lekkiego.

10.2. Wykonawstwo

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20cm i obsyp-ce o grubosci 30cm ponad
wierzch rury (po zageszczeniu). Pod drogg projektuje sie wymiane  gruntu rodzimego na zwir z
zageszczeniem warstwami  do Szg=0,98. Na pozostatych odcinkach (frawnik) przewiduje sie obsybke

zwirowq o grubosci 30cm ponad wierzch rury (po zageszczeniu) z zageszczeniem Szg=0,95.
Pozostatq zasypke przewiduje sie gruntem rodzimym.

Wykopy projektuje sie jako waskoprzestrzenne w odeskowaniu szczelnym. Minimalna szeroko$¢ dna wykopu

powinna wynosi¢ co najmniej po 0,3m z kazdej strony rury tj. tgcznie ok. 0,8-1,0m.

Probe szczelnosci przewoddw sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie wg PN-EN 1610. Nastepnie
nalezy wypetnic wykop piaskiem w obszarze potgczeh recznie do poziomu wyzszego niz gérna
powierzchnia rury, uwazajgc zeby materiat stosowany do zasypki nie zawierat kamieni. Zagesci¢ zasypke.

Dalsze prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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10.3.

Szczegdtowy opis metod montazu rurociggdw z rur PYC mozna znalezé np. w ,INSTRUKCJI  MONTAZOWE)
- Uktadanie w gruncie rurociggéw z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk”. Zasady

te winny by¢ Scidle przestrzegane.

Odbiér sieci nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 7.2 Badania przy odbiorze — Wymagania techniczne COBRTI

INSTAL ,,Warunki techniczne wyko-nania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

Informacje ogdine

Cato$¢ robdédt nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem i "Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robdét budowlano-montazowych” cz. Il oraz obowigzujgcymi normami i przepisami w budownictwie.

Nalezy przestrzegaé wytycznych zawartych w instrukcji montazowe] danego producenta oraz w

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt.

Przy koliziach nalezy przestrzegac przepiséw ogdlnych BHP, oraz postano-wieh normy BN-83/8936-02
"Wykopy otwarte pod przewody kana-lizacyjne i wodociggowe" i zalecen  instytucji
uzgadniajgcych. Szczegdlng ostrozno$¢ zachowaé¢ w miejscach skrzyzowania bqdz zblizania do
réwnolegle przebiegajacych przewoddw podziemnych. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy

wykonywac recznie.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowania zabezpie-czy< rurami ochronnymi.
Zgodnie z normg PN-92/B-01706 oraz wytycznymi do projektowania sieci wodociggowych, przy
skrzyzowaniach przewoddw wodocig-gowych z kanalizacyjnymi (jezeli odlegtos¢ przewoddw jest mniejsza

niz 0,6 m) zastosowac rury ochronne na wodociggu.

Napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, aw  razie

potrzeby podwiesic w sposdb zapewniajgcy ich prawidtowq eksploatacje.

Przed przystgpieniem do budowy kanatdw nalezy wytyczy¢ jego dno zlecajgc to zadanie uprawnionemu
geodecie.

Do montazu stosowaé wytgcznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz ziemiq itp.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkdéd nalezy porozumiel sie z projektantem.

Zewnetrzne instalacje kanalizacji w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzaciji powykonawcze;j.

Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
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BUDOWA BUDYNKU GASTRONOMICZNEGO Z WYPOZYCZALNIA KIJKOW DO NORDIC-WALKING, BUDOWA WIATY
ROWEROWEJ, WIATY SMIETNIKOWEJ ORAZ SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W REJONIE UL. WARMINSKIEJ, OBR. GOLECIN, DZ. 18/2 W POZNANIU

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
1S.G.01 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ — RZUT PARTERU 1:100
1S.G.02 INSTALACJA WODY - RZUT PARTERU 1:100
1S.G.03 INSTALACJA OGRZEWCIA - RZUT PARTERU 1:100
1S.G.04 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT PARTERU 1:100
IS.G.05 PROFILE PRZYLACZY WODY | KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100/500
1S.G.06 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT DACHU 1:100
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