Skrzynka deszczowa,

obrdbka blacharska z
blachy stalowej, ocynk.,
powlekanej gr. 0,7mm
kolor zblizony do grafitu

Rury spustowe @150

obrdbka blacharska z blachy
stalowej, ocynk., powlekanej gr.
0,7mm, kolor zblizony do grafitu

Proj. syst. zadaszenie

na wspornikach z przykryciem
z tafli szklanych (ze szkta
bezpiecznego hartowanego)
szer.100 cm, dt. 220 cm

Proj. Sciezka pieszo-rowerowa

- utwardzenie z kostki
betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm
kolor szary (dla sciezki pieszej);
- utwardzenie z nawierzchni
bitumicznej (dla $ciezki
rowerowej)

Systemowa elewacja wentylowana

wykonczona oktadzing

z desekelewacyjnych kompozytowych
drewnopodobnych

z materiatéw niepalnych

Proj. balustrada ze stali cynkowane;j
ogniowo malowanej proszkowo

w kolorze grafitowym lub zblizonym
h=110 cm; wypetnienie balustrady:
szkio hartowane
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Systemowa elewacja wentylowana

wykonczona oktadzing z
desekelewacyjnych kompozytowych
drewnopodobnych

z materiatéw niepalnych

Proj. syst. zadaszenie na wspornikach

z przykryciem z tafli szklanych
(ze szkta bezpiecznego hartowanego)
szer.200 cm, df. 715 cm

Proj. balustrada ze stali cynkowane;j

ogniowo malowanej proszkowo

w kolorze grafitowym lub zblizonym
h=110 cm; wypetnienie balustrady:
szkfo hartowane,

Skrzynka deszczowa, obrébka blacharska

z blachy stalowej, ocynk., powlekane;j gr.
0,7mm, kolor zblizony do grafitu

Rury spustowe @150

obrébka blacharska z blachy
stalowej, ocynk., powlekanej gr. 0,7mm
kolor zblizony do grafitu

Proj. syst. zadaszenie na wspornikach

z przykryciem z tafli szklanych
(ze szkta bezpiecznego hartowanego)
szer.100 cm, df. 220 cm

Proj. $ciezka pieszo-rowerowa

- utwardzenie z kostki

betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm
kolor szary (dla sciezki pieszej);

- utwardzenie z nawierzchni
bitumicznej (dla sciezki rowerowej)

Proj. zadaszenie - pergola
konstrukcja ze stali cynkowanej
ogniowo malowanej proszkowo w
kolorze grafitowym lub zblizonym
h=500 cm; wypetnienie z desek
drewnianych (rolety)

Proj. Sciezka pieszo-rowerowa
- utwardzenie z kostki
betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm
kolor szary (dla sciezki pieszej);
- utwardzenie z nawierzchni
bitumicznej (dla $ciezki
rowerowej)
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ELEWACJA ZACHODL‘IA

Skrzynka deszczowa, obrébka blacharska

z blachy stalowej, ocynk., powlekane;j gr.
0,7mm, kolor RAL 7043 zblizony do grafitu

Rury spustowe @150

500

obrébka blacharska z blachy
stalowej, ocynk., powlekanej gr. 0,7mm
kolor RAL 7043 zblizony do grafitu

Proj. syst. zadaszenie na wspornikach

z przykryciem z tafli szklanych
(ze szkta bezpiecznego hartowanego)
szer.100 cm, dt. 220 cm

Pyoj. balustrada ze stali cynkowanej

ogniowo malowanej proszkowo

w kolorze grafitowym lub zblizonym
h=110 cm; wypetnienie balustrady:
szkfo hartowane,

+[4,98
\

83L8>L

AL

—

500

N

o

ELEV+ACJA WSCHODNIA ‘

Proj. syst. zadaszenie na wspornikach

z przykryciem z tafli szklanych
(ze szkta bezpiecznego hartowanego)
szer.200 cm, dt. 715 cm

Deska elewacyjna kompozytowa

w kolorze zblizonym do naturalnego
drewna

Proj. balustrada ze stali cynkowanej

ogniowo malowanej proszkowo

w kolorze grafitowym lub zblizonym
h=110 cm; wypetnienie balustrady:
szkfo hartowane,

Oktadzina tarasu z ptytek gresowych

mrozoodpornych formatu 30x60 cm
kolor szary

Proj. Tynk mozaikowy gr. 2 mm
kolor szary

Proj. $ciezka pieszo-rowerowa

- utwardzenie z kostki

betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm
kolor szary (dla Sciezki pieszej);

- utwardzenie z nawierzchni
bitumicznej (dla $ciezki rowerowej)

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z

projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i

aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg

obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
INWESTOR Ul. Chwiatkowskiego 34
61-553 Poznan
Budowa budynku gastronomicznego z wypozyczalnig kijkéw
do nordic-walking, budowa wiaty rowerowej, wiaty $mietnikowej
INWESTYCJA |OraZ Sciezki pieszo-rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturg techniczng oraz rozbiérka istniejgcego bud.
gastronomicznego i istn. bud. toalet w rejonie ul. Warminskiej,
obr. Golecin, dz. 18/2 w Poznaniu
LOKALIZACJA |Poznan, obreb Golecin, ark.36 dziatka nr 18/2
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul. Lubeckiego 2

PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS

WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
PROJEKTOWAL |mgr inz.arch. Jan Krzysztof Nikisch | w specjainosci architektonicznej

nr izby WP-0817
OPRACOWAL  |mgr inz. arch. Marta Pawlak

upr. proj. w specjalnosci arch.
SPRAWDZIL mgr inz.arch. Rafat Murat nr 88/WPOKK/UpB/2011

nrizby: WP-0898
TRESC RYS. SKALA

ELEWACJE 1:100
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Rysunek stanowi wiasnosc firmy DEMIURG i nie moze by¢

bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela.
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