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13.1. ILOSC | RODZAJ UZYTKOWNIKOW

132. GOSPODARKA ODPADAMI
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14.4.  ELEMENTY WYPOSAZENIA OCHRONY POZAROWE

14.5. WSKAZANIE NIEZGQDNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNO- BUDOWLANYCH |
PRZECIWPOZAROWYCH, KTORE ZOSTANA DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO Z PRZEPISAMI

14.6. WSKAZANIE NIEZGODNOSCI W ZAKRESIE PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH | PRZECIWPOZAROWYCH,
KTORE NIE ZOSTANA DOPROWADZONE W BUDYNKU DO STANU ZGODNEGO 7 PRZEPISAMI.

14.7. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE, INNE NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE
ZAPEWNIAJACE (REKOMPENSUJACE USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU WYMAGAN ZABEZPIECZENIE NIEZGODNOSCI
PRZECIWPOZAROWYM WYSZCZEGOLNIENIE PRZECIWPOZAROWE NIEMOZLIWE OBIEKTU DO W STOSUNKU DO -
PRZEPISOW) PROPONOWANYCH ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH.

14.8. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO,
SEUZACA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU.

14.9. WNIOSKI P.POZ.
15. UWAGI KONCOWE
16.
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Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budynku gastronomicznego z funkcjg ustugowq, z wiatq
pod stacje rowerowq i wiatg na odpady, wraz z  zagospodarowaniem terenu
w rejonie ul. Warminskiej i Niestachowskiej w Poznaniu, obreb Golecin, ark.36 dziatka nr 18/2.

Do przedmiotu inwestycji nalezy takze rozbidrka obecnie istniejgcych budynkdw higieniczno-sanitarnego oraz

gastronomicznego.

Dane ewidencyjne

INWESTOR:

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacii
Ul. Chwiatkowskiego 34

61-553 Poznan

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa budynku gastronomicznego z wypozyczalnig kijkéw do nordic-walking, budowa wiaty rowerowej,
wiaty $mietnikowej oraz $ciezki pieszo-rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng oraz rozbidrka istniejgcego bud. gastronomicznego i istn. bud. toalet w rejonie ul. Warminhskiej,

obr. Golecin, dz. 18/2 w Poznaniu.

ADRES INWESTYCJI:
Poznan, obreb Golecin, ark.36
dziatka nr 18/2

Podstawa opracowania

przepisy i normy

— umowa z Inwestorem

- ustalenia z Inwestorem

- wizja lokalna

- dokumentacja fotograficzna

- Wstepna koncepcja i materiaty wyjsciowe od Inwestora

Ogélina charakterystyka dziatki

Teren kortéw tenisowych znajduje sie w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w catoéci na wtasnej dziatce
ewidencyjnej nr 18/2 z obrebu Golecin. Na ferenie sqg zlokalizowane budynki od 1 do 3 kondygnaciji. Obecnie
na dziatce znajduje sie Park Tenisowy Olimpia. To zdecydowanie jeden z najpiekniejszych o$rodkdw
fenisowych w Polsce. Usytuowany jest niedaleko centrum Poznania na terenie malowniczego Parku
Golecinskiego w sgsiedztwie stadiondw: lekkoatletycznego i zuZlowego. Wejscie gtéwne i wjazd od strony
wschodnie]j poprzez ulice Warminskq i Niestachowskq. Park Tenisowy Olimpia dysponuje 12-toma kortami (7
kortéw w hali, w tym 2 do mini tenisa) i jest najwiekszym osrodkiem tenisowym w Poznaniu. Na terenie obiektu
znajdujq sie réwniez m. in. domek klubowy z przestronnym tarasem, kawiarnia oraz najwieksza w Poznaniu

$ciana tenisowa. Na terenie dziatki znajduje sie miejsce gromadzenia odpaddw statych. Istniejgcy budynek
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5.

5.1.

4.1.

hotelowy oraz gastronomiczny wykonane sg w technologii tradycyjnej murowanej. Obok znajduje sie parking
dla klientdéw oérodka. Na terenie dziatki wystepujq liczne szpalery drzew i krzewdw.

Suma powierzchni na podstawie ksigg wieczystych wynosi 231 473 m2, suma powierzchni na 2 2 podstawie
mapy dxf wynosi 229 748 m . Roznica wynosi 1 725 m co stanowi 0,74% powierzchni obliczonej na podstawie
ksigg wieczystych.

Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkéw: 2 377 m2

Lokalizacja obiektu

RPomnik ofiar Fortu VII®
nad Rusatka w...

Charakterystyka obiektu

Przeznaczenie obiektu

Obszar, budynki oraz obiekty petnig funkcje rekreacyjno-ustugowq dla klientdw oraz zawodnikdw osrodka.
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5.2 Program funkcjonalny
Zatozeniem projektowym jest
- utworzenie wypozyczalni rowerdw wraz z wiatg ochronng i kijkéw do nordic-walking
- oznakowanie $ciezek pieszych i rowerowych
- budowa pomieszczenia sanitarno-szatniowego z punktem gastronomicznym (opis technologii
kuchni wg opracowania wg projekfu technologii zywienia w budynku restauracyjnym)
5.3. Ochrona konserwatorska

Budynek oraz opracowywany obszar nie sq ujete w strefie konserwatorskiej, nie jest wpisany do rejestru.

5.4. Wyposazienie instalacyjne obiektu
- inst. wodociggowa - przebudowa istn. inst.
— Inst. kanalizacji sanitarnej - przebudowa istn. inst.
— Inst. kanalizacji deszczowej
- Inst. wentylacji grawitacyjnej + wentylacja mechaniczna w czeéci kuchennej
— Inst. elektryczna - przebudowa istn. inst.

-  Ogrzewanie za pomocg wentylacji nawiewno-wywiewne + grzejniki zasilane elektrycznie.

6. Wskazniki techniczne
6.1. Dane powierzchniowo-kubaturowe:
Powierzchnia zabudowy budynku: 194,49 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku: 152,20 m2
Kubatura brutto budynku: 956,89 m3
Wysokos¢ max. 589 m
Wymiary elewaciji: 17,01mx10,81mx14,58m

6.2 Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen budynku gastronomicznego:

PARTER
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POW. [M2] WYS. [M]
0.01 SALA RESTAURACY JNA 67,83 3,30m
0.02 KOMUNIKACJA 11,76 3,30m
0.03 PRZEDSIONEK TOALETY MESKIEJ 2,96 2,70m
0.04 TOALETA MESKA 5.62 2,70m

TOALETA DLA OS. NIEPEENOSPRAWNYCH 48 2 70m
0.05 (ORAZ DLA 20 KOBIET)
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0.06 TOALETA DAMSKA 4,98 2,70m
0.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,51 4,00m
0.08 TOALETA DLA PRACOWNIKOW 3,45 2,70m
0.09 IAPLECZE DLA PRACOWNIKOW 385 3,00m
0.10 KOMUNIKACJA 4,83 3,00m
0.11 KUCHNIA CATERINGOWA 14,33 3,00m
0.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE-MAGAZYNEK 3,60 3,00m
0.13 BAR 554 3,00m
0.14 IMYWALNIA 4,00 3,00m
0.15 ROZDIZIELNIA 575 3,00m
0.16 WIATROLAP 337 3,30m
SUMA 152,20

PN ISO PN 9836:1997

Rozwiqgzania konstrukcyjno-materiatowe

W podtozu gruntowym nawiercono zwierciadto wdd podziemnych. Wyniki obserwacji hydrogeologicznych

przedstawiono w tabeli.

i I Gtebokosc zwierciadta [m p.p.t.]
gtebokosé otworu [m] | . ! . ! .
otw. i nawiercone - ustabilizowane - saczenia
_______________________________________________________ 1-
______ j_' _________________________&{Q__________________j_ 112 1:2 .
______ 2 |30 12 | 12 i -
3] 4,0 ] 12 12 -

Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 0,8 m wg normy PN-B-
03020:1981.

Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo- wodnych.
Ostateczng decyzie jednak w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

pozostawia sie projektantowi.
Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzdér geologiczny.

Wykopy fundamentowe najlepiej wykonaé w porze suchej, 1j. przy stanach niskich wéd gruntowych. Zwraca
sie jednoczes$nie uwage, ze utwory spoiste zalegajgce w podtozu projektowanego obiektu gruntami
wysadzinowymi, wrazliwymi na zawilgocenie sg oraz przesuszenie i przemarzanie, wobec czego w frakcie

robdét nalezy zabezpieczy¢ je przed tymi czynnikami.

Podczas prac ziemnych oraz fundamentowych proponuje sie zabezpieczenie gruntdw przed dodatkowym
wody nawodnieniem oraz stagnacjag w wykopach. Nalezy pamietac rowniez o ochronie gruntéw spoistych

przed przemarzaniem (grunty bardzo wysadzinowe).
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. W przypadku wystgpienia ktéregokolwiek z ww. przypadkdw grunt nalezy usunac¢ i zastqpic¢ stabilizacjg (np.

RM 2,5 MPa) suchym betonem (np. C8/10) lub pospdtkg zageszczong do 1s>0,98.

Wszystkie materiaty budowlane stosowane do realizacji projektowanej inwestyciji powinny posiadac certyfikat

lub aprobate technicznqg, a urzgdzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.
7.1. Fundamenty

. Budynek gastronomii

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach betonowych z poszerzeniami. tawy nalezy wykonadé
z betonu C25/30 XC2 na podbetonie C12/15 o gr. 100mm.

. Wiata rowerowa

Zaprojektowano posadowienie na stopach betonowych 400x400mm o wysokosci 200mm. Stopy nalezy

wykonac¢ z betonu C25/30 jako monolityczne lub prefabrykowane.

. Wiata smietnikowa

Stopy fundamentowe Zzelbetowe prefabrykowane, zgodnie z wytycznymi branzy konstrukcyjne;j.
7.2. S$ciany

7.2.1. S$ciany nosne

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noéne budynku wykonane w technologii tradycyjnej, murowanej z betonu
komérkowego gr. 24 cm, obustronnie tynkowane. Sciane przy pomieszczeniu rozdzielni IE projektuje sie jako
REI60, grubosci 24 cm. Pokrycie $cian zewnetrznych niepalne — deski kompozytowe na systemowej elewaciji

wentylowane.

7.2.2. Sciany dzialowe

Projektowane $ciany dziatowe - szkieletowe z rusztu systemowego wypetnionego wetng mineralng gr. 50 mm i
obtozone z kazdej strony 2x ptytami G-K, tgczna gr. Sciany 12 cm, pokryte w catosci gtadziq gipsowdq,
ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach mokrych. Do pomieszczeh mokrych stosowac ptyty
wodoodporne. Uwaga ogdlna do $cian dziatowych systemowych z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych:
montaz $cian wykonac¢ zgodnie z instrukcjg dobranego przez Wykonawce producenta systemu. Szkielet,
wzmochienia, szeroko$¢ Scian G-K dostosowac do rozdzielaczy c.o., drzwi, przeszklen, parapetdw, armatury
itp. elementéw. Profile $cienne nalezy montowac¢ co 40cm, a w miejscu montazu drzwi nalezy zastosowac
profile UA zgodnie z instrukcjg wybranego przez Wykonawce producenta.

Sciane przy pomieszczeniu rozdzielni IE projektuje sie jako REIS0, gruboici 12 cm - szkieletowe z rusztu
systemowego wypetnionego wetng mineralng gr. 50 mm i obtozone z kazdej strony 2x ptytami G-K —F.

Sciany dziatowe pokryte w catosci gtadzig gipsowq. W pomieszczeniach higieniczno-sanitamnych oraz

kuchennych wykonczenie scian ptytkami ceramicznymi w pomieszczeniach mokrych.
7.3. Stupy i trzpienie

. Budynek gastronomii:
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7.4.

7.5.

7.6.

Zaprojektowano serie stupdw Zzelbetowych podtrzymujgcych podciggi frontowe, oraz serie rdzeni
zelbetowych usztywniajgcych Sciany murowane. Wszystkie te elementy nalezy wykonac z betonu C25/30
XC1. Rdzenie i stupy nalezy powigzac ze Scianami murowanymi za pomocq tqgcznikdw stalowych w spoiny
poziome lub na strzepia. Stupy i rdzenie nalezy potgczyé monolitycznie z fundamentami oraz wiencami i
podciggami.

Pergola zewnetrzna na konstrukcji stalowej, z profili zamknietych.

Wszystkie widoczne elementy konstrukciji stalowej nalezy malowaé proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7021).

Wiata rowerowa:

Zaprojektowano serie stupdw stalowych RK100x8 S355JRH. Stupy nalezy mocowac¢ do fundamentdéw za
pomocq kotew wklejanych.

Wszystkie widoczne elementy konstrukciji stalowej nalezy malowaé proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7021).

Stropy
Strop z ptyt kanatowych grubosci 26,5 cm.

Nadproza i podciqgi

Budynek gastronomii:

Zaprojektowano serie wiehcdw zelbetowych na Scianach majgcych na celu przewigzanie $cian ze stropem
zelbetowym oraz mocowanie wspornikdw daszku szklanego nad wejsciem.

Zaprojektowano podciqgi zelbetowe w $cianach frontowych oraz w osi centralnej budynku.

Wienhce i podciggi nalezy wykonywac z betonu C25/30 XC1 jaoko monolityczne, réwnoczesnie z wykonaniem
stropu. Zbrojenie wiencdw i podciggdw nalezy przewigzac ze zbrojeniem rdzeni i stupdw.

Nadproza w $cianach murowanych nad drzwiami i oknami nalezy wykona¢ jako prefabrykowane typu L-19

lub zamienne.

Wiata rowerowa

Zaprojektowano konstrukcje wiaty w postaci belek stalowych RK100x8 S355JRH na stupach stalowych. Cato$é

konstrukcii jest ze sobg powigzana i stanowi wspdtpracujgcg jednose.

Wszystkie widoczne elementy konstrukciji stalowej nalezy malowaé proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7021).

Dachy i stropodachy

Dach ptaski jednospadowy o kgcie nachylenia 3 stopni. Pokrycie z papy nie rozprzestrzeniajgcej ognia,
dwuwarstwowej (NRO).

Zaprojektowano stropodach monolityczny w technologii wykonania filigran. Stropodach ma grubos¢ 25cm i
zaprojektowano go z betonu C25/30 XC1. W czasie wykonania nalezy uwzgledni¢ otworowanie na potrzeby
branzowe.

Zaprojektowano daszki wspornikowe o konstrukcji stalowej przekryte taflami szkta. Belki wspornikdw nalezy
kotwi¢ do podciggdw/wiencédw Zzelbetowych za pomocq tgcznikdw Srubowych kotwionych za pomocq
blachy stalowej po drugiej stronie. Mocowanie szkta za pomocg tqcznikdw systemowych. Nalezy wykonaé
spadek daszkdw umotzliwigjgcych swobodny sptyw wéd opadowych.

Zaprojektowano zadaszenie azurowe nad tarasem w postaci konstrukcji stalowej ztozonej z profili zamknietych
RP.
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7.7.

7.8.

7.9.

Pergola (zadaszenie azurowe)

Pomiedzy ryglami stalowymi zaprojektowana wypetnienie azurowe w postaci desek kompozytowych o
szerokosci maks. 5cm, z rozstawem osiowym 10cm. Deski kompozytowe w tej samej kolorystyce do elewacja
zewnetrzna. Deski przykrecane do stalowych elementdw konstrukcyjnych, na tqczniki ukryte — bezpieczne,
bez wystajgcych ostrych elementdw.

Nie dopuszcza sie zadaszenia petnego.

Schody

Schody zewnetrzne

Projektuje sie przed wejsciem gtdbwnym do budynku gastronomicznego schody zewnetrzne Zzelbetowe,
prowadzgce z tarasu na poziom terenu o szerokosci 260 cm. Konstrukcja schoddw wg branzy konstrukcyjne;j.
Schody wykonhczone impregnatem do betonu, zabezpieczajac przed dziataniem wilgoci i porostéw. Gérna

ptaszczyzna wykonczona ptytkami gresowymi tak jok powierzchnia tarasu.

Balustrady

Balustrady zewnetrzne

Pochwyt balustrad na wysokosci 110cm, przekréj kwadratowy 5x5cm. Balustrada systemowa, ze stali
cynkowanej ogniowo malowanej proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7021) lub zblizonym. Wypetnienie

balustrady ze szkta hartowanego.

Stolarka / $lusarka

Fasady szklane

Na elewacji frontowej projektuje sie fasady szklane w $lusarce aluminiowej, malowanej proszkowo na kolor
grafitowy (RAL 7021). Szkto typu Float, Clear, wzmocnione przeciw wypadaniu i zbiciu (harfowane).

Fasade szklang i drzwi wejsciowe nalezy wykonaé wg. tego samego systemu Slusarki, zapewnigjgc U=1,1
[W/(m2K])].

Drzwi wewnetrzne bezklasowe

Drzwi wewnetrzne drzwi petne, na ramach drewnianych/MDF, oécieznica stalowa lakierowana proszkowo
okucia srebrne satynowane. Skrzydta o wym. 90x200 cm, 80x200 cm, wg czesci rysunkowej. Drzwi do pom.
sanitarnych i gospodarczych: kratka transferowa w dolnej cze$ci o sumarycznym przekroju zgodnym z
projektem wentylacji (minimum 0,022m2). Szeroko$¢ w $wietle przejscia musi zostaé zachowana zgodnie z

czescig rysunkowq, nalezy dostosowac wymiar otworu w murze do dobranego producenta.

Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe (El)

Drzwi stalowe w kolorze zblizonym do grafitowego do pomieszczenia gospodarczego z szafkg rozdzielni IE o
odpornosci pozarowej EI30. Szeroko$¢ w swietle przejscia musi zostaé zachowana zgodnie z czescig

rysunkowq, nalezy dostosowac¢ wymiar otworu w murze do dobranego producenta.

Drzwi zewnetrzne
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Drzwi zewnetrzne projektuje sie w konstrukcji aluminiowej i/lub stalowej w kolorze zblizonym do grafifowego
(RAL 7021). Parametry $lusarki wedtug czesci rysunkowej — wg rzutu parteru. Nalezy bezwzglednie zachowad
wspdtczynnik U<1,5 W/(m2 K). Szeroko$¢ w swietle przejscia musi zosta¢ zachowana zgodnie z rzutami, nalezy

dostosowac wymiar otworu w murze.

. $lusarka okienna

Wszystkie okna i fasady szklane projektuje sie jako $lusarke aluminiowq. Nalezy bezwzglednie zachowad
wspdtczynnik U<1,1 W/(m2K). Wypetnienie szktem bezpiecznym P2. Parametry Slusarki wedtug czesci

rysunkowej — wg rzutu parteru.
7.10. Izolacje termiczne

. $ciany
Zaktada sie izolacje termiczng $cian z wetny mineralnej gr. 18 cm (A=0,038W/mK) ze wzgledu na elewacje
wentylowang i oktadzine z desek elewacyjnych kompozytowych drewnopodobnych na systemowej
podkonstrukcii.

. $ciany fundamentowe

Sciany fundamentowe i cokoty izolowane styropianem XPS 100 gr. 18 cm (A=0,036W/mK).

. Dach

Na dachu projektuje sie izolacje termiczng z wetny mineralnej twardej gr. 30 cm + spadki 3 stopnie.

. Posadzka na gruncie

Projektuje sie izolacje termiczng posadzki na gruncie ze styropianu XPS 100 (A=0,038W/mK) grubosci 12cm.

7.11. Izolacje przeciwwilgociowe

Planuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowych dla catego obiektu objetego projektem.

. Pionowe i poziome izolacje fundamentéw

Parametry preparatu gruntujgcego:

Bitumiczna zaprawa hydroizolacyjna typu lekkiego, gr. 3 mm:

- dwusktadnikowa, szczelna dla Radonu, nie zawierajgca rozpuszczalnikdw, z wypetniaczem polistyrenowym,
zmodyfikowana polimerami, grubowarstwowa powtoka do wytwarzania elastycznych, mostkujgcych rysy

uszczelnien budowlanych, w zastosowaniach zgodnie znormg DIN 18195 cz. 4, 51 6.

. Mata ochronna do uszczelnien bitumicznych:

Trzywarstwowa, drenazowa i ochronna mata z polistyrenu, kaszerowana rozdzielajgcq folig i stabilizujgcym
nacisk gruntu filtrem flizelinowym z polipropylenu i polietylenu do uszczelnieh wykonanych masami
bitumicznymi.

Sposdb uzycia:
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Przed obrébkg maty ochronne do uszczelnien bitumicznych nalezy pocigé na odpowiedniq wielkosé. Przy
tym nalezy tak odmierzy¢ dtugosé, aby mata ochronna catkowicie mogta pokry¢ powierzchnie prostopadte
do styku z gruntem i wystep fundamentu. Mocowa¢ prostopadle od géry do dotu.

Gérna krawedz maty powinna znajdowac sie ok. 10 cm powyzej uszczelnienia.

Przy uktadaniu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby biaty filtr flizelinowy byt zwrécony w kierunku gruntu, a
czarna, rozdzielajgca folia stykata sie z uszczelnieniem.

Aby osiagng¢ wtasciwe zespolenie miedzy matami, niezbedne jest wykonanie zaktadu na przylegajgcych
krawedziach. Zaktad powstaje przez natozenie jednej maty na drugg w obszarze, na ktérym nie wystepujg
wyttoczenia. Nalezy zwrdci¢ uwage na tgczenie krawedzi mat z biatym filfrem flizelinowym. Tasma tgczgca
na zaktad prowadzona jest zawsze pod krawedsz flizeliny filtracyjnej.

Biaty filtr flizelinowy posiada wystep o wystarczajgcej szerokosci, aby mdgt zostaé natozony na kazdy
nastepny element.

Mocowanie mat ochronnych nastepuje przed wypetnieniem wykopu budowlanego ziemiq, najpierw nad
ptaszczyzng uszczelnienia, zaleznie od zastosowanych materiatdw Sciennych, poprzez tgczenie z hakami i
listwami za pomocqg gwozdzi, kotkdw lub klamer. Przy wypetianiu wykopu mocowanie przejsciowo ulega
zerwaniu i ostatecznie gérna krawedz zakohczenia maty tgczona jest z ptaszczyzng pionowq za pomocg

gwozdz, profili zamykajgcych lub poprzez ostrozne sypanie ziemi.

Pomieszczenia mokre

W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci (pomieszczenia higieniczno-sanitarne, kuchnie,
umywalnie) nalezy uzy¢ kompletnego systemu izolacji przeciwwodnych, zawierajacych zarédwno izolacje
naktadang na Sciany i posadzki (np. folie w ptynie) jak i tasmy uszczelniajgce na narozach oraz klej do ptytek
gresowych.

Dach

Dach izoluje sie od zewngfrz dwoma warstwami papy NRO, termozgrzewalnymi lub klejonymi. Pape nalezy
wykonac¢ i mocowac¢ zgodnie ze wskazaniami producenta, zachowujgc odpowiednie zaktady. Pape od

wewngtrz wywingé na attyke na wysokosé min. 30cm. Cato$¢ obrzezy zabezpieczy<E obrdbkami blacharskimi.

Wykonczenie wewnetrzne

8.1. Posadzki

Pom. sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia kuchenne

Ptytki gresowe formatu 30x30 cm w kolorze jasno-szarym, klasa antyposlizgowa R10. Fuga pod kolor ptytek.

Komunikacja i sala restauracyjna

Ptytki gresowe formatu 60x60 cm w kolorze jasno-szarym, klasa antyoslizgowa min. R11. Fuga w kolorze ptytek.
Prébki minimum 3 réznych produktdw nalezy dostarczyé do akceptacii Inwestora i Projektanta.

Taras

Ptytki gresowe mrozoodporne, klasa 1, gr. 0,94cm, w kolorze cementowo-szarym, delikatne uziarnienie, klasa
antypodlizgowa R10. Format 60x60cm. Fuga miedzyptytkowa w kolorze szarym, pod kolor ptytek.

Prébki minimum 3 réznych produktdw nalezy dostarczyé do akceptacii Inwestora i Projektanta.
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8.2.

8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Wykonczenie wewnetrzne $cian

$ciany murowane

Sciany murowane nalezy wykonczyé tynkiem cementowo-wapiennym i farbq emulsyjng. Scianki szkieletowe
nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowq i farbg emulsyjna.

§ciuny w pomieszczeniach mokrych

Nalezy wykohczy¢ ptytkami ceramicznymi. Wymiardw 30x60cm. Do wysoko$ci minimum 200cm.

Ostateczny dobdr i kolorystyke materiatéw wykonczeniowych uzgodni¢ z Inwestorem.

Wykonczenie wewnetrzne sufitow
Sufity podwieszone, systemowe z ptyt g-k wykohczone gtadzig gipsowq, malowane na biato.
W pomieszczeniach mokrych sufity wykonane z ptyt wodoodpornych.

Wykonczenie zewnetrzne

Wykonczenie elewacyjne

Oktadzina elewacyjna

Projektuje sie na elewacji oktadzine z desek elewacyjnych kompozytowych dewnopodobnych z materiatow
niepalnych na podkonstrukcji w systemie elewacji wentylowanej aluminiowej lub ze stali nierdzewnej. Nad
czesciqg tarasu projektuje sie pergole z belek stalowych zamknietych 20x10 cm w kolorze zblizonym do
grafitowego. Pergola wykonczona listwami kompozytowymi o kolorze i strukture takiej samej co elewacyjne

deski kompozytowe.

Cokoty

Na cokole nalezy zastosowa¢ mozaikowy tynk dekoracyjny na bazie spoiwa z wodnych dyspersji zywic
akrylowych oraz barwionego kruszywa kwarcowego o kolorze szarym. Cokdt na wysoko$¢ min. 30cm powyzej
poziomu +/- 0,00 budynku. Od géry cokdt nalezy zabezpieczyé obrdobkg blacharskq.

Pokrycie dachu

Wykonczenie dachu — Dwie warstwy papy NRO. Pape nalezy wykonac¢ i mocowac zgodnie ze wskazaniami
producenta, zachowujgc odpowiednie zaktady. Pape od wewnagtrz wywingé na attyke na wysoko$¢ min.

30cm. Catos¢ obrzezy zabezpieczy¢ obrébkami blacharskimi

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy stalowej, ocynk., powlekanej gr. 0,7mm, kolor zblizony do grafitu (RAL 7021).

Instalacje dachowe

Projektuje sie centrale wentylacji mechanicznej dla obstugi czedci kuchni cateringowej wg projektu branzy

sanitarnej. Projektuje sie wentylatory dachowe grawitacyjne dia pomieszczeh WC.

9.5. Opaska wokét budynku
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej wokdt budynku nalezy wykonac¢ opaske o szerokosci min. 50cm.
Utwardzenie nalezy wykona¢ z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm kolor szary. Opaske przed tarasem nalezy

wypetni¢ otoczakami w kolorze szarym, frakcja 25-40mm. Lokalizacja utwardzen wg. rysunku PZT.01.

Charakterystyka wptywu inwestycji

Wplyw obiektu na srodowisko

Teren opracowania potozony jest w zachodniej czesci miasta Poznania w tzw. pdtnocno-zachodnim klinie
zieleni ciggngcym sie od jezior Kierskiego i Strzeszynskiego wzdtuz strumienia Bogdanka, jeziora Rusatka,
terendw dawnego klubu sportowego ,,Olimpia”, Parku Sotackiego, Parku Wodziczki, Parku Cytadela, tgczgc
sie z doling Warty, ktéra tworzy pdtnocny i potudniowy klin zieleni. Tereny te uksztattowane przez lodowiec
jako doliny rzeczne, posiadajg niekorzystne warunki dla zabudowy lecz sq niezwykle korzystne dla klimatu
miasta. Wtasnie z tych powoddw zostaty witgczone do krzyzowego systemu klindw zieleni zdefiniowanego
przez profesordw: Wtadystawa Czarneckiego i Bohdana Wodrziczke. Na poczgtku XX wieku powstato zielone
zatozenie Alei Wielkopolskiej i Parku Sotackiego zapoczgtkowujgce parkowo-rekreacyjny charakter tych
terenéw. Dalsza rozbudowa zostata kontynuowana przed Il wojng Swiatowq przez budowe ptywalni na
Niestachowie a nastepnie, w czasie trwania wojny, z wykorzystaniem niewolnicze] pracy ludnosci polskiej i
zydowskiej, przez wykopanie jeziora Rusatka, przez ktére przeptywa strumieh Bogdanka. W latach 50 tereny
klina zieleni potozone na zachdd od linii kolejowej Poznah - Pita zostaty zagospodarowane przez klub
sportowy ,,Olimpia”. Z planowanego w latach 50 XX w. Osrodka Sportowo — Rekreacyjnego GKS ,,Olimpia”
Poznanh powstaty: stadion pitkarsko zuzlowy z trybunami, stadion lekkoatletyczny, boisko treningowe, korty
fenisowe, hala tenisowa, budynek hotelowy i inne budynki socjalno — magazynowe i administracyjne wraz z
infrastrukturg podziemnq i obstugg komunikacyjng zagospodarowanego terenu.

Dokumenty planistyczne stanowigce podstawy opracowania:

- ,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania -
uzasadnienie przyjetych rozwigzan oraz synteza ustalen studium uwarunkowan i kierunkdw
zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania” (Uchwaty Rady Miasta Poznania Nr
LXXII/1137/VI/2014 z dnia 23 wrze$nia 2014 r. PREZYDENT MIASTA POZNANIA)

- ,Projekt Porozumienia ws. zagospodarowania Golecina” sygnowany przez strone spoteczng:
Kodalicje Ponocno Zachodnich Osiedli Miasta Poznania, strone miejskq: Przedstawicieli Zarzgdu

Miasta Poznania i Przedstawicieli Klubdw Radnych Miasta Poznania.
Andlizy nie wykazaty istotnego wptywu planowanej inwestyciji na srodowisko zgodnie z rozumieniem Ustawy
Prawo Budowlane Art. 3 pkt 20, nie spetnia on takze warunkéw okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywacé na srodowisko.
Wptlyw obiektu na obiekty sgsiednie
Analizy nie wykazaty istotnego wptywu planowanej inwestycji na budynki oraz sgsiednie dziatki budowlane
zgodnie z rozumieniem Ustawy Prawo Budowlane Art. 3 pkt 20.
Wptyw obiektu na zdrowie ludzi

Analizy nie wykazaty istotnego wptywu planowanej inwestycji na zdrowie ludzi zgodnie z rozumieniem Ustawy

Prawo Budowlane Art. 3 pkt 20.
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11. Charakterystyka obiektu ze wzgledu na uzytkowanie oraz warunki bhp

11.1.  llosé i rodzaj uzytkownikéw

W budynku przewidywanych jest do maksymalnie:
3 pracownikéw (w czesci kuchni)

20 klientéw — uzytkownikéw sali restauracyjnej

11.2. Gospodarka odpadami

W poszczegdlnych pomieszczeniach zaplecza sprzatanie odbywa sie przy pomocy drobnego sprzetu
porzgdkowego. Sprzet oraz Srodki czystoscii preparaty myjgco-dezynfekcyjne, a takze do przygotowywania
roztwordw roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzetu stosowanego do utrzymywania czystosci, bedq
przechowywane w szafie porzgdkowej przy korytarzu w czesci kuchennej. W szafie zamontowany powinien
by¢ zZlew z materiq i dozownikiem $rodka dezynfekcyjnego, wylewkq z kranem na wysokosci 50cm powyzej
poziomu posadzki oraz wpustem podtogowym.

Sktadowanie odpaddéw statych przeprowadzone bedzie przez personel sprzgtajgcy. Obecnie na terenie
dziatki po stronie potudniowej projektowanego budynku projektuje sie wiate $mietnikowq, ktéra bedzie.
Wywéz odpaddw bedzie nastepowat analogicznie do istniejgcego — na podstawie umowy z uprawniong

firmg.

11.3. Doswietlenie i nastonecznienie

11.3.1. Oswietlenie naturalne

Przeprowadzona analiza nastonecznienia wykazuje dostateczne nastonecznienie wszystkich pomieszczeh
przeznaczonych na pobyt ludzi. Powierzchnia okien we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych do
statego pobytu ludzi wynosi minimum 1/8 powierzchni pomieszczenia (liczonego po posadzce).

11.3.2. Oswietlenie sztuczne

Projektuje sie osSwietlenie sztuczne zgodne z normg PN EN 12193 dla przestrzeni wystawowych,
konferencyjnych oraz pobocznych i fechnicznych. Pomieszczenia magazynowe, tfechniczne
oraz komunikacje (korytarze) doswietlone sq $wiattem sztucznym na poziomie 100Ix.

11.4. Przystosowanie obiektu do potrzeb osob niepetnosprawnych

Budynek i okoliczne zagospodarowanie terenu zostato w catosci przystosowane do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne. Wejscie do budynku gastronomicznego zlokalizowane jest w czesci bocznej tarasu (od
strony pétnocnej — wskazanej na rzucie parteru) z poziomu terenu. Na wejsciu do budynku projektuije sie progi

najazdowe o wysoko$ci maks. 2cm.

12. Charakterystyka obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

12.1. Klasyfikacja obiektu

. Podstawowe dane inwestycji

—  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
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powierzchnia zabudowy 194,49 m?

powierzchnia uzytkowa budynku 152,20 m?
- wysoko$¢ budynku 5,89 m,

- liczba kondygnaciji — 1 kondygnacja naziemna

Kategoria zagrozenia ludzi

Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il (do 50 oséb)

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Klasyfikacja pozarowa obiektu — D

Dla budynku $redniowysokiego kategorii zagrozenia ludzi ZL Il nalezy przyjmowac klase D" odpornosci
pozarowe;j.
Dla klasy D odpornosci pozarowej, elementy budynku, powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej

spetniac co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna konstrukcja strop sciana sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrznal) | wewnetrzna dachu
budynku nosna
El 30 (o-
D" R 30 R15 REI 30 i)/REI60 (-)/REI60 NRO
gdzie:

»R" — oznacza nosnos¢ ogniowq (w minutach), okreslong zgodnie z Polskg Normqg dotyczgcq zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku;

+E" = szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslana jw.;

W' —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslana jw.; (-) — nie stawia sie wymagan

1 = Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Sciany nosne w budynku wykonane z betonu komdrkowego o gruboéci min. 24 cm posiadajg klase
odpornoéci ogniowej powyzej REI 60. Sciany dziatowe wydzielajgce pomieszczenie rozdzielni bedq wykonane
w klasie odpornosci ogniowej REl 60. Konstrukcja dachowa zostanie doprowadzona do klasy odpornosci
ogniowej R 15, a przekrycie — NRO. Poszczegdlne elementy zostanqg zabezpieczone jak w opisie dla czesci
konstrukcyjnej. Sciana oddzielenia pozarowego (wg rysunku parteru) — REI60.

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia zmywalni — EI30

Drzwi do pomieszczenia rozdzielni IE - EI30

Strefy pozarowe

Aktualnie, tgczna powierzchnia uzytkowa 152,20 m2. Zaktadamy, ze cato$¢ stanowi jednq strefe pozarowq.
Budynek jest oddzelony od sgsiedniego istniejacego zadaszenia (hali tenisowej) za pomocg Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego ($ciany murowane z betonu komdrkowego o grubosci ok. 24 cm o klasie

odpornosci ogniowej min. REI60).
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

W analizowanym budynku nie bedqg wystepowacé pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.

Wymagania dotyczqgce instalacji

Oswietlenie awaryjne

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Przycisk wytgcznika przy wejsciu do
wiatrotapu (pomieszczenie nr 0.16) na poziomie parteru. Zostanie zastosowane awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej z pomieszczeh kuchni przez sale restauracyjng do wyjscia na zewnatrz
budynku. Inne urzgdzenia przeciwpozarowe w $wietle obowigzujgcych przepisdéw techniczno- budowlanych
oraz o ochronie przeciwpozarowej, nie sg wymagane.

Pomieszczenia ogrzewane bedg za pomocq grzejnikdw elekirycznych.

Wymagania dotyczqce wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego

Drzwi wyjscie z pomieszczenia zmywalni na zewnatrz budynku projektuje sie w klasie odpornosci p.poz. EI30 o
szerokosci 90 cm i wysokosci 200 cm. Drzwi wydzielajgce pomieszczenie rozdzielni takze EI30 o wymiarach
90x200 cm. Dtugos¢ dojscia z najdalszego pomieszczenia (0.04) bedgcego przedmiotem analizowanego

projektu do wyjscia na zewngtrz wynosi ok. 19 m, w tym na poziomej drodze nie przekracza 20 m.

Elementy wyposazenia ochrony pozarowej

Hydranty - zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Przeciwpozarowe zapewnia miejska sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa. Najblizsze nadziemne hydranty
podziemne DN 80 zasilane z miegjskie] sieci wodociggowej znajdujg sie w poblizu projektowanego budynku

gastronomicznego (ok. 5, 12 45 m od budynku).

Gasnice

Budynek wyposazono w gasnice. Przewidziano umieszczenie jednej gasnicy GP 4 ABC w wiatrotapie.

Drogi pozarowe

Droge pozarowq dla budynku stanowi ulica Warminska, ktéra przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku
oraz droga istniejaca wewnetrzna (jak na dotychczasowych warunkach dla obecnie istniejgcego budynku
gastronomicznego). Miedzy ulicq wewnetrzng a budynkiem brak jokichkolwiek przeszkdd, ktére
uniemozliwiajg prowadzenie dziatan ratowniczych z uzyciem pojazddw specjalnych stuzb ratowniczych,

drabin i podnosnikdw mechanicznych.

Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno- budowlanych i przeciwpozarowych, ktére zostang
doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

W projekcie uwzgledniono obowigzujgce przepisy prawa budowlanego, warunki fechniczne i normy - brak

niezgodnosci.

Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie

zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.
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12.7.

12.8.

13.

Zblizenie potudniowej sciany budynku do istniejgcego zadaszenia (hali tenisowej), ktére zostato wykonane

z materiatéw palnych — odlegto$¢ wynosi ok. 2,90 m.

Przyjete rozwiqzania zastepcze, inne niz okreslajg to przepisy techniczno-budowlane zapewnigjgce
(rekompensujace usuniecia w zabezpieczeniu wymagan zabezpieczenie niezgodnosci przeciwpozarowym
wyszczegdlnienie przeciwpozarowe niemozliwe obiektu do w stosunku do - przepiséw) proponowanych

rozwigzan zastepczych.

Ze wzgledu na zblizenie potudniowej $ciany projektowanego budynku do istniejgcego zadaszenia (hali
tenisowej), ktére zostato wykonane z materiatéw palnych, a odlegto$¢ pomiedzy nimi wynosi ok. 2,90 m
zostata zaprojektowana $ciana oddzielenia pozarowego o odpornosci REI60, w ktérej znajdujq sie drzwi p.poz
w klasie EI30. Oktadzina elewacyjna z desek kompozytowych drewnopodobnych bedzie wykonana

z materiatéw niepalnych. Przekrycie dachu projektuje sie z materiatéw NRO.

Analiza i ocena wptywu rozwiqzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa pozarowego, stuzgca wykazaniu

niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Nie ulega zmianie kategoria zagrozenia ludzi (ZL Ill) wzgledem obecnie istniejgcego budynku, a
projektowanego budynku gastronomicznego ani tez wysokos$¢ budynku (niski). Wymagana klasa odpornosci
pozarowej budynku nie ulega zmianie. Przekrycie dachu bedzie z materiatéw NRO. Zostanie zastosowane

os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Te przedsiewziecia spowodujq, ze:

1) znacznej poprawie ulegng warunki ewakuacii wszystkich osdb w budynku,

2) ewentualny pozar w kuchni zostanie szybko wykryty, co przyczyni sie do szybszego zaalarmowania strazy
pozarnej i wczesniejszego rozpoczecia ewakuacii,

3) rozprzestrzenianie sie pozaru w pomieszczeniach bedzie ograniczone,

4) bezpieczenstwo ekip ratowniczych zostanie podwyzszone.

Whnioski

Podstawowe wymagania bezpieczenstwa pozarowego, takie jak:
1) no$nos¢ konstrukcii,

2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sqgsiednie budynki,
4) mozliwos¢ ewakuacii ludz,

5) bezpieczenstwo ekip ratowniczych,

bedq tutaj zapewnione na poziomie dostosowanym do rodzaju i charakteru tego obiektu.

Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie te
wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcqg przydatnosé do stosowania w budownictwie. Sq to
wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bgdz

aprobatqg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenhstwa.
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W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzujq:

Prawo budowlane

—  warunki fechniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
—  normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatéw budowlano-

instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie

elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia i

opisu wszystkich materiatow, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robdt.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byc¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacii

nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniojg Wykonawcy z ich zamontowania i

dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawad sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonad, z ich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢ szczegdbty,
ktére mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdinych cze$ciach dokumentacji tak, aby idealnie wykonac

opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.

Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq interpretowane z korzysciq dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u

Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych

przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych
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Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub
réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te

informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemoZliwych do okredlenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w

niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako

podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac budowlanych.
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. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
AQ1 RZUT PARTERU 1:100
A02 RZUT DACHU 1:100
A.03 PRZEKROJ A-A 1:50
A.04 ELEWACJE 1:100
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