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1. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej budynku
gastronomicznego z funkcjg ustugowaq, z wiatg pod stacje rowerowq, wiate na odpady wraz z zagospodarowaniem

terenu w rejonie ul. Warminhskiej w Poznaniu, obreb Golecin, ark.36 dziatka nr 18/2.

2. Podstawa opracowania

e Rysunki architektury oraz instalacyjne

e  Opinia geotechniczna z badan podtoza gruntowego

2.1. Normy
e  PN-EN 1990:2004 Podstawy projektowania konstrukcji
e PN-EN 1991 (wszystkie czesci) Oddziatywania na konstfrukcje
e PN-EN 1992 (wszystkie czesci) Projektowanie konstrukciji z betonu
e  PN-EN 1993 (wszystkie czesci) Projektowanie konstrukcji stalowych
e PN-EN 1996 (wszystkie czesci) Projektowanie konstrukcji murowych
e PN-EN 1997 (wszystkie czesci) Projektfowanie geotechniczne

3. Zatozenia konstrukcyjne

Budynek gastronomii:
Budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o prostej konstrukcji murowano-zelbetowej. Posadowienie

bezpoérednie na tawach i stopach betonowych.

3.1. Strefy obcigzen klimatycznych i przemarzania gruntu
Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2003
nazwa symbol ‘ warto$¢ ‘ jednostka
Miejscowosé Poznan
Strefa obcigzenia $niegiem gruntu 1
Wysoko$¢ n.p.m. A 68,74 |mn.p.m.
Obciazenie $niegiem gruntu Sk 0,9 |kN/m?
Warunki terenowe Normalny
Wspdtczynnik ekspozycji Ce 1,0
Wspdtczynnik termiczny C 1,0
Typ dachu Dach plaski
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Wspotezynnik ksztattu dachu u 0,8

Obcigzenie charakterystyczne dachu s=-CeCrsi=| 0,7 | kN/m?

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008
nazwa symbol | warto$¢ | jednostka
Miejscowos¢ Poznan
Strefa oddzialywania wiatru 1
Wysoko$¢ n.p.m. A 80 |mn.p.m.
Wysokos¢ budynku z 5 m
Kategoria terenu i
Wspotczynnik chropowatosci Zg 0,3
Wspbdtezynnik kierunkowy (cgir) 1,0
Wspotczynnik sezonowy (Cseason) 1,0
Wspotczynnik rzezby terenu (orografii) Co(2) 1,00
Wspotczynnik turbulencji ki 1,0
Wspotezynnik ekspozycji Ce(2) 1,59
Podstawowa warto$¢ bazowej predkosci wiatru Vb o 22,00 |m/s
Podstawowa wartosc¢ ci$nienia predkosci wiatru Ub.o 0,30 |kN/m?
Bazowa predko$¢ wiatru Vi 22,00 |m/s
Bazowe ci$nienie predkosci wiatru Ob 0,30 | kN/m?
Srednia predko$é wiatru Vm(2) | 15,43 |m/s
Wspodtezynnik chropowatosci c(2) 0,70
Intensywno$¢ turbulencji I\(2) 0,36
Warto$¢ szczytowa ci$nienia predkosci ap(2) 0,52 |kN/m?
Normowa gteboko$¢ przemarzania gruntu h,=0,8m p.p.t.
3.2 Obciqgzenia vzytkowe
Stropodach
k= 0.2 kN/m?2 (obcigzenie kat. E) instalacje podwieszone
Qk = 0.4 kN/m?2 (obcigzenie kat. H) obcigzenie eksploatacyjne
3.3. Tabelaryczne zestawienie obcigzen

Dach szklany
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Obciazenie: Obc. char. [kN/m?]
Szkio taflowe
1 26kN/m® * 0,02m 0,52
RAZEM: 0.52
Stropodach
Obcigzenie: Obc. char. [kN/m?]
Lepik, papa
1 11kN/m? * 0,02m 0,22
Wetna mineralna
2 1,3kN/m? * 0,3m 0,39
Sufit podwieszony poddasza systemu KNAUF
3 2x12,5mm 0,30
0,3kN/m?
RAZEM: 0,91
4. Warunki gruntowo-wodne

Opis warunkdw gruntowo wodnych zaczerpniety z opinii geotechnicznej:

Nawiercone w podlozu planowanej inwestyc)i grunty ujeto w dwie warstwy
geotechniczne, ktare podzielono na pakiety w zaleznosci od litologii | stopnia zageszczenia
Ich szczegdtowy charakterystyke przedstawiono ponizej oraz w zalgceniku 5. Przestrzenny

ukiad warstw natomiast obrazujg przekroje geotechniczne (zaf. 3).

Warstwy geotechniczne:

Warstwy gruntow antropogenicznych:

Warstwa geotechniczna IA nasyp niekontrolowany zbudowany z mieszaniny piaskow

prochniczych, piaskow drobnych oraz  gruzu. Nasyp
charakteryzuje zroznicowana budowa oraz zmienne parametry
geotechniczne, warstwa ta nie nadaje sie do bezposredniego

posadowienia obiektu budowlanego.

Warstwy gruntow rodzimych mineralnych niespoistych:

Warstwa geotechniczna l1A Piasek drobny o uogdlnionym stopniu zageszczenia

lp=0,60 (srednio zageszczony). Grunt niewysadzinowy.

Grunty mato przepuszczaine,

5. Opis zastosowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych

5.1. Fundamenty
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Budynek gastronomii:
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach betonowych z poszerzeniami. tawy
nalezy wykonac z betonu C25/30 XC2 na podbetonie C12/15 o gr. 100mm.

Wiata rowerowa:
Zaprojektowano posadowienie na stopach betonowych 400x400mm o wysoko$éi 900mm. Stopy

nalezy wykona¢ z betonu C25/30 jako monolityczne lub prefabrykowane.

5.2 Rdzenie, stupy

Budynek gastronomii:
Zaprojektowano serie stupdw zelbetowych podtrzymujacych podciqgi frontowe, oraz serie rdzeni
zelbetowych usztywniajgcych ciany murowane. Wszystkie te elementy nalezy wykonaé z betonu
C25/30 XC1. Rdzenie i stupy nalezy powigzac ze $cianami murowanymi za pomocq tgcznikdw
stalowych w spoiny poziome lub na strzepia. Stupy i rdzenie nalezy potqczyé monolitycznie z
fundamentami oraz wiehcami i podciggami.

Wiata rowerowa:
Zaprojektowano serie stupéw stalowych RK100x8 S355JRH. Stupy nalezy mocowac do

fundamentéw za pomocq kotew wklejanych.

5.3. Podciqgi, belki, nadproza

Budynek gastronomii:
Zaprojektowano serie wiehcodw zelbetowych na $cianach majacych na celu przewigzanie $cian
ze stropem Zzelbetowym oraz mocowanie wspornikdw daszku szklanego nad wejsciem.
Zaprojektowano podciqgi zelbetowe w $cianach frontowych oraz w osi centralnej budynku.
Wience i podciggi nalezy wykonywac z betonu C25/30 XC1 jako monolityczne, robwnoczesnie z
wykonaniem stropu. Zbrojenie wiehcodw i podciggdw nalezy przewiqza¢ ze zbrojeniem rdzeni i
stupdw.
Nadproza w $cianach murowanych nad drzwiami i oknami nalezy wykonac¢ jako prefabrykowane
typu L-19 lub zamienne.

Wiata rowerowa
Zaprojektowano konstrukcje wiaty w postaci belek stalowych RK100x8 S355JRH na stupach

stalowych. Cato$¢ konstrukcii jest ze sobg powigzana i stanowi wspdtpracujgcg jednose.

5.4. Stropy, schody

Budynek gastronomii:
Zaprojektowano stropodach monolityczny w technologii wykonania filigran. Stropodach ma
grubos$¢ 250mm i zaprojektowano go z betonu C25/30 XC1. W czasie wykonania nalezy

uwzgledni¢ otworowanie na potrzeby branzowe.

5.5. §ciany

Budynek gastronomii:
Zaprojektowano $ciany zewnetrzne i wewnetrze no$ne z elementédw drobnowymiarowych typy
poryzowanego np. POROTHERM o grubosci 250mm.

Wiata rowerowa
Zaprojektowano wypetnienie Scianty tylnej oraz bocznych panelami szklanymi mocowanymi

punkfowo do stupkdw stalowych.
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5.6. Daszki nad wejsciami

Budynek gastronomii

Zaprojektowano daszki wspornikowe o konstrukcii stalowej przekryte taflami szkta. Belki wspornikéw
nalezy kotwi¢ do podciggéw/wiencdw zelbetowych za pomocq tgcznikdw Srubowych
kotwionych za pomocg blachy stalowej po drugiej stronie. Mocowanie szkta za pomocq
tgcznikdw systemowych. Nalezy wykona¢ spadek daszkdw umotzliwigjgcych swobodny sptyw wéd
opadowych.

Zaprojektowano zadaszenie azurowe nad tarasem w postaci konstrukcji stalowej ztozonej z profili
zamknietych RP. Pomiedzy ryglami stalowymi zaprojektowana wypetnienie azurowe w postaci

belek drewnianych. Nie dopuszcza sie zadaszenia petnego.
6. Zabezpieczenie konstrukciji stalowej

6.1. Zabezpieczenia antykorozyjne
Przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw stalowych w postaci cynkowania ogniowego
dla klasy agresywnosci srodowiska C2.

6.2. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Brak wymagan.

7. Analiza wptywu inwestyciji na istniejgcy obiekt

Inwestycja nie ma wptywu na sgsiednie obiekty.
8. Obliczenia
8.1. Metody analiz i oprogramowanie

e Sciany murowane obliczane za pomocq procedur normowych za pomocq oprogramowania
komputerowego — SPECBUD MURY EN

e Pozostate elementy obliczane metodg elementdw skonczoncych (MES) za pomocg oprogramowania
komputerowego — AUTODESK® ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESSIONAL 2014

e Dokumentacje rysunkowq sporzgdzono w konwencji BIM za pomocqg oprogramowania komputerowego —
AUTODESK® REVIT 2014

e Obliczono statyke wszystkich elementdw konstrukcyjnych, obliczenia pozostajg w archiwum projektanta i

moggq zosta¢ uwzglednione na zgdanie uprawnionych stron.

9. Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowad jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajacq przydatnos$é do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczehstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normg bqdz
aprobatqg techniczna, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczehstwa.

W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzuja:
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. Prawo budowlane
. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie
. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

. Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
. Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,
. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdéw i dostawcdw materiatéw budowlano-

instalacyjnych,

. Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegdtébw i wytycznych niezbednych do doskonatego
wykonania robét.

Rysunki i cze$¢ opisowa sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete wopisie,
a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikaciji winne by¢ traktowane tak jakby
byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementédw dokumentaciji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujetew niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawad sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonad, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnic
szczegoty, ktére mogtyby zostac pominiete w poszczegdlinych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie
wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowac wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub wagtpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq
interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

Wszystkie specyfikacje urzqadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzic¢ u
Inwestora lub Projektanta.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z uszczegdtowienia
rozwiqzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych przez technologie,
konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych.

Dla czesci elementdw nalezy wykona¢ dokumentacje warsztatowe/technologiczne. Dokumentacje takie
muszg by¢ opracowane na podstawieni niniejszej dokumentacji oraz ewentualnych dodatkowych
wyjasnien lub materiatdw ofrzymanych od projektanta (modele obliczeniowe itp.). Dokumentacje takie
podlegajg uzgodnieniu z Projektantem zgodnie z zapisami prawa budowlanego.

Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sqg w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacije do biura projektowego.

W ftrakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentaciji projektowej i tym samym nie ujetych w

niniejszej opracowaniu.
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Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym osdb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykohczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadac
obowiqgzujgce w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Zmiana uzytych materiatéw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu
z autorem projektu.

Szczegdtowe obliczenia konstrukcyjne znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym.

Niniejsze opracowanie obejmuje zakres wymagany prawe do uzyskania prawomocnego pozwolenia. Moze

nie zawiera¢ wszystkich informacji niezbednych do prawidtowego wykonania obiektu. Do prawidtowego

wykonania obiektu konieczne jest uprzednie opracowanie dokumentacj wykonawczej.
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BUDOWA BUDYNKU GASTRONOMICZNEGO Z WYPOZYCZALNIA KIJKOW DO NORDIC-WALKING, BUDOWA WIATY
ROWEROWEJ, WIATY SMIETNIKOWEJ ORAZ SCIEZK| PIESZO-ROWEROWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W REJONIE UL. WARMINSKIEJ, OBR. GOLECIN, DZ. 18/2 W POZNANIU

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA RYSUNKU SKALA
KO1 BUDYNEK GASTRONOMII - POSADOWIENIE 1:50
K02 BUDYNEK GASTRONOMII - STROP NAD PARTEREM 1:50
KO3 BUDYNEK GASTRONOMII - PRZEKROJE | PERGOLA AZUROWA 1:50
K04 WIATA ROWEROWA - KONSTRUKCJA 1:50
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