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‘ R. S. @150 obrébka blacharska
z blachy stalowej, ocynk.,

‘ powlekanej gr. 0,7mm
kolor RAL 7043 zblizony do grafitu

2

Proj. szafa porjx‘zadkowa
ze stali nierdzewnej
x200 cm

50x5(1

ze zlewem h=50 cm

Proj. syst. za;szenie na wspornikach ;

z przykryciem z tafli szklanych
szer.100 cm,\ji. 220 cm ‘

Rury spustowe @150

stalowej, ocynk., powlekanej gr. 0,7mm

obrébka blacEarska z blachy
kolor RAL 7043 zblizony do grafitu
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g Proj. opaska wokét budynku

- utwardzenie z kostki
betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm
kolor szary

Istn. hydrant zewnetrzny

L - - - L - - - _- _- _ _ _ _ _ __ __
Istn. utwardzenie bitumiczne. /

Proj. zadaszenie - pergola

Fragmenty rozebrane/uszkodzone
podczas budowy nalezy naprawic i
uzupetni¢ takim samym materiatem

konstrukcja ze stali cynkowanej
ogniowo malowanej proszkowo w
kolorze grafitowym RAL 7043

Proj. zadaszenie na /

~ ~wspornikach Z odciggami™
z przykryciem z tafli szklanych

(ze szkta bezpiecznego

hartowanego)

szer.200 cm, df. 700 cm

ogniowo malowanej proszkowo
w kolorze grafitowym RAL 7043
h=110 cm; wypeinienie balustrady:

Rura spustowa 75x75mm,

‘ obrébka blacharska z TI.
stal., ocynk., powlekangj

gr. 0,7mm, kolor RAL 7043

h=500 cm; wypetnienie $cianki ‘ > szkio hartowane, ‘ zblizony do grafitu ‘
zaluzjami drewnopodobnymi, _Proj. opaske min. szer. 50 cm 4
przekrycie azurowe, drewnopodobne ~ Przed tarasem nalezy wypetnic
‘ z materialow niepalnych ~ otoczakami w kolorze szarym, ‘ ‘ ‘
frakcja 25-40mm
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LEGENDA:
Nr Nazwa Powierzchnia | Wysokos$¢ 7] ELEMENTY ZELBETOWE
0.01 [Sala restauracyjna 460s. 67.83 3,30m [] ELEMENTY WYPOSAZENIA
0.02 Komunikacja 11.76 3,30m ELEMENTY MUROWANE
. . @ SCIANY SZKIELETOWE SYSTEMOWE
0.03 Przedsionek WC Meski 2.96 2,70m GR12CM
0.04 WC Meski (30mezczyzn) 5.62 2,70m GASNICA ne oznaczenie na
'WC dla os. niepefospr. WP PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
0.05 poiose 482 2,70m
(oraz dla 20 kobiet) WYPOSAZENIE CZESCI KUCHENNEJ
0.06 |WC Damski (20kobiet) 498 2,70m W sy apacouani - g technolgi
0.07 Pomieszczenie gosp. 5.51 4,00m kuchn)
0.08 |WC dla 4 pracownikéw 345 2,70m
0.09 Zapl. socjalne dla 4 os. 3.85 3,00m
0.10 Komunikacja 4.83 3,00m
0.11 Kuchnia Cateringowa 14.33 3,00m
0.12 Pom. mag. kuchni 3.60 3,00m
0.13 Bar 5.54 3,00m
Zmywalnia m UWAGI:
0.14 y — 4.00 3,00 1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
0.15 Rozdzielnia 5.75 3,00m "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" Instytutu
0.16 Wiatrotap 3.37 3,30m Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
SUMA 152 20 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
’ - ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
PN ISO PN 9836:1997 nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
Sciana zewnetrzna elementu w porozumieniu i za z_goda prOjekta[]tla oraz Inwestf)ra. )
3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
WARSTWA _ GR kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
leadzma z desek elewacyjnych kompozytowych 2 uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.
;Iepalnych, drewr|10p0d0bnych 4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych
rzestrzen wentylacyjna 3 na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.
S1 Wetna mineralna z welonem szklanym (A=0,038W/mK) na 5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
ruszcie systemowym do elewacji wentylowanych 18 opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
- z projektantem.
E:oﬁ(z.kl z betpnu ko?ot:lfoweio ,(500). T i 24 6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
YIki ceramiczne - dobor wykonczenia po sir. Inwestora 1.5 stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
' 48.5 wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
Sciana zewnetrzna obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
WARSTWA GR 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg
Oktadzina z desek elewacyjnych kompozytowych odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
niepalnych, drewnopodobnych 2 2g:gzity do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
Przestrze'n wentylacyjna 3 8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig
S2 Wetna mineralna z welonem szklanym (A=0,038W/mK) na 18 niniejszego opracowania.
ruszcie systemowym do elewacji wentylowanych 9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowaé¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
Monolityczna $ciana zelbetowa 24 ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
Tynk gipsowy - dob6r wykonczenia po str. Inwestora 1.5
48.5
&ciana cokolowa Poznan_sk|e Osrqdkl Sportu i Rekreacji
INWESTOR Ul. Chwiatkowskiego 34
WARSTWA GR 61-553 P .
Tynk mozaikowy 0.2 - oznan
s3 Styropian XPS 200 (A=0,036) 18 Budowa budynku gastronomicznego z wypozyczalnig kijkéw
Bloczki z betonu komérkowego (500) 24 do nordic-walking, budowa wiaty rowerowej, wiaty $mietnikowej
Plytki ceramiczne - dobor wykonczenia po str. Inwestora 15 |\INWESTYCUA |OraZ $ciezki pieszo-rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu
437 i infrastrukturg techniczng oraz rozbiérka istniejgcego bud.
Sciana wewnetrzna ggstrc(;)n:;)m‘iczgeg?;/izstn.Ft,Jud. toglet w rejonie ul. Warminskiej,
WARSTWA GR obr. Golecin, dz. w Poznaniu
Plytki ceramiczne - dobdr wykonczenia po str. Inwestora 2
Proj. $ciana szkieletowa z rusztu systemowego wypetnionego LOKALIZACJA |Poznan, obreb Golecin, ark.36 dziatka nr 18/2
s4 weing mineralng szklanej o min. grubosci 50 mm, obtozona z 12
kazdej strony 2x ptytami GK na profilach CW75
(w pom. mokrych wodoodpornymi). STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
P+ytk| ceramiczne - dobor wykohczenia po str. Inwestora 1.5 JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA
_ 15.5 ul. Lubeckiego 2
Sciana wewnetrzna D E |\/ l ' R G » PL430;1‘>4686I230121n23
tel. ;o
WARSTWA GR ¢ ?A)/(ww.demiurg.com.pl
S5 Scianka systemowa przeszklona na profilach 10
aluminiowych
10 JFUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
. WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
RS Sciana wewnetrzna &R PROJEKTOWAL |mgr inz.arch. Jan Krzysztof Nikisch w§pbecjvavlgo§§i1?rchitektoniczne
nr izby -
Phytki (?eramiczne - dqbér wykonczenia po str. Inwestora 2 OPRACOWAL | mgr inz. arch. Marta Pawlak
S6 Bloczki z betonu komérkowego (500) 24 wor. proj, w specjalnosal arch,
Plytki ceramiczne - dobdr wykonczenia po str. Inwestora 2 SPRAWDZIL mgr inz.arch. Rafat Murat :;iﬁly\f\l;g:l;;l;pwzoﬂ
26 v :
Sciana wewnetrzna REI60 TRESC RYS. SKALA
WARSTWA GR
Plytki ceramiczne - dobor wykonczenia po str. Inwestora 2 .
Proj. $ciana szkieletowa z rusztu systemowego wypetnionego RZUT PARTERU 1:100
s7 wetng mineralng szklanej o min. grubosci 50 mm, obtozona z 12
i((vavzr?(;arjnstrrr(l)c?lzlr)i):(hp\:Iy(th:;r(T)](lJé;plf)lr:n?/;rjniF;rOﬁIaCh o DATA 14 GRUDNIA 2017 NR KONTRAKTU 001867
Plytki ceramiczne - dobor wykonczenia po str. Inwestora 1.5 BRANZA NRREWIZJ 0 0 NRRYSUNKU A 01
15.5 "

Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG i nie moze by¢. \
bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela.
SRR R ISR S AL
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