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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robé6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku gastronomicznego z wypozyczalnig kijkéw do nordic-walking,
bud. wiaty rowerowej, wiaty Smietn. oraz Sciezki pieszo-rowerowej wraz z zagos-
podarowaniem terenu i infrastrukturg techn. oraz rozb. istn. bud. gastronomiczne-
go iistn. bud. toalet

ADRES INWESTYCJI  : dziatka nr 18/2; Poznan, obreb Golecin, ark.36
INWESTOR . Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreac;ji

ADRES INWESTORA  :  Ul. Chwiatkowskiego 34; 61-553 Poznan

BRANZA . Ogolnobudowlana, Instalacyjna, PZT

SPORZADZIt. KALKULACJE : Adam Szulc

DATA OPRACOWANIA : o 11.12.2017

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
11.12.2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/Budowa wiaty Smietnikowej 0,00
1.1|Wiata 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 z}
-2

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 16335




PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
1 Budowa wiaty $Smietnikowej
1.1 Wiata
1 Demontaz przesta ogrodzenia szt
d.1.|kalk. wtas-
1|na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu I-) dot.
d.1./0312-09
1
8 dot. 8,000
RAZEM 8,000
3|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne |m3
d.1./0203-01 |uktadanie betonu
1
0,30*0,30*1,0*8 m3 0,720
RAZEM 0,720
4|/KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans-/m3
d.1./0214-02 |portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie
1 lub drogach gruntowych ziemi kat.lI-1V
Krotnosé = 10
0,50*0,50*1,0*8 m3 2,000
poz.9*0,31 m3 9,802
RAZEM 11,802
5|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie fundamentéw pospotkg dowieziong m3
d.1./0502-01
1
poz.4-poz.3 m3 11,082
RAZEM 11,082
6 Utylizacja ziemi t
d.1.|analogia
1
poz.4*1,8<t/1m3> t 21,244
RAZEM 21,244
7 Dostawa i montaz modutowej obudowy na kontenery na odpady. |mod.
d.1.|kalk. wtas- |Wykonana z ksztattownikéw stalowych, zimnogietych, malowany
1ina proszkowo w kolorze RAL 7043, wyposazona w dwa zamki pa-
tentowe.
4 mod. 4,000
RAZEM 4,000
8|ZKNR C-2 |Montaz kotew chemicznych w betonie szt.
d.1./0703-06
1|analogia
4*8 szt. 32,000
RAZEM 32,000
9|KNR 2-31 |Wykonanie koryta w gruncie - 36 cm gteboko$ci koryta m2
d.1./0102-05
1/0102-06
6,80%4,65 m2 31,620
RAZEM 31,620
10|KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, m?2
d.1./0104-01 |wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zagesz-
1 czeniu 10 cm
6,80%4,65 m2 31,620
RAZEM 31,620
11|KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubo$¢ pod- |m?2
d.1./0111-01  |budowy po zageszczeniu 10 cm - Rm=5,0 MPa
1/0111-02
6,80%4,65 m2 31,620
RAZEM 31,620
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PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
12|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na |m?2
d.1.|0511-02 |podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
1
6,80%4,65 m2 31,620
RAZEM 31,620

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 16335




