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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi obejmujgcej budowe
przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gorna Wilda w Poznaniu, przystanek
Rézana w kierunku ul. Krolowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1).

Zleceniodawcyg jest Miasto Poznan - Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. — Poznan,
al. Niepodlegtosci 27.

Powierzchnia objeta opracowaniem (projektowane nawierzchnie): 240 m® — jezdnia (beton
asfaltowy), 280 m?® — chodnik (betonowe plytki chodnikowe).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

umowa nr RU-59/PIM/16/SzN/XXVIIl z dnia 13.05.2016 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia
30.09.2016 r.

wytyczne Zarzadu Transportu Miejskiego stanowigce zatgcznik do umowy (w tym ogdlne
wytyczne ZTM Poznan do projektowania i realizacji torowisk i przystankéw wiedenskich
w Poznaniu — sierpieh 2015 roku),

mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1: 500 — opracowana
przez geodete uprawnionego Tadeusz Hausa upr. Nr 10275, os. Bolestawa Chrobrego 36/29,
60-681 Poznan,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z p6ézniejszymi
Zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
Z dnia 23 grudnia 2003 r.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602
Z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzagdzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U.
Nr 43 z 14 maja 1999 .,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.,

Zarzgdzenie Nr 247/2008/p Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.05.2008 r. w sprawie
wymogow, jakim powinny odpowiadaé przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia
nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki,

Zarzgdzenie nr 537/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06.08.2013 r. w sprawie
sposobu opiniowania projektéw zadan drogowych realizowanych przez Zarzgd Drég Miejskich
w Poznaniu,

Katalog Mebli Miejskich Poznania (2015 r.),

uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawca,

wizja w terenie (inwentaryzacja stanu istniejgcego).
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3. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

W ramach przedmiotowe] przebudowy obejmujgcej budowe przystanku tramwajowego typu
wiedenskiego przewiduje sie realizacje ponizszych zadan:

podniesienie pasa ruchu do poziomu chodnika (wyniesiona platforma) — nowa nawierzchnia
na dtugosci peronu przystankowego oraz ramp (w tym na poszerzeniu i zatamaniach pasa
ruchu),

remont nawierzchni pasa ruchu w miejscach dowigzania sie do projektowanych ramp,

remont nawierzchni chodnika (nowa nawierzchnia),

wbudowanie nowych kraweznikéw betonowych przystankowych tramwajowo-autobusowych
(TA),

wbudowanie nowych kraweznikéw i opornikéw kamiennych,

regulacje wysokosciowg istniejgcych urzgdzen obcych (studzienki telekomunikacyjne, zasuwy
wodociggowe, hydranty doziemne),

likwidacje wpustu i wykorzystanie istniejacej studzienki jako posredniej do odprowadzenia wod
opadowych do kolektora @300 (studzienka zostanie nadbudowana do poziomu przystanku
i przykryta wkazem zeliwnym),

wykonanie studzienki sciekowej z podtgczeniem jej do istniejgcej studni posredniej,

wykonanie studzienki Sciekowej z wpustem deszczowym D400 z wigczeniem jej do juz
istniejgcego wpustu,

przebudowe os$wietlenia (demontaz istniejgcego i montaz nowego stupa oswietleniowego),
przestawienie istniejgcego hydrantu nadziemnego DN100 w nowg lokalizacje,

przestawienie istniejgcej wiaty przystankowej w nowg lokalizacje,

demontaz istniejgcego i montaz nowego kosza na smieci,

montaz fawki,

demontaz istniejgcych stupkow nieruchomych oraz oston drzew,

remont (odtworzenie) swietlikdw przychodnikowych oraz wycieraczki,

posadzenie trzech drzew,

montaz luster drogowych,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

CEL WYKONANIA PRZEBUDOWY

Projektowana przebudowa ma na celu budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego.

Koncepcja przystanku wiedenskiego i rozwigzanie komunikacyjne jakie za sobg niesie stuzy
dwém podstawowym celom:

ma ulatwia¢ pasazerom wsiadanie oraz wysiadanie z pojazddéw komunikacji zbiorowej gtéwnie
ze wzgledu na brak réznic wysokosci pozioméw, ktére pasazer musiatby pokonaé na drodze
chodnik-pojazd, oraz z faktu iz wyzszy poziom jezdni utatwia sam proces wsiadania i
wysiadania, szczegOllnie w przypadku pojazdéw niskopodtogowych (ma to niebagatelne
znaczenie w przypadku os6b starszych, niepetnosprawnych czy innych, ktére wymagajg
zdecydowanie bardziej przyjaznej infrastruktury, np. matek z wézkami dzieciecymi),
ma_stuzy¢ uspokojeniu ruchu samochodowego w rejonie przystanku, ktory dla kierowcy
pojazdu samochodowego stanowi naturalng przeszkode i ktéry dziala w tym przypadku po
prostu jako prég zwalniajgcy (wjazd i zjazd z przystanku znajduje sie pod odpowiednim katem,
co powoduije iz kierujgcy pojazdem samochodowym zmuszony jest zwolni¢ w jego rejonie).

Rozwigzania zaproponowane w niniejszym opracowaniu nie poprawiajg geometrii ulicy, nie
przewidujg wyburzen i zajecia dodatkowego pasa drogowego. Powyzsze ograniczenia powodujg
ze po omawianej przebudowie nie zwigkszy sie przepustowos$c¢ ulicy
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | U ZYTKOWANIA TERENU

5.1 Potozenie i trasa ulicy Gérna Wilda

Ulica Gdrna Wilda w Poznaniu zlokalizowana jest w obrebie osiedla samorzgdowego Wilda.
Rozcigga sie pomiedzy ul. Wierzbiecice na potudniu, a ul. Krélowej Jadwigi na pétnocy.

Przedmiotowy odcinek ulicy zawiera sie pomiedzy ul. R6zang i ul. Spadzista.

Trasa w planie ulicy to odcinek prosty.

5.2 Przekréj poprzeczny ulicy Gérna Wilda

Na omawianym odcinku ulica Go6rna Wilda posiada przekréj uliczny. Wystepuje jezdnia
o szerokos$ci 10,10+10,30 m i nawierzchni asfaltowej oraz kamiennej (kostka granitowa rzedowa
w pasie szerokosci 2,0 m przy krawezniku), ograniczona kraweznikami kamiennymi
z obustronnymi chodnikami. W obszarze jezdni wystepuje torowisko dwutorowe wchodzace
w sklad poznanskiej sieci tramwajowej (linie 2 i 9). Tory tramwajowe prowadzone sg srodkiem
ulicy.

Po stronie wschodniej ul. Gorna Wilda wystepuje przystanek w kierunku ul. Krélowej Jadwigi a po
stronie zachodniej przystanek w kierunku do ul. Krélowej Jadwigi.

Na w/w odcinku woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest poprzez istniejgcej wpusty
(studzienki sciekowe) do kanalizacji deszczowe.

Na przebudowanym odcinku ulica posiada przekréj zblizony do daszkowego z pochyleniami
w granicach 1+3%.

Na omawianym odcinku wystepuje w ciggu przedmiotowego przystanku chodnik szerokosci
4.,50+5,00 m z piyt betonowych 35x35x5 cm ryflowanych koloru szarego. Ponadto od strony
jezdni od km 0+051 w kierunku ul. Spadzistej wystepujg jeszcze piyty kamienne (granitowe)
0 wymiarze 90x125 cm.

5.3 Istniej gca organizacja ruchu

W chwili obecnej ul. Gérna Wilda na rozpatrywanym odcinku jest ulicg dwukierunkowa.

Brak oznakowania poziomego na jezdni.

5.4 Istniej gce urz adzenia podziemne

Sie¢ uzbrojenia podziemnego na rozpatrywanym odcinku ul. Gérna Wilda jest bardzo
rozbudowana (co jest charakterystyczne dla terenéw o intensywnej zabudowie). Wystepujg tu
takie urzgdzenia jak:

» kanalizacja ogélnosptawna,

» kanalizacja deszczowa (studzienki Sciekowe),

» wodocigg (w tym hydranty i zasuwy),

e gazocigg (w tym szafki i zasuwy),

» kable telekomunikacyjne (w tym studnie i stupki),
» kable energetyczne (w tym szafki).

W zakresie uzbrojenia naziemnego wystepuja:

*  stupy oswietleniowe,
» stupy sieci trakcyjnej (zlokalizowane w chodniku w odlegtosci ok. 80 cm od
krawedzi jezdni).
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 Parametry techniczne i geometryczne

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej projektu
przebudowy ul. Gérna Wilda — w uzgodnieniu z Inwestorem:

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu projektu:

- teren - réwninny,

- kategoria drogi - ulica miejska,

— klasa techniczna - D (dojazdowa),

— obcigzenie - 100 kN/os,

- kategoria ruchu - KR-1,

— predkosc¢ projektowa - 30 km/h (teren zabudowy),
- predkos$¢ miarodajna - 40 km/h (teren zabudowy).

PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Przyjeto nastepujgce parametry geometryczne — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

— dilugosé przystanku (peron przystankowy) — 45,00 m,

— dtugosé rampy — 3,70 m,

— wysokos¢ krawedzi pasa ruchu/peronu nad poziomem gtéwki szyny (pgs) — 220
(+10, -10) mm,

— odlegtosé osi toru od krawedzi pasa ruchu/peronu (odcinek prosty) — 1310 (+10, -0) mm,

— odleglos¢ osi toru od krawedzi pasa ruchu/peronu (na luku) — 1360 (+10, -0) mm
(standardowa odlegtos¢ rowng 1310 mm poszerzono o 50 mm ze wzgledu na przebieg
w tuku i dostosowanie do skrajni wagonu tramwajowego Tatra RT6; z uwagi na brak wzoru
na obliczenie skrajni dla taboru RT6 Tatra wielko$¢ poszerzenia przyjeto w oparciu o dane
empiryczne),

- zewnetrzny pas bezpieczenstwa mierzony od pudtfa wagonu do krawedzi pasa
ruchu — 0,50 m,

— szerokosé pasa ruchu — 3,00 m,

- szeroko$¢ wyniesionej platformy — 3,50 m,

— skos zatamania krawedzi jezdni — 1:5,

— pochylenie poprzeczne pasa ruchu/peronu — 3,0% (w kierunku chodnika),

— pochylenie poprzeczne chodnika — 2,0%.

Szczego6towo parametry techniczne drogi pokazano narys. nr 2 oraz 4 i 5.

6.2 Przystanek tramwajowy nr 1
6.2.1 Rozwigzania sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne projektowanego uktadu drogowego przedstawiono na rys. nr 2.

Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcym przepisami
i wytycznymi oraz w uzgodnieniu z Inwestorem i Radg Osiedla Wilda.

Poczatek opracowania przyjeto ok. 15 m przed fasadg budynku nr 83a. Koniec za$ 65,5 m dalej,
ok. 1 m przed fasadg budynku nr 75.

Powyzszy przystanek zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcych nawierzchni: jezdni
(torowiska tramwajowego) i chodnika oraz wej$¢ do budynkéw i sklepow.

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
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Zaprojektowano platforme o diugosci 45,0 m i szeroko$ci 3,50 m, wyniesiong na wysokos¢ 22 cm
powyzej gtéwki szyny tramwajowej.

Z uwagi ha niewystarczajgcg przestrzen miedzy skrajnym torem a istniejgcg linig kraweznika (pas
szerokosci 2,85+2,95 m) konieczne okazato sie odsuniecie w/w kraweznika a co za tym odgiecie
pasa ruchu (skos zatamania przed rampami wynosi 1:5).

Pas ruchu przejazdu samochoddéw na platformie zostat odsuniety od krawedzi peronu o 0,5 m
(pas bezpieczenstwa) co skutkuje pozostawieniem pasa ruchu o szerokosci 3,00 m.

Wijazd i zjazd na wyniesiony pas ruchu bedzie odbywat sie po rampie dtugosci 3,7 m.

Przewidziano réwniez remont chodnika (wymiana nawierzchni) na diugosci opracowania oraz
w granicach pasa drogowego. Spadek poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi 2,0 %
w kierunku jezdni.

Zaprojektowano ponadto piyty zéltte z guzami dla os6b niedowidzacych o szerokosci
40 cm w chodniku na dlugosci peronu przystankowego w odlegtosci 0,80 m od krawedzi pasa
ruchu.

Od torowiska tramwajowego pas ruchu/peron zostanie oddzielony betonowym
kraweznikiem przystankowym (systemowym) o wymiarach 22.6/43.5x37.4 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. PrzejScie
z przekroju przystankowego na istniejgcy przekrdj uliczny od strony torowiska zostanie wykonane
przy uzyciu kraweznikéw systemowych rampowych o zmiennej wysokosci (geometrii). Schemat
utozenia kraweznikéw systemowych pokazano na rys. nr 7.

Wzdtuz ramp najazdowych od strony toréw i chodnika zostat zaprojektowany kraweznik kamienny
(0o zmiennej wysokosci) o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Natomiast na dlugosci peronu przystankowego pas ruchu zostanie oddzielony od chodnika
opornikiem kamiennym wtopionym o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Dodatkowo na styku projektowanych ramp z istniejgcg nawierzchnig (dla jej wizualnego odciecia)
wprowadzono na ich szerokosci opornik kamienny wtopiony o wymiarach 10x25 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Ponadto do rozbidrki przewidziano istniejgce nawierzchnie (jezdni i chodnika) oraz krawezniki
kamienne jedynie w zakresie opracowania.

6.2.2 Trasa w planie
Trase w planie poprowadzono po istniejgcym $ladzie drogi, wpisujac 0$ projektowana w istniejgcy
jej przebieg a doktadnie w 0$ skrajnej szyny lezacej najblizej budowanego przystanku.

Odtworzenie trasy osi pokazano na planie sytuacyjnym.

6.2.3 Projektowana niweleta

Spadek podtuzny niwelety ul. Gérna Wilda (pasa ruchu/peronu) miesci sie w przedziale: 0,542 +
2,843% (najwiekszy spadek wystepuje na poczatku odcinka). Niwelete chodnika i dojs¢ do
posesji/lbudynkéw przyjeto w dowigzaniu do stanu istniejgcego. Na rampach (wjazdowej
i zjazdowej) wystepuje odpowiednio pochylenie réwne 2,703 i 6,216%.

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
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6.3 Konstrukcje nawierzchni

Dla przyjetej kategorii ruchu KR-1 i grupy nosnosci podtoza G3, na podstawie Zatgcznika nr 4i 5
Rozporzadzenia Nr 430 MTIGM z 2 marca 1999 r., okreslono wymagane konstrukcje
nawierzchni.

Celem doprowadzenia podtoza z G3 do G1 przewidziano wzmocnienie stabego podioza poprzez
utozenie dodatkowej warstwy wzmacniajgcej.

6.3.1 Nowa konstrukcja nawierzchni jezdni (pasa ruchu) na diugosci peronu przystankowego

i ramp oraz w miejscach poszerzen (na dtugosci skoséw)

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje pasa ruchu na ul. Gérna Wilda (podtoze G3):

— warstwa Scieralna* — z betonu asfaltowego AC 8 S grubosci 4 cm wg PN-EN 13108-5 (WT-2
2010 Nawierzchnie asfaltowe),

— warstwa wi gzgca — z betonu asfaltowego AC 11 W grubo$ci 4 cm wg PN-EN 13108-1 (WT-2
2010 Nawierzchnie asfaltowe),

— podbudowa zasadnicza - z kruszywa famanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20 cm wg PN-S-06102,

- warstwa wzmacnhiaj gca podioze - z kruszywa stabilizowanego cementem
0 Rm=2.5 MPa (C1.5/2.0 wg PN EN 14227-1), o grubo$ci 15 cm wg PN-S-96012 (mieszanka
z betoniarni) — doprowadzenie poditoza do G1, o module sprezystosci (wtérnym) nie
mniejszym niz 100 MPa.

Uwaga:

*) miedzy skrajng szyng a projektowanymi kraweznikami w pasie szerokosci ok. 40+45 cm
przewidziano odtworzenie warstwy $cieralnej ulozonej na prefabrykowanej ptycie zelbetowej typu
LPtasznik”.

6.3.2 Nowa konstrukcja nawierzchni na chodniku

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje chodnika:
- warstwa S$cieralna :
v' z betonowych piyt chodnikowych gtadkich koloru szarego o wymiarach 50x50x7 cm,
vz betonowych pityt chodnikowych gtadkich koloru grafitowego o wymiarach
30x30x8 cm*,
v'z betonowych plyt chodnikowych integracyjnych koloru Zzéttego o wymiarach
40x40x8 cm**,
— podsypka piaskowo-cementowa , o grubosci 3 (4***) cm,
— podbudowa zasadnicza - z chudego betonu 0 Rm=6+9 MPa, (C5/6 wg PN-EN 14227-1),
mieszanka z betoniarni, o grubos$ci 10 cm wg PN-S-96013,

Uwaga:
*) czarny pas kompensacyjny koloru grafitowego (szerokosci 60 cm) wystepuje pomiedzy

opornikiem kamiennym a ptytkami integracyjnymi,

**) plyty chodnikowe integracyjne (z wypustkami — elementy ostrzegajgce przeznaczone dla oséb
niedowidzacych) wystepujg na dtugosci peronu przystankowego w odlegtosci 0,80 m od krawedzi
pasa ruchu,

***) podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4 cm wystepuje przy ptytkach 50x50x7 cm.

6.4 Zalecenia technologiczne
— destrukt pochodzacy z warstw bitumicznych, krawezniki kamienne, kamienne i betonowe
ptyty chodnikowe, kostke kamienng, po przejrzeniu i posortowaniu nalezy odtransportowac
do bazy materiatowej przy ZDM w Poznaniu celem dalszego wykorzystania,

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
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6.5

6.6

6.7

6.8

- materiat pochodzacy z rozbiorki, nie nadajgcy sie do dalszego wykorzystania (ponownego
wbudowania), powinien zostaé zagospodarowany zgodnie z zasadami okreslonymi
w Ustawie o odpadach.

Roboty ziemne

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi polega gtéwnie na:
— wykonaniu korytowan pod nawierzchnie jezdni, chodnikéw i zjazddw.

Wykonanie zasadniczych rob6t ziemnych

Wykopy nalezy wykona¢ recznie badz przy uzyciu koparek podsiebiernych z wywozem materiatu
na odkfad.

Grunt dowieziony (z dokopu) nalezy wbudowa¢ w nasyp metodg warstwowg, rGwnomiernie na
calej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni pasa ruchu/peronu oraz chodnika, przewiduje sie odprowadzi¢ do
istniejgcej kanalizacji deszczowe).

Wody opadowe bedg wprowadzane do istniejgcych oraz nowoprojektowanych studzienek
Sciekowych, odprowadzajgcych wody poprzez przykanaliki do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej (ogblnosptawnej).

Dla  wfasciwego splywu wody do studzienek  wpustowych, nadano pasowi
ruchu/peronowi i chodnikowi odpowiednie pochylenia poprzeczne i podiuzne (zgodnie
z rysunkiem 3 i 6). Wytworzono naturalny sciek w linii opornika kamiennego rozdzielajacego pas
ruchu od chodnika.

Dzieki wykorzystaniu projektowanej kanalizacji deszczowej omawiane przedsiewziecie nie bedzie
wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.

Elementy matej architektury

Istniejgcy kosz stalowy (km 0+048.70) niezgodny z Katalogiem Mebli Miejskich Poznania nalezy
usungc¢ i wywiez¢ na Baze Materiatowag ZDM.

W sasiedztwie przestawionej wiaty przystankowej nalezy ustawi¢ nowy kosz betonowy (KOS-05
zgodnie z w/w katalogiem). tawke (LAW-07; drewno malowane lakierobejcg na jasny orzech)
nalezy ustawi¢ w potowie dlugosci przystanku przy $cianie budynku (miedzy sgsiednimi
doswietlami) tak by nie blokowaé przejscia na chodniku.

Ponadto przewidziano demontaz istniejgcych stupkéw nieruchomych (sztuk 4) z ich wywozem na
Baze Materialowg ZDM.

Istniejgcg wiate przystankowg w km 0+061.75 (wypadajgcg przy koncu przystanku) nalezy
zdemontowac i ustawi¢ w nowej lokalizacji w km 0+045.70 (wiata ustawiona na dziatce miejskiej
nr 22/2 cofnieta 0 16 m w kierunku $rodka przystanku).

Swietliki i wycieraczka

Przewidziano réwniez remont (odtworzenie z nowych materiatdw) istniejgcych Swietlikow
przychodnikowych oraz jednej wycieraczki wejsciowej. Zakres remontu przedstawiono
szczeg6towo w zatgczniku do przedmiaru. Szczegoly wykonania pokazano natomiast na rys.
nrs.

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
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6.9 Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Przewidziano wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego.

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr
58 — poz. 622,

— Instrukcja o znakach drogowych pionowych i poziomych (Zat. Nr 1 i 2 do zarzgdzenia MTIGM
z dnia 03.03.1994 r.),

— Rozporzadzenie MTIGM z dnia 27.07.1999 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach — Dz. U. Nr 66 — poz. 748.

W celu zapewnienia widocznosci ostatniego wejscia do tramwaju przez motorniczego
(w przypadku zestawu diugosci 45 m) na tuku zewnetrznym, w projekcie przewidziano dodatkowo
montaz systemu luster. Ustalenia dokladnej lokalizacji luster nalezy dokona¢ na zakonczenie
budowy przy udziale przedstawicieli ZTM i MPK. Nalezy zastosowa¢ lustra nieogrzewane.

7. WYCINKA DRZEW

W zwigzku z planowang przebudowsg drogi zachodzi konieczno$¢ usuniecia 3 sztuk drzew.

Powyzsze drzewa zostang przesadzone przez Wydziat Terendw Zieleni ZDM, nie p6zniej niz do
30 kwietnia 2017 roku. Natomiast Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nasadzenia
rekompensujgcego ubytek w zieleni w puste misy po drugiej stronie ul. Gérna Wilda, zgodnie
z ustaleniami z pracownikiem Wydziatlu Terendw Zieleni ZDM — 3 szt. klonéw polnych odmiana
Elsrijk, w terminie do 30 kwietnia 2017 roku. Do nasadzenia nalezy zastosowac¢ materiaty klasy |,
drzewa o obwodach pni 16-18 cm, z zabezpieczong brylg korzeniowg, 3x wykonaniem
opalikowania (3 paliki + rygle + wigzania, paliki toczone w kolorze naturalnego drewna),
roziozeniem 5 warstwy mulczu. Posadzone drzewa nalezy objaé intensywng roczng pielegnacijg
gwarancyjna.

8. PRZEBUDOWA KOLIDUJ ACEGO UZBROJENIA

W zwigzku z niezbednym poszerzeniem peronu przystankowego konieczny jest:

— demontaz istniejgcego hydrantu nadziemnego w km 0+010.45 i montaz w nowej lokalizacji
(zgodnie z projektem branzy sanitarnej

— demontaz istniejgcego stupa oswietleniowego w km 0+055.85 i montaz nowego w nowej
lokalizacji (zgodnie z projektem branzy elektrycznej).

Dodatkowo zachodzi koniecznosé¢ likwidacji istniejagcego wpustu w km 0+022.47 (studnia do
nadbudowania i przykrycia wlazem) oraz wykonanie nowych wpustéw w km 0+006.37
i km 0+065.50 (zgodnie z projektem branzy sanitarnej).

Z uwagi na gestg sie¢ urzadzen podziemnych oraz mozliwosé ich plytkiego zalegania, nalezy
zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ w trakcie prowadzonych prac ziemnych (rozbiérek, wykopéw
i korytowania) oraz podczas uktadania i zageszczania warstw konstrukcyjnych.

Ponadto ze wzgledu na zmiane usytuowania wysokosciowego nawierzchni jezdni
i chodnikéw wystapi koniecznos¢ korekty wysokosciowej naziemnych elementow sieci uzbrojenia
terenu:

»  pokrywy studni telekomunikacyjnych,
» naziemnych elementéw sieci wodociggowej i gazowej (zasuwy i hydranty).

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
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10.

11.

11

11

12.

Korekte wysokosciowg nalezy wykona¢ na podstawie przekroju podtuznego i przekroi
poprzecznych.

TEREN OBJETY INWESTYCJA

Na kohcu czesci opisowej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie dziatek objetych
inwestycjg (wnioskiem na zgtoszenie robét budowlanych).

BEZPIECZENSTWO LUDZI | MIENIA

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo i higiene pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone w poblizu istniejgcych drog
odpowiednimi znakami drogowymi.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zapewnienia zaréwno dojs¢ jak i dojazdéw do poses;ji
w trakcie trwania budowy.

ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH
(GOSPODARKA ODPADAMI)

.1 Etap budowy

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego spowoduje powstanie

nastepujgcych rodzajow odpadow:

- gruzu budowlanego, powstajacego z rozbiérki elementow drég (destruktu, kraweznikéw
kamiennych, ptyt chodnikowych kamiennych i betonowych, kostki kamiennej, fragmentéw
betonu, cegiet),

- gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych, pochodzgcych z wykopéw.

Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpadéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Masy ziemne pozyskane z wykopdw, zostang wywiezione poza teren budowy.

Wszystkie materiaty z rozbiorki bedg podlega¢ sortowaniu, celem ich odzysku (materiaty do
dyspozycji Inwestora) i tylko nie nadajgce sie do powtérnego wykorzystania zostang skierowane
na skfadowisko. Odpady nie nadajgce sie do odzyskania powinny zosta¢ wywiezione na
wskazane przez miasto wysypisko, zgodnie z miejskim programem gospodarki odpadowe;j.

.2 Etap eksploatacji

Podstawowa grupa odpadow z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie ze sprzatania jezdni
i chodnikbw. Bedg one zawieraty domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do
niebezpiecznych.

UWAGI REALIZACYJINE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach.

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji inwestycji muszg posiada¢ aprobaty techniczne
oraz odpowiednie swiadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nalezy zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania prowadzonych prac przed
zniszczeniem i uszkodzeniami.

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
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O terminie rozpoczecia prac na omawianym odcinku nalezy bezwzglednie powiadomic
wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robaot.

Prace ziemne w miejscach zblizeh i skrzyzowan z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

W przypadku natrafienia na przewody lub urzgdzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
podktadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wiasciwg jednostke branzows.

W przypadku uzbrojenia gazowniczego nalezy zapewni¢ aby odlegto$¢ pionowa mierzona od
zewnetrznej powierzchni gazociggu (biegngcego pod nawierzchnig) do nawierzchni jezdni
wynosita min. 1,0 m.

Po zakonczeniu rob6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Istniej acy punkt osnowy geodezyinej (nr 1234) podlegaj _acy ochronie prawnej musi zosta €
zabezpieczony podczas realizacji i wznowiony (przes uniety) na jej zako Aczenie przez
odpowiednie stu _zby geodezyjne

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Swidurski
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi obejmujgcej budowe
przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gorna Wilda w Poznaniu, przystanek
Rézana w kierunku ul. Krolowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1).

Zleceniodawcyg jest Miasto Poznan - Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. — Poznan,
al. Niepodlegtosci 27.

Powierzchnia objeta opracowaniem (projektowane nawierzchnie): 240 m® — jezdnia (beton
asfaltowy), 280 m?® — chodnik (betonowe plytki chodnikowe).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

umowa nr RU-59/PIM/16/SzN/XXVIIl z dnia 13.05.2016 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia
30.09.2016 r.

wytyczne Zarzadu Transportu Miejskiego stanowigce zatgcznik do umowy (w tym ogdlne
wytyczne ZTM Poznan do projektowania i realizacji torowisk i przystankéw wiedenskich
w Poznaniu — sierpieh 2015 roku),

mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1: 500 — opracowana
przez geodete uprawnionego Tadeusz Hausa upr. Nr 10275, os. Bolestawa Chrobrego 36/29,
60-681 Poznan,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z p6ézniejszymi
Zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
Z dnia 23 grudnia 2003 r.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602
Z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzagdzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U.
Nr 43 z 14 maja 1999 .,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.,

Zarzgdzenie Nr 247/2008/p Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.05.2008 r. w sprawie
wymogow, jakim powinny odpowiadaé przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia
nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki,

Zarzgdzenie nr 537/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06.08.2013 r. w sprawie
sposobu opiniowania projektéw zadan drogowych realizowanych przez Zarzgd Drég Miejskich
w Poznaniu,

Katalog Mebli Miejskich Poznania (2015 r.),

uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawca,

wizja w terenie (inwentaryzacja stanu istniejgcego).

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
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3. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

W ramach przedmiotowe] przebudowy obejmujgcej budowe przystanku tramwajowego typu
wiedenskiego przewiduje sie realizacje ponizszych zadan:

podniesienie pasa ruchu do poziomu chodnika (wyniesiona platforma) — nowa nawierzchnia
na dtugosci peronu przystankowego oraz ramp (w tym na poszerzeniu i zatamaniach pasa
ruchu),

remont nawierzchni pasa ruchu w miejscach dowigzania sie do projektowanych ramp,

remont nawierzchni chodnika (nowa nawierzchnia),

wbudowanie nowych kraweznikéw betonowych przystankowych tramwajowo-autobusowych
(TA),

wbudowanie nowych kraweznikéw i opornikéw kamiennych,

regulacje wysokosciowg istniejgcych urzgdzen obcych (studzienki telekomunikacyjne, zasuwy
wodociggowe, hydranty doziemne),

likwidacje wpustu i wykorzystanie istniejacej studzienki jako posredniej do odprowadzenia wod
opadowych do kolektora @300 (studzienka zostanie nadbudowana do poziomu przystanku
i przykryta wkazem zeliwnym),

wykonanie studzienki sciekowej z podtgczeniem jej do istniejgcej studni posredniej,

wykonanie studzienki Sciekowej z wpustem deszczowym D400 z wigczeniem jej do juz
istniejgcego wpustu,

przebudowe os$wietlenia (demontaz istniejgcego i montaz nowego stupa oswietleniowego),
przestawienie istniejgcego hydrantu nadziemnego DN100 w nowg lokalizacje,

przestawienie istniejgcej wiaty przystankowej w nowg lokalizacje,

demontaz istniejgcego i montaz nowego kosza na smieci,

montaz fawki,

demontaz istniejgcych stupkow nieruchomych oraz oston drzew,

remont (odtworzenie) swietlikdw przychodnikowych oraz wycieraczki,

posadzenie trzech drzew,

montaz luster drogowych,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

CEL WYKONANIA PRZEBUDOWY

Projektowana przebudowa ma na celu budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego.

Koncepcja przystanku wiedenskiego i rozwigzanie komunikacyjne jakie za sobg niesie stuzy
dwém podstawowym celom:

ma ulatwia¢ pasazerom wsiadanie oraz wysiadanie z pojazddéw komunikacji zbiorowej gtéwnie
ze wzgledu na brak réznic wysokosci pozioméw, ktére pasazer musiatby pokonaé na drodze
chodnik-pojazd, oraz z faktu iz wyzszy poziom jezdni utatwia sam proces wsiadania i
wysiadania, szczegOllnie w przypadku pojazdéw niskopodtogowych (ma to niebagatelne
znaczenie w przypadku os6b starszych, niepetnosprawnych czy innych, ktére wymagajg
zdecydowanie bardziej przyjaznej infrastruktury, np. matek z wézkami dzieciecymi),
ma_stuzy¢ uspokojeniu ruchu samochodowego w rejonie przystanku, ktory dla kierowcy
pojazdu samochodowego stanowi naturalng przeszkode i ktéry dziala w tym przypadku po
prostu jako prég zwalniajgcy (wjazd i zjazd z przystanku znajduje sie pod odpowiednim katem,
co powoduije iz kierujgcy pojazdem samochodowym zmuszony jest zwolni¢ w jego rejonie).

Rozwigzania zaproponowane w niniejszym opracowaniu nie poprawiajg geometrii ulicy, nie
przewidujg wyburzen i zajecia dodatkowego pasa drogowego. Powyzsze ograniczenia powodujg
ze po omawianej przebudowie nie zwigkszy sie przepustowos$c¢ ulicy

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda

w Poznaniu, przystanek Rézana w kierunku ul. Krélowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1)

35



Projekt budowlano-wykonawczy Opis Techniczny Marzec 2017

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | U ZYTKOWANIA TERENU

5.1 Potozenie i trasa ulicy Gérna Wilda

Ulica Gdrna Wilda w Poznaniu zlokalizowana jest w obrebie osiedla samorzgdowego Wilda.
Rozcigga sie pomiedzy ul. Wierzbiecice na potudniu, a ul. Krélowej Jadwigi na pétnocy.

Przedmiotowy odcinek ulicy zawiera sie pomiedzy ul. R6zang i ul. Spadzista.

Trasa w planie ulicy to odcinek prosty.

5.2 Przekréj poprzeczny ulicy Gérna Wilda

Na omawianym odcinku ulica Go6rna Wilda posiada przekréj uliczny. Wystepuje jezdnia
o szerokos$ci 10,10+10,30 m i nawierzchni asfaltowej oraz kamiennej (kostka granitowa rzedowa
w pasie szerokosci 2,0 m przy krawezniku), ograniczona kraweznikami kamiennymi
z obustronnymi chodnikami. W obszarze jezdni wystepuje torowisko dwutorowe wchodzace
w sklad poznanskiej sieci tramwajowej (linie 2 i 9). Tory tramwajowe prowadzone sg srodkiem
ulicy.

Po stronie wschodniej ul. Gorna Wilda wystepuje przystanek w kierunku ul. Krélowej Jadwigi a po
stronie zachodniej przystanek w kierunku do ul. Krélowej Jadwigi.

Na w/w odcinku woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest poprzez istniejgcej wpusty
(studzienki sciekowe) do kanalizacji deszczowe.

Na przebudowanym odcinku ulica posiada przekréj zblizony do daszkowego z pochyleniami
w granicach 1+3%.

Na omawianym odcinku wystepuje w ciggu przedmiotowego przystanku chodnik szerokosci
4.,50+5,00 m z piyt betonowych 35x35x5 cm ryflowanych koloru szarego. Ponadto od strony
jezdni od km 0+051 w kierunku ul. Spadzistej wystepujg jeszcze piyty kamienne (granitowe)
0 wymiarze 90x125 cm.

5.3 Istniej gca organizacja ruchu

W chwili obecnej ul. Gérna Wilda na rozpatrywanym odcinku jest ulicg dwukierunkowa.

Brak oznakowania poziomego na jezdni.

5.4 Istniej gce urz adzenia podziemne

Sie¢ uzbrojenia podziemnego na rozpatrywanym odcinku ul. Gérna Wilda jest bardzo
rozbudowana (co jest charakterystyczne dla terenéw o intensywnej zabudowie). Wystepujg tu
takie urzgdzenia jak:

» kanalizacja ogélnosptawna,

» kanalizacja deszczowa (studzienki Sciekowe),

» wodocigg (w tym hydranty i zasuwy),

e gazocigg (w tym szafki i zasuwy),

» kable telekomunikacyjne (w tym studnie i stupki),
» kable energetyczne (w tym szafki).

W zakresie uzbrojenia naziemnego wystepuja:

*  stupy oswietleniowe,
» stupy sieci trakcyjnej (zlokalizowane w chodniku w odlegtosci ok. 80 cm od
krawedzi jezdni).

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 Parametry techniczne i geometryczne

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej projektu
przebudowy ul. Gérna Wilda — w uzgodnieniu z Inwestorem:

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu projektu:

- teren - réwninny,

- kategoria drogi - ulica miejska,

— klasa techniczna - D (dojazdowa),

— obcigzenie - 100 kN/os,

- kategoria ruchu - KR-1,

— predkosc¢ projektowa - 30 km/h (teren zabudowy),
- predkos$¢ miarodajna - 40 km/h (teren zabudowy).

PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Przyjeto nastepujgce parametry geometryczne — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

— dilugosé przystanku (peron przystankowy) — 45,00 m,

— dtugosé rampy — 3,70 m,

— wysokos¢ krawedzi pasa ruchu/peronu nad poziomem gtéwki szyny (pgs) — 220
(+10, -10) mm,

— odlegtosé osi toru od krawedzi pasa ruchu/peronu (odcinek prosty) — 1310 (+10, -0) mm,

— odleglos¢ osi toru od krawedzi pasa ruchu/peronu (na luku) — 1360 (+10, -0) mm
(standardowa odlegtos¢ rowng 1310 mm poszerzono o 50 mm ze wzgledu na przebieg
w tuku i dostosowanie do skrajni wagonu tramwajowego Tatra RT6; z uwagi na brak wzoru
na obliczenie skrajni dla taboru RT6 Tatra wielko$¢ poszerzenia przyjeto w oparciu o dane
empiryczne),

- zewnetrzny pas bezpieczenstwa mierzony od pudtfa wagonu do krawedzi pasa
ruchu — 0,50 m,

— szerokosé pasa ruchu — 3,00 m,

- szeroko$¢ wyniesionej platformy — 3,50 m,

— skos zatamania krawedzi jezdni — 1:5,

— pochylenie poprzeczne pasa ruchu/peronu — 3,0% (w kierunku chodnika),

— pochylenie poprzeczne chodnika — 2,0%.

Szczego6towo parametry techniczne drogi pokazano narys. nr 2 oraz 4 i 5.

6.2 Przystanek tramwajowy nr 1
6.2.1 Rozwigzania sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne projektowanego uktadu drogowego przedstawiono na rys. nr 2.

Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcym przepisami
i wytycznymi oraz w uzgodnieniu z Inwestorem i Radg Osiedla Wilda.

Poczatek opracowania przyjeto ok. 15 m przed fasadg budynku nr 83a. Koniec za$ 65,5 m dalej,
ok. 1 m przed fasadg budynku nr 75.

Powyzszy przystanek zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcych nawierzchni: jezdni
(torowiska tramwajowego) i chodnika oraz wej$¢ do budynkéw i sklepow.

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
w Poznaniu, przystanek Rézana w kierunku ul. Krélowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1)

37



Projekt budowlano-wykonawczy Opis Techniczny Marzec 2017

Zaprojektowano platforme o diugosci 45,0 m i szeroko$ci 3,50 m, wyniesiong na wysokos¢ 22 cm
powyzej gtéwki szyny tramwajowej.

Z uwagi ha niewystarczajgcg przestrzen miedzy skrajnym torem a istniejgcg linig kraweznika (pas
szerokosci 2,85+2,95 m) konieczne okazato sie odsuniecie w/w kraweznika a co za tym odgiecie
pasa ruchu (skos zatamania przed rampami wynosi 1:5).

Pas ruchu przejazdu samochoddéw na platformie zostat odsuniety od krawedzi peronu o 0,5 m
(pas bezpieczenstwa) co skutkuje pozostawieniem pasa ruchu o szerokosci 3,00 m.

Wijazd i zjazd na wyniesiony pas ruchu bedzie odbywat sie po rampie dtugosci 3,7 m.

Przewidziano réwniez remont chodnika (wymiana nawierzchni) na diugosci opracowania oraz
w granicach pasa drogowego. Spadek poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi 2,0 %
w kierunku jezdni.

Zaprojektowano ponadto piyty zéltte z guzami dla os6b niedowidzacych o szerokosci
40 cm w chodniku na dlugosci peronu przystankowego w odlegtosci 0,80 m od krawedzi pasa
ruchu.

Od torowiska tramwajowego pas ruchu/peron zostanie oddzielony betonowym
kraweznikiem przystankowym (systemowym) o wymiarach 22.6/43.5x37.4 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. PrzejScie
z przekroju przystankowego na istniejgcy przekrdj uliczny od strony torowiska zostanie wykonane
przy uzyciu kraweznikéw systemowych rampowych o zmiennej wysokosci (geometrii). Schemat
utozenia kraweznikéw systemowych pokazano na rys. nr 7.

Wzdtuz ramp najazdowych od strony toréw i chodnika zostat zaprojektowany kraweznik kamienny
(0o zmiennej wysokosci) o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Natomiast na dlugosci peronu przystankowego pas ruchu zostanie oddzielony od chodnika
opornikiem kamiennym wtopionym o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Dodatkowo na styku projektowanych ramp z istniejgcg nawierzchnig (dla jej wizualnego odciecia)
wprowadzono na ich szerokosci opornik kamienny wtopiony o wymiarach 10x25 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Ponadto do rozbidrki przewidziano istniejgce nawierzchnie (jezdni i chodnika) oraz krawezniki
kamienne jedynie w zakresie opracowania.

6.2.2 Trasa w planie
Trase w planie poprowadzono po istniejgcym $ladzie drogi, wpisujac 0$ projektowana w istniejgcy
jej przebieg a doktadnie w 0$ skrajnej szyny lezacej najblizej budowanego przystanku.

Odtworzenie trasy osi pokazano na planie sytuacyjnym.

6.2.3 Projektowana niweleta

Spadek podtuzny niwelety ul. Gérna Wilda (pasa ruchu/peronu) miesci sie w przedziale: 0,542 +
2,843% (najwiekszy spadek wystepuje na poczatku odcinka). Niwelete chodnika i dojs¢ do
posesji/lbudynkéw przyjeto w dowigzaniu do stanu istniejgcego. Na rampach (wjazdowej
i zjazdowej) wystepuje odpowiednio pochylenie réwne 2,703 i 6,216%.
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6.3 Konstrukcje nawierzchni

Dla przyjetej kategorii ruchu KR-1 i grupy nosnosci podtoza G3, na podstawie Zatgcznika nr 4i 5
Rozporzadzenia Nr 430 MTIGM z 2 marca 1999 r., okreslono wymagane konstrukcje
nawierzchni.

Celem doprowadzenia podtoza z G3 do G1 przewidziano wzmocnienie stabego podioza poprzez
utozenie dodatkowej warstwy wzmacniajgcej.

6.3.1 Nowa konstrukcja nawierzchni jezdni (pasa ruchu) na diugosci peronu przystankowego

i ramp oraz w miejscach poszerzen (na dtugosci skoséw)

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje pasa ruchu na ul. Gérna Wilda (podtoze G3):

— warstwa Scieralna* — z betonu asfaltowego AC 8 S grubosci 4 cm wg PN-EN 13108-5 (WT-2
2010 Nawierzchnie asfaltowe),

— warstwa wi gzgca — z betonu asfaltowego AC 11 W grubo$ci 4 cm wg PN-EN 13108-1 (WT-2
2010 Nawierzchnie asfaltowe),

— podbudowa zasadnicza - z kruszywa famanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20 cm wg PN-S-06102,

- warstwa wzmacnhiaj gca podioze - z kruszywa stabilizowanego cementem
0 Rm=2.5 MPa (C1.5/2.0 wg PN EN 14227-1), o grubo$ci 15 cm wg PN-S-96012 (mieszanka
z betoniarni) — doprowadzenie poditoza do G1, o module sprezystosci (wtérnym) nie
mniejszym niz 100 MPa.

Uwaga:

*) miedzy skrajng szyng a projektowanymi kraweznikami w pasie szerokosci ok. 40+45 cm
przewidziano odtworzenie warstwy $cieralnej ulozonej na prefabrykowanej ptycie zelbetowej typu
LPtasznik”.

6.3.2 Nowa konstrukcja nawierzchni na chodniku

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje chodnika:
- warstwa S$cieralna :
v' z betonowych piyt chodnikowych gtadkich koloru szarego o wymiarach 50x50x7 cm,
vz betonowych pityt chodnikowych gtadkich koloru grafitowego o wymiarach
30x30x8 cm*,
v'z betonowych plyt chodnikowych integracyjnych koloru Zzéttego o wymiarach
40x40x8 cm**,
— podsypka piaskowo-cementowa , o grubosci 3 (4***) cm,
— podbudowa zasadnicza - z chudego betonu 0 Rm=6+9 MPa, (C5/6 wg PN-EN 14227-1),
mieszanka z betoniarni, o grubos$ci 10 cm wg PN-S-96013,

Uwaga:
*) czarny pas kompensacyjny koloru grafitowego (szerokosci 60 cm) wystepuje pomiedzy

opornikiem kamiennym a ptytkami integracyjnymi,

**) plyty chodnikowe integracyjne (z wypustkami — elementy ostrzegajgce przeznaczone dla oséb
niedowidzacych) wystepujg na dtugosci peronu przystankowego w odlegtosci 0,80 m od krawedzi
pasa ruchu,

***) podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4 cm wystepuje przy ptytkach 50x50x7 cm.

6.4 Zalecenia technologiczne
— destrukt pochodzacy z warstw bitumicznych, krawezniki kamienne, kamienne i betonowe
ptyty chodnikowe, kostke kamienng, po przejrzeniu i posortowaniu nalezy odtransportowac
do bazy materiatowej przy ZDM w Poznaniu celem dalszego wykorzystania,
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6.5

6.6

6.7

6.8

- materiat pochodzacy z rozbiorki, nie nadajgcy sie do dalszego wykorzystania (ponownego
wbudowania), powinien zostaé zagospodarowany zgodnie z zasadami okreslonymi
w Ustawie o odpadach.

Roboty ziemne

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi polega gtéwnie na:
— wykonaniu korytowan pod nawierzchnie jezdni, chodnikéw i zjazddw.

Wykonanie zasadniczych rob6t ziemnych

Wykopy nalezy wykona¢ recznie badz przy uzyciu koparek podsiebiernych z wywozem materiatu
na odkfad.

Grunt dowieziony (z dokopu) nalezy wbudowa¢ w nasyp metodg warstwowg, rGwnomiernie na
calej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni pasa ruchu/peronu oraz chodnika, przewiduje sie odprowadzi¢ do
istniejgcej kanalizacji deszczowe).

Wody opadowe bedg wprowadzane do istniejgcych oraz nowoprojektowanych studzienek
Sciekowych, odprowadzajgcych wody poprzez przykanaliki do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej (ogblnosptawnej).

Dla  wfasciwego splywu wody do studzienek  wpustowych, nadano pasowi
ruchu/peronowi i chodnikowi odpowiednie pochylenia poprzeczne i podiuzne (zgodnie
z rysunkiem 3 i 6). Wytworzono naturalny sciek w linii opornika kamiennego rozdzielajacego pas
ruchu od chodnika.

Dzieki wykorzystaniu projektowanej kanalizacji deszczowej omawiane przedsiewziecie nie bedzie
wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.

Elementy matej architektury

Istniejgcy kosz stalowy (km 0+048.70) niezgodny z Katalogiem Mebli Miejskich Poznania nalezy
usungc¢ i wywiez¢ na Baze Materiatowag ZDM.

W sasiedztwie przestawionej wiaty przystankowej nalezy ustawi¢ nowy kosz betonowy (KOS-05
zgodnie z w/w katalogiem). tawke (LAW-07; drewno malowane lakierobejcg na jasny orzech)
nalezy ustawi¢ w potowie dlugosci przystanku przy $cianie budynku (miedzy sgsiednimi
doswietlami) tak by nie blokowaé przejscia na chodniku.

Ponadto przewidziano demontaz istniejgcych stupkéw nieruchomych (sztuk 4) z ich wywozem na
Baze Materialowg ZDM.

Istniejgcg wiate przystankowg w km 0+061.75 (wypadajgcg przy koncu przystanku) nalezy
zdemontowac i ustawi¢ w nowej lokalizacji w km 0+045.70 (wiata ustawiona na dziatce miejskiej
nr 22/2 cofnieta 0 16 m w kierunku $rodka przystanku).

Swietliki i wycieraczka

Przewidziano réwniez remont (odtworzenie z nowych materiatdw) istniejgcych Swietlikow
przychodnikowych oraz jednej wycieraczki wejsciowej. Zakres remontu przedstawiono
szczeg6towo w zatgczniku do przedmiaru. Szczegoly wykonania pokazano natomiast na rys.
nrs.

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
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6.9 Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Przewidziano wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego.

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr
58 — poz. 622,

— Instrukcja o znakach drogowych pionowych i poziomych (Zat. Nr 1 i 2 do zarzgdzenia MTIGM
z dnia 03.03.1994 r.),

— Rozporzadzenie MTIGM z dnia 27.07.1999 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach — Dz. U. Nr 66 — poz. 748.

W celu zapewnienia widocznosci ostatniego wejscia do tramwaju przez motorniczego
(w przypadku zestawu diugosci 45 m) na tuku zewnetrznym, w projekcie przewidziano dodatkowo
montaz systemu luster. Ustalenia dokladnej lokalizacji luster nalezy dokona¢ na zakonczenie
budowy przy udziale przedstawicieli ZTM i MPK. Nalezy zastosowa¢ lustra nieogrzewane.

7. WYCINKA DRZEW

W zwigzku z planowang przebudowsg drogi zachodzi konieczno$¢ usuniecia 3 sztuk drzew.

Powyzsze drzewa zostang przesadzone przez Wydziat Terendw Zieleni ZDM, nie p6zniej niz do
30 kwietnia 2017 roku. Natomiast Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nasadzenia
rekompensujgcego ubytek w zieleni w puste misy po drugiej stronie ul. Gérna Wilda, zgodnie
z ustaleniami z pracownikiem Wydziatlu Terendw Zieleni ZDM — 3 szt. klonéw polnych odmiana
Elsrijk, w terminie do 30 kwietnia 2017 roku. Do nasadzenia nalezy zastosowac¢ materiaty klasy |,
drzewa o obwodach pni 16-18 cm, z zabezpieczong brylg korzeniowg, 3x wykonaniem
opalikowania (3 paliki + rygle + wigzania, paliki toczone w kolorze naturalnego drewna),
roziozeniem 5 warstwy mulczu. Posadzone drzewa nalezy objaé intensywng roczng pielegnacijg
gwarancyjna.

8. PRZEBUDOWA KOLIDUJ ACEGO UZBROJENIA

W zwigzku z niezbednym poszerzeniem peronu przystankowego konieczny jest:

— demontaz istniejgcego hydrantu nadziemnego w km 0+010.45 i montaz w nowej lokalizacji
(zgodnie z projektem branzy sanitarnej

— demontaz istniejgcego stupa oswietleniowego w km 0+055.85 i montaz nowego w nowej
lokalizacji (zgodnie z projektem branzy elektrycznej).

Dodatkowo zachodzi koniecznosé¢ likwidacji istniejagcego wpustu w km 0+022.47 (studnia do
nadbudowania i przykrycia wlazem) oraz wykonanie nowych wpustéw w km 0+006.37
i km 0+065.50 (zgodnie z projektem branzy sanitarnej).

Z uwagi na gestg sie¢ urzadzen podziemnych oraz mozliwosé ich plytkiego zalegania, nalezy
zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ w trakcie prowadzonych prac ziemnych (rozbiérek, wykopéw
i korytowania) oraz podczas uktadania i zageszczania warstw konstrukcyjnych.

Ponadto ze wzgledu na zmiane usytuowania wysokosciowego nawierzchni jezdni
i chodnikéw wystapi koniecznos¢ korekty wysokosciowej naziemnych elementow sieci uzbrojenia
terenu:

»  pokrywy studni telekomunikacyjnych,
» naziemnych elementéw sieci wodociggowej i gazowej (zasuwy i hydranty).
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10.

11.

11

11

12.

Korekte wysokosciowg nalezy wykona¢ na podstawie przekroju podtuznego i przekroi
poprzecznych.

TEREN OBJETY INWESTYCJA

Na kohcu czesci opisowej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie dziatek objetych
inwestycjg (wnioskiem na zgtoszenie robét budowlanych).

BEZPIECZENSTWO LUDZI | MIENIA

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo i higiene pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone w poblizu istniejgcych drog
odpowiednimi znakami drogowymi.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zapewnienia zaréwno dojs¢ jak i dojazdéw do poses;ji
w trakcie trwania budowy.

ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH
(GOSPODARKA ODPADAMI)

.1 Etap budowy

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego spowoduje powstanie

nastepujgcych rodzajow odpadow:

- gruzu budowlanego, powstajacego z rozbiérki elementow drég (destruktu, kraweznikéw
kamiennych, ptyt chodnikowych kamiennych i betonowych, kostki kamiennej, fragmentéw
betonu, cegiet),

- gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych, pochodzgcych z wykopéw.

Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpadéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Masy ziemne pozyskane z wykopdw, zostang wywiezione poza teren budowy.

Wszystkie materiaty z rozbiorki bedg podlega¢ sortowaniu, celem ich odzysku (materiaty do
dyspozycji Inwestora) i tylko nie nadajgce sie do powtérnego wykorzystania zostang skierowane
na skfadowisko. Odpady nie nadajgce sie do odzyskania powinny zosta¢ wywiezione na
wskazane przez miasto wysypisko, zgodnie z miejskim programem gospodarki odpadowe;j.

.2 Etap eksploatacji

Podstawowa grupa odpadow z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie ze sprzatania jezdni
i chodnikbw. Bedg one zawieraty domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do
niebezpiecznych.

UWAGI REALIZACYJINE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach.

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji inwestycji muszg posiada¢ aprobaty techniczne
oraz odpowiednie swiadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nalezy zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania prowadzonych prac przed
zniszczeniem i uszkodzeniami.
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O terminie rozpoczecia prac na omawianym odcinku nalezy bezwzglednie powiadomic
wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robaot.

Prace ziemne w miejscach zblizeh i skrzyzowan z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

W przypadku natrafienia na przewody lub urzgdzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
podktadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wiasciwg jednostke branzows.

W przypadku uzbrojenia gazowniczego nalezy zapewni¢ aby odlegto$¢ pionowa mierzona od
zewnetrznej powierzchni gazociggu (biegngcego pod nawierzchnig) do nawierzchni jezdni
wynosita min. 1,0 m.

Po zakonczeniu rob6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Istniej acy punkt osnowy geodezyinej (nr 1234) podlegaj _acy ochronie prawnej musi zosta €
zabezpieczony podczas realizacji i wznowiony (przes uniety) na jej zako Aczenie przez
odpowiednie stu _zby geodezyjne

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Swidurski
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi obejmujgcej budowe
przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gorna Wilda w Poznaniu, przystanek
Rézana w kierunku ul. Krolowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1).

Zleceniodawcyg jest Miasto Poznan - Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. — Poznan,
al. Niepodlegtosci 27.

Powierzchnia objeta opracowaniem (projektowane nawierzchnie): 240 m® — jezdnia (beton
asfaltowy), 280 m?® — chodnik (betonowe plytki chodnikowe).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

umowa nr RU-59/PIM/16/SzN/XXVIIl z dnia 13.05.2016 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia
30.09.2016 r.

wytyczne Zarzadu Transportu Miejskiego stanowigce zatgcznik do umowy (w tym ogdlne
wytyczne ZTM Poznan do projektowania i realizacji torowisk i przystankéw wiedenskich
w Poznaniu — sierpieh 2015 roku),

mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1: 500 — opracowana
przez geodete uprawnionego Tadeusz Hausa upr. Nr 10275, os. Bolestawa Chrobrego 36/29,
60-681 Poznan,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z p6ézniejszymi
Zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
Z dnia 23 grudnia 2003 r.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602
Z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzagdzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U.
Nr 43 z 14 maja 1999 .,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.,

Zarzgdzenie Nr 247/2008/p Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.05.2008 r. w sprawie
wymogow, jakim powinny odpowiadaé przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia
nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki,

Zarzgdzenie nr 537/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06.08.2013 r. w sprawie
sposobu opiniowania projektéw zadan drogowych realizowanych przez Zarzgd Drég Miejskich
w Poznaniu,

Katalog Mebli Miejskich Poznania (2015 r.),

uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawca,

wizja w terenie (inwentaryzacja stanu istniejgcego).
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3. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

W ramach przedmiotowe] przebudowy obejmujgcej budowe przystanku tramwajowego typu
wiedenskiego przewiduje sie realizacje ponizszych zadan:

podniesienie pasa ruchu do poziomu chodnika (wyniesiona platforma) — nowa nawierzchnia
na dtugosci peronu przystankowego oraz ramp (w tym na poszerzeniu i zatamaniach pasa
ruchu),

remont nawierzchni pasa ruchu w miejscach dowigzania sie do projektowanych ramp,

remont nawierzchni chodnika (nowa nawierzchnia),

wbudowanie nowych kraweznikéw betonowych przystankowych tramwajowo-autobusowych
(TA),

wbudowanie nowych kraweznikéw i opornikéw kamiennych,

regulacje wysokosciowg istniejgcych urzgdzen obcych (studzienki telekomunikacyjne, zasuwy
wodociggowe, hydranty doziemne),

likwidacje wpustu i wykorzystanie istniejacej studzienki jako posredniej do odprowadzenia wod
opadowych do kolektora @300 (studzienka zostanie nadbudowana do poziomu przystanku
i przykryta wkazem zeliwnym),

wykonanie studzienki sciekowej z podtgczeniem jej do istniejgcej studni posredniej,

wykonanie studzienki Sciekowej z wpustem deszczowym D400 z wigczeniem jej do juz
istniejgcego wpustu,

przebudowe os$wietlenia (demontaz istniejgcego i montaz nowego stupa oswietleniowego),
przestawienie istniejgcego hydrantu nadziemnego DN100 w nowg lokalizacje,

przestawienie istniejgcej wiaty przystankowej w nowg lokalizacje,

demontaz istniejgcego i montaz nowego kosza na smieci,

montaz fawki,

demontaz istniejgcych stupkow nieruchomych oraz oston drzew,

remont (odtworzenie) swietlikdw przychodnikowych oraz wycieraczki,

posadzenie trzech drzew,

montaz luster drogowych,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

CEL WYKONANIA PRZEBUDOWY

Projektowana przebudowa ma na celu budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego.

Koncepcja przystanku wiedenskiego i rozwigzanie komunikacyjne jakie za sobg niesie stuzy
dwém podstawowym celom:

ma ulatwia¢ pasazerom wsiadanie oraz wysiadanie z pojazddéw komunikacji zbiorowej gtéwnie
ze wzgledu na brak réznic wysokosci pozioméw, ktére pasazer musiatby pokonaé na drodze
chodnik-pojazd, oraz z faktu iz wyzszy poziom jezdni utatwia sam proces wsiadania i
wysiadania, szczegOllnie w przypadku pojazdéw niskopodtogowych (ma to niebagatelne
znaczenie w przypadku os6b starszych, niepetnosprawnych czy innych, ktére wymagajg
zdecydowanie bardziej przyjaznej infrastruktury, np. matek z wézkami dzieciecymi),
ma_stuzy¢ uspokojeniu ruchu samochodowego w rejonie przystanku, ktory dla kierowcy
pojazdu samochodowego stanowi naturalng przeszkode i ktéry dziala w tym przypadku po
prostu jako prég zwalniajgcy (wjazd i zjazd z przystanku znajduje sie pod odpowiednim katem,
co powoduije iz kierujgcy pojazdem samochodowym zmuszony jest zwolni¢ w jego rejonie).

Rozwigzania zaproponowane w niniejszym opracowaniu nie poprawiajg geometrii ulicy, nie
przewidujg wyburzen i zajecia dodatkowego pasa drogowego. Powyzsze ograniczenia powodujg
ze po omawianej przebudowie nie zwigkszy sie przepustowos$c¢ ulicy

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | U ZYTKOWANIA TERENU

5.1 Potozenie i trasa ulicy Gérna Wilda

Ulica Gdrna Wilda w Poznaniu zlokalizowana jest w obrebie osiedla samorzgdowego Wilda.
Rozcigga sie pomiedzy ul. Wierzbiecice na potudniu, a ul. Krélowej Jadwigi na pétnocy.

Przedmiotowy odcinek ulicy zawiera sie pomiedzy ul. R6zang i ul. Spadzista.

Trasa w planie ulicy to odcinek prosty.

5.2 Przekréj poprzeczny ulicy Gérna Wilda

Na omawianym odcinku ulica Go6rna Wilda posiada przekréj uliczny. Wystepuje jezdnia
o szerokos$ci 10,10+10,30 m i nawierzchni asfaltowej oraz kamiennej (kostka granitowa rzedowa
w pasie szerokosci 2,0 m przy krawezniku), ograniczona kraweznikami kamiennymi
z obustronnymi chodnikami. W obszarze jezdni wystepuje torowisko dwutorowe wchodzace
w sklad poznanskiej sieci tramwajowej (linie 2 i 9). Tory tramwajowe prowadzone sg srodkiem
ulicy.

Po stronie wschodniej ul. Gorna Wilda wystepuje przystanek w kierunku ul. Krélowej Jadwigi a po
stronie zachodniej przystanek w kierunku do ul. Krélowej Jadwigi.

Na w/w odcinku woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest poprzez istniejgcej wpusty
(studzienki sciekowe) do kanalizacji deszczowe.

Na przebudowanym odcinku ulica posiada przekréj zblizony do daszkowego z pochyleniami
w granicach 1+3%.

Na omawianym odcinku wystepuje w ciggu przedmiotowego przystanku chodnik szerokosci
4.,50+5,00 m z piyt betonowych 35x35x5 cm ryflowanych koloru szarego. Ponadto od strony
jezdni od km 0+051 w kierunku ul. Spadzistej wystepujg jeszcze piyty kamienne (granitowe)
0 wymiarze 90x125 cm.

5.3 Istniej gca organizacja ruchu

W chwili obecnej ul. Gérna Wilda na rozpatrywanym odcinku jest ulicg dwukierunkowa.

Brak oznakowania poziomego na jezdni.

5.4 Istniej gce urz adzenia podziemne

Sie¢ uzbrojenia podziemnego na rozpatrywanym odcinku ul. Gérna Wilda jest bardzo
rozbudowana (co jest charakterystyczne dla terenéw o intensywnej zabudowie). Wystepujg tu
takie urzgdzenia jak:

» kanalizacja ogélnosptawna,

» kanalizacja deszczowa (studzienki Sciekowe),

» wodocigg (w tym hydranty i zasuwy),

e gazocigg (w tym szafki i zasuwy),

» kable telekomunikacyjne (w tym studnie i stupki),
» kable energetyczne (w tym szafki).

W zakresie uzbrojenia naziemnego wystepuja:

*  stupy oswietleniowe,
» stupy sieci trakcyjnej (zlokalizowane w chodniku w odlegtosci ok. 80 cm od
krawedzi jezdni).
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 Parametry techniczne i geometryczne

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej projektu
przebudowy ul. Gérna Wilda — w uzgodnieniu z Inwestorem:

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu projektu:

- teren - réwninny,

- kategoria drogi - ulica miejska,

— klasa techniczna - D (dojazdowa),

— obcigzenie - 100 kN/os,

- kategoria ruchu - KR-1,

— predkosc¢ projektowa - 30 km/h (teren zabudowy),
- predkos$¢ miarodajna - 40 km/h (teren zabudowy).

PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Przyjeto nastepujgce parametry geometryczne — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

— dilugosé przystanku (peron przystankowy) — 45,00 m,

— dtugosé rampy — 3,70 m,

— wysokos¢ krawedzi pasa ruchu/peronu nad poziomem gtéwki szyny (pgs) — 220
(+10, -10) mm,

— odlegtosé osi toru od krawedzi pasa ruchu/peronu (odcinek prosty) — 1310 (+10, -0) mm,

— odleglos¢ osi toru od krawedzi pasa ruchu/peronu (na luku) — 1360 (+10, -0) mm
(standardowa odlegtos¢ rowng 1310 mm poszerzono o 50 mm ze wzgledu na przebieg
w tuku i dostosowanie do skrajni wagonu tramwajowego Tatra RT6; z uwagi na brak wzoru
na obliczenie skrajni dla taboru RT6 Tatra wielko$¢ poszerzenia przyjeto w oparciu o dane
empiryczne),

- zewnetrzny pas bezpieczenstwa mierzony od pudtfa wagonu do krawedzi pasa
ruchu — 0,50 m,

— szerokosé pasa ruchu — 3,00 m,

- szeroko$¢ wyniesionej platformy — 3,50 m,

— skos zatamania krawedzi jezdni — 1:5,

— pochylenie poprzeczne pasa ruchu/peronu — 3,0% (w kierunku chodnika),

— pochylenie poprzeczne chodnika — 2,0%.

Szczego6towo parametry techniczne drogi pokazano narys. nr 2 oraz 4 i 5.

6.2 Przystanek tramwajowy nr 1
6.2.1 Rozwigzania sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne projektowanego uktadu drogowego przedstawiono na rys. nr 2.

Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcym przepisami
i wytycznymi oraz w uzgodnieniu z Inwestorem i Radg Osiedla Wilda.

Poczatek opracowania przyjeto ok. 15 m przed fasadg budynku nr 83a. Koniec za$ 65,5 m dalej,
ok. 1 m przed fasadg budynku nr 75.

Powyzszy przystanek zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcych nawierzchni: jezdni
(torowiska tramwajowego) i chodnika oraz wej$¢ do budynkéw i sklepow.
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Zaprojektowano platforme o diugosci 45,0 m i szeroko$ci 3,50 m, wyniesiong na wysokos¢ 22 cm
powyzej gtéwki szyny tramwajowej.

Z uwagi ha niewystarczajgcg przestrzen miedzy skrajnym torem a istniejgcg linig kraweznika (pas
szerokosci 2,85+2,95 m) konieczne okazato sie odsuniecie w/w kraweznika a co za tym odgiecie
pasa ruchu (skos zatamania przed rampami wynosi 1:5).

Pas ruchu przejazdu samochoddéw na platformie zostat odsuniety od krawedzi peronu o 0,5 m
(pas bezpieczenstwa) co skutkuje pozostawieniem pasa ruchu o szerokosci 3,00 m.

Wijazd i zjazd na wyniesiony pas ruchu bedzie odbywat sie po rampie dtugosci 3,7 m.

Przewidziano réwniez remont chodnika (wymiana nawierzchni) na diugosci opracowania oraz
w granicach pasa drogowego. Spadek poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi 2,0 %
w kierunku jezdni.

Zaprojektowano ponadto piyty zéltte z guzami dla os6b niedowidzacych o szerokosci
40 cm w chodniku na dlugosci peronu przystankowego w odlegtosci 0,80 m od krawedzi pasa
ruchu.

Od torowiska tramwajowego pas ruchu/peron zostanie oddzielony betonowym
kraweznikiem przystankowym (systemowym) o wymiarach 22.6/43.5x37.4 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. PrzejScie
z przekroju przystankowego na istniejgcy przekrdj uliczny od strony torowiska zostanie wykonane
przy uzyciu kraweznikéw systemowych rampowych o zmiennej wysokosci (geometrii). Schemat
utozenia kraweznikéw systemowych pokazano na rys. nr 7.

Wzdtuz ramp najazdowych od strony toréw i chodnika zostat zaprojektowany kraweznik kamienny
(0o zmiennej wysokosci) o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Natomiast na dlugosci peronu przystankowego pas ruchu zostanie oddzielony od chodnika
opornikiem kamiennym wtopionym o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Dodatkowo na styku projektowanych ramp z istniejgcg nawierzchnig (dla jej wizualnego odciecia)
wprowadzono na ich szerokosci opornik kamienny wtopiony o wymiarach 10x25 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Ponadto do rozbidrki przewidziano istniejgce nawierzchnie (jezdni i chodnika) oraz krawezniki
kamienne jedynie w zakresie opracowania.

6.2.2 Trasa w planie
Trase w planie poprowadzono po istniejgcym $ladzie drogi, wpisujac 0$ projektowana w istniejgcy
jej przebieg a doktadnie w 0$ skrajnej szyny lezacej najblizej budowanego przystanku.

Odtworzenie trasy osi pokazano na planie sytuacyjnym.

6.2.3 Projektowana niweleta

Spadek podtuzny niwelety ul. Gérna Wilda (pasa ruchu/peronu) miesci sie w przedziale: 0,542 +
2,843% (najwiekszy spadek wystepuje na poczatku odcinka). Niwelete chodnika i dojs¢ do
posesji/lbudynkéw przyjeto w dowigzaniu do stanu istniejgcego. Na rampach (wjazdowej
i zjazdowej) wystepuje odpowiednio pochylenie réwne 2,703 i 6,216%.
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6.3 Konstrukcje nawierzchni

Dla przyjetej kategorii ruchu KR-1 i grupy nosnosci podtoza G3, na podstawie Zatgcznika nr 4i 5
Rozporzadzenia Nr 430 MTIGM z 2 marca 1999 r., okreslono wymagane konstrukcje
nawierzchni.

Celem doprowadzenia podtoza z G3 do G1 przewidziano wzmocnienie stabego podioza poprzez
utozenie dodatkowej warstwy wzmacniajgcej.

6.3.1 Nowa konstrukcja nawierzchni jezdni (pasa ruchu) na diugosci peronu przystankowego

i ramp oraz w miejscach poszerzen (na dtugosci skoséw)

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje pasa ruchu na ul. Gérna Wilda (podtoze G3):

— warstwa Scieralna* — z betonu asfaltowego AC 8 S grubosci 4 cm wg PN-EN 13108-5 (WT-2
2010 Nawierzchnie asfaltowe),

— warstwa wi gzgca — z betonu asfaltowego AC 11 W grubo$ci 4 cm wg PN-EN 13108-1 (WT-2
2010 Nawierzchnie asfaltowe),

— podbudowa zasadnicza - z kruszywa famanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20 cm wg PN-S-06102,

- warstwa wzmacnhiaj gca podioze - z kruszywa stabilizowanego cementem
0 Rm=2.5 MPa (C1.5/2.0 wg PN EN 14227-1), o grubo$ci 15 cm wg PN-S-96012 (mieszanka
z betoniarni) — doprowadzenie poditoza do G1, o module sprezystosci (wtérnym) nie
mniejszym niz 100 MPa.

Uwaga:

*) miedzy skrajng szyng a projektowanymi kraweznikami w pasie szerokosci ok. 40+45 cm
przewidziano odtworzenie warstwy $cieralnej ulozonej na prefabrykowanej ptycie zelbetowej typu
LPtasznik”.

6.3.2 Nowa konstrukcja nawierzchni na chodniku

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje chodnika:
- warstwa S$cieralna :
v' z betonowych piyt chodnikowych gtadkich koloru szarego o wymiarach 50x50x7 cm,
vz betonowych pityt chodnikowych gtadkich koloru grafitowego o wymiarach
30x30x8 cm*,
v'z betonowych plyt chodnikowych integracyjnych koloru Zzéttego o wymiarach
40x40x8 cm**,
— podsypka piaskowo-cementowa , o grubosci 3 (4***) cm,
— podbudowa zasadnicza - z chudego betonu 0 Rm=6+9 MPa, (C5/6 wg PN-EN 14227-1),
mieszanka z betoniarni, o grubos$ci 10 cm wg PN-S-96013,

Uwaga:
*) czarny pas kompensacyjny koloru grafitowego (szerokosci 60 cm) wystepuje pomiedzy

opornikiem kamiennym a ptytkami integracyjnymi,

**) plyty chodnikowe integracyjne (z wypustkami — elementy ostrzegajgce przeznaczone dla oséb
niedowidzacych) wystepujg na dtugosci peronu przystankowego w odlegtosci 0,80 m od krawedzi
pasa ruchu,

***) podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4 cm wystepuje przy ptytkach 50x50x7 cm.

6.4 Zalecenia technologiczne
— destrukt pochodzacy z warstw bitumicznych, krawezniki kamienne, kamienne i betonowe
ptyty chodnikowe, kostke kamienng, po przejrzeniu i posortowaniu nalezy odtransportowac
do bazy materiatowej przy ZDM w Poznaniu celem dalszego wykorzystania,
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6.5

6.6

6.7

6.8

- materiat pochodzacy z rozbiorki, nie nadajgcy sie do dalszego wykorzystania (ponownego
wbudowania), powinien zostaé zagospodarowany zgodnie z zasadami okreslonymi
w Ustawie o odpadach.

Roboty ziemne

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi polega gtéwnie na:
— wykonaniu korytowan pod nawierzchnie jezdni, chodnikéw i zjazddw.

Wykonanie zasadniczych rob6t ziemnych

Wykopy nalezy wykona¢ recznie badz przy uzyciu koparek podsiebiernych z wywozem materiatu
na odkfad.

Grunt dowieziony (z dokopu) nalezy wbudowa¢ w nasyp metodg warstwowg, rGwnomiernie na
calej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni pasa ruchu/peronu oraz chodnika, przewiduje sie odprowadzi¢ do
istniejgcej kanalizacji deszczowe).

Wody opadowe bedg wprowadzane do istniejgcych oraz nowoprojektowanych studzienek
Sciekowych, odprowadzajgcych wody poprzez przykanaliki do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej (ogblnosptawnej).

Dla  wfasciwego splywu wody do studzienek  wpustowych, nadano pasowi
ruchu/peronowi i chodnikowi odpowiednie pochylenia poprzeczne i podiuzne (zgodnie
z rysunkiem 3 i 6). Wytworzono naturalny sciek w linii opornika kamiennego rozdzielajacego pas
ruchu od chodnika.

Dzieki wykorzystaniu projektowanej kanalizacji deszczowej omawiane przedsiewziecie nie bedzie
wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.

Elementy matej architektury

Istniejgcy kosz stalowy (km 0+048.70) niezgodny z Katalogiem Mebli Miejskich Poznania nalezy
usungc¢ i wywiez¢ na Baze Materiatowag ZDM.

W sasiedztwie przestawionej wiaty przystankowej nalezy ustawi¢ nowy kosz betonowy (KOS-05
zgodnie z w/w katalogiem). tawke (LAW-07; drewno malowane lakierobejcg na jasny orzech)
nalezy ustawi¢ w potowie dlugosci przystanku przy $cianie budynku (miedzy sgsiednimi
doswietlami) tak by nie blokowaé przejscia na chodniku.

Ponadto przewidziano demontaz istniejgcych stupkéw nieruchomych (sztuk 4) z ich wywozem na
Baze Materialowg ZDM.

Istniejgcg wiate przystankowg w km 0+061.75 (wypadajgcg przy koncu przystanku) nalezy
zdemontowac i ustawi¢ w nowej lokalizacji w km 0+045.70 (wiata ustawiona na dziatce miejskiej
nr 22/2 cofnieta 0 16 m w kierunku $rodka przystanku).

Swietliki i wycieraczka

Przewidziano réwniez remont (odtworzenie z nowych materiatdw) istniejgcych Swietlikow
przychodnikowych oraz jednej wycieraczki wejsciowej. Zakres remontu przedstawiono
szczeg6towo w zatgczniku do przedmiaru. Szczegoly wykonania pokazano natomiast na rys.
nrs.

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda

w Poznaniu, przystanek Rézana w kierunku ul. Krélowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1)

40



Projekt budowlano-wykonawczy Opis Techniczny Marzec 2017

6.9 Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Przewidziano wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego.

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr
58 — poz. 622,

— Instrukcja o znakach drogowych pionowych i poziomych (Zat. Nr 1 i 2 do zarzgdzenia MTIGM
z dnia 03.03.1994 r.),

— Rozporzadzenie MTIGM z dnia 27.07.1999 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach — Dz. U. Nr 66 — poz. 748.

W celu zapewnienia widocznosci ostatniego wejscia do tramwaju przez motorniczego
(w przypadku zestawu diugosci 45 m) na tuku zewnetrznym, w projekcie przewidziano dodatkowo
montaz systemu luster. Ustalenia dokladnej lokalizacji luster nalezy dokona¢ na zakonczenie
budowy przy udziale przedstawicieli ZTM i MPK. Nalezy zastosowa¢ lustra nieogrzewane.

7. WYCINKA DRZEW

W zwigzku z planowang przebudowsg drogi zachodzi konieczno$¢ usuniecia 3 sztuk drzew.

Powyzsze drzewa zostang przesadzone przez Wydziat Terendw Zieleni ZDM, nie p6zniej niz do
30 kwietnia 2017 roku. Natomiast Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nasadzenia
rekompensujgcego ubytek w zieleni w puste misy po drugiej stronie ul. Gérna Wilda, zgodnie
z ustaleniami z pracownikiem Wydziatlu Terendw Zieleni ZDM — 3 szt. klonéw polnych odmiana
Elsrijk, w terminie do 30 kwietnia 2017 roku. Do nasadzenia nalezy zastosowac¢ materiaty klasy |,
drzewa o obwodach pni 16-18 cm, z zabezpieczong brylg korzeniowg, 3x wykonaniem
opalikowania (3 paliki + rygle + wigzania, paliki toczone w kolorze naturalnego drewna),
roziozeniem 5 warstwy mulczu. Posadzone drzewa nalezy objaé intensywng roczng pielegnacijg
gwarancyjna.

8. PRZEBUDOWA KOLIDUJ ACEGO UZBROJENIA

W zwigzku z niezbednym poszerzeniem peronu przystankowego konieczny jest:

— demontaz istniejgcego hydrantu nadziemnego w km 0+010.45 i montaz w nowej lokalizacji
(zgodnie z projektem branzy sanitarnej

— demontaz istniejgcego stupa oswietleniowego w km 0+055.85 i montaz nowego w nowej
lokalizacji (zgodnie z projektem branzy elektrycznej).

Dodatkowo zachodzi koniecznosé¢ likwidacji istniejagcego wpustu w km 0+022.47 (studnia do
nadbudowania i przykrycia wlazem) oraz wykonanie nowych wpustéw w km 0+006.37
i km 0+065.50 (zgodnie z projektem branzy sanitarnej).

Z uwagi na gestg sie¢ urzadzen podziemnych oraz mozliwosé ich plytkiego zalegania, nalezy
zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ w trakcie prowadzonych prac ziemnych (rozbiérek, wykopéw
i korytowania) oraz podczas uktadania i zageszczania warstw konstrukcyjnych.

Ponadto ze wzgledu na zmiane usytuowania wysokosciowego nawierzchni jezdni
i chodnikéw wystapi koniecznos¢ korekty wysokosciowej naziemnych elementow sieci uzbrojenia
terenu:

»  pokrywy studni telekomunikacyjnych,
» naziemnych elementéw sieci wodociggowej i gazowej (zasuwy i hydranty).
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10.

11.

11

11

12.

Korekte wysokosciowg nalezy wykona¢ na podstawie przekroju podtuznego i przekroi
poprzecznych.

TEREN OBJETY INWESTYCJA

Na kohcu czesci opisowej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie dziatek objetych
inwestycjg (wnioskiem na zgtoszenie robét budowlanych).

BEZPIECZENSTWO LUDZI | MIENIA

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo i higiene pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone w poblizu istniejgcych drog
odpowiednimi znakami drogowymi.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zapewnienia zaréwno dojs¢ jak i dojazdéw do poses;ji
w trakcie trwania budowy.

ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH
(GOSPODARKA ODPADAMI)

.1 Etap budowy

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego spowoduje powstanie

nastepujgcych rodzajow odpadow:

- gruzu budowlanego, powstajacego z rozbiérki elementow drég (destruktu, kraweznikéw
kamiennych, ptyt chodnikowych kamiennych i betonowych, kostki kamiennej, fragmentéw
betonu, cegiet),

- gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych, pochodzgcych z wykopéw.

Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpadéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Masy ziemne pozyskane z wykopdw, zostang wywiezione poza teren budowy.

Wszystkie materiaty z rozbiorki bedg podlega¢ sortowaniu, celem ich odzysku (materiaty do
dyspozycji Inwestora) i tylko nie nadajgce sie do powtérnego wykorzystania zostang skierowane
na skfadowisko. Odpady nie nadajgce sie do odzyskania powinny zosta¢ wywiezione na
wskazane przez miasto wysypisko, zgodnie z miejskim programem gospodarki odpadowe;j.

.2 Etap eksploatacji

Podstawowa grupa odpadow z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie ze sprzatania jezdni
i chodnikbw. Bedg one zawieraty domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do
niebezpiecznych.

UWAGI REALIZACYJINE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach.

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji inwestycji muszg posiada¢ aprobaty techniczne
oraz odpowiednie swiadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nalezy zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania prowadzonych prac przed
zniszczeniem i uszkodzeniami.
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O terminie rozpoczecia prac na omawianym odcinku nalezy bezwzglednie powiadomic
wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robaot.

Prace ziemne w miejscach zblizeh i skrzyzowan z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

W przypadku natrafienia na przewody lub urzgdzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
podktadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wiasciwg jednostke branzows.

W przypadku uzbrojenia gazowniczego nalezy zapewni¢ aby odlegto$¢ pionowa mierzona od
zewnetrznej powierzchni gazociggu (biegngcego pod nawierzchnig) do nawierzchni jezdni
wynosita min. 1,0 m.

Po zakonczeniu rob6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Istniej acy punkt osnowy geodezyinej (nr 1234) podlegaj _acy ochronie prawnej musi zosta €
zabezpieczony podczas realizacji i wznowiony (przes uniety) na jej zako Aczenie przez
odpowiednie stu _zby geodezyjne

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Swidurski
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi obejmujgcej budowe
przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gorna Wilda w Poznaniu, przystanek
Rézana w kierunku ul. Krolowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1).

Zleceniodawcyg jest Miasto Poznan - Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. — Poznan,
al. Niepodlegtosci 27.

Powierzchnia objeta opracowaniem (projektowane nawierzchnie): 240 m® — jezdnia (beton
asfaltowy), 280 m?® — chodnik (betonowe plytki chodnikowe).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

umowa nr RU-59/PIM/16/SzN/XXVIIl z dnia 13.05.2016 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia
30.09.2016 r.

wytyczne Zarzadu Transportu Miejskiego stanowigce zatgcznik do umowy (w tym ogdlne
wytyczne ZTM Poznan do projektowania i realizacji torowisk i przystankéw wiedenskich
w Poznaniu — sierpieh 2015 roku),

mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1: 500 — opracowana
przez geodete uprawnionego Tadeusz Hausa upr. Nr 10275, os. Bolestawa Chrobrego 36/29,
60-681 Poznan,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z p6ézniejszymi
Zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
Z dnia 23 grudnia 2003 r.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602
Z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzagdzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U.
Nr 43 z 14 maja 1999 .,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.,

Zarzgdzenie Nr 247/2008/p Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.05.2008 r. w sprawie
wymogow, jakim powinny odpowiadaé przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia
nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki,

Zarzgdzenie nr 537/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06.08.2013 r. w sprawie
sposobu opiniowania projektéw zadan drogowych realizowanych przez Zarzgd Drég Miejskich
w Poznaniu,

Katalog Mebli Miejskich Poznania (2015 r.),

uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawca,

wizja w terenie (inwentaryzacja stanu istniejgcego).
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3. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

W ramach przedmiotowe] przebudowy obejmujgcej budowe przystanku tramwajowego typu
wiedenskiego przewiduje sie realizacje ponizszych zadan:

podniesienie pasa ruchu do poziomu chodnika (wyniesiona platforma) — nowa nawierzchnia
na dtugosci peronu przystankowego oraz ramp (w tym na poszerzeniu i zatamaniach pasa
ruchu),

remont nawierzchni pasa ruchu w miejscach dowigzania sie do projektowanych ramp,

remont nawierzchni chodnika (nowa nawierzchnia),

wbudowanie nowych kraweznikéw betonowych przystankowych tramwajowo-autobusowych
(TA),

wbudowanie nowych kraweznikéw i opornikéw kamiennych,

regulacje wysokosciowg istniejgcych urzgdzen obcych (studzienki telekomunikacyjne, zasuwy
wodociggowe, hydranty doziemne),

likwidacje wpustu i wykorzystanie istniejacej studzienki jako posredniej do odprowadzenia wod
opadowych do kolektora @300 (studzienka zostanie nadbudowana do poziomu przystanku
i przykryta wkazem zeliwnym),

wykonanie studzienki sciekowej z podtgczeniem jej do istniejgcej studni posredniej,

wykonanie studzienki Sciekowej z wpustem deszczowym D400 z wigczeniem jej do juz
istniejgcego wpustu,

przebudowe os$wietlenia (demontaz istniejgcego i montaz nowego stupa oswietleniowego),
przestawienie istniejgcego hydrantu nadziemnego DN100 w nowg lokalizacje,

przestawienie istniejgcej wiaty przystankowej w nowg lokalizacje,

demontaz istniejgcego i montaz nowego kosza na smieci,

montaz fawki,

demontaz istniejgcych stupkow nieruchomych oraz oston drzew,

remont (odtworzenie) swietlikdw przychodnikowych oraz wycieraczki,

posadzenie trzech drzew,

montaz luster drogowych,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

CEL WYKONANIA PRZEBUDOWY

Projektowana przebudowa ma na celu budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego.

Koncepcja przystanku wiedenskiego i rozwigzanie komunikacyjne jakie za sobg niesie stuzy
dwém podstawowym celom:

ma ulatwia¢ pasazerom wsiadanie oraz wysiadanie z pojazddéw komunikacji zbiorowej gtéwnie
ze wzgledu na brak réznic wysokosci pozioméw, ktére pasazer musiatby pokonaé na drodze
chodnik-pojazd, oraz z faktu iz wyzszy poziom jezdni utatwia sam proces wsiadania i
wysiadania, szczegOllnie w przypadku pojazdéw niskopodtogowych (ma to niebagatelne
znaczenie w przypadku os6b starszych, niepetnosprawnych czy innych, ktére wymagajg
zdecydowanie bardziej przyjaznej infrastruktury, np. matek z wézkami dzieciecymi),
ma_stuzy¢ uspokojeniu ruchu samochodowego w rejonie przystanku, ktory dla kierowcy
pojazdu samochodowego stanowi naturalng przeszkode i ktéry dziala w tym przypadku po
prostu jako prég zwalniajgcy (wjazd i zjazd z przystanku znajduje sie pod odpowiednim katem,
co powoduije iz kierujgcy pojazdem samochodowym zmuszony jest zwolni¢ w jego rejonie).

Rozwigzania zaproponowane w niniejszym opracowaniu nie poprawiajg geometrii ulicy, nie
przewidujg wyburzen i zajecia dodatkowego pasa drogowego. Powyzsze ograniczenia powodujg
ze po omawianej przebudowie nie zwigkszy sie przepustowos$c¢ ulicy

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | U ZYTKOWANIA TERENU

5.1 Potozenie i trasa ulicy Gérna Wilda

Ulica Gdrna Wilda w Poznaniu zlokalizowana jest w obrebie osiedla samorzgdowego Wilda.
Rozcigga sie pomiedzy ul. Wierzbiecice na potudniu, a ul. Krélowej Jadwigi na pétnocy.

Przedmiotowy odcinek ulicy zawiera sie pomiedzy ul. R6zang i ul. Spadzista.

Trasa w planie ulicy to odcinek prosty.

5.2 Przekréj poprzeczny ulicy Gérna Wilda

Na omawianym odcinku ulica Go6rna Wilda posiada przekréj uliczny. Wystepuje jezdnia
o szerokos$ci 10,10+10,30 m i nawierzchni asfaltowej oraz kamiennej (kostka granitowa rzedowa
w pasie szerokosci 2,0 m przy krawezniku), ograniczona kraweznikami kamiennymi
z obustronnymi chodnikami. W obszarze jezdni wystepuje torowisko dwutorowe wchodzace
w sklad poznanskiej sieci tramwajowej (linie 2 i 9). Tory tramwajowe prowadzone sg srodkiem
ulicy.

Po stronie wschodniej ul. Gorna Wilda wystepuje przystanek w kierunku ul. Krélowej Jadwigi a po
stronie zachodniej przystanek w kierunku do ul. Krélowej Jadwigi.

Na w/w odcinku woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest poprzez istniejgcej wpusty
(studzienki sciekowe) do kanalizacji deszczowe.

Na przebudowanym odcinku ulica posiada przekréj zblizony do daszkowego z pochyleniami
w granicach 1+3%.

Na omawianym odcinku wystepuje w ciggu przedmiotowego przystanku chodnik szerokosci
4.,50+5,00 m z piyt betonowych 35x35x5 cm ryflowanych koloru szarego. Ponadto od strony
jezdni od km 0+051 w kierunku ul. Spadzistej wystepujg jeszcze piyty kamienne (granitowe)
0 wymiarze 90x125 cm.

5.3 Istniej gca organizacja ruchu

W chwili obecnej ul. Gérna Wilda na rozpatrywanym odcinku jest ulicg dwukierunkowa.

Brak oznakowania poziomego na jezdni.

5.4 Istniej gce urz adzenia podziemne

Sie¢ uzbrojenia podziemnego na rozpatrywanym odcinku ul. Gérna Wilda jest bardzo
rozbudowana (co jest charakterystyczne dla terenéw o intensywnej zabudowie). Wystepujg tu
takie urzgdzenia jak:

» kanalizacja ogélnosptawna,

» kanalizacja deszczowa (studzienki Sciekowe),

» wodocigg (w tym hydranty i zasuwy),

e gazocigg (w tym szafki i zasuwy),

» kable telekomunikacyjne (w tym studnie i stupki),
» kable energetyczne (w tym szafki).

W zakresie uzbrojenia naziemnego wystepuja:

*  stupy oswietleniowe,
» stupy sieci trakcyjnej (zlokalizowane w chodniku w odlegtosci ok. 80 cm od
krawedzi jezdni).

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 Parametry techniczne i geometryczne

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej projektu
przebudowy ul. Gérna Wilda — w uzgodnieniu z Inwestorem:

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu projektu:

- teren - réwninny,

- kategoria drogi - ulica miejska,

— klasa techniczna - D (dojazdowa),

— obcigzenie - 100 kN/os,

- kategoria ruchu - KR-1,

— predkosc¢ projektowa - 30 km/h (teren zabudowy),
- predkos$¢ miarodajna - 40 km/h (teren zabudowy).

PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Przyjeto nastepujgce parametry geometryczne — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

— dilugosé przystanku (peron przystankowy) — 45,00 m,

— dtugosé rampy — 3,70 m,

— wysokos¢ krawedzi pasa ruchu/peronu nad poziomem gtéwki szyny (pgs) — 220
(+10, -10) mm,

— odlegtosé osi toru od krawedzi pasa ruchu/peronu (odcinek prosty) — 1310 (+10, -0) mm,

— odleglos¢ osi toru od krawedzi pasa ruchu/peronu (na luku) — 1360 (+10, -0) mm
(standardowa odlegtos¢ rowng 1310 mm poszerzono o 50 mm ze wzgledu na przebieg
w tuku i dostosowanie do skrajni wagonu tramwajowego Tatra RT6; z uwagi na brak wzoru
na obliczenie skrajni dla taboru RT6 Tatra wielko$¢ poszerzenia przyjeto w oparciu o dane
empiryczne),

- zewnetrzny pas bezpieczenstwa mierzony od pudtfa wagonu do krawedzi pasa
ruchu — 0,50 m,

— szerokosé pasa ruchu — 3,00 m,

- szeroko$¢ wyniesionej platformy — 3,50 m,

— skos zatamania krawedzi jezdni — 1:5,

— pochylenie poprzeczne pasa ruchu/peronu — 3,0% (w kierunku chodnika),

— pochylenie poprzeczne chodnika — 2,0%.

Szczego6towo parametry techniczne drogi pokazano narys. nr 2 oraz 4 i 5.

6.2 Przystanek tramwajowy nr 1
6.2.1 Rozwigzania sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne projektowanego uktadu drogowego przedstawiono na rys. nr 2.

Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcym przepisami
i wytycznymi oraz w uzgodnieniu z Inwestorem i Radg Osiedla Wilda.

Poczatek opracowania przyjeto ok. 15 m przed fasadg budynku nr 83a. Koniec za$ 65,5 m dalej,
ok. 1 m przed fasadg budynku nr 75.

Powyzszy przystanek zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcych nawierzchni: jezdni
(torowiska tramwajowego) i chodnika oraz wej$¢ do budynkéw i sklepow.

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
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Zaprojektowano platforme o diugosci 45,0 m i szeroko$ci 3,50 m, wyniesiong na wysokos¢ 22 cm
powyzej gtéwki szyny tramwajowej.

Z uwagi ha niewystarczajgcg przestrzen miedzy skrajnym torem a istniejgcg linig kraweznika (pas
szerokosci 2,85+2,95 m) konieczne okazato sie odsuniecie w/w kraweznika a co za tym odgiecie
pasa ruchu (skos zatamania przed rampami wynosi 1:5).

Pas ruchu przejazdu samochoddéw na platformie zostat odsuniety od krawedzi peronu o 0,5 m
(pas bezpieczenstwa) co skutkuje pozostawieniem pasa ruchu o szerokosci 3,00 m.

Wijazd i zjazd na wyniesiony pas ruchu bedzie odbywat sie po rampie dtugosci 3,7 m.

Przewidziano réwniez remont chodnika (wymiana nawierzchni) na diugosci opracowania oraz
w granicach pasa drogowego. Spadek poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi 2,0 %
w kierunku jezdni.

Zaprojektowano ponadto piyty zéltte z guzami dla os6b niedowidzacych o szerokosci
40 cm w chodniku na dlugosci peronu przystankowego w odlegtosci 0,80 m od krawedzi pasa
ruchu.

Od torowiska tramwajowego pas ruchu/peron zostanie oddzielony betonowym
kraweznikiem przystankowym (systemowym) o wymiarach 22.6/43.5x37.4 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. PrzejScie
z przekroju przystankowego na istniejgcy przekrdj uliczny od strony torowiska zostanie wykonane
przy uzyciu kraweznikéw systemowych rampowych o zmiennej wysokosci (geometrii). Schemat
utozenia kraweznikéw systemowych pokazano na rys. nr 7.

Wzdtuz ramp najazdowych od strony toréw i chodnika zostat zaprojektowany kraweznik kamienny
(0o zmiennej wysokosci) o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Natomiast na dlugosci peronu przystankowego pas ruchu zostanie oddzielony od chodnika
opornikiem kamiennym wtopionym o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Dodatkowo na styku projektowanych ramp z istniejgcg nawierzchnig (dla jej wizualnego odciecia)
wprowadzono na ich szerokosci opornik kamienny wtopiony o wymiarach 10x25 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Ponadto do rozbidrki przewidziano istniejgce nawierzchnie (jezdni i chodnika) oraz krawezniki
kamienne jedynie w zakresie opracowania.

6.2.2 Trasa w planie
Trase w planie poprowadzono po istniejgcym $ladzie drogi, wpisujac 0$ projektowana w istniejgcy
jej przebieg a doktadnie w 0$ skrajnej szyny lezacej najblizej budowanego przystanku.

Odtworzenie trasy osi pokazano na planie sytuacyjnym.

6.2.3 Projektowana niweleta

Spadek podtuzny niwelety ul. Gérna Wilda (pasa ruchu/peronu) miesci sie w przedziale: 0,542 +
2,843% (najwiekszy spadek wystepuje na poczatku odcinka). Niwelete chodnika i dojs¢ do
posesji/lbudynkéw przyjeto w dowigzaniu do stanu istniejgcego. Na rampach (wjazdowej
i zjazdowej) wystepuje odpowiednio pochylenie réwne 2,703 i 6,216%.

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
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6.3 Konstrukcje nawierzchni

Dla przyjetej kategorii ruchu KR-1 i grupy nosnosci podtoza G3, na podstawie Zatgcznika nr 4i 5
Rozporzadzenia Nr 430 MTIGM z 2 marca 1999 r., okreslono wymagane konstrukcje
nawierzchni.

Celem doprowadzenia podtoza z G3 do G1 przewidziano wzmocnienie stabego podioza poprzez
utozenie dodatkowej warstwy wzmacniajgcej.

6.3.1 Nowa konstrukcja nawierzchni jezdni (pasa ruchu) na diugosci peronu przystankowego

i ramp oraz w miejscach poszerzen (na dtugosci skoséw)

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje pasa ruchu na ul. Gérna Wilda (podtoze G3):

— warstwa Scieralna* — z betonu asfaltowego AC 8 S grubosci 4 cm wg PN-EN 13108-5 (WT-2
2010 Nawierzchnie asfaltowe),

— warstwa wi gzgca — z betonu asfaltowego AC 11 W grubo$ci 4 cm wg PN-EN 13108-1 (WT-2
2010 Nawierzchnie asfaltowe),

— podbudowa zasadnicza - z kruszywa famanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20 cm wg PN-S-06102,

- warstwa wzmacnhiaj gca podioze - z kruszywa stabilizowanego cementem
0 Rm=2.5 MPa (C1.5/2.0 wg PN EN 14227-1), o grubo$ci 15 cm wg PN-S-96012 (mieszanka
z betoniarni) — doprowadzenie poditoza do G1, o module sprezystosci (wtérnym) nie
mniejszym niz 100 MPa.

Uwaga:

*) miedzy skrajng szyng a projektowanymi kraweznikami w pasie szerokosci ok. 40+45 cm
przewidziano odtworzenie warstwy $cieralnej ulozonej na prefabrykowanej ptycie zelbetowej typu
LPtasznik”.

6.3.2 Nowa konstrukcja nawierzchni na chodniku

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje chodnika:
- warstwa S$cieralna :
v' z betonowych piyt chodnikowych gtadkich koloru szarego o wymiarach 50x50x7 cm,
vz betonowych pityt chodnikowych gtadkich koloru grafitowego o wymiarach
30x30x8 cm*,
v'z betonowych plyt chodnikowych integracyjnych koloru Zzéttego o wymiarach
40x40x8 cm**,
— podsypka piaskowo-cementowa , o grubosci 3 (4***) cm,
— podbudowa zasadnicza - z chudego betonu 0 Rm=6+9 MPa, (C5/6 wg PN-EN 14227-1),
mieszanka z betoniarni, o grubos$ci 10 cm wg PN-S-96013,

Uwaga:
*) czarny pas kompensacyjny koloru grafitowego (szerokosci 60 cm) wystepuje pomiedzy

opornikiem kamiennym a ptytkami integracyjnymi,

**) plyty chodnikowe integracyjne (z wypustkami — elementy ostrzegajgce przeznaczone dla oséb
niedowidzacych) wystepujg na dtugosci peronu przystankowego w odlegtosci 0,80 m od krawedzi
pasa ruchu,

***) podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4 cm wystepuje przy ptytkach 50x50x7 cm.

6.4 Zalecenia technologiczne
— destrukt pochodzacy z warstw bitumicznych, krawezniki kamienne, kamienne i betonowe
ptyty chodnikowe, kostke kamienng, po przejrzeniu i posortowaniu nalezy odtransportowac
do bazy materiatowej przy ZDM w Poznaniu celem dalszego wykorzystania,

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
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6.5

6.6

6.7

6.8

- materiat pochodzacy z rozbiorki, nie nadajgcy sie do dalszego wykorzystania (ponownego
wbudowania), powinien zostaé zagospodarowany zgodnie z zasadami okreslonymi
w Ustawie o odpadach.

Roboty ziemne

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi polega gtéwnie na:
— wykonaniu korytowan pod nawierzchnie jezdni, chodnikéw i zjazddw.

Wykonanie zasadniczych rob6t ziemnych

Wykopy nalezy wykona¢ recznie badz przy uzyciu koparek podsiebiernych z wywozem materiatu
na odkfad.

Grunt dowieziony (z dokopu) nalezy wbudowa¢ w nasyp metodg warstwowg, rGwnomiernie na
calej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni pasa ruchu/peronu oraz chodnika, przewiduje sie odprowadzi¢ do
istniejgcej kanalizacji deszczowe).

Wody opadowe bedg wprowadzane do istniejgcych oraz nowoprojektowanych studzienek
Sciekowych, odprowadzajgcych wody poprzez przykanaliki do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej (ogblnosptawnej).

Dla  wfasciwego splywu wody do studzienek  wpustowych, nadano pasowi
ruchu/peronowi i chodnikowi odpowiednie pochylenia poprzeczne i podiuzne (zgodnie
z rysunkiem 3 i 6). Wytworzono naturalny sciek w linii opornika kamiennego rozdzielajacego pas
ruchu od chodnika.

Dzieki wykorzystaniu projektowanej kanalizacji deszczowej omawiane przedsiewziecie nie bedzie
wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.

Elementy matej architektury

Istniejgcy kosz stalowy (km 0+048.70) niezgodny z Katalogiem Mebli Miejskich Poznania nalezy
usungc¢ i wywiez¢ na Baze Materiatowag ZDM.

W sasiedztwie przestawionej wiaty przystankowej nalezy ustawi¢ nowy kosz betonowy (KOS-05
zgodnie z w/w katalogiem). tawke (LAW-07; drewno malowane lakierobejcg na jasny orzech)
nalezy ustawi¢ w potowie dlugosci przystanku przy $cianie budynku (miedzy sgsiednimi
doswietlami) tak by nie blokowaé przejscia na chodniku.

Ponadto przewidziano demontaz istniejgcych stupkéw nieruchomych (sztuk 4) z ich wywozem na
Baze Materialowg ZDM.

Istniejgcg wiate przystankowg w km 0+061.75 (wypadajgcg przy koncu przystanku) nalezy
zdemontowac i ustawi¢ w nowej lokalizacji w km 0+045.70 (wiata ustawiona na dziatce miejskiej
nr 22/2 cofnieta 0 16 m w kierunku $rodka przystanku).

Swietliki i wycieraczka

Przewidziano réwniez remont (odtworzenie z nowych materiatdw) istniejgcych Swietlikow
przychodnikowych oraz jednej wycieraczki wejsciowej. Zakres remontu przedstawiono
szczeg6towo w zatgczniku do przedmiaru. Szczegoly wykonania pokazano natomiast na rys.
nrs.

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
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6.9 Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Przewidziano wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego.

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr
58 — poz. 622,

— Instrukcja o znakach drogowych pionowych i poziomych (Zat. Nr 1 i 2 do zarzgdzenia MTIGM
z dnia 03.03.1994 r.),

— Rozporzadzenie MTIGM z dnia 27.07.1999 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach — Dz. U. Nr 66 — poz. 748.

W celu zapewnienia widocznosci ostatniego wejscia do tramwaju przez motorniczego
(w przypadku zestawu diugosci 45 m) na tuku zewnetrznym, w projekcie przewidziano dodatkowo
montaz systemu luster. Ustalenia dokladnej lokalizacji luster nalezy dokona¢ na zakonczenie
budowy przy udziale przedstawicieli ZTM i MPK. Nalezy zastosowa¢ lustra nieogrzewane.

7. WYCINKA DRZEW

W zwigzku z planowang przebudowsg drogi zachodzi konieczno$¢ usuniecia 3 sztuk drzew.

Powyzsze drzewa zostang przesadzone przez Wydziat Terendw Zieleni ZDM, nie p6zniej niz do
30 kwietnia 2017 roku. Natomiast Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nasadzenia
rekompensujgcego ubytek w zieleni w puste misy po drugiej stronie ul. Gérna Wilda, zgodnie
z ustaleniami z pracownikiem Wydziatlu Terendw Zieleni ZDM — 3 szt. klonéw polnych odmiana
Elsrijk, w terminie do 30 kwietnia 2017 roku. Do nasadzenia nalezy zastosowac¢ materiaty klasy |,
drzewa o obwodach pni 16-18 cm, z zabezpieczong brylg korzeniowg, 3x wykonaniem
opalikowania (3 paliki + rygle + wigzania, paliki toczone w kolorze naturalnego drewna),
roziozeniem 5 warstwy mulczu. Posadzone drzewa nalezy objaé intensywng roczng pielegnacijg
gwarancyjna.

8. PRZEBUDOWA KOLIDUJ ACEGO UZBROJENIA

W zwigzku z niezbednym poszerzeniem peronu przystankowego konieczny jest:

— demontaz istniejgcego hydrantu nadziemnego w km 0+010.45 i montaz w nowej lokalizacji
(zgodnie z projektem branzy sanitarnej

— demontaz istniejgcego stupa oswietleniowego w km 0+055.85 i montaz nowego w nowej
lokalizacji (zgodnie z projektem branzy elektrycznej).

Dodatkowo zachodzi koniecznosé¢ likwidacji istniejagcego wpustu w km 0+022.47 (studnia do
nadbudowania i przykrycia wlazem) oraz wykonanie nowych wpustéw w km 0+006.37
i km 0+065.50 (zgodnie z projektem branzy sanitarnej).

Z uwagi na gestg sie¢ urzadzen podziemnych oraz mozliwosé ich plytkiego zalegania, nalezy
zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ w trakcie prowadzonych prac ziemnych (rozbiérek, wykopéw
i korytowania) oraz podczas uktadania i zageszczania warstw konstrukcyjnych.

Ponadto ze wzgledu na zmiane usytuowania wysokosciowego nawierzchni jezdni
i chodnikéw wystapi koniecznos¢ korekty wysokosciowej naziemnych elementow sieci uzbrojenia
terenu:

»  pokrywy studni telekomunikacyjnych,
» naziemnych elementéw sieci wodociggowej i gazowej (zasuwy i hydranty).

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
w Poznaniu, przystanek Rézana w kierunku ul. Krélowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1)

41



Projekt budowlano-wykonawczy Opis Techniczny Marzec 2017

10.

11.

11

11

12.

Korekte wysokosciowg nalezy wykona¢ na podstawie przekroju podtuznego i przekroi
poprzecznych.

TEREN OBJETY INWESTYCJA

Na kohcu czesci opisowej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie dziatek objetych
inwestycjg (wnioskiem na zgtoszenie robét budowlanych).

BEZPIECZENSTWO LUDZI | MIENIA

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo i higiene pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone w poblizu istniejgcych drog
odpowiednimi znakami drogowymi.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zapewnienia zaréwno dojs¢ jak i dojazdéw do poses;ji
w trakcie trwania budowy.

ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH
(GOSPODARKA ODPADAMI)

.1 Etap budowy

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego spowoduje powstanie

nastepujgcych rodzajow odpadow:

- gruzu budowlanego, powstajacego z rozbiérki elementow drég (destruktu, kraweznikéw
kamiennych, ptyt chodnikowych kamiennych i betonowych, kostki kamiennej, fragmentéw
betonu, cegiet),

- gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych, pochodzgcych z wykopéw.

Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpadéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Masy ziemne pozyskane z wykopdw, zostang wywiezione poza teren budowy.

Wszystkie materiaty z rozbiorki bedg podlega¢ sortowaniu, celem ich odzysku (materiaty do
dyspozycji Inwestora) i tylko nie nadajgce sie do powtérnego wykorzystania zostang skierowane
na skfadowisko. Odpady nie nadajgce sie do odzyskania powinny zosta¢ wywiezione na
wskazane przez miasto wysypisko, zgodnie z miejskim programem gospodarki odpadowe;j.

.2 Etap eksploatacji

Podstawowa grupa odpadow z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie ze sprzatania jezdni
i chodnikbw. Bedg one zawieraty domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do
niebezpiecznych.

UWAGI REALIZACYJINE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach.

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji inwestycji muszg posiada¢ aprobaty techniczne
oraz odpowiednie swiadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nalezy zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania prowadzonych prac przed
zniszczeniem i uszkodzeniami.
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O terminie rozpoczecia prac na omawianym odcinku nalezy bezwzglednie powiadomic
wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robaot.

Prace ziemne w miejscach zblizeh i skrzyzowan z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

W przypadku natrafienia na przewody lub urzgdzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
podktadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wiasciwg jednostke branzows.

W przypadku uzbrojenia gazowniczego nalezy zapewni¢ aby odlegto$¢ pionowa mierzona od
zewnetrznej powierzchni gazociggu (biegngcego pod nawierzchnig) do nawierzchni jezdni
wynosita min. 1,0 m.

Po zakonczeniu rob6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Istniej acy punkt osnowy geodezyinej (nr 1234) podlegaj _acy ochronie prawnej musi zosta €
zabezpieczony podczas realizacji i wznowiony (przes uniety) na jej zako Aczenie przez
odpowiednie stu _zby geodezyjne

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Swidurski
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi obejmujgcej budowe
przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gorna Wilda w Poznaniu, przystanek
Rézana w kierunku ul. Krolowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1).

Zleceniodawcyg jest Miasto Poznan - Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. — Poznan,
al. Niepodlegtosci 27.

Powierzchnia objeta opracowaniem (projektowane nawierzchnie): 240 m® — jezdnia (beton
asfaltowy), 280 m?® — chodnik (betonowe plytki chodnikowe).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

umowa nr RU-59/PIM/16/SzN/XXVIIl z dnia 13.05.2016 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia
30.09.2016 r.

wytyczne Zarzadu Transportu Miejskiego stanowigce zatgcznik do umowy (w tym ogdlne
wytyczne ZTM Poznan do projektowania i realizacji torowisk i przystankéw wiedenskich
w Poznaniu — sierpieh 2015 roku),

mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1: 500 — opracowana
przez geodete uprawnionego Tadeusz Hausa upr. Nr 10275, os. Bolestawa Chrobrego 36/29,
60-681 Poznan,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60 z p6ézniejszymi
Zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220
Z dnia 23 grudnia 2003 r.),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. Nr 98, poz.602
Z pOzniejszymi zmianami),

Rozporzagdzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1393).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U.
Nr 43 z 14 maja 1999 .,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.,

Zarzgdzenie Nr 247/2008/p Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.05.2008 r. w sprawie
wymogow, jakim powinny odpowiadaé przejscia dla pieszych, przejscia podziemne, przejscia
nadziemne, przystanki komunikacji publicznej i chodniki,

Zarzgdzenie nr 537/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 06.08.2013 r. w sprawie
sposobu opiniowania projektéw zadan drogowych realizowanych przez Zarzgd Drég Miejskich
w Poznaniu,

Katalog Mebli Miejskich Poznania (2015 r.),

uzgodnienia i ustalenia ze Zleceniodawca,

wizja w terenie (inwentaryzacja stanu istniejgcego).
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3. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI

W ramach przedmiotowe] przebudowy obejmujgcej budowe przystanku tramwajowego typu
wiedenskiego przewiduje sie realizacje ponizszych zadan:

podniesienie pasa ruchu do poziomu chodnika (wyniesiona platforma) — nowa nawierzchnia
na dtugosci peronu przystankowego oraz ramp (w tym na poszerzeniu i zatamaniach pasa
ruchu),

remont nawierzchni pasa ruchu w miejscach dowigzania sie do projektowanych ramp,

remont nawierzchni chodnika (nowa nawierzchnia),

wbudowanie nowych kraweznikéw betonowych przystankowych tramwajowo-autobusowych
(TA),

wbudowanie nowych kraweznikéw i opornikéw kamiennych,

regulacje wysokosciowg istniejgcych urzgdzen obcych (studzienki telekomunikacyjne, zasuwy
wodociggowe, hydranty doziemne),

likwidacje wpustu i wykorzystanie istniejacej studzienki jako posredniej do odprowadzenia wod
opadowych do kolektora @300 (studzienka zostanie nadbudowana do poziomu przystanku
i przykryta wkazem zeliwnym),

wykonanie studzienki sciekowej z podtgczeniem jej do istniejgcej studni posredniej,

wykonanie studzienki Sciekowej z wpustem deszczowym D400 z wigczeniem jej do juz
istniejgcego wpustu,

przebudowe os$wietlenia (demontaz istniejgcego i montaz nowego stupa oswietleniowego),
przestawienie istniejgcego hydrantu nadziemnego DN100 w nowg lokalizacje,

przestawienie istniejgcej wiaty przystankowej w nowg lokalizacje,

demontaz istniejgcego i montaz nowego kosza na smieci,

montaz fawki,

demontaz istniejgcych stupkow nieruchomych oraz oston drzew,

remont (odtworzenie) swietlikdw przychodnikowych oraz wycieraczki,

posadzenie trzech drzew,

montaz luster drogowych,

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

CEL WYKONANIA PRZEBUDOWY

Projektowana przebudowa ma na celu budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego.

Koncepcja przystanku wiedenskiego i rozwigzanie komunikacyjne jakie za sobg niesie stuzy
dwém podstawowym celom:

ma ulatwia¢ pasazerom wsiadanie oraz wysiadanie z pojazddéw komunikacji zbiorowej gtéwnie
ze wzgledu na brak réznic wysokosci pozioméw, ktére pasazer musiatby pokonaé na drodze
chodnik-pojazd, oraz z faktu iz wyzszy poziom jezdni utatwia sam proces wsiadania i
wysiadania, szczegOllnie w przypadku pojazdéw niskopodtogowych (ma to niebagatelne
znaczenie w przypadku os6b starszych, niepetnosprawnych czy innych, ktére wymagajg
zdecydowanie bardziej przyjaznej infrastruktury, np. matek z wézkami dzieciecymi),
ma_stuzy¢ uspokojeniu ruchu samochodowego w rejonie przystanku, ktory dla kierowcy
pojazdu samochodowego stanowi naturalng przeszkode i ktéry dziala w tym przypadku po
prostu jako prég zwalniajgcy (wjazd i zjazd z przystanku znajduje sie pod odpowiednim katem,
co powoduije iz kierujgcy pojazdem samochodowym zmuszony jest zwolni¢ w jego rejonie).

Rozwigzania zaproponowane w niniejszym opracowaniu nie poprawiajg geometrii ulicy, nie
przewidujg wyburzen i zajecia dodatkowego pasa drogowego. Powyzsze ograniczenia powodujg
ze po omawianej przebudowie nie zwigkszy sie przepustowos$c¢ ulicy

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | U ZYTKOWANIA TERENU

5.1 Potozenie i trasa ulicy Gérna Wilda

Ulica Gdrna Wilda w Poznaniu zlokalizowana jest w obrebie osiedla samorzgdowego Wilda.
Rozcigga sie pomiedzy ul. Wierzbiecice na potudniu, a ul. Krélowej Jadwigi na pétnocy.

Przedmiotowy odcinek ulicy zawiera sie pomiedzy ul. R6zang i ul. Spadzista.

Trasa w planie ulicy to odcinek prosty.

5.2 Przekréj poprzeczny ulicy Gérna Wilda

Na omawianym odcinku ulica Go6rna Wilda posiada przekréj uliczny. Wystepuje jezdnia
o szerokos$ci 10,10+10,30 m i nawierzchni asfaltowej oraz kamiennej (kostka granitowa rzedowa
w pasie szerokosci 2,0 m przy krawezniku), ograniczona kraweznikami kamiennymi
z obustronnymi chodnikami. W obszarze jezdni wystepuje torowisko dwutorowe wchodzace
w sklad poznanskiej sieci tramwajowej (linie 2 i 9). Tory tramwajowe prowadzone sg srodkiem
ulicy.

Po stronie wschodniej ul. Gorna Wilda wystepuje przystanek w kierunku ul. Krélowej Jadwigi a po
stronie zachodniej przystanek w kierunku do ul. Krélowej Jadwigi.

Na w/w odcinku woda opadowa z nawierzchni odprowadzana jest poprzez istniejgcej wpusty
(studzienki sciekowe) do kanalizacji deszczowe.

Na przebudowanym odcinku ulica posiada przekréj zblizony do daszkowego z pochyleniami
w granicach 1+3%.

Na omawianym odcinku wystepuje w ciggu przedmiotowego przystanku chodnik szerokosci
4.,50+5,00 m z piyt betonowych 35x35x5 cm ryflowanych koloru szarego. Ponadto od strony
jezdni od km 0+051 w kierunku ul. Spadzistej wystepujg jeszcze piyty kamienne (granitowe)
0 wymiarze 90x125 cm.

5.3 Istniej gca organizacja ruchu

W chwili obecnej ul. Gérna Wilda na rozpatrywanym odcinku jest ulicg dwukierunkowa.

Brak oznakowania poziomego na jezdni.

5.4 Istniej gce urz adzenia podziemne

Sie¢ uzbrojenia podziemnego na rozpatrywanym odcinku ul. Gérna Wilda jest bardzo
rozbudowana (co jest charakterystyczne dla terenéw o intensywnej zabudowie). Wystepujg tu
takie urzgdzenia jak:

» kanalizacja ogélnosptawna,

» kanalizacja deszczowa (studzienki Sciekowe),

» wodocigg (w tym hydranty i zasuwy),

e gazocigg (w tym szafki i zasuwy),

» kable telekomunikacyjne (w tym studnie i stupki),
» kable energetyczne (w tym szafki).

W zakresie uzbrojenia naziemnego wystepuja:

*  stupy oswietleniowe,
» stupy sieci trakcyjnej (zlokalizowane w chodniku w odlegtosci ok. 80 cm od
krawedzi jezdni).
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
6.1 Parametry techniczne i geometryczne

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesci drogowej projektu
przebudowy ul. Gérna Wilda — w uzgodnieniu z Inwestorem:

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu projektu:

- teren - réwninny,

- kategoria drogi - ulica miejska,

— klasa techniczna - D (dojazdowa),

— obcigzenie - 100 kN/os,

- kategoria ruchu - KR-1,

— predkosc¢ projektowa - 30 km/h (teren zabudowy),
- predkos$¢ miarodajna - 40 km/h (teren zabudowy).

PARAMETRY GEOMETRYCZNE

Przyjeto nastepujgce parametry geometryczne — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym:

— dilugosé przystanku (peron przystankowy) — 45,00 m,

— dtugosé rampy — 3,70 m,

— wysokos¢ krawedzi pasa ruchu/peronu nad poziomem gtéwki szyny (pgs) — 220
(+10, -10) mm,

— odlegtosé osi toru od krawedzi pasa ruchu/peronu (odcinek prosty) — 1310 (+10, -0) mm,

— odleglos¢ osi toru od krawedzi pasa ruchu/peronu (na luku) — 1360 (+10, -0) mm
(standardowa odlegtos¢ rowng 1310 mm poszerzono o 50 mm ze wzgledu na przebieg
w tuku i dostosowanie do skrajni wagonu tramwajowego Tatra RT6; z uwagi na brak wzoru
na obliczenie skrajni dla taboru RT6 Tatra wielko$¢ poszerzenia przyjeto w oparciu o dane
empiryczne),

- zewnetrzny pas bezpieczenstwa mierzony od pudtfa wagonu do krawedzi pasa
ruchu — 0,50 m,

— szerokosé pasa ruchu — 3,00 m,

- szeroko$¢ wyniesionej platformy — 3,50 m,

— skos zatamania krawedzi jezdni — 1:5,

— pochylenie poprzeczne pasa ruchu/peronu — 3,0% (w kierunku chodnika),

— pochylenie poprzeczne chodnika — 2,0%.

Szczego6towo parametry techniczne drogi pokazano narys. nr 2 oraz 4 i 5.

6.2 Przystanek tramwajowy nr 1
6.2.1 Rozwigzania sytuacyjne

Rozwigzania sytuacyjne projektowanego uktadu drogowego przedstawiono na rys. nr 2.

Wszystkie rozwigzania sytuacyjne zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcym przepisami
i wytycznymi oraz w uzgodnieniu z Inwestorem i Radg Osiedla Wilda.

Poczatek opracowania przyjeto ok. 15 m przed fasadg budynku nr 83a. Koniec za$ 65,5 m dalej,
ok. 1 m przed fasadg budynku nr 75.

Powyzszy przystanek zaprojektowano w dowigzaniu do istniejgcych nawierzchni: jezdni
(torowiska tramwajowego) i chodnika oraz wej$¢ do budynkéw i sklepow.
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Zaprojektowano platforme o diugosci 45,0 m i szeroko$ci 3,50 m, wyniesiong na wysokos¢ 22 cm
powyzej gtéwki szyny tramwajowej.

Z uwagi ha niewystarczajgcg przestrzen miedzy skrajnym torem a istniejgcg linig kraweznika (pas
szerokosci 2,85+2,95 m) konieczne okazato sie odsuniecie w/w kraweznika a co za tym odgiecie
pasa ruchu (skos zatamania przed rampami wynosi 1:5).

Pas ruchu przejazdu samochoddéw na platformie zostat odsuniety od krawedzi peronu o 0,5 m
(pas bezpieczenstwa) co skutkuje pozostawieniem pasa ruchu o szerokosci 3,00 m.

Wijazd i zjazd na wyniesiony pas ruchu bedzie odbywat sie po rampie dtugosci 3,7 m.

Przewidziano réwniez remont chodnika (wymiana nawierzchni) na diugosci opracowania oraz
w granicach pasa drogowego. Spadek poprzeczny chodnika jest jednostronny i wynosi 2,0 %
w kierunku jezdni.

Zaprojektowano ponadto piyty zéltte z guzami dla os6b niedowidzacych o szerokosci
40 cm w chodniku na dlugosci peronu przystankowego w odlegtosci 0,80 m od krawedzi pasa
ruchu.

Od torowiska tramwajowego pas ruchu/peron zostanie oddzielony betonowym
kraweznikiem przystankowym (systemowym) o wymiarach 22.6/43.5x37.4 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15. PrzejScie
z przekroju przystankowego na istniejgcy przekrdj uliczny od strony torowiska zostanie wykonane
przy uzyciu kraweznikéw systemowych rampowych o zmiennej wysokosci (geometrii). Schemat
utozenia kraweznikéw systemowych pokazano na rys. nr 7.

Wzdtuz ramp najazdowych od strony toréw i chodnika zostat zaprojektowany kraweznik kamienny
(0o zmiennej wysokosci) o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo — piaskowej 1:4
gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Natomiast na dlugosci peronu przystankowego pas ruchu zostanie oddzielony od chodnika
opornikiem kamiennym wtopionym o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo — piaskowej
1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Dodatkowo na styku projektowanych ramp z istniejgcg nawierzchnig (dla jej wizualnego odciecia)
wprowadzono na ich szerokosci opornik kamienny wtopiony o wymiarach 10x25 cm na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Ponadto do rozbidrki przewidziano istniejgce nawierzchnie (jezdni i chodnika) oraz krawezniki
kamienne jedynie w zakresie opracowania.

6.2.2 Trasa w planie
Trase w planie poprowadzono po istniejgcym $ladzie drogi, wpisujac 0$ projektowana w istniejgcy
jej przebieg a doktadnie w 0$ skrajnej szyny lezacej najblizej budowanego przystanku.

Odtworzenie trasy osi pokazano na planie sytuacyjnym.

6.2.3 Projektowana niweleta

Spadek podtuzny niwelety ul. Gérna Wilda (pasa ruchu/peronu) miesci sie w przedziale: 0,542 +
2,843% (najwiekszy spadek wystepuje na poczatku odcinka). Niwelete chodnika i dojs¢ do
posesji/lbudynkéw przyjeto w dowigzaniu do stanu istniejgcego. Na rampach (wjazdowej
i zjazdowej) wystepuje odpowiednio pochylenie réwne 2,703 i 6,216%.
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6.3 Konstrukcje nawierzchni

Dla przyjetej kategorii ruchu KR-1 i grupy nosnosci podtoza G3, na podstawie Zatgcznika nr 4i 5
Rozporzadzenia Nr 430 MTIGM z 2 marca 1999 r., okreslono wymagane konstrukcje
nawierzchni.

Celem doprowadzenia podtoza z G3 do G1 przewidziano wzmocnienie stabego podioza poprzez
utozenie dodatkowej warstwy wzmacniajgcej.

6.3.1 Nowa konstrukcja nawierzchni jezdni (pasa ruchu) na diugosci peronu przystankowego

i ramp oraz w miejscach poszerzen (na dtugosci skoséw)

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje pasa ruchu na ul. Gérna Wilda (podtoze G3):

— warstwa Scieralna* — z betonu asfaltowego AC 8 S grubosci 4 cm wg PN-EN 13108-5 (WT-2
2010 Nawierzchnie asfaltowe),

— warstwa wi gzgca — z betonu asfaltowego AC 11 W grubo$ci 4 cm wg PN-EN 13108-1 (WT-2
2010 Nawierzchnie asfaltowe),

— podbudowa zasadnicza - z kruszywa famanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie
grubosci 20 cm wg PN-S-06102,

- warstwa wzmacnhiaj gca podioze - z kruszywa stabilizowanego cementem
0 Rm=2.5 MPa (C1.5/2.0 wg PN EN 14227-1), o grubo$ci 15 cm wg PN-S-96012 (mieszanka
z betoniarni) — doprowadzenie poditoza do G1, o module sprezystosci (wtérnym) nie
mniejszym niz 100 MPa.

Uwaga:

*) miedzy skrajng szyng a projektowanymi kraweznikami w pasie szerokosci ok. 40+45 cm
przewidziano odtworzenie warstwy $cieralnej ulozonej na prefabrykowanej ptycie zelbetowej typu
LPtasznik”.

6.3.2 Nowa konstrukcja nawierzchni na chodniku

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje chodnika:
- warstwa S$cieralna :
v' z betonowych piyt chodnikowych gtadkich koloru szarego o wymiarach 50x50x7 cm,
vz betonowych pityt chodnikowych gtadkich koloru grafitowego o wymiarach
30x30x8 cm*,
v'z betonowych plyt chodnikowych integracyjnych koloru Zzéttego o wymiarach
40x40x8 cm**,
— podsypka piaskowo-cementowa , o grubosci 3 (4***) cm,
— podbudowa zasadnicza - z chudego betonu 0 Rm=6+9 MPa, (C5/6 wg PN-EN 14227-1),
mieszanka z betoniarni, o grubos$ci 10 cm wg PN-S-96013,

Uwaga:
*) czarny pas kompensacyjny koloru grafitowego (szerokosci 60 cm) wystepuje pomiedzy

opornikiem kamiennym a ptytkami integracyjnymi,

**) plyty chodnikowe integracyjne (z wypustkami — elementy ostrzegajgce przeznaczone dla oséb
niedowidzacych) wystepujg na dtugosci peronu przystankowego w odlegtosci 0,80 m od krawedzi
pasa ruchu,

***) podsypka cementowo-piaskowa grubosci 4 cm wystepuje przy ptytkach 50x50x7 cm.

6.4 Zalecenia technologiczne
— destrukt pochodzacy z warstw bitumicznych, krawezniki kamienne, kamienne i betonowe
ptyty chodnikowe, kostke kamienng, po przejrzeniu i posortowaniu nalezy odtransportowac
do bazy materiatowej przy ZDM w Poznaniu celem dalszego wykorzystania,
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6.5

6.6

6.7

6.8

- materiat pochodzacy z rozbiorki, nie nadajgcy sie do dalszego wykorzystania (ponownego
wbudowania), powinien zostaé zagospodarowany zgodnie z zasadami okreslonymi
w Ustawie o odpadach.

Roboty ziemne

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach przebudowy drogi polega gtéwnie na:
— wykonaniu korytowan pod nawierzchnie jezdni, chodnikéw i zjazddw.

Wykonanie zasadniczych rob6t ziemnych

Wykopy nalezy wykona¢ recznie badz przy uzyciu koparek podsiebiernych z wywozem materiatu
na odkfad.

Grunt dowieziony (z dokopu) nalezy wbudowa¢ w nasyp metodg warstwowg, rGwnomiernie na
calej szerokosci. Stosowane grunty powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205.

Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni pasa ruchu/peronu oraz chodnika, przewiduje sie odprowadzi¢ do
istniejgcej kanalizacji deszczowe).

Wody opadowe bedg wprowadzane do istniejgcych oraz nowoprojektowanych studzienek
Sciekowych, odprowadzajgcych wody poprzez przykanaliki do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej (ogblnosptawnej).

Dla  wfasciwego splywu wody do studzienek  wpustowych, nadano pasowi
ruchu/peronowi i chodnikowi odpowiednie pochylenia poprzeczne i podiuzne (zgodnie
z rysunkiem 3 i 6). Wytworzono naturalny sciek w linii opornika kamiennego rozdzielajacego pas
ruchu od chodnika.

Dzieki wykorzystaniu projektowanej kanalizacji deszczowej omawiane przedsiewziecie nie bedzie
wywiera¢ negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.

Elementy matej architektury

Istniejgcy kosz stalowy (km 0+048.70) niezgodny z Katalogiem Mebli Miejskich Poznania nalezy
usungc¢ i wywiez¢ na Baze Materiatowag ZDM.

W sasiedztwie przestawionej wiaty przystankowej nalezy ustawi¢ nowy kosz betonowy (KOS-05
zgodnie z w/w katalogiem). tawke (LAW-07; drewno malowane lakierobejcg na jasny orzech)
nalezy ustawi¢ w potowie dlugosci przystanku przy $cianie budynku (miedzy sgsiednimi
doswietlami) tak by nie blokowaé przejscia na chodniku.

Ponadto przewidziano demontaz istniejgcych stupkéw nieruchomych (sztuk 4) z ich wywozem na
Baze Materialowg ZDM.

Istniejgcg wiate przystankowg w km 0+061.75 (wypadajgcg przy koncu przystanku) nalezy
zdemontowac i ustawi¢ w nowej lokalizacji w km 0+045.70 (wiata ustawiona na dziatce miejskiej
nr 22/2 cofnieta 0 16 m w kierunku $rodka przystanku).

Swietliki i wycieraczka

Przewidziano réwniez remont (odtworzenie z nowych materiatdw) istniejgcych Swietlikow
przychodnikowych oraz jednej wycieraczki wejsciowej. Zakres remontu przedstawiono
szczeg6towo w zatgczniku do przedmiaru. Szczegoly wykonania pokazano natomiast na rys.
nrs.
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6.9 Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Przewidziano wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego.

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Prawem o ruchu drogowym (ustawa z 19.08.1997 r. z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych — Dz. U. Nr
58 — poz. 622,

— Instrukcja o znakach drogowych pionowych i poziomych (Zat. Nr 1 i 2 do zarzgdzenia MTIGM
z dnia 03.03.1994 r.),

— Rozporzadzenie MTIGM z dnia 27.07.1999 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach — Dz. U. Nr 66 — poz. 748.

W celu zapewnienia widocznosci ostatniego wejscia do tramwaju przez motorniczego
(w przypadku zestawu diugosci 45 m) na tuku zewnetrznym, w projekcie przewidziano dodatkowo
montaz systemu luster. Ustalenia dokladnej lokalizacji luster nalezy dokona¢ na zakonczenie
budowy przy udziale przedstawicieli ZTM i MPK. Nalezy zastosowa¢ lustra nieogrzewane.

7. WYCINKA DRZEW

W zwigzku z planowang przebudowsg drogi zachodzi konieczno$¢ usuniecia 3 sztuk drzew.

Powyzsze drzewa zostang przesadzone przez Wydziat Terendw Zieleni ZDM, nie p6zniej niz do
30 kwietnia 2017 roku. Natomiast Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nasadzenia
rekompensujgcego ubytek w zieleni w puste misy po drugiej stronie ul. Gérna Wilda, zgodnie
z ustaleniami z pracownikiem Wydziatlu Terendw Zieleni ZDM — 3 szt. klonéw polnych odmiana
Elsrijk, w terminie do 30 kwietnia 2017 roku. Do nasadzenia nalezy zastosowac¢ materiaty klasy |,
drzewa o obwodach pni 16-18 cm, z zabezpieczong brylg korzeniowg, 3x wykonaniem
opalikowania (3 paliki + rygle + wigzania, paliki toczone w kolorze naturalnego drewna),
roziozeniem 5 warstwy mulczu. Posadzone drzewa nalezy objaé intensywng roczng pielegnacijg
gwarancyjna.

8. PRZEBUDOWA KOLIDUJ ACEGO UZBROJENIA

W zwigzku z niezbednym poszerzeniem peronu przystankowego konieczny jest:

— demontaz istniejgcego hydrantu nadziemnego w km 0+010.45 i montaz w nowej lokalizacji
(zgodnie z projektem branzy sanitarnej

— demontaz istniejgcego stupa oswietleniowego w km 0+055.85 i montaz nowego w nowej
lokalizacji (zgodnie z projektem branzy elektrycznej).

Dodatkowo zachodzi koniecznosé¢ likwidacji istniejagcego wpustu w km 0+022.47 (studnia do
nadbudowania i przykrycia wlazem) oraz wykonanie nowych wpustéw w km 0+006.37
i km 0+065.50 (zgodnie z projektem branzy sanitarnej).

Z uwagi na gestg sie¢ urzadzen podziemnych oraz mozliwosé ich plytkiego zalegania, nalezy
zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ w trakcie prowadzonych prac ziemnych (rozbiérek, wykopéw
i korytowania) oraz podczas uktadania i zageszczania warstw konstrukcyjnych.

Ponadto ze wzgledu na zmiane usytuowania wysokosciowego nawierzchni jezdni
i chodnikéw wystapi koniecznos¢ korekty wysokosciowej naziemnych elementow sieci uzbrojenia
terenu:

»  pokrywy studni telekomunikacyjnych,
» naziemnych elementéw sieci wodociggowej i gazowej (zasuwy i hydranty).

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda
w Poznaniu, przystanek Rézana w kierunku ul. Krélowej Jadwigi (przystanek tramwajowy nr 1)

41



Projekt budowlano-wykonawczy Opis Techniczny Marzec 2017

10.

11.

11

11

12.

Korekte wysokosciowg nalezy wykona¢ na podstawie przekroju podtuznego i przekroi
poprzecznych.

TEREN OBJETY INWESTYCJA

Na kohcu czesci opisowej przedstawiono w formie tabelarycznej zestawienie dziatek objetych
inwestycjg (wnioskiem na zgtoszenie robét budowlanych).

BEZPIECZENSTWO LUDZI | MIENIA

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za bezpieczenstwo i higiene pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ prace prowadzone w poblizu istniejgcych drog
odpowiednimi znakami drogowymi.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zapewnienia zaréwno dojs¢ jak i dojazdéw do poses;ji
w trakcie trwania budowy.

ROZWIAZANIE PROBLEMU ODPADOW ZGODNIE Z USTALENIAMI USTAWY O ODPADACH
(GOSPODARKA ODPADAMI)

.1 Etap budowy

Przebudowa drogi obejmujgca budowe przystanku tramwajowego spowoduje powstanie

nastepujgcych rodzajow odpadow:

- gruzu budowlanego, powstajacego z rozbiérki elementow drég (destruktu, kraweznikéw
kamiennych, ptyt chodnikowych kamiennych i betonowych, kostki kamiennej, fragmentéw
betonu, cegiet),

- gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych, pochodzgcych z wykopéw.

Wszystkie powyzsze odpady nalezg do grupy katalogowej nr 17 i nie nalezg do odpadéw
niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadow, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Masy ziemne pozyskane z wykopdw, zostang wywiezione poza teren budowy.

Wszystkie materiaty z rozbiorki bedg podlega¢ sortowaniu, celem ich odzysku (materiaty do
dyspozycji Inwestora) i tylko nie nadajgce sie do powtérnego wykorzystania zostang skierowane
na skfadowisko. Odpady nie nadajgce sie do odzyskania powinny zosta¢ wywiezione na
wskazane przez miasto wysypisko, zgodnie z miejskim programem gospodarki odpadowe;j.

.2 Etap eksploatacji

Podstawowa grupa odpadow z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie ze sprzatania jezdni
i chodnikbw. Bedg one zawieraty domieszke odpadéw komunalnych i nie nalezg do
niebezpiecznych.

UWAGI REALIZACYJINE

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach.

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji inwestycji muszg posiada¢ aprobaty techniczne
oraz odpowiednie swiadectwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nalezy zabezpieczy¢ drzewa znajdujgce sie w zasiegu oddziatywania prowadzonych prac przed
zniszczeniem i uszkodzeniami.
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O terminie rozpoczecia prac na omawianym odcinku nalezy bezwzglednie powiadomic
wszystkich gestoréw istniejgcych sieci na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robaot.

Prace ziemne w miejscach zblizeh i skrzyzowan z istniejgcg siecig uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy starannie zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

W przypadku natrafienia na przewody lub urzgdzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
podktadzie mapowym nalezy zawiadomi¢ natychmiast wiasciwg jednostke branzows.

W przypadku uzbrojenia gazowniczego nalezy zapewni¢ aby odlegto$¢ pionowa mierzona od
zewnetrznej powierzchni gazociggu (biegngcego pod nawierzchnig) do nawierzchni jezdni
wynosita min. 1,0 m.

Po zakonczeniu rob6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Istniej acy punkt osnowy geodezyinej (nr 1234) podlegaj _acy ochronie prawnej musi zosta €
zabezpieczony podczas realizacji i wznowiony (przes uniety) na jej zako Aczenie przez
odpowiednie stu _zby geodezyjne

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Swidurski
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