BETONOWE BLOKI OPOROWE

DLA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

DLA LUKOW | KOLAN 11-90°
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ONNVY

SN

|

=]

40

N

\\\ IONNANNA ONWA

DLA KONCOWEK SIECI

NN VA

|

40

UWAGI DLA WYKONAWCY:
1. Tylne $ciany blokéw oporowych musza przylega¢ do gruntu
rodzimego w stanie nienaruszonym. W razie konieczno$ci,

przestrzen pomiedzy blokiem oporowym a sciang wykopu wypenic¢

betonem chudym.
2. Ksztattke zeliwng izolowa¢ od boku za pomoca folii PEHD.
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DROG-GEO-PROJEKT ul. Warzywna 1
Ryszard Bartosz Swidurski 62-025 Kostrzyn

Projekt przebudowy drogi obejmujacy budowe przystanku tramwajowego typu wiedernskiego

Tytutopracowania: |, ,lic\ Gérna Wilda w Poznaniu, przystanek Rézana w kierunku ul. Krélowej Jadwigi
(przystanek tramwajowy nr 1)
Stadium
opracowania: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Inwestor: POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE al. Niepodlegtosci 27 oK D | m
sp. zo.0. 61-714 POZNAN |
. Skala: Nr rysunku: |Nr arkusza:
Tytuf rysunku: Bloki oporowe . 5 -
Branza: Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien/Specjalnos¢: Podpis: 4 Data:
o iy . WKP/0138/PO0OS/04 P i
Projektant: mgr inz. Grzegorz Padurski Pn;jle:lt)t;z:r;,’; gffsz%?a"r'rf;f" Ce d/u/ ~| 12.2016
SANITARNA | Asystent
Projektanta: -
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