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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. |

Nazwa dzialu

Do

PRZEBUDOWA DROGI OBEJMUJACA BUDOWE PRZYSTANKU TRAMWAJOWEGO TYPU WIEDENSKIEGO W ULICY GORNA
WILDA W POZNANIU, PRZYSTANEK ROZANA W KIERUNKU UL. KROLOWEJ JADWIGI PRZYSTANEK TRAMWAJOWY NR 1)
BRANZA DROGOWA

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég

1

70

PODBUDOWY

Kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég

71

81

NAWIERZCHNIE

Kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég

82

85

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég

86

96

ELEMENTY ULIC

Kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég

97

110

[<2)

ZIELEN DROGOWA
Kod CPV:
77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

111

115

Norma STD Wersja 4.57 Nr seryjny: 7924




OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Katalog Opis katalogu Pozycje Wydawnictwo
1|KNR 2-01 Budowle i roboty ziemne 1,3,4,5,72,73,74,75 ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9
1996
2|KNR 2-13 Konstrukcje budowli wodnych |2 ORGBUD wyd.V 1988,biuletyny do 9
$rédlgdowych 1996
3|KNR 2-31 Nawierzchnie na drogach i 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, |ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9
ulicach 38, 41, 44, 45, 46, 51, 54, 68, 1996
71,76, 79, 80, 81, 82, 83, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 112,
115
4/KNR 4-04 Roboty rozbiérkowe i wybu- |7, 8,9, 11,12, 13, 15, 16, 17, |ORGBUD wyd.Ill 1994 biuletyny do 9
rzeniowe budynkéw i budowli |19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, |1996
29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39,
40, 42, 43, 47, 48, 52, 53, 56,
57, 58, 59, 85
5/KNR 2-02 Konstrukcje budowlane 60, 63, 65, 67 ORGBUD wyd. spec. 1998
6/KNR 2-09 Nawierzchnie tramwajowe 69, 70 ORGBUD wyd.l 1986,biuletyny do 9
1996
7/KNR AT-03 Nawierzchnie na drogach i 77,78, 84 ATHENASOFT wyd.l 2000
ulicach wykonywane mecha-
nicznie
8/KNR AT-04 Nawierzchnie na drogach i 86, 87, 88 ATHENASOFT wyd.l 2002
ulicach - wzmacnianie i ozna-
kowanie poziome
9/KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i 98 Kancelaria Prezesa Rady Ministréw
ulicach 2001
10/KNR 2-21 Tereny zieleni 111,113,114 Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9
1996
- 3 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podsta-
wa

Nr spec.techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

PRZEBUDOWA DROGI OBEJMUJACA BUDOWE, PRZYSTANKU TRAMWAJOWEGO TYPU WIEDENSKIEGO W ULICY GORNA
WILDA W POZNANIU, PRZYSTANEK ROZANA W KIERUNKU UL. KROLOWEJ JADWIGI PRZYSTANEK TRAMWAJOWY NR 1)

BRANZA DROGOWA
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV:
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad, drég
1/KNR 2-01 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |  km
d.1/0119-03 w terenie réwninnym
0,066 km 0,066
RAZEM 0,066
2/KNR 2-13 D-01.01.01 Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale szt.
d.1|1010-01 (Przesuniecie w nowg lokalizacje istniejacego punktu szczegéto-
analogia wej poziomej osnowy geodezyjnej nr 1234)
1 szt. 1
RAZEM 1
3|KNR 2-01 D-01.02.02  |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m?2
d.1/0125-02 do 15 cm z darnig z przerzutem
(Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy
15 cm recznie z wywozem poza teren budowy (istniejgce misy wo-
kot drzew przewidzianych do przesadzenia) = 25* 0.15 = 3,75 m3)
25 m?2 25
RAZEM 25
4/KNR 2-01 D-01.02.02 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samo-| m3
d.1/0301-02 wytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
250,15 m3 3,75
RAZEM 3,75
5/KNR 2-01 D-01.02.02  |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- m3
d.1]0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. lll-IV
(wywdz humusu; faktyczng odlegto$¢ uscisli Wykonawca w ofer-
cie)
25*0,15 m3 3,75
RAZEM 3,75
6/KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m?2
d.1]0802-07 + grubosci 15 cm
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za
0802-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci
(Rozebranie podbudowy o $redniej gr. 20 cm z kruszywa tamane-
go stabilizowanego mechanicznie - jezdnia ul. Gérna Wilda z wy-
wozem)
188 m?2 188
RAZEM 188
7|KNR 4-04 D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane m3
d.1/1103-03 robocza przez 5 samochodéw samowytadowczych
188*0,20 m3 38
RAZEM 38
8/KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 1 km
188*0,20 m3 38
RAZEM 38
9/KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1/1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
(wywo6z materiatoéw z rozbidrki; faktyczng odlegtosé uscisli Wyko-
nawca w ofercie)
188*0,20 m3 38
RAZEM 38
10|KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-03 + Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dalszy
KNR 2-31 1 cm grubosci
0801-04 (Rozebranie podbudowy z chudego betonu o $redniej gr. 10 cm
mechanicznie - na chodniku z wywozem gruzu)
355 m?2 355
RAZEM 355
11|KNR 4-04 D-01.02.04  |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane m3
d.1/1103-03 roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych
355*0,10 m3 36
RAZEM 36
12|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 1 km
355*0,10 m3 36
RAZEM 36
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13|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- ms3
d.1/1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
(wywdz materiatow z rozbidrki; faktyczng odlegtos¢ uscisli Wyko-
nawca w ofercie)
355%0,10 m3 36
RAZEM 36
14/KNR 2-31 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowe;j m?2
d.1/0806-08 0 wysokosci 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/18 cm jasnej - pas
jezdni ul. Gérna Wilda szerokosci 2.0 m od strony kraweznika;
czes¢ kostki przykryta warstwa asfaltu (wyw6z na Baze Materiato-
wa ZDM))
188 m?2 188
RAZEM 188
15/KNR 4-04 D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane m3
d.1/1103-03 roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych
1,3*188*0,18 m3 44
RAZEM 44
16|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- ms3
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 1 km
1,3*188*0,18 m3 44
RAZEM 44
17|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1/1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
(wywoz kostki z rozbiérki na Baze Materiatowg ZDM: faktyczng
odlegtos¢ uscisli Wykonawca w ofercie)
1,3*188*0,18 m3 44
RAZEM 44
18/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregu- m?2
d.1/0805-05 larnej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia (Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu prosto-
kat koloru czerwonego (nawierzchnia przed schodami) (wywéz na
Baze Materialowg ZDM))
25 m?2 25
RAZEM 25
19/KNR 4-04 D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane ms3
d.1/1103-03 robocza przez 5 samochodéw samowytadowczych
1,3*25%0,08 m3 2,6
RAZEM 2,6
20|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
tos¢ 1 km
1,3*25%0,08 m3 2,6
RAZEM 2,6
21|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1/1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
(wywéz kostki z rozbiérki na Baze Materiatowg ZDM: faktycznag
odlegtos¢ uscisli Wykonawca w ofercie)
1,3*25*0,08 m3 2,6
RAZEM 2,6
22|KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pie-| m?2
d.1/0815-06 szych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
(Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych ryflowanych - ptytki 0.
35x0.35x0.05 m w kolorze szarym (materiat nadajacy sie do po-
nownego wykorzystania do wywozu na Baze Materiatowg ZDM,
reszta do zagospodarowania przez Wykonawce))
330 m?2 330
RAZEM 330
23|KNR 4-04 D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane m3
d.1/1103-03 roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych
330%0,05 m3 17
RAZEM 17
24|KNR 4-04 D-01.02.04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 1 km
330%0,05 m3 17
RAZEM 17
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25/KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- ms3
d.1/1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
(wywdz ptyt z rozbidrki do ponownego wykorzystania na Bazg¢ Ma-
teriatowg ZDM; faktyczng odlegtos¢ uscisli Wykonawca w ofercie,
reszta do zagospodarowania przez Wykonawce)
330*0,05 m3 17
RAZEM 17
26/ KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na podsypce ce- m
d.1/0813-06 mentowo-piaskowej
analogia (Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x30 cm, dtugosci 2.0 m,
na fawie betonowej z wywozem na Baze Materiatowg ZDM po
uprzednim oczyszczeniu)
66 m 66
RAZEM 66
27|KNR 4-04 D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane m3
d.1/1103-03 roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych
1,5*66*0,20*0,30 m3 6
RAZEM 6
28/ KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- ms3
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 1 km
1,5*66*0,20*0,30 m3 6
RAZEM 6
29|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1/1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
(wywoz kraweznikéw z rozbiérki na Baze Materiatowg ZDM: fak-
tyczna odlegtosé uscisli Wykonawca w ofercie)
1,5*66*0,20*0,30 m3 6
RAZEM 6
30{KNR 2-31 D-01.02.04  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02 (Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm, na tawie betonowe;j -
obramowanie chodnika od strony pasa zieleni z wywozem gruzu -
materiat do zagospodarowania przez Wykonawce)
23 m 23
RAZEM 23
31/KNR 4-04 D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane m3
d.1/1103-03 roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych
1,5*23*0,080,30 m3 0,8
RAZEM 0,8
32|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 1 km
1,5*23*0,08*0,30 m3 0,8
RAZEM 0,8
33|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1/1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
(wywbéz obrzezy z rozbidrki: faktyczng odlegtos¢ uscisli Wykonaw-
ca w ofercie)
1,5*23*0,08*0,30 m3 0,8
RAZEM 0,8
34|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawegzniki z betonu m3
d.1/0812-03
7,12 m3 7,12
RAZEM 7,12
35/KNR 4-04 D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane m3
d.1/1103-03 roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych
7,12 m3 7,12
RAZEM 7,12
36|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 1 km
7,12 ms3 7,12
RAZEM 7,12
37|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1/1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
(wywdz materiatéw z rozbidrki: faktyczng odlegtos¢ uscisli Wyko-
nawca w ofercie)
7,12 m3 7,12
RAZEM 7,12
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38/KNR 2-31 D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- szt.
d.1/0703-03 gawczych, informacyjnych
(- tablice znakéw przeznaczone do wywozu na Baze Materiatowag
ZDM: 7 szt.
- tablice znakéw do przechowania i ponownego montazu: 3 szt.)
7+3 szt. 10
RAZEM 10
39/ KNR 4-04 D-01.02.04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- t
d.1{1107-01 dunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
7*0,005 t 0,04
RAZEM 0,04
40 KNR 4-04 D-01.02.04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy t
d.1/1107-04 rozpoczety km ponad 1 km
(wywéz zdemontowanych tablic na Baze Materiatowg ZDM: fak-
tyczna odlegtos¢ uscisli Wykonawca w ofercie)
7*0,005 t 0,04
RAZEM 0,04
41|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakdéw szt.
d.1/0818-08
4 szt. 4
RAZEM 4
42 KNR 4-04 D-01.02.04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- t
d.1|1107-01 dunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
4*3,50*0,00507 t 0,07
RAZEM 0,07
43|KNR 4-04 D-01.02.04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy t
d.1/1107-04 rozpoczety km ponad 1 km
(wywdz zdemontowanych stupkéw na Baze Materiatowg ZDM:
faktyczng odlegtosc uscisli Wykonawca w ofercie)
4*3,50*0,00507 t 0,07
RAZEM 0,07
44 KNR 2-31 D-01.02.04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i ga- szt.
d.1]1406-04 zowych
(Regulacja pionowa zasuw wodociggowych i zaworéw gazowych)
2+2 szt. 4
RAZEM 4
45|KNR 2-31 D-01.02.04  |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1/1406-05 (Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych (w km 0+004,40,
km 0,019,25 i km 0+040,50) wraz z demontazem istniejgcych ptyt
kryjacych (do zagospodarowania przez Wykonawce) i montazem
nowych)
szt. 3
RAZEM 3
46|KNR 2-31 D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0818-08 (Demontaz kosza na $mieci w km 0+045.00 (konstrukcja no$na -
analogia profile stalowe giete, lakierowane proszkowo, pojemnik - blacha
stalowa lakierowana proszkowo, podstawa betonowa) z wywozem
na Baze Materiatowg ZDM)
1 szt. 1
RAZEM 1
47|KNR 4-04 D-01.02.04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- t
d.1{1107-01 dunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
0,01 t 0,01
RAZEM 0,01
48/ KNR 4-04 D-01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy t
d.1/1107-04 rozpoczety km ponad 1 km
(wyw6z zdemontowanego kosza na Baze Materiatowg ZDM: fak-
tyczna odlegtos¢ uscisli Wykonawca w ofercie)
0,01 t 0,01
RAZEM 0,01
49 D-01.02.04 Ustawienie nowego kosza na $mieci (KOS-05) o wysokos$ci 72 cm |  szt.
d.1|analiza in- i $rednicy 53 cm (wykonany z betonu ptukanego granitu; struktura
dywidual- kamykow frakeji 3-5 mm; pojemnos$é kosza z wkitadem 70L; kolor
na szary).
1 szt. 1
RAZEM 1
50 D-01.02.04 Ustawienie tawki bez oparcia (LAW-07) o dtugosci 181 cm, wyso- szt.
d.1|analiza in- kosci 45 cm i szerokosci 50 cm (stopa metalowa w kolorze grafito-
dywidual- wym RAL 7043; siedzisko z drewna iglastego malowanego lakie-
na robejca na jasny orzech; catos$¢ przykrecana do podtoza).
1 szt. 1
RAZEM 1
51|KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0818-08 (Demontaz stupkéw stalowych zabezpieczajgcych w kolorze grafi-
analogia towym (z wywozem na Baze Materiatowg ZDM))
4 szt. 4
RAZEM 4
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52/KNR 4-04 D-01.02.04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyta- t
d.1|1107-01 dunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
4*2,00*0,00507 t 0,04
RAZEM 0,04
53/KNR 4-04 D-01.02.04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy t
d.1/1107-04 rozpoczety km ponad 1 km
(wywdz zdemontowanych stupkéw na Baze Materiatowg ZDM:
faktyczng odlegtosc¢ uscisli Wykonawca w ofercie)
4*2,00*0,00507 t 0,04
RAZEM 0,04
54|KNR 2-31 D-01.02.04 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1/0818-01 (Demontaz barierek ochronnych drzew (do ponownego zamonto-
analogia wania przy nasadzeniach po drugiej stronie ulicy); 5 szt.)
5 m 5
RAZEM 5
55 D-01.02.04 Rozebranie swietlikdw i wycieraczki wystepujacych wzdtuz ul. szt
d.1|analiza in- Goérna Wilda, w tym:
dywidual- - rozebranie przykrycia $wietlkikow z krat stalowych ocynkowa-
na nych (z wywozem na Baze ZDM) - 0,30 m2,
- rozebranie przykrycia $wietlikow z krat stalowych (z wywozem) -
4 m2,
- rozebranie przykrycia $wietlikow z blach stalowych (z wywozem)
- 0,35 m2.
7 szt 7
RAZEM 7
56 KNR 4-04 D-01.02.04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm ms3
d.1]0301-02 (rozebranie betonowych wylewek (z wywozem gruzu); 11 m2)
11*0,10 m3 1,1
RAZEM 1,1
57|KNR 4-04 D-01.02.04  |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane m3
d.1/1103-03 roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych
1,1 m3 1,10
RAZEM 1,10
58|KNR 4-04 D-01.02.04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.1/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 1 km
1,1 m3 1,10
RAZEM 1,10
59/KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- ms3
d.1/1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
(wywdz materiatow z rozbidrki: faktyczng odlegtos¢ uscisli Wyko-
nawca w ofercie)
1,1 m3 1,10
RAZEM 1,10
60| KNR 2-02 D-01.02.04  |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m-| m3
d.1/0201-01 reczne uktadanie betonu
(Odtworzenie istniejacych $wietlikow - wykonanie nowych $wietli-
koéw wedtug przyjetego schematu, w tym:
wykonanie tawy z betonu C12/15 o wymiarach 10x12 cm)
0,18 m3 0,18
RAZEM 0,18
61 D-01.02.04  |Odtworzenie istniejgcych swietlikdw - wykonanie nowych swietli- m?2
d.1|analiza in- koéw wedtug przyjetego schematu, w tym:
dywidual- montaz kraty stalowej 50x130 cm z ptaskownikéw - ocynkowane;.
na
5 m?2 5
RAZEM 5
62 D-01.02.04 |Odtworzenie istniejgcych $wietlikdow - wykonanie nowych $wietli- szt
d.1|analiza in- koéw wedtug przyjetego schematu, w tym:
dywidual- montaz $rub mocujacych fi 8 mm
na
72 szt 72
RAZEM 72
63|KNR 2-02 D-01.02.04  |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z m?2
d.1/0103-01 cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
analogia grubosci 1 ceg.
(Odtworzenie istniejgcych swietlikow - wykonanie nowych swietli-
koéw wedtug przyjetego schematu, w tym:
wykonanie murka (obramowanie $wietlika) z cegty klinkierowej
(250x125x65 mm) czerownej petnej (murek wys. 15 cm, dt. 2,83 m
na zaprawie cementowej) - podana ilo$¢ cegiet 120 szt.)
0,15*2,83 m?2 0,42
RAZEM 0,42
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64 D-01.02.04 |Odtworzenie istniejgcych swietlikow - wykonanie nowych $wietli- szt
d.1|analiza in- koéw wedtug przyjetego schematu, w tym:
dywidual- montaz katownikéw stalowych o wymiarach 5x5x11 cm.
na
24 szt 24
RAZEM 24
65|KNR 2-02 D-01.02.04  |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szeroko$ci do 0,6 m-| m3
d.1/0201-01 reczne uktadanie betonu
(Montaz kratki przed wejsciem do budynku, w tym:
wykonanie tawy z betonu C12/15 o wymiarach 10x12 cm)
0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05
66 D-01.02.04  |Montaz kratki przed wejsciem do budynku, w tym: m?2
d.1|analiza in- montaz wycieraczki (50x100 cm) wykonanej z poliestru wzmocnio-
dywidual- nego widknem szklanym, z rusztem stalowym: ocynkowanym kra-
na towym 30/30 lub ocynkowanym siatkowym.
0,5 m?2 0,5
RAZEM 0,5
67 |KNR 2-02 D-01.02.04 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z m?2
d.1|0103-01 cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
analogia grubosci 1 ceg.
(Montaz kratki przed wejsciem do budynku, w tym:
wykonanie murka (obramowanie $wietlika) z cegty klinkierowej
(250x125x65 mm) czerownej petnej (murek wys. 15 cm, dt. 4 m na
zaprawie cementowej) - podana ilo$¢ cegiet; iloS¢ cegiet 15 szt.)
0,15*4,00 m?2 0,60
RAZEM 0,60
68|KNR 2-31 D-01.02.04  |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1/0801-03 (Rozbidrka ptyty betonowej (fundamentowej) w miejscu nowej lo-
analogia kalizacji wiaty przystankowej)
15 m?2 15
RAZEM 15
69|KNR 2-09 Rozbieranie wiat przystankowych o wymiarach 6x2 m wiat.
d.1/0422-03 (Demontaz istniejacej wiaty i montaz jej w nowej lokalizacji na
analogia dziatce miejskiej 22/2)
Krotnos¢ = 0,5
1 wiat. 1
RAZEM 1
70/ KNR 2-09 Ustawianie wiat przystankowych o wymiarach 6x2 m wiat.
d.1/0422-01 (Demontaz istniejgcej wiaty i montaz jej w nowej lokalizacji na
dziatce miejskiej 22/2)
Krotnos¢ = 0,5
1 wiat. 1
RAZEM 1
2 PODBUDOWY
Kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad, drég
71|KNR 2-31 D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- m?2
d.2|0101-01 + nikébw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod-
0101-02 nikdbw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
(Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie
podtoza w gruntach kat. Ill gleboko$¢ koryta 21 cm - chodnik z ptyt
betonowych (w tym roboty ziemne: wykop w ilosci 13 m3 oraz na-
syp w ilosci 36 m3))
280 m?2 280
RAZEM 280
72|KNR 2-01 D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 m3
d.2|0211-05 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1
km
13 m3 13
RAZEM 13
73|/KNR 2-01 D-04.01.01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- ms3
d.2|0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. lll-IV
(wywoz urobku z koryta: faktyczng odlegtos¢ uscisli Wykonawca w
ofercie)
13 m3 13
RAZEM 13
74|KNR 2-01 D-04.01.01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami m3
d.2/0313-01 samowytadowczymi (kat. gruntu I-11)
(Wykonanie nasypu wraz z zakupem i dowozem gruntu)
36 m3 36
RAZEM 36
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75/KNR 2-01 D-04.01.01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie ms3
d.2|0236-01 kat. I-11
36 m3 36
RAZEM 36
76/KNR 2-31 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.2|0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
(Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie
podtoza w gruntach kat. lll gtebokos$¢ koryta 43 cm - peron oraz
jezdnia ul. Gérna Wilda)
218 m?2 218
RAZEM 218
77/KNR AT- D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim- m?2
d.2|03 0202- no podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cemen-
01 tem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
(warstwy niebitumiczne)
218 m?2 218
RAZEM 218
78/ KNR AT- D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim- m?2
d.2|03 0202- no podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
02 emulsji 0,5 kg/m2
(warstwy bitumiczne)
240 m2 240
RAZEM 240
79|KNR 2-31 D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m?2
d.2|0114-07 + zageszczeniu 8 cm
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dal-
0114-08 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
(Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31.5
mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 20 cm)
173+45 m?2 218
RAZEM 218
80|KNR 2-31 D-04.05.01 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zagesz- m?2
d.2|0109-03 + czeniu 12cm
KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm gru-
0109-04 bosci warstwy po zageszczeniu
(Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa o grub. 15 cm)
173+45 m2 218
RAZEM 218
81|KNR 2-31 D-04.06.01 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zagesz- m?2
d.2|0109-03 + czeniu 12 cm
KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm gru-
0109-04 bosci warstwy po zageszczeniu
(Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu grub. 10
cm - chodnik z ptyt betonowych)
280 m?2 280
RAZEM 280
3 NAWIERZCHNIE
Kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad, drog
82/KNR 2-31 D-05.03.05/a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.3/0310-05 + warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zaggszczeniu 3 cm
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
0310-06 warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S, warstwa
Scieralna, gr. 4 cm
173+45+22 m?2 240
RAZEM 240
83|KNR 2-31 D-05.03.05/b  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m?2
d.3|0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W, warstwa
wigzaca, gr. 4 cm
173+45 m?2 218
RAZEM 218
84 KNR AT- D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 m2
d.3|03 0102- cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
02 (Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: ér. gr.
w-wy 4 cm (wywdz destruktu na Baze Materiatowg ZDM))
130 m?2 130
RAZEM 130
85|KNR 4-04 D-05.03.11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- m3
d.3/1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek
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130%0,04 m3 5,2
RAZEM 52
4 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad, drég
86|KNR AT- D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za m?2
d.4|04 0203- pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
02 sprzetem recznym - oznakowanie gtadkie (Plastmal, Biladur)
(Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych i betonowych -
wykonywane sprzetem recznym w technologii grubowarstwowej
chemoutwardzalnej na gtadko (gr. 3 mm = 6 kg/m2) - linie, znaki
poprzeczne i inne symbole)
2,52+12,72+9,6+18+5,63+6,72+27,48+42,84+13,68+21,28+1,32+ | m2 164
2,25
RAZEM 164
87 /KNR AT- D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za m?2
d.4|04 0203- pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
02 sprzetem recznym - oznakowanie gtadkie (Plastmal, Biladur)
(Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych i betonowych -
wykonywane sprzetem recznym w technologii grubowarstwowe;j
chemoutwardzalnej z funkcjg akustyczng - linie)
11 m?2 11
RAZEM 11
88/ KNR AT- D-07.01.01 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblasko-| szt.
d.4|04 0210- we (PEO) najezdniowe naklejane
01
34+15 szt. 49
RAZEM 49
89|KNR 2-31 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.4/0702-01 (Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych fi
analogia 60 mm)
14 szt. 14
RAZEM 14
90/KNR 2-31 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- | szt.
d.4|0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
(tarcze znakéw typu B - nowe)
1 szt. 1
RAZEM 1
91|KNR 2-31 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- | szt.
d.4/0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
(tarcze znakdw typu D - nowe)
13 szt. 13
RAZEM 13
92| KNR 2-31 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- | szt.
d.4/0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
(tarcze znakéw typu D - znaki z rozbidrki)
2 szt. 2
RAZEM 2
93|KNR 2-31 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- | szt.
d.4/0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
(tarcze znakéw typu T - tabliczki do znakéw typu D - znaki z roz-
bidrki)
1 szt. 1
RAZEM 1
94 KNR 2-31 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- | szt.
d.4/0703-01 gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
(tarcze znakow typu T - tabliczki do znakéw typu D)
10 szt. 10
RAZEM 10
95|KNR 2-31 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 100 mm szt.
d.4/0702-03 (Montaz stupkéw ostonowych/blokujgcych o wysokosci 90 cm i
analogia Srednicy 8 cm ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, kolor
grafitowy (RAL 7043), pétmatowy, w rozstawie 1.50 m; stupki od
gory zamkniete kapslami a w dolnej czesci na wys. ok. 15 cm od
dotu stupka umocowana poprzeczka wykonana z ptaskownika
60x6, mocowana poziomo - spaw pionowy i poziomy (ustawiane w
chodniku przed przejsciem dla pieszych))
8 szt. 8
RAZEM 8
96 D-07.02.01 Ustawienie luster drogowych U-18b ze stali nierdzewnej o wymia- szt
d.4|analiza in- rach 60x80 cm, nieogrzewanych - lokalizacja luster po zabudowie
dywidual- przystanku w uzgodnieniu z MPK.
na
2 szt 2
RAZEM 2
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5 ELEMENTY ULIC
Kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-
wierzchni autostrad, drég
97|/KNR 2-31 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na pod- m
d.5/0403-04 sypce cementowo-piaskowej
analogia (Ustawienie kraweznikéw betonowych przystankowych (systemo-
wych) o wymiarach 22.6/43.5x37.4 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 z wypetnieniem fug oraz 5 cm przestrzeni migdzy krawez-
nikami i ptytg torowiska masg zalewowg (elastyczny, poliuretano-
wy materiat uszczelaniajgcy))
444141414141 +14+14+141 m 53
RAZEM 53
98/KNNR 6 D-08.01.01 Wypehienie szczelin gtebokosci 14 cm i szerokosci 2 cm masg m
d.5|0312-04 zalewowg miedzy szynami a nawierzchnig drogowa (jednostron-
analogia nie)
(wypetnienie fug oraz 5 cm przestrzeni migdzy kraweznikami i pty-
tg torowiska masa zalewowg (elastyczny, poliuretanowy materiat
uszczelaniajacy))
444141414141 +1 414141 m 53
RAZEM 53
99 KNR 2-31 D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04 (tawa betonowa z oporem z betonu C12/15)
(44+1+1+1+1+1+1+1+14+1)*0,131 m3 6,943
RAZEM 6,943
100|KNR 2-31 D-08.01.02  |Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na pod- m
d.5|0404-04 sypce cementowo-piaskowej
21 m 21
RAZEM 21
101|KNR 2-31 D-08.01.02  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04 (tawa betonowa z oporem z betonu C12/15)
21*0,095 m3 1,995
RAZEM 1,995
102|KNR 2-31 D-08.01.02 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm na pod- m
d.5|0404-03 sypce cementowo-piaskowej
analogia (Ustawienie opornikow kamiennych 20x25 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15, opornik wtopiony)
46 m 46
RAZEM 46
103|KNR 2-31 D-08.01.02  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04 (tawa betonowa z oporem z betonu C12/15)
46*0,087 m3 4,002
RAZEM 4,002
104/KNR 2-31 D-08.01.02 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na pod- m
d.5|0404-05 sypce cementowo-piaskowej
analogia (Ustawienie opornikéw kamiennych 10x25 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15, opornik wtopiony)
8 m 8
RAZEM 8
105|KNR 2-31 D-08.01.02 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.5|0402-04 (tawa betonowa z oporem z betonu C12/15)
870,043 m3 0,344
RAZEM 0,344
106/ KNR 2-31 D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m?2
d.5|0502-04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
221 m?2 221
RAZEM 221
107|KNR 2-31 D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce m?2
d.5/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia (Wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych gtadkich
30x30x8 cm koloru grafitowego, na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin mieszankg piasku ptukane-
go z cementem na sucho)
40 m?2 40
RAZEM 40
108/KNR 2-31 D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce m?2
d.5|0502-04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia (Wykonanie nawierzchni chodnika (wzdtuz krawedzi peronu) z be-
tonowych ptytek chodnikowych integracyjnych koloru zéttego o wy-
miarach 40x40 cm grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej 1:4 grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin mieszanka piasku
ptukanego z cementem na sucho)
19 m?2 19
RAZEM 19
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- | Nr spec.techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
109|KNR 2-31 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- m
d.5|0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
12 m 12
RAZEM 12
110|KNR 2-31 D-08.03.01 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.5|0402-04 (fawa betonowa pod obrzeze z oporem z betonu C12/15)
analogia
12*0,039 m3 0,468
RAZEM 0,468
6 ZIELEN DROGOWA
Kod CPV:
77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
111|KNR 2-21 D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie | szt.
d.6|0302-06 ptaskim w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gte-
bokos¢ : 0.7 m
(Nasadzenia rekompensujace ubytek w zieleni w puste misy po
drugiej stronie ul. Gérna Wilda - sadzenie drzew w dét wielkosci 1.
5x1.5 x0.7 m z petng zaprawg ziemig urodzajng, mocowanie na 3
paliki $r. 8 cm dt. 250 cm + 3 rygle + tasma ogrodnicza (drzewa z
bryta w siatce drucianej), w tym:
- klon polny odmiana Elsrijk klasy | o obwodzie pnia 16+18 cm)
3 szt. 3
RAZEM 3
112|KNR 2-31 D-09.01.01 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. Il- m?2
d.6/0102-05 + IV - 10 cm gtebokosci koryta
KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-
0102-06 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta
analogia (Korytowanie terenu na gt. 30 cm)
2 m?2 2
RAZEM 2
113|KNR 2-21 D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie m3
d.6/0218-01 ptaskim
analogia (Zaprawa ziemig urodzajng 30 cm)
2%0,30 m3 0,6
RAZEM 0,6
114/KNR 2-21 D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie m3
d.6/0218-01 ptaskim
analogia (Scidtkowanie terenu 5 cm warstwg mulczu, misy pod drzewami
(w tym pozostajace drzewo na poczatku opracowania dla ktérego
powigkszono mise); 8 m2)
8*0,05 m3 0,4
RAZEM 0,4
115/KNR 2-31 D-09.01.01 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 m
d.6/0701-03 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
analogia (Montaz w misach oston metalowych zabezpieczajgcych posadzo-
ne drzewa przed parkujgcymi samochodami (5 bariererk ochron-
nych z rozbiérki i 1 barierka nowa, h=1600 mm))
6 m 6
RAZEM 6
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PRZEDMIAR ROBOT (OFERTA)

Lp. | Opis | Jedn.przedm. | llos¢ [ Cenajedn. [ Wartosé

PRZEBUDOWA DROGI OBEJMUJACA BUDOWE PRZYSTANKU TRAMWAJOWEGO TYPU WIEDENSKIEGO W ULICY GORNA
WILDA W POZNANIU, PRZYSTANEK ROZANA W KIERUNKU UL. KROLOWEJ JADWIGI PRZYSTANEK TRAMWAJOWY NR 1)
BRANZA DROGOWA

[y

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0,066
d.1|drogi w terenie réwninnym
2|Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale szt. 1

d.1|(Przesuniecie w nowa lokalizacje istniejgcego punktu szczego-
towej poziomej osnowy geodezyjnej nr 1234)

3|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2 25
d.1|bosci do 15 cm z darnig z przerzutem

(Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci war-
stwy 15 cm recznie z wywozem poza teren budowy (istniejgce
misy wokoét drzew przewidzianych do przesadzenia) = 25* 0.15

= 3,75 m3)
4|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3 3,75
d.1|samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
5|Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 3,75

d.1|transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-1V

(wyw6z humusu; faktyczng odlegtos¢ uscisli Wykonawca w
ofercie)

6|Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego m2 188
d.1|o grubosci 15 cm

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego -
za kazdy dalszy 1 cm grubosci

(Rozebranie podbudowy o $redniej gr. 20 cm z kruszywa ta-
manego stabilizowanego mechanicznie - jezdnia ul. Gérna
Wilda z wywozem)

7|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmia- m3 38
d.1|ne roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych

8|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- m3 38
d.1|tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na

odlegto$é 1 km

9| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- ms3 38
1|tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -

dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km

(wywbz materiatow z rozbidrki; faktyczng odlegtos¢ uscisli Wy-
konawca w ofercie)

10|Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 m2 355
d.1|jcm

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dal-
szy 1 cm grubosci

(Rozebranie podbudowy z chudego betonu o $redniej gr. 10
cm mechanicznie - na chodniku z wywozem gruzu)

11|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmia- m3 36
d.1|ne roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych
12|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- m3 36

d.1|tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegto$é 1 km

13|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- m3 36
d.1|tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
(wywdz materiatow z rozbidrki; faktyczng odlegtos¢ uscisli Wy-
konawca w ofercie)

14|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rze- m2 188
d.1|dowej o wysokosci 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/18 cm jasne;j -
pas jezdni ul. Gérna Wilda szerokosci 2.0 m od strony krawez-
nika; czesc¢ kostki przykryta warstwg asfaltu (wywéz na Baze

Materiatowg ZDM))
15| Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmia- m3 44
d.1|ne roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych
16| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- m3 44

d.1|tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegto$é 1 km

17|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- m3 44
d.1|tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
(wywéz kostki z rozbiérki na Baze Materiatowg ZDM: faktycz-
ng odlegtos¢ uscisli Wykonawca w ofercie)

14 -
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PRZEDMIAR ROBOT (OFERTA)

Lp.

Opis

Jedn.przedm.

llosé

Cena jedn.

Wartosé

18
d.1

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej niere-
gularnej o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej typu
prostokat koloru czerwonego (nawierzchnia przed schodami)
(wywéz na Baze Materiatowg ZDM))

m?2

25

19

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmia-
ne roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych

m3

2,6

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-
tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km

m3

2,6

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-
tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km

(wywoz kostki z rozbidrki na Baze Materiatowg ZDM: faktycz-
ng odlegtos¢ uscisli Wykonawca w ofercie)

m3

2,6

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla
pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowe;j

(Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych ryflowanych - ptyt-
ki 0.35x0.35x0.05 m w kolorze szarym (materiat nadajgcy sie
do ponownego wykorzystania do wywozu na Baze Materiato-
wa ZDM, reszta do zagospodarowania przez Wykonawce))

m?2

330

23
d.1

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmia-
ne roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych

m3

24
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-
tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km

m3

o
.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-
tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -

dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km

(wywoz ptyt z rozbidrki do ponownego wykorzystania na Baze
Materiatowg ZDM; faktyczng odlegtos¢ uscisli Wykonawca w

ofercie, reszta do zagospodarowania przez Wykonawce)

m3

o
h—

Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

(Rozebranie krawgznikéw kamiennych 20x30 cm, dtugosci 2.0
m, na tawie betonowej z wywozem na Baze Materialowg ZDM
po uprzednim oczyszczeniu)

66

27
d.1

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmia-
ne roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych

m3

28
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-
tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegto$é 1 km

m3

o
.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-
tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km

(wywoz kraweznikéw z rozbiérki na Baze Materiatowg ZDM:
faktyczng odlegtos$¢ uscisli Wykonawca w ofercie)

m3

o
.

Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej
(Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm, na tawie betono-
wej - obramowanie chodnika od strony pasa zieleni z wywo-
zem gruzu - materiat do zagospodarowania przez Wykonaw-
ce)

23

31
d.1

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmia-
ne roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych

m3

0,8

32
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-
tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km

m3

0,8

33
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-
tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km

(wywoz obrzezy z rozbiérki: faktyczng odlegtos¢ uscisli Wyko-
nawca w ofercie)

m3

0,8

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

m3

7,12

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmia-
ne roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych

m3

7,12

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-
tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km

m3

7,12

Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym za-
tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km

(wywdz materiatow z rozbidrki: faktyczng odlegtos¢ uscisli Wy-
konawca w ofercie)

m3

7,12

-15-
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PRZEDMIAR ROBOT (OFERTA)

Opis

Jedn.przedm.

llosé

Cena jedn.

Wartosé

Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych

(- tablice znakéw przeznaczone do wywozu na Baze Materia-
towg ZDM: 7 szt.

- tablice znakéw do przechowania i ponownego montazu: 3
szt.)

szt.

10

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km

0,04

Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaz-
dy rozpoczety km ponad 1 km

(wywéz zdemontowanych tablic na Baze Materiatowg ZDM:
faktyczng odlegtos$¢ uscisli Wykonawca w ofercie)

0,04

Rozebranie stupkéw do znakéw

szt.

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym na odlegto$é do 1 km

0,07

Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaz-
dy rozpoczety km ponad 1 km

(wywéz zdemontowanych stupkéw na Baze Materiatowg ZDM:
faktyczng odlegtos¢ uscisli Wykonawca w ofercie)

0,07

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i
gazowych

(Regulacja pionowa zasuw wodociggowych i zaworéw gazo-
wych)

szt.

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

(Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych (w km 0+
004,40, km 0,019,25 i km 0+040,50) wraz z demontazem ist-
niejacych plyt kryjacych (do zagospodarowania przez Wyko-
nawce) i montazem nowych)

szt.

Rozebranie stupkéw do znakéw

(Demontaz kosza na $mieci w km 0+045.00 (konstrukcja nos-
na - profile stalowe giete, lakierowane proszkowo, pojemnik -
blacha stalowa lakierowana proszkowo, podstawa betonowa) z
wywozem na Baze Materiatowg ZDM)

szt.

47

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km

0,01

48
d.1

Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaz-
dy rozpoczety km ponad 1 km

(wywoz zdemontowanego kosza na Baze Materiatowg ZDM:
faktyczng odlegtos¢ uscisli Wykonawca w ofercie)

0,01

Ustawienie nowego kosza na $mieci (KOS-05) o wysokosci 72
cm i $rednicy 53 cm (wykonany z betonu ptukanego granitu;
struktura kamykow frakcji 3-5 mm; pojemnos$¢ kosza z wkta-
dem 70L; kolor szary).

szt.

Ustawienie tawki bez oparcia (LAW-07) o diugosci 181 cm,
wysokosci 45 cm i szerokosci 50 cm (stopa metalowa w kolo-
rze grafitowym RAL 7043; siedzisko z drewna iglastego malo-
wanego lakierobejcg na jasny orzech; cato$¢ przykrecana do
podtoza).

szt.

Rozebranie stupkéw do znakéw
(Demontaz stupkéw stalowych zabezpieczajgcych w kolorze
grafitowym (z wywozem na Baze Materiatowg ZDM))

szt.

52

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i
wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do 1 km

0,04

Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaz-
dy rozpoczety km ponad 1 km

(wyw6z zdemontowanych stupkéw na Baze Materiatowg ZDM:
faktyczng odlegtos$¢ uscisli Wykonawca w ofercie)

0,04

Rozebranie poreczy ochronnych rurowych
(Demontaz barierek ochronnych drzew (do ponownego za-
montowania przy nasadzeniach po drugiej stronie ulicy); 5 szt.)

o
.

Rozebranie $wietlikow i wycieraczki wystepujacych wzdtuz ul.
Gérna Wilda, w tym:

- rozebranie przykrycia $wietlkikéw z krat stalowych ocynkowa-
nych (z wywozem na Baze ZDM) - 0,30 m2,

- rozebranie przykrycia $wietlikow z krat stalowych (z wywo-
zem) - 4 m2,

- rozebranie przykrycia $wietlikow z blach stalowych (z wywo-
zem) - 0,35 m2.

szt

56
d.1

Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm
(rozebranie betonowych wylewek (z wywozem gruzu); 11 m2)

m3

57
d.1

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmia-
ne roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych

m3

58
d.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-
tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km

m3

- 16 -
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PRZEDMIAR ROBOT (OFERTA)

Opis

Jedn.przedm.

Cena jedn.

Wartosé

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-
tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km

(wywoz materiatéw z rozbidrki: faktyczng odlegtosé uscisli Wy-
konawca w ofercie)

m3

tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6
m - reczne uktadanie betonu

(Odtworzenie istniejacych swietlikéw - wykonanie nowych
Swietlikéw wedtug przyjetego schematu, w tym:

wykonanie fawy z betonu C12/15 o wymiarach 10x12 cm)

m3

0,18

Odtworzenie istniejgcych swietlikdw - wykonanie nowych
Swietlikow wedtug przyjetego schematu, w tym:

montaz kraty stalowej 50x130 cm z ptaskownikéw - ocynkowa-
nej.

m2

Odtworzenie istniejgcych swietlikéw - wykonanie nowych
Swietlikdw wedtug przyjetego schematu, w tym:
montaz $rub mocujgcych fi 8 mm

szt

72

o
h—

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5
m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej grubosci 1 ceg.

(Odtworzenie istniejgcych swietlikéw - wykonanie nowych
Swietlikéw wedtug przyjetego schematu, w tym:

wykonanie murka (obramowanie swietlika) z cegty klinkierowej
(250x125x65 mm) czerownej petnej (murek wys. 15 cm, dt.
2,83 m na zaprawie cementowej) - podana ilo$¢ cegiet 120 szt.

)

m2

0,42

Odtworzenie istniejgcych $wietlikéw - wykonanie nowych
Swietlikéw wedtug przyjetego schematu, w tym:
montaz kgtownikéw stalowych o wymiarach 5x5x11 cm.

szt

24

tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6
m - reczne ukfadanie betonu

(Montaz kratki przed wejsciem do budynku, w tym:

wykonanie fawy z betonu C12/15 o wymiarach 10x12 cm)

m3

0,05

Montaz kratki przed wejsciem do budynku, w tym:

montaz wycieraczki (50x100 cm) wykonanej z poliestru
wzmocnionego witbknem szklanym, z rusztem stalowym: ocyn-
kowanym kratowym 30/30 lub ocynkowanym siatkowym.

m2

0,5

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5
m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa-
piennej grubosci 1 ceg.

(Montaz kratki przed wejsciem do budynku, w tym:

wykonanie murka (obramowanie $wietlika) z cegty klinkierowe;j
(250x125x65 mm) czerownej petnej (murek wys. 15 cm, dt. 4
m na zaprawie cementowej) - podana ilo$¢ cegiet; ilos¢ cegiet
15 szt.)

m2

0,60

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12
cm

(Rozbiérka ptyty betonowej (fundamentowej) w miejscu nowej
lokalizacji wiaty przystankowej)

m2

Rozbieranie wiat przystankowych o wymiarach 6x2 m
(Demontaz istniejacej wiaty i montaz jej w nowej lokalizacji na
dziatce miejskiej 22/2)

Krotno$¢ = 0,5

wiat.

Ustawianie wiat przystankowych o wymiarach 6x2 m
(Demontaz istniejgcej wiaty i montaz jej w nowej lokalizacji na
dziatce miejskiej 22/2)

Krotnos¢ = 0,5

wiat.

Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

N

PODBUDOWY
Kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dréog

71
d.2

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebo-
kosci

(Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zaggszczenie
podtoza w gruntach kat. lll gtebokos$¢ koryta 21 cm - chodnik z
ptyt betonowych (w tym roboty ziemne: wykop w ilo$ci 13 m3
oraz nasyp w ilosci 36 m3))

m2

280

72
d.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40
m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km

m3

17 -

Norma STD Wersja 4.57 Nr seryjny: 7924




PRZEDMIAR ROBOT (OFERTA)

Lp. Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. Wartos¢

73|Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km m3 13
d.2|transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po

drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-1V

(wywoz urobku z koryta: faktyczng odlegtos$¢ uscisli Wykonaw-

ca w ofercie)
74|Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochoda- m3 36
d.2|mi samowytadowczymi (kat. gruntu I-l)

(Wykonanie nasypu wraz z zakupem i dowozem gruntu)
75|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty syp- m3 36
d.2 kie kat. I-1Il
76|Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warst- m?2 218
d.2|wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

(Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie

podtoza w gruntach kat. lll gtebokos$¢ koryta 43 cm - peron

oraz jezdnia ul. Gérna Wilda)
77|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na m2 218
d.2|zimno podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-

mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

(warstwy niebitumiczne)
78|Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na m2 240
d.2|zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-

zycie emulsji 0,5 kg/m2

(warstwy bitumiczne)
79|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci m2 218
d.2|po zageszczeniu 8 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy

dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

(Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/

31.5 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 20 cm)
80|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po za- m2 218
d.2|geszczeniu 12 cm

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm

grubosci warstwy po zageszczeniu

(Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowane-

go cementem o Rm=2,5 MPa o grub. 15 cm)
81|Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po za- m2 280

d.2

geszczeniu 12 cm

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci warstwy po zageszczeniu

(Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu grub.
10 cm - chodnik z ptyt betonowych)

Razem dziat: PODBUDOWY
Kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

3

NAWIERZCHNIE
Kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

82
d.3

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
po zageszczeniu

(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S, warst-
wa $cieralna, gr. 4 cm

m2

240

83
d.3

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych
- warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
(Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W, war-
stwa wigzgca, gr. 4 cm

m2

218

84
d.3

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.
4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
(Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r.
gr. w-wy 4 cm (wywdéz destruktu na Baze Materiatowg ZDM))

m2

130

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za-
tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km

(wywéz destruktu na Baze Materiatowg ZDM: faktyczng odleg-
tos$¢ uscisli Wykonawca w ofercie)

m3

5,2

Razem dziat: NAWIERZCHNIE
Kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

4

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dréog
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PRZEDMIAR ROBOT (OFERTA)

Lp.

Opis

Jedn.przedm.

llosé

Cena jedn.

Wartosé

[es)
> O

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno,
za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
nywane sprzetem recznym - oznakowanie gtadkie (Plastmal,
Biladur)

(Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych i betono-
wych - wykonywane sprzetem recznym w technologii grubo-
warstwowej chemoutwardzalnej na gtadko (gr. 3 mm = 6 kg/
m2) - linie, znaki poprzeczne i inne symbole)

m?2

164

87
d.4

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno,
za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
nywane sprzetem recznym - oznakowanie gtadkie (Plastmal,
Biladur)

(Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych i betono-
wych - wykonywane sprzetem recznym w technologii grubo-
warstwowej chemoutwardzalnej z funkcjg akustyczng - linie)

m2

88
d.4

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy od-
blaskowe (PEQO) najezdniowe naklejane

szt.

49

89
d.4

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm
(Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowa-
nych fi 60 mm)

szt.

90
d.4

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
(tarcze znakéw typu B - nowe)

szt.

91
d.4

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
(tarcze znakéw typu D - nowe)

szt.

92
d.4

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
(tarcze znakéw typu D - znaki z rozbiorki)

szt.

93
d.4

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
(tarcze znakéw typu T - tabliczki do znakéw typu D - znaki z
rozbiérki)

szt.

94
d.4

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
(tarcze znakéw typu T - tabliczki do znakéw typu D)

szt.

95
d.4

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 100 mm
(Montaz stupkéw ostonowych/blokujacych o wysokosci 90 cm i
$rednicy 8 cm ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, ko-|
lor grafitowy (RAL 7043), pétmatowy, w rozstawie 1.50 m;
stupki od géry zamkniete kapslami a w dolnej czesci na wys.
ok. 15 cm od dotu stupka umocowana poprzeczka wykonana z
ptaskownika 60x6, mocowana poziomo - spaw pionowy i po-
ziomy (ustawiane w chodniku przed przejsciem dla pieszych))

szt.

96
d.4

Ustawienie luster drogowych U-18b ze stali nierdzewnej o wy-
miarach 60x80 cm, nieogrzewanych - lokalizacja luster po za-
budowie przystanku w uzgodnieniu z MPK.

szt

Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

(3]

ELEMENTY ULIC
Kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

97
d.5

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

(Ustawienie kraweznikdéw betonowych przystankowych (syste-
mowych) o wymiarach 22.6/43.5x37.4 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na fawie betonowej z opo-
rem z betonu C12/15 z wypetnieniem fug oraz 5 cm przestrze-
ni miedzy kraweznikami i ptytg torowiska masg zalewowg
(elastyczny, poliuretanowy materiat uszczelaniajgcy))

m

53

98
d.5

Wypetienie szczelin gtebokosci 14 cm i szerokosci 2 cm ma-
sg zalewowa miedzy szynami a nawierzchnig drogowg (jed-
nostronnie)

(wypetnienie fug oraz 5 cm przestrzeni miedzy kraweznikami i
ptyta torowiska masg zalewowsa (elastyczny, poliuretanowy
materiat uszczelaniajgcy))

53

99
d.5

tawa pod krawezniki betonowa z oporem
(tawa betonowa z oporem z betonu C12/15)

m3

6,943

100
d.5

Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

21

101
d.5

tawa pod krawezniki betonowa z oporem
(tawa betonowa z oporem z betonu C12/15)

m3

1,995

102
d5

Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

(Ustawienie opornikéw kamiennych 20x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na tawie betonowej z opo-
rem z betonu C12/15, opornik wtopiony)

46
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PRZEDMIAR ROBOT (OFERTA)

Lp. Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. Wartosé
103|Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 4,002
d.5|(tawa betonowa z oporem z betonu C12/15)
104 |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na m 8

d.5|podsypce cementowo-piaskowej

(Ustawienie opornikéw kamiennych 10x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na tawie betonowej z opo-
rem z betonu C12/15, opornik wtopiony)

105|kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,344
d.5|(tawa betonowa z oporem z betonu C12/15)

106|Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemen- m?2 221
d.5|towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

107|Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemen- m2 40

d.5|towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(Wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych gtadkich
30x30x8 cm koloru grafitowego, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin mieszanka pias-
ku ptukanego z cementem na sucho)

108|Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemen- m2 19
d.5|towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(Wykonanie nawierzchni chodnika (wzdtuz krawedzi peronu) z
betonowych ptytek chodnikowych integracyjnych koloru zétte-
go o wymiarach 40x40 cm grubos$ci 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin mie-
szankg piasku ptukanego z cementem na sucho)

109|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- m 12
d.5|towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
110|Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,468

d.5|(tawa betonowa pod obrzeze z oporem z betonu C12/15)

Razem dziat: ELEMENTY ULIC
Kod CPV:
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

6|ZIELEN DROGOWA
Kod CPV:
77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
111|Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na te- szt. 3

d.6|renie ptaskim w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotéw;
Srednica/gtebokosé : 0.7 m

(Nasadzenia rekompensujgce ubytek w zieleni w puste misy
po drugiej stronie ul. Gérna Wilda - sadzenie drzew w dét wiel-
kosci 1.5x1.5 x0.7 m z petng zaprawg ziemig urodzajng, mo-
cowanie na 3 paliki ér. 8 cm dt. 250 cm + 3 rygle + tasma
ogrodnicza (drzewa z brytg w siatce drucianej), w tym:

- klon polny odmiana Elsrijk klasy | o obwodzie pnia 16+18 cm)

112|Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. m2 2
d.6|1I-1V - 10 cm gtebokosci koryta

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat.
1I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci koryta

(Korytowanie terenu na gt. 30 cm)

113|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie m3 0,6
d.6|ptaskim

(Zaprawa ziemig urodzajng 30 cm)
114|Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie m3 0,4
d.6|ptaskim

(Scidtkowanie terenu 5 cm warstwg mulczu, misy pod drzewa-
mi (w tym pozostajgce drzewo na poczgtku opracowania dla
ktérego powiekszono mise); 8 m2)

115|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur m 6
d.6|$r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m
(Montaz w misach oston metalowych zabezpieczajgcych posa-
dzone drzewa przed parkujgcymi samochodami (5 bariererk
ochronnych z rozbiérki i 1 barierka nowa, h=1600 mm))

Razem dziat: ZIELEN DROGOWA
Kod CPV:
77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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