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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dzialu | od | Do

PRZEBUDOWA DROGI OBEJMUJACA BUDOWE PRZYSTANKU TRAMWAJOWEGO TYPU WIEDENSKIEGO W ULICY GORNA
WILDA W POZNANIU, PRZYSTANEK ROZANA W KIERUNKU UL. KROLOWEJ JADWIGI (PRZYSTANEK TRAMWAJOWY NR 1).
BRANZA SANITARNA (PRZEBUDOWA INSTALACJI ODWODNIENIA TERENU).

—_

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 1.1 1.8
KANALIZACJA DESZCZOWA

Kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energe-
tycznych

2|ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 2.1 2.1
PRZENIESIENIE HYDRANTU

Kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energe-
tycznych

3/ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 3.1 3.3
PRACE POZOSTALE

Kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energe-
tycznych

Norma STD Wersja 4.57 Nr seryjny: 7924




OPISY PODSTAWY WYCENY

Norma STD Wersja 4.57 Nr seryjny: 7924

Lp. Katalog Opis katalogu Pozycje Wydawnictwo

1/KNNR 4 Instalacje sanitarne i sieci ze- |1.1,1.2, 1.3, 1.7 Kancelaria Prezesa Rady Ministréw

wnetrzne 2001
KNNR 1 Roboty ziemne 1.5,1.5,15", 1.6

2|KNR 2-31 Nawierzchnie na drogach i 1.8 ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9
ulicach 1996

3|KNR 2-25 Urzgdzenia placu budowy 21,22 ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996

4/KNR 4-02 Roboty remontowe instalacji 2.3 ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
sanitarnych

5/KNP 05 Roboty montazowe instalacji |2.4 MBiPMB 1986-1987

6/KNR 2-18 Zewnetrzne sieci wodociggo- (3.2 ORGBUD wyd.IV 1993,biuletyny do 9
we i kanalizacyjne 1996

7|KNR 4-05II tom Il Roboty eksploatacyjne |3.3 Proinbud 1993
zewnetrznych sieci i obiektéw
kanalizacyjnych
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

jom. |

Poszcz.

| Razem

PRZEBUDOWA DROGI OBEJMUJACA BUDOWE PRZYSTANKU TRAMWAJOWEGO TYPU WIEDENSKIEGO W ULICY GORNA
WILDA W POZNANIU, PRZYSTANEK ROZANA W KIERUNKU UL. KROLOWEJ JADWIGI (PRZYSTANEK TRAMWAJOWY NR 1).
BRANZA SANITARNA (PRZEBUDOWA INSTALACJI ODWODNIENIA TERENU).

1 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
KANALIZACJA DESZCZOWA
Kod CPV:
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycz-
nych
1.1|/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu  |szt.
1424-02 (Wpust deszczowy oparty z rury betonowej 500 mm z osadnikiem prefabryko-
wanym, przykrywg i pierscieniem odcigzajgcym, przejsciem szczelnym dla rury
PCV200, wpustem $ciekowym ulicznym zeliwnym klasy D400 i wiaderkiem na
nieczystosci (gtebokos¢ catkowita 2,07 m, osadnik 0,95 m); oznaczenie na ry-
sunku: W1)
1 szt. 1
RAZEM 1
1.2|/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu  |szt.
1424-02 (Wpust deszczowy oparty z rury betonowej 500 mm z osadnikiem prefabryko-
wanym, przykrywg i pierscieniem odcigzajgcym, przejsciem szczelnym dla rury
PCV200, wpustem $ciekowym ulicznym zeliwnym klasy D400 i wiaderkiem na
nieczystosci (gtebokos¢ catkowita 2,53 m, osadnik 0,95 m); oznaczenie ana ry-
sunku: W2)
1 szt. 1
RAZEM 1
1.3/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
1308-03 (Rura PVC-U SNB8 kielichowa o jednorodnej strukturze, fi 200 mm wraz z nie-
zbednymi ksztattkami)
17 m 17
RAZEM 17
1.4 Przejscie szczelna przez $ciang studni betonowej dla rury PCV200 (z monta-  |kpl.
analiza indy- |zem).
widualna
2 kpl. 2
RAZEM 2
1.5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
0307-04 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
3 m3 3
RAZEM 3
1.5'|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
0205-02 gruncie kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
(wywoz urobku poza teren budowy do zagospodarowania przez Wykonawce)
3 m3 3
RAZEM 3
1.5" KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
(wywdz urobku, faktyczna odlegto$¢ uscisli Wykonawca w ofercie)
3 m3 3
RAZEM 3
1.6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
0318-03 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-1lI
(Podsypka i obsypka z piasku $redniego dowiezionego wraz z zasypaniem wy-
kopu i zageszczeniem warstwami)
m3 2
RAZEM 2
1.7/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika i bez syfonu |szt.
1424-03 (Nadbudowa istniejgcej studzienki fi 500 do poziomu przystanku, montaz wtazu
zeliwnego klasy D400; oznaczenie na rysunku: D)
1 szt. 1
RAZEM 1
1.8/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
1406-02 (Regulacja wysokosci kraty istniejgcego wpustu)
1 szt. 1
RAZEM 1
2 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
PRZENIESIENIE HYDRANTU
Kod CPV:
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow komunikacyjnych i linii energetycz-
nych
2.1|KNR 2-25 Hydranty pozarowe nadziemne na istniejgcych rurociggach wodociggowych - |kpl.
0515-10 rozebranie
(Demontaz istniejacego hydrantu nadziemnego (zamkniecie doptywu wody, de-
montaz hydrantu i podej$cia DN100, zasuwy, skrzynki i trzpiena))
1 kpl. 1
RAZEM 1
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.2|KNR 2-25 Hydranty pozarowe nadziemne na istniejacych rurociggach wodociggowych - |kpl.
0515-05 budowa
(Montaz hydrantu nadziemnego DN100 w nowym miejscu (zamkniecie wody,
wykonanie wcinki, montaz armatury, odtworzenie nawierzchni))
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.3|KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r. 80 mm szt.
0111-05 (Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego do wody pitnej, DN150/100 PN16,
analogia L=440 mm, 30 kg + $ruby ze stali nierdzewnej + uszczelka profilowana z wktad-
ka metalowa)
1 szt. 1
RAZEM 1
2.4|KNP 05 Zasuwy kotnierzowe $r. 65-80 mm zeliwne szt.
0419-02.01 |(Zasuwa kotnierzowa do wody pitnej z zeliwa sferoidalnego z miekkim uszczel-
nieniem klina, DN100 PN16, krétka, L=190 mm, 28 kg + $ruby ze stali nie-
rdzewnej + uszczelka profilowana z wktadkg metalowa)
1 szt. 1
RAZEM 1
25 Obudowa teleskopowa do zasuwy DN100, wysokos¢ 1,3-1,8 m, 6,3 kg. kpl.
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.6 Skrzynia uliczna zeliwna "sztywna" o $rednicy pokrywy 150 mm, wysoko$¢ kpl.
analiza indy- |skrzynki 270 mm, 12 kg + ptyta betonowa podktadowa.
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.7 tuk kotnierzowy 90° ze stopkg DN100 PN16 z zeliwa sferoidalnego + uszczelka |kpl.
analiza indy- |profilowana z wktadkg metalowg + $ruby ze stali nierdzewne;.
widualna
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.8 tacznik rurowo - kotnierzowy DN150 PN16 z duzg tolerancjg do rury zeliwnej. |szt
analiza indy-
widualna
4 szt 4
RAZEM 4
2.9 Kréciec dwukotnierzowy DN100 PN16, L=1000 mm, z Zeliwa sferoidalnego. szt
analiza indy-
widualna
2 szt 2
RAZEM 2
2.10 Kréciec dwukotnierzowy DN150 PN16, L=500 mm, z Zeliwa sferoidalnego + kpl.
analiza indy- |uszczelka profilowana z wktadka metalowg + sruby ze stali nierdzewnej (dtu-
widualna gosc¢ krécca zweryfikowacé na budowie po wykonaniu demontazu).
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.1 Blok oporowy. szt
analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
PRACE POZOSTALE
Kod CPV:
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggow komunikacyjnych i linii energetycz-
nych
3.1 Obstuga geodezyjna szt
analiza indy-
widualna
1 szt 1
RAZEM 1
3.2|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych, stalo- prob.
0801-02 wych i typu Betras o $r. nom. 150 mm
1 préb. 1
RAZEM 1
3.3|KNR 4-05II |Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych szt.
0119-01 (Czyszczenie osadnikéw wpustow)
2 szt. 2
RAZEM 2
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PRZEDMIAR ROBOT (OFERTA)

Lp. | Opis | Jedn.przedm.| llos¢ | Cenajedn. | Wartosé

PRZEBUDOWA DROGI OBEJMUJACA BUDOWE, PRZYSTANKU TRAMWAJOWEGO TYPU WIEDENSKIEGO W ULICY GORNA
WILDA W POZNANIU, PRZYSTANEK ROZANA W KIERUNKU UL. KROLOWEJ JADWIGI (PRZYSTANEK TRAMWAJOWY NR 1).
BRANZA SANITARNA (PRZEBUDOWA INSTALACJI ODWODNIENIA TERENU).

-

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

KANALIZACJA DESZCZOWA

Kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, ciggéw komumkacyjnych i linii energetycznych

1.

—_

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt.
bez syfonu

(Wpust deszczowy oparty z rury betonowej 500 mm z osadnikiem
prefabrykowanym, przykrywg i pierscieniem odcigzajgcym, przej-
$ciem szczelnym dla rury PCV200, wpustem $ciekowym ulicznym
zeliwnym klasy D400 i wiaderkiem na nieczystosci (gtebokos¢ cat-
kowita 2,07 m, osadnik 0,95 m); oznaczenie na rysunku: W1)

1.2|Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem |szt. 1
bez syfonu

(Wpust deszczowy oparty z rury betonowej 500 mm z osadnikiem
prefabrykowanym, przykrywg i pierscieniem odcigzajgcym, przej-
$ciem szczelnym dla rury PCV200, wpustem $ciekowym ulicznym
zeliwnym klasy D400 i wiaderkiem na nieczystosci (gtebokos¢ cat-
kowita 2,53 m, osadnik 0,95 m); oznaczenie ana rysunku: W2)

1.3|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 17
(Rura PVC-U SNB8 kielichowa o jednorodnej strukturze, fi 200 mm
wraz z niezbednymi ksztattkami)

1.4|Przejscie szczelna przez Sciane studni betonowej dla rury kpl. 2
PCV200 (z montazem).
1.5|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o m3 3

$cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V z recznym wy-
dobyciem urobku

1.5'|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.  |m3 3
tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samo-
chodami samowytadowczymi

(wywoz urobku poza teren budowy do zagospodarowania przez

Wykonawce)

1.5"|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochoda- |ms3 3
mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej
(kat. gruntu I-1V) ponad 1 km

(wywo0z urobku, faktyczng odlegtos¢ uscisli Wykonawca w ofer-
cie)

1.6|Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2. |m3 2
5 m i glebokosci do 3.0 m w gruncie kat. |-l

(Podsypka i obsypka z piasku $redniego dowiezionego wraz z za-
sypaniem wykopu i zageszczeniem warstwami)

1.7|Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika |szt. 1
i bez syfonu

(Nadbudowa istniejgcej studzienki fi 500 do poziomu przystanku,
montaz wtazu zeliwnego klasy D400; oznaczenie na rysunku: D)

1.8|Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych  |szt. 1
(Regulacja wysokosci kraty istniejgcego wpustu)

Razem dziat: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

KANALIZACJA DESZCZOWA

Kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

2/ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
PRZENIESIENIE HYDRANTU
Kod CPV:
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych
2.1|Hydranty pozarowe nadziemne na istniejgcych rurociggach wodo- |kpl. 1

ciggowych - rozebranie

(Demontaz istniejacego hydrantu nadziemnego (zamknigcie do-
ptywu wody, demontaz hydrantu i podej$cia DN100, zasuwy,
skrzynki i trzpiena))

2.2|Hydranty pozarowe nadziemne na istniejgcych rurociggach wodo- |kpl. 1
ciagowych - budowa

(Montaz hydrantu nadziemnego DN100 w nowym miejscu (za-
mknigcie wody, wykonanie wcinki, montaz armatury, odtworzenie
nawierzchni))

2.3|Wstawienie trojnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego o ér. 80  |szt. 1
mm

(Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego do wody pitnej,
DN150/100 PN16, L=440 mm, 30 kg + Sruby ze stali nierdzewnej
+ uszczelka profilowana z wktadkg metalowa)

2.4|Zasuwy kotnierzowe $r. 65-80 mm zeliwne szt. 1
(Zasuwa kotnierzowa do wody pitnej z zeliwa sferoidalnego z
miekkim uszczelnieniem klina, DN100 PN16, krétka, L=190 mm,
28 kg + $ruby ze stali nierdzewnej + uszczelka profilowana z
wkiadka metalowg)
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PRZEDMIAR ROBOT (OFERTA)

Lp. Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. Wartos¢
2.5|0Obudowa teleskopowa do zasuwy DN100, wysokosé 1,3-1,8 m,  |kpl. 1
6,3 kg.
2.6|Skrzynia uliczna zeliwna "sztywna" o srednicy pokrywy 150 mm, |kpl. 1
wysokos$¢ skrzynki 270 mm, 12 kg + ptyta betonowa podktadowa.
2.7|kuk kotnierzowy 90° ze stopka DN100 PN16 z Zeliwa sferoidalne- |kpl. 1
go + uszczelka profilowana z wktadkg metalowg + Sruby ze stali
nierdzewnej.
2.8|kacznik rurowo - kotnierzowy DN150 PN16 z duzg tolerancjg do |szt 4
rury zeliwnej.
2.9|Kréciec dwukotnierzowy DN100 PN16, L=1000 mm, z zeliwa sfe- |szt 2
roidalnego.
2.10|Krociec dwukotnierzowy DN150 PN 16, L=500 mm, z zeliwa sfero- |kpl. 1
idalnego + uszczelka profilowana z wktadkg metalowa + $ruby ze
stali nierdzewnej (dtugos$¢ krocca zweryfikowa¢ na budowie po
wykonaniu demontazu).
2.11|Blok oporowy. szt 1

Razem dziat: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
PRZENIESIENIE HYDRANTU

Kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

3/ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
PRACE POZOSTALE
Kod CPV:
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych
3.1|Obstuga geodezyjna szt 1
3.2|Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnienio- |préb. 1
wych, stalowych i typu Betras o $r. nom. 150 mm
3.3|Mechaniczne czyszczenie studzienek sciekowych szt. 2

(Czyszczenie osadnikéw wpustdw)

Razem dziat: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
PRACE POZOSTALE

Kod CPV:

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.57 Nr seryjny: 7924




