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ciagow komunikacyjnych i linii energetycznych.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneg svymagania dotycge
wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej w zxkiu z przebudow drogi obejmujca
budowe przystanku tramwajowego typu wieddiego w ulicy Gorna Wilda w Poznaniu,
przystanek Rzana w kierunku ul. Krolowej Jadwigi (przystanekntraajowy nr 1).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktuimeretargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji i robét wymienionych wnkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycarowadzenia robot przy
budowie kanalizacji deszczowej i obejmpuyszystkie czynngei umazliwiajace | majce na
celu jej wykonanie w zakresie zgodnym z rysunkammtym:

— wykop liniowy o $cianach pionowych szerosm 0,8-2,5 m gbokasci do 3,0 m
w gruncie kat 3-4 zecznym wydobyciem urobku,

— umocnienie wraz z rozbidgkcian wykopu o gibokasci do 3,0 m,

— poditaze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm,

— rura kanalizacyjna kielichowa PVC SN8 @200 lita wkapie umocnionym suchym
(przykanalik whczany do studni poprzez prgep szczelne),

— podiaza i obsypki z piasku dowiezionego,

— zasypanie wykopu spychark zagszczeniem spychagkvarstwami grub 30 cm,

- wywo0z ziemi samochodami wywrotkami na odleggtdo 10 km,

— demonta kraty istniegcego wpustu deszczowego; wpustiwny do wywozu na Baz
Materiatowg ZDM),

— nabudowanie studni @500 do wymaganej wysokamonta wiazu zeliwnego klasy
D400,

— monta nowego wpustu deszczowego i padienie go do istniegego wpustu,

— demonta istniegcego hydrantu nadziemnego, uzupetnienie wegpgi

— monta hydrantu nadziemnego na nowym pszylu DN100,

— obstuga geodezyjna.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikaci sgodne z obowrzujacymi
odpowiednimi normami, a w szczegoiod PN-EN 752, PN-EN 1610 i Specyfikacj
D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sig€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona
do odprowadzanigciekdw opadowych.

1.4.2. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjnana kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ajatow.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.02.01

1.4.2.2.Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjo&atizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaaadcinkach prostych.

1.4.2.3.Wpust deszczowy - ugdzenie do odbioréciekow opadowych, sptywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.2.4. Hydrant - uradzenie, ktore umdiwia bezpdredni pobdér wody z gtdwnych
przewodow sieci wodoggowej. Hydrant jest wypogany w zawor i zicze do wza.

1.4.3. Elementy studzienek

1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza¢&z studzienki lub komory przeznaczona do
czynndci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomiedzy rzdng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przaydia studzienki lub komory, a ¢dng
spocznika.

1.4.3.2. Komin wtazowy - szyb pagktzeniowy komory roboczej z powierzchneiemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory robocze.

1.4.3.3.Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta pkzywajaca komog¢ robocz.

1.4.3.4. Wiaz kanatlowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnychmailiwiajgcy doseép do uradzen
kanalizacyjnych.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotygze wyrobow budowlanych, ich pozyskania i
sktadowania podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania agoIn

2.2. Rury przewodowe

Sie¢ kanalizacyjl zaprojektowano z rur:
- PVC-U klasy ,S”, SN8, SDR34, zdcianky litg. Elementy rurowe gtzone §
kielichowo z zastosowaniem péereniowych uszczelek elastomerowych. Zakres
srednic zastosowanych w projekcie @200.

2.3. Studzienkasciekowa

Studzienka&ciekowa (wpust deszczowy):
- betonowa @500 mm, z osadnikiem (zaprojektowano tvgeszczowy kotnierzowy z
rusztemzeliwnym klasy D400 o wymiarze 590x390x70 mm, mocowaawiasowo),
- betonowa @500 mm — nadbudowa istqeej studni wraz ze zwiezeniem studzienki
witazemzeliwnym klasy D400.
Rozmieszczenie zgodnie z lokalizaastalorn w projekcie drogowym.

2.4. Piasek na podsypki obsypke rur

Piasek na podsypk obsyplk rur kanalizacyjnych wg PN - ENV 1046:2007.
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2.5. Sktadowanie materiatlow

Powinno s odbywa& na terenie rownym i utwardzonym z aliwoscia
odprowadzenia wod opadowych.

2.6.1.Rury PVC

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rwnym poéin
w spos6b gwarantygy zabezpieczenie przed uszkodzeniami i opadanasferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.

Odpowiednia ochrona wyrobdéw z tworzyw sztucznych

— magazynowane rury powinny byzabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych oraz nadmiernym nagrzewanielnzrodet ciepta. Dhasze
skladowanie rur PVC powinno ¢siodbywa& w pomieszczeniach zamktych lub
zadaszonych.

— rury pakietowane naky sktadowg& w dwoch — trzech warstwach o max wysého
sterty 1,5 m, pod warunkienie listwy drewniane pakietu gornegodh spoczywaty
na listwach drewnianych pakietu dolnego,

— nie wolno skltadowa rur ciezszych na rurachzéjszych. Rury o rinych srednicach
i grubcsciach powinny by skiadowane tak, aby rury o grubsZejance i wekszej
srednicy znajdowaty gina spodzie

— ksztattki powinny by skladowane tak diugo jak to miwe zakonserwowane
fabrycznie w oryginalnym opakowaniu

— rury powinny lee¢ kielichami naprzemianlegle

— koncowki rur powinny by zabezpieczone, np. ochronnymi kapturkami.

- nie dopuszczado zrzucania, wleczenia elementow

— nie dopuszcza do sktadowania w sposOb, przy ktorym moglyby wpyst
odksztatcenia.

2.6.2.Uszczelki dod4czenia rur

Jeeli uszczelki musg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko
w pomieszczeniach zamkitych, z dala od grzejnikow i substancji, ktére maogldziatywa
chemicznie na materiat przechowywany.

2.6.3.Smar

Smar pélizgowy wywany do smarowania uszczelek w trakcie mamtanaley
przechowywa w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazanianodBcenta i zgodnie
z wymogami BHP.

2.6.4 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno dylokalizowane jak najbitej wykonywanego
odcinka sieci. Podie skladowiska powinno kyréwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczeg¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
skladowania i poboru.

2.6.5.Studzienki kanalizacyjne

Studzienki oraz elementy betonowe unglskiadow& na terenie utwardzonym i
wyrownanym, umaliwiajagcym odprowadzenie wod deszczowych. Elementy powibyy
sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem stytanych przektadek
zabezpieczagych. Przy skladowaniu wyrobdw w pozycji wbudowaniaysokaé
skiadowania nie powinna przekraézh,8 m. Skladowanie powinno umwia¢ dostp do
poszczegolnych stosoéw wyrobow i poszczegolinyelyduv.
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2.6.6.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatlowe powinny BBy sktadowane z dala od substancji dzigdggh
korodupco. Wtazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowamanma
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.7.Ksztattkizeliwne

Ksztaltkizeliwne wodocigowe oraz hydrant natg sktadow& w pomieszczeniach
zamknetych lub przynajmniej pod wiat zabezpieczone przed bezpmnim wptywem
czynnikbw atmosferycznych. Ksztattki powinny doyw opakowaniach fabrycznych
zabezpieczone przed uszkodzeniem powtoki ochroftrey transporcie natg zadb& o to,
aby poszczegdlne elementy nie uderzaty o siebie.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Do robot ziemnych i przygotowawczych mina stosowa nastepujacy sprzet:

— pit¢ do ckcia asfaltu i betonu,

— koparki o pojemnézi 0,25 — 0,60 rh

— spycharki,

— sprzt do zagszczenia gruntu (ubijaki i zagzczarki mechaniczne),
— samochody samowytadowcze,

- agregat mdotwodrczy przewgny 10 kV.

3.3. Do robot montaowych mazna zastosowa@ nastepujacy sprzet:

— niwelator, teodolit z pomocniczymi wdzeniami,

- tasma miernicza,

— komplet narzdzi do obcinania rur i fazowania bosegmé&a,

— zgrzewarka elektryczna do rur PE,

— podbijaki drewniane do rur,

— wciggarke reczm

— wciggarke mechaniczy,

— samochdd skrzyniowy z diyica,

- samochdd samowytadowczy,

— wibratory,

— zamkngcia mechaniczne — korki lub zamkaia pneumatyczne — worki gumowe, dla
poszczegolnychrednic kanatow, stigce do zamykania kanatldow podczas napraw,
bada odbiorczych na szczeléoi ptukania,

— zuraw samochodowy od 5 do 6 t,

— zespot pgdotworczy tréjfazowy przewany 20 KVA.

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robot orazymmogow racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.
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4. Transport

Wykonawca zobowkrany jest do stosowania takigihodkow transportu, ktore
pozwoh unikng¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Materialy na budow powinny by przewaone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczkeodkéw transportu, powinna gwarantaiwva
prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi wsuRkach, ST i wskazaniami
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianyramowie.

Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscig korzystania z nagbujacych srodkow
transportu:

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd samowytadowczy,

— samochdd dostawczy.

Przewagone materialy powinny Ky rozmieszczone rownomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie pgjandu.

Zaleca sj transport w opakowaniach fabrycznych.

Rury, ksztattki i urgdzenia nalgy chront przed uszkodzeniami pochagymi od
podiaza, na ktorym s przewaone, zawiesi transportowych, stosowania niégwaych
narzdzi i metod przetadunku.

Transport powinien kiywykonany pojazdami o odpowiedniej dhégg tak, aby
wolne kr&ce wystajce poza skrzygitadunkowy nie byty dhesze nk 1 m.

4.1. Transport rur PVC

Z uwagi na specyficzne wiasiod rur tworzywowych, naley przy transporcie
zachowywa nastpujagce wymagania:

- przewdz rur mge by wykonywany wyicznie samochodami skrzyniowymi,

— podczas transportu rur nie pakietowanych, w sanambaury powinny b§ uktadane
na réwnym poditou na podktadach drewnianych, gémych prostopadle do osi rur
i zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek pod
tancuchy spingjce bocznesciany skrzyni samochodowych, rury sztywniejsze
powinny znajdowa si¢ na spodzie,

- zabezpieczenie przed przesuwanie® dblnej warstwy rur za pomgckotkow i
klinbw drewnianych,

— rury powinny lee¢ kielichami naprzemiennie,

— podczas prac przetadunkowych rur nie pplezucs.

4.2. Transport studni kanalizacyjnych

Transport ksggow powinien odbywasie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem | przesewa przewaonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia pzastosowanie przektadek, rozporow
i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich eratow.

Samochdd przeznaczony do przewozu prefabrykagbwdni powinien bg§
wyposaony w urzdzenia zabezpieczge przed maiwosciag zachwiania rownowagdirodka
transportowego.
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4.3. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu
W SposOb zabezpieczony przed przemieszczenienkodseniem.

4.1. Transport ksztattek zeliwnych

Z uwagi na specyficzne wiasiod wyrobow zeliwnych, naley je transportowa
w opakowaniach fabrycznych i zabezpiecpyzed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygze robdét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0ogolne”. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, zkofg ich wykonania oraz za zgod§to
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskieg

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot Wykonawca spadzi plan BIOZ.

— Podstaw wytyczenia trasy kanatu stanawRysunki,

— Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej asleiiwbudowa repery
tymczasowe z kdnymi sprawdzanymi przez gloy geodezyjne Wykonawcy,

— Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu dojgktowanej trasy. Po whbiciu
kotkow osiowych nalgy wbi¢ kotki — swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umazliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpeci robét ziemnych. Wytyczenie
trasy kanatu w terenie przez odpowiednieBiugeodezyjne Wykonawcy.

- Wykon& przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistygldmych posadowienia i
przebiegu istnigicego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem igftkawnikdw.
Poréwng z Dokumentagj Projektovy.

- W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbri@gemalery roboty przerwa,
wykop zabezpieczyi natychmiast powiador@ilnspektora Nadzoru.

- Wyznaczy¢ w terenie miejsca skladowania poszczegoélinych na#ber oraz drogi
dowozu do strefy montawe.

— Teren budowy ogrodzii zabezpieczy dla ruchu pieszego i kotowego za pomoc
znakow drogowych, avietlenia, mostkéw przégiowych i przejazdowych.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nadg wykona poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy
zblizeniach do istnigcego uzbrojenia podziemnego, budynkéw oraz drzsanie. Roboty
ziemne wykona zgodnie z norm PN-B-06050 ,Roboty ziemne”, PN-B-10736:1999
~Wykopy otwarte dla przewodéw wodagjowych i kanalizacyjnych”.

Stateczn@& scian wykopu nalgy zabezpieczy poprzez zastosowanie
odpowiedniego szalowania lub utrzymanigaknachylenigcian wykopow ze skarpami.

Wykopy naley wykonywa& jako wgsko przestrzenne dcianach pionowych,
umocnione szalunkami.

Dno wykopu powinno hyréwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem podanym w projekcie. Podczas mantgprzewodu wykop powinien by
odwodniony oraz zabezpieczony przed naptywem wdédgrachniowych.
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W warunkach ruchu ulicznego naje stosowdé przykrywanie wykopoéw
pomostami dla prz&gia pieszych lub pojazddéw, teren robot mgleoznakowd zgodnie
Z przepisami o ruchu drogowym oraz zachéwaczegollne warunki bezpiedstwa robaot.
Wykop powinien by zabezpieczony bariegko wysokdci 1,0 m lub téma ostrzegawcg
przed dostaniem sina teren budowy o0s6b niepowotanych, w nocy oznakgviwiattami
ostrzegawczymi.

Oznakowanie rob6t oraz sposob ich zabezpieczen@ynavykonywa zgodnie
z obowgzujagcymi normami i przepisami BHP.

Dno wykopu wyrowna do wymaganego spadku, zgodnie gdreymi ustalonymi
w projekcie. Q przewodu w wykopie powinna bywytyczona i oznakowana. W gotowym
wykopie naley wykona odpowiedmi podsypk o grubdci min. 15 cm.

Wybor rodzaju zabezpieczeniécian zalenosci od warunkéw lokalnych,
hydrogeologicznych, ¢bokasci wykopu naley do Wykonawcy. Szalunki nalg
wykonywa zgodnie z obowdizujagcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej
normie PN-B-06050:1996&eotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogolne

W razie pojawienia giwod gruntowych zastosowawvtasciwe odwodnienie (przy
niskim stanie wody gruntowej — odwodnienie powidriowe rowkami do studzienek
zbiorczych z odpompowaniem, przy podwsyonym stanie wody — odwodnienie wghe
z zestawem igtofiltréow w rozstawie, co 1m po jedstepnie wykopu).

Wydobywan ziemk nalery sktadowa wzdtwz krawedzi wykopu w odlegtéci
zapewniajcej bezpieczne przajie i nie bléej niz 1,0 m od jego krawdzi. Przejcie to
powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. &mghie
wykopu do projektowanej ednej naley wykona bezpdrednio przed utzeniem podsypki.

Wyjscie (zefcie) po drabinie z wykopu powinno dyvykonane z chwil osiagniecia
giebokadsci wickszej nz 1m od poziomu terenu, w odlegéo nieprzekraczagej 20 m.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na tragig&konywanego wykopu
krzyzujace st lub biegrace réwnolegle z wykopem, powinny dyabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone wd&paspewniajcy ich eksploatagj
RoOwniez zwraca s uwag na prace wykonywane sgtem mechanicznym w pobli
napowietrznych linii energetycznych jak iter miejscach ich skrzpwania z trag kanatu.
Prace te powinny k& wykonane zgodnie z nogmPN-75/E-05100 oraz wytycznymi
zawartymi PBUE Zeszyt Nr 18 z dnia 31.05.1987r.

Cata¢ robdt ziemnych naly wykona& zgodnie z PN-99/B-06050 i PN-B-
10736:1999.

Po zakaczeniu prac mont@wych przeprowadziodtworzenie nawierzchni do stanu
pierwotnego.

5.4. Wymagania dotycace podiaa

Zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1610:2002.

5.5. Roboty montaowe

Technologia budowy kanalizacji musi gwarantéwarzymanie trasy i spadkow
zgodnie z rysunkami.

5.5.1.Montaz przewodow z PVC

Przewody kanalizacyjne nale uktadad w wasko przestrzennych wykopach na
dobrze zagszczonej podsypcavirowo-piaskowej o grubiei min.15 cm.

Rurocigi nalezy uktad& w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym padto
tak, aby ich podparcie byto jednolite.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.02.01

Elementy rurowe gktzone g kielichowo z zastosowaniem piereniowych
uszczelek elastomerowych. Rury muszc¢ uktadane i pozostawione w takim paémiu,zeby
trzymaly sé linii i spadkow okrélonych w projekcie. Sity &dace rezultatem énienia,
temperatury i pgdkosci przeptywu substancji mugzby¢ absorbowane przez rury lub ich
otoczenie bez niszczenia rur i poten. Dzigki warstwie wyrownawczej (podsypce)
I wypetnieniu dookota rury (obsypka) podparcie rangze by uwazane jako wystarczage.
Nalezy upewnt sie, czyrura nie wspiera gina kielichu.

Podczas prac wykonawczych musi ¢bywrécona szczegélna uwaga na
zabezpieczenia rur przed przemieszczanigimpsdczas wypetniania wykopu, z@gczania
gruntu i przejedzania cezkiego sprztu wykonawcy.

Do montau stosowéa wytacznie rury o sprawdzonej jako, nie zanieczyszczone od
wewmngtrz. Transport, sktadowanie, monataraz hczenie rur powinny by przeprowadzone
zgodnie z instrukgjmontaowa dostarczamprzez producenta.

Wykonanie, proby szczeléw oraz odbior techniczny robot zygianych z monteem
przewodow kanalizacyjnych nale przeprowadz zgodnie z PN-EN 1046:2007 oraz PN-EN
1610:2002.

5.5.2.Montaz studzienelkéciekowych
Monta studzieneksciekowych z wpustami deszczowymi zgodnie z insfakc
producenta

5.5.3.Montaz hydrantu
Monta poszczegolnych elementéw hydrantu i pgzygh zgodnie z instrukgj
producenta

5.6.Zasyp wykopu

Do wykonywania zasypki wykopdw nable przysgpi¢ natychmiast po odbiorze
| zatwierdzeniu zakittzonego posadowienia kanalizacji.

Zasyp rurocigéw sktada si z dwoch warstw:

— warstwy ochronnej rury — obsypki o grileo30 cm
— warstwy wypetniggcej do powierzchni terenu lub wymaganejeduzej (spodu
konstrukcji jezdni) - zasypki.

Obsypk naley wykon& az do uzyskania zagzczonej warstwy gruloi, co
najmniej 30 cm ponad wierzch rurggu. Naley zwrocic uwag na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniemepodczas obsypywania, Zggczania i przejezania cezkiego sprztu.
Dla zapewnienia catkowitej stabilém konieczne jest zadbanie o to, aby materiat okisyp
szczelnie wypetniat przestnzgod rug.

Po wykonaniu obsypki mma przysipi¢c do wypetniania pozostatego wykopu
(zasypki). Zasypk wykon& sprztem mechanicznym — za wykiem odcinkéw gibionych
recznie, gdzie zasypka wykopu powinnac¢byowniez wykonana sposobemeaznym.
Jednoczénie z zasypk nalezy prowadzé rozbidrke umocnié.

Do podsypki i obsypki dostarczanateriat z zewstrz.

Wykopy zasypé gruntem rodzimym w miejscach gdziedaie teren zielony oraz
piaskiem w obszarach przeznaczonych pod drogi.zyadku gdy grunt rodzimy nie spetnia
wymaga gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Stopié zag:szczenia gruntu powinien bggodny z dokumentacprojektows.

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robot naleywiezé na miejsce
wskazane przez Inwestora.

Wszystkie roboty zwizane z montaem sieci winny by przeprowadzone przy
zachowaniu przepisow BHP obaa&ujacych przy wykonywaniu robo6t ziemnych,
montaowych, transportowych oraz obstugi sgitzrmechanicznego.
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Po zakaczaniu prac naley odtworzy nawierzchng do stanu pierwotnego.
5.7. Wiaczenie do istniejcej studni

Wiaczenie przykanalika do istniggjej studni (nadbudowywanej) wykahpoprzez
przegcie szczelne odpowiednie dla danego typu rury.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania magce na
celu:

— zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

- ustalenie metody wykonywania wykopow i przewietierewanego,

— ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontrotzasie trwania budowy.

6.2.Badanie zgodnii z projektem

a) Sprawdzenie, czy zostaly przegbme wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentow pod wadgm merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykeanyja robo6t zostaty
wniesione do Rysunkow i dostatecznie umotywowanearenniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie kdnych zatgonych taw celowniczych w nagdaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegoblne fazy rob6t wykonandiig z dokumentami.

6.3.Kontrola jak@ci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpoa& wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczr@mjaz uzyské akceptagj Inspektora
Nadzoru.

6.4. Kontrola, pomiary i badania w trakcie robot

Wykonawca jest zobowZany do statej i systematycznej kontroli prowadaimy
robot w zakresie i z estotliwoscig zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie kdnych zatgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na
placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z dokieitia odczytu do 1mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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zbadanie materiatdbw i elementow obudowy padei ich zgodngci z cechami
podanymi

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznypodanymi przez wytwoeg
badanie zachowania warunkéw bezpiésh@a pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

sprawdzenie zabezpieczenia istjoejgo uzbrojenia w wykopie,

badanie prawidiowdri podiaza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienarusz&tino
wilgotnosci i zgodndci z okre&lonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokw, grubdci i zagszczenia wykonanego podep
wzmocnionego z kruszywa,

badanie w zakresie zgodiwdo z dokumentagj techniczig i warunkami okr&gonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaedhnicznymi wytworcy
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokasci utozenia przewodu,

badanie utéenia przewodu na podio,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyety i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed kogpzj

sprawdzenie monta studzienek kanalizacyjnych i wpustéw deszczowych,
badanie szczeldoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papfzadanie wskaikow
zagszczenia poszczegoélnych jego warstw. Stopragszczenia poszczegoblnych
warstw wykopu powinien wynosi

min 98-100% zmodyfikowanej proéby Proctora na odaoik lokalizacji w pasie
drogowym

min 95% na pozostatej diugo.

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odleglxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa
powinno wynosi wiecej niz £5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubg&i warstwy zabezpieczgje] naturalne podie nie powinno
przekracz&+3 cm,

roznice rzdnych wykonanego podta nie powinny przekraczaw zadnym jego
punkcie dla przewodow z tworzyw sztucznych +5 cm,

dopuszczalne odchylenie osi przewodu od ustalomegdéawach celowniczych nie
powinny przekraczadla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powiwnygadnym jego punkcie
przekroczy dla przewoddéw z tworzyw sztucznych £5 cm i nie mmegowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszggo do zera,

odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie roavipno
przekraczad -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

rzgdne kratsciekowych i pokryw studzienek powinny byykonane z doktadricia
+5 mm.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.0QA)@nagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest dla:

—  wykopéw 1 ni ziemi,

— obudowy pionowychscian wykopéw 1rh dla wykopéw liniowych licac obie
przeciwlegte sciany obudowy, dla wykopow obiektowych ligz wszystkiesciany
obudowy,

— podsypki, obsypki, zasypu frauzytego materiatu,

— przewoddéw rurowych 1 mb dla k#ego typu isrednicy; diugéé nalezy mierzy
wzdtuz osi przewodu, diuggé zwezki nalezy wliczy¢ do ditugdci przewodu o
wickszejsrednicy; catkowig dlugas¢ przewodow przy badaniach szczelcigpowinna
stanowt suma dtugéci przewodow,

— studzienek 1szt dla kdego typu &rednicy,

— proby szczelngi 1 proba dla odcinka rulzy studzienkami.

W przypadku robot zanikgjych obmiar winien by wykonany w trakcie trwania
prac wykonawczych i jego wyniki nalg umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory natg
zachowa do kaica odbioru kacowego.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektowy, STWIORB
oraz wymaganiami Inspektora Nadzoruw;eje wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt.6. daty wyniki pozytywne.

Odbiér robdt instalacji rurowych powinien ngsbwa w réznych fazach wykonywania
robot.

8.2. Odbidr miedzyoperacyjny robot poprzedzapcych wykonanie instalacji

Odbiory mé¢dzyoperacyjne s elementem kontroli jakoi robot poprzedzagych
wykonanie instalacji i w szczegoléw powinny im podlega prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji npa meodwracalny wplyw na zgodne
z projektem i prawidtowe wykonanie elementow testaacii.

Odbiory medzyoperacyjne naky dokonywa& szczegolnie, jeeli dalsze roboty dua
wykonywane przez innych pracownikéymp. dla robét ziemnych jak wykop, podsypka,
obsypka, zasypka, przewiert sterowany).

Po dokonaniu odbioru ®dzyoperacyjnego natg sporadzic protokoét
stwierdzagcy jakas¢ wykonania robo6t oraz potwierdzay ich przydatné¢ do prawidiowego
wykonania instalacji. W protokole nale jednoznacznie zidentyfikowamiejsca i zakres
robo6t obgtych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakbwykonania robot albo ich przydatiod do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole riglekresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetrgeych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona
odbioru me¢dzyoperacyjnego.
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8.3. Odbidr czsciowy sieci

Odbiory czsciowe odnosz sie do poszczegoélnych zatlgprzed zakaczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegéthmbot podlegajcych zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

— sprawdzenie zgoddoi wykonanego odcinka z dokumentadprojekt budowlany), w
tym w szczegolnii zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie prawidtowéci wykonania robét ziemnych, a w szczegdéhigpodtaza,
podsypki, obsypki, gbokasci utozenia przewodu,

— sprawdzenie prawidiowoi montau odcinka przewodu, a w szczegdioio
zachowania kierunku i spadku, starafsiavykonanych pajczen,

- sprawdzenie prawidtowioi zabezpiecze odcinka przewodu, a w szczeg@ooprzy
przegciach przez przeszkody (drogi, kable),

— sprawdzenie prawidtowoi monta&u odwodnienia liniowego, a w szczegd&oo
jakaosci wykonanej podbudowy, spadku oraz dokilagmonontau.

Dlugas¢ odcinka podlegarego odbiorom ggciowym nie powinna by mniejsza
niz 50 m.

Po dokonaniu odbioru eiowego naley sporzdzi¢c protokdt potwierdzajcy
prawidtowe wykonanie roboét, zgod§to wykonania instalacji z projektem technicznym
I pozytywny wynik niezbdnych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie
zidentyfikowa miejsca i zakres robo6t atych odbiorem cgciowym. Do protokotu odbioru
nalezy zabczy¢ protokoty niezlbdnych bada odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorug&ciowego, w protokole naky
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lubpemiagcych. Po wykonaniu
tych prac nalgy ponownie dokonaodbioru czsciowego.

8.4. Odbiodr koncowy

Sig¢ powinna by przedstawiona do odbioru technicznegondawego po
spetnieniu nagpujacych warunkow:
— zakaiczono wszystkie roboty ziemne i moitave przy sieci;
— dokonano bada odbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyly sk wynikiem
pozytywnym;
— zakaiczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne mage wptyw
na poprawngé eksploatacji instalaciji.

Przy odbiorze kdcowym naley przedstawi nastpujace dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z nam@ymi ewentualnymi zmianami
I uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

— dziennik budowy;

— potwierdzenie zgodrici wykonania instalacji z projektem technicznym,rweami
pozwolenia na budoy przepisami,

— obmiary powykonawcze,

— protokoty odbiorow midzyoperacyjnych,

- protokoty odbiorow technicznych e¢iowych,

— protokoty wykonanych badaodbiorczych,

— dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyrobu budowlane,
z ktorych wykonano instalagj

— dokumenty wymagane dla udzer podlegajcych odbiorom technicznym,

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

— instrukcje obstugi instalacji.
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W ramach odbioru kecowego nalgy:

— sprawdz¢ czy si€ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

— sprawdz¢ protokoty odbiorow midzyoperacyjnych,

— sprawdz¢ protokoty odbiorow technicznych gxiowych,

— sprawdz¢ protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych.

Odbior kaicowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do zytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowamatalacji do wytkowania, wraz
Z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kicowego nie powinien zawiergpostanowié warunkowych.
W przypadku zak@czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakzygotowania
instalacji do aytkowania, po usugciu przyczyn takiego stwierdzenia nateprzeprowadz
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponogmenaley ponadto stwierdzi czy
w czasie pomidzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly dektju spowodowanej
korozjg, zamarzngciem wody lub innymi przeszkodami.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
Ptatng¢ za:
- 1m® wykopéw,
— 1nm? obudowy pionowyckcian wykopéw,
— 1m® podsypki, obsypki, zasypu zytego materiatu,
— 1 mb przewodow rurowych dla k@ego typu krednicy,
— 1szt. studzienek dla kdego typu Erednicy,
— 1 prole szczelnéci dla odcinka mydzy studzienkami,
— 1 szt. przebudowy przygza/sieci wodogigowej,
naleey przyjmowa& zgodnie z DokumentagjProjektowg, obmiarem robot, ocgnjakosci
uzytych materiatéw i jakéci wykonania robot na podstawie wynikOw pomiardpada.
Zgodnie z Dokumentagj Projektows nalezy wykona& roboty zwjzane
z budows kanalizacji deszczowe] (przebudgpwinstalacji odwodnienia terenu) oraz
przeniesieniem istniggego hydrantu nadziemnego.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe wykonania kanalizacji deszcz@ejmup:
— roboty przygotowawcze,
— wytyczenie obiektu, prace pomiarowe w czasie budowy
— uzgodnienia organizacji robét i nadzarytkownikow,
— wykonanie i umocnienigcian wykopu,
— odwodnienie wykopu,
— przygotowanie podi,
— ulozenie rurocigow kanalizacyjnych,
— wiaczenie do istnigrej studni,
— przeniesienie hydrantu,
- wykonanie proby szczelda,
— zasypanie wykopu wraz z zggczeniem gruntu,
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- odwdz nadmiaru ziemi i gruzu,
— pomiary i badania,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Cena jednostkowa studzienek:
— zakup i dostaw materiatow,
- wykonanie robo6t przygotowawczych (np. rozkonserwoiearzdzen)
— posadowienie we wcgeiej przygotowanym podia
— regulacja osi w planie i ¢gnej posadowienia
— wykonanie pajczer rurochggow z kr@&cami
— doniesienie wszystkich elementow wypzeaia z miejsca sktadowania na miejsce ich
wbudowania

— opuszczenie wszystkich elementow wypasaa
— monta elementéw wypos&nia zgodnie z instrukgproducenta
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

[1] PN-B-01700 Wodoggi i kanalizacja. Urzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne.

[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek run

[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie tdgegdnie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[4] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagdne.

[5] PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla praééw wodocigowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[6] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[7] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[8] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalndo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka.

[9] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

[10] PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagawniarojektowaniu.

[11] PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanalizaayjn
[12] PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne -- Kruszywa skalne -- Podzigzwy i
okreslenia

10.2 Akty prawne

Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz.844 — Ogodlne przepisydieczéstwa i higieny pracy.

Dz.U. z 1972r. Nr.13 p0oz.93 — sprawa bezpiésiga i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-mongwych i rozbiorkowych

10.3. Inne dokumenty

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989r. — Roboty ziemne.

— Instrukcja wykonania i odbioru instalacji rurowyehiPVC wydana przez Producenta.
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— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karediyjnych —,Warunki techniczne
COBRTI INSTAL” Zeszyt nr 9
Uwaga: Wszelkie roboty efie w specyfikacji naley wykona w oparciu o obowgzujace
normy i przepisy.
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