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ZLOTA 5

Obudowa na typowy kontener 1100 litréw. Wykonany z ksztattownikéw stalowych, zimnogietych, malowany proszkowo w kolorze RAL 7043, wyposazony w dwa zamki patentowe. Obudowa
wykonana jest z ksztattownikdw zimnogietych stalowych spawanych a nastepnie piaskowanych oraz malowanych proszkowo w dowolnym kolorze RAL. Frontowa czg$¢ wykonana jest z pionowych
stupkéw 50x20x2 zabudowanych w ramie 50x50x2, w formie bramki zamykanej na zamek patentowy z klamka ze stali nierdzewnej. W gérnej czesci znajdujg sie mniejsze drzwiczki zamykane

na zamek patentowy z szyldami ze stali nierdzewnej wykonane z blachy na ramce z ksztattownikéw zimnogietych 50x20x2. W tej czesci znajduje sie wyciety napis z oznaczeniem rodzaju $mieci
np. papier, szkto lub nazwa ulicy i nr. domu uzytkownikéw korzystajgcych z danego kontenera. Tylna $cianka obudowy wykonana jest z pionowych stupkéw na ramie mocowana na state do bocznej
obudowy. Charakterystyczne boczne $cianki wykonane z ramy z ksztattownika zimnogietego 150x50x3 z wypetnieniem z blachy petnej gr.3mm. Dach wykonany z blachy trapezowej T22 na ramie
z ceownika 140 przymocowanego do stupkéw 50x50x2. Odprowadzenie wody w kierunku tylnej czesci obudowy z rynienkg wykonang z profilu ceowego. Catos¢ ustawiona jest na stupkach

z mozliwoscig ich regulacji w celu wypoziomowania obudowy $mietnika. Podstawa z blachy gr.8mm posiada otwory umozliwiajgce przytwierdzenie obudowy do podtoza. Wymiar pojedynczego
modutu to 142x192, wys. 179cm.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych™ Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgoda projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac¢ i wykonywac na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg

obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.
9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

INWESTOR

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji

Ul. Chwiatkowskiego 34

61-553 Poznan

INWESTYCJA

Budowa budynku gastronomicznego z wypozyczalnig kijkéw

do nordic-walking, budowa wiaty rowerowej, wiaty $mietnikowej
oraz $ciezki pieszo-rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturg techniczng oraz rozbiérka istniejgcego bud.
gastronomicznego i istn. bud. toalet w rejonie ul. Warminskiej,
obr. Golecin, dz. 18/2 w Poznaniu

LOKALIZACJA

Poznan, obreb Golecin, ark.36 dziatka nr 18/2
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Rysunek stanowi wiasnosé firmy DEMIURG i nie moze by¢: \
bez wezesniejsze] pisemnej zgody wiasciciela.
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