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1. Przedmiot i cel opracowania inwestycji
Przedmiotem i celem niniejszego opracowania jest budowa budynku gastronomicznego z wypozyczalniq
kilkdw do nordic-walking, budowa wiaty rowerowej, wiaty Smietnikowej oraz $ciezki pieszo-rowerowej wraz z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng w rejonie ul. warminskiej, obr. Golecin, dz. 18/2

w Poznaniu.

2. Dane ewidencyjne
INWESTOR:
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacii
Ul. Chwiatkowskiego 34
61-553 Poznanh

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa budynku gastronomicznego z wypozyczalnig kikéw do nordic-walking, budowa wiaty rowerowej,
wiaty $mietnikowe] oraz $ciezki pieszo-rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg
techniczng oraz rozbidrka istniejgcego bud. gastronomicznego i istn. bud. toalet w rejonie ul. Warminskie;,

obr. Golecin, dz. 18/2 w Poznaniu.

ADRES INWESTYCJI:
Poznan, obreb Golecin, ark.36
dziatka nr 18/2

3. Podstawa opracowania

e  Prawo budowlane,
. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

. rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jokim

powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie,

e rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

e rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw

bezpieczenstwa i higieny pracy,
. przepisy i normy
e umowa z Inwestorem
e ustalenia z Inwestorem
e  wizjalokalna
. aktualna mapa do celdéw projektowych w skali 1:500
e dokumentacja fotograficzna
. Decyzja lokalizacyjna wydanej przez Prezydenta Miasta Poznania
. Wstepna koncepcja i materiaty wyjsciowe od Inwestora
e  Opinia geotechniczna

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu
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Teren kortdw tenisowych znajduje sie w zabudowie miejskiej, zlokalizowanym w catodci na wtasnej dziatce
ewidencyjnej nr 18/2 z obrebu Golecin. Obecnie na dziatce znajduje sie Park Tenisowy Olimpia to
zdecydowanie jeden z najpiekniejszych osrodkéw tenisowych w Polsce. Usytuowany jest niedaleko centrum
Poznania na terenie malowniczego Parku Golecihskiego w sgsiedztwie stadiondw: lekkoatletycznego
i zuzlowego. Wejscie gtéwne i wjazd od strony wschodniej poprzez ulice Warminskg i Niestachowskq. Park
Tenisowy Olimpia dysponuje 12toma kortami (7 kortéw w hali, w tym 2 do mini tenisa) i jest najwiekszym
oérodkiem tenisowym w Poznaniu. Na terenie obiektu znajdujg sie rdwniez m. in. domek klubowy z
przestronnym tarasem, kawiarnia oraz najwieksza w Poznaniu éciana tenisowa. Na terenie dziatki znajduje sie
miejsce gromadzenia odpaddw statych. Istniejgcy budynek hotelowy oraz gastronomiczny wykonane sg w
technologii tradycyjnej murowanej. Obok znajduje sie parking dla klientdw osrodka. Na terenie dziatki

wystepujq liczne szpalery drzew i krzewow.

Suma powierzchni na podstawie ksigg wieczystych wynosi 231 473 m2, suma powierzchni na podstawie mapy
(w formacie dxf) wynosi 229 748 m2. Réznica wynosi 1 725 m2 co stanowi 0,74% powierzchni obliczonej

na podstawie ksigg wieczystych.

Powierzchnia zabudowy istniejagcych budynkéw: 2 377 m2

Pomnik ofiar Fortu

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Podstawowe zatozenia projektowe:

ROZBIORKI
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- wyburzenie istniejgcego obiektu gastronomicznego o pow. 269,97m?
- wyburzenie istniejgcego budynku toalet o pow. 44,11m?
(Wysoko$¢ obu budynkdéw wynosi ponizej 8 m).
BUDOWA
- utworzenie wypozyczalni rowerdw i kijkéw do nordic-walking wraz z wiatqg ochronng
— oznakowanie $ciezek pieszych i rowerowych

- budowa pomieszczenia sanitarno-szatniowego z punktem gastronomicznym

5.1. Projektowane obiekty budowlane i ich przeznaczenie

Obszar na ktérym znajdujg sie projektowane obiekty petnig funkcje rekreacyjno-ustugowq dla klientéw
oraz zawodnikéw osrodka. Projektowany budynek gastronomiczny bedzie petnit funkcje ustugowq jako lokal
gastronomiczny i wypozyczalnia sprzetu sportowego. W niedalekim sgsiedztwie obiektu projektuje sie wiate
rowerowq na 14 stanowisk oraz wiate na odpady state w odlegtosci 70 m od projektowanego budynku

gastronomicznego.

5.2. Obstuga komunikacyjna

Istniejace wejscie gtdwne iistniejgcy wjazd od strony wschodniej poprzez ulice Warminskg i Niestachowskq.

5.3. Program funkcjonalny

Obiekt gastronomiczny podzielony zostata na nastepujgce strefy i pomieszczenia:

PARTER
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POW. [M2] WYS. [M]

0.01 SALA RESTAURACYJNA 67,83 3.30m
0.02 KOMUNIKACJA 11,76 3,30m
0.03 PRZEDSIONEK TOALETY MESKIEJ 2,96 2,70m
0.04 TOALETA MESKA 5,62 2,70m

TOALETA DLA OS. NIEPEENOSPRAWNYCH

0.05 (ORAZ DLA 20 KOBIET) 4,82 2,70m
0.06 TOALETA DAMSKA 4,98 2,70m
0.07 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 5,51 4,00m
0.08 TOALETA DLA PRACOWNIKOW 3,45 2,70m
0.09 ZAPLECZE DLA PRACOWNIKOW 3,85 3,00m
0.10 KOMUNIKACJA 4,83 3,00m
0.11 KUCHNIA CATERINGOWA 14,33 3,00m
0.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE-MAGAZYNEK 3,60 3,00m
0.13 BAR 5,54 3,00m
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0.14 IMYWALNIA 4,00 3,00m

0.15 ROZDZIELNIA 5,75 3,00m

0.16 WIATROLAP 3,37 3,30m
SUMA 152,20

PN ISO PN 9836:1997

5.4. Forma architektoniczna

e  Obiekt gastronomiczny

Projektowany obiekt bedzie brytqg prostg o nowoczesnym wygladzie i $cianach murowanych z betonu
komdrkowego wykonanych w technologii fradycyjnej. Na elewacji projektuje sie oktadzine z kompozytu
drewna- deska elewacyjna 141x 13mm, kolor klon joko materiat niepalny. Budynek bedzie posiadat takze
taras zewnetrzny, gdzie w sezonie letnim bedg mogli zasiada¢ goscie. Projektowane $ciany dziatowe -
szkieletowe z rusztu systemowego wypetnionego wetng mineralng gr.; 12,5cm; 15 cm i obtozone z kazdej
strony 2x ptytami G-K  gr. 12mm, pokryte w catosci gtadzig gipsowq, ptytkami ceramicznymi w
pomieszczeniach mokrych.
Do pomieszczeh mokrych stosowaé ptyty wodoodporne. Uwaga ogdina do $cian dziatowych systemowych
z poszyciem z ptyt gipsowo-kartonowych: montaz $cian wykona¢ zgodnie z instrukcjg dobranego przez
Wykonawce producenta systemu. Szkielet, wzmocnienia, szerokos¢ scian G-K  dostosowaé do rozdzielaczy
c.0., drzwi, przeszklen, parapetdw, armatury itp. elementdw. Profile $cienne nalezy montowaé co 40cm,
a w miejscu montazu drzwi nalezy zastosowac profile UA zgodnie z instrukcjg wybranego przez Wykonawce
producenta. Dach jednospadowy o kgcie nachylenia 3 stopni krycie z materiatdéw niepalnych . Konstrukcja

stropu wykonana z ptyt kanatowych o gr. 32cm. Na elewacji frontowej projektuje sie wielkoformatowe

przeszklenie.
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. Wiata rowerowa

Wiate rowerowq projektuje sie jako rozwiqgzanie systemowe, wg. kompletnych rozwiqzah producenta.
Projektuje sie wiate stalowq zadaszong posadowiona bezposrednio na stopach fundamentowych. Stupy
stalowe o profilu kwadratowym zamknietym 10x10 cm ze stali ocynkowanej. Rygle zadaszania stalowe ze stali
ocynkowanej o profilu kwadratowym zamknietym 10x10 cm. Pokrycie zadaszenia oraz ostona czesci $cian
systemowa szklana. lloé¢ stanowisk na rowery -14. Pod wiatqg projektuje sie teren utwardzony z kostki
betonowej gr. 8 cm. Wg rysunku PZT.03. Stojaki rowerowe oraz system wypozyczania wg. wytycznych firmy
obstugujgcej wynajem rowerdw.

Widok przyktadowej wiaty rowerowej przeszklonej

. Wiata na odpady state

Wiate na odpady state projektuje sie jako rozwigzanie systemowe, wg. kompletnych rozwigzanh producenta.
Obudowa na typowy kontener 1100 litrdw . Wykonany z ksztattownikéw stalowych , zZimno-gietych ,
malowany proszkowo w kolorze RAL 7016, wyposazony w dwa zamki patentowe . Obudowa wykonana jest
z ksztattownikdw zimno-gietych  stalowych spawanych a nastepnie piaskowanych oraz malowanych
proszkowo. Frontowa czes¢ wykonana jest zbudowana z pionowych stupkdw 50x50x2 zabudowanych w
ramie 50x50x2 , w formie bramki zamykanej na zamek patentowy z szyldami ze stali nierdzewnej. Pod wiatg

projektuje sie teren utwardzony z kostki betonowej gr. 8 cm. Wg rysunku PZT.02.
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wypolony nags
wg ZamOwkena

Widok przyktadowej wiaty $mietnikowej

5.5. Zakres prac

W zakres prac projektowych wchodzi budowa budynku gastronomicznego z wypozyczalnig kijkéw ,,Nordic-

Walking”, budowa wiaty rowerowe i $mietnikowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg

techniczng

5.6. Rozbiorki

Wyburzenia obejmuje dwa istniejgce obiekty na tym terenie: budynek gastronomiczny o pow. 269,97m2

i sanitariat 44,11m2. Wysoko$¢ obu budynkdéw wynosi ponizej 8 m. Oba budynki zostaty wykonane w

technologii tradycyjnej murowe;j.

Widok na istniejacy budynek gastronomiczny.

D E N ' ' R G Ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demiurg.com.pl tel./fax. 0048 61 662 11 40


http://www.demiurg.com.pl/

BUDOWA BUDYNKU GASTRONOMICZNEGO Z WYPOZYCZALNIA KIJKOW DO NORDIC-WALKING, BUDOWA WIATY
ROWEROWEJ, WIATY SMIETNIKOWEJ ORAZ SCIEZKI PIESZO-ROWEROWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUD. GASTRONOMICZNEGO | ISTN. BUD. TOALET

W REJONIE UL. WARMINSKIEJ, OBR. GOLECIN, DZ. 18/2 W POZNANIU

Widok na istniejgcy budynek toalet.

5.7. Wyposazenie instalacyjne obiektu
Obiekt gastronomiczny zostanie wyposazony w:

- Inst. wodociggowa wewn./doziemnq - przebudowa istn. inst.

— Inst. kanalizacji sanitarnej - przebudowa istn. inst.

— Inst. kanalizacji deszczowej - przebudowa istn. inst.

- Inst. wentylacyji grawitacyjnej + wentylacja mechaniczna w czesci kuchennej

- Inst. elekiryczna - przebudowa istn. inst.

- Ogrzewanie wentylacjg nawiewno-wywiewng + grzejniki zasilane elektrycznie.

6. Bilans terenu

6.1. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu:
OBSZAR INWESTYCJI 1699.16 m2/ (100%)
POWIERCHNIA ZABUDOWY:

BUDYNEK GASTRONOMII 194,49 m2/

POWIERCHNIA ZABUDOWY POMOCNICZEJ:

WIATA POD STACJE NA 14 ROWEROW 28,20 m2/
WIATA SMIETNIKOWA 31,53 m2/
LACINIE: 254,22 m2/ (14,95%)
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POWIERZCHNIE UTWARDZONE:

TARASY 96,76 m2/

KOMUNIKACJA PIESZA 410,92 m2/

KOMUNIKACJA KOLOWA 410,11 m2/
LACINIE: 917,79 m2/ (36,7%)
POWIERZCHNIE BIOOGICINIE CZYNNE: 1329,01 m2/ (53,14%)

BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH

1 MIEJSCE POSTOJOWE PRACOWNIKOW (3x0,32=0,96)
7 MIEJSC POSTOJOWYCH DLA KLIENTOW (20x0,36=7.2)

Wyliczanie wedtug wskaznika z decyzji o warunkach zabudowy:
36 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych
32 miejsca na 100 pracownikdw

6.2. Utwardzenia terenu

Proj. Sciezka pieszo-rowerowa - utwardzenie z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm kolor szary (dla $ciezki

pieszej) oraz utwardzenie z nawierzchni bitumicznej (dla Sciezki rowerowej). Pod wiatg rowerowq oraz na

odpady state - utwardzenie z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm kolor szary.

6.3. Opaska wokét budynku

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej wokét budynku nalezy wykonaé opaske o szeroko$ci min. 50cm.

Utwardzenie nalezy wykona¢ z kostki betonowej 10x20 cm, gr. 8 cm kolor szary. Opaske przed tarasem nalezy

wypetni¢ otoczakami w kolorze szarym, frakcja 25-40mm. Lokalizacja utwardzeh wg. rysunku PZT.01.

6.4. Scieika pieszo-rowerowa i oznakowanie $ciezki

Wzdtuz istniejgcego ogrodzenia za projektowanym budynkiem gastronomicznym i istniejgcym zadaszeniem

hali tenisowej zaprojektowano Sciezke pieszo-rowerowq z oznakowaniem sciezki C-16/C-13 (2 szt.). W miejscu

projektowanej sciezki obecnie znajduje sie budynek toalet, ktéry przewidziany jest do rozbidrki. Aby potqczye

proj. $ciezke z istniejgcq drogg od strony potudniowej nalezy zdemontowad jedno przesto w istniejgcym

ogrodzeniu (lokalizacje przesta przewidzianego do demontazu wskazano na rysunku PZT.01). Tuz przy Sciezce

i budynku gastronomicznym zlokalizowano wiate rowerowq oraz wiate $mietnikowq. Sciezka ograniczona
obustronnie opornikiem betonowym o wymiarach 10x30x100 cm.

Warstwy utwardzenia Sciezki:

e cze$¢ chodnikowa dla pieszych:

- 8 cm kostka betonowa 10x20 cm w kolorze szarym,

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- 25 cm ttuczen frakcji 31,5/63

e cze$¢ utwardzenia dla Sciezki rowerowej:

- 3 cm nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzgca asfaltowa,
- 5 cm nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa écieralna asfaltowa,
- 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- 10 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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Oznakowanie $ciezki pieszo-rowerowej C-16/C-13.

6.5. Miejsca parkingowe

Na dotychczasowych zasadach.

6.6. Instalacje zewnetrzne
Na dotychczasowych zasadach. Na nowoprojektowanym budynku projektuje sie odwietlenie zewnetrzne

nad wejsciami do budynku.

7. Wplyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy. Poza zakresem.

8. Informacje dotyczgce ochrony zabytkéw i débr kultury
Na terenie, na ktérym planuje sie przedmiotowq inwestycje nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru

zabytkdw ani obiekty zabytkowe objete ewidencjg konserwatorskq.

9. Dane informacyjne o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw
Nie dotyczy.

10. Gospodarka odpadami i Smieciami

Odpady powstajgce w trakcie uzytkowania obiektu i na terenie inwestycji , nie bedg sktadowane w
budynku lecz usuwane i przenoszone w miejsce do tego wyznaczone- wiata smietnikowa w odlegtosci 70 m
od budynku gastronomicznego. Po wybudowaniu obiektu nalezy segregowac odpady zgodnie z zasadami

przyjetymi w miescie Poznan.

11. Obszar oddziatywania obiektu, ochrona intereséw oséb trzecich
Zachowane zostaty wymagane prawem odlegto$ci pomiedzy zabudowqg a granicami dziatki i innymi
elementami zagospodarowania terenu. Ze wzgledu na lokalizacje budynku, jego wymiary, funkcje i sposdb
zagospodarowania terenu opracowywanego stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w
obszarze inwestyciji.
W budynku gastronomicznym projektuje sie Sciane oddzelenia pozarowego, wiec nie ma wptywu na

istniejgcy budynek sgsiedni.

Obszar wyznaczany na podstawie przepisow:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie,

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
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-  Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko,

—  Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku,

-  Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie,

—  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych.

11.1.  Andliza przestaniania

Projektowany budynek ma tgczng wysokos$¢ do najwyzszego elementu attyki 5,89 m.

Okoliczne budynku majg maksymalng wysoko$¢ ok. 12 m (wysoko$¢ do zabudowy instalacji dachowych).
Poniewaz okna w budynku gastronomicznym znajdujg sie tylko w elewacji zachodniej i cze$ciowo
wschodniej, a w istniejgcym zadaszeniu hali tenisowe] (na elewacji sgsiadujgcej z nowoprojekfowanym
budynkiem gastronomicznym od strony potudniowej) nie ma okien w ogdle, nie wystepuje przestanianie
projektowanego obiektu na budynki sgsiednie oraz budynku sgsiedniego na budynek gastronomiczny.
Wysoko$¢ budynku jest takze nizsza niz odlegto$s¢ do granicy dziatki (8,25 m) nie wptywa on wiec takze na

dziatki sgsiednie.

11.2. Anadliza nastonecznienia

W budynku gastronomicznym nie jest okreslone wymagane nastonecznienie (zgodnie z Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie § 60). Najblizej projektowanego budynku znajduje sie zadaszenie mieszczgce hale tenisowq.
Dla niego takze nie jest okreslone wymagane nastonecznienie.

Analiza nastoneczniania dla budynku gastronomicznego nie jest wymagana.
12. Ochrona pozarowa

12.1. Drogi pozarowe

Na dotychczasowych zasadach. Wokdt projektowanego budynku znajdujg sie drogi wewnetrzne
spetniajgce wymagania dla drég pozarowych. Droga znajduje sie w odlegtosci 5-15 metréw od elewacii.

Z budynku do drég pozarowych prowadzqg utwardzenia z kostki betonowej gr. 8 cm.

12.2. Hydranty zewnetrzne

Na projektowanym terenie znajdujg sie trzy istniejgce hydranty. Sg oznaczone w sposéb zgodny z
przepisami,i znajdujqg sie w odlegtosci mniejszej niz 75 metréw od budynku (pierwszy w odlegtosci 5 metréw,

drugi w odlegtosci 12 metréw i trzeci w odlegtosci ok. 45 m).
13. Uwagi koncowe

e  Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowad jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcq przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczehstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normq bqgdz

aprobatqg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczehstwa.
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e W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowiqzujq:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), oraz znoszgce je normy europejskie

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych, jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

e W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiqzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie

elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robdét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

e  Opis prac i cel, jaki nalezy osiggng¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatdéw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego

wykonania robét.

. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumenta-

cji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

e Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniojg Wykonawcy z ich zamontowania i

dostarczenia.

e Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonad, z
ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetno$ciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetnic
szczegdty, ktdére mogtyby zostaé pominiete w poszczegdinych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie

wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany rezultat.

e W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien
wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane nigjasnosci bedqg

interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

. Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych

przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora
. Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

e Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sqg w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem

a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacije do biura projektowego.
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e W ftrakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentaciji projektowej i tym samym nieujetych w
niniejszej opracowaniu.

. Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako

podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukéw) jakichkolwiek prac budowlanych.
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
PZT.00 MAPA ZAKTUALIZOWANA 1:500
PZT1.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
PZT1.02 PROJ. MALEJ ARCHITEKTURY — WIATA NA ODPADY STALE 1:50
PZT1.03 PROJ. MALEJ ARCHITEKTURY — WIATA NA ROWERY 1:50
PZT.04 PROJ. SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA — PRZEKROJ POPRZECZINY 1:20
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