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RZUT PRZYZIEMIA, skala 1:50
Rura kwadratowa 10x10 cm, gr. 8 mm
z blachy stalowej, ocynk., powlekanej gr. 0,7mm

Scianka z tafli szklanych szer.198 cm, h=200 cm
gr. 0,8 cm (ze szkta hartowanego), montaz za pomocg

) kolor RAL 7043 zblizony do grafitu 940 tacznikow systemowych 5
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RZUT ZADASZENIA, skala 1:50

Rura spustowa 10x10 cm, gr. 8 mm

Rura kwadratowa 10x10 cm, gr. 8 mm

z blachy stalowej, ocynk., powlekanej
gr. 0,7mm kolor RAL 7043

z blachy stalowej, ocynk., powlekanej gr. 0,7mm
kolor RAL 7043 zblizony do grafitu

Rynna deszczowa kwadratowa 5x5 cm,

z blachy stalowej, ocynk., powlekanej gr. 0,7mm
kolor RAL 7043 zblizony do grafitu

zblizony do grafitu
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych

na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjnej.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw

* wyposazenia nalezy zamawia¢ i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych

obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

940 4L 7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czes$ci opisowej projektu sg integralng czescig

niniejszego opracowania.

. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowac¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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Proj. syst. zadaszenie na stupach

i ryglach o profilach 10x10 cm ze stali nierdzewnej
malowanej proszkowo na kolor RAL 7043

z przykryciem z tafli szklanych (ze szkta hartowanego)
szer.940 cm, dt. 301 cm, gr. 0,8 cm 9

PRZEKROJ POPRZECZNY, skala 1:50 Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji

Froj. syst. zada§zenie na stupach - : INWESTOR Ul. Chwiatkowskiego 34
i ryglach o profilach 10x10 cm ze stali nierdzewnej 61-553 Poznan
malowane] proszkowo na kolor RAL 7043 ) .
. z przykryciem z tafli szklanych (ze szkta hartowanego) Budowa budynku gastronomicznego z wypozyczalnig kijkéw
N 5% szer.940 cm, dt. 301 cm, gr. 0,8 cm do nordic-walking, budowa wiaty rowerowej, wiaty $mietnikowej
e e ’ T T INWESTYCJA |0raz $ciezki pieszo-rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu
_&éy\;_ Rynna deszczowa kwadratowa 5x5 cm, i infrastrukturg techniczng oraz rozbiérka istniejgcego bud.
Q z blachy stalowej, ocynk., powlekanej gr. 0,7mm gastronomicznego i istn. bud. toalet w rejonie ul. Warminskiej,
5 p kolor RAL 7043 zblizony do grafitu obr. Golecin, dz. 18/2 w Poznaniu
Rura spustowa 5x5 cm, ) ]
/ z blachy stalowej, ocynk., powlekanej LOKALIZACJA |Poznan, obreb Golgcin, ark.36 dziatka nr 18/2
gr. 0,7mm kolor RAL 7043
~ . )
& ol blizony do grafitu STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
D o N d P .
« P_ro1. suankz_: na s’fupach 10x10 cm ze stali JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZAGA
nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor
. |. Lubeckit 2
| RAL 7043, z tafli szklanych szer.198 cm, h=200 Pl 60.348 Pomhe
cm, gr. 0,8 cm (ze szkfa hartowanego), montaz D E |\/ l ’ R G telv/faWX\:N:v‘tge?;ifrfizclL‘tol
- za pomocg tacznikow systemowych ’ geomp
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PR N N
\[ - ; et | | PROJEKTOWAL. |mgr inz.arch. Jan Krzysztof Nikisch | w specjainosci architektonicznej

Proj. stopa fundamentowa 40x40 cm

OPRACOWAL  |mgr inz. arch. Marta Pawlak

upr. proj. w specjalnosci arch.
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NR KONTRAKTU 001867

NR RYSUNKU

00 PZT.03

BRANZA NR REWIZJI

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ i osobom trzecim

bez wozesniejszej pisemne] zgody wiasciciela
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