Szczegot "A"

Skala 1:10

Kraweznik betonowy przystankowy tramwajowo-autobusowy (TA)
systemowy na tawie betonowej z oporem - wystawiony na 22 cm
(wystepuje wzdtuz peronu przystankowego)

|kraweznik betonowy przystankowy TA 22.6/43.5x37.4 cm |
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Szczeqot

Skala 1:10

Kraweznik kamienny 20x35 cm
na tawie betonowej z oporem - wystawiony 0+12 cm
(wystepuje na dtugosci ramp i dojazdéw do nich)
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| kraweznik kamienny 20x35 cm |
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na tawie betonowej z oporem - wtopiony
(wystepuje na dtugosci peronu przystankowego na styku chodnika z peronem)

Szczegot "B"

Skala 1:10
Opornik kamienny 20x25 cm
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Szczegot

Skala 1:10

Opornik kamienny 10x25x100 (75) cm
na tawie betonowej z oporem - wtopiony
(wystepuje jako obramowanie rampy na styku z istniejaca nawierzchnia)

| opornik kamienny 10x25 cm |

jezdnia istn.
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Szczeqot
Skala 1:10

Obrzeze betonowe 8x30 cm
na tawie betonowej z oporem
(wystepuje jako obramowanie chodnika)

| obrzeze betonowe 8x30 cm | 1b
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1a. |w-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm grubosci 4 cm z asfaltem 50/70 (KR1)
wg WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe (AC 8 S)

1b. |w-wa Scieralna z betonowych ptyt chodnikowych gtadkich 50x50 cm grubosci 7 cm
koloru szarego na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 4 cm

1c. |w-wa Scieralna z betonowych ptyt chodnikowych 30x30 cm grubosci 8 cm
koloru grafitowego na podsypce piaskowo-cementowej grubosci 3 cm

2. |w-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/11 mm grubo$ci 4 cm z asfaltem 50/70 (KR1)
wg WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe (AC 11 W)

3a. |podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm (mieszanka niezwigzana)
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm wg PN-S-06102

3b. |podbudowa zasadnicza z chudego betonu 0 Rm=6+9 MPa (mieszanka z betoniarni)
grubo$ci 15 cm wg PN-S-96013 (C5/6 wg PN-EN 14227-1)

4. \w-wa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa grubo$ci
15 cm wg PN-S-96012 (kruszywo zwigzane cementem C1.5/2.0 wg PN-EN 14227-1)

UWAGA:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig nalezy stosowac:

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z kruszywa naturalnego
odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 13242 dla kategorii G 80, f16 i Cnr,
zwiru odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 12620, cementu portlandzkiego klasy
32.5 wg PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN-1008.

b) ustawienie kraweznikow oraz w ykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

c) Wykonawca powinien skontrolowa ¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych,
zalegajgcych badz to w strefie podioza nasypu badz to w wykopie i miejscu zerowych
rob6t ziemnych, do gtebokosci 0.5 m od powierzchni terenu.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz 0.97/1.00, Wykonawca powinien

dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wymagane warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez

bezpos$rednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjgé Srodki w celu ulepszenia gruntu

podioza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych warto Sci wskaznika zageszczenia

(np. w przypadku nadmiernego zawilgocenia gruntéw spoistych nalezy osuszy¢ je

chemicznie z wykorzystaniem wapna).

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie

pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 .

d) zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.
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