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Ptyty chodnikowe integracyjne
koloru zottego o wymiarach
40x40x8 cm

Betonowe plyty chodnikowe gtadkie 50x50 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 4 cm

Podbudowa z chudego betonu grub. 10 cm

Granica inwestyciji
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Betonowe plyty chodnikowe gtadkie 30x30 cm
grub. 8 cm koloru grafitowego

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 3 cm

Podbudowa z chudego betonu grub. 10 cm

Opornik kamienny 20x25 cm wtopiony
Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
grub. 15¢cm
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Konstrukcja torowiska - stan istniejacy
(ptyta "Ptasznik" gr. 30 cm)
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W-wa $cieralna z betonu asfaltowego 0/8 mm grubosci 4 cm
z asfaltem 50/70 (KR1) wg WT-2 2010 (AC 8 S)

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego 0/11 mm grubosci 4 cm
z asfaltem 50/70 wg WT-2 2010 (AC 11 W)

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm w PN-S-06102

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego
cementem 0 Rm=2.5 MPa o grubosci 15 cm
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Ptyty chodnikowe koloru szarego

Ptyty chodnikowe koloru grafitowego

Kraweznik kamienny
Beton asfaltowy

Linia krawedziowa biata - akustyczna

powierzchnia gorna ryflowana

Kraweznik przystankowy h=22 cm (22.6/43.5x37.4 cm)

Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
grub. 15 cm
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Przekréj charakterystyczny
przystanek tramwajowy typu wiedenskiego
(PRZYSTANEK TRAMWAJOWY NR 2)
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4] Ryszard Bartosz Swidurski 62-025 Kostrzyn
Tvtut .| Projekt przebudowy drogi obejmujacy budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego
yiut opracowania: ., ulicy Gorna Wilda w Poznaniu, przystanek Rozana w kierunku Rynku Wildeckiego
(przystanek tramwajowy nr 2)
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