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Dotyczy: warunkéw technicznych podlgczenia wpustéw deszczowych z planowanych 2
przystankéw tramwajowych typu "wiedenskiego' do sieci kanalizacji ogélnosplawnej
przy ul. Gorna Wilda (przystanek "Roézana') w Poznaniu oraz zaopiniowania nowego
ukladu drogowego.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.05.2016r. w sprawie jw. oraz w nawigzaniu do
przedstawionej propozycji wlaczenia projektowanych wpustéw ulicznych z planowanych przystankow
typu ,,wiedenskiego” do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej jak rowniez majac na wzgledzie informacje
we wniosku, ze rodzaj zlewni oraz ilo$¢ odprowadzanych wod deszczowych nie ulega zmianie,
informujemy co nastepuje:

I.  Odnos$nie warunkoéw technicznych na odprowadzanie Sciekéw deszezowych z przystankow
tramwajowego przy ul. Dolna Wilda w Poznaniu:

Aquanet SA nie wnosi sprzeciwu do przedstawionej propozycji wlaczenia projektowanych
wpustow ulicznych dla odwodnienia projektowanych 2 przystankéw tramwajowych typu
wiedenskiego w ul. Dolna Wilda (przystanek Rézana) do kanatu ogolnosplawnego o wymiarach
400/600mm z rur betonowych w ul. Dolna Wilda poprzez zaprojektowanie przykanalikéw i
przebudowe istniejacych.

Projekt techniczny przykanalikéw (projektowanych i przebudowywanych) kanalizacji deszczowej
nalezy opracowa¢ na aktualnych mapach zasadniczych do celéw projektowych w skali 1:500
zgodnie z wytycznymi ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociagowych i kanalizacyjnych
oraz przytaczy. Wymagania ogé6lne”- wydanie AQUANET, styczen 2013r. oraz uzgodni¢ w
AQUANET SA ul. Dolna Wilda 126. Projektowang tras¢ przykanalikow nalezy opracowac na

aktualnych mapach zasadniczych do celow projektowych w skali 1:500 oraz uzgodni¢ na

Naradzie Koordynacyjnej dziatajacej przy Geopozie ul. Gronowa 20 w Poznaniu, a ww.
uzgodnienie nalezy zataczy¢ do projektu technicznego uzgadnianego w Aquanet SA. W projekcie

nalezy wykaza¢ stan prawny terenu w zakresie projektowanych i przebudowywanych

przykanalikow.
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Projekt techniczny przykanalikow nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Aquanet SA.
Wykonawcg przykanalikéw kanalizacji ogélnosplawnej moze by¢ osoba fizyczna lub prawna
prowadzaca dziatalno$¢ w zakresie wykonywania instalacji wod.-kan.

Powyzsze warunki techniczne nie sa jednoznaczne z akceptacja trasy przykanalikow

przedstawionych na zalaczonej mapie.

Powyzsze warunki techniczne wazne sa dwa lata.

II. Odno$nie zaopiniowania ukladu drogowego w zwiazku z budowg 2 przystankow
tramwajowych typu "wiedenskiego" w przy ul. Dolna Wilda w Poznaniu:

Po zapoznaniu sie z przedtozonymi mapami przekazujemy nastepujace uwagi:

1. O rozpoczeciu robot powiadomi¢ Aquanet SA - Dzial Eksploatacji Sieci Wod.-Kan.,
ul. Pigtkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod
stalym nadzorem pracownikdéw naszej Spotki przy uzyciu sprzetu lekkiego i w sposdb nie
powodujgcy zagrozenia uszkodzenia przewodow oraz ich uzbrojenia.

3. Odbiér nawierzchni dokonaé przy wspdétudziale pracownikéw Aquanet SA (adres
kontaktowy patrz pkt 1.).

4. W ftrakcie prowadzenia prac wlazy studzienek kanalizacyjnych, skrzynki od zasuw
odcinajacych w wezlach wodociagowych oraz na przylaczach wodociggowych nalezy
wyregulowaé do rzednej projektowanej nawierzchni.

5. Krawezniki nalezy lokalizowaé tak, aby nie bylo kolizji z hydrantami oraz ze skrzynkami
ulicznymi od zasuw na sieci i na przylaczach wodociggowych.

6. Kraweznik nad wodociagiem wykonaé na lekkiej podbudowie betonowe;.

7. W wyniku prowadzonych rob6t drogowych przykrycie istniejacego uzbrojenia wod.-kan. nie
moze byé mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.:
dla sieci wodociggowej 1,5m , dla kanalizacji - 1,2m i nie moze by¢ zwiekszone >30cm).
Przy braku mozliwo$ci spetnienia tych warunkéw nalezy w Aquanet SA przedstawi¢ do
zaopiniowania niwelete drogi z zaznaczonym istniejacym i projektowanym terenem oraz
wrysowanym istniejacym uzbrojeniem.

zalgczniki: W JUANGT

sprawe prowadzil: Marek Fryska tel. 61-8359-304,

- 2) Faktura.

1) Mapa (opiecz¢towana przez Aquanet SA).

IATKU

e-mail: marek_ﬁ’yska@aquanet.pl G}OWﬂy Spec'a]' f Narunkow Technicznych

Strona 2 z2




NA LAWIE Z OPOREM £ BETUNU G12/19

CTTTTT1 PROJEKTOWANY OPORNIK KAMIENNY 10x25 cm WTOPIONY
P NA LAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15

PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm
______ NA LAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15

FTTTTT ISTNIEJACY KRAWEZNIK KAMIENNY 20x30 em
P._*_"I.‘_“_"j' PRZEWIDZIANY DO ROZBIORKI

ey T 1

| Zhas!  POCHYLENIE POPRZECZNE NAWERZCHN!
i
| == | OBOWIAZUJACE KIERUNKIRUCHU

X/ | KIERUNEK SPLYWU WOD OPADOWYCH

F="7  PROJEKTOWANE RZEDNE NAWERZCHN
|85 | (RZEDNAW NAWIASIE OKREALA GORE KRAWEZNKA)

PROJEKTOWANY WPUST WRAZ Z PRZYKANALIKIEM
PROJEKTOWANE ODWODNIENIE LINIOWE
WRAZ Z PRZVIKANALBGEM

ISTNIEJ%CY SLUP TRAKCYJNY/OSWIETLENIOWY
PRZEWIDZIANY DO PRZESTAWIENIA

”””” T ISTNIEJACE ZABEZPIECZAJACE OZDOBNE SLUPKI ZELIWNE
— 4 (na peronu przystankowego przewidziane do demontau)

PROJEKTOWANE SLUPKI PROWADZACE ELASTYCZNE
WROZSTAWEE CO1.50m

PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
(kosze na $miec! oraz tawki)

DRZEWO ISTNIEJACE PRZEWIDZIANE DO WYCINKVPRZESADZENIA
(erarissions letsleedn | Gotileg)

ki techniczne podiaczenia do sieci

ALIUANECT
O ROZWOJU MAJATKU AQ@& NEeT

DZIAL ZARZADZANIA INFORMACJA O MAJATKU
Potwierdzono przebieg sieci
wodociagowe]
kanalizacyjnej-zgodnie z branzowg

ewidencja
uzbrojenia terenu
Data ......... i ;C’é‘ﬂé
Oplacowat (@) cov.v...... 7/"‘7’“5% ...............
DROG-GEO-PROJEKT ul. Warzywna 1
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Projekt przebudowy drogi obejmujacy budowe przystanku tramwajowego typu wiederiskiego
" \w ulicy Gérna Wilda w Poznaniu, przystanek Rézana w kierunku ul. Kr6lowej Jadwigi
nr 1) orez w kierunku Rynku Wildeckiego (przystanek tramwajowy nr 2)
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