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IT2 - 641-24 - 803 /16

DROG - GEO PROJEKT
Os. Wielkopolskie 10B
62-020 Zalasewo

dotyczy: Dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi obejmujgcej budowe

przystankéw tramwajowych typu wiedenskiego w ulicy Gérna Wilda w
Poznaniu: przystanek Roézana w kierunku ul. Krélowej Jadwigi (nr 1) oraz
przystanek Rozana w kierunku Rynku Wildeckiego (nr 2).

Odpowiadajac na Panstwa pismo z dnia 30.06.2016 r. dotyczace przebudowy ukladu

drogowego w ul. Gorna Wilda i budowy ww. przystankéw tramwajowych informujemy, ze
uzgadniamy przediozone projekty (projekt przystanku nr 1 i projekt przystanku nr 2) z
nastepujacymi uwagami:

1.

2.

Prace skoordynowa¢ z projektem przebudowy sieci trakcyjnej uzgodnionym pismem z dnia
13.07.2016 r. znak: IT2-073-36-601/16.

Podczas robot drogowych nie uszkodzi¢ polaczenia uszyniajacego shup trakcyjny
zlokalizowany na wysokosci posesji 82 przy przystanku w kierunku Rynku Wildeckiego.
Nalezy rowniez zwrocié uwage, aby po zmianie ukladu drogowego w tym miegjscu stup
trakcyjny zachowat odleglos¢ od jezdni zgodna z obowigzujacymi przepisami.

Prosimy, aby projektant przeanalizowal mozliwo$¢é zastosowania kraweznika tramwajowo-
autobusowego ,rampowego”, zapewniajacego lagodne przejscie z krawgzmka TA do
tradycyjnego kraweznika drogowego (brak wystajacych elementéw w przekroju porzecznym
— a co za tym idzie brak potrzeby ich szlifowania/$cierania). Dostgpne na rynku polskim
krawezniki TA ,rampowe” sa wyniesione na 21 cm, jednak w naszej opinili nie ma to
negatywnego wpltywu na obstuge pasazeréw, sa natomiast plytsze niz krawgzniki TA nie
dajace mozliwosci lagodnego przejscia jw., dzigki czemu nie ma potrzeby ich przycinania w
przypadku ukladania w sasiedztwie plyty ,,ptasznik”. Zapewniloby to nie tylko bardziej
precyzyjne wykonanie prac, ale rowniez wigksza trwato$¢ catego obiektu. Wspommiane
rozwiazanie zastosowano na przystanku ,,Zeylanda” na ul. Zwierzynieckiej.

Prace budowlane w obrebie czynnej sieci trakcyjnej musza by¢ prowadzone =z
uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401 z
dnia 19 marca 2003) ze szczegélnym uwzglednieniem § 55 (znamionowe napigcie sieci
trakcyjnej nie przekracza 1 kV). W zwiazku z tym wszelkie prace ludzmi i sprzgtem oraz
skladowanie materialéw, w poziomej odlegtosci <= 3,0 m od elementow bedacych normalnie
pod napieciem, wymagaja wylaczenia napigcia.

Wylaczenie napiecia bez wprowadzenia ograniczef/wstrzymania ruchu tramwajowego jest
mozliwe jedynie w godzinach nocnych pomiedzy godz. 24:00 a 4:00 rano, po ustaniu ruchu
tramwajowego.

Na ewentualne ograniczenia lub wstrzymanie ruchu tramwajowego nalezy uzyska¢ zgode
Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59.

centrala: 61 839 60 00

zarzad: 61 83960 11

fax: 51839 6009 kapitat zaktadowy: 347 651 500 2t
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7. Kierujacy robotami powinien w terminie nie pozniej niz 14 dni przed planowanym
rozpoczeciem robot zglosi¢ sig do:

e Wydziatu Utrzymania Sieci i Stacji IT2 ul. Szwajcarska 15, 61-285 Poznan, faks 61 839
7339, tel. 61 839 7332, celem ustalenia harmonogramu wylaczen napigcia oraz nadzoru
nad prowadzonymi pracami. Za kazdorazowe wylaczenie napigcia oraz nadzor
MPK Poznan Sp. z 0.0. pobiera oplaty.

e Wydzialu Utrzymania Toréw i Drog IT3 (Maciej Dolski tel. 602 774 693),
ul. Szwajcarska 15, 61-285 Poznan, tel. 61 839 7360, celem dopuszczenia do robot w
obrebie torowiska tramwajowego.

8. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne i finansowe wynikajace z
niewlasciwe] realizacji prac w obrebie infrastruktury tramwajowej. Nalezy wliczy¢ w to
rowniez straty wynikajace z ewentualnych przerw w ruchu tramwajowym.

Zatgczniki:
- projekt przebudowy drogi obejmujacy budowe przystanku tramwajowego Nr 1 (w kier. ul. Krolowej Jadwigi)
- projekt przebudowy drogi obejmujacy budowe przystanku tramwajowego Nr 2 (w kier. Rynku Wildeckiego)

7 powazaniem

Sprawe prowadzi:
Jerzy Pietrowiak
tel. 61 839-73-32



