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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczneg wymagania dotycgce
wykonania i odbioru umocnienia | zabezpieczenia Opas zieleni w zwjzku
z przebudow drogi obejmujca budowe przystanku tramwajowego typu wigd&iego
w ulicy Gorna Wilda w Poznaniu, przystanek z/Bda w kierunku Rynku Wildeckiego
(przystanek tramwajowy nr 2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakadwnt przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji aaty prowadzenia robot przy
umocnieniu i zabezpieczeniu pasow zieleni i obegmuj
— humusowanie z obsianiem przy gratiowarstwy humusu 15 cm z zakupem
i dowozem humusu, w tym:
* odtworzenie pasow zieleni wzdtwl. Gorna Wilda, strona lewa
(mi¢dzy chodnikiem a gramigpasa drogowego).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Humus — ziemia inna (urodzajna).
1.4.2.Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapmwa dobrego wzrostu traw.

1.4.3.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ykivagania ogolne”.

Okreslenia podane w niniejszej STa ggodne z obowkzujagcymi odpowiednimi
normami i ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami lzyniera.
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
0ogolne”.
2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skargyopi niniejsz ST %:
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2.1. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% aogci organicznych. Humus
powinien by wilgotny i pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeobcych.

W przypadkach wipliwych Inzynier maze zlecé wykonanie bada w celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgstjgcym kryteriom:

a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 218 %,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 230 %,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 430 %,
b) zawartd¢é fosforu (BO,) > 20 mg/m,
c) zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m
d) kwasowd¢ pH >5,5.

2.2. Nasiona traw
Wybor gatunkow traw naty dostosowé& do rodzaju gleby i stopnia jej

zawilgocenia. Zaleca ¢istosowa mieszanki traw o drobnym, egtym ukorzenieniu,
spetniajce wymagania PN-R-65023:1999.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogollne wymagania dotygze sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykazaic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
0 podstawowe naerzia do humusowania pasow zieleni takie jak: topgtabie, miotki,
topory, eczne pity itp.,
o transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradglskrzyniowe),
0 sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport nasion traw

Nasiona traw mmna przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zawilgoceniem.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DDO@O "Wymagania ogolne”.
5.2. Humusowanie

5.2.1. Dow0z (wczéniej zakupionego) humusu i rozmieszczenie go rowaomne na calej
powierzchni przeznaczonej do rekultywacji (projekame trawniki).

5.2.2.Wyréwnanie powierzchni terenu przed humusowaniem.

5.2.3.Rozcielenie warstwy humusu
Gruba¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi 15 cm po moletowaniu
| zaggszczeniu.

5.2.4.Zag:szczenie racielonej warstwy humusu.

5.2.5.Zagrabienie zahumusowanych pasow zieleni.
5.2.6.Zagszczenie zahumusowanego terenu walcem kotowym igiadk
5.2.7.Wysianie ecznie uniwersalnej mieszanki traw wéth 0,02 kg/nf.
5.2.8.Ubicie powierzchni obsianej trawami.

5.2.9.Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli robot podano w ST D.0@O0OWymagania ogolne”.
6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jaowykonanych robot i ich zgodsa
z ST, oraz na sprawdzeniu datyamesci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki
nasion traw.
Po wzejciu raslin, tagczna powierzchnia nie panwietych miejsc nie powinna iy
wigksza nk 2% powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pgjedych niezatrawionych

miejsc nie powinien przekracz®,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwystpowa:
wyztobienia erozyjne.

7. Obmiar robot

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00m@gania ogoéine".
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7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) zahumusowanego i obsianego piateni.

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00MO/Mymagania ogéline”.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumengag@rojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogolne”.
Platngci za nf humusowania z obsianiem nafe przyjmowa zgodnie
z obmiarem, ocenjakosci wykonanych robot i jakiwi uzytych materiatdbw na podstawie
wynikow pomiaréw i bada
Zgodnie z DokumentagcpProjektowg nalezy wykon&':
— humusowanie z obsianiem przy gratiowarstwy humusu 15 cm z zakupem
i dowozem humusu, w tym:
» odtworzenie pasow zieleni wzdtul. Morwowa, strona lewa (rulzy
chodnikiem a granicpasa drogowego).

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena zahumusowania z obsianient Ipasa zieleni (trawnika) obejmuije:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i dostarczenie materiatowa,
— wykonanie humusowania z obsianiem pasow zielentwizézdni,
— uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,
— pielegnacg trawnikdw w okresie gwarancyjnym 1,5 roku (kosegnnawaenie,
podlewanie, odchwaszczanie, dosiew trawy).

Uwaga: odbior trawnikow i przejcie w state utrzymaniechzie dokonany tylko i wyicznie
po catkowitym wzejciu i pierwszym koszeniu.
10. Przepisy zwazane

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasionalirorolniczych
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