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1.Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyce
wykonania i odbioru robo6t zwranych z usugciem drzew i krzewow w zwzku
z przebudow drogi obejmuca budowe przystanku tramwajowego typu wigtkiego
w ulicy Gorna Wilda w Poznaniu, przystanek ZBoa w kierunku Rynku Wildeckiego
(przystanek tramwajowy nr 2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako oai przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyprowadzenia robot zwzanych z:

- karczowaniem drzew drednicy ponad 55 cm wraz z wywozem (materiat do
zagospodarowania przez Wykonaye- karczowanie pnia (usweie karpiny) osrednicy
ponad 55 cm (wraz z wywozem) w km 0+046.50,

- karczowaniem krzewéw w pasie drogowym z wywozeimateriat do
zagospodarowania przez Wykonayvc

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa 2godne z obowizujacymi odpowiednimi
normami oraz SpecyfikagjTechniczig D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkah wykonania oraz za zgodto
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami layniera.

Przy wykonywaniu karczowania drzew i oraz fornaowu korony naley
bezwzgédnie przestrzedgagprzepisow bhp odriaie wycinki drzew.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. Materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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3.2. Sprat do usuwania drzew, krzewow, krzakow i poszycia

Do wykonywania robot zwizanych z usugciem drzew natey stosowa:
e pity mechaniczne,
» frezarki do korzeni,
e lopaty, szpadle,
e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pae @h usunicia z pasa
drogowego.

3.3. Roboty zwazane z wycgciem krzewow, nalezy wykona tancuchowg pitg spalinovg
lub inng do tego typu prac. Powszy sprzt musi by sprawny technicznie.

3.4. Roboty ziemne zwgzane z odkopaniem korzenivycictego drzewa oraz z zasypaniem
dotu po wycagnictym pniu, mana wykon& recznie lub przy @yciu dowolnego spktu
mechanicznego, zaakceptowanego przezniera. Naley przy tym zwroat szczegola
uwag;, aby podczas prowadzenia prac nie uszkogmiepcej infrastruktury podziemnej.

4. Transport

Pocete drewno przewmne mae by dowolnymi srodkami transportu. Paoge
kloce ulay¢ naleey rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obakebie
I zabezpieczy przed maliwosciag przesuwania gipodczas transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotygre wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

5.2. Usungcie krzewow

Roboty zwizane z wusugciem krzewow obejmygj ich wykarczowanie,
wywiezienie karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasyplahiev oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostaipo wykarczowaniu.

W miejscach nasypow teren najeoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie
znajdowaly s} na gkbokasci do 60 cm poriiej niwelety robot ziemnych.

Raslinnos¢ istniegca w pasie robdét drogowych, nie przeznaczona dmi¢rse,
powinna by przez Wykonawg zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnos¢, ktéra
ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona p¥z&onawe, to powinna b§
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakaamy przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usungcie karpiny (karczowanie pnia)

Nalezy wykarczowa istniegcy pien zlokalizowany w chodniku.

D6t po wykarczowanym pniu naie wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagicic, zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-S-02205 Rpk@mne.

Doly w obrkbie przewidywanych wykopow, nalg tymczasowo zabezpieczy
przed gromadzeniemesiv nich wody.
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5.4. Zniszczenie pozostatoi po usunitej roslinnosci

Sposbdb zniszczenia pozostaliopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny ze
wskazaniami layniera.

Jezeli  dopuszczono przerobienie ¢gat na koe drzewry za pomog
specjalistycznego spgtai, to sposéb wykonania powinien odpowiadaleceniom producenta
sprztu. Niewyteczne pozostaoi po przerdbce powinny Byusunéte przez Wykonawge
Z terenu budowy.

5.5. Zakres wykonywanych robot

5.5.1. Usunkcie krzewow koliduicych z projektowanym zakresem robét oraz prayjei
pozostawianych krzewow.

5.5.2.Usunkcie pozostatej e&ci pnia wraz z korzeniami polega na odkopagitznym lub
mechanicznym odeciu korzeni oraz ich wyggnieciu.

5.5.3. Zatadunek i transport patego drewna (karpiny) - page kloce zatadowane zostan
nasrodki transportu, ktorymi dysponuje Wykonawca. Dnewi pozostate materialy zosiaj
wiasnacig Wykonawcy z wyjtkiem drewna tartacznego.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

6.2. Kontrola robo6t przy usuwaniu drzew

Prawidiowd¢ wykonania prac zwranych z usugciem drzew podlega wizualnej
ocenie ltyniera i powinna b§/ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Kontroli podlega rownie prawidiowa¢ skiadowania poetego drewna na
sktadowisku. Drewno powinno bysktadowane w miejscu wskazanym przezymera
W sposoOb uporgdkowany.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00®MPNymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jestsztuka (szt.) wykarczowanego drzewa orhektar (ha)
wykarczowanych krzewéw, ktore uwzdhiajg elementy sktadowe robét obmierzane wedtug
innych jednostek.

8. Odbidr robot

Odbiory zasady odbioru robét podano w ST D.0@0QWymagania ogoéine”.
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9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogo6lne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Ptatnd¢ nalezy przyjmowa& na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7
zgodnie z obmiarem i ocegakasci wykonania robot.
Zgodnie z DokumentagcpProjektovg nalery wykon&:
- karczowanie pnia (uswuie karpiny) z wywozem,
- karczowanie krzewow z wywozem.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania robét obejmuje:

karczowanie pni,

karczowanie krzewOw (wycinka oraz przyae pozostawianych),

- zaladunek i odwiezienie karpiny oraz krzewow pozaren budowy
I zagospodarowanie przez Wykongwc

- zasypanie i zagzczenie dotu po karpinie,
(cena obejmuje rowniezakup i dowGz piaskéredniego do zasypania),

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- oznakowanie robot.

10. Przepisy zwazane
Nie wyskpuja.
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