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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczn® wymagania dotyce
wykonania i odbioru robot zwranych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu
w zwigzku z przebudow drogi obejmujca budowe przystanku tramwajowego typu
wiedeaskiego w ulicy Goérna Wilda w Poznaniu, przystane@zdha w kierunku Rynku
Wildeckiego (przystanek tramwajowy nr 2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako ohad przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia robét przy
wykonywaniu warstwy podbudowy z chudego betonudjoluj wykonanie podbudowy:
— zasadniczej z chudego betonu grub. 10 cm (mieszankatoniarni) w zakresie
chodnika z ptyt betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstag:szczonej mieszanki

betonowej, ktéra po aggnieciu wytrzymatadci na sciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie
wigkszej ni 9 MPa, stanowi fragment fioej czsci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaly przeangszanie mieszanki kruszyw
z cementem w ilici od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymadsciag wody, ktory
po zaka@czeniu procesu wrania osiga wytrzymatd¢ nasciskanie Bg w granicach od 6 do
9 MPa.

1.4.3.Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ykivagania ogdélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdélne wymagania dotygeze robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Cement

Nalezy stosowé cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-EN 19Kldsy 32,5.
Za zgod Inzyniera mana stosowa cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5,
0 wymaganiach zgodnych z PN-EN 197-1.
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Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni
- cement portlandzki bez dodatkow
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
2 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, niecagj ni: 32,5
3 | Czas wizania:
- pocztek wigzania, hajwczaiej po uptywie, min. 75
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wécej niz: <10

mieskcy, mazna go stosow@aza zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne

Przechowywanie cementu powinne etdbywa zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cemen¢dzie dheszy od trzech

wykazg jego przydatn& do robot.

2.3. Kruszywo

12620:2004.Uziarnienie kruszywa powinnoc¢btak dobrane, aby mieszanka betonowa

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalestosowa kruszywo wg PN-EN

wykazywata maksymain szczelné¢ i urabialnégé przy minimalnym zayciu cementu
I wody.

Tablica 2. Wartéci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito
kwadratowego (mm (%)
63 -
31,5 100
16 od 60 do 80
8 od 40 do 65
4 od 25 do 55
2 od 20 do 45
1 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20
0,25 od2do 12
0,125 od0do5
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudegonu od 0 do 31,5 mm.
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w tablicy 3.

Kruszywo zuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy
| zelazawy wedtug PN-EN 1744-1.

Tablica 3. Wymagania dotygze kruszywa do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1 | Zawartd¢ pytdbw mineralnych ponej 0,063 mm, %, nige 4 PN-EN 12620
wiecej niz:

2 | Zawartgé zapleqzysz.cz_fe or.g_anlcznych. Barwa cieczy nad barwa PN-EN 12620
kruszywem nie ciemniejszami wzorcowa

3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,5 PN-EN 12620

4 | Mrozoodpornéé  frakcji = 4 mm:
a) jedno- wielofrakcyjnych gryséw oraz grubych mieszlan
kruszywa tamanego ze skal ~magmowych | i
metamorficznych oraz gryséw i grubych mieszanhek

kruszywa tamanego z otoczakéw, % (m/m), niecsj ni: 5
b) zwiréw jedno- i wielofrakcyjnych oraz grubych miesek PN-EN 12620
kruszywa naturalnego, % (m/m), niega&j niz: 10

c) gryséw jedno- i wielofrakcyjnych oraz grubych miasek
kruszywa tamanego, sortowana i z otoczakow ze [skat
osadowych (piaskowcowych i krzemionkowych), |%

(m/m), nie wecej niz: 20
5 N.aSQKhVYCI)SC wagowa frakcji wgkszych od 4 mm, %, nie 5 PN-EN 12620
wiecej niz:
6 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 30 PN-EN 12620
7 Zgwartég zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO %, nie 1 PN-EN 12620
wiecej niz:
8 | Odporné¢ na rozpad krzemianowyzelazawy? catkowita PN-EN 12620

1) naley wykona badanie metagbezpgredni — 25 cykKli
2) dotyczy kruszywauzlowego.

2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak iertualnie do piegnaciji
wykonanej podbudowy natg stosowa wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-EN
1008. Bez bada laboratoryjnych mzna stosow& wodochgows wode pitng. Gdy woda
pochodzi z wtpliwych zrodet, nie mae by uzyta do momentu jej przebadania zgodnie
Z wyzej podag normy.
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2.5. Chudy beton

2.5.1.Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spettiavymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu (dotychpgek formowanych z masy chudego
betonu)

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Wytrzymat@¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 5,5 PN-EN 206-1
2 Wytrzymat@¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9, PN-EN 206-
3 Nasikliwos¢ % m/m, nie mniej ri 7 PN-EN 206-1
4 Mrozoodpornéc, zmni_ejsz_en_i.e wytrzymadoi %, nie 20 PN-EN 206-1

wigcej niz

2.5.2.Skiad chudego betonu

Skfad chudego betonu powinien ¢byak dobrany, aby zapewniat eghiccie
wiasciwosci okreslonych w tablicy 4.

Zawartg¢ cementu powinna wyndsiod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie
powinna przekraczal30 kg/ni.

Skfad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyewinny by zgodne z p. 2.3.

Zawartg¢ wody powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481zydaylinder, metoda Il), z tolerangj
+10%, -20% jej warteci.

2.5.3 Projektowanie chudego betonu
Projekt sktadu chudego betonu powiniert lgykonany zgodnie z PN-S-96013.
Projekt sktadu chudego betonu powinien zawiera

a) wyniki bada cementu, wedtug PN-EN 196-1,

b) w przypadkach wtpliwych - wyniki bada wody, wedtug PN-EN 12620,

c) wyniki bada kruszywa (krzywe uziarnienia oraz \&awosci, okrelone na rysunku 1

oraz w tablicy 3),

d) sktad chudego betonu (zawakidkruszyw, cementu i wody),

e) wyniki bada wytrzymataci po 7 i 28 dniach, wedlug PN-EN 206-1 i ST,

f) wyniki bada nasgkliwosci, wedtug tabl. 4 ST,

g) wyniki badax mrozoodpornéci, wedtug tabl. 4 ST.

2.6. Materialy do piekgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mbge stosowane:
emulsja asfaltowa wg EmA-99,
preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,
folie z tworzyw sztucznych,
widknina wg PN-P-01715.

3. Sprzet
3.1. Ogollne wymagania dotycgce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
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3.2. Sprat do wykonywania podbudéw z chudego betonu

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinie
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

- wytworni stacjonarnej typu ggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia
powinna by wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow,
gwarantujce nasjpujace tolerancje dozowania, wy@ne w stosunku do masy
poszczegolnych skiadnikow: kruszywo3%, cement: 0,5%, wodat 2%. Inzynier maze
dopuci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewanych zbiornikdw na wog

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszéetonowej,

- walcow stalowych gtadkich wibracyjnych lub statygeh i walcow ogumionych do
zag:szczania

- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatyalcéw wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudno dgstych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyévaic zgodnie z BN-88/6731-08. Cement
luzem naley przewozé cementowozami, natomiast cement workowanyzmaoprzewozi
dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przedlgzceniem.

Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z mnnynateriatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewanymi zbiornikami wody.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.000QNymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z chudego betonu niezmdy wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta porej 5°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzeie i podczas opadow
deszczu. Nie naky rozpoczynad produkcji mieszanki betonowej, zgli prognozy
meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury pomij 2C w czasie najatiszych
7 dni.

5.3. Przygotowanie podiea

Podbudow z chudego betonu naleukiada& na wilgotnym podiau.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniaodbudowy powinny b
wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrayanye w czasie robot przez
Wykonawe;, zgodnie z wymaganiami ST D.01.01.00 ,,Odtworzérasy w terenie”.
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5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu écisle okr&lonym uziarnieniu, zawarfoi cementu
i wilgotnosci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwaragtych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bgd razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segeeigaafimiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowe]

Przy uktadaniu mieszanki betonowej za pomo®wniarek konieczne jest
stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pognaawniarek bez stosowania prowadnic, 2@o0
odbywa si¢ tylko w wyjatkowych wypadkach, okéonych w ST, za zgadinzyniera.

Nalezy wykon& podbudow z chudego betonu w jednej warstwie o gldbo
10116 cm, po zagzczeniu.

Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocaé jej
zagszczanie. Zaggzczanie podbuddw o przekroju daszkowym powinngaozé sig od
krawedzi | przesuwé sie pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sk w strore osi
jezdni. Zagszczanie podbudow o jednostronnym spadku poprzetzmgwinno rozpocg
sic od nizej polaone] krawedzi i przesuwé sie pasami podinymi, czs$ciowo
naktadagcymi sk, w stror wyzej potazonej kravgdzi podbudowy. Pojawiage s¢ w czasie
walowania zargenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinoy¢ natychmiast
naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach waellivykonanych na pedngicbokas¢
i wbudowanie nowej mieszanki albo przé&zdg¢cie nadmiaru, wyréwnanie i zeggczenie.
Powierzchnia zagpzczonej warstwy powinna ngie prawidtowy przekroj poprzeczny
i jednolity wygld.

Zageszczanie nalgy kontynuowd& do osagnigcia wskéanika zagszczenia nie
mniejszego i 1,00 okrélonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04484inder
typu duwego, ll-ga metoda oznaczania). £szrzenie powinno gy zakaczone przed
rozpoczciem czasu Wizania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas gsgrczania powinna by réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangj+ 10% i - 20% jej wartici.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaoboty, aby w miar mazliwosci unika
podiwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy o©ah szerokeéc
rownoczénie.

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej wovgadnicach, przed
wykonaniem kolejnego pasa podbudowy, mglpionows krawedz wykonanego pasa zvif¢
wodg. Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic wzalwej i zagszczonej mieszance,
nalezy wczeniej obch¢ pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod nalery wbudow& kolejny
pas podbudowy. W podobny sposob ngplevykona poprzeczg spoire robocz na
pofaczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi we wczéniej wykonanej
mieszance mama odsipi¢ wtedy, gdy czas porulzy zakd@czeniem zagszczania jednego
pasa, a rozpoeziem wbudowaniagsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut.

5.7. Pieégnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinné bgtychmiast po zagzczeniu poddana
pielegnacji. Pietgnacja powinna hy przeprowadzona wedtug jednego z opspcych
sposobow:
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a) skropienie warstwy emukspsfaltows lub asfaltem D160/220 lub D250/300 wédood 0,5
do 1,0 kg/m,

b) skropienie preparatami powilokowymi posiaggmi aprobat technicza, w ilosciach
ustalonych w ST, po uprzednim zaakceptowaniu igitia przez layniera,

C) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotikeapianie wod, co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafolia z tworzywa sztucznego, WHong na
zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczgrzed zerwaniem z powierzchni podbudowy
przez wiatr,

e) przykrycie warstw piasku lub grubej wtokniny i utrzymanie jej w sinvilgotnym przez
CO najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykongwainne materiaty mog

by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptadjyimera.

Nie naley dopuszcza zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie

w okresie 7 dni piegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlamyerodbywa sie

wytacznie za zgoglinzyniera.

5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna Ity
chroniona przed uszkodzeniami.zdk Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad
Inzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to powinien naprawvszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ma&hytasny koszt Wykonawca jest
zobowpzany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikdw atmosferycznych, takich gglady deszczuyniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych
opaddw deszczu, jeli wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu must¢ Ipyzed zim przykryta co najmniej jedn
warstwg mieszanki mineralno-asfaltowe).

Po wykonaniu podbudowy z chudego betonu naleykona pomiar geodezyjny
w przekrojach poprzecznych co 10 m.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania cementu
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robotraegstawd wyniki tych bada
Inzynierowi w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowawszystkie wiaciwosci kruszywa i cementu
okreslone w pkt. 2.2 i 2.3 niniejszych specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robd6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiardw w czasie wykonywania podbudowy
z chudego betonu podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow przy wykonywaniu podbudowy
z chudego betonu

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalne ilcéci bada na Maksymalna
dziennej dziafce roboczgj powierzchnia
podbudowy na
jedno badanie
1 |Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
2 |Zagsszczenie mieszanki betonowej 2 100 nf
3 |Uziarnienie mieszanki kruszywa
4 | Gruba¢ podbudowy
5 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 Dla kdej partii kruszywa i przy kalej
zmianie kruszywa
6 | Wytrzymald¢ nasciskanie
po 7 dniach 3 probki 100 nf
po 28 dniach 3 probki
7 | Badanie cementu dla kazdej partii
8 | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodia
9 | Nasikliwosé¢ w przypadkach watpliwych
10 | Mrozoodporn& i na zlecenie Iayniera

6.3.2.Wilgotnas¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna byoéwna wilgotndci optymalnej,
okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki z toleranej10%, - 20% jej warkei.

6.3.3.Zagsszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna dyzagszczana do osgniccia wskanika
zag:szczenia nie mniejszegoznl,00, przy oznaczaniu zgodnie z normatmoly Proctora,
wedtug PN-B-04481 (metoda II).

6.3.4.Uziarnienie mieszanki kruszywa

Probki do bada nalezy pobierd z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem cementu. Badanie nglevykona zgodnie z normpPN-EN 12620.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dygodna z wymaganiami podanymi
w punkcie 2.3, tablica 2.

6.3.5.Gruba¢ warstwy podbudowy
Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubid
warstwy nie mae r@ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz = 1 cm.

6.3.6 Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dla
kazdej partii. Wiaciwosci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami podanymi
w tablicy 3 pkt. 2.3.

6.3.7.Wytrzymala¢ nasciskanie

Wytrzymalta¢ nasciskanie okréla sk na prébkach walcowych @wednicy i wysokéci
16,0 cm. Prébki do badanalery pobierg z miejsc wybranych losowo, wiezo roziazonej
warstwie. Probki w iléci 6 sztuk nalgy formowa i przechowywa zgodnie z norgPN-S-96013.
Trzy probki naley bad& po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywanianikiywytrzymataci
nasciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.5 tablica 4
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6.3.8.Badania cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien élkéewtasciwosci podane
w pkt. 2.2 tab. 1.

6.3.9.Badanie wody
W przypadkach wtpliwych naley przeprowadzdi badania wody wedtug
PN-B-32250.

6.3.10.Nasgkliwos¢ i mrozoodporné&é kruszywa

Naspgkliwos¢ okresla s wg PN-EN 206-1.

Mrozoodporné¢ kruszywa oznacza giwg PN-EN 12620. W przypadku
negatywnego wyniku badanie wyk@nametod, bezpdredng wg PN-EN 1367-1,
a wynik tego badania jest y7acy.

Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3
tablica 3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy
z chudego betonu

L WyszczegOdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada

P- pomiarow i pomiaréw

1 |Szerokéc lraznalOm

2 | Rownd¢ podiwzna lraznal0m

3 | Rébwnd¢ poprzeczna lraznalOm

4 | Spadki poprzeczne* lraznal0Om

5 | Rzdne wysokéciowe

6 | Uksztaltowanie osi w planie* co10m

7 | Grubdg¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadzigjmiz na 50 rh

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mge r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraynikow szeroké¢ podbudowy powinna liywigcksza od
szerokaci warstwy wyej lezacej o warté¢ wskazag w dokumentacji projektowej.

6.4.3.Réwna¢ podbudowy

Nieréwnaici podtwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowvy tata lub planografem,
zgodnie z norrp BN-68/8931-04.

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy faty.

Nierownasci podbudowy nie magprzekraczé:

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej.
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6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukachvipoy by zgodne
z dokumentagj projektowg z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy
Réznice pomedzy rzdnymi  wysokdciowymi  podbudowy i rgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracdza 0 cm, - 1 cm.

6.4.6.Gruba¢ podbudowy
Grubas¢ podbudowy nie mie r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczejl cm.

7. Obmiar rob6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00@nagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jestm? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego
betonu.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.0QM¥magania ogolne”.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D.00.00.00
Zgodnie z DokumentagjProjektowg nalezy wykona podbudow:
— zasadnicz z chudego betonu grub. 10 cm (mieszanka z betohiar zakresie
chodnika z ptyt betonowych.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- zakup i dostarczenie materiatow
- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejat®idowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigmewvadnic oraz innych materiatow
I urzadzean pomocniczych,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- pomiar geodezyjny podbudowy z chudego betonu wkpozach poprzecznych co 20 m,
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- przeprowadzenie pomiarow i badaaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji
Techniczne,.

10. Przepisy zwazane

1. PN-EN 206-1 Beton. @& 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja
i zgodna¢

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

3. PN-EN 1097 Kruszywa mineralne. Badania.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu (+ poprawka ACRdo tej normy)

5. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow

6. PN-EN-196-1 (10) Metody badania cementu

7. PN-EN-197-1 Cement — ¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo
dotyczice cementdéw powszechnegoytku

8. PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnieetonu cementowego

9. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

10. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu (+ poprawka2®CO do tej normy)

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sp@cyh pobierania probek,

badanie, ocena przydattovody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

12. PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawacizgnu.

13. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i yaaz Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

14. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe lotniskoweadbedowa z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszoMymagania i
badania.

15. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

Drogi samochodowe. Pomiar rowdoo nawierzchni
planografem i tat

Badania betonu -- @&¢ 2: Wykonywanie i pielgnacja
probek do badawytrzymataciowych

Badania chemicznych wdaeiwosci kruszyw -- Cgsc¢ 1:
Analiza chemiczna

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfiat
Em-99. IBDIM 1999

16. BN-68/8931-04

17. PN-EN 12390-2

18. PN-EN 1744-1

19.
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