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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot rozbiorkowych  elementéw rogl w  zwigzku
z przebudow drogi obejmujca budowe przystanku tramwajowego typu wieddiego
w ulicy Gorna Wilda w Poznaniu, przystanek z/Bda w kierunku Rynku Wildeckiego
(przystanek tramwajowy nr 2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako @ przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyc wykonania robot
rozbiorkowych oraz ponownegaycia odzyskanych materiatdw w ramach realizacjioeta
chodnika w ul. Saperskiej z wywozem rozebranychenigtw i obejmug:

» Rozebranie podbudowy z kruszywa (z wywozem, do gagdarowania przez Wykonag)c

- rozebranie podbudowy dredniej gr. 20 cm z kruszywa famanego stabilizowane
mechanicznie - jezdnia ul. Gérna Wilda,

» Rozebranie podbudowy z betonu (z wywozem gruzuagmgpodarowania przez Wykonac
- rozebranie podbudowy z chudego betorsuealniej gr. 10 cm mechanicznie - na chodniku,

» Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej/kamignne

- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/18jasnej - pas jezdni ul. Gorna Wilda
szerokdci 2.0 m od strony kragznika (wywo0z na Bag Materiatowg ZDM),

» Rozebranie nawierzchni z ptyt granitowych/kamiermyc
- rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych o wymiar&0x125 cm (wywdz na Baz

Materialowg ZDM),

» Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych ryflowanygtytki 0.35x0.35x0.05 m w kolorze
szarym (materiat nadgjy sk do ponownego wykorzystania do wywozu na Siateriatong
ZDM, reszta do zagospodarowania przez Wykorawc
- rozebranie nawierzchni z betonowych plytek chodwikch 0.35x0.35x0.05 m

ryflowanych w kolorze szarym na chodniku,

» Rozebranie kragznikow kamiennych (z wywozem na Baklateriatowy ZDM po uprzednim
oczyszczeniu):

- rozebranie kragznikow kamiennych 20x30 cm, na tawie betonowej:
o0 obramowanie jezdni ul. Gérna Wilda,

» Rozebranie obrzgy betonowych (z wywozem gruzu - materiat do zagdspowania przez
Wykonawe):

- rozebranie obrzg betonowych 8x30 cm, na tawie betonowej - obramoe/ghodnika od
strony pasa zieleni,

» Rozebranie taw pod kradmiki i inne elementy drég (z wywozem gruzu):

- rozebranie taw pod krayniki i inne elementy drég - ( x 0,08%n
0 krawezniki kamienne obramowsgge jezdn¢ oraz obrzea betonowe obramowage
chodnik,

» Demonta tablic do znakéw drogowych:

- tablice znakow przeznaczone do wywozu nacBdateriatowg ZDM,
- tablice znakdéw do przechowania i ponownego manta
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» Demonta stupkoéw do znakow drogowych (z wywozem na Bilateriatonwy ZDM),

» Regulacja pionowa zaworéw wodggowych:
- regulacja pionowa zasuw wodggowych i hydrantéw doziemnych,
» Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych i gegrcznych:

- regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych (w Ks014.25 i km 0+047.30) wraz
z demontaem istniegcych ptyt o wymiarach 0.85x0.85 m (do zagospodarue przez
Wykonawe) i montazem nowych,

» Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych rewizyjmyc

- regulacja pionowa studni kanalizacyjnej rewizyjmekm 0+022.90 (studnia zlokalizowana

obecnie w zakresie miejsca postojowego; isioievtaz klasy D400),
» Demonta studzienkiciekowe;j:

- demonta istniegcej studzienkiciekowej (rura betonowa @500) z wpustem (km 0+044.2
i z wywozem materiatu (elementy studni do zagospmalania przez Wykonawg wpust
zeliwny do wywozu na BazMateriatowg ZDM),

» Demonta elementow matej architektury:

- demonta kosza nasmieci w km 0+045.00 (konstrukcja émma - profile stalowe gte,
lakierowane proszkowo, pojemnik - blacha stalowkielmwana proszkowo, podstawa
betonowa) z wywozem na Baklaterialowy ZDM,

» Montaz elementéw matej architektury:

- ustawienie nowego kosza raieci (KOS-05) o wysokai 72 cm isrednicy 53 cm
(wykonany z betonu ptukanego granitu; struktura Wedw frakcji 3-5 mm; pojemni
kosza z wktadem 70L; kolor szary),

- ustawienie tawki bez oparcia (LAW-07) o diégol181 cm, wysokeri 45 cm i szeroki
50 cm (stopa metalowa w kolorze grafitowym RAL 704Bdzisko z drewna iglastego
malowanego lakierobejma jasny orzech; caté przykrecana do podiea)

» Montaz wiaty przystankowej:

- ustawienie w km 0+019.00 nowej wiaty przystankowlegegmentowej (wiata zgodna
z wytycznymi ZTM dosfpnymi m.in. na stronie internetowe:
www.poznan.pl/przestrzenpubliczna); monpmprzez zabetonowanie

» Demonta i monta wygrodze pasa zieleni:

- demonta ptotku stalowego niskiego (wys. 90 cm) koloru aretgo zlokalizowanego
w pasie zieleni koliducego z projektowanwiaty (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawe),

- demonta i ponowny monta ptotku stalowego niskiego (wys. 90 cm) koloru aredgo
zlokalizowanego w pasie zieleni, kolidoggo lokalnie z ustawianym obezsm
betonowym (stupki do odmalowania na kolor RAL 702¥/dz nowa siatka powlekana do
zamontowania).

Uwaga
- wywOz na Bagz Materiatlovg ZDM (ul. Gdynska) obejmuje nagbujgce materiaty
z rozbiorki:

- kostka kamienna i ptytki chodnikowe granitowe,

- ptytki chodnikowe betonowe nadag s¢ do ponownego wbudowania

- krawezniki kamienne,

- wpustzeliwny i kosz namieci,
- wywo0z na magazyn ZDM - Centrum Operacyjne dsch przy ul. Goreckiej, obejmuje
nastpujace materiaty z rozbiorki:

- tablice znakow pionowych i stupki do znakow.

- Nalezy opracowd dokumentag na materiaty z rozbiérek przewidziane do odwieziena teren Bazy
Materialowej ZDM (powinna zawieéailos¢ i charakterysty& materiatu oraz sposob sktadowania na placu).

*
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Powyzsze materialy z rozhiérek nale na Bazie materialowej ulgé, posegregowa i policzye
w obecndci i w uzgodnieniu z Kierownikiem Bazy Materiatowe]

- kruszywo i gruz z rozbiorek oraz betonowe plytitiodnikowe nie nadgge s¢ do
ponownego wbudowania, do zagospodarowania prze DWayke.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami i ST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodito
z Dokumentagj Projektova, ST i poleceniami liyniera. Ogolne wymagania dotyeze robdét
podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puxla
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Mala architektura

2.2.1. Kosz n&mieci 0 wysokéci 72 cm isrednicy 53 cm, wykonany z betonu ptukanego
granitu (struktura kamykow frakcji 3-5 mm; pojendaidosza z wktadem 70L; kolor szary).
Lokalizacja kosza zgodnie z planem sytuacyjnym.

2.2.2. tawka bez oparcia o wymiarach 181x45x50 wrykonana ze stali ocynkowanej
I pomalowana proszkowo, siedzisko z drewna iglastegalowanego lakierobejc(jasny
orzech), stopa metalowa w kolorze RAL 7043. Lokaija tawki zgodnie z planem
sytuacyjnym.

2.3. Wiata przystankowa

Nalezy zamontowa wiate przystankow 4 — segmentowv(wraz z tawlg w srodku)
zgodny z wytycznymi ZTM dostpnymi na stronie internetowe;j:
www.poznan.pl/przestrzenpublicznatyp A (podstawowy). Projekt wiaty przystankowej
opracowany przez Wykonawenusi zosté zatwierdzony przez ZTM Pozha

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadg/maganiom PN-B-14501.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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3.2. Sprat do rozbidrki

Roboty zwgzane z rozbidrk elementow drog i ulic dua wykonywane
mechanicznie i¢gcznie. Wykonawca powinien posiagdaprzt podany pordej, lub inny
zaakceptowany przezdyniera:

- mioty pneumatyczne,
- tadowarki,
- samochody ezarowe.

4. Transport

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogdélne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materiatdbw z rozbiorki

Materialy uzyskane z rozbiorki m@gby¢ przewaone dowolnymisrodkami
transportu  zaakceptowanymi przez zyniera dla danego asortymentu materiatu
rozbiérkowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DDOMO ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot przy rozbiérkach elenentéw drog

Roboty rozbiorkowe elementow drog obejmupisungcie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt. 1.3, zgedn dokumentagj projektows lub
wskazanych przez hyniera.

5.2.1.Wyznaczenie elementow drdg i ulic przeznaczonychiadbiorki naley wykona na
podstawie Dokumentacji Projektowej.

Przed przyapieniem do rozbiorek natg wykona inwentaryzagj geodezyjg
stanu istnigjcego. W przypadku jezdni inwentaryzacpalezy wykona rowniez po
rozbiorkach.

5.2.2 Rozbiorka nawierzchni i podbuddéw (warstw konstggnych jezdni)

Powyzsze roboty naley wykona odpowiedni zrywarky, mtotem pneumatycznym.
Materiat uzyskany z rozbiorki nawierzchni z koskdmiennej nie powinien ldymieszany
w trakcie wykonywanych robot, transportu i skladowea z innymi  materiatami
rozbiérkowymi.

5.2.3.Rozbiodrka krawznikow, nawierzchni z ptytek betonowych

Powysze roboty naley wykona recznie. tawy betonowe pod kraganikami
nalezy rozebra przy pomocy mitotow pneumatycznych.

Znaki pionowe wyspujace w zakresie wykonywanych robét ziemnych male
zdemontowa na czas ich prowadzenia i przechéwa bezpiecznym miejscu do czasu ich
ponownego wbudowania (na zakaenie robot).
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5.3. Regulacja wysokéciowa zasuw wodocigowych, hydrantdw doziemnych oraz studni
telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych

Zakres robot obejmuje, odkucie, rozbigrkistniepcych pokryw i zawordow,
nastpnie wykonanie deskowania, atnie i zagszczenie mieszanki betonowej, pogiacg
betonu, rozebranie deskowania i osadzenie pokryasydrow).

Rzdna zasuw wodoggowych, hydrantow oraz studni powinnatlpgo regulacii,
rowna projektowanej ezinej nawierzchni jezdni, chodnika.

5.4. Montaz matej architektury oraz wiaty przystankowej

Montaz nalezy wykona zgodnie z instrukgjproducenta.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakao robdét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robo6t rozbidrkowych
6.2.1.Roboty rozbiorkowe

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie kompl&tiavykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeelementow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypemnigego ewentualne doty po usetych elementach
nawierzchni, powinno spetriadpowiednie wymagania oktene w ST D.02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Kontroli podlega rownie prawidtowa¢ transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbidrki.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00@nagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarua:s

- dla nawierzchni i podbudow -m°,
- dla kraweznikéw i obrzery - m,
- dlataw -md
- dla regulacji studni i zasuw -sztuka,
- dla elementoéw matej architektury i wiaty sztuka.
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8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00@MAVymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnéd¢ za jednostk poszczegoélnych asortymentéw robot rozbidrkowych
obmierzanych w jednostkach wyszczegdlnionych w pik7 niniejszej ST zgodnie
z Dokumentagj Projektows, obmiarem robot i oc@rjakosci wykonania robot.

Zgodnie z DokumentagcpProjektovg nalezy wykon&':

» Rozebranie podbudowy z kruszywa (z wywozem, do gagdarowania przez Wykonagyc

- rozebranie podbudowy d&redniej gr. 20 cm z kruszywa ftamanego stabilizowane
mechanicznie - jezdnia ul. Gérna Wilda,

» Rozebranie podbudowy z betonu (z wywozem gruzuagimgpodarowania przez Wykonac
- rozebranie podbudowy z chudego betorsuealniej gr. 10 cm mechanicznie - na chodniku,

» Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej/kamignne

- rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/18jasnej - pas jezdni ul. Gorna Wilda
szerokdci 2.0 m od strony kragznika (wyw0z na Bag Materiatowg ZDM),

» Rozebranie nawierzchni z ptyt granitowych/kamiermyc
- rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych o wymiar&9x125 cm (wyw0z na Baz

Materiatowg ZDM),

» Rozebranie nawierzchni z pityt betonowych ryflowanygtytki 0.35x0.35x0.05 m w kolorze
szarym (materiat nadajy sk do ponownego wykorzystania do wywozu na Siateriatong
ZDM, reszta do zagospodarowania przez Wykorgwc
- rozebranie nawierzchni z betonowych pitytek chodwiah 0.35x0.35x0.05 m

ryflowanych w kolorze szarym na chodniku,

» Rozebranie kragznikow kamiennych (z wywozem na Bakateriatows ZDM po uprzednim
oczyszczeniu):

- rozebranie kragznikow kamiennych 20x30 cm, na tawie betonowej:
0 obramowanie jezdni ul. Gérna Wilda,

» Rozebranie obrzy betonowych (z wywozem gruzu - materiat do zagdspowania przez
Wykonawe):

- rozebranie obrzg betonowych 8x30 cm, na tawie betonowej - obrammevahodnika od
strony pasa zieleni,

» Rozebranie taw pod krayniki i inne elementy drog (z wywozem gruzu):

- rozebranie taw pod krayniki i inne elementy drég - ( x 0,083,
o krawezniki kamienne obramowsgge jezdn¢ oraz obrzea betonowe obramowage
chodnik,

» Demonta tablic do znakow drogowych:

- tablice znakdéw przeznaczone do wywozu nacBdateriatowg ZDM,
- tablice znakéw do przechowania i ponownego manta

» Demonta stupkoéw do znakow drogowych (z wywozem na Bilateriatowy ZDM),
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>

>

Regulacja pionowa zaworéw wodggowych:

- regulacja pionowa zasuw wodggowych i hydrantéw doziemnych,

Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych i gegrcznych:

- regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych (w K%014.25 i km 0+047.30) wraz
z demontaem istniegcych ptyt o wymiarach 0.85x0.85 m (do zagospodarue przez
Wykonawe) i montazem nowych,

Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych rewizyjmyc

- regulacja pionowa studni kanalizacyjnej rewizyjmekm 0+022.90 (studnia zlokalizowana
obecnie w zakresie miejsca postojowego; isioievtaz klasy D400),

Demonta studzienkiciekowej:

- demonta istniegcej studzienkiciekowej (rura betonowa @500) z wpustem (km 0+044.2
i z wywozem materiatu (elementy studni do zagospmalania przez Wykonaweg wpust
zeliwny do wywozu na BazMateriatowg ZDM),

Demonta elementoéw matej architektury:

- demonta kosza nasmieci w km 0+045.00 (konstrukcja émma - profile stalowe gte,
lakierowane proszkowo, pojemnik - blacha stalowkielmwana proszkowo, podstawa
betonowa) z wywozem na Baklaterialowy ZDM,

Montaz elementow matej architektury:

- ustawienie nowego kosza raieci (KOS-05) o wysokai 72 cm isrednicy 53 cm
(wykonany z betonu ptukanego granitu; struktura Wedw frakcji 3-5 mm; pojemni
kosza z wktadem 70L; kolor szary),

- ustawienie tawki bez oparcia (LAW-07) o diégol181 cm, wysokeri 45 cm i szeroki
50 cm (stopa metalowa w kolorze grafitowym RAL 704Bdzisko z drewna iglastego
malowanego lakierobejma jasny orzech; caté przykrecana do podiea)

Montaz wiaty przystankowej:

- ustawienie w km 0+019.00 nowej wiaty przystankowlegegmentowej (wiata zgodna
z wytycznymi ZTM dosfpnymi m.in. na stronie internetowe:
www.poznan.pl/przestrzenpubliczna); monpmprzez zabetonowanie

Demonta i monta wygrodzeé pasa zieleni:

- demonta ptotku stalowego niskiego (wys. 90 cm) koloru aretgo zlokalizowanego
w pasie zieleni koliducego z projektowanwiaty (materiat do zagospodarowania przez
Wykonawe),

- demonta i ponowny monta ptotku stalowego niskiego (wys. 90 cm) koloru aredgo
zlokalizowanego w pasie zieleni, kolidoggo lokalnie z ustawianym obgzsm
betonowym (stupki do odmalowania na kolor RAL 702¥/3z nowa siatka powlekana do
zamontowania).

Cena wykonania robot obejmuije:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

- zaladunek i wywiezienie materiatdbw z rozbiorki rdaslowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji,

- wyréwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki,

- biezacg ocere gruntu zalegagego w korycie pod rozebrankonstrukcy wraz
z okreleniem grupy nénosci podtaza,

- pomiar geodezyjny przed i po rozbiorceétej warstwy,
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b) dla rozbidrki chodnikéw (warstécieralnych i podbudéw):

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
reczne wygcie ptyt chodnikowych,

przesortowanie, oczyszczenie i skontrolowanie paatdm ponownego wbudowania
materiatu uzyskanego z rozbiorki,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

rozkucie i zerwanie podbudowy z betonu,

zabezpieczenie ptytek przeznaczonych do ponownéga@wania,

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki ridaslowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji — dotyczy pozostatych matiéna nie nadajcych s¢ do
wbudowania,

wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorki krawznikow:

odkopanie krawznikbdw wraz z wygciem i oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

rozkucie taw betonowych,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidviéelu ponownego jegaycia,
Z utazeniem w stosy na poboczu,

zatadunek i wywdz materiatdw z rozbiorki na skladkke Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji,

wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla regulacji wysok&ziowej urzdzea brarzowych:

zakup, transport i skladowanie materiatéw niglittych do wykonania robat,
oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

przygotowanie podia,

wykonanie zasypek,

regulacg wysokaciowag studni telekomunikacyjnych wraz z wymignpiyt
wierzchnich na nowe,

regulacg wysokaciows zasuw wodoeigowych i hydrantéw doziemnych,

regulacg wysokaciowg studni kanalizacyjnej rewizyjnej,

uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot wraz z wywozeatematu z rozbiorki,
przeprowadzenie bafla pomiarow,

...wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykona®] przebiegu przewodow.

i) montaz matej architektury (kosz i tawka) oraz wiaty priaygkowej:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i dowoz materiatow,
monta zgodnie z instrukgjproducenta.

10. Przepisy zwazane

Normy:

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczesig.

2. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia.

3. PN-EN 10210-1 Rury stalowe bez szwu walcowane naggorogolnego

PN-EN 10210-2
PN-EN 10224

stosowania.
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4. PN-H-74220

6. PN-EN 10056-1
PN-EN 10056-2
7. BN-87/5028-12

8. BN-77/8931-12
9. PN-5-02205:1998
10. PN-E-90054

11. PN-EN 14188-1
12. PN-EN 14188-2

Rury stalowe bez szwaggriione i walcowane na zimno
0go0lnego przeznaczenia.

Katowniki nierdbwnoramienne stalowe walcowane na
goraco.

Gwadzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym.

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

Roboty ziemne.

Przewody elektroenergetyczne ogolnegezpiaczenia
do uktadania na state -- Przewody jegiylowe o izolacji
polwinitowe;j.

Wymagania wobec zalew dnggt na gogco.
Wymagania wobec zalew drggt na zimno.
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