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1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgygymagania dotycice wykonania
i odbioru robdét zwjzanych z wykonaniem chodnika z piyt betonowych wigzku
Zz przebudow drogi obejmujca budowe przystanku tramwajowego typu wiedkiego
w ulicy Gorna Wilda w Poznaniu, przystanek zBda w kierunku Rynku Wildeckiego
(przystanek tramwajowy nr 2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako da&kum przetargowy
I kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyczasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem chodnikow z ptyt betonowychejmup:

— wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowycadiich 50x50x7 cm koloru szarego
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z tmigrdem spoin mieszaghkpiasku
ptukanego z cementem na sucho,

— wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowyctadgich 30x30x8 cm koloru
grafitowego, na podsypce cementowo-piaskowe] 1:43gcm z wypetnieniem spoin
mieszank piasku ptukanego z cementem na sucho,

— wykonanie nawierzchni chodnika (wzdtukrawedzi peronu) z betonowych plytek
chodnikowych integracyjnych kolorzbitego o wymiarach 40x40 cm grudoo 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gridso3 cm z wypetnieniem spoin mieszank
piasku ptukanego z cementem na sucho.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptytytobewe przeznaczone do
budowy chodnikéw dla pieszych.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi S D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodto

z Dokumentagj Projektowa, ST i poleceniami layniera.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
2.1 Ogoblne wymagania dotycyce materiatdw

Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”
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2.2 Plyty chodnikowe

Nalezy stosowa ptyty chodnikowe kwadratowe o wymiarach 50x50x7cm,
40x40x8 cm oraz 30x30x8 cm odpowiagtsy wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-
80/6775/03/03.

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowych 3 mm,
- Dopuszczalne wady i uszkodzenia:

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kasv ptyt chodnikowych betonowych
podano w tablicy poune;.

Tablica. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna wiellks

Rodzaj wad i uszkodae wad i uszkodzee

ptyt chodnikowych betonowych

Gatunek 1
WKklestas¢ lub wypukiaé powierzchni i krawdzi, mm 2
Szczerby i uszkodzenigograniczajcych powierzchnie gorne ,
e ! . niedopuszczalne
krawedzi i nara@y (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2
- dluga¢, mm, max 20
- glebokas¢, mm, max 6

Betonowe piyty integracyjne kolarottego o wymiarach 40x40x8 cm to piyty z guzami.
Wymiary guzow — 25 mm na 5 mm.

Beton ptyt chodnikowych powinien charakteryzcves:

- wytrzymaitacia jak dla betonu C25/30 wg PN-B-06250,

- mrozoodporn& i wodoszczeln& zgodnie z norm PN-88/B-06250
- nasgkliwos¢ ponizej 4 %

- Scieraln@¢ na tarczy Boehmego 3 mm.

- Sktadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny dgkladowanegbem, ptaszczyznami gornymi
ku sobie, na podim wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny dyposegregowane
wedtug rodzajow, odmian i gatunkow. Piyty nalaustawig na podktadkach drewnianych
oraz zabezpiecZz&krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3 Piasek na podsypki do wypetniania spoin

Na podsypk i do spoin nalgy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-EN
13043:2004 "Kruszywa do mieszanek bitumicznych iwigozchniowych utrwal@
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmch przeznaczonych do ruchu.”,
(gat. 1).

Piasek uyty na podsypk nie mae zawiera domieszek gliny w iléciach
przekraczajcych 5 %. Piasek do pignacji wykonanego chodnika - najeuzy¢ piasku
opisanego w punkcie 2.2. niniejszej ST.

Do wypetnienia spoin zalecastastosowanie piasku ptukanego.
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2.4 Cement

Na podsypk i do wypetnienia spoin natg stosowdé cement portlandzki klasy 32,5
wg PN-EN 197-1:2002.

Badanie cementu natg wykona zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbyws#& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizie dheszy od trzech miesty,
mozna go stosow@aza zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikggo
przydatnd¢ do robot.

3. Sprzet

Przewiduje si reczne wykonanie robdét, przy zastosowaniu ¢@aghcego spretu
pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania miesznaki oraz przygetta podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je ustawié
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obeslkebie i zabezpieczy przed
mozliwoscia przesuwania 8i podczas transportuSrodki transportu powinny gy
zaakceptowane przezzyniera.

5. Wykonywanie robot

5.1.Wykonawca przedstawi dgnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robot, uwzgédniajgcy wszystkie warunki w jakicheolzie wykonywany chodnik.

5.2. Wykonanie chodnika

5.2.1.0g06Ine zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D.000OMNymagania ogolne”.

5.2.2.Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau z gruntu rodzimego lub nasypowego powinnd by
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami {padymi i poprzecznymi chodnika
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.04.01Kdryto wraz z profilowaniem
I zaggszczeniem podi@”. Wskanik zagszczenia koryta nie mie by mniejszy od 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.3.Podsypka

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynaséd cm dla ptyt 50x50x7cm oraz
3 cm dla ptyt 40x40x8 cm i 30x30x8 cm. Podsypka ipoa by zwilzona wod, zagszczona
I wyprofilowana.

5.2.4.Ukfadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych
Piyty przy krawznikach naley uklad& w taki sposéb, aby ich gorna kredh
znajdowata si powyzej gornej krawdzi krawgznika.
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Przy urzdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptytyoadednio dogjte
naleey uktada w jednym poziomie, regulgg wysokadé urzadzen naziemnych do poziomu
chodnika.

Piyty chodnikowe uktadane przy udzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego
nalezy zala zapravg cementowo-piaskosv

Piyty naley uktada zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji proje&;.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m ugléak uktad@, aby spoiny rozszerzaty
sie wachlarzowo. Ptyty magby¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny¢hyktadane w odcinkach prostych,
laczagcych sé przy wyciu trojkatébw lub trapezéw wykonanych z plyt odpowiednio
docinanych. Wielké tréjkatow dostosowanalezy do szerokéci chodnika i promienia tuku.

5.2.5.Spoiny

Szerokd¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekra€z8 cm. Szeroks
spoin na tukach nie powinna bwi¢ksza nk 3 cm.

Spoiny pomg¢dzy ptytami po oczyszczeniu powinny dywvypetnione mieszarnk
piasku ptukanego z cementem na sucho.

5.2.6.Piekgnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetnione snieszanl, nalezy pokry warstwg piasku
grubaci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek natezwilzy¢ wodg i utrzymywa w stanie wilgotnym
w ciggu 10 dni.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatow
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawyniki tych bada Inzynierowi do
akceptaciji.

6.2.1.Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadzevystpujacych na powierzchniach
i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzendamm w tablicy 1. Pomiary
diugcéci i gigbokdici uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadn&ia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglprzeprowadzi z doktadnécia do
1 mm przy ayciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lukéney. Sprawdzenie gtow
prostych w nargach elementow wykonuje ¢siprzez przytaenie ktownika do badanego
naraza i zmierzenia odchytek z doktadiom do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych nglevykona& zgodnie z wymaganiami
podanymi w BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.
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6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatdw stosowanych do wgk@a chodnika z piyt
betonowych powinny obejmowavszystkie wiaciwosci, okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wg pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robd6t

6.3.1.Sprawdzenie podi@
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektowg
I odpowiednimi ST.
Dopuszczalne tolerancje wyngstia:
- gkebokdsci koryta:
- 0 szerokéci do 3 m:x 1 cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m:x 2 cm,
- szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkdéw poprzecznych
i podtwznych polega na stwierdzeniu zgodcioz dokumentagj projektows oraz pkt. 5.3
niniejszej ST. Dopuszczalne odchylenia w gridopodsypki nie mogprzekracza+ 1 cm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédno
wykonania z dokumentacprojektowy oraz wymaganiami niniejszej ST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadmalezy w nas¢pujacy sposob: na
kazde 50 M chodnika z plyt betonowych nale zdja¢ 2 piyty w dowolnym miejscu
I zmierzy¢ gruba¢ podsypki oraz sprawdzukiad ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rowriai chodnika

Sprawdzenie réwrgi przeprowadza nalery tata co najmniej raz na kde 50 nd
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej inico 20 m chodnika.
Dopuszczalny przsvit pod tat nie powinien przekraczdl,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podhmego przeprowadzanalezry za pomog niwelacji, biogc
pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjaoi 20 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wktach zatamania niwelety nie
mog przekraczé+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywealezry szablonem z poziomi¢ co
najmniej raz na kale 50 ni chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico
20 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanegblpneynosz + 0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie rownolegtoi spoin

Sprawdzenie rownolegioi spoin naley przeprowadzaza pomog dwéch sznuréw
napetych wzdhe spoin i przymiaru z podziadk milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie
wynosi+ 1 cm.
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6.4.5.Sprawdzenie szerokai i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokd spoin naley przeprowadz& przez usuricie Spoin na
dtugasici okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach nadea50 ni chodnika i zmierzenie
ich szerokéci oraz wypetnienia.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00M@nagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z plyt
betonowych.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.0Q/¢¥magania ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengacprojektowy, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndéci
Ogodlne warunki ptatriaei podano w ST D.00.00.00.

Zgodnie z DokumentagjProjektows nalezy wykon&:

— nawierzchng chodnika z pityt betonowych gtadkich 50x50x7 cm dkal szarego na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypeiem spoin mieszankpiasku
ptukanego z cementem na sucho,

— nawierzchng chodnika z ptyt betonowych gtadkich 30x30x8 cmdkal grafitowego, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypeiem spoin mieszankpiasku
ptukanego z cementem na sucho,

— nawierzchng chodnika (wzdha krawedzi peronu) z betonowych ptytek chodnikowych
integracyjnych koloruzottego o wymiarach 40x40 cm gruwmd 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowe] 1:4 gruim 3 cm z wypetlnieniem spoin mieszankiasku
ptukanego z cementem na sucho.

Cena jednostkowa za wykonanie 4chodnika obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbuddayan
- wykonanie koryta,
- rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej grét@ i 4 cm,
- ulozenie piyt,
- wypetnienie szczelin mieszampiasku ptukanego z cementem na sucho,
- pielegnacg przez okres 10 dni,
- oczyszczenie miejsca robot,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST.
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10. Przepisy zwazane

Norma BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Wi techniczne wykonania
i odbioru.

Norma PN-63/B-14050 Piyty chodnikowe betonowe.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtergodnéci dotyczce
cementu powszechnegayku

Norma BN-77/8931-12 Oznaczenia WsR&kOw zagszczenia gruntu.

Norma PN-EN 13043:2004 "Kruszywa do mieszanek hitanych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu".
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