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fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczn® wymagania dotyce
wykonania i odbioru robdt zwkanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem
I zaggszczeniem podi@a w zwhzku z przebudow drogi obejmujca budowe przystanku
tramwajowego typu wiedskiego w ulicy Gorna Wilda w Poznaniu, przystanetzdha
w kierunku Rynku Wildeckiego (przystanek tramwajomn?2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako oaai przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji daaty prowadzenia przy
wykonywaniu koryta wraz z profilowaniem i zmgczaniem podia na odcinkach
nowoprojektowanej konstrukcji nawierzchni i obejmuj
- wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i gsgrzenie podtea w gruntach kat. Il
gtebokas¢ koryta 21 cm - chodnik z pityt betonowych (w tynboty ziemne: wykop
w ilosci 50 nT oraz nasyp w ileci 13 n?)

- wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i gsgrzenie podtea w gruntach kat. Il
gtebokas¢ koryta 43 cm - peron oraz jezdnia ul. Gérna Wilda.

Uwaga:
Powyzsza Specyfikacja obejmuje roboty ziemnegaane z wykonaniem koryta gruntowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa 2godne z obowizujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikagj Techniczg D.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkah wykonania oraz za zgodto
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami layniera.

Ogo6lne wymagania dotygze robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
0golne™.

2. Materiaty
Nie wystpuja.
3. Sprzt
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu

Ogdblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z érkie ustawianym lemieszem;zynier maze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podita z zastosowaniem spycharki
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunkuypnaaszyny,
— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanwgskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygn.
Stosowany spez nie mae spowodowa niekorzystnego wptywu na wdaiwosci
gruntu podtaa.

4. Transport
Nie wystpuje.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania roboét
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D000 "Wymagania ogoélne".
5.2. Zakres wykonywanych robo6t

5.2.1 Zasady ogolne

Wykonawca mpe przysipic do wykonywania koryta oraz profilowania
I zagszczenia podita dopiero po zakazeniu i odebraniu robot zgaanych z wykonaniem
elementow odwodnienia i instalacji ydzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przygiic do wykonywania koryta oraz profilowania
I zageszczenia podita bezpérednio przed rozpoegziem robot zwazanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. WcZaiejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zagszczenia podia i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jestzliwee wytacznie
za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zsgczonym podizu nie mae
odbywa sie ruch budowlany, niezwkany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2.2.Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowaniarita w planie i profilu
powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réownolegtych do osi
drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przezirera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek
powinno umaliwia¢ nacihgniecie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w agstch nie
wi¢kszych, nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrioi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu,
w ktérym prowadzoneasroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa& recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przykiad na poszerzenislchwl przypadku robét o matym
zakresie. Sposob wykonania must lzpakceptowany przezAyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniey¢ odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przezyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona& zgodnie z zasadami
okreslonymi w punktach 5.2.3 1 5.2.4.
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5.2.3.Profilowanie podtea

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszcae Nalezy usurg¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni pozio ktdre ma by profilowane nalgy sprawdzt,
czy istniegce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podi@a. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly, o co najmnigj
5 cm wyzsze ni projektowane radne podiaa.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu
w poditazu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinispulchné podiaze na
giebokas¢ co najmniej 10 cm, dowiké dodatkowy grunt spetlniggy wymagania
obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w §m koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokéciowych izagsci¢c warstwe do uzyskania wartgi wskanika
zagszczenia, okrdonych w tablicy w p.5.2.5.

Jeeli rzgdne podiea przed profilowaniem nie wymagaj dowiezienia
I wbudowania dodatkowego gruntu, to przed prgyisihhiem do profilowania oczyszczonego
podiaza jego powierzchgi nalery dogssci¢ 3-4 przejciami sredniego walca stalowego,
gtadkiego lub w inny sposob zaakceptowany przeyniera.

Do profilowania podiza naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien bg
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przezamniera.

5.2.4.Zag;szczanie podia

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczenia
przez watowanie. Jakiekolwiek nierowdod powstate przy zagzczaniu powinny hy
naprawione przez Wykonawev sposob zaakceptowany przezyniera.

Zag:szczenie podim naley kontrolowa& wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metodaWkkanik zag:szczenia naley
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalnwartas¢ wskanika zagszczenia podano
w tablicy p.5.2.5.

Wilgotnas¢ gruntu podiaa przy zagszczeniu nie powinna #Qi¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wicej niz (wg PN-S-02205: 1998):

e w gruntach niespoistych +2,0%,
* w gruntach mato srednio spoistych + 0% i -2%.

Jezeli wystapia niekorzystne warunki gruntowo-wodne i wymagane te¢ar
wskaznika zag@szczenia nie magby¢ osagniete przez bezpwednie zagszczanie podia, to
naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie
wymaganych warkei wskanika zagszczenia — naky zastosowa stabilizacg na miejscu,
w celu osuszenia i wzmochienia patio

5.2.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagczonego podi@

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiza (lg)

Minimalna wartec Ig
Strefa korpusu jezdnia i chodniki

Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00/0,97*

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni robot ziemnych 0,97
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*) dotyczy chodnika

Jeeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a
nasgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpie€¢zyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozteenie folii lub inny sposob zaakceptowany przeziiera.

Jeeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to
przed przysipieniem do uktadania podbudowy ngteodczekdé do czasu jego naturalnego
osuszenia.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezkednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na witasny koszt.

Po wykonaniu koryta natg wykona pomiar geodezyjny w przekrojach
poprzecznych co 10 m.

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako robdét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

W czasie robét Wykonawca powinien prowadaystematyczne badania kontrolne
w zakresie i z agstotliwosciag gwarantugca zachowanie wymag@ajakasci roboét, lecz nie
rzadziej nk wskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkagji.

Tablica 2
Czestotliwos¢ bada
Lp WYSZEZ%%?'“'e”'e Min. liczba bada na Max. powierzchnia ()
a dziennej dz!a’fce przypadajca na jedno
roboczej badanie
1 Szeroka¢, glebokasé i Z czestotliwoscig gwarantuca spetnienie wymaga
" | potozenie koryta przy odbiorze, okrdonych w p.6.2.
Uksztaltowanie .
2. . : Jw.
pionowe osi koryta
Zaggszczenie,
wilgotnos¢ gruntu -
3. badanie wskanika 2 100
zagszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badaniggagzenia wedtug metody Proctora
jest niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste uziarnienie materiatu twoego podiae,
kontrok zagszczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pogho wedtug zat. B do normy PN-S-02205
(koncowe obcizenia 0,25 MPa — przy badaniu gruntu padtdub nasypu, 0,35 MPa przy
badaniu ulepszonego pod&). Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odkeetaé nie
powinien przekracza2,?2.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przyyaiu ptyty osrednicy 30 cm jak
w PN-S-02205: 1998.
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Badania phg 30 cm wykonanego koryta gruntowego nglerzeprowadzi nie
rzadziej n 1 raz na 100 fn

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podiza

6.2.1.Zag;szczenie podia
Zag:szczenie podia naley kontrolowa wg punktu 5.2.4 i 6.1.

6.2.2.Cechy geometryczne

6.2.2.1. ROwWn&t

Nieréwndci profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzy fata co 20 m
w kierunku podhlanym. Nierdwndci poprzeczne naky mierzy¢ tata co najmniej 4 razy na
odcinek obgty realizacy. Nierébwngci nie mog przekracz&?2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy co
najmniej 4 razy na odcinek i dodatkowo we wszystkipunktach gtownych tukdéw
poziomych: na poecitku i koncu kazdej krzywej przejciowej oraz na pogtku, wsrodku i ha
koncu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podk powinny by zgodne z DokumentagjProjektove
z toleranc +0.5%.

6.2.2.3. &$bokas¢ koryta i rzdne dna

Glkbokas¢ koryta i rzdne naley sprawdza co 20 m w osi jezdni i na jej
krawedziach, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m.

R&nice pomé¢dzy rzdnymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny
przekracz&+0 cmi-2 cm.

6.2.2.4. Uksztaltowanie osi koryta

Uksztaltowanie osi koryta nalesprawdzéa w punktach gtéwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzaduiego 10 m.

Qs w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej oceej
niz 3 cm.

6.2.2.5. Szerokd koryta

Szeroké¢ koryta naley sprawdza co najmniej 4 razy na odcinek m.

Szeroké¢ koryta nie mae r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wgicej niz
+10 cm oraz -5 cm.

6.2.2.6. Zagszczenie koryta (profilowanego pod&)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego pod& okrdlony
wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy od podanego w tablicy 1.

Jali jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporoOwnanie warti
modutéw odksztalcenia, to wagtostosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksziédce
nie powinna b¥ wicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wediug PN-EN 1097-5:2008.
Wilgotnos¢ gruntu podiga powinna b¥ réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj od
1+2,0% dla gruntow sypkich; +0, -2% dla gruntow spygh.
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6.3. Zasady postpowania z odcinkami o niewldciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych
od okréglonych w punkcie 6.2.2. powinny byhaprawione przez spulchnienie delgikdici
co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne gsgrzenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru robét jest n? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta gruntowego zgodnie z Dokumentgleyojektova i pomiarem w terenie.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00O®@OWVymagania ogolne”.

Odbiér koryta oraz wyprofilowanego i zggczonego podi@ dokonywany jest
na zasadach odbioru robo6t zangksch | ulegajcych zakryciu i powinien hky
przeprowadzony w czasie uulioviajagcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postpu robot.

9. Podstawa ptatndéci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne wymagania dotygze ptatnéci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
0golne”.

Platné¢ za nf wykonanego koryta gruntowego zgodnie z obmiaremcén
jakosci robét przyjmowa na podstawie wynikow pomiaréw i badiaboratoryjnych.

Zgodnie z DokumentagjProjektova nalezy wykon&:

- koryto mechanicznie - profilowanie i zgggczenie podtea w gruntach kat. 11l gbokas¢
koryta 21 cm - chodnik z ptyt betonowych (w tym obp ziemne: wykop w iléci 50 nt
oraz nasyp w iléci 13 n?)

- koryto mechanicznie - profilowanie i zgggczenie podtea w gruntach kat. 11l gbokas¢
koryta 43 cm - peron oraz jezdnia ul. Gorna Wilda.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu (wykop),
— zatadunek odspojonego gruntu dnadki transportowe i odwiezienie na odktad (pozarte
budowy — do zagospodarowania przez Wykonrgwc
— profilowanie dna koryta lub podita (wbudowanie materiatu z dokopu — nasyp),
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zagszczenie,

utrzymanie koryta lub podia,

przeprowadzenie pomiarow i badalaboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

pomiar geodezyjny koryta w przekrojach poprzeczroeiO m.

10. Przepisy zwazane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialazwa
| okreslenia.

PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badanidbgkogruntu.

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizychrnwiaciwosci kruszyw -- Czs¢ 5:
Oznaczanie zawartol wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieram@hek gruntow do celéw drogowych
i lotniskowych.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczarmodutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obazenie ptyt.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni pantografem i tat
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn¥gania i badania.

Tymczasowe ogoOlne warunki kontraktu na roboty budoe realizowane na terenie kraju
przez zleceniodawcow i wykonawcéw krajowych, GDBNrszawa, 1992, Wydanie |.
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