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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczney svymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zwzanych z ustawieniem krganikow betonowych w zwgizku
Z przebudow drogi obejmujca budowe przystanku tramwajowego typu wiggkiego
w ulicy Gorna Wilda w Poznaniu, przystanek zZBda w kierunku Rynku Wildeckiego
(przystanek tramwajowy nr 2).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres robot obejmupcych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robot zezanych
z ustawieniem kraggnikOw betonowych i obejmaj
— ustawienie krawznikdbw betonowych przystankowych (systemowych) o vayach
22.6/43.5x37.4 cm na podsypce cementowo-piaskowlegrl 5 cm i na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 z wypetnieniem fug orazcrd przestrzeni mdzy
kraweznikami i ptyta torowiska mas zalewowy (elastyczny, poliuretanowy materiat
uszczelniajcy), w tym:
0 kraweznik systemowy peronowy (prosty) h=22 cm (L=100 cm),
kraweznik systemowy peronowy (prosty), h=22 cm (L=58,5cm
kraweznik systemowy rampowy, h=22/17.2 cm, L=100 cm, praw
kraweznik systemowy rampowy, h=17.2/12.4 cm, L=100 crawy,
kraweznik systemowy rampowy, h=12.4/6.7 cm, L=100 cmwy,a
kraweznik systemowy rampowy, h=6.7/1 cm, L=100 cm, prawy,
kraweznik systemowy rampowy, h=22/17.2 cm, L=100 cm, lewy
kraweznik systemowy rampowy, h=17.2/12.4 cm, L=100 cmjie
kraweznik systemowy rampowy, h=12.4/6.7 cm, L=100 cm,\lew
0 kraweznik systemowy rampowy, h=6.7/1 cm, L=100 cm, lewy,
— wykonanie fawy z oporem z betonu C12/15 pod ktank betonowy.

O OO O0OO0OO0OOo0OOo

Szczegotowa lokalizacja powszych krawznikow zostata pokazana na rysunku
nr 7 (Schemat uf@nia kraweznikdw przystankowych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, przeznaczony dddzielenia
powierzchni znajdacych s¢ na tym samym poziomie lub nazrych poziomach stosowany:
a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicyzyetstej lub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w pcdeniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie porailzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu
drogowego.
1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krag¢nika okrélony w celu jego wykonania, ktoremu
powinien odpowiada wymiar rzeczywisty w okionych granicach dopuszczalnych
odchytek.
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1.4.3 Krawezniki peronowe - prefabrykowane elementy do wykoaakiawedzi peronu

przystanku dla autobusow (lub tramwajow i autobugmovuszajcych s¢ po torowisku)

Z gorrg powierzchm zapewniagca maksymalg odpornd¢ na pdglizgniecie, o specjalnie
uksztattowanym licu umiiwiajacym bezpieczne podjechanie autobusu do samejckiaw
peronu, ograniczage krawedz peronu o okrdonej w dokumentacji projektowej statej
wysokasci wzgledem jezdni (oraz gtowki szyny w przypadku porusaasi autobuséw po
torowisku).

1.4.4.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ykvagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puxla
w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektowg

Materialy do wykonania robdt powinny dygodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub ST.

2.2.2.Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikOw na tawach naky stosowa nastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe (wymienione w pkt. 2.2.3),
— piasek na podsypk
— cement do podsypki,
— wodk,
— materiaty do wykonania tawy pod krasmiki,
— materiaty na wypetnienie szczelin.

2.2.3.Krawezniki betonowe przystankowe

Do obramowania peronu przystankowego malezastosowa kraweznik
przystankowy systemowy o wymiarach 22.6/43.5x3%4koloru szarego.

Kraweznik peronowy ma statwysoka¢ od poziomu gtéwki szyny +22 cm , (ze
wzgledu na lgt 15° (stopni)sciany czotowej szerokod powierzchni gornej jest odpowiednio
zmienna).

Standardowa dtugo 100 cm (ze spogy).

Krawezniki do wykonania ramp prz@jiowych z przekroju przystankowego na
przekroj wysokeéci kraweznika poza przystankiem myagmienry wysokac i zarazem ksztakt.
Moga by¢ rézne rozwizania zmiany ksztattu okdlene w kartach technicznych. §lo
elementéw, zmiany ksztaltu ispadek wynika z dokoi®gi technicznej. Standardowa
diugas¢ kraweznika przejciowego wynosi 100 cm (ze spg)n
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Rysunek 1. Krawznik przystankowy / przekroj poprzeczny

—~28-30 =
1.3%
16-24 =of ..
“R7.5
15.0
{
. g .

wymaganiami

- 435 =

+12
v

+18 (16
v {16)

+18 (16}
7

Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrida PN-EN 1340.
Krawezniki powinny by wykonane z betonu klasy C55/67.
W tablicy 1. podano wymagane #avosci na podstawie normy z dodatkowymi

paslizgniecie oraz tekstury.

zmniejszggymi tolerancje wykonania oraz wymagania odpécnona

Tablica 1. Wymagania wobec kraimika przystankowego, betonowego

Lp. Cecha Zajc Wymagania
znik
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 | Wartdci C Dodatkowe wymaganie zmniejszeg tolerancje:
dopuszczalnych + 2,0 mm
odchytek od
wymiarow nomi-
nalnych, z
doktadndcia do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne C Dodatkowe wymaganie zmniejszeg tolerancje:
odchyiki od
ptaskdci i prosto-
liniowosci, dla
dtugasci
pomiarowej -
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,0 mm
800 mm + 2,0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornéé na D | Ubytek masy po badaniu: wagtasrednia< 1,0 kg/nf,
zamraanie/ przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
rozmraanie z
udziatem soli
odladzagcych
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2.2 | Wytrzymatd¢ na F
zginanie (Klasa
wytrzymataci

ustalona w Klasa Charakterystyczna zépojedynczy
. wytrz. wytrzymaiee, MPa wynik, MPa
dokumentacji
) : 3 (V) 6.0 >5
projektowej — 2
ozhaczenie wg
normy T)
2.3 | Trwala¢ ze F Krawezniki majg zadawalajca trwatasé
wzgledu na (wytrzymatas€) jesli spetnione s wymagania pktu 2.2
wytrzymatas¢ oraz poddawanesiormalnej konserwacji
2.4 | Odporné na GiH Odporné¢ przy pomiarze na tarczy
scieranie
(Klasa odporngi Klasa szerokiej Boéhmego,
ustalona w odpor- sciernej, wg | wg zat. H normy — badanig
dokumentacji Nosci zat. G normy — alternatywne
projektowej -4 — badanie
ozhaczenie wg podstawowe
normy )
4 (1) <20 mm | <18000 mn1/5000 mnf
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a) powierzchnia krawznika nie powinna mie
rys i odpryskow,
b) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J Dodatkowe wymaganie:

1) Powierzchnia gorna kraweznika winna mie
fakture z wypustkami w formie ostrostupow |o
podstawie 9 mm i wysokoi do 2 mm.
Wyczuwalrny przez lask niewidomego.

2) Powierzchnia czotowa kraveznika -
powierzchnia krawznika
0 jednolitym nachyleniu (15°) od strony najazdu
autobusow (styczna z kotami/oponami pojazdow
komunikacji miejskiej) powinna &y rowna i
gltadka, a wyokqglenie dolne na styku z jezdn
powinno zachowywa stah wartas¢ promienia.
Ksztalt powierzchni powinien By identyczny i
powtarzalny na kalym kolejnym krawzniku z
uwagi na jej funke — rownego prowadzenia kot
pojazdu po powierzchni czotowe] kramika,
powodujcego minimalizag zuzycia opon tegd
pojazdow K.M. Nierowngci po przyt@zeniu do
czota krawznika taty nie powinny przekraca
wartasci podanych w p. 1.2 nin., tabeli.

2

3.3 | Zabarwienie J Radice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiaiwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nig®wvazane za
istotne
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Ponadto na krawezniki producent winien zapewni minimum 10 letniag gwarancje na
wiasciwosci mechaniczne przy typowym zastosowaniu i utrzymado na peronach i
przejsciach dla pieszych.

Sktadowanie:

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajoéw, odmian, d@iwn wielkosci.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podkiadek i przekiadek
drewnianych o wymiarach: gruko2,5 cm, szerok& 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wegksza ni
szerokad¢ kraweznika.

2.2.4.tawa betonowa z oporem

tawa betonowa pod kraunik oraz opor wykonaneegla z betonu klasy C12/15,
odpowiadajcemu normie PN-EN 206-1 przyyciu cementu klasy 32,5 wg PN-EN 197-1
oraz kruszywa wg PN-EN 12620 kategorii:

- grube G90/15, f, R,

- grube G85, f,i f1o.

Domieszka op#niajagca wigzanie wedtug wymageaprobaty technicznej.

2.2.5.Podsypka cementowo — piaskowa

Podsyplks pod krawznik naleey wykona& jako cementowo - piaskaew
w proporcji 1:4 z cementu klasy 32,5 wg PN-EN19vH#ruszywa naturalnego 0/2 mm —
spetniajcego wymagania PN-EN 13242 dla kategoe8@G f;, i Cyr.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po
dostarczeniu na bud@wpowinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przediezagszczeniem i zmieszaniem
Z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.

2.2.6.Materiat na wypetnienie szczelin ¢dzy kraweznikami

Spoinowanie szczelin przewiduje ggdnosktadnikowym kitem uszczelrgaym na
bazie poliuretanu o wysokiej odpo&tdo mechanicznej i chemicznej, naglajm st do
spoinowania szczelin poziomych i pionowych, do cteEnia na otwartej przestrzeni
charakteryzujcym st odksztatcalnécia min 25%, utwardzapym st bez wydzielania
mikropecherzykéw, o bardzo dobrej przyczepeiodo betonu, koloru biatego lub szarego.
Dopuszcza siniespoinowanie kragznikdw za zgod Inzyniera

2.2.7. Zalewa drogowa
Zalewa drogowa do wypetniania szczelinyeday kraweznikiem a krawdzia ptyty

torowej na gagco powinna odpowiadawymaganiom PN-EN 14188-1 a na zimno PN-EN
14188-2.
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3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty wykonuje sir¢cznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowpoisypki cementowo-piaskowej,
— pit spalinowych do eicia betonu,
— wibratorow ptytowych, ubijakowegcznych lub mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport kraweznikow i elementow

Krawezniki betonowe mogiby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozyciji
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki  powinny by zabezpieczone przed przemieszczenient Si
I uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstieg powinna wystawapozasciany
srodka transportowego waej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien e¢si odbyw& w warunkach zgodnych
z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ynmnmateriatami. Podczas
transportu kruszywa powinny éyabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebne
przed rozpyleniem.

Mas; zalewows nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien
odbywa& si¢ w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniengliméw i beczek.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D.0@0QWymagania ogolne”.
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5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Transport materiatow przewidzianych ninigj$&T do wykonania powgzych robot.
Zrodia pozyskania materialtow musaizysk& akceptag Inzyniera. Transport
i sktadowanie krawznikow betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2.0znakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowynezgalwykona& zgodnie
z ,Instrukcp znakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.3.Wytyczenie sytuacyjno - wysokciowe miejsc wbudowania kraxnika
Wytyczenie sytuacyjno - wysokcowe odcinkéw wbudowania kraanikow,
wykonane bdzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.4.Wykonanie koryta pod tagvbetonovd z oporem
Roboty ziemne (wykopy) zwkane z wykonaniem koryta gruntowego pod gaw
betonoveg z oporem i bez oporu, wykonanedp recznie. Geometria wykopu orazebkas¢ -
zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw @rwgch” i Dokumentag Projektowvy.
Wskaznik zag:szczenia korytask> 0,97.

5.2.5.Wykonanie betonowej tawy z oporem pod keamiki

Przed przysipieniem do wytworzenia betonu na kawetonow z oporem,
Wykonawca jest zobowtany do przygotowania receptury na beton. Receptumaa by
opracowana dla konkretnych materiatow, zaakceptgelawczeéniej przez liyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratoriumparciu o PN-EN 206-1.
Sporzdzona receptura musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Czas wytwarzania, transportu, wbudowania kgagzenia betonu w temperaturze
do + 20°C mae wynost najwyzej 2 godziny. Czas ten moa wydlzy¢ przez domieszki
op&niajace whgzanie. W temperaturach powej + 20°C naley zastosowa domieszki
op&niajace whgzanie. W kadym przypadku zagzczanie naley zakaczy przed
pocztkiem wigzania.

tawa betonowa z oporem wykonangbie z betonu klasy C12/15, we wéaiej
przygotowanym korycie gruntowym lub deskowaniu.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega nacigteniu dowiezionego betonu
oraz odpowiednim jego zesgczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem pog¢gacgeniu
betonu powinna odpowiadawymiarami oraz ksztaltem rysunkowi w ,Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i rysunkom w Doientacji Projektowej, przy czym
nalezy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne gr. 2 cm zajelkogows.

tawa betonowa wymaga jej polewania przez 7 dniestatliwosciag zapewniajca
utrzymanie jej w stanie wilgotnym.

5.2.6.Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod krauk

Na wykonanej tawie betonowej najerozcieli¢ r¢cznie podsypk cementowo -
piaskows grubcci 5 cm, celem prawidtowego osadzenia kgawka. Podsypk cementowo -
piaskowg wykona nalezy w proporcji 1: 4 zgodnie z KPED.

5.2.7.Wbudowanie krawznikdw betonowych

Roboty zwjzane z wbudowaniem kragasnikbw na tawie betonowej z oporem
winny byt wykonywane w okresie od 1 kwietnia do 15z¢wernika przy temperaturze
otoczenia nie rszej ni 5 stopni Celsjusza. Roboty zwane z ustawieniem kraanika
nalezy wykona recznie. Przy wbudowywaniu krasanika naley bezwzgtdnie przestrzega
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wytyczonej trasy przebiegu kraganika oraz usytuowania wysos@owego, zgodnego
z Dokumentag Techniczg. Dopuszczalne odgistwa od Dokumentacji Projektowej,
to+ 1 cm w niwelecie kragznika i w usytuowaniu poziomym.

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni krawgnika od gtéwki szyny lub jezdni)
powinno by zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Ustawianie krawznikdbw na tawie betonowej wykonuje ¢si na podsypce
cementowo-piaskowej ogruim 5 cm po zagszczeniu. Dopuszcza ¢siustawianie
kraweznikOw samej na fawie betonowej gdy jest ona uktadaezpérednio przed monggm
kraweznikOw — tzw. metogd ,,na mokry beton”.

5.2.8.Wypelnienie spoin redzy kraweznikami

Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczaszerokéci 0,5 cm. Spoiny naky
wypetnic przy pomocy jednoskiadnikowego kitu uszczelgapo na bazie poliuretanu.
Mozna stosowaspecjalne elastyczne wkiadki szczelinowe.

UWAGA: SPOIN NIE WOLNO WYPELNIA® ZAPRAWA CEMENTOWA,.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw przed przystpieniem do robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdko materialbw przeznaczonych do
wbudowania. Badanie kraxnika na etapie akceptacji materialu do robot wykenu
laboratorium wskazane przezymiera.

Wykonawca jest zobowtany dostarczy do laboratorium wybrane losowo przy
udziale Irzyniera, 3 sztuki krawznika dla przeprowadzenia ngstijacych bada:

- noSnos¢ kraweznikow,

- nasgkliwo$¢ betonu,

- odpornd¢ na dziatanie mrozu.

Powyzsze badania zostamwykonane na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.3.1.Kontrola ustawienia kraggnika

Polega ona na sprawdzeniu zgodmo wbudowanego  kragznika
z Dokumentagj Projektows. Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

Wykona& zgodnie z BN-64/8845-02 ,Krayiniki uliczne. Warunki techniczne
wstawienia i odbioru”.

6.3.2.Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnac¢ profilu podiwnego gornej powierzchni taw z dokumeniggajojektowvy.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost £ 1 cm na kade 50 m tawy.
b) Wymiary taw.
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Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach naz¢t@ 10 m
tawy. Tolerancje wymiarow wynosz
- dla wysokeci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéxi + 10% szerokéri projektowane.
c) Réwnda¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytagenie w dwoch punktach, na
kazde 10 m tawy, trzymetrowej taty.
Przewit pomigdzy gormy powierzchm tawy i przytazong tata nie mae przekraczal cm.
d) Zag:szczenie taw.
Zageszczenie faw badagsiv dwoch przekrojach na kde 20 m.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamegerunku nie mge przekracza
+ 2 cm na kade 520 m wykonanej fawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikow
Przy ustawianiu kragznikdw naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi+ 0,5 cm na kade 50 m ustawionego krgwanika przy czym na kragdzi peronu
i pochylni od strony toru +0 cm, ligz w kierunku toru i -0.5 cm w kierunku przeciwnym
od toru,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzknaweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynost 1 cm na kade 50 m ustawionego krgwnika (+0 cm
i -1 dla kraweznika peronowego),

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikOw, sprawdzane przez przyenie w dwoch
punktach na kadle 50 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomigdzy
gorm powierzchm kraweznika i przytazong tatg nie maze przekracza0.5 cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metréw. Spoiny muszdye wypetnione na
gfebokas¢ okoto 2 cm przy myciu jednoskiadnikowego kitu uszczelnjeggo na bazie
poliuretanu, lub catkowicie elastycgnwktadka szczelinowy o ksztalcie przekroju
kraweznika. Dopuszcza siniespoinowanie kraggnikdw za zgod Inzyniera

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.00M@nagania ogoélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarows jest m (metr) ustawionego kravnika oraz m®* (metr
sze&cienny) wykonanej tawy z oporem.

8. Odbiodr robdt
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00/¢magania ogolne”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektows, ST
I wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagrych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tayy

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

Odbior tych robdt powinien Iy zgodny z wymaganiami ST D.00.00.00
~Wymagania ogolne” oraz niniejszej ST.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w ST D.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Platnag¢ za 1 metr wbudowanego kraimika wraz z taw nalezy przyjmowa& na
podstawie obmiaru, atestow producenta kramkow i oceny jakéci wykonanych robot oraz
wbudowanych materiatow.

Zgodnie z dokumentagprojektowy nalezy wykon&':

— ustawienie krawznikdw betonowych przystankowych (systemowych) o vayach
22.6/43.5x37.4 cm na podsypce cementowo-piaskowlegrl 5 cm i na fawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 z wypetnieniem fug orazcrb przestrzeni mdzy
kraweznikami i ptyta torowiska mas zalewowy (elastyczny, poliuretanowy materiat
uszczelniajcy), w tym:
0 kraweznik systemowy peronowy (prosty) h=22 cm (L=100 cm),
kraweznik systemowy peronowy (prosty), h=22 cm (L=58,5cm
kraweznik systemowy rampowy, h=22/17.2 cm, L=100 cm, praw
kraweznik systemowy rampowy, h=17.2/12.4 cm, L=100 cnawy,
kraweznik systemowy rampowy, h=12.4/6.7 cm, L=100 cmwy,a
kraweznik systemowy rampowy, h=6.7/1 cm, L=100 cm, prawy,
kraweznik systemowy rampowy, h=22/17.2 cm, L=100 cm, lewy
kraweznik systemowy rampowy, h=17.2/12.4 cm, L=100 cmjie
kraweznik systemowy rampowy, h=12.4/6.7 cm, L=100 cm,\lew
0 kraweznik systemowy rampowy, h=6.7/1 cm, L=100 cm, lewy,
- lawg z oporem z betonu C12/15 pod kegwik (opornik) betonowy.

O OO O0OO0OO0OOo0OOo

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krganika obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— 0znakowanie robot,
— przygotowanie podtaa,
— zakup oraz dostarczenie materiatow i gfurz
— wykonanie koryta pod tagvi opor,
— wykonanie deskowania tawy betonowej,
— wykonanie tawy betonowej z oporem,
— wykonanie dylatacji tawy,
— rozebranie deskowania,
— pielegnacja wykonanej tawy,
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— wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i smelenie jej jako podyspki pod
kraweznik,

— ustawienie krawznikow przystankowych systemowych,

— wypetnienie spoin kragznikoOw elastycznymi przektadkami,

— wypelniania szczeliny nadzy kraweznikami a krawdzig ptyty torowej mag zalewow,

— zasypanie zewgtrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

10. Przepisy zwazane

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

D.00.00.00 Wymagania ogolne
10.2. Normy
PN-EN 1340 Krawzniki betonowe Wymagania i metody bada
PN-EN 206-1 Beton. @%¢ 1:Wymagania, wikciwosci, produkcja i zgodn.
PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgosrialotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezygianych i hydraulicznie zwzanych
materiatébw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie
drogowym.

PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaofaerania probek, badanie i
ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odiio

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 14188-1  Wymagania wobec zalew drogowych macgo

PN-EN 14188-2  Wymagania wobec zalew drogowych maai

10.3. Inne dokumenty

Katalog Szczegotéw Drogowych Ulic, Placow i Parkihejskich — Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych — Cengd@iuro Projektowo — Badawcze
Drog i Mostow, Transprojekt, Warszawa 1979.
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