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. CZESC OPISOWA

1.

Wiadomosci wstepne.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na rozwigzanie  kolizji
elektroenergetycznych w zwigzku z budowg ,Przystanku Wiedenskiego” w ul. Gérna Wilda w
Poznaniu.

Inwestor:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
Al. Niepodlegtosci 27

61-714 Poznan

1.2 Podstawa opracowania.

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)
Mapa do celdw projektowych
Wizja lokalna
Materiaty archiwalne gestorow sieci
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690) z
poZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03.47.401 z 19.03.2003),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912)

Norma PN-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa’,
Norma PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — wszystkie arkusze,
Norma PN-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
Norma PN-76 E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i
budowa,

Norma PN-EN 50122-1 ,Zastosowanie kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 1:Srodki
ochrony dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien”.
Norma PN-EN 50122-2 ,Zastosowanie kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 2: Srodki ochrony
przed oddziatywaniem pradéw btadzacych wywotanych przez trakcje elektryczng pradu statego”.
Norma PN-K-92020 ,Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej —Terminologia”
Norma PN-K-92001 ,Komunikacja miejska — Osprzet sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej —
Wymagania i badania”
Norma PN-K-92002 ,Komunikacja miejska — Sie€ jezdna tramwajowa i trolejbusowa — Wymagania”
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1.3 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera w zakresie sieci trakcyjnej MPK:
- opis prac montazowych
- opis prac demontazowych
- opis docelowego podwieszenia tramwajowe;j sieci trakcyjnej

2. Przebudowa sieci trakcyjnej MPK

2.1 Stan istniejacy

W ulicy Gérna Wilda wedtug nomenklatury MPK Poznan Spdtka z o0.0. sie¢ trakcyjna posiada
oznaczenie Stra 4.3. Jest to sie€ trakcyjna wielokrotna bez kompensacji podwieszona do stupow NPC,
STOR ustawionych na zewnatrz torowiska oraz do Scian budynkow za pomocg hakow i rozet sciennych.

2.2 Demontaz istniejacego (kolizyjnego) stupa sieci trakcyjnej oraz drugiego stupa w celu
zapewnienia wlasciwej geometrii sieci trakcyjnej

Opis ogolny

W pierwszej kolejno$ci nalezy ustawi¢ nowe stupy w nowej lokalizacji.
Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy spisa¢ notatke stuzbowg z wiascicielem sieci
trakcyjnej tj. MPK Poznan Spotka z 0.0., w ktorej nalezy okresli¢ zasady i zakres prac demontazowych, a w
szczegolnosci:
- harmonogram prac
- sposéb demontazu starych stupdw trakcyjnych
- sposéb zabezpieczenia sieci trakcyjnej
- zasady zdania materiatéw z demontazu

Szczegdly

Po wytaczeniu sieci trakcyjnej spod napiecia oraz zatozeniu uszynien przez stuzby techniczne MPK
Poznan Spétka z 0.0. mozna przystapi¢ do demontazu:
- starych stupéw (upalajac je pod ptytkami chodnikowymi)
- poprzeczek
- osprzetu sieciowego.

2.3 Zawieszenie sieci trakcyjnej do nowych stupéw

Opis ogdiny
Przedstawione w projekcie rozwigzanie techniczne w zakresie podwieszenia sieci trakcyjnej do nowych
stupéw trakcyjnych STOR-2 (kolor RAL 7043) zapewnia optymalne warunki pracy sieci (wtasciwg
kompensacije temperaturowg, poprawng wspdtprace z odbierakami pradu tramwajéw — pantografami). Przy
projektowaniu wykorzystano tylko sprawdzony w eksploatacji osprzet sieciowy dla trakcji tramwajowej o
wysokich parametrach technicznych. Cato$¢ rozwigzan spetnia wymagania aktualnie obowigzujacych norm

Projekt Budowlano-Wykonawczy — branza elektryczna



i przepisow.

Szczegbly
Szczegdly projektowe w zakresie podwieszenia sieci trakcyjnej zostaty przedstawione na rysunkach. Na
nowe stupy nalezy przewiesic istniejacg sie¢ trakcyjna. Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy dokonaé
pomontazowej regulacii sieci trakcyjnej i odtworzy¢ nawierzchnie.

Obliczenia sieci trakcyjnej

Na ul. Gorna Wilda wystepuje sie¢ trakcyjna wielokrotna bez kompensacji 0 naciggu dopuszczalnym
700 daN dla drutu i 900 daN dla liny no$nej.

Naciggi i zwisy przewodu jezdnego DjpM-100 i liny no$nej zostaty obliczone i sprawdzone przy
zastosowaniu nastepujacych wzorow:

z a 3 n
1
za n
1
a, — przesto zastepcze
an — dtugos¢ przesta n - tego

pl-(p1—a2g12/24Bpi2—al/P(t2-11)) p2-a2 g 24B=0

gdzie:

p1ip2 - naprezenia przewodu w stanie 1 (wyjsciowym) i stanie 2 (obliczanym) [N/mm?]

a - rozpieto$¢ przesta [m]

g1ig2 - wspotczynniki mechanicznego obcigzenia przewodu i liny nosnej w stanach 1 2 [N/m/mm?Z]
t1it2 - temperatury przewodu i liny nosnej (otoczenia) w stanach 1 2 [K] lub [°C]

a - wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej [1/°C]

B - wspdtczynnik wydtuzenia sprezystego [mm?2/N]

a=17x108[1/°C] B=7,94 x 106 [mm2/N]
ZWis:
f=Ga2/8N

gdzie:

f - zwis [m]

a - rozpieto$¢ przesta [m]

G - ciezar 1m przewodu [N/m/Kg/m]

N - nacigg w przewodzie jezdnym [daN]
Naprezenie przewodu Po = 70 [N/mm?]

Zawieszenia poprzeczne:

- ciezar przewodu jezdnego DjpM 0,89 daN/m
- wieszaki i zaciski 0,06 daN/m
- ciezar sadzi na przewodzie jezdnym 0,309 daN/m
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- ciezar sadzi na linkach wieszakow 0,051 daN/m

X 2 przewody i osprzet

Catkowity ciezar sieci trakcyjnej z sadzig wynosi: 1,31 daN/m x2 przy temperaturze: - 5° C

Przy obliczeniach naciggdw wystepujacych w lince zawieszenia poprzecznego uwzgledniono sity pionowe

pochodzace od masy przewoddw jezdnych oraz osprzetu sieciowego, sadzi oraz sity poziome pochodzace
od zatomu przewodéw na tukach.

Rys. nr 1 Rozkfad sit przy jednakowym ciezarze na obydwu torach i rbwnym pochyleniu (na prostej)

Rys. nr 2 Rozkfad sit przy réznym ciezarze na obydwu torach i réznym pochyleniu (na proste;)

Pomiary sieci trakcyjnej

Wszystkie elementy sieci trakcyjnej bedace podczas normalnej pracy pod napigciem sg wyizolowane
przez minimum podwaojny stopien izolacji. Pierwszy stopien izolacji znajduje sie pomiedzy drutem jezdnym a
konstrukcjg nosng, natomiast drugi w samej poprzeczce konstrukcji nosnej.

Przed wprowadzeniem sieci trakcyjnej do eksploatacji i zataczeniem jej pod napiecie nalezy dokonac
pomiaréw elektrycznych. Wyniki pomiardw nalezy uzna¢ za poprawne, jezeli warto$¢ rezystancji izolacji
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sieci trakcyjnej bedzie wieksza od:
R>1MQ
Nalezy dokonac¢ takze pomiaréw wysoko$ci zawieszenia sieci trakcyjne;.
Uwagi koricowe

1. Wszystkie prace wykonaC zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami oraz zasadami aktualne]
wiedzy techniczne;j.

2. Ze wzgleddw bezpieczenstwa prace przy sieci trakcyjnej mozliwe sg do wykonania tylko po uprzednim
wylaczeniu jej spod napiecia. Harmonogram prac, w tym terminy wytaczenia napiecia nalezy ustali¢, z
co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem z MPK Poznan Spétka z 0.0. - Wydziat Utrzymania Sieci i Stacji
T2 ul. Szwajcarska 15. tel (61) 839 73 30, fax (61) 839 73 39.

3. Po wykonaniu pomiaréw sieci trakcyjnej, przed zataczeniem napiecia, nalezy dostarczy¢ do MPK
Poznan Spdtka z 0.0. protokoty pomiarowe.

4. ZastosowaC wytgcznie materiaty posiadajgce atesty, ktore nalezy przekaza¢ do MPK Poznan Spotka z
0.0.

5. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP.

6. Za wylaczenia napigcia, dopuszczenie do prac, zmiane konfiguracji uktadu zasilania oraz inne
niezbedne czynno$ci wykonywane na rzecz Wykonawcy MPK Poznan Spotka z 0.0. pobiera opfaty.
Koszt kazdorazowego wytaczenia napiecia w sieci trakcyjnej wynosi aktualnie ca.1000 zt netto.

7. Za nieistotne odstapienie od niniejszego projektu uznaje si¢ zastosowanie rownowaznych urzadzen
oraz zastosowanie alternatywnych metod realizacji wyspecjalizowanych robo6t. Dobrane w projekcie
urzadzenia mogq by¢ zastgpione innymi urzadzeniami, jednak z zachowaniem identycznych
parametrow technicznych oraz jakosciowych, tzw. URZADZENIAMI ROWNOWAZNYMI.
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3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze Projekt budowlano-wykonawczy ,Przebudowy
drogi obejmujacej budowe przystanku tramwajowego typu wiedenskiego w ulicy Gorna Wilda w Poznaniu,
przystanek Rézana w kierunku Rynku Wildeckiego (Przystanek nr 2)”, sporzadzony zostat zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor:

Poznanskie Inwestycje Miejskie
al. Niepodlegtosci 27
61-714 Poznan

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Projektant:
Michat Kaczmarek
WKP/0386/POOE/13

Sprawdzajgcy:
Jakub Wréblewski
WKP/0255/POOE/15

Kostrzyn, dnia 22.08.2016r.
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Il. ZALACZNIKI
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