PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa PRZEBUDOWA DROGI OBEJMUJ ACA BUDOWE, PRZYSTANKU TRAMWAJOWEGO TYPU
zadania: WIEDENSKIEGO W ULICY GORNA WILDA W POZNANIU, PRZYSTANEK R OZANA
W KIERUNKU RYNKU WILDECKIEGO (PRZYSTANEK TRAMWAJOWY NR 2)
BRANZA DROGOWA
Lp. Element.scalony_ - rodzaj r.ob_()t _ . Jednostka
SzczegO6towy opis robo6t i obliczenie ichilo  $ci Nazwa 036
1 2 3 4
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D 01.00.00) * *
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCI OWYCH (D 01.01.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drég.
1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,064
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie rowninnym: * *
- przystanek wiedenski = 64.44 m km 0,064
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW. (D 01.02.01). N N
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
2 Karczowanie drzew o $rednicy ponad 55 cm (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) szt. 1
Karczowanie pnia (usunigcie karpiny) o srednicy ponad 55 cm (wraz z wywozem) w km 0+046.50 szt. 1
3 Karczowanie krzakéw i poszycia (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) ha 0,0016
- karczowanie krzewow w pasie drogowym (z wywozem) ha 0,0016
ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ /HUMUSU/ (D 01.02.02). . .
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.
4 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. do 15 cm m? 36
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci warstwy 10 cm recznie z wywozem poza teren
budowy (istniejacy pas zieleni do odtworzenia) = 36* 0.10 = 3.60 m® m? 36
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW (D 01.02.04). . .
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
5 Rozebranie podbudowy z kruszywa (z wywozem) m* 185
Rozebranie podbudowy o sredniej gr. 20 cm z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechanicznie - jezdnia
ul. Gorna Wilda m? 185
6 Rozebranie podbudowy z betonu (z wywozem gruzu) m? 285
Rozebranie podbudowy z chudego betonu o $redniej gr. 10 cm mechanicznie - na chodniku m? 285
7 Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej/kamiennej m’ 130
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 18/18 cm jasnej - pas jezdni ul. Gérna Wilda szerokosci 2.0 m
od strony kraweznika (wyw6z na Baze Materiatowg ZDM) m? 130
8 Rozebranie nawierzchni z ptyt granitowych/kamiennych m? 8||
Rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych o wymiarach 90x125 cm (wyw6z na Baze Materialowg ZDM) m? 8
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych ryflowanych - ptytki 0.35x0.35x0.05 m w kolorze szarym (materiat
9 nadajacy sie do ponownego wykorzystania do wywozu na Baze Materialowg ZDM, reszta do
zagospodarowania przez Wykonawce) m? 277
Rozebranie nawierzchni z betonowych ptytek chodnikowych 0.35x0.35x0.05 m ryflowanych w kolorze
szarym na chodniku m? 277
10 Rozebranie kraweznikéw kamiennych (z wywozem na Baze Materiatowg ZDM po uprzednim oczyszczeniu) m 64
Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x30 cm, diugosci 2.0 m, na tawie betonowej: * *
- obramowanie jezdni ul. Gérna Wilda m 64
11 Rozebranie obrzezy betonowych (z wywozem gruzu - materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) m 45
Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm, na tawie betonowej - obramowanie chodnika od strony pasa
zieleni 45
12 Rozebranie taw pod krawezniki i inne elementy dr6g (z wywozem gruzu) ° 8,720
Rozebranie taw pod krawezniki i inne elementy drég - ( x 0,08 m?): * *
- krawezniki kamienne obramowujace jezdnie oraz obrzeza betonowe obramowujgce chodnik m3 8,720
13 Demontaz tablic do znakéw drogowych szt. 12
- tablice znakéw przeznaczone do wywozu na Baze Materialowg ZDM szt. 4
- tablice znakéw do przechowania i ponownego montazu szt. 8
14 Demontaz stupkéw do znakdw drogowych (z wywozem na Baze Materiatowg ZDM) szt. 6
15 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych szt. 2
Regulacja pionowa zasuw wodociggowych i hydrantéw doziemnych szt. 2
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16 Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych i energetycznych szt. 2
Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych (w km 0+014.25 i km 0+047.30) wraz z demontazem
istniejgcych plyt o wymiarach 0.85x0.85 m (do zagospodarowania przez Wykonawce) i montazem nowych ot 2
17 Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych rewizyjnych szt. 1
Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej rewizyjnej w km 0+022.90 (studnia zlokalizowana obecnie w
zakresie miejsca postojowego; istniejgcy wtaz klasy D400) szt 1
18 Demontaz studzienki Sciekowej szt. 1
Demontaz istniejgcej studzienki Sciekowej (rura betonowa @500) z wpustem (km 0+044.24) i z wywozem
materiatu (elementy studni do zagospodarowania przez Wykonawce; wpust zeliwny do wywozu na Baze
Materiatowg ZDM) szt. 1
19 Demontaz elementéw matej architektury Szt. 1
Demontaz kosza na $mieci w km 0+045.00 (konstrukcja nos$na - profile stalowe giete, lakierowane
proszkowo, pojemnik - blacha stalowa lakierowana proszkowo, podstawa betonowa) z wywozem na Baze
Materialowg ZDM szt. 1
20 Montaz elementéw matej architektury Szt. 2
Ustawienie nowego kosza na $mieci (KOS-05) o wysokosci 72 cm i $rednicy 53 cm (wykonany z betonu
ptukanego granitu; struktura kamykow frakcji 3-5 mm; pojemnos¢ kosza z wktadem 70L; kolor szary) szt. 1
Ustawienie tawki bez oparcia (LAW-07) o dhugosci 181 cm, wysokosci 45 cm i szerokosci 50 cm (stopa
metalowa w kolorze grafitowym RAL 7043; siedzisko z drewna iglastego malowanego lakierobejcg na jasny
orzech; catos¢ przykrecana do podtoza) szt. 1
21 Montaz wiaty przystankowej szt. 1
Ustawienie w km 0+019.00 nowej wiaty przystankowej 4-segmentowej (wiata zgodna z wytycznymi ZTM
dostepnymi m.in. na stronie internetowej: www.poznan.pl/przestrzenpubliczna); montaz poprzez
zabetonowanie szt. 1
22 Demontaz i montaz wygrodzen pasa zieleni m 36
Demontaz ptotku stalowego niskiego (wys. 90 cm) koloru zielonego zlokalizowanego w pasie zieleni
kolidujgcego z projektowang wiatg (materiat do zagospodarowania przez Wykonawce) m 13
Demontaz i ponowny montaz ptotku stalowego niskiego (wys. 90 cm) koloru zielonego zlokalizowanego w
pasie zieleni, kolidujacego lokalnie z ustawianym obrzezem betonowym (stupki do odmalowania na kolor
RAL 7043 oraz nowa siatka powlekana do zamontowania) 23
PODBUDOWY (D 04.00.00) * *
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODEOZA (D 04.01.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drog.
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podioza w gruntach kat. Il gtebokos¢ koryta
23 2
21-30 cm m 225
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podioza w gruntach kat. Il gtebokos¢ koryta
21 cm - chodnik z plyt betonowych (w tym roboty ziemne: wykop w ilosci 50 m® oraz nasyp w ilosci 13 m%) ) -
m
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podioza w gruntach kat. Il gtebokos¢ koryta
24 2
31-40 cm m 211
Wykonanie koryta mechanicznie - profilowanie i zageszczenie podioza w gruntach kat. Il gteboko$c¢ koryta
43 cm - peron oraz jezdnia ul. Gérna Wilda m? 211
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH (D 04.03.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drdg.
25 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m* 446
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m? 211
- pod warstwg wigzgca z BA - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego m? 211
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy bitumiczne m? 235
- pod warstwg $cieralng z BA - warstwa wigzgca z BA oraz istniejgca nawierzchnia po uprzednim
sfrezowaniu m? 235
26 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m? 446
Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych nieulepszonych - warstwy niebitumiczne m? 211
- pod warstwg wigzgca z BA - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego m? 211
Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych bitumicznych - warstwy bitumiczne m? 235
- pod warstwg Scieralng z BA - warstwa wigzgca z BA oraz istniejgca nawierzchnia po uprzednim
sfrezowaniu m? 235
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHA NICZNIE (D 04.04.02).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog.

27

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie,
warstwa grub. 20 cm

211

- nawierzchnia wyniesionej platformy przystanku wiedenskiego wraz z rampami

171

- nawierzchnia jezdni ul. Gérna Wilda przed rampami na dtugosci skosow

40

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLO ZE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO

CEMENTEM (D 04.05.01)

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia_oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég.

28

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grub. 15 cm

211

- nawierzchnia wyniesionej platformy przystanku wiedenskiego wraz z rampami

171

- nawierzchnia jezdni ul. Gérna Wilda przed rampami na dtugosci skosow

40

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU (D 04.06.01)

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia_oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drdg.

29

Wykonanie podbudowy z chudego betonu, gr. w-wy do 10 cm

225

Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu grub. 10 cm - chodnik z plyt betonowych

225

NAWIERZCHNIE (D.05.00.00)

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA (D 05.03.05/a).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog.

30

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna, gr. 4 cm

3’\)

235

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S, gr. 4 cm

*

- nawierzchnia wyniesionej platformy przystanku wiedenskiego wraz z rampami

171

- nawierzchnia jezdni ul. Gérna Wilda przed rampami na dtugosci skosow

3|3

40

- nawierzchnia jezdni ul. Gérna Wilda pomiedzy projektowanym kraweznikiem przystankowym a istniejgca
szyna

3

24

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WI AZACA (D 05.03.05/b).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia_oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drdg.

31

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca, gr. 4 cm

3’\)

211

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. 4 cm

*

- nawierzchnia wyniesionej platformy przystanku wiedenskiego wraz z rampami

171

- nawierzchnia jezdni ul. Gérna Wilda przed rampami na dtugosci skosow

3|3

40

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO (D 05.0 3.11).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia_oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég.

*

32

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r. gr. w-wy 4 cm (wywoz destruktu na Baze
Materiatowg ZDM)

55

Frezowanie mechanicznie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na ulicy Gérna Wilda o $redniej
gr. 4 cm - od km 0+000.00 do km 0+064.40

55

ROBOTY WYKONCZENIOWE (D 06.00.00)

UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW (D 06.01.01).

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby.

33

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 6+15 cm

36

Humusowanie paséw zieleni (trawnikdw) z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm z zakupem i
dowozem humusu

- odtworzenie pasow zieleni wzdtuz ul. Gérna Wilda, strona lewa (miedzy chodnikiem a granicg pasa
drogowego) = 36*0.15 = 5.40 m®

36

Strona3z5




Lp. Element scalony - rodzaj robét Jednostka
Szczegotowy opis robot i obliczenie ichilo  $ci Nazwal  lloseé
1 2 3 4
OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU (D 07.00.00) * *
OZNAKOWANIE POZIOME (D 07.01.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drég.
34 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi m’ 110
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych i betonowych - wykonywane sprzetem recznym w
technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej na gtadko (gr. 3 mm = 6 kg/m?) - linie, znaki poprzeczne i * *
inne symbole
Linia P-1e - linia osiowa na skrzyzowaniach oraz zjazdach m? 3,48
Linia P-4 - linia osiowa m? 37,10
Linia P-7b - linia krawedziowa przy krawezniku kamiennym oraz na nawierzchni jezdni ul. Gérna Wilda
wzdtuz przystanku oraz na rampach m? 25,42
Linia P-7b - obwiednia powierzchni wytgczonej z ruchu m? 14,40
Linia P-14 - przed rampa najazdowg m? 1,13
Linia P-17 - wzdtuz peronu m? 6,72
Linia P-21 - powierzchnia wytgczona z ruchu m? 18,43
Linia P-25 - na rampie najazdowej i zjazdowej m? 1,32
Piktogram - oznaczenie pola (o wymiarach 1.5x1.5 m) oczekiwania dla os6b niepetnosprawnych i rodzicow z
dzieciecymi wozkami (piktogram malowany na ptytkach chodnikowych, ktére wczesniej w zadanym polu
nalezy przemalowac farbg do betonu na zewnatrz w kolorze RAL 7043) m? 2,25
35 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi m’ 11
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych i betonowych - wykonywane sprzetem recznym w . .
technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej z funkcjg akustyczng - linie
Linia P-7b - linia krawedziowa przy krawezniku przystankowym m? 11
36 Oznakowanie poziome jezdni z wykorzystaniem PEO szt. 15
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych i betonowych - montaz punktowych elementéw . .
odblaskowych solarnych samo zasilajgcych i samo aktywujgcych sie
- PEO koloru czerwonego szt. 10
- PEO koloru biatego szt. 5
37 Usuniecie istniejacego oznakowania poziomego m’ 18
Linia P-10 m? 18
OZNAKOWANIE PIONOWE (D 07.02.01).
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni * *
autostrad, drog.
38 Ustawienie stupkdw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 8
Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych g 60 mm szt. 8
39 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw i stupéw trakcyjnych szt. 16
Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu - grupa znakéw $rednie (S) * *
- tarcze znakOw typu A - znaki z rozbiorki szt. 1
- tarcze znakow typu B - nowe szt. 1
- tarcze znakOw typu B - znaki z rozbiorki szt. 2
- tarcze znakow typu D - nowe szt. 5
- tarcze znakOw typu D - znaki z rozbiorki szt. 1
- tarcze znakow typu T - tabliczki do znakéw typu A - znaki z rozbiérki szt. 1
- tarcze znakOw typu T - tabliczki do znakdw typu B - znaki z rozbiorki szt. 3
- tarcze znakow typu T - tabliczki do znakéw typu D szt. 2
40 Ustawienie stupkéw blokujgcych szt. 27
Montaz stupkéw ostonowych/blokujgcych o wysokosci 90 cm i $rednicy 8 cm ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo, kolor grafitowy (RAL 7043), potmatowy, w rozstawie 1.50 m; stupki od gory
zamkniete kapslami a w dolnej czesci na wys. ok. 15 cm od dotu stupka umocowana poprzeczka wykonana
z ptaskownika 60x6, mocowana poziomo - spaw pionowy i poziomy (ustawiane w chodniku przed przejsciem
dla pieszych) szt 27
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ELEMENTY ULIC (D 08.00.00)

*

*

KRAW EZNIKI BETONOWE (D 08.01.01).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog.

41

Ustawienie kraweznikéw betonowych przystankowych (tramwajowo - autobusowych) o wymiarach 30/77x40
cm na fawie betonowej z oporem

53

Ustawienie kraweznikéw betonowych przystankowych (systemowych) o wymiarach 22.6/43.5x37.4 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 z
wypetnieniem fug oraz 5 cm przestrzeni miedzy kraweznikami i plytg torowiska masg zalewows (elastyczny,
poliuretanowy materiat uszczelniajgcy), w tym:

- kraweznik systemowy peronowy (prosty) h=22 cm (L=100 cm)

N
N

- kraweznik systemowy peronowy (prosty), h=22 cm (L=58,5 cm)

- kraweznik systemowy rampowy, h=22/17.2 cm, L=100 cm, prawy

- kraweznik systemowy rampowy, h=17.2/12.4 cm, L=100 cm, prawy

- kraweznik systemowy rampowy, h=12.4/6.7 cm, L=100 cm, prawy

- kraweznik systemowy rampowy, h=6.7/1 cm, L=100 cm, prawy

- kraweznik systemowy rampowy, h=22/17.2 cm, L=100 cm, lewy

- kraweznik systemowy rampowy, h=17.2/12.4 cm, L=100 cm, lewy

- kraweznik systemowy rampowy, h=12.4/6.7 cm, L=100 cm, lewy

- kraweznik systemowy rampowy, h=6.7/1 cm, L=100 cm, lewy

ERERERERERERERERERE

Plele el le ]

Wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod kraweznik betonowy = 0,131x53 =6.943 m®

30)

(2]
©
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w

KRAW EZNIKI KAMIENNE (D 08.01.02).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog.

42

Ustawienie kraweznikdw kamiennych 20x35 cm na tawie betonowej z oporem

20

Ustawienie kraweznikdw kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, kraweznik wystawiony na h=0+12 cm

20

Wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod kraweznik kamienny = 0.095x20 = 1.900 m®

1,900

43

Ustawienie opornikow kamiennych 20x25 cm na tawie betonowej z oporem

45

Ustawienie opornikow kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, opornik wtopiony

45

Wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod opornik kamienny = 0.087x45 = 3.915 m®

3,915

44

Ustawienie opornikow kamiennych 10x25 cm na tawie betonowej z oporem

Ustawienie opornikow kamiennych 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm i na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, opornik wtopiony

Wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod opornik kamienny = 0.043x8 = 0.344 m®

0,344

CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH (D.08.02.01).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog.

45

Wykonanie nawierzchni chodnikéw z plyt betonowych

225

Wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych gtadkich 50x50x7 cm koloru szarego, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm z wypetnieniem spoin mieszanka piasku ptukanego z cementem na
sucho

168

Wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych gtadkich 30x30x8 cm koloru grafitowego, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypetnieniem spoin mieszanka piasku ptukanego z cementem na
sucho

39

Wykonanie nawierzchni chodnika (wzdtuz krawedzi peronu) z betonowych plytek chodnikowych
integracyjnych koloru zéttego o wymiarach 40x40 cm grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin mieszankg piasku ptukanego z cementem na sucho

18

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE (D 08.03.01).

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowan ia oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog.

46

Ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm

60

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm i tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15, tgczenie na "pidéro-wpust”

- obramowanie chodnika wzdtuz przystanku

60

Wykonanie ftawy z oporem z betonu C12/15 pod obrzeza = 0.039*60 = 2.340 m®

2,340]|
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