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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt zaklada demontaz 2 kolidujgcych slupéw trakcyjnych typu NPC i posadownienie 2 nowych typu STOR-2 poza obszarem kolizji.
Ponadto wykona¢ podwieszenie sieci trakcyjnej do nowych konstrukciji wsporczych.
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PR Gérna Wilda_stup trakcyjny

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kz

Kp

RAZEM

Kosztorys

0,00

0,00

0,00

0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Specyfikacja D 01.03.01
1/45234126-5 |Przestawienie stupa trakcyjnego
1/KNR 5-09 Demontaz stupa stalowego typu NPC szt.
d.1/0101-14 Odkopanie stupa ze wzgledu na objetos¢ fundamentu jak dla zelbetowego V=
analogia 8,4 m3
Wspot. dla V=8,4/9,0=0,93 przez analogie
V=8,4m3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 5-09 Demontaz stupa typu NPC stup.
d.1/0201-06 (Dla wyjecia wspét. 0,5)
2 stup. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow fundamentowych o objetosci V=12,80m3dla |m3
d.1/0501-01 stupa NPC
16,8 m3 16,800
RAZEM 16,800
4/KNR 4-04 Rozbicie bloku betonowego. m3
d.1/0306-05
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
5/KNR 5-09 Demontaz obchwytow stupowych (obejm). obchw.
d.1/0302-04 Demontaz wspét. 0,5 st.
4 obchw. 4,000
st.
RAZEM 4,000
6/KNR 5-09 Demontaz lin poprzecznych stalowych zawieszonych miedzy stupami stalowy- |szt.
d.1/0308-05 mi o rozpietosci przesta do 30m.
Demontaz, wspét. 0,5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7/KNR 5-09 Demontaz lin stalowych do ptytek konstrukcyjnych.Diug.odcinka do 10 m. szt.
d.1/0310-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
8/KNR 5-09 Reczne wykonanie wykopdw jamistych dla stupéw trakcyjnych STOR 2. Kat.gr. |szt.
d.1/0101-12 Ill. Ze wzglgdu na objeto$¢ wykopu V=5,12m3 wspdtczynnik: 5,12/4,9 = 1,04.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNR 5-09 Montaz (ustawienie) stupa rurowego STOR 2 stup.
d.1/0201-06
2 stup. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR 5-09 Betonowanie bez deskowania fundamentéw stupéw STOR 2 w gruncie katego- |stup.
d.1/0203-05 rii 1ll. Ze wzgledu na objeto$¢ fundamentu wspétczynnik V/V=4,4/4,9=0,9.
analogia Wspotczynnik do Ri S 0,1 (gotowa mieszanka betonowa).
2 stup. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR 5-09 Malowanie stupéw stalowych typu STOR. Wspétcz. 0,33 do R i S za jednokrot- |stup.
d.1/0208-06 ne malowanie.
2 stup. 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 5-09 Montaz obchwytéw stupowych: obchw.
d.1/0302-04 - obejmy do poprzeczek st.
4 obchw. 4,000
st.
RAZEM 4,000
13|/KNR 4-01 Malowanie obejm pod kolor stupa szt.
d.1{1212-55
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14/KNR 5-09 Montaz lin poprzecznych stalowych o $r. 10 mm zawieszonych miedzy stupami|szt.
d.1/0308-06 stalowymi.Odc.o diug.do 45 m.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 5-09 Montaz lin stalowych do ptytek rozgateznych.Dtug.odcinka do 10 m. szt.
d.1/0310-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/KNR 2-01 Whytyczenie lokalizacji stupéw trakcyjnych. m3
d.1/0122-01
kalk. wlasna
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNR 5-24 Pomontazowa regulacja sieci ; do 400 m odcinka naprezenia. Wspotczynnik  |odc.
d.1/0606-01 0,5do R i S (bez liny nosnej). napr.
kalk. wtasna
6 odc. 6,000
napr.
RAZEM 6,000
18/KNP 18 D13 |Sprawdzenie stanu izolacji odcinkéw sieciowych szt
d.1[1349-01
KNR 5-09
0602-01
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
19/KNR 2-01 Wywdz ziemi i gruzu na wysypisko transportem samochodowym na odlegto$¢ |m3
d.1/0301-02 do 1 km. Grunt kat. Ill juz odspojony. Naktad na 1 m3 2,5690-1,16.
16,8 m3 16,800
RAZEM 16,800
20|KNR 2-01 Transport za kazdy nastepny kilometr (14km). £acznie 15 km. m3
d.1/0214-07
16,8 m3 16,800
RAZEM 16,800
21 Sktadowanie ziemi na wysypisku. m3
d.1|kalk. wtasna
16,8 m3 16,800
RAZEM 16,800
22|KNR 5-13 Wywdz ztomu stalowego na magazyn MPK: t
d.1/0801-03 - osprzet trakcyjny, poprzeczki, wysiegniki
- stupy trakcyjne NPC (1 szt.)
1 t 1,000
RAZEM 1,000
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