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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie — zgodnie
Warunkami Technicznymi Zat. Nr 2 ,Wymagania izolacyjnosci ciepinej”

Paré;etry przegréd nieprzezroczystych budowlanﬂ:ﬁ

I. Przegrody Sciany zewneglrzne

n — e S 249 Wep.U, wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [WIm K] W/m?K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,22 0,23 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp.U, wg WT 2017 Warunek
[ sn. | . ¢ W3 J
Ln. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m K] W/m2K] spelniony

1 Dach D1 0,179 0,18 Tak

1. Przegrody podiogl na gruncie

. - _ 2 Wsp. .U, wg WT 201‘? 7 Wérunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/im“K] [W/m?K] spelniony
1 Podloga na gruncie PG 1 0,30 0.3 Tak

IV. Przegrody $ciany wewnglrzne

2 Wsp.U, wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Svmbol Wsp. U, (W/m“K] W/mZK] spefniony
Sciana wewnetrzna przy At=8°C
) oraz oddzielajace pomieszczenia - _ E
I ogizewane od kiatek schodowych el L A0 gk
i korytarzy

V. Przegrody drzwi zewnetrzne

2 Wsp.U; wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, W/m“K] (WA K] speiniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ1 1,50 1,70 Tak
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Parametry przegiod przezroczystych

VI. Okna zewnelrzne

Wsp.U wg Warunek spehiony
= Wsn_ L il Al Wsn.a wa
Lp. | Nazwa przegrody | Symboi T2 Wsp. g W 2017 e
[WIim*K] [W/m?K] WT 2017 Upax g

1 Okno zewnetrzne 0zZ1 1,10 0,67 1,10 0,70 Tak Tak
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2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Zrédla

Nowe zrodle ogrzewania

Nr zrodia

1

Udzial procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Energia eiekiryczna

Wapélezynnik Wy

3,00

Wspdtczynnik W

3,00

Wybrany wariant wytwarzania

Grzejniki elektryczne oraz centrala wentylacyjna

Sprawno$¢ wytwarzania 1y q

0,99

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwekiorowe,

ptaszczyznowe i promiennikowe

Sprawno$¢ regulaci Ny e

0,99

Wybrany wariant przesyiu

Zrodlo ciepla w pomieszezeniu (ogrzewanie

eiekiryczne)

Sprawno$¢ przesyiu nyg

0,99

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawno$¢ akumulacji nus

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny e

0,97
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3) Tabeia zbiorcza sprawnosci sysiemu przy

gotowania ciepiej wody

Nazwa zrodia Nowe zrodio ciepte] wody

Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspolczynnik Wy 3,00 -
Wspolczynnik We 3,00 -
Wybrany wariant wytwarzania Elektryczny podgrzewacz przeplywowy
Sprawno$¢ wytwarzania nwg 1,00 -

Wybrany wariant przesyiu

Miejscowe przygotowanie cieplej wody, instalacia
cieplej wody bez obiegdw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesylu cieptej wody

Miejscowe przygotowanie cieplej wody
bezposrednio przy punktach poboru wody cieplej

Sprawnoéé przesyll nw.d

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika

Sprawno$¢ akumulacji nws

1,00 =

Calkowita sprawnoé¢ systemu zasilania i-tego noénika nw e

1,00 -

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrodia Nazwa Zrddla Qe Qp
kWhirok | kWh/rok

1 Grzejniki elektryczne oraz centrala wentylacyjna 2423,51 |7270,52

Suma 242351 [7270,62

Przygotowanie cieplej wody

Nr zrodia Nazwa zrédia Quew Qe w
kWh/rok |kWh/rok

1 Przeplywowe podgrzewacze wody 785,63 2356,88

Suma 785,63 2356,88

~l
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Oswietlenie whudowans

Nr zrédia Nazwa zrodia Qi Qp

kWh/rok | kWh/rok
1 Oswietlenie 3862,63 |11683,89
Suma 3862,63 |11683,89
Zestawienie energii pierwotngj Qp=Qp u+Qpwt Qe 21311,28 [KWhirck
Zestawienie energii konicowej EK = (QgutQuw) / Ar 19,59 KWh/(m?-rok)
Rocziny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwoting do 13011 KWh/mZrok)
ogrzania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chlodzenia EP = Qp/A; a \ £

Budynek referencyjny wg WT 2017
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 163,79 m*
Czastkowa maksymalna wartoé¢ wskaznika EP na potrzeby .
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody N EPyaw 60,00 kWh{(m*“-rok)
uzytkowsj
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby 2,
oSwiellania A EPL 100,00 KWh/(m*-rok)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2,
energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji, chlodzenia, EPrmax 180,00 NV rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(in?-rok) EP max kKWh/(m?*rok) Uwagi
130,11 < 160,00 Warunek spetniony
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Wskazniki rocznego zapotrzebowania na nieodnawiaing energie pierwotng EP [kWhl(mz"rok)]

Oceniany budynek

I

Wartoéé dopuszczalna
wgWT2017
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5) Sprawdzenie warunkow granicznych wg Wi 2017

Nazwa Spelniony |Niespelniony |Uwagi
Warunek izolacyjnoéci ciepinej przegrod Tak ) )
zewnetrznych

Warunek powierzchni okien Tak = -
Warunek EP < EPax Tak - .
Warunek powierzchniowej kondensacii pary wodnej Tak . -

6) Srodowiskowa analiza optymalizacyjna

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowaq dla systemu ogrzewania i wentylacji

System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat %

Qy na [KWhiok]

1 Energia elektryczna 100,0

3266,90

Sysiem aiternatywny

Lp. Rodzaj paliwa ' " Udzial %

Qutna [KWhIroK]

1 Paliwo - gaz ziemny 100,0

3266,90

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa dla systemu przygotowania ciepiej wody

System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziai %

Qi pa [KWhirok]

1 Energia elektryczna 100,0

314,30

Sysiem alternatywny

Lp. Rédzaj paliwar 7 Udziat %

[ Quoa [kWhIrOK]

1 Paliwo - gaz ziemny 100,0

314,30

Wiclobranzowa modemizacja obieklu kompleksu Golecin
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Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu o$wietlenia

Sysiem projekiowany

Lp.

Rodzaj paliwa

Udzial %

Qe na [KWh/rok]

1 Eneraia elektryczna

100,0

2902,50

Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

Sysiem projekiowany

Rodzaj paliwa Udzial%  |mae |He  |Jedn. [Qun[kWhirok] |Zuzycie paliwa B |Jedn.
Energia elektryczna | 100,0 0,97 1,00 |V 1242351 2423 51 KWhiro
System alternatywny

Rodzaj paliwa Udziat % TH,tot H, Jedn. |Qgp [kWhirok] |Zuzycie paliwa B Jedn.
Paliwo — gaz ziemny [ 100,0 0,97 997 |kWh/m® 2423 51 24308 m*/rok
Charakterystyka zrédel energii systemu przygotowania ciepiej wody

System piojekiowany

Rodzaj paliwa Udziat % NH.t0t H, Jedn. |[Qgu [KWhirok] |Zuzycie paliwa B |Jedn.
Energia elekiyczna | 100,0 100|100 [$SAM 178563 785,63 Khiro
System alternatywny

Rodzaj paliwa Udzial % mee |He [Jedn. |Quu [kWhirok] |Zuzycie patiwa B |Jedn.
Paliwo — gaz ziemny |100,0 1,00 9,97 |kWh/m®|785,63 78,80 m’frok
Charakterystyka zrodet energii systemu oswietlenia

System projektowany

Rodzaj paliwa Udziat % QL [KWhifrok] Zuzycie paliwa B Jedn.
Energia elektryczna 100,0 3862,63 3862,63 kWh/rok

Wielobranzowa modernizacja obiektu kompleksu Golgcin
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Wskazniki emisji zanieczyszczen poszezegolnych system6w i nos$nikéw energii

Sysiem projekiowany

System cgrzewania | wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. S0, NOy co co, PYL | SADZA B-a-P
Energia elektryczna kg/kwh | 0,009100 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 0'%%15 0,000003 | 0,000000
System przygotowania cieptej wody

Rodzaj paliwa Jedn. S0, NOy CcoO CO, PYL SADZA B-a-P
Energia elektryczna kg/kwWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 0'%%'0 0,000003 | 0,000000
System oswietlenia

Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy co CO; PYL SADZA B-a-P
Energia elektryczna | kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 0.0015 1 0,000003 | 0,000000
System alternatywny

System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn, S0, NOy co CcO, PYL SADZA B-a-P

. ; kg/1,0EB 1280,000 | 360,0000 | 1964000,00 | 15,000
Paliwo - gaz ziemny m 0,000120 000 00 0000 000 0,000000 | 0,000000

Sysiem przygotowania cieplej wody
Rodzaj paliwa Jedn. S0, NOy co CO, PYL SADZA B-a-P
T ka/1,0EB = 1280,000 | 360,0000 | 1964000,00 | 15,000
Paliwo - gaz ziemny m? 0,000120 000 00 0000 000 0,0000600 | 0,0600000
System oswietlenia

Rodzaj paliwa Jedn. S0, NOy cC CGo, PYL SADZA B-a-P

Energia elektryczna | kg/Wh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 0'%%15 0,000003 | 0,000000

Wiélobrantowéﬁemizacja obiekiu kdmpleksu Golecin
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Bezpoéredni efekt ekologiczny

Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

Emitowane przlelg!c:::"" al*E:!nngt-zfmi
zanleczyszczenie tkgirok] svodiami [Kg/rokj
S0, 60,202230 26,703950
NOx 15,215948 7221952

co 4,564784 2,157724
cO, 6615,629694 3659,649320
PYL 9,023445 4,407288
SADZA 0,017862 0,007923
B-a-P 0,000357 0,000158

Wielobranzowa modernizacja obiektu kémp!eksu Golecin
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Wykresy bezpoéredniego efektu ekologicznego

$02 [kafrok] NOX [kafrok]
00 ——— 200 s -
B0
50,0 ol
400
100
3000
200 50
100
00 00
) Projektowany Altematywny | 7 Projektowany | Altematywny
| S02 60,2 267 _ONOX 152 72
 [kgirok] " fkgiok]
CO Ikg/rok]
5 Ikgirokd 70000
5000 0
M . ——
5000
0 A — 40000
30000
= | o o -
10 | | - 10000
0,0 f
oo L S : “Projekiowany | Altematywny |
| Projektowany | Altematywny g CO2 66156 3659 6
(mCO[kghok) 46 | 22 " kghok) | 0 0

Wielobranzowa modernizacja obiektu kompleksu Golgein
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Wyniki analizy

Obliczenia wspoétczynnikéw toksycznosci

Wartoéei wspdlczynnika toksycznoéci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzad

Srodowiska
87/2010 poz.16).

Koz = @soale = 20/20 mg/m® = 1,00

Knox = €so2/€; = 20/40 mg/m* = 0,50

Keo = es02/e; = brak wymagan

Keoz = @soxfeq = brak wymagar

Koyt = esozler = 20/40 mg/m” = 0,50

Kean7a = €so2/€r = 20/8 mg/m® = 2,50

Kpap = €s02/€, = 20/0,001 mg/m® = 20000,00

Tabela emisji réwnowaznej

dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji

zenie Ministersiwa

w powictrzu(Dz.U. nr

Emisja Emisja
. Wspélezynnik |Emisja - Budynek | Emisja - Budynek réwnowazna - rédwnowazna -
Emitowane PO S ~ IR o Sl
e — toksycznosci piojektowany | z aliernatywnyimi Budynex Budyner
y K [kalrok] zrédiami [kgirok] | projektowany | alternatywnymi
[kafrok] zrodtami [kgfrok]
S0, 1,00 60,20223 26,70385 60,202230 26,703950
NOx 0,50 15,216948 7,221952 7.607974 3,610976
PYL 0,50 9,923445 4,407288 4,961722 2,203644
SADZA 2,50 0,017862 0,007923 0,044656 0,019808
B-a-P 20000,00 0,000357 0,000158 7,144880 3,169260
taczna emisja rbwnowazna 6,472659 35,707638

Wielobranzowa modernizacja obiektu Kompleksu Golgcin
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Wykres emisji rbwnowaznej

Emisja rownowazna [kglrok]
800
?u,i] —
600
50,0 —
o0
300 —
200 -
1060
00
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Wielobranzowa mo&ernizacja obiektu Kompleksu Golecin
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7) Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-poréwnawcza

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkows dla systemu ogrzewania i wentylacji
System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Gy, na [KWhirok]

1 Energia elektryczna 100,0 3266,90

Sysiem aiternatywny

Lp. kodzaj paliwa - Udziat % o Qpna [kWhIrdk}

1 Paliwo - gaz ziemny 100,0 3266,90

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dia systemu przygotowania cieptej wody
System projekiowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qi na [KWh/rok]

1 Energia elektryczna 100,0 314,30

-~

ysiem aiternaiywny

Lp. Rodzaj paliwa ) Udziat % a-l,nd Ile;f;';)k]

1 Paliwo - gaz ziemny 100,0 314,30

Zestawienie rocznego zapoirzebowania na energig uzytkowg dia systemu oswietlenia
System projektowany

FL-AA [}

Rodzaj paliwa Udziat % Qc na [KWhirok]

r-
-

—

Energia elektryczna 100,0 2902,50

Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn, Jedn, Uwagi
i Paliwo - gaz ziemny 2,41 zifm®
2 Energia elektryczna 0,25 zHkWh -

Wielobranzowa modernizacja obieklu Kompleksu Golecin




BIURO USEUG TECHNICZNO INSTALACYJNYCH inz. Leszek tochynski
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka Zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

System projekiowany

Rodzaj paliwa Udziat % MH.tot H, Jedn. |Qgy [kWhirok]l |Zuzycie paliwa B |Jedn.
Energia elekiryczna | 100,0 100 [\ (242351 242351 Sk
Syetem alternatywny

Rodzaj paliwa Udziat % H, Jedn. |Qgy [kWhirok] |Zuzycie paliwa B |Jedn.
Paliwo — gaz ziemny | 100,0 9,97 |kWh/m® |2423,51 243,08 m®/rok
Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieplej wody

System projektowany

Rodzaj paliwa Udzial % Hy Jedin. |Qgu [kWhirok] |[Zuzycie paliwa B |Jedn.
Energia elektryczna | 100,0 1,00 S (785,63 785,63 g
System alternatywny

Rodzaj paliwa Udziat % MNH,tot Hy Jedn. |Qgu [kWhirok] |Zuzycie paliwa B |Jedn.
Paliwo — gaz ziemny | 100,0 9,97 |kWh/m"|[785,63 78,80 m froi
Charakterystyka zrédel energii systemu oswietlenia

Systeimn projektowany

Roﬂiaj paliwa Udzial % QgL [kWh/rok] - T Zuzycie paliwa B Jedn.
Energia elektryczna 100,0 3862,63 3862,63 kWh{rok

Wielobranzowa modernizacja obiektu koﬁipl_éksu éb_lé&h N




BIURO USLUG TECHNICZNO INSTALACYJNYCH inz. Leszek Lochyriski
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacvinych i inwestyeyinych systemu ogrzewania i

wentyiacji

Budynek projektowany

Dodatkowe informacje:

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robot Zu¥ycle paliwa Jedn, Koszty Uwagl
:'E;é.:gi;eleklryczna - pmgukcja Y . - -
1 miaszans 2423,51 kWh/rok 1454,11
Oplaty slale Op, 2iim-c 9.76
Abonament Ab zlim-c 15.99
Calkowite koszty eksploatacyjne
zlirok 1762,99
Kug=12:0,+ 12-Ab + £B-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
: Uzasadnienie przyjgtych
Lp. Rodzaj robét llo$é robét Cena jedn. Koszty rohét
kosztow
1 Koszly calkowite 1.0 28900.00 3h547.00
Calkowite koszly inwestycyine Ky = z} 35547.00

Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Dodatkowe informacje: ...

Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Faliwo - gaz ziemny 243,08 in’frok 565,63
Oplaty staie O, zlfm-c iZ.id
Abonament Ab ziim-c 9.11
Calkowite koszty eksploatacyine
zlrok 240,47
Kue=12-0,+ 12:Ab + EB-Cena Jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llo&é robét Cena jedn. Koszty robét Uzasadnlonie przyjetych
Kosziow
1 Koszly catkowite 1.0 32000.00 39360.00
Calkowite koszty inwestycyjne Ky = zt 39360.00

Wielobranzowa modemizacja obiektu Kompleksu Golecin




BIURO USLUG TECHNIGZNO INSTALACYJNYCH inz. Leszek tochyriski
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

I PN

Gbiiczenia oplyimalizacyjne kosztéw eksploatacyjiycii i inwesiycyjnych systemu przygotowania ciepiej wody
System projektowany

dynek projektowany

Dodatkowe informacje: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Energia eleklryczna - produkcja )
1 icaana 785.63 kWhrek 471.38
Opiaty stale O ztim-c 5.75
Abonament Ab zim-c 15.99
Calkowite koszty eksploatacyjne
zlirok 780.26
Kye=12:0 + 12-Ab + ¥B-Cena jedn.=
roszt \' inwest I.Yii:\iji‘t‘:
Lp. Rodzaj rob6t llos6 robot Cena jedn, Koszty robot ;l:::t%::zﬂenle przyjetych
i iKosziy caikowite i.0 5500.00 10455.00
Calkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 10455.00
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Dodatkowe informacje: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj rabét Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Paliwo - gaz ziemny 78.80 m’frok 189.91
Oplaty state O, zlim-¢ 1211
Abonament Ab zifm-c a1
Gatkowite koszty eksploatacyjne
ziirok 444,55
Kwe=12:0p, + 12:Ab + 2B-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét Hosé robot Caiia jedi. Koszly robd ]"(J :::ta&:lienfe Preyjatych
1 Koszly calkowite 1.0 3250.00 3997.50
Caikowite kosziy inwesiycyjne Ky= zi 3997.50

Wielobranzowa modernizacja obiektu Kompleksu Golecin




BIURO USEUG TECHNICZNO INSTALACYJNYCH inz. Leszek tochynski
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Obliczenia optymalizacyjne kosztéw eksploatacyinych i inwestycyinych systemu oswietienia

Budynek p;c{)jektowany

Dodatkowe informacje: ...

Koszty eksploatacyine

Lp. Rodzaj robdt ZuZycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Energia elektryczna - produkcja ?
1 micszam 3862,63 KWh/rek 2317.58
Oplaly sltate O zifm-c 9.75
Abonament Ab ziim-c 15.99
Catkowite koszly ekspioatacyjne
ziirok 2626.49
Ky e=12:0, + 12-Ab + 2B-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robdét oS¢ robot Cena jedn. Koszty robdt :;::&?mnia przyjetych
1 Koszly calkowite 1.0 12500.00 15375.00
Calkowite koszty inwestycyjne K= zt 15375.00

Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Dodatkowe informacje: ...

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robot Zuzycis pathwa Jedn. Koszty Uwagl
Energia elektryczna - produkcja
1 o, 3862,63 kWhirok 2317.58
Oplaty stale O,, zlim-c 9.75
Abonament Ab zim-c 15.99
Calkowite koszty eksploatacyjne
zilrok 2626.49
K g=12:0n, + 12:-Ab + EB:Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
L Rodzaj rob6t llos¢ robét Cena jedn Koszty robot Uzesadrilenks przyjytych
p. £ ty kosztdw
1 Koszly calkowite 1.0 12500.00 15375.00
Calkowite koszty inwestycyjne K = zt 16375.00

Wie!abraniowa'hmdernizacja obie

ktu Kompleksu Golecin




BIURO USLUG TECHNICZNO INSTALACYJNYCH inz. Leszek tochynski
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

8) Wnioski koncowe

Zalozono wartosci wspdlczynnikéw przenikania ciepla przez przegrody hudowlane przezroczyste oraz
nieprzezrcczyste, kiothos¢ wymian oraz strumien objetosci powistrza nawiewanego na poziomie, umoczliwiaigeym
optymalizacje kosztow inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych. Przyjete wartosci sg zgodne z przepisami zawartymi w
Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz Polskim Normami.

Wyznaczony roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na potrzeby
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz o$wietlenia EP miesci sie w normie okres$lonej w Warunkach
Technicznych: EPop=130,11 < EPpa0i7=168,00. Oznacza to, Ze zaproponowane rozwigzanie z zastosowaniem
ogrzewania elekirycznego, wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej oraz elektrycznych podgrzewaczy wody

jest uzasadnione.

Wielobranzowa modernizafcija obieklu Komp!_éksu Golecin




WIELKOPOLSKA Za zirodnosgé kserokoyi,
OKREGOWA i Z oryminalem
1ZBA ’ data ﬁf’[)('f .}2(".’.’“..{.

INZYNIERGW podpis ........ /1 /4

BUDOWN!CTWA

OKREGOWA KOMIsIA KWAL]F[KACYJNA
sygn. akt WQj IB-OKK-SP-OOS4-468I20]6

Poznan, dnia 20 grudnia 2016 r.

36 poz. 817) w zwiq.zku zart, 5 u'staWy Prawo budowlane dnia 28 lipca 2005 r, o zmianie ustawy Prawo
udowlane oyaz 0 zmianie niektérych innych ustaw (Dz

warunki ; ) . U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze Zostaly spetnione
X1 W zakresie Przygotowanija Zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
Wynikiem bozytywnyin

decyzjy Okregowej Komisji Kwa]ifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan R
/Leszek Krzysztof Y.ochynski

inzynier )
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnja 22 maja 1967 r. w Pleszewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr e’widencyjny WKP/0407/PO0OS/16

do projektowania bez ograniczen
W specjalnogei instalacyjnej W zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
Cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i lcanalizacyjnych

« UZASADNIENIE ' o
W zwigzku Zuwzglednieniem w batodei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. ?dstquJf sig
" od uzasadnienja decyzji, Zakres nadanych uprawnie; budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ,
I Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego | hspektora Nadzory Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwe] izby samorzadu zalwodowcgo.
2,0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Rwalifikacyjnej Polskiej Izby Inz).lmeréw )
Budownictwa v Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
W terminie 14 dnj od daty jej doreczenia,

Przewodniczgcy o
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y 2

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

CTWh,
Mmoo

'




Na podstawie art,12 ust. | pkt 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Leszek Krzysztof Eochyriski

Jest upowazniony specjalnodci instalacyjnej* w zakresie sieci, instalacjj i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- pro;ektqwania, Sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objete; niniejszymi
Uprawnieniamj i Sprawowania nadzory autorskiego, :

- Sprawowania kontrolj technicznej utrzymania obiektdw budowlanych
bez ograniczen. :

samodzielnych funkcji technicznych w budownijctwie niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
. Wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne,

Na podstawig § 3 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do ‘projektowania bez ograniczen
stanowia podstawe do Sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w
specjalnodci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja;
" 1. Pan Leszek Krzysztof Eochysiski
63-300 Pleszew, ul. Paderewskiego 5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4, a/a
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Zaswiadczenje
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