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SPECYFIKACJA SPRZETU

WYMIAR

PIWNICA

1.ANEKS PORZADKOWY

Wykonanie z blach, ksztattownikéw i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 320) wg AISI
304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Korpus wykonany jako samonosna
konstrukcja, zamkniecia brzegdéw zamkniete ksztattownikami. Drzwi grubosci 20mm osadzone

roztadowanie termoséw

1.1 Szafa ze zlewem porzadkowym 500/500/2000 3098-U na nie wymagajacych konserwacji zawiasach z pionowym uchwytem na catej ich wysokosci,
zamkniecie magnetyczne.Wewnatrz znajduje sie potka przestawna gr 40mm, zlew
porzadkowy z komorg 370x340x150mm. Nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie
+/-15 mm
2.MAGAZYN
Szafa chtodnicza o pojemnosci 700 litréw z drzwiami przeszklonymi. Wymiary zewnetrzne
szafy 695x810x2020mm. Szafa chtodnicza z rusztami GN 2/1mm z wymuszonym obiegiem
Szafa chtodnicza 700! z drzwiami powietrza, z automatycznym odszranianiem i odparowaniem kondensatu, z regulacjg z
przeszklonymi, drzwi prawe, 5 AHK MNO70 wyswne"clacze'm cyfrowym. Agregat z kablle'm {wt\'/cqu. Centralne chtodzenie z zaworer?w
2.1 L. . 695/810/2020 rozpreznym i odptywem kondensatu. Higienicznie wykonane wnetrze z zaokraglonymi
rusztow i 5 prowadnic, zamek, 4 oov1l o . . .
X krawedziami i wyttaczang podtogg.Parownik umieszczony poza komorg chtodnicza. Agregat w
kotka z blokada formie monobloku umieszczony na gérze urzadzenia.W komplecie 5 rusztéow i 5
prowadnic.Urzadzenie wykonane w catosci ( wewnatrz i na zewnatrz ) ze stali
nierdzewnej.Strony widoczne szlifowane matowo.
22 Skrzynia mroZnicza rozsuwana, 1255/661/911 GTE 4102 Zuzycie energi 2kWh/24h, pojemnos¢ brutto 417I,uktad chtodzenia statyczny, materiat
’ pokrywy przeszklone, zamek, 4 kota z obudowy stal, materiat wnetrza aluminium, sterowanie mechaniczne
blokada
Pétki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320).Grubos¢ p6tki 30 mm wzmocnionej
2.3 Potka trzypoziomowa, nierdzewna 1600/400/1100 A3182.164 szynami z zamknietymi ceownikami z blachy o grubosci 1,0 mm. Z tytu rant wysokosci 30
mm. Ptynna regulacja wysokosci pétek, nie dopuszcza sie regulacji skokowej
Regat wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320).Grubos$¢ p6tki 30 mm z blachy o
2.4 Regat z 5 potkami statymi, 1100/400/2200 A7058 grubosci 1,0 mm.Stopki metalowe z regulacjg wysokosci 1I5mm. Obcigzenie przy
) nierdzewny réwnomiernym roztozeniu do 100kg. Nogi regatu z ksztattownikéw 30x30mm. Wzmocnione
elementem krzyzowym z tytu.
. . Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320). Blat wédzka z blachy 1,25mm, profili
Wdzek dwupoziomowy odktadczy na ) ; ) .
2.5 600/500/900 A6001 30x30mm, uchwyt skierowane do géry. Wdzek wyposazony w 4 kota skretne o @ 125 mm, w

tym dwa z hamulcem. Obcigzenie wdzka 150 kg/ m2.

3.KUCHNIA CATERINGOWA




3.1

Basen do mycia przyboréw z blatem
ociekowym po prawej dt80cm i
pétka, dodatkowy rant z prawe;j

1600/700/850

A3211

Wykonanie z blach, ksztattownikéw i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 320) wg AISI
304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci
minimum 1,5 mm. Standardowa grubos¢ blatéw 50 mm. Rant z tytu li prawej o wysokosci 50
mm. Szkielety — nosniki wykonane z profili kwadratowych (40x40x1,2). Szkielet wyposazony
w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +/- 15 mm. Wystep blatu z tytu 100
mm, z przodu 40 mm z kapinosem zapobiegajgcym podciekaniu. Komora o gtebokosci 300
mm z ostong, wyoblona higienicznie. Wyrdéb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do
wyréwnania potencjatow.

Bateria prysznicowa

ED-2C

Bateria prysznicowa sztorcowa, jednootworowa, ze spryskiwaczem i wylewk , 2 rodzaje wody,
Sprezyna stalowa z zewnetrzng powtokg epoksydowga w kolorze niebieskim, zawiera zawor
zwrotny

3.2

Pétka perforowana z rantami,
dwupoziomowa

800/400/600

A3181-P

Pétki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320).Grubos¢ p6tki 30 mm wzmocnionej
szynami z zamknietymi ceownikami z blachy o grubosci 1,0 mm. Z tytu rant wysokosci 30
mm. Ptynna regulacja wysokosci PERFOROWANYCH potek, nie dopuszcza sie regulacji
skokowej

33

Stét chtodniczy trzydwiowy, w kazdej
komorze 3 ruszty, ze zlewem nad
agregatem

1750/700/850

3900

Wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI 304 (ziarno 320) .Blat grubosci 50 mm z kapinosem z
przodu z blachy 1,5 mm z rantem 50 mm. Wysuniecie blatu z przodu i z tytu w stosunku do
korpusu po 20 mm. 3 moduty z drzwiami skrzydlowymi i z 3 parami prowadnic GN 1/1 oraz
trzema rusztami. Chlodzenie wymuszone z obiegiem powietrza. Drzwi samozamykajace sie.

Pojemnosé 1 modutu chlodniczego 120 |. Zakres regulacji temperatury + 2 do m+ 15 st.C.

Komora zlewowa 240x340x150mm

3.4

Stét z dwiema potkami i dodatkowym
rantem z prawej

1200/700/850

A3105

Wykonanie z blach, ksztattownikéw i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 320) wg AlSI
304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci
minimum 1,5 mm i podklejona materiatem wygtuszajgcym (samoprzylepng masg bitumiczng).

Standardowa grubos¢ blatéw 50 mm z kapinosem zapobiegajgcym podciekaniu wody. Rant

tylni i dodatkowy o wysokosci 50 mm. Szkielety — nosniki wykonane z profili kwadratowych

(40x40x1,2). Szkielet wyposazony w nogi regulowane z mozliwoscia regulacji w zakresie +/-

15 mm.

Woystep blatu z tytu 100 mm, z przodu 40 mm. Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny
do wyréwnania potencjatéw. Pétka o grubosci 40mm z blachy 1mm ze wzmocnieniem, réwna

dtugosci blatu.

3.5

Pélka dwupoziomowa

1200/300/600

A3181

Pétki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 (ziarno 320).Grubos¢ po6tki 30 mm wzmocnionej
szynami z zamknietymi ceownikami z blachy o grubosci 1,0 mm. Z tytu rant wysokosci 30
mm. Ptynna regulacja wysokosci pétek, nie dopuszcza sie regulacji skokowej

3.6

Frytownica jednokomora nastawna
8l z kranem

265/450/370

Roller Grill

zawor spustowy oleju, system "zimnej strefy", automatycznne filtrowanie oleju
specjalnie wyprofilowany zbiornik utatwia spuszczanie oleju, precyzyjna regulacja
temperatury, termostat bezpieczeristwa,kosze oraz pokrywy wyposazone w uchwyty odporne
na wysokie temperatury

3.7

Kuchnia z ptytg ceramiczng 4 polowa
na podstawie otwartej z potka

800/700/900

PCCT-78ET+S-78

Cata obudowa urzadzen wykonana ze stali nierdzewnej AlISI 304, ptyta gérna o grubosci 1,5
mm.Zaokraglone krawedzie utatwiajgce konserwacje. Teleskopowe nierdzewne ndézki. Ptyty
szybkogrzejne.




Piec konwekcyjno parowy 7xGn 1/1

Panel sterowania Manual,nawilzanie komory STEAM.Plus, maksymalna temperatura 260°C, 2

3.8 ) ) 860/940/957 UNOX predkosci wentylatora, pojemno$é: 7 x GN 1/1, odlegtoéé miedzy pétkami 67 mm
manualny, z prysznicem, drzwi prawe o .
oswietlenie halogenowe
Wykonanie z blach, ksztattownikéw i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 320) wg AISI
304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana.Szkielety — nosniki wykonane z profili
Podstawa pod piec z prowadnicami 860/680/672 3142 kwadratowych (40x40x1,2). Szkielet wyposazony w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji
w zakresie +/- 15 mm. Szkielet wyposazony w 2 przedziaty prowadnic GN 1/1. Pétka na dole o
grubosci 40mm wzmocniona od spodu szynami
Wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI 304 (ziarno 320). Korpus podpory filtrow z blach o
Okap z oswietleniem grubosci 1,25mm, uchwyty z blachy grubosci 2mm, poprzeczki wzmacniajace z
39 zintegrowanym, nawiewno- 2800/1200/400 WN-0Z ksztai_town_|kow 20x20, filtry labiryntowe z !:Jlach\_/ grubosalO.,SrTmT. Ofwne_tleme . .
fewn fluorescencyjne zintegrowane z dachem okapu w jednej ptaszczyznie,swietléwki w specjalnej
wywiewny szczelnej obudowie ostoniete szybg mleczng VSG, wigcznik oswietlenia na okapie, stopien
ochrony IP55
Wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI 304.(ziarno 320) Wymiary komory umywalki
3.10 Umywalka do rak 450/380/180 A7067.100 340x240x150 mm, na obrzezu zamontowana jedna bateria z mieszaczem. Posiada ostone
komory
Wykonanie z blach, ksztattownikéw i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 320) wg AISI
304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci
Szafka z drzwiami suwanymi minimum 1,5 mm i podklejona materiatem wygtuszajgcym (samoprzylepng masg bitumiczng).
. Standardowa grubos¢ blatéw 50 mm z kapinosem zapobiegajgcym podciekaniu wody. Rant z
dodatkowo rant lewy i prawy, wystep . L i
3.11 . , 1850/700/900 A3020 tylni o wysokosci 50 mm. Podstawa stotu wykonana z profili kwadratowych (40x40x1,2) z
blatu 65cm z prawej na lodéwke s - .
mozliwoscig regulacji w zakresie +/- 15 mm. Wystep blatu z tytu 100 mm, z przodu 40 mm.
podreczng Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw. Pétka przestawna
w szafce grubosci 30mm z blachy 1mm ze wzmocnieniem.Dno szafki grubosci 40mm. Drzwi
szafki wykonane z blachy grubosci 0,8mm suwane na rolkach z fozyskami kulowymi.
, Obudowa ze stali szlachetnej, odszranianie automatyczne,sterowanie elektroniczne, wskaznik
3.12 Lodéwka podblatowa 1411 600/615/830 FKUv 1660 : " Y e e
temperatury zewnetrzny cyfrowy, 4 pétki, samodomykane drzwi, pojemnos¢ brutto 141|
i Wykonanie z blach, ksztattownikéw i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 320) wg AlSI
3.13 Nadstawka dwupoziomowa z 1830/350/700 A3187 y kéw i profili n y yeh ( ) wg
oéwietleniem 304.Potki o grubosci 80mm z blachy 1Imm
Selektor kwarcowych przewodéw, 15’ czasomierz z pozycjg blokady do nieustannego uzytku,
3.14 Opiekacz 640/380/330 Roller Grill Swiatto kontrolne i wyjmowanym uchwytem. Dostarczany z kratkg ochronng na kwarcowe

przewody




3.15

Szafka otwarta z pétka, z blokiem 3
szuflad, dodatkowo rant lewy

1300/700/850

A3020+A32

Wykonanie z blach, ksztattownikéw i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 320) wg AlSI
304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci
minimum 1,5 mm i podklejona materiatem wygtuszajagcym (samoprzylepng masg bitumiczng).
Standardowa grubos¢ blatéw 50 mm z kapinosem zapobiegajgcym podciekaniu wody. Rant z

tylni i dodatkowe o wysokosci 50 mm. Podstawa stotu wykonana z profili kwadratowych
(40x40x1,2) z mozliwoscig regulacji w zakresie +/- 15 mm. Wystep blatu z tytu 100 mm, z
przodu 40 mm. Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatow.
Pétka przestawna w szafce grubosci 30mm z blachy 1mm ze wzmocnieniem.Dno szafki
grubosci 40mm. Szuflady na teleskopowych prowadnicach o wym wewnetrzynm
305x520x200mm

4. ZMYWALNIA

4.1

Stét ze zlewem i miejscem na dwie
zmywarki podblatowe, dodatkowo
rant lewy

2200/700/900

A3221

Wykonanie z blach, ksztattownikéw i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 320) wg AISI
304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci
minimum 1,5 mm i podklejona materiatem wygtuszajgcym (samoprzylepng masg bitumiczng).
Standardowa grubos¢ blatéw 50 mm z kapinosem zapobiegajgcym podciekaniu wody. Rant z
tylni i dodatkowy o wysokosci 50 mm. Szkielety — nos$niki wykonane z profili kwadratowych
(40x40x1,2). Szkielet wyposazony w nogi regulowane z mozliwoscig regulacji w zakresie +/-
15 mm.

Woystep blatu z tytu 100 mm, z przodu 40 mm. Wyrdb wyposazony w bolec ekwipotencjalny
do wyréwnania potencjatéw. Pétka o grubosci 40mm z blachy 1mm ze wzmocnieniem, réwna
dtugosci blatu. Komora zlewowa 500x500x250mm z zagtebieniem odptywowym wokot,
zaopatrzona w baterie sztorcowg

Bateria prysznicowa

ED-2C

Bateria prysznicowa sztorcowa, jednootworowa, ze spryskiwaczem i wylewk , 2 rodzaje wody,
Sprezyna stalowa z zewnetrzng powtokg epoksydowa w kolorze niebieskim, zawiera zawér
zZwrotny

4.2

Zmywarka podblatowa do mycia
szkta oraz naczyn

600/600/820

NT-50T/P

wykonanie nierdzewne, budowa dwuptaszczowa, dozownik srodka myjgcego i ptuczacego
sterowany czasowo, sterowanie elektroniczne, termostop, kontrolki pracy i grzania,
informacja o temperaturze bojlera i wanny, ruchome ramiona goérne i dolne, regulowany
termostat bojlera, ttoczona wanna, maksymalna wysokos¢ szklanki - 355 mm, talerza - 370
mm, wymiary kosza: 50 x 50 cm, kosze w zestawie: 1x uniwersalny,1x na talerze, 1x koszyk na
sztudéce

4.3

Szafa przelotowa z drzwiami
skrzydtowymi

800/800/2000

A3093

Wykonanie z blach, ksztattownikdw i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 320) wg AlSI
304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Nogi z mozliwoscig regulacji w zakresie +/- 15
mm. Wyréb wyposazony w bolec ekwipotencjalny do wyréwnania potencjatéw.Wewnatrz
dwie potki regulowane co 50mm o grubosci 40mmijedna stata, korpus z blachy grubosci Imm.
Drzwi grubosci 20mm z blachy grubosci Imm. Pionowy uchwyt na catej wysokosci drzwi
wygiety z blachy.

4.4

Pétka dwupoziomowa

1100/300/600

A3181

P&tki wykonane ze stali nierdzewnej AlISI 304 (ziarno 320).Grubos$¢ pétki 30 mm wzmocnionej
szynami z zamknietymi ceownikami z blachy o grubosci 1,0 mm. Z tytu rant wysokosci 30
mm. Ptynna regulacja wysokosci pétek, nie dopuszcza sie regulacji skokowej




4.5

Okap z oswietleniem zintegrowanym

1400/900/400

WK15

Wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI 304 (ziarno 320). Korpus podpory filtrow z blach o
grubosci 1,25mm, uchwyty z blachy grubosci 2mm, poprzeczki wzmacniajace z
ksztattownikéw 20x20, filtry labiryntowe z blachy grubosci 0,8mm. Oswietlenie

fluorescencyjne zintegrowane z dachem okapu w jednej ptaszczyznie,swietlowki w specjalnej
szczelnej obudowie ostoniete szybg mleczng VSG, wigcznik oswietlenia na okapie, stopien
ochrony IP55

4.6

Parapet zdawczy nierdzewny

800/400/50

AO1

Wykonanie z blach, ksztattownikdw i profili nierdzewnych szlifowanych (ziarno 320) wg AlSI
304. Konstrukcja wyrobu spawano-zgrzewana. Ptyta wierzchnia wykonana z blachy o grubosci
minimum 1,5 mm i podklejona materiatem wygtuszajagcym (samoprzylepng masg bitumiczng).

Standardowa grubos¢ blatéw 50 mm z kapinosem zapobiegajacym podciekaniu wody.

4.7

Umywalka do rak

450/380/180

A7067.100

Wykonanie ze stali nierdzewnej AlISI 304.(ziarno 320) Wymiary komory umywalki
340x240x150 mm, na obrzezu zamontowana jedna bateria z mieszaczem. Posiada ostone
komory

5.BAR

5.1

Witryna chtodnicza ekspozycyjna z
panele dekoracyjnym INNOVA

1000/850/1100

INN100.110

Agregat chtodniczy wewnetrzny, chtodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem
innowacyjny system wysuwny frontu z elektromagnetyczng blokada, elementy drewniane
zewnetrzne — mozliwos$¢ wyboru koloru (wzornik IGLOO),blat gérny drewniany — mozliwos$¢
wyboru koloru (wzornik IGLOO), stelaz wewnetrzny malowany proszkowo - mozliwos$¢
wyboru koloru (wzornik IGLOO), dolna p6tka wewnetrzna z blachy nierdzewnej,

3 potki ekspozycyjne szklane na stelazu z regulacjg wysokosci oraz kata zawieszenia,
tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych, cokét frontowy z blachy nierdzewne;j
korpus i oblachowanie podstawy od strony obstugi w kolorze czarnym, o$wietlenie LED
wewnetrzne gorne i w ramie frontowej, automatyczne odparowanie kondensatu,
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyswietlaczem (IGLOO),
alarm dzwiekowy informujacy o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy
wentylatora

5.2

Kostkarka 21kg/doba

355/404/590

BREMA

tworzenie kostek metoda natryskowg,posiada zasobnik na 16d, izolowane $cianki,wymagane
podfgczenie do wody i odptywu, obudowa z tworzywa ABS, odptyw grawitacyjny, ilos¢
czynnika chtodniczego:R404a / 155 g

53

Zlew do zabudowy

405/465/149

AIFO

Wykonany ze stali kwasoodpornej AlSI-304 elektropolerowane

5.4

Szafa chtodnicza barowa

900/535/870

STALGAST

obudowa malowana proszkowo (czarna), przeszklone drzwi, oswietlenie komory, wymuszony
obieg powietrza, elektroniczny sterownik z wyswietlaczem temperatury
automatyczne odszranianie, automatyczne odparowanie skroplin, samodomykajace sie drzwi
z blokada otwartych drzwi, 4 pétki w komplecie, czynnik chtodniczy R134a 130g




5.5

Ekspres do kawy automatyczny z
miynkiem

302/450/370

HENDI

— Mozliwos¢ zaprogramowania réznych napojéw: espresso,
lungo, cappuccino, latte, goragce mleko, gorace spienione mleko
— Cyfrowy wyswietlacz funkcji, komend, btedéw
— Wbudowany miynek z regulacjg stopnia mielenia kawy
— Whbudowany pojemnik na kawe ziarnistg: 250 g
— Mozliwos¢ korzystania z kawy juz zmielonej
— Wbudowany pojemnik na $wiezg wode: 1,8 |
— Ruchoma wylewka do filizanek h= 80-115 mm
— Regulowana moc kawy: 7-14 g/porcja
— Regulowana wolumetrycznie pojemno$é napojéw: 25-240 ml
— Czasowa regulacja porcji pary: 3-120 sekund
— Pojemnik na fusy: 15 porcji
— Licznik poszczegdlnych rodzajéw napojéw i fgczny
— Automatyczny program myjacy
— Pompa wibracyjna: 19 bar
— Przewdd elektryczny: 1,5 m
— Pojemnik na mleko 600 ml w zestawie

\Miaga:- 11 C Lo

5.6

Zabudowa barowa stolarska, wedle
proj. Wnetrz

dt ok.

5.7

Umywalka do rak

450/380/180

A7067.100

Wykonanie ze stali nierdzewnej AlSI 304.(ziarno 320) Wymiary komory umywalki
340x240x150 mm, na obrzezu zamontowana jedna bateria z mieszaczem. Posiada ostone
komory

6.WYPOSAZENIE DYNAMICZNE

6.1

Kuchenka mikrofalowa

490/637/405

775019

Sterowanie elektroniczne, 3 poziomy mocy, mozliwos$¢é zapamietania 10 programéw w 3
krokach i 10 programoéw w 1 kroku, blokada przed dzieémi, pojemnos$¢ komory 30 litrow.

6.2

Lampa owadobdjcza z wktadem
wyfapujacym owady

475/65/300

692115

Lampa Uv bezodpryskowa, cicha praca bez wydzielania zapachéw, wyjmowana dolna taca,
zasieg dziatania 30m

6.3

waga stotowa 15kg

260/287/137

SW-1 Plus CR 10

Waga jest dwudziatkowa, posiada funkcje ZERO, TARA, liczenie sztuk, limity wagowe, szalke z
tworzywa oraz ze stali nierdzewnej. Wbudowane 2 duze wyswietlacze LCD. W zestawie
zasilacz stabilizowany, 6 baterii R20 (typ D) oraz plastykowa ostonka. Czas pracy na bateriach
alkalicznych do 1000h. Waga posiada funkcje oszczedzania energii. Port RS232 do
komunikacji z kasg lub komputerem

UWAGI:

Wybrany dostawca sprzetu zobowigzany jest do inwentaryzacji i dopasowania zaprojektowanych urzadzen oraz mebli do stanu
istniejgcego.




