
plac zabaw

7+1sp

Studzienka wodomierzowa

wg. odrębnego opracowania

PEØ63x5,8istn. szafka gazowa do wymiany

z gazomierzem G25 i rejestratorem

reduktorem ciśnienia do 40m3/h

oraz zaworem odcinającym

PVCØ160 i=1,5%

L=13,15m

PVCØ160 i=1,5%

L=2,60m

PVCØ160 i=1,5%

L=4,10m

Separator tłuszczów

roślinnych i zwierzęcych

o wydajności 5 l/s

Przyłącze wg.

odrębnego opracowani

PVCØ160 i=1,5%

L=1,70m

PVCØ160 i=1,5%

L=2,00m
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mgr inż. Ryszard Kaźmierczak UPRAWNIENIA NR 7131/169/P/2002
UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI
I INSTALACJI I URZĄDZEŃ: WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

mgr inż. Dariusz Zdunek UPRAWNIENIA NR WKP/0169/PWOS/16
UPRAWNIENIA W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI
I INSTALACJI I URZĄDZEŃ: WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
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zbiornik bezodpływowy retencyjny

o pojemności czynnej ~79,5m3

KD-1 Ø425

~88,75/87,75

PCW Ø200 i=0,5% L=18,9m

KD-2 Ø425

~88,90/87,65

PCW Ø200 i=0,5% L=15,8m

KD-3 Ø425

~89,20/87,57

KD-4 Ø425

~89,10/87,46

PCW Ø200 i=0,5% L=21,2m

PCW Ø200 i=0,5% L=14,0m

KD-5 Ø425

~89,00/87,39

PCW Ø200 i=0,5% L=10,9m

wlot na rzednej 87,33

PCW Ø200 i=0,5% L=25,5m

KD-6 Ø425

~88,70/87,70

KD-7 Ø425

~88,60/87,57

KD-8 Ø425

~88,80/87,35

PCW Ø200 i=1,0% L=21,7m

wlot na rzednej 87,33

WD-1 Ø500

WD-2 Ø500

WD-3 Ø500


