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projektant: mgr inz. arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)

upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
arch. arch. Zbigniew Michnowicz, Karolina Skalska, Marcin Durski
sprawdzajacy: mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz

upr. nr ewid. 365/PW/94 - uprawnienia budowlane bez ograniczen
do projektowania w specjalnosci architektura

projektant: mgr inz. Joanna Maria Klinga

upr. nr WKP/0264/P00K/13 - uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

sprawdzajacy: mgr inz. Jan Drzewiecki

upr. nr 83/PW/94 - uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

projektant: mgr inz. Ryszard Kazmierczak

upr. nr #131/169/P/2002 - uprawnienia w specjalnoSci instalacyjnej

w zakresie sieci i instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Zdunek

upr. nr WKP/0169/PW0S/16 - uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

projektant: mgr inz. Hanna Kowalewska

upr. nr 302/84/Pw - uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

sprawdzajacy: mgr inz. Marek Piwarski

upr. nr 180/88/Pw - uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

projektant: inz. Ireneusz Berger

upr. nr 0562/97/U - uprawnienia do projektowania specjalnosciach inst.

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
sprawdzajacy: inz. Zbigniew Aniota

upr. nr 0277/96/U - uprawnienia do projektowania i kierowania robotami bud.

w spegjalnosciach inst. w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca
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K01 Rzut fundamentéw 1:100
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1. DANE OGOLNE
1.1.  Obiekt budowlany
PRZEDSZKOLE NR 121 W POZNANIU

1.2.  Zadanie inwestycyjne
ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA O DODATKOWE TRZY ODDZIALY - PRZEDSZKOLE NR 121
Rozbudowa budynku ustugowego oraz przebudowa i remont.

1.3.  Adres obiektu budowlanego
60-463 Poznan, ul. Biskupinska 65; obreb 25 Strzeszyn, arkusz 06, dz. nr 4/624,

1.4.  Zakres opracowania
PROJEKT BUDOWLANY

1.5. Inwestor
Przedszkole nr 121
ul. Biskupinska 65, 60-463 Poznarn

1.6.  Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Decyzja lokalizacji celu publicznego.

— Mapa do celéw projektowych 1:500

— Wskazania do realizacji opracowane przez Zamawiajacego

— Uzgodnienia z Zamawiajacym

— Wizja lokalna

— Obowigzujace i wskazane przepisy i normy budowlane

— Uzgodnienia z rzeczoznawcami d.s. ochrony przeciwpozarowej i sanitarno epidemiologiczne;

1.7.  Jednostka projektowa

MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI
61-501 Poznan, ul. Dabrowki 2/4



PRZEDSZKOLE NR 121
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1.8.  Zespdtautorski

projektant:

mgr inz. arch. Piotr Staszewski (gt. projektant)

upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

arch. Zbigniew Michnowicz
arch. Karolina Skalska
Marcin Durski

sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz
upr. nr 365/PW/94 - uprawnienia w zakresie architektury bez ograniczen
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2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

21.  Przedmiot inwestycji

Rozbudowa budynku ustugowego oraz przebudowa i remont

Inwestycja zlokalizowana na czesci dziatki nr 4/624 o powierzchni 3040 mz2.

Wiasciciel dziatki: Miasto Poznan.

Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentaciji projektowej i realizacje budynku wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, dojazdami, dojSciami, instalacjami zewnetrznymi w zakresie niezbednym do prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

2.2.  Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.21. Uksztaftowanie terenu.

Teren ptaski, w zakresie rzednych: od 88,72 - 89,00m n.p.m.

2.2.2. Istniejace budynki i urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem
Budynek przedszkola i budynek gospodarczy

2.2.3. Zielen.

Na terenie inwestycji wystepuje zielen niska urzadzona, drzewostan wysoki
2.24. Uzbrojenie terenu i wjazdy.

Teren uzbrojony, budynek wyposazony w przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe,
energetyczne, teletechniczne.

2.2.5. Ogrodzenie

Teren ogrodzony - ogrodzenie stalowe przestowe i siatkowe.

2.26. Dojscia i dojazdy

Istniejace wjazdy na dziatke z ulicy Krajenieckiej

2.2.7. Miejsca gromadzenia odpadow statych.

Istniejace miejsce na kontenery do gromadzenia odpadow statych.

2.3.  Projektowane zagospodarowania terenu

2.31. Projektowane budynki i urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem

Przedszkole pieciodziatowe.

Planuije sie realizacje inwestycji w dwoch etapach:

Etap | - Zaniechano zmiany sposobu uzytkowania czesci mieszkalnej z kottownig na funkcje ustugowg ze
wzgledu na brak mozliwo$ci technicznych dostosowania pomieszczer do wymaganej funkcji oraz
wystepujace réznice poziomdw. Cze$¢ mieszkalna z kottownig zostanie rozebrana. W pierwszym etapie
planuje sie rozbudowe o budynek trzykondygnacyjny z czterema oddziatami przedszkolnymi, zapleczem
kuchennym, socjalno sanitarnym i technicznym. Przebudowa wolnostojgcego budynku gospodarczego.
Etap Il — przebudowa istniejacej czesci jednodziatowej z zapleczem administracyjnym i socjalno
sanitarnym.

2.3.2. Zielen.

Planuje sie nasadzenia drzew wysokich i krzewdw oraz urzadzenie trawnikow.

2.3.3. Uzbrojenie terenu i wjazdy.

Dla obiektu uzyskano nastepujgce warunki techniczne przytaczenia:

— warunki techniczne przebudowy przytacza wodociggowego wydane przez Aquanet. Planuje sie
przebudowe istniejacego przytacza,

— warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Aquanet — wpigcie
instalacji do istniejacego przytacza
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— warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Aquanet. —Planuje sie
lokalizacje zbiornika bezodptywowego do gromadzenia wéd opadowych z powierzchni dachéw i drog
dojazdowych i zagospodarowanie wody na ternie inwestycji do podlewania zieleni i rozsgczanie
powierzchniowe. Na parkingach wykonana zostanie nawierzchnia przepuszczalna, wody opadowe nie
bedg odprowadzane do systemu k.d. Wody opadowe zostang zagospodarowane na terenach zielonych.
— warunki przytaczeniowe do sieci gazowej — operator PSG w Poznaniu - planuje sie przebudowe
wewnetrznej instalacji gazowej, zrodto ciepta kotty gazowe zlokalizowane w nowoprojektowanej kottowni.
— Warunki techniczne przytaczenia do sieci energetycznej wydane przez Enea Operator. Przebudowa
istniejacego przytacza.

2.34. Ogrodzenie

Remont istniejgcego ogrodzenia.

Projektowane fragmenty - ogrodzenie z przeset prefabrykowanych stalowych, zgrzewanych, powlekanych
ze stupkami stalowymi ocynkowanymi, powlekanymi kolor grafitowy — wysokos¢ 1,5m, przesto 2,5m —
systemowe. Bramy i furtki systemowe.

2.3.5. Dojscia i dojazdy

Gtowne wejscia (dojscia do budynkdw) oraz dwa istniejace wjazdy od strony ul. Krajenieckiej.

Planuje sie wykorzystanie istniejacego utwardzonego wjazdu na dziatke. Nie zmienia sie parametrow
Zjazdu. Istniejacy wjazd jest takze wjazdem dla samochodow strazy pozarnej. Istniejgca nawierzchnia
utwardzona spetnia warunki nosnosci dla drég i dojazdéw pozarowych (no$nos¢ 100kN / 0$)

Drugi istniejacy utwardzony zjazd z ul. Krajenieckiej nie bedzie wykorzystywany jako wjazd na dziatke.
2.3.6. Miejsca postojowe (stanowiska dla samochoddw osobowych)

Zapotrzebowanie na miejsca postojowe wg zapiséw decyzji lokalizacji celu publicznego:

Na kazde 100 miejsc przedszkolnych nalezy zapewni¢ 6 miejsc parkingowych

W przedszkolu planuje sie 125 miejsc przedszkolnych.

— Wymagana i zapewniona iloS¢ miejsc parkingowych — 6*1,25=7,25; przyjeto 8 miejsc parkingowych dla
samochodow osobowych w tym jedno dla pojazdow 0sdb niepetnosprawnych na terenie inwestyciji.

2.3.7. Nawierzchnie i uksztattowanie terenu

Ciagi piesze:

— W ramach planowanej inwestycji planuje budowe nowych nawierzchni stanowigcych dojscia do
budynku, przejscia wokot budynku - ptyty chodnikowe betonowe / kostka betonowa.

— Droga (dojazd) pozarowa nosnos¢ 100kN, nachylenie do 5% i drogi dojazdowe / manewrowe - utozenie
kostki betonowej gr.8cm wraz z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

— Miejsca postojowe - utozenie kostki betonowej gr.8cm azurowej wraz z wypetnieniem zwirem drobnym
Uwaga:

Wszystkie wejscia do budynku zaprojektowac i wykonac bezprogowo, dostepno$¢ budynku z poziomu
terenu dla 0sob niepetnosprawnych.

2.38. Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu rownomierne, min. 10Ix. Stupy o$wietleniowe 4- lub 6-cio metrowe cylindryczne proste
na prefabrykowanych fundamentach, wzdtuz dojs¢ i chodnikéw oraz na budynku. Zastosowac¢ oprawy
oswietleniowe LED. Lokalizacja wg PZT i projektu instalacji elektrycznych.

2.3.9. Wyposazenie / mata architektura
(wg czesci rysunkowej - rys. nr PZT-01)
— Lawki:

na terenie inwestycji zlokalizowac tawki - siedzisko drewniane na konstrukcji z rury stalowe;.
— Kosze na $mieci:



PRZEDSZKOLE NR 121
60-463 Poznan, ul. Biskupifiska 65; dz. nr 4/624, arkusz 06, obreb 25, Strzeszyn

w strefach wejscia zainstalowac¢ kosze na $mieci.

2.3.10.  Miejsce gromadzenia odpaddw.

Lokalizuje sie wydzielone miejsce na kontenery do gromadzenia odpaddw statych i zbiorki selektywnej.
Lokalizacja na rysunku PZT.

2.3.11.  Inne elementy zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu wykonac¢ nalezy w sposob umozliwiajacy swobodne poruszanie si¢ osobom
na wozkach inwalidzkich. Wszelkie rdznice poziomdw wyrobi¢ nalezy spadkami i pochylniami.

24.  Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu.

POWIERZCHNIA DZIALKI, terenu inwestycji — czeS¢ dz. nr 4/624 3040 m?
powierzchnia zabudowy — budynek przedszkola 786,15 m2
powierzchnia zabudowy — budynek gospodarczy 75,66 m2
RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY 28,3% | 861,81 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA 28,6% | 869,25 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 43,1 % | 1308,94 m?
ilos¢ stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych + pojazddw oséb niepetnosprawnych 7+1

BUDYNKI / CZESCI ISTNIEJACE

RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY 312,47+75,66 | 388,13 m2
RAZEM POWIERZCHNIA CALKOWITA 312,47+75,66 | 388,13 m2
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 212,56+53,97 | 266,53 m?
liczba kondygnacji 1
wysoko$¢ budynku 43m

BUDYNEK — ROZBUDOWA / NOWOPROJEKTOWANY

RAZEM POWIERZCHNIA ZABUDOWY 479,85 m2
RAZEM POWIERZCHNIA CALKOWITA 859,43 m2
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA 518,24 m2
liczba kondygnacii 2+1
wysoko$¢ budynku 10,80 m

2.5.  Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

2.6.  Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego.
Teren nie znajduje sie w obrebie terendw eksploataciji gbrnicze;

2.7.  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Nie jest wymagane uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na przedsigwziecie.
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— zabrania sie sktadowania na terenie poses;ji szkodliwych substancji chemicznych, mogacych przenika¢
do gruntu i powodowac zanieczyszczenie wod podskornych, jak réwniez palenia wszelkich odpadow.

— Inwestor ureguluje sposéb postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami

— Inwestor zobowigzany jest do podpisania uméw z odbiorcami (posiadajacymi odpowiednie zezwolenia)
Sciekow socjalno bytowych oraz poszczegdinych rodzajow odpadow

— nieruchomos¢, na ktorej bedzie prowadzona inwestycja nalezy wyposazy¢ w pojemniki do gromadzenia
odpadow

— przyjete w projekcie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujg dotrzymanie
standardow jakosci Srodowiska poza terenem inwestycji

Inwestor zobowigzany jest dokonywac systematycznej konserwacji i przegladow eksploatacyjnych
urzadzen oczyszczajacych

2.8.  Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.
Nie wystepuja.

2.9.  Spetnienie zapiséw DECYZJI LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

p.I1.1.1 - linia zabudowy

— Obowigzujaca 7m od ul. Biskupiniskiej — zlokalizowano zgodnie z decyzjg; pokazano na PZT-01
— Od ul. Karajenieckiej linia nieprzekraczalna zabudowy 5m od granicy —21,7m oznaczono na PZT-01
p.ll.1.2 — powierzchnia zabudowy 861,81m2 = 28,6% <42%

p.I1.1.3.- szeroko$¢ elewaciji frontowej od ul. Krajenieckiej — 33,05m < 37m

p.Il.1.4.- wysoko$¢ gornej krawedzi attyki elewacji frontowej — 10,6m <12m

p.Il.1.5.- geometria dachu — ptaski nachylenie maks. 3%

p.I1.2.1.- liczba miejsc postojowych — 8 w tym jedno dla 0séb niepetnosprawnych

p.lll.1.- Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko

p.lIl.2.- 4 - nie dotyczy

p. IV.1.- obstuga komunikacyjna - istniejacym wjazdem — bez zmian

p.IV.2 - 7 - na dotychczasowych zasadach, przebudowa przytaczy i instalacji zgodnie z warunkami
technicznymi przytaczenia.

2.10.  Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

ODLEGLOSC OD GRANIC DZIALEK SASIEDNICH | BUDYNKOW SADSIEDNICH

Odlegtos¢ od granic:

Najmniejsza odlegtos¢ od granicy z sasiednig dziatkg pasem drogowym — 7m od granicy z ul. Biskupinskg
Najmniejsza odlegtos¢ miedzy budynkami:

— od budynku mieszkalnego na dz. nr: 6/139, 6/138 > 24m — wobec min. wymaganej 8m, od granicy
dziatki 21m wobec wymaganej min. 4,0m,

— od budynku mieszkalnego na dz. nr: 4/623 > 70m — wobec min. wymaganej 8m, od granicy dziatki — w
granicy — $ciana oddzielenia pozarowego

Warunek uwaza si¢ za spetniony.

podstawa prawna:
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Dziat ll. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej

Rozdziat 1. Usytuowanie budynku

§12

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

Rozdziat 7 Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczerstwo pozarowe

§ 271, 272

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami)
Art. 43. Zasady usytuowania obiektow budowlanych przy drogach

Dz.U.2015.0.460 t.. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

PRZESLANIANIE / OSWIETLENIE

Wysoko$¢ budynku:

maksymalna wysoko$¢ budynku wynosi 10,8m

Odlegtosci do najblizszego budynku sasiedniego (na dz. nr 4/623) wynosi 73 m >10,8m.

Projektowany budynek nie przestania sasiednich obiektow. Warunek uwaza sie za spetniony.

podstawa prawna:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej

Rozdziat 1. Usytuowanie budynku

§13

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami)

OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE

Projektowane budynki zlokalizowane sg na pétnoc od sasiednich budynkéw mieszkalnych, a odlegtos¢ od
budynkéw jest duzo wieksza od wysokoSci przestaniania - nie wystepuje zacienianie budynkéw na dziatce
44/42, 44/43.

Planowana inwestycja nie ogranicza wymaganego nastonecznienia dla pomieszczen w budynkach
znajdujacych sie na sasiednich dziatkach. W wymaganych dniach oraz godzinach budynek nie zacienia
sgsiednich budynkéw. Warunek uwaza sig za spetniony.

podstawa prawna:

Dziat lll. Budynki i pomieszczenia

Rozdziat 2. Oswietlenie i nastonecznienie

§ 60

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami)

MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych: >6m od granicy z sasiednig
dziatkg budowlang wobec min. wymaganej 6m oraz >10,0m od okien pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi(...) Warunek uwaza sig¢ za spetniony.

podstawa prawna:


http://www.arslege.pl/ustawa-o-drogach-publicznych/k95/a15820/
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Dziat ll. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej

Rozdziat 3. Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych.

§19

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami)

MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Odlegtos¢ miejsca gromadzenia odpadow statych: 5m od granicy z sasiednig dziatkg wobec min.
wymaganej 3m oraz > 20m od okien i drzwi na pobyt ludzi wobec min. wymaganej 10m. Warunek uwaza
sie za spetniony.

podstawa prawna:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej

Rozdziaf 4. Miejsca gromadzenia odpadéw stafych.

§22

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami)

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach obejmujacych teren inwestyc;ji.
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3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

3.1. Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek przedszkola jest budynkiem wolnostojgcym, trzykondygnacyjnym (trzecia
kondygnacja — wyjscie na taras dachowy), nie podpiwniczonymi, zaprojektowany w technologii tradycyjne;.
Budynek gospodarczy istniejacy, parterowy, niepodpiwniczony.

3.2.  Ogolne wtasnosci funkcjonalno uzytkowe

Planuje sie rozbudowe istniejgcego dwuoddziatowego przedszkola. Docelowo budynek bedzie
przedszkolem pieciooddziatowym z zapleczem kuchennym, administracyjnym, socjalno — sanitarnym i
pomieszczeniami technicznymi. Inwestycja realizowana bedzie w dwéch etapach.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy przebudowaé media i umozliwi¢ funkcjonowanie istniejace;
czesci podczas prowadzenia prac budowlanych pierwszego etapu.

Etap | - wyburzenie istniejacej cze$ci mieszkalnej z kotlownig, budowa nowej czesci — przedszkole
czterooddziatowe z zapleczem kuchennym, socjalno sanitarnym i pomieszczeniami technicznymi.
Przebudowa budynku gospodarczego.

Etap Il — Przebudowa i remont istniejacej cze$ci — urzadzenie jednego oddziatu z cze$cig administracyjng i
socjalno sanitarng oraz potaczenie funkcjonalne ze zrealizowanym budynkiem.

3.3.  Przeznaczenie obiektu
Przedszkole pieciooddziatowe.

3.4.  Forma architektoniczna.

Budynki na planie litery L — do budynku istniejgcego jednokondygnacyjnego dobudowany zostanie budynek
trzykondygnacyjny prostopadle od szczytu po stronie pdtnocno — wschodniej. Na dachu budynku
dwukondygnacyjnego zlokalizowany zostanie taras przeznaczony do celéw edukacyjnych- wejscie z klatki
schodowej i windg osobowa.

3.5.  Charakterystyczne parametry

BUDYNEK PRZEDSZKOLA PO ROZBUDOWIE

powierzchnia catkowita 1171,90 m2
powierzchnia konstrukcii 180,18 m2
powierzchnia kondygnacji netto 991,72 m2
powierzchnia uzytkowa 730,80 m2
powierzchnia ruchu 242,02 m2
powierzchnia ustugowa / techniczna 18,90 m2
kubatura brutto 4140,00 m3

BUDYNEK ISTNIEJACY GOSPODARCZY
powierzchnia catkowita 75,66 m2

powierzchnia konstrukcji 21,69 m2
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powierzchnia kondygnacji netto 53,97 m2
powierzchnia uzytkowa 93,97 m2
kubatura brutto 264,00 m3

3.6.  Zestawienie powierzchni.
szczegblowy wykaz pomieszczen przedstawiono na rys. nr A-01,A-02,

3.7.  Dostepno$c¢ dla osob niepetnosprawnych.

Pomieszczenia, w ktérych moze przebywac osoba niepetnosprawna dostosowane zostaty do potrzeb osob
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich i 0 ograniczonej zdolno$ci ruchowe;j.

Wszystkie przejécia, drzwi i dojcia nalezy wykona¢ bezprogowo — projektuje sie zniwelowac roznice
miedzy chodnikiem, a poziomem posadzki parteru budynku poprzez podniesienie poziomu chodnika
zewnetrznego. Budynek wyposazony w winde do obstugi osob niepetnosprawnych oraz toalety dla oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

3.8.  Elementy konstrukcyjno-budowlane.
elementy konstrukcyjne — wg czeSci konstrukcyjnej opracowania

3.8.1. Fundamenty
— fawy i stopy Zelbetowe.
doktadny opis fundamentéw w czesci konstrukcyjnej

3.8.2. Sciany fundamentowe

Monolityczne zelbetowe grubosci 25¢cm i murowane z bloczkdw betonowych gr. 25¢cm. Ocieplenie $cian
zewnetrznych fundamentowych ptytami ze styropianu ekstradowanego gr. 12/ 16cm A=0,036W/m2K
gtebokosci minimum -1,0m ponizej poziomu terenu. Cokoty budynku, bedace w wigkszosci
przedtuzeniem $cian fundamentowych ocieplone i wykonczone zewnetrznie tak jak Sciana powyzej

lub tynkiem mozaikowym.

3.8.3. Sciany zewnetrzne
Murowana z bloczkéw z betonu komérkowego lub bloczkdéw wapienno-piaskowych o gr. 24 cm na zaprawie
klejowej w uktadzie warstw (od srodka):
— tynk wewnetrzny gipsowy maszynowy z gtadzig gipsowa wykonczeniowg,
(w pomieszczeniach mokrych tynki mineralne cementowo — wapienne)
— Sciana konstrukcyjna murowana z bloczkéw 15MPa grubosci 24cm/wylewane na mokro zelbetowe
gr.24cm
— izolacja termiczna styropian/wetna mineralna
— warstwa zewnetrzna wykoniczeniowa w zalezno$ci od lokalizacii:
— tynk silikonowy w systemie BSO, na siatce
— plyty HPL lub cementowo - wibknowe na stelazu aluminiowym z systemowa konstrukcjg
podbudowy
Lokalizacja poszczegolnych rodzaju wykoniczenia $cian na zewnatrz opisana i pokazana w czesci
rysunkowej — wg projektu wykonawczego
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3.84. Sciany wewnetrzne

— Murowane z bloczkdw z betonu komorkowego lub bloczkéw wapienno-piaskowych o gr. 24 lub 12 cm
na zaprawie klejowej. Obustronnie tynkowane.

— Scianki dziatowe i drzwi kabin w zespotach sanitarnych wysokosci 200cm — systemowe, wykonane

z ptyt laminowanych w okuciach aluminiowych.

Uwaga:

Sciany oraz obudowy z pyt GK, ktére muszq posiadaé odpowiednig klase odpornosci ogniowej

lub posiadac odpowiednig izolacyjno$¢ akustyczng nalezy wykonac jako system — zgodnie z technologig
podang przez producenta.

3.8.5. Stropy
— Stropy zelbetowe
wg projektu konstrukcyjnego

3.8.6. Przewody wentylacyjne - wg proj. instalacji sanitarnych
— budynek wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepta
— kanaty wentylacyjne grawitacyjne — zakoficzone kominkami wentylacyjnymi

3.8.7. Schody
— Zelbetowe wylewane na budowie lub prefabrykowane
wg proj. konstrukcyjnego

3.8.8. Przejscia i przepusty

— Nalezy wykona¢ w $cianach, stropach i fundamentach przepusty/przejscia instalacyjne zgodnie

z projektami branzowymi oraz projektami przytaczy i wymogami przepisdw przeciw pozarowych.

— W otworach nalezy montowac przepusty z rury PCV lub stalowe — zgodnie z przepisami.

— Srednice przepusty dobierac do $rednicy rury.

— Przejécia w murze do zasilania agregatow wentylacji nalezy wykonac przed ociepleniem budynku.
— Wszystkie przej$cia w Scianach oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ do odpornosci $ciany.

3.8.9. Izolacje
Izolacja przeciwwilgociowa
pozioma:

— folia izolacyjna fundamentowa — fundamenty,

— folia izolacyjna PE 0,3mm — posadzki, stropy, stropodachy,

— W pomieszczeniach mokrych - folia izolacyjna lub ,ptynna” — z zaktadem na sciany min.30cm,

przy natryskach 200cm,

— gruntowanie roztworem asfaltowym (emulsjg asfaltowg na bazie dyspersji wodnej) taw
fundamentowych, ptyt posadzek i stropow,

pionowa:

— powtoka gruntujgca, emulsja asfaltowa na bazie dyspersji wodnej, plus ciggta warstwa klejowa — $ciany
fundamentowe i fundamenty,
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Izolacja termiczna

— $ciany fundamentowe: styropian ekstrudowany XPS gr. min. 15cm A=0,036W/m2K

— $ciany zewnetrzne: styropian gr. 15,0cm klasa styropianu: EPS80-036 — pod tynk A=0,036\W/m2K
— Sciany zewnetrzne: pod oktadziny systemowe i Sciany oddzielenia przeciwpozarowego — wetna
mineralna gr. 16cm A=0,036W/m2K

— Stropodach: wetna mineralna twarda gr.20,0cm A=0,036W/m2K

Uwaga:

Dopuszcza sie stosowanie materiatow izolacyjnych o innych parametrach, ale takie by spetniaty
wymagania izolacyjno$ci (np. w przypadku materiatu o nizszym wspotczynniku nalezy zwiekszyc jego
grubosc).

Izolacje akustyczne:

— sufity podwieszone o pochtanialnosci dzwigku aw=0,95 — w pomieszczeniach pobytu wspdlnego
wg projektéw wykonawczych — rys. ktadow sufitow

— stolarka i $lusarka zewnetrzna 3-szybowa uwzgledniajgcej uwarunkowania zewnetrzne i normowe
wymogi dla poszczegdlnych funkcii.

Paroizolacja
— folia polietylenowa PE 0,3mm

3.8.10. Wspditczynniki przenikania ciepta

Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej oraz inne wymagania
okre$lone w zataczniku do rozporzadzenia (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami)
i §328 i zat. nr 2 niniejszego rozporzadzenia dla budynku uzyteczno$ci publicznej.

Minimalne wymagania - wspdiczynnika przenikania ciepta:
— $ciany zewngetrzne Umax<0,23 [W/(m?*K)]
— dach Umax<0,18 [W/(m?*K)]
— podtogi na gruncie Umax<0,3 [W/(m?K)]
— stropy nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamknietymi przestrzeniami podpodtogowymi
Umax<0,25 [W/(m?*K)]
— okna zewnetrzne Umax<1,10 [W/(m?-K)]
— drzwi zewnetrzne Umax<1,50 [W/(m?>K)]

3.8.11.  Posadzki i podtogi
Sale przedszkolne
— Wyktadzina PVC obiektowa, akustyczna

Hole, komunikacja, pomieszczenia administraciji:

— plytki nieszkliwione o powierzchni naturalnej (niepolerowanej), antyposlizgowe min. R9,

— W pomieszczeniach administracji — opcjonalnie: panele drewniane, wykfadzina PCV lub ptytki,

format i kolorystyka (kolor szary homogeniczny) do ustalenia i akceptacji z Inwestorem oraz projektantem.
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Pomieszczenia sanitarne:
— plytki gresowe nieszkliwione, o powierzchni naturalnej (niepolerowanej), antyposlizgowe (klasa min.
R9),

W pomieszczeniach porzadkowych i technicznych:
— gres techniczny nieszkliwiony, antyposlizgowy — klasa min. R9 cokoty ceramiczne systemowe w
zakresie wysokosci 7,0 + 10,0cm

Kolorystyke wszystkich posadzek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem oraz dobra¢ wg probek
na budowie.

Ponadto:

— cata podioga (wtgcznie z dylatacjami) musi by¢ wykonana w taki sposob, zeby nie stanowita przeszkody
dla 0sdb poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich,

— W pomieszczeniach z wpustem podtogowym nalezy wykona¢ 1% spadki w kierunku wpustu.

3.8.12.  Tynkii oktadziny Scian - zewnetrzne

— tynk silikonowy,

— ptyty cementowo-wtoknowe / ptyty HPL,

— strefy wejSciowe: ptyty cementowo - widknowe / HPL na stelazu stalowym z systemowg konstrukcjg,
podbudowy,

Szczegobtowe rozwigzanie wg projektu wykonawczego

3.8.13.  Sufity
wg zestawienia pomieszczen

Sale
— ptyty sufitowe modutowe, akustyczne,

Hole gtéwne komunikacji ogélnej w zaleznosci od wysokosci:

— tynkowane (tynk maszynowy gipsowy z gtadzig gipsowa)

lub

— podwieszane sufity z ptyty GK na ruszcie stalowym, malowane w kolorze $cian lub na biato,
— w zaleznosci od wymogow pozarowych ptyty GKF,

— w sufitach nalezy montowa¢ wtazy rewizyjne, o$wietlenie oraz wloty i wyloty wentylacji.

Pomieszczenia biurowe, sanitariaty, szatnie, pomieszczenia pomocnicze:

— piyty sufitowe z wetny szklanej pokrytej powtokg akustyczna.

— sufity demontowalne,

— w sufitach nalezy montowa¢ wtazy rewizyjne, o$wietlenie oraz wloty i wyloty wentylacji.

lub

— podwieszane sufity z ptyty GK na ruszcie stalowym, malowane w kolorze Scian lub na biato,
— W pomieszczeniach mokrych ptyty GKI,

— w zalezno$ci od wymogdw pozarowych ptyty GKF,

— w sufitach nalezy montowac¢ wiazy rewizyjne, oSwietlenie oraz wloty i wyloty wentylaciji.
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Pomieszczenia techniczne i magazyny:
— tynkowane (tynk maszynowy gipsowy z gtadzig gipsowg wykonczeniowa)
uktad sufitéw i rozmieszczenie urzadzen wg rys. wykonawczych

3.8.14.  Stolarka okienna i drzwiowa

OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE

Okna zewnetrzne:

— Okna z profili aluminiowych wzmacnianych, ocieplonych, z kwaterami uchylno — rozwieralnymi

ze szkleniem zespolonym

— Szybami zespolone trzyszynowe o wspotczynniku k dostosowanym do aktualnych przepiséw
technicznych i przepiséw o zapotrzebowaniu na EP - Wspotczynnik przenikania ciepta min.Uw =
1,1W/m2K. (dla catego okna)

— wszystkie szyby zewnetrzne sg szybami izolacyjnymi,

— Parapety zewnetrzne — z blachy stalowej cynkowo tytanowej lub aluminiowe — kolorystyka zgodna z
kolorem ramiaka okiennego.

— Okna aluminiowe w klasie odporno$ci pozarowej — 0znaczono w zestawieniu okien i drzwi.

— Parapety wewnetrzne — drewniane lub ptyt HDF laminowanych

— W oknach sal i pom.biurowych zastosowa¢ wewnetrzne rolety tkaninowe.

— Wieksze przeszklenia w przestrzeni komunikacji oraz przedsionki nalezy wykonac¢ w systemie okiennym
z profili wzmacnianych lub fasad peto szklanych stupowo ryglowych z profili aluminiowych, szklenie P2A.
— Dobrany rodzaj szklenia musi uwzglednia¢ zarbwno wymogi bezpieczenstwa, akustyki i wymogi
techniczne, wynikajace bezposrednio z norm i przepiséw, jak réwniez uwzglednia¢ ekspozycje na stofice
pod katem transmisji odbicia $wiatta stonecznego oraz energii stoneczne;.

— Kolorystyke opisano w czesci rysunkowej,

— Dobo6r szklenia powinien nastapi¢ w koordynaciji z projektami instalacji. Istotne jest zapewnienie
odpowiednich warunkéw $wietinych i komfortu cieplnego. Dobrany rodzaj szklenia musi uwzgledniaé
zarbwno wymogi bezpieczenstwa, akustyki i wymogi techniczne, wynikajace bezposrednio z norm i
przepisow, jak réwniez uwzglednia¢ ekspozycje na stofice pod katem transmisji odbicia Swiatta
stonecznego oraz energii stoneczne;.

Drzwi zewnetrzne:

— Stolarka aluminiowa ciepfa, profile wzmocnione

— szklenie potrojne - szktem bezpiecznym P2A,;

— kolor opisany na rysunkach elewacji oraz wg zestawienia okien i drzwi

— Do pomieszczen technicznych drzwi stalowe ocieplone malowane proszkowo.

Konstrukcja obudowy / zadaszania tarasu na dachu
— Konstrukcja stalowa, ocynkowana - wg projektu konstrukcyjnego
— Obudowa i zadaszenie systemowe z profili aluminiowych, szklenie pojedyncze bezpieczne P2A

OKNA | DRZWI WEWNETRZNE

Okna wewnetrzne:

— okno wewnetrzne state — profile aluminiowe, element $lusarki aluminiowej, malowane proszkowo
— szklenie szktem bezpiecznym P2A;
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— witryny i okna wewnetrzne o odporno$ci pozarowej, 0znaczono na rysunkach i w zestawieniu

— wg zestawienia okien i drzwi

Drzwi wewnetrzne przeszklone:

— profile aluminiowe, wzmacniane okucia, lakierowane proszkowo

szklenie szktem bezpiecznym P2A,;

drzwi i okna w Scianie oddzielenia pozarowego — wyposazone w samozamykacze

kolor do ustalenia z inwestorem i projektantem

— w zaleznosci od funkcji drzwi - wyposazone w samozamykacze, system kolejnosci zamykania skrzydet
itp.

Drzwi wewnetrzne petne do pomieszczen:

— gfadkie, petne, oScieznica stalowa lub drewniana, wykonczone laminatem HPL lub malowana,

w zalezno$ci od funkcji odpowiednio wyposazone w: kratka wentylacyjna, samozamykacz; za drzwiami
bez samozamykacza montowane odboje itp.

— do pomieszczen sanitarnych — drzwi o podwyzszonej wytrzymato$ci (jak do obiektéw uzytecznosci
publicznej), ze wzmacnianymi okuciami.

— kratki wentylacyjne, kontaktowe — aluminiowe lub stalowe, rodzaj i wielko$¢ kratki wentylacyjnej,
kontaktowej, a takze miejsce zamontowania (w ktorych drzwiach) nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
wentylacji

— kolor: okleina drewnopodobna jasna / grafitowa

Na $cianie, na wysokosci klamki nalezy przewidzie¢ montaz sprezystych podkiadek zabezpieczajacych
przed uszkodzeniem powierzchni $ciany, lub odbojniki montowane w podtodze.

Nalezy zwroci¢ uwage na trwatosc, estetyke i bezpieczenstwo akcesoriow. Klamki ze stali

nierdzewnej, wyoblone, ze sprezyng powrotng. Zamki (zabezpieczenie antywtamaniowe, otwierane jednym
kluczem zespotdw drzwi , zabezpieczenia pod katem ewakuacji) nalezy przedstawic i uzgodnic¢ z
Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Uwagi:

1. Wszystkie elementy wyposazenia przed zamdwieniem nalezy przedstawic do akceptacji Inwestorowi i
projektantowi.

2. Kolorystyka do uzgodnienia i akceptacji z Inwestorem i projektantem

3.8.15.  Pokrycie dachu

Pokrycie stropodachu: papa wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, termozgrzewalna, na welonie
szklanym, z posypka mineralng gr.6mm, podktad: papa izolacyjna z warstwg odpowietrzajgca
Iperforowang/ mocowana mechanicznie, na ptytach z wetny mineralnej .Pokrycie dachu jako system
powinno by¢ wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia klasy Broof (t1) badane zgodnie z PN—-
ENV1187:2004.

— Odwodnienie dachu zewnetrznymi rurami spustowymi z cynkowo tytanowej; przy wpustach zastosowac
system przeciwoblodzeniowy - przewod grzejny i system przelewowy (przelewy awaryjne)

— Wentylatory i wywietrzaki dachowe w kolorze szarym.

— Pod wentylatory i wywietrzaki dachowe nalezy wykona¢ cokoty, podstawy dachowe wraz z konieczng
konstrukcja.

3.8.16.  Obrobki blacharskie
Blacha cynkowo tytanowa gr. 0,6 mm — kolor naturalny
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3.8.17.  Okfadziny Scian - wewnetrzne

KOMUNIKACJA OGOLNA, HOLE, POM. GOSPODARCZE,

stosowac tynki gipsowe maszynowe, ktorych powierzchnia musi by¢ wykonana w jakosci gtadzi gipsowej;
malowanie: do wys. 210 cm (wysoko$¢ drzwi) lub na catg wysokos¢ pomieszczenia - malowac farbg
lateksowa, emalig akrylowa lub olejng odporng na szorowanie - potmat, powyzej - malowanie farbg
emulsyjng lub lateksowg odporng na zmywanie — potmat

kolorystyka do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa

POMIESZCZENIA MOKRE (sanitariaty, umywalnie)

— w pomieszczeniach mokrych tynki mineralne cementowo — wapienne kat. [V, pod ptytki ceramiczne
podkfady kat. Ill.

— do wys. ok. 210 cm ptytki ceramiczne gtadkie kwadratowe modut 20x20cm lub prostokatne modut
20x10cm, uktadane na mijanke, powyzej - malowanie farbg emulsyjng zmywalng odporng na wilgo¢

— kolorystyka i format ptytek do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa

SALE, POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE | BIUROWE
— stosowaé gipsowe maszynowe, ktdrych powierzchnia musi by¢ wykonana w jakosci gtadzi gipsowej,
malowanie farbg emulsyjng lub lateksowg odporng na zmywanie — pdtmat

kolorystyka do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa

3.8.18.  Malowanie i powtoki zabezpieczajace

WEWNATRZ

— komunikacja ogoina, szatnie, pomieszczenia biurowe, gospodarcze: malowane farbami odpornymi na
szorowanie 0 podwyzszonej odpornosci na scieranie — farby lateksowe, emalie akrylowe lub olejne; na
bazie zywic akrylowych lub alkilowych — pdtmat,

— pomieszczenia higieniczno sanitarne (toalety, umywalnie, natryski) — powyzej 2,08 m malowanie farbg
emulsyjng lub lateksowg zmywalng odporng na wilgot,

— balustrady, barierki ochronne — malowane proszkowo.

ZEWNATRZ

— balustrady, barierki ochronne — na zewnatrz ocynkowane ogniowo, powlekane kolor wg rys. elewacji,
— elementy metalowe — po oczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym malowane farbami
wierzchniego krycia na bazie zywic alkilowych,

— elementy drewniane — zabezpieczone preparatami solnymi przeciwgrzybicznie i przeciwwilgociowo oraz
do odporno$ci NRO.

3.8.19. Roboty dodatkowe

— Instalacja odgromowa:

wg projektu instalacji elektryczne;.

— Drabina z dachu poziom +1 na poziom +2 — wyjscie na dach/ taras przez klatke schodowg
— Wycieraczki — przed wejsciami do budynku wycieraczki stalowe, rusztowe, ocynkowane z
odwodnieniem

— Wycieraczki wewnetrzne - stalowe lub aluminiowe z lamelami
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— Klapa oddymiajgca z kompletem sterowania — wg proj. wykonawczego

— Maszt do instalacii

Elementy wentylacji mechaniczne;:

— pod wentylatory i wywietrzaki dachowe nalezy wykona¢ cokoty z blachy stalowej powlekanej,
— podkonstrukcja pod centrale wentylacyjne: wg proj. konstrukcyjnego wykonawczego.

3.9. Instalacje

Budynek wyposazony zostanie w instalacje:
— wodno - kanalizacyjng

— hydrantowg

— wentylacje mechaniczng i grawitacyjng

— c.o.icw.u.

— gazowg do zasilania kotfa c.o.

— kanalizacji deszczowej

wg projektu instalacji sanitarnych

— elektryczng z oswietleniem i o$wietleniem ewakuacyjnym
wg projektu instalacji elektrycznych

— instalacje niskopradowe: logiczna (telefonia, LAN, Wi-fi), TV-SAT, monitoring wizyjny, instalacja
dozorowo- alarmowa, domofonowa,
wg projektu instalacji niskopradowych

3.10.  Elementy wykonczenia.
— szczegblowe wytyczne dla pomieszczen — wg projektu wykonawczego

3.11. Wyposazenie ruchome
— szczegblowe wytyczne dla pomieszczen — wg projektu wykonawczego

3.12.  Inne elementy wyposazenia

Winda osobowa

W celu zapewnienia osobom niepetnosprawnym dostepu na wyzsze kondygnacje. Wymiary kabiny
minimum 110x140cm, wymiary drzwi minimum 90x200cm.

Ceramika sanitarna (osprzet w toaletach)

Wszystkie umywalki i miski toaletowe ceramiczne biate z powtokg antybakteryjna, o prostej formie
(urzadzenia w pomieszczeniu tej samej kolekcji). Miski podwieszane, umywalki podwieszane, na stelazach
systemowych. W wc dostosowanym dla 0s6b niepetnosprawnych umywalka, bateria i miska ostepowa dla
0s0b niepetnosprawnych.

Baterie (armatura)
W fazienkach, pomieszczeniach socjalnych, toaletach, wc — armatura mosiezna chromowana o wysokim

standardzie jakosci i trwato$ci, gwarancji min. 5 lat uzytkowania,

Uchwyty - w toaletach dla 0s6b niepetnosprawnych
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komplet poreczy ze stali nierdzewnej polerowanej, $rednica rurki 32mm.

Elementy zacieniajace / rolety
W pomieszczeniach: wspdlnych, biurach, mieszkalnych
Kolor i forma rolet do uzgodnienia z Inwestorem oraz w koordynacji z projektem wnetrz.

Informacja wizualna / grafika
Nad drzwiami nalezy umiesci¢ nr lub nazwe pomieszczenia — malowany od szablonu.

3.13.  Oswietlenie

— na miejscach / stanowiskach pracy zapewniono oswietlenie $wiattem dziennym, ponadto na wszystkich
stanowiskach pracy zapewniono o$wietlenie Swiattem sztucznym wg normatywu.

— Pomieszczenie oswietlone bedg lampami LED montowanymi na stropach i w sufitach podwieszanych.
Natezenie o$wietlenia w salach w ktorych przebywajg dzieci 500lux.

— Do oswietlenia pomieszczen technicznych stosowac oprawy techniczne o stopniu ochrony I1P65.

— Wymagane jest aby rozmieszczenie opraw o$wietlenia ogdlnego oraz rodzaj opraw (z uwzglednieniem
stanowisk pracy przy komputerze) zapewnito komfort wzrokowy zabawy i pracy (zgodnie z Polskimi
Normami).

— awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — wg opisu ochrona przeciwpozarowa

— oSwietlenie zewnetrzne — przy kazdym wyjsciu na zewnatrz.

4. Dane technologiczne

41.  Przeznaczenie obiektu

— Obiekt o przeznaczeniu o$wiatowym.

4.2.  Charakterystyka obiektu

— Celem adaptacji jest stworzenie jak najlepszych, najbardziej optymalnych warunkéw do prawidtowego
rozwoju psychofizycznego dzieci, a takze zapewnienie efektywnej przestrzeni i warunkéw do prowadzenia
procesu edukacji.

4.3.  Dostepno$c dla os6b niepetnosprawnych

— Do obiektu zapewniono dostep dla 0sdb niepetnosprawnych w petnym zakresie.

— Wszystkie przej$cia wykonane bezprogowo.

4.4.  Liczba uczniéw i zatrudnienie:

441. Dzieci

— W szkole przebywac¢ bedzie ok. 125 dzieci — 5 oddziatow po 25 dzieci:

44.2. Personel:

— ok. 15 nauczycieli i personelu pomocniczego.

— ok. 3 os6b w administracii

— 3 0s. wkuchni

— Dla os6b zatrudnionych projektuje sie pomieszczenia socjalne i sanitarne oraz pokoj nauczycielski.
4.5, Utrzymanie czysto$ci w obiekcie

— W budynku zaplecza zlokalizowano pomieszczenia na $rodki czysto$ci i sprzet porzadkowy

46.  Gospodarka odpadami

W obiekcie, ze wzgledu na jego charakter nie powstajg znaczace ilosci odpadow.

Rodzaje odpadéw:

— Odpady komunalne — gromadzone w kontenerze na odpady state z zamykanymi otworami wrzutowymi,
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Zlokalizowany bliskim sagsiedztwie obiektu, lokalizacja na planie zagospodarowania.

— Zuzyte Swietldwki — gromadzone na terenie budynku i odbierane przez uprawnione stuzby

4.6.1. Wytyczne technologiczne dla branz

Wytyczne wynikajgce z przeznaczenia obiektu:

Wytyczne budowlane:

— Do wykonania podtdg stosowa¢ materiaty nieprzepuszczalne, nienasigkliwe, zmywalne i nietoksyczne.
— Sciany w pomieszczeniach: porzadkowym i sanitariatach wylozy¢ do wysokoséci 2m materiatem tatwym
do mycia i dezynfekcji.

— Wytyczne do instalacji wodno-kanalizacyjnej

— Instalacja wodociggowa

— Nalezy zapewni¢ zaopatrzenie w wode zdatng do picia.

— Wi instalacji zastosowa¢ zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeniem

— Wode zimng i cieptg doprowadzi¢ do wszystkich umywalek i zlewéw

— Instalacja kanalizacji

— Scieki odprowadzié do sieci kanalizacyjnej.

— Przewody obudowac lub prowadzi¢ w bruzdach.

— Wytyczne do instalacji wentylacji

— W sali zapewni¢ wentylacje mechaniczna.

— W szatniach, weztach sanitarnych zapewni¢ wentylacje mechaniczng okresowa — 4 wymiany/h.

— W pozostatych pomieszczeniach zapewni¢ wentylacje grawitacyjna.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Opis rozwigzan w zakresie ochrony przeciwpozarowej w dalszej czesci opracowania:
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6. OSZCZEDNOSC ENERGII | IZOLACYJNOSC CIEPLNA

Zastosowane przegrody budowlane spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej oraz inne wymagania
okre$lone w zatgczniku do rozporzadzenia (Dz.U. 2002, nr 75 poz.690 z pozniejszymi zmianami) i uznaje
za spetniony §328 niniejszego rozporzadzenia dla budynku uzytecznosci publiczne;.

7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiada¢, gdy wymagane:

— aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosSci i 0znaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B”,
— $wiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla urzadzen poddozorowych ,

— dobrowolny certyfikat zgodnosci i 0znaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN’, ,E”, ,0"),

— deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczna.

Zapewnienie o$wietlenia dziennego.
Na miejscach (stanowiskach) pracy zapewniono o$wietlenie $wiattem dziennym, ponadto na wszystkich
stanowiskach pracy zapewniono o$wietlenie Swiattem sztucznym wg normatywu.

8. UWAGI KONCOWE
8.1.  Uwagi ogblne
— Nazwy wiasne produktéw w catym projekcie zostaty uzyte jedynie do celéw informacyjnych i opisania
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parametrow jakie powinien spetnia¢ dany element. Uzycie produktow nie jest wigzace. Dopuszcza sie
stosowanie innych produktow spetniajacych opisane parametry lecz nie gorszych.

— Dobér elementdw wykorczenia wnetrz, w szczegélnosci: format, standard, kolorystyke, fakture
elementdw wykorczenia nalezy kazdorazowo uzgodnic z projektantem w porozumieniu z Inwestorem lub
ustanowionym przez Inwestora przedstawicielem.

— Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztukg budowania (warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny
pracy, polskimi normami i przepisami.

— Uwagi i opisy zamieszczone w czeSci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.

— Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

— Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa ppoz. i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).

— Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajq akceptacji zleceniodawcy.
— Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

— Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne

przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakoSciowych.

8.2.  Uwagi dotyczace robot budowlanych i prac montazowych.

— Nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu w trakcie catego czasu trwania robét, w szczegolno$ci umozliwié
dostawe urzadzen bezposrednio do obiektu,

— Nalezy skoordynowa¢ terminy wykonania montazu wyposazenia obiektu przez rézne ekipy,

— Generalny Wykonawca musi zapewni¢ dostep do obiektu przez catg dobe dla innych wykonawcow
oraz zapewni¢ nadzor w czasie trwania tych prac.

8.3.  Uwagi do BIOZ-u.

Powyzsze zapisy nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisem
art. 20 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 89,
poz.144, z pdzniejszymi zmianami).

Opracowat:
arch. Piotr Staszewski



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Budowa budynku z przeznaczeniem na przedszkole. Obiekt zalicza sie ze wzgledu na
przeznaczenie — budynek ustugowy uzytecznosci publicznej ZL.

1.1.  Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

Budynek niski <12m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 861,81 m2

— budynek przedszkola po rozbudowie 785,81m2

— budynek gospodarczy istniejgcy 75,66 m2
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA: 1092,71 m2
WYSOKOSC 10,80 m
KUBATURA BRUTTO 4140,00 m3
LICZBA KONDYGNACII 2 nadziemne

1.2.  charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesdw technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych;

W budynku nie przewiduje sie stosowania palnych substancji, za wyjatkiem:
— Gazu ziemnego doprowadzonego do nowoprojektowanej kottowni do celéw grzewczych w
rozbudowywanej czesci.
Parametry pozarowe gazu ziemnego:
— palny, wybuchowy,
— granice wybuchowosci: 4,3-15,0 %,
— minimalna energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo-powietrznej: 0,27 MJ.
— ciepto spalania: ok. 41 MJ/Nm3,
— gestosc¢ wzgledna /dp/: 0,6 (lzejszy od powietrza).

Palne materiaty wystepujgce w budynku, stanowi¢ bedg wyposazenie jego pomieszczen: drewno,
drewnopodobne, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny, itp.

Lp. | Materiat Charakterystyka
— tatwo zapalne,
drewno, . o
1. — temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
drewnopochodne

ciepto spalania: 18 MJ/kg

tatwo zapalny,

. temperatura zapalenia: 230 °C,
2. papier, karton

w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko

ciepto spalania: 16 MJ/kg




Lp.

Materiat

Charakterystyka

folia polietylenowa
(PE)

— fatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sie sam; z6tty Swiecacy, w Srodku niebieski
ptomien;

po krétkim paleniu spadajg krople stopionego materiatu,
przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazow
toksycznych,

— podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o
zapachu parafiny

Ciepto spalania: 42 MJ/kg

polichlorek -
wyroby
plastyfikowane
(PCV)

— palne,

— temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw
toksycznych,

— ciepto spalania: 25MJ/kg

Polipropylen (PP)

— ciafo state w temp. 20 °C, palne,
— temperatura przetwdrstwa 230 — 280 0C,
— ciepto spalania — 43 MJ/kg

ABS ( elementy
sprzetu AG)

— ciato state w temp. 20 °c, palne,
— temperatura zap. 390 °c.
— ciepto spalania; 36 MJ/kg

Poliamid

— palny, wtasnosci samogasngace,
— temperatura mieknienia 190 0C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

Poliester

— palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego
Zrodta ciepta,

temperatura topnienia 220 - 230 0 C

temperatura rozktadu 2k. 300 °C,

ciepto spalania 31 MJ/kg

Tkaniny (bawetniane)

— palne,
— temperatura zapalenia (czystego): 225 °C,
— wartosc¢ cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg
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Wyroby gumowe

— palne,
— temperatura zapalenia: 340° C,
— wartos¢ cieplna: 40MJ/kg

1.3.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej

kondygnacji i w pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na

zewnatrz pomieszczen;




1.3.1. Kategoria zagrozenia ludzi
— ZLIliZL
1.3.2. Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
LICZBA UZYTKOWNIKOW:

Zatrudnieni: do 20 osdb
Dzieci ogétem: 125 dzieci
— sala dydaktyczna do 25dzieci + 2 wychowawcéw - 27
Liczba oséb na poszczegdlnych kondygnacjach

— parter: do 85
— | pietro do 65

1.3.3. Liczba oséb w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie na
zewnatrz pomieszczen
— Sale dydaktyczne do 27

1.4. Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego;
— Nie dotyczy

1.5.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
— nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem

1.6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;
ZLII
Klasa odpornosci pozarowej ,,C” — budynek przedszkola
— gtébwna konstrukcja nosna - R 60
— konstrukcja dachu—-R 15
— stropy w ZL - REI 60
— $ciany zewnetrzne - El 30 (o-i)
— Sciana wewnetrzna — El 15
— przekrycie dachu — RE 15
— Sciany wewnetrzne drég ewakuacyjnych - El 15
— wszystkie powyzsze elementy — nierozprzestrzeniajgce ognia NRO
— Pokrycie dachu jako rozwigzanie systemowe powinno posiadac ceche NRO (nie
rozprzestrzeniajgce ognia) — odpowiada temu klasyfikacja BRoof (t1).

PM < 500MJ

Klasa odpornosci pozarowej ,,E” —budynek gospodarczy
— gtéwna konstrukcja nosna — nie wymaga sie
— konstrukcja dachu — nie wymaga sie
— stropy - nie wymaga sie



Sciany zewnetrzne - nie wymaga sie

$ciana wewnetrzna — nie wymaga sie
— przekrycie dachu — nie wymaga sie

wszystkie powyzsze elementy — nierozprzestrzeniajgce ognia NRO
Pokrycie dachu jako rozwigzanie systemowe powinno posiada¢ ceche NRO (nie
rozprzestrzeniajgce ognia) — odpowiada temu klasyfikacja BRoof (t1).
oraz

— Sciany oddzielenia pozarowego REI 120, stropy w ZL REI 60

— Pomieszczenie techniczne z kottem gazowym wydzieli¢ pozarowo: Sciany i stropy
EI60/REI60

— Przejscia instalacyjne przechodzace przez stropy i $Sciany wydzielenia ppoz. zabezpieczy¢
systemowo w klasie wymaganej dla sciany lub stropu, przez ktore przechodza.

Wykonczenie wnetrz.
— do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
— na drogach ewakuacji nie bedg stosowane materiaty i wyroby tatwopalne,
— oktadziny sufitéw lub sufity podwieszone zostang wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

1.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
Budynek podzielono na nastepujgce strefy pozarowe:
— SP1 o powierzchni: 577,61m2 (parter) +275,04 m2 (| pietro) = 852,65m2 kategoria
zagrozenia ludzi ZLIl obejmujgca pomieszczenia przedszkolne parteru i | pietra
— SP2 o powierzchni: 75,84 m2 (parter) + 105,94 m2 (I pietro) = 181,78 m2 kategoria
zagrozenia ludzi ZLIll obejmujaca pomieszczenia kuchni z zapleczem na parterze i
pomieszczenia socjalno — sanitarne na | pietrze
— SP3 o powierzchni: 58,28 m2 kategoria zagrozenia ludzi PM<500MJ obejmujgca
wolnostojgcy budynek gospodarczy
— Klatka schodowa obudowana, oddymiana i wydzielona pozarowo scianami REI60 z drzwiami EI30
— Korytarze podzielone na odcinki krotsze niz 50m drzwiami dymoszczelnymi

— Pomieszczenie techniczne z kottem gazowym — wydzielone pozarowo $cianami REIG0 / EI60,
strop REI 60, drzwi EI30.

1.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sgsiadujgcych;

Odlegtos¢ od budynkow sasiednich:
— Najmniejsza odlegtos¢ od budynku biurowego (ZL) na sasiedniej dziatce nr 4/623 — 75m >
od wymaganych min. 8,0m
— Najmniejsza odlegtos¢ od budynku mieszkalnego (ZL) na sgsiedniej dziatce 6/137 — 56m >



1.9.

od wymaganych min. 8,0m

Najmniejsza odlegtos¢ od budynku mieszkalnego (ZL) na sgsiedniej dziatce 5/167 — 23,5m >
od wymaganych min. 8,0m

Najmniejsza odlegtos¢ istniejgcego budynku gospodarczego od granicy sasiedniej dziatki o
przeznaczeniu pod zabudowe ustugowg ZL nr 4/623 — w granicy — $ciana bez okien o
odpornosci REI 120 wykonang z materiatdw niepalnych.

Najmniejsza odlegtos¢ budynku przedszkola od granicy dziatki budowlanej o przeznaczeniu
pod zabudowe ustugowa ZL nr 4/623 — 4,6m

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;

Liczba oséb przebywajgcych jednoczesnie w strefie — nie wiecej niz 145 oséb

Ewakuacja z pomieszczen:

Pomieszczenia do 3 0séb — szerokos¢ wyjscia w Swietle — min 0,8 m;
Pomieszczenia powyzej 3 0séb — szerokosé wyjscia w swietle - 0,9 m.

Poziome drogi ewakuacyjne:

W budynku zapewniono:

dtugosc¢ przejscia w pomieszczeniach — do 40 m;

dtugosc dojscia: przy jednym kierunku dojscia dla ZLII — do 10 m, przy dwéch dojsciach 40m
dtugos¢ dojscia: przy jednym kierunku dojscia dla ZLIII — do 30 m w tym nie wiecej niz 20m
na poziomej drodze ewakuacyjnej, przy dwoch dojsciach 60m

szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych >1,4 m,

korytarze dfuzsze niz 50m podzielono drzwiami dymoszczelnymi

na kondygnacji |. pietra zapewniono mozliwos$¢ ewakuacji na tej samej kondygnacji do
innej strefy pozarowej na zasadzie zapewnienia mozliwosci uratowania ludzi w inny sposéb

Pionowe drogi ewakuacyjne:

W budynku zaprojektowano jedna klatke schodowg obudowang scianami REI60, zamykang
drzwiami dymoszczelnymi Els30 i oddymiang.

klatka schodowa o geometrii zgodniej z wymaganiami ,,warunkdow technicznych”.
szerokos¢ biegu klatki schodowej — min. 1,2 m (+ zapas na barierki), spocznik — min. 1,5 m.
stopnie — wysokos¢ maks. 15cm

Wyijscia z budynku.

drzwi wyjsciowe z budynku (ewakuacyjne) — min. 1,2 m — (skrzydto ruchome 0,9 m,
skrzydto bierne — 0,3 m)

Wyjscie gtéwne z budynku 2 x 0,9m =1,8m

Wyjscia z budynku — skrzydfowe otwierane na zewnatrz.

Zapewniono wtasciwg szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen i budynku zgodnie z
§239 Dz.U.02.75.690 z pdzn. zm.



Oswietlenie ewakuacyjne.

wymagane na wszystkich ciggach komunikacyjnych oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych na
zewnatrz budynku.

oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ wg PN-EN 1838. Wyposazenie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne.

oznakowanie ewakuacyjne kierunkédw ewakuacji — znaki na oprawach podswietlonych lub
oprawach oswietlenia ewakuacyjnego.

Oznakowanie

1.10.

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowac budynek znakami ewakuacyjnymi i
informacyjnymi — zgodnie z PN.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej;

Instalacja wentylacyjna:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Przejscia przez oddzielenia budowlane stref pozarowych
zabezpieczone klapami pozarowymi w odpornosci przegrody. Kratki wentylacyjne na
wejsciu pomieszczen zabezpieczone zaworami lub kratkami zaciskanymi termicznie.

Instalacja grzewcza / wod.-kan.:

Przepusty instalacyjne na granicy stref oraz o srednicy powyzej 4 cm w przegrodach o
wymaganej odpornosci ogniowej nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej tych
elementéw.

Instalacja elektroenergetyczna:

Oswietlenie ewakuacyjne i przeszkodowe.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac w
klasie tych oddzielen.

Przycisk wytacznika pozarowego pradu — przy wejsciu gtéwnym do strefy (budynku).
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w przegrodach o wymaganej odpornosci
ogniowej nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej tych elementow.

Instalacja odgromowa:

1.11.

Wymagane urzgdzenie piorunochronie wg PN-86/E-05003-1 lub PN-IEC 61024-1-1:2002.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z
podstawowgq charakterystykg tych urzadzen;



1.11.1.  Samoczynnie zatgczajgce sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

samoczynnie zatgczajgce sie w przypadku zaniku napiecia w oswietleniu podstawowym
obligatoryjnie wymagane jest na wszystkich drogach ewakuacyjnych. Oprawy ewakuacyjne
muszg byé zamontowane takze na zewnatrz budynku o$wietlajgc wyjscia ewakuacyjne
zewnetrzne z budynku.

Natezenie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej — wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej - nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
osSwietlenia podstawowego. Nalezy je wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami
dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

1.11.2.  Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przy wejsciu gtdwnym do budynku. Lokalizacje przeciwpozarowego wytgcznika pradu
odpowiednio oznakowac zgodnie z PN.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu ma za zadanie odciecie doptywu pradu do wszystkich
obwodoéw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (sprzed wytgcznika przeciwpozarowego
zasilane muszg by¢ wszystkie urzadzenia, ktore muszg pracowac podczas pozaru).

1.11.3. Hydranty wewnetrzne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendéw (Dz. U. nr 109, poz. 719) hydranty wewnetrzne muszg znajdowac sie na kazdej
kondygnacji projektowanego budynku.

Hydranty wewnetrzne 25 powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych
urzadzen.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.
Zasieg dziatania jednego hydrantu 25 (z uwzglednieniem efektywnego zasiegu rzutu
strumienia gasniczego 3 m) wynosi w zaleznosci od dtugosci zastosowanego
znormalizowanego odcinka weza: 23 m (przy zastosowaniu odcinka weza 20 m) lub 33 m
(przy zastosowaniu odcinka weza 30 m),

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosic dla
hydrantu 25-1,0 dm3/s

Srednice nominalne (w mm) przewoddw zasilajgcych, na ktérych instaluje sie hydranty
wewnetrzne 25 powinny wynosi¢ co najmniej DN 25

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch
sgsiednich hydrantow wewnetrznych

Uwaga: Rozmieszczenie hydrantdw powinno objg¢ swoim zasiegiem catos¢ chronionej
strefy.



1.11.4.  Urzadzenie oddymiajgce klatki schodowej

Klatka schodowa oddymiana bedzie za pomocg klapy dymowej. Powierzchnia czynna
klapy/klap dymowej w kazdej klatce schodowej powinna wynosi¢ co najmniej 5% rzutu
poziomego podtogi klatki schodowej, przy czym powierzchnia jednego otworu pod klape
dymowa nie moze byé mniejsza niz 1,0 m2.

Otwor zapewniajgcy doptyw Swiezego powietrza (napowietrzania klatek schodowych) musi
by¢ o co najmniej 30 % wiekszy od powierzchni geometrycznej klapy dymowej. Zapewniony
on zostanie drzwiami zewnetrznymi klatki schodowe;.

Uruchamianie klap detektorami dymu oraz przyciskami recznymi na poziomie parteru,
ostatniego pietra oraz na co trzeciej kondygnacji. Potgczenie elektryczne elementéw klapy
nalezy wykonac¢ przewodami o odpornosci ogniowej co najmniej 30 minut, przed
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

DOBOR KLAPY ODDYMIAJACE]:

1.12.

Wyliczenie powierzchni czynnej klap dymowych wg PN-B-02877:

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych Acz na klatce schodowej budynkow
niskich i sredniowysokich powinna wynosi¢ co najmniej 5 % powierzchni rzutu poziomego
podtogi tej klatki schodowej, a w budynkach wysokich nie mniej niz 7,5 %. Powierzchnia
jednego otworu pod klape dymowg nie moze by¢ mniejsza niz 1,0 m2 w budynkach niskich
i Sredniowysokich i 1,5 m2 w budynkach wysokich.

Powierzchnia klatki schodowej—22,21m2

Acz=22,21 x5%=1,11m2

Przyjeto klape dymowag d+h 1,0m x 1,4m o pow. czynnej Acz = 1,16m2

Obliczenie powierzchni do napowietrzania:

An=1,3Ag

An=1,3x1,4=1,82m2

Warunek spetniono realizujgc napowietrzanie przez drzwi wejsciowe na parterze z blokada
drzwi w pozycji otwartej

An =2x0,9x2,2=3,96m2

Projekt oddymiania klatki schodowej w czesci wykonawczej projektu instalacji
niskopragdowe;j.

Informacje o wyposazeniu w gasnice;

Budynek wymaga wyposazenia, przed oddaniem do uzytkowania, we wszystkich strefach
pozarowych, w gasnice przenosne w ilosci, wg ponizszej zasady: jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL,

maksymalna odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek
do najblizszej gasnicy nie moze przekroczy¢ 30 m,

do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Zaleca sie zastosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC).



1.13.

1.14.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan

1.13.1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Projektowany budynek o kubaturze brutto 4140,00 m3 <5000,00m3 i powierzchni
wewnetrznej 1092,71m2>1000,00m2

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru 20 dm3/s tgczne
wymagane z dwdch hydrantéw nadziemnych @80 mm oddalonych od $ciany budynku do
75m lecz nie mniej niz 5 m pierwszy hydrant i do 150m drugi hydrant, lub zapas wody w
zbiorniku przeciwpozarowym 200m3; Zapewniono dostep do hydrantéw z sieci miejskiej w
ul. Biskupinskiej ok. 55 m pierwszy hydrant (drugi hydrant w odlegtosci do ok.130m).
Oznaczono na na PZT-01

1.13.2. Droga pozarowa.

Zaprojektowano dojazd pozarowy z ul. Krajeneckiej i dojazd odcinkiem drogi pozarowej w
obrebie dziatki dtugosci 15m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie —
oznhaczono na PZT-01

Zasiegiem objeto min. 30% obwodu zewnetrznego budynku (rozpietos¢ <60m)
Zapewniono dojscia do stref pozarowych szerokosci 1,5m i dtugosci nieprzekraczajgcej 50m

Uwagi pozostate

Przed rozpoczeciem uzytkowania opracowac dla obiektu dokumentacje p.poz. w postaci
"Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego" wykonanej w sposdb zgodny z § 6 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2006 r. Nr
80 poz. 563).
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ZAKRES ROBOT

Rozbudowa i przebudowa budynkéw przedszkola

Inwestycja zlokalizowana na dziatce nr 4/624 o powierzchni 3200 m2.

Whasciciel dziatki: Miasto Poznan.

Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i realizacje budynku wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
dojazdami, dojsciami, instalacjami zewnetrznymi w zakresie niezbednym do prawidtowego funkcjonowania obiektu

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1. zagospodarowanie placu budowy

1.2. roboty ziemne

1.3. roboty budowlano-montazowe

14. roboty wykonczeniowe

1.5. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikdw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

- Teren zagospodarowany — istniejgcy budynek PRZEDSZKOLE DWUODDZIALOWE | BUDYNEK GOSPODARCZY Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, DOJAZDAMI | DOJSCIAMI, WIJAZDAMI | PRZYtACZAMI

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

UWAGA: PRACE BUDOWLANE PROWADZONE BEDA PODCZAS UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA. TEREN BUDOWY NALEZY WYDZIELIC |
ZABEZPIECZYE PRZED DOSTEPEM UZYTKOWNIKOW PRZEDSZKOLA. ROBOTY
BUDOWLANE NALEZY TAK ORGANIZOWAC, ABY NIE ZAGRAZALY UZYTKOWNIKOM
ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wiasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdow

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robdét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na
terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robdét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wdézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie
powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.



Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych
niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m.
Wolnga przestrzen pomiedzy deska kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdrej mogga spadacé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 45° w kierunku zrédfa zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych mogg by¢
wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15 KV,

c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajacym 30 KV,
d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé sie na niebezpieczng odlegto$é do w/w
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikow energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb
obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny byé
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,
) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdza¢ ich
dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzagdzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celéw
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie zatrudnionego nie moze
byé mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujacymi silne
zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych zapewnienia
nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b".

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnié:
- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,

- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:



- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujagcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie
zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewnic¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °c.
Pracownik moze przyrzadzac sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych
inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzagdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty
budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajagce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i wtasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli s one trwale
przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac¢ sie z dwoch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m?’ powierzchni na kazdego z pracownikéw jedno-
czesnie spozywajacych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych
pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow.
Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonac w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatdw workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtosc¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wochodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
Ilos$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacy z potrzeb bezpieczenstwa
pracy.
Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.
Nie moze ona powodowaé przeciaggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed obsunieciem
sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,



powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokot
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci
1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na
to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigze-
nie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywad sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0
m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Uwaga: nalezy wzig¢ pod uwage projekt zagospodarowania terenu i uwagi tam zawarte.

1.3. Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otwordw
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw prowadzacych na ptyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika ptytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robdt montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi
przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych mogg by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz
rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Przebywanie oséb na gérnych ptaszczyznach S$cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwdch nizszych
kondygnacjach, znajdujgcych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe, jest
zabronione.

Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami konstrukcji
montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

- przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub wy-
chylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

- sktadowanie materiatow i wyrobéw pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy torowiskiem zura-
wia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwnomierne
oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osdéb.



Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania.

W czasie zaktadania stezerh montazowych, wykonywania robdt spawalniczych, odczepiania elementéw prefabrykowanych z
zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowa¢ wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny rozstawne.

W czasie montazu, w szczegodlnosci stupow, belek i wigzaréw, nalezy stosowac podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajace
przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych oséb, przedmiotéow, materiatéw lub wyrobow jest
zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropdw nieobudowanych Scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejscia.

Wytrzymatosc i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne s3 mocowane do linek urzadzenn samohamujacych,
ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow
bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byc
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowane] niezaleznie od lin
nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie
srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

1.4. Roboty wykoiczeniowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak sto-
sowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demonta-
zem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy bu-
dowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢é wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw
roboczych oraz rusztowan np. ,,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,,BOSTA — 70”, ,,STALKOL”, ,,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO — 1",
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem
indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadaé
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane s3 do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed
upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic¢ strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokdle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny
posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty tynkarskie,
montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m
od poziomu podtogi.



Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢ instalacje
elektryczna i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pragdem elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementdw kamiennych, pracownicy powinni uzywac¢ s$rodkdw ochrony
indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skoérg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.5. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robdét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkdéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny byc¢:
- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczerstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikdw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystagpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym
stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1
KW.



Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikdw.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zzrédtem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
a) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

a) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

a) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowag, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami
przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ srod-
kéw ochrony zbiorowe;j i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,



Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikdw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtdwnie przez stosowanie technologii, materia-
téw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatarn w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikdéw tych $rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych
szczegblnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcéw do
spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszcze-
nia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62
poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.Nr
60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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OPIS TECHNICZNY
1.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1.  Przedmiotem opracowania jest czes¢ konstrukcyjna projektu budowlanego budynku przedszkola
nr 121 w Poznaniu, ul. Biskupinska 65, dz. nr 4/624, arkusz 06, obreb 25, Strzeszyn.

1.2. Zakres opracowania obejmuje rozwigzania podstawowych elementdw konstrukcyjnych
w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt nie wyczerpuje
wszystkich zagadnienn zwigzanych z wykonawstwem budynku. Na podstawie niniejszego projektu
budowlanego opracowywany jest projekt wykonawczy, w ktérym pokazane sg wszystkie detale
i elementy konstrukcyjne niezbedne do prowadzenia prac budowlanych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
2.1.  Wytyczne Inwestora

2.2.  Projekt architektoniczny

2.3.  Projekty branzowe.

2.4. Badania geotechniczne

2.5.  Wizje lokalne

2.6.  Polskie normy, przepisy i instrukcje
2.7.  Obliczenia statyczne

3. OGOLNA CHARAKTERSTYKA BUDYNKU

Dobudowana cze$é budynku przedszkola zostata zaprojektowana jako dwukondygnacyjna. Sciany
budynku wykonane zostang jako murowane z blokéw wapienno-piaskowych na zaprawie cementowo —
wapiennej. Stropy projektuje sie jako zelbetowe, monolityczne.

Nadproza w Scianach projektuje sie jako prefabrykowane, strunobetonowe oraz zelbetowe monolityczne
W miejscach, gdzie jest to niezbedne.
Budynek posadowiony bedzie na jest na gruncie w sposob bezposredni na tawach i stopach

fundamentowych, zelbetowych.
Konstrukcja cze$ci dobudowanej oddylatowana zostanie od konstrukcji budynku istniejacego.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ

41.  Warunki gruntowo - wodne

Potozenie terenu:

Teren badan znajduje sie w pdtnocno-zachodniej czesci Poznania przy ul. Biskupinskiej 65. Zajmuje
dziatke o nr ew. 4/624, obreb Strzeszyn. Fizjograficznie teren nalezy do makroregionu Pojezierze
Wielkopolskie. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment réwniny sandrowej (sandr
strzeszynski) w ramach Wysoczyzny Poznarskiej. Powierzchnia terenu jest ptaska, zawiera sie¢ w
granicach rzednych (w miejscu wiercer) 88,7 — 90,1 m npm. wykazujgc pochylenie w kierunku
zachodnim. Hydrograficznie teren jest odwadniany przez Bogdanke ptynaca w odlegtosci ok. 1,2 km.
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Warunki geologiczno - gruntowe

Budowe geologiczng rozpoznano do gtebokosci 4,0 m. Stwierdzono  wystepowanie
utwordw czwartorzedowych reprezentowanych przez:

plejstoceniskie utwory akumulacji wodnolodowcowej - piaski
Od powierzchni terenu wystepuje nasyp niebudowlany o migzszosci 0,3 — 1,2 m ztozony z luznych
piaskow prochnicznych. Warunki gruntowe w podtozu okre$lone zostaly na podstawie badan
terenowych i prac kameralnych zgodnie z normg PN-81/B-03020. Cechu fizyczno-mechaniczne gruntu
ustalono metodg ,B” zgodnie z powyzszg normg i podano w tabeli. Stopiert zageszczenia dla gruntow
niespoistych okreslono na podstawie sondowania udarowego wykonanego ,in situ”. W$rdd gruntow
rodzimych zalegajacych w podtozu wydzielono jedng grupe geotechniczng obejmujacg grunty
piaszczyste, S$rednio-zageszczone o uogdlnionym stopniu zageszczenia [D=0,5. W grupie tej
w zalezno$ci od uziarnienia wydzielono warstwy:
warstwa a — piaski drobne, wilgotne i nawodnione
warstwa b — piaski Srednie i grube, wilgotne i nawodnione

Warunki wodne

Badane podtoze budujg wytacznie osady przepuszczalne — piaski.

Podczas prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej we wszystkich otworach.
Wystepowata ona w postaci zwierciadta swobodnego i ciggtego na gtebokosci 2,10 — 2,40 m ppt tj. miedzy
rzednymi 86,3 — 87,9 m npm. Zwierciadto wody wykazywato wyrazne pochylenie w kierunku potudniowo -
zachodnim do doliny Bogdanki.

Poziom wody gruntowej podlega okresowym wahaniom uzaleznionym od wielkosci opaddw
atmosferycznych. W czasie prac terenowych (wrzesien 2018 r) wystepowaty niskie stany wéd gruntowych.
W okresach ze stanami wysokimi (wiosenne roztopy, dtugotrwate opady) nalezy sie spodziewaé
podniesienia zwierciadta wody o ok. 0,8 m w stosunku do zmierzonego podczas prac terenowych.

Whioski

Przeprowadzone badania wykazaty, ze w badanym podtozu wystepuja proste warunki gruntowo-
wodne. Pod warstwg nasypéw zalegajg grunty rodzime piaszczyste charakteryzujace sie
wystarczajacymi parametrami wytrzymatosciowymi do posadowienia bezpo$redniego projektowanych
budynkéw. Grunty nasypowe jako nienosne, nie nadajg si¢ do posadowienia fundamentdw.
W przypadku stwierdzenia ich obecnosci w wykopie nalezy dokona¢ ich wymiany na grunt piaszczysty
odpowiednio zageszczony.

Warunki wodne sg korzystne, woda gruntowa wystepowata na gtebokosci 2,1 — 2,4 m ppt. tj. ponizej
gteboko$ci posadowienia fundamentéw projektowanego budynku

4.2 Kategoria geotechniczna i warunki gruntowe
Dla projektowanej inwestycji ustala sie Il kategorie geotechniczng w prostych warunkach

gruntowych.
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5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Fundamenty

Szerokosci taw fundamentowych i wielkoSci stop sg zréznicowane w zalezno$ci od przekazywanych
obcigzen.

Poziom posadowienia przyjmuje sie na rzednej okoto 88 m n.p.m. — w poblizu budynku istniejacego
nalezy poziom fundamentow dopasowac do rzednej istniejacych fundamentow.

Fundamenty projektuje sie jako zelbetowe z betonu klasy C25/30 zbrojonego stalg klasy A-IlIN, grubo$¢
taw fundamentowych wynosi 40cm, stép fundamentowych 50cm. Pod wszystkimi fundamentami
wykonana bedzie warstwa chudego betonu grubosci minimum 10 c¢cm z betonu klasy C8/10.
Fundamenty nalezy obsypa¢ gruntem rodzimym o podobnej charakterystyce jak znajdujace sie w
podtozu.

Sciany kondygnacji nadziemnych

Sciany no$ne kondygnacji nadziemnych zaprojektowano jako murowane z blokéw silikatowych grubosci
24cm na zaprawie cementowo — wapiennej 5 MPa lub klejowej. Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako
warstwowe ocieplane styropianem i tynkowane. Dla prawidtowej pracy statycznej konstrukcji budynku
projektuje sie rdzenie i wience zelbetowe. Elementy zelbetowe wykonane bedg z betonu klasy C25/30
zbrojonego stalg klasy A-IIIN.

Rdzenie wykonywa¢ na strzepia w Scianach murowanych — lokalizacja wg rysunkéw technicznych.
Szczeqoty zbrojenia wg projektu wykonawczego.

Stropy i wience

Stropy zaprojektowano jako piyty Zzelbetowe monolityczne, krzyzowo zbrojone oparte na $cianach
murowanych za po$rednictwem wiency oraz na belkach zelbetowych. Stropy wykonane bedg z betonu
klasy C25/30 zbrojonego pretami ze stali klasy A-IlIN. Grubo$¢ stropu wynosi 24 cm.

Klatki schodowe

Biegi klatek schodowych zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne z betonu klasy nie nizszej niz
C20/25 zbrojonego stalg A-llIN. Dopuszcza sie mozliwo$¢ catkowitej lub czesciowej prefabrykacii
biegdw i spocznikdw klatek schodowych.

Wykonczenie powierzchni klatek schodowych — wg projektu architektonicznego.

Przyjeta klasa ekspozycji XC1.

Szyby dzwigowe

Szyby dzwigowe zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe wykonywane w deskowaniu
inwentaryzowanym. Wszystkie elementy monolityczne zaprojektowano jako Zelbetowe z betonu klasy
nie nizszej C20/25 zbrojonego stalg A-IlIN. Przyjeta klasa ekspozycji XC1.

6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Konstrukcja zelbetowa zostanie zabezpieczona do wymaganej odpornoSci ogniowej poprzez
zastosowanie witasciwej dla klasy odporno$ci ogniowej wielkosci elementow (grubo$¢, przekroj) oraz
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otuliny zbrojenia. Elementy stalowe zabezpieczone bedg poprzez malowanie lub tez oktadziny
ogniochronne.

1. TECHNOLOGIA ROBOT MONOLITYCZNYCH

Mieszanka betonowa uzyta do konstrukcji budynku powinna charakteryzowac sie takim doborem
sktadnikow, aby przy wymaganiach wtasciwosciach stwardniatego betonu uzyskac jednocze$nie wolne
wydzielanie ciepta twardnienia, mozliwe duze odksztatcenie oraz niski wspdtczynnik rozszerzalno$ci
termicznej i mozliwie duza przewodno$¢ betonu.

W tego rodzaju konstrukcjach (duze odlegtosci miedzy dylatacjami oraz elementy o znacznej grubos$ci
60, 80 cm) istotnym jest stosowanie cementéw o niskim cieple twardnienia, ktére nie powinno
przekracza¢ granicy 250 — 280 J/q po 7 dniach twardnienia.

Do mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ kruszywo o ograniczonej do niezbednego minimum ilo$¢
drobnych frakcii.

Zaleca sie rowniez stosowanie do mieszanki betonowej bardzo sprawne dodatki uplastyczniajace a w
okresie letnim dodatki przedtuzajace czas wigzania cementu. Przy produkcji masy betonowej nalezy
dazy¢ do obnizenia temperatury poczatkowej mieszanki.

Przed przystapieniem do betonowania wykonawca opracuje projekt roboczy wykonania konstrukcji,
ktéry powinien uwzgledni¢ posiadanie przez wykonawce zdolno$ci przerobowe oraz zasady
betonowania konstrukcji.

W projekcie roboczym nalezy uwzglednic takie elementy jak :

. wydajno$¢ eksploatacyjng wytwdrni betonu

. minimalng wydajnos¢ produkcji betonu zwigzana z przyjetym sposobem uktadania betonu

. sposob ukfadania betonu

. podziat catosci na fragmenty oddzielne przerwami dylatacyjnymi i roboczymi

. podziat konstrukcji na fragmenty betonowane jednorazowo

. sposob uktadania mieszanki

. sposob pielegnaciji betonu

. dostosowanie zatozonych technologii do pory roku w ktérej bedzie wykonywania konstrukcja z

uwzglednieniem temperatur wystepujacych w tym okresie.

Przy realizacji elementéw ptytowych (stropy, ptyta fundamentowa) niezbedne jest ponadto betonowanie
odcinkami o dtugosci nie przekraczajacej 15 m z pozostawieniem przerw do pozniejszego
zabetonowania.

8. UWAGI KONCOWE

Podstawg do realizacji konstrukcji moze by¢ jedynie projekt wykonawczy opracowany na
podstawie niniejszego projektu budowlanego.

Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i
uzgadnia¢ z jednostka projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Nie dopuszcza sie wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorow niniejszego
opracowania. Wszystkie zmiany musza uzyskac¢ pisemna aprobate autorow projektu.
Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykona¢ zgodnie



PRZEDSZKOLE NR 121; 60-463 Poznan, ul. Biskupifiska 65
dz. nr 4/624, arkusz 06, obreb 25, Strzeszyn

z projektem wykonawczym, normami i normatywami PN, wiedzg techniczna, pod wtasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepisow BHP (stosowac odziez
ochronng, zabezpieczenia montazowe i zapewniajgce statecznos¢ wznoszonym konstrukcjom).
Do prac budowlanych nalezy uzywac¢ wytgcznie materiatéw i wyrobow posiadajgcych
odpowiednie dopuszczenia i atesty umozliwiajacych ich stosowanie w Polsce.

9. INFORMACJA BIOZ

Informacja BIOZ dla catego przedsiewziecia budowlanego zostata zamieszczona w cze$ci
dokumentaciji ,Projekt Zagospodarowania Terenu”. Ponizej za tym opracowaniem powt6rzono
podstawowe informacje dotyczace branzy konstrukcyjno-budowlane;.

9.1. Zakres robét dla catego przedsiewzigcia budowlanego:
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy
Roboty ziemne (wykopy, zasypki i nasypy budowlane)
Odwodnienie wykopu oraz wywoz ziemi z wykopu
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
Roboty fundamentowe
Rusztowania
Roboty murarskie
Roboty ciesielskie
Roboty zbrojarskie
Roboty betoniarskie
Roboty montazowe elementow stalowych
Roboty montazowe elementéw zelbetowych

9.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi.

rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji robot)

miejsca sktadowania materiatow na placu budowy

drogi komunikacyjne — do transportu i sktadowania materiatdw budowlanych oraz ziemi

z wykopu

sieC kablowa podziemna.

instalacja podziemna kanalizacyjna i wodociggowa.

skarpy i nasypy utworzone podczas prowadzenia robét ziemnych

wykopy utworzone podczas prowadzenia robot ziemnych

prace demontazowe elementdw istniejacego budynku

9.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i
materiatow budowlanych podczas catego procesu budowy;
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zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi - zagrozenie o duzej skali w czasie wykonywania
wykopu;
zagrozenie zwigzane z prowadzeniem robot montazowych — zagrozenie o duzej skali w trakcie
prowadzenia montazu elementéw prefabrykowanych;
zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu w obrebie placu budowy i jego
bezposrednim sasiedztwie;
zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych i
budowlanych;
zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem si¢ ludzi w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych
i budowlanych;
zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajacych uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prac
prowadzonych w bezposrednim sasiedztwie kabli elektrycznych;
zagrozenia zwigzane z poparzeniem podczas prowadzenia prac spawalniczych

i dekarskich;
zagrozenia pozarowe (szczegolnie podczas prac spawalniczych, dekarskich, uzywania
urzadzen elektrycznych, montazu instalacji elektrycznej);
zagrozenia wybuchem podczas prowadzenia prac spawalniczych i dekarskich;
zagrozenia zwigzane z pracg na wysoko$ci podczas prac rozbiorkowych elementow
nadziemnych, prac na rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na wysoko$ci w
rozumieniu przepiséw bhp prowadzonych w obrebie placu budowy i jego bezposrednim
sgsiedztwie;
zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych
urzadzen technicznych obstugujacych poszczegoine etapy budowy podczas catego procesu
budowy;
zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegoinych grup robot w czasie prowadzenia tych
robot:

- roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy,

- roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu demontazu rusztowan,

- roboty murowe i tynkowe,

- roboty ciesielskie,

- roboty zbrojarskie,

- roboty betonowe i zelbetowe,

- roboty zwigzane z transportem i montazem elementéw wielkowymiarowych i ciezkich oraz

uzyciem zurawia,

- roboty spawalnicze,

- roboty izolacyjne i antykorozyjne,

- roboty dekarskie,

- roboty wykoriczeniowe.

94.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robo6t szczegolnie niebezpiecznych.
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Przed przystapieniem do poszczegolnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikdw
w zakresie bhp obejmujace ogolne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace
poszczegolnych robdt. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikow z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji
montazowych poszczegdlnych materiatow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi

i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i Srodkdéw ochrony
osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w Srodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okre$li¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikdéw. Nalezy
okresli¢ zasady i sposéb bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlinie niebezpiecznymi imiennie
przez poszczegdlne osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed
przystapieniem do pracy.

Prace wymagajace posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wtaéciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi;

obstugi maszyn narzedzi i innych urzadzen technicznych;

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

udzielania pierwszej pomocy;
Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia materiatéw i substancii
niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref
szczegbInego zagrozenia).

9.5.  Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogéinymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu rob6t
budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych
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poszczegolnych materiatdw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi
z przepisdw branzowych, oraz szczegolnymi wytycznymi branzowymi (Zaktadu Energetycznego,
Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji).
Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikow
budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.
Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac¢ stosownie do rodzaju
zagrozenia.
Do budowania uzywa¢ materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobistej.
Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych.
W trakcie montazu elementéw prefabrykowanych uzywaé podpér tymczasowych zapewniajacych
statecznos¢ konstrukcji do momentu wykonania elementow stezajacych.
Wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy: najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego.
Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochoddw p.poz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy.
Instruktaz bhp pracownikéw — ogdlny i stanowiskowy.
Zastosowanie sprzetu cigzkiego wymaga sprawdzenia nosno$ci nawierzchni istniejacych i
ewentualnego ich zabezpieczenia.
Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen

UWAGA! W trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr7, poz. 401) oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang: Dz. U. Nr 91, poz. 811
z2002r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 92, poz. 460,
ze zmiang: Dz. U. Nr 102 poz. 507 z 1995r.),

opracowanie: mgr inz. Joanna Klinga
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OBLICZENIA

1.

ZALOZENIE PRZYJETE DO OBLICZEN

Podstawa opracowania:

2.

2.1,

1.1 Projekt architektoniczny budowlany.
1.2 Polskie normy, przepisy i instrukcje, a w szczegoinosci:

= PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

= PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe,

= PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne
i montazowe,

= PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem,

= PN-80/B-02010/Az1 — Zmiana do PN-80/B-02010 z pazdziernika 2006

= PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,

= PN-77/B-02011/Az1 - Zmiana do PN-77/B-02011 z lipca 2009,

= PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie,

= PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone - obliczenia statyczne i
projektowanie,

= PN-B-03150/2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

ZEBRANIE OBCIAZEN
Stropodach

Obciazenia state - uktad warstw na stropie przyjeto zgodnie z przekrojami architektonicznymi.

Obis obciazenia: obc. char. f obc. obl.
piS obciazenta: [kN/m2] Y [kN/m2]
Il strefa obcigzenia $niegiem C1
0,9kN/m2 x 0,8 0,72 15 1,08
RAZEM 0,72 1,08
Obis obciazenia: obc. char. f obc. obl.
pis obclazenia: [kN/m2] Y [kN/m2]
obcigzenie uzytkowe 3,0 1,4 42
RAZEM 3,0 4,2
2.2.  Strop nad parterem
Obciazenia state.
Onis obciazeni obc. char. obc. obl.
is obcigzenia:

PIS 0DC1a [kN/m?] Ve [kN/m?]
warstwy wykorczeniowe 0,32 1,35 0,43
styropian 0,04 1,35 0,05
cw stropu 6 1,35 8,10
wylewka betonowa 1,47 1,35 1,98

RAZEM 7,83 1,35 10,57
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Obciazenia zmienne

Onis obciasen obc. char. obc. obl.
is obciazenia:

PIS 0BC1a [kN/m?] o wm)
obcigzenia uzytkowe 3,00 1,50 4,50
obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 1,20 1,50 1,80

RAZEM 4,20 1,50 6,30

3. WYMIAROWANIE FUNDAMENTU

Sciana przy osi D

-obcigzenia na 1mb fundamentu — 268 kN/m

1. Zalozenia:

MATERIAL:

BETON: klasa B30, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
STAL: klasa A-llI-N, f yq = 420,00 (MPa)
OPCJE:

. Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)
gruntowej: PN-81/B-03020
e  Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B
wspotczynnik m = 0,81 - do obliczerh no$nosci
wspoétczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
e Wymiarowanie fundamentu na:

Nosnos¢
- obliczeniowy opor podtoza gf = 260 (kPa)
Osiadanie
- Sdop = 1,00 (cm)
- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy
- wspétczynnik odprezenia: A =1,00
Obrét
Poslizg
Scinanie

e Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

2. Geometria

A=1,50(m) a=0,24 (m)
L =7,00 (m)

h=0,40 (m)

h1=0,30 (m)

ex =0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,672 (m3/m)



3. Grunt

4. Obciazenia
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otulina zbrojenia: c =0,05 (m)
poziom posadowienia: D =1,2 (m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =1,2 (m)
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Piasek $redni 0,0 0,50 - wilgotne
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Miazszos¢ Spdéjnosé Kat tarcia Ciezar obj. Mo
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa]
1 Piasek $redni 0,0 33,0 18,5 95883,9
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m] [kN/m]
1 L1 268,00 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

5. Wyniki obliczeniowe

WARUNEK NOSNOSCI

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=268,00kN/m

e  Woyniki obliczeh na poziomie: posadowienia fundamentu
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 38,25 (kN/m)
o Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 306,25kN/m My = 0,00kN*m/m
e Obliczeniowy opér podioza: gf = 211 (kPa)
e Srednie naprezenie w gruncie pod tawa: q0 = 204 (kPa)
o  Wspdtczynnik bezpieczenstwa: qf *m / q0 = 1,03
OSIADANIE

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca: L1
N=223,33kN/m

M
[kPa]

106537,7

Charakterystyczna wartos$¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 34,78 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: q = 172 (kPa)

Migzszos$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 3,0 (m)
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POSLIZG

Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: ozd = 13 (kPa)
- wywotane ciezarem gruntu: czy = 78 (kPa)

Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,14 (cm)
- wtérne: s" =0,02 (cm)

- CALKOWITE: S =0,16 (cm) < Sdop = 1,00 (cm)

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=268,00kN/m

Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 31,30 (kN/m)
Obcigzenie wymiarujgce:  Nr =299,30kN/m My = 0,00kN*m/m
Moment zapobiegajacy obrotowi fundamentu:

- My(stab) = 224,47 (kN*m/m)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: M(stab) * m / M = +INF

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=268,00kN/m

e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 31,30 (kN/m)
e Obcigzenie wymiarujgce: Nr=299,30kN/m My = 0,00kN*m/m
e Zastepcze wymiary fundamentu:  A_=1,50 (m)
o Wspdtczynnik tarcia:
- fundament grunt: p = 0,46
o Wspdtczynnik redukcji spojnosci gruntu = 0,20
o Wartos¢ sity poslizgu: F = 0,00 (kN/m)
o Wartosc sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- w poziomie posadowienia: F(stab) = 137,37 (kN/m)
o  Wspodtczynnik bezpieczenstwa: F(stab) * m/F = +INF
SCINANIE

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=268,00kN/m

Obcigzenie wymiarujgce:  Nr =299,30kN/m My = 0,00kN*m/m
Wspotczynnik bezpieczenstwa: Q / Qr = 4,31

WYMIAROWANIE ZBROJENIA

Wzdtuz boku A:

Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)

N=268,00kN/m

Obcigzenie wymiarujgce: Nr = 306,25kN/m My = 0,00kN*m/m

Powierzchnia zbrojenia [cm2/m]:

wzdiuz boku A
- minimalna: Ax =5,28
- wyliczona: Ax = 5,28

- przyjeta: Ax=5,39 ¢ 12 co 21 (cm)
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4. OBLICZENIA STROPOW ZELBETOWYCH

Strop nad parterem
Mapy momentéw zginajacych
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Strop nad pietrem

Mapy momentow
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie
Realizacja obiektu nie spowoduje zmian wiasciwosci podtoza gruntowego.
Badane podtoze budujg wytacznie osady przepuszczalne — piaski.
Podczas prac terenowych stwierdzono wystepowanie wody gruntowej we wszystkich otworach
— posadowienie budynku powyzej zwierciadta wody gruntowej. Obsypanie budynku wykonane
bedzie gruntem o charakterystyce zblizonej do gruntéw rodzimych wystepujgcych w podtozu
z zachowaniem naturalnego ukfady warstw.

Parametry gruntéw oraz stosunki wodne nie ulegng zmianie po zrealizowaniu budynku.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Patrz — ,obliczenia fundamentéw — CZESC OBLICZENIOWA — pkt.3”.

3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikédw bezpieczenstwa

Patrz — ,obliczenia fundamentéw — CZESC OBLICZENIOWA — pkt.3”.

4. Okreslenie oddziatywan gruntu
Nie dotyczy.

5. Projektowany przekréj geotechniczny
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6. Obliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego

Patrz — ,obliczenia fundamentéw — CZESC OBLICZENIOWA — pkt.3”.

7. Badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jako$ci rob6t ziemnych
Sprawowanie nadzoru geotechnicznego w czasie realizacji fundamentow i odbior przez

geotechnika podtoza pod stopami i tawami fundamentowymi.

8. Zabezpieczenie fundamentéw przed wodg gruntowg
Poniewaz stwierdzony poziom zwierciadta wéd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia nie mamy do czynienia z oddziatywaniem wéd gruntowych na fundamenty. Przed
przesaczajgcymi sie wodami opadowymi wystarczajgcym zabezpieczeniem jest przewidziana
otulina zbrojenia oraz izolacja lekka w postaci powierzchniowego pokrycia fundamentéw

srodkami izolacji przeciwwilgociowe;j.

9. Monitoring projektowanego budynku i zabudowan sasiednich.

Nalezy prowadzi¢ monitoring przemieszczen przylegtej Sciany szczytowej istniejgcego budynku.

Opracowata:  mgrinz. Joanna Klinga
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczaca mozliwosci realizacji rozbudowy i przebudowy
Budynku przedszkola przy ul. Biskupinskiej w Poznaniu

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna budynku przedszkola przy ul. Biskupinskiej
w Poznaniu. Obiekt jest uzytkowany prawidtowo w sposéb zgodny z przeznaczeniem.

Ekspertyze wykonano na podstawie:

[ ogledzin budynku,

[ inwentaryzacji architektonicznej,

[ koncepcji modernizacji i rozbudowy budynku
[ badan podtoza gruntowego,

2. Opis budynku

Budynek przedszkola wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej. Budynek posiada jedng kondygnacje
nadziemng oraz czesciowo zagtebiong w gruncie piwnice — kottownia.

Konstrukcja budynku wykonana zostata jako murowana, tradycyjna o uktadzie podtuznym ze stropami
masywnymi.

Budynek przykryty jest stropem petnym, wentylowanym.

Sciany budynku, murowane wykonano z cegly pefnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Grubo$¢
$cian no$nych jest zréznicowana i wynosi od 25 do 38 cm.

Kominy wykonane sg z cegty petnej na zaprawie cementowo — wapienne;.

Budynek posadowiony jest bezposrednio na gruncie za posrednictwem zelbetowych taw
fundamentowych.

3. Ocena stanu technicznego budynku

Na podstawie ogledzin stwierdza sie, ze konstrukcja budynku jest w stanie dobrym.

W scianach nosnych wewnetrznych i zewnetrznych oraz usztywniajgcych nie stwierdzono: rys, spekan
oraz innych powaznych uszkodzen. Nie stwierdzono zawilgocenia, zagrzybienia i korozji biologiczne;.
Dla obecnej funkcji budynku stan techniczny elementow konstrukcyjnych, w tym stropdw, mozna uznac
za dobry. W elementach Zelbetowych nie stwierdzono znacznych rys i spekan oraz nadmiernych ugiec.
Fundamenty budynku sg w stanie dobrym. Nie stwierdzono nadmiernych czy tez nierbwnomiernych
osiadan. W ramach projektowanej dobudowy nie przewiduje sie ingerencji w istniejace fundamenty.
Schody w budynku znajdujg sie rowniez w dobrym stanie.

4. Projektowany zakres zmian w budynku

W ramach projektowanej przebudowy i adaptacji projektuje sie:
- dobudowe dwukondygnacyjnej czesci socjalno — dydaktycznej
- przekucie w $cianie istniejace;

- cze$¢ obiektu z kottownig bedzie wyburzona
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5. Whnioski
Na podstawie ogledzin budynku oraz analizy projektowanych rozwigzan konstrukcyjnych mozna

stwierdzi¢, ze projektowana modernizacja i dobudowa budynku jest mozliwa do wykonania w petnym
zakresie i nie zagraza bezpieczenstwu budynku oraz otaczajacych obiektow.

Opracowat: mgr inz. Jan Drzewiecki
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
wody uzytkowej, wody p.poz, wentylacji oraz instalacji gazowej dla budynku
Przedszkola nr 121 zlokalizowanego w Poznaniu
przy ul. Biskupiniskiej 65, dz. nr 4/624 arkusz 06, obreb 25, Strzeszyn

1 Podstawa opracowania

Projekt zostat przygotowany celem uzyskania pozwolenia na budowe i stanowi podstawe do opracowania dokumentacji
wykonawczej. Jej opracowanie bedzie niezbedne do wykonania robét budowlanych.

Projekt nie obejmuje swoim zakresem przytaczy do sieci zewnetrznych uzbrojenia terenu. Powyzsze opracowania sg
przedmiotem oddzielnych projektéw lub sg istniejace.

1.1 Dane ogolne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy wiodacym biurem
architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujace akty prawne:
»  Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami) w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
*  Polskie Normy.

1.2 Materialy wygciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia migdzybranzowe,

- katalogi urzadzen,

- mapa sytuacyjna terenu.

2 Charakterystyka energetyczna obiektu
2.1 Wspotczynniki przenikania ciepta

Kubatura catkowita projektowanego budynku — podana w opracowaniu architektury.
Wsp6tczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych — okre$lone w opracowaniu architektury.

2.2 Moc wiasciwa wentylatoréw

Moc wiasciwa wentylatoréw zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie bedzie przekraczaé
warto$ci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie (z najnowszymi zmianami) par. 154.

Zgodnie z powyzszym maksymalne moce wtasciwe wynosi¢ beda;

Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc wiasciwa wentylatora [kKW/m?/s]
Wentylator nawiewny:
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno - | 1,60

wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez odzysku | 1,25
ciepta oraz wentylacji nawiewnej

Wentylatory wywiewne
a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno - | 1,00
wywiewnej z odzyskiem ciepta
b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez odzysku | 1,00
ciepta oraz wentylacji nawiewnej
¢) instalacja wywiewna 0,80

2.3 Poziom hatasu od uidzei
Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku oraz
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innych urzadzen w budynku i poza budynkiem ($redni poziom dzwieku A- przy hatasie ustalonym lub réwnowazny
poziom dzwieku A - przy hatasie nieustalonym) nie powinien przekracza¢ warto$ci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli
oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku dB (A)
Biura 40

Sale konferencyjne, sale szkoleniowe 35

Pomieszczenie socjalne 45

Toalety 45

Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwigku A, w odlegtosci 1m od urzadzenia.

Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie bedzie przekraczaé
wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
Dopuszczalne warto$ci hatasu na stanowiskach pracy bedg zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy oraz PN-N-01307 ,Hatas. Dopuszczalne warto$ci hatasu w Srodowisku pracy”.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnafrz wyrazony rdwnowaznym poziomem dzwieku w dB okre$la
aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku i wynosi 55
dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na granicy nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegtosci 1m od centrali
wentylacyjnej, agregatu wody lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

2.4 Analiza mqliwosci wykorzystania odnawialnyckrédet energii

Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet odnawialnych:

kotty na stome: charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia sktadowania
materiatu dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: jest mozliwe zastosowanie instalacji solarnej, decyzja
Inwestora w p6zniejszym okresie uzytkowania.

pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu strukturalno
— materiatowego budynku.

spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod.

kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego typu obiektach
wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zimg, z tego powodu uktad jest
nieekonomiczny.

systemy fotowoltaiczne: niestosowane w naszym regionie z uwagi na ograniczong liczbe dni stonecznych.
elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwo$ci lokalizacji.

pompa ciepta gruntowa: z powodu ograniczonej powierzchni do wykorzystania jako wymiennik gruntowy
(rednio na 100m rury utozonej w gruncie uzyskuje sie 3 — 5 kW na godzine), biorac dodatkowo pod uwage
koszt zakupu urzadzen, inwestycja nieoptacalna.

pompa ciepta wodna: brak zrodta dolnego.

energia geotermalna: jak wynika z mapy wéd geotermalnych Polski, w rejonie inwestycji temperatura wod
geotermalnych ksztattuje sie na poziomie 200C, co powoduje nieoptacalnos¢ inwestycii.

3 Bilans cieplno — wentylacyjny obiektu

3.1 Parametry obliczeniowe powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa klimatyczna) wynosza;
-18°C, ¢ 100%.

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna) wynosza;: +30°C,

¢ 45%.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza;

—  Komunikacja +20°C,
—  Pomieszczenia biurowe +20°C,
—  Szatnie, umywalnie +240°C,
—  Sale przedszkolne +24°C,
— Pomieszczenia socjalne +20°C,
- We +20°C,
- Pom. techniczne +16°C.



3.2 Bilans strat cieplnych projektowanego budynku

Zestawienie wynikéw dla budynku
Wspétczynniki strat ciepta WIK
Wsp6tczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku 2HT,ie 621
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang 2HT,iue 13
do gruntu ZHT.,ig 59
do sasiedniego budynku ITHT,jj 0
Wspditczynnik strat ciepta na wentylacje ZHV 109
Sumaryczny wspdtczynnik strat ciepta ZH 802
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 10T 27669
Strata ciepta na wentylacje minimalng, IOV, min 1195
Strata ciepta przez inflitracje 0,5-2@V,inf 4367
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng, 2OV su
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewne; OV, mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje P 4367
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku pA0) 32036
Sumaryczna nadwyzka mocy ciepinej (wskutek czasowego
obnizenia temp.) 2ORH
Projektowe obcigzenie cieplne budynku ®HL 32036
Wiasnosci budynku
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 981 m?| OHL/Aogrz,bud | 32,7 | W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 3319m*| OHL/Vogrz,bud | 9,65 | Wim?
Powierzchnia oddajaca ciepto A 2953 m?

4 Rozwigzania projektowe

4.1 Kottownia

4.1.1 Charakterystyka kottowni
Dla warunkéw wynikajacych z okre$lonego zapotrzebowania ciepta przewiduje si¢ kottownie wodno-pompowg wg o0
parametrach:
al temp. zasilania tz=70°C,
b/ temp. powrotu  tp =50° C.

Zgodnie z bilansem strat cieplnych dla obiektu zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o. i wentylacji wynosi ~81 kW.
Zaprojektowano kaskade dwdch kottéw wodnych o znamionowej mocy cieplnej 45kW. W projektowanym uktadzie
zastosowano automatyke z wykorzystaniem regulatora pogodowego.
W celu rozdzielenia czynnika do poszczegdlnych obiegbéw zaprojektowano rozdzielacz z wyjSciami dla 4 obwodow
grzewczych. Poszczegoine obwody obstugujg nastepujace czesci:

»  obieg c.o. centrale wentylacyjne na dachu (poprzez wymiennik ciepta),

»  obieg c.o0. instalacja podtogowa + grzejniki — parter,

» obieg c.o. instalacja podiogowa + grzejniki — pietro,

e obieg tadowania zasobnika CWU.
Obieg c.o. grzejnikowy zostaty wyposazone w: pompe, zawér tréjdrogowy, zawdr zwrotny, filtr siatkowy mechaniczny
oraz zawory odcinajgce. Jako armature odcinajacg zaprojektowano zawory kulowe. Pozostate obiegi zostaty
wyposazone tak samo za wyjatkiem zaworu tréjdroznego. Na instalacje zasilajacg wymienniki central wentylacyjnych
zaleca sie wykona¢ poprzez wymiennik, aby uktad na zewnatrz pracowat na mieszance glikolowej. Ciepta woda
uzytkowa przygotowywana bedzie w zasobniku o pojemno$ci 500 dm3. Na przewodzie zimnej wody uzytkowej zasilajacej
zasobnik, nalezy zamontowa¢ zawoér bezpieczefnstwa oraz naczynie przeponowe. Przed tymi urzadzeniami nalezy
zamontowaé zawor odcinajacy oraz zwrotny. Na przewodzie cieptej wody zamontowa¢ zawér odcinajacy. W celu ciggte;
dostawy cw.u. w punkcie odbioru zaprojektowano instalacie cyrkulacyjna. Zaprojektowano wielofunkcyjne
termostatyczne zawory cyrkulacyjne, ktére regulujq przeptyw wody w zalezno$ci od temperatury przeptywajacego
czynnika. Na przewodzie cyrkulacyjnym zostanie zamontowana pompa cyrkulacyjna.



4.1.2 Wentylacja kottowni

Przyjeto nawiew do pomieszczenia za pomocg czerpni powietrza @ 160mm wprowadzonej 30cm nad posadzke. Wywiew
Z pomieszczenia za pomocg kanatu wywiewnego minimum @ 160 mm wyprowadzonego ponad dach i zakonczonego
wywietrzakiem dachowym. Kanat nawiewny wykona¢ z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej. Wioty i
wyloty kanatéw nawiewnego i wywiewnego zabezpieczy¢ kratkami. Otwory nawiewne i wywiewne nie mogq, posiada¢
urzadzen regulujacych (ograniczajacych) przeptyw.

4.1.3 Odprowadzenie spalin

Spaliny z kotta nalezy wyprowadzi¢ indywidualnym atestowanym przewodem koncentrycznym spalinowym izolowanym o
$rednicy 100/150 mm wyprowadzonym ponad dach. Przewdd zakonczy¢ odpowiednig ksztattkg wylotowa. Przewdd na
dachu powinien byé na wysoko$ci minimum 0,5 m nad dachem. Przewdd spalinowy — czopuch powinien byé
poprowadzony (ze spadkiem min. 5% w kierunku kotta). Maksymalna dtugo$¢ czopucha nie powinna przekracza¢ 2,0 m.

4.1.4 Wytyczne bragowe
budowlano-konstrukcyjne:
»  wykona¢ posadzke w kottowni, ze spadkiem do wpustu podtogowego,
e Sciany pokry¢ materiatem niepalnym,
wodno-kanalizacyjne:
»  w kottowni powinna znajdowac sie kratka $ciekowa z zamknieciem zabezpieczajacym przed wnikaniem gazéw
z odptywem do kanalizacjj,
»  woda wodociggowa do zaworu czerpalnego z kohcéwka na waz,
elektryczne:
»  wykonac tatwo dostepny z zewnatrz pomieszczenia kottowni awaryjny wytacznik pradu dla natychmiastowego
wytaczenia pradu, ktéry powinien by¢ oznakowany w sposéb trwaly i tatwo czytelny,
» wykona¢ gazoszczelng instalacje oswietleniowg z wigcznikiem wyprowadzonym na zewnatrz kottowni.

4.2 Instalacja gazowa

4.2.1 Warunki ogllne

Projektowany obiekt zasilany bedzie w gaz ziemny z istniejacego przytacza. Maksymalne godzinowe zuzycie gazu dla
catego obiektu wynosi okoto Q = 15,00 m3/h. Zgodnie z ustaleniami gaz doprowadzony jest do kottowni oraz do kuchni. Z
uwagi na moc kottdw przekraczajaca 60 kW, w kottowni nalezy zamontowac system detekcji, natomiast w kuchni nie jest
to wymagane.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej w pomieszczeniach ogdlnodostepnych nalezy wykona¢ z rur stalowych
czarnych bez szwu ogélnego stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na goraco, lub ze szwem przewodowych wg
PN-79/H-74244 taczonych poprzez spawanie gazowe. Rury muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i opinie,
dopuszczajace je do stosowania przy wykonywaniu instalacji gazowych. Potaczenia rur wykona¢ metodg spawania
gazowego.

Przewody prowadzi¢ przy suficie. W miejscach zmiany kierunku tras przewodéw stosowac kolana tzw. “hamburskie”.
Potaczenia z armaturg i urzadzeniami wykona¢ poprzez ksztattki przejSciowe z koncoéwkami gwintowanymi. Do
uszczelnienia potaczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz odpowiednie pasty naktadane
na gwint zewnetrzny.

Do mocowania rur stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatow niepalnych z przektadkami ttumigcymi drgania. Uchwyty
mocujace powinny byé mocowane przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajacej materiat, z
ktérego zostata wykonana przegroda budowlana. Uchwyty mocujace rozmie$ci¢ w odlegtosciach wynoszacych: 1.5 m -
dla $rednic 15 + 20 mm, 2.0 m — dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m dla Srednic 40 + 50 mm oraz 3,0 m dla Srednic >50 mm.
Przed kottem zamontowac¢, posiadajacy znak bezpieczenstwa, zawor gazowy DN40.

W kottowni zaleca sie wykona¢ bufor gazowy z rury stalowej DN100.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 5 cm od tynkéw. Przy zblizeniach do innych instalacji
zachowa¢ normatywne odlegto$ci wzajemne wynoszace:

* 10 cm od poziomych przewodéw wod. — kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urzadzen iskrzacych, przewody
gazowe krzyzujace sie z innymi przewodami muszg by¢ od nich oddalone co najmniej 2 cm; przewody z rur
miedzianych nie mogg byé prowadzone w bruzdach, lecz bez wzgledu na rodzaj pomieszczenia tylko na
powierzchni $cian,

*  przy przejSciach przewoddw przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w tulejach ochronnych uszczelnionych
trwale plastycznym kitem, w obszarze ktérych nie wolno taczyc rur,

* nie nalezy prowadziC przewodow przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

Przewody instalacji gazowej mozna prowadzi¢ w nieostonietych bruzdach. Przewody gazowe na zewnatrz mogg byé
prowadzone na odcinku maksymalnie 10,0m.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wszystkie przejcia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych niepalnych, uszczelnionych
kitem trwale plastycznym.



4.2.2 Proby cknieniowe i odbidr instalaciji
Przed podtaczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie instalacji przez
wykonawce w obecnos$ci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzi¢ protokolarnie).
Sprawdzenie instalacji polega na kontroli;

- zgodnosci jej wykonania z projektem,

- jakoSci wykonania instalacii,

- szczelnosci instalacii.
Przed probg szczelno$ci nalezy instalacje gazowa przedmucha¢ powietrzem lub gazem neutralnym.
Prébe szczelnosci wykonac na cisnienie 100 kPa, przy odtaczonych odbiornikach gazu oraz po ustabilizowaniu sie
temperatury. W trakcie trwajacej 30 minut préby manometr nie powinien wykaza¢ zadnego spadku cisnienia. Jezeli
ci$nienie spadnie, nalezy usuna¢ przyczyne i probe wykona¢ ponownie. Z kazdej proby sporzadzic protokdt. Trzykrotna
negatywna préba cisnienia kwalifikuje instalacje do ponownego wykonania.
Przewody stalowe po probie ci$nieniowej nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng — dwukrotne pomalowanie minig — a
nastepnie pomalowaé farba olejng koloru zéttego. Przed pomalowaniem przewody nalezy oczyscié do llo czystosci wg
PN -70/H-97051.

4.2.3 System detekcji

Stacjonarne, dwuprogramowe detektory gazow toksycznych serii DEX przeznaczone sg do wykrywania i sygnalizacii
obecnosci gazéw o stezeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi. W tym przypadku zastosowano Aktywny
System Bezpieczenistwa Instalacji Gazowej typu GX skfadajacy sie z:

*  MAG 3 - glowicy samozamykajacej z kurkiem kulowym,

»  DEX1.2 - detektor gazu metanu w obudowie przeciwwybuchowej,

*  MD 2.Z- modut alarmowy sterujacy pracq systemu,

e SL-3 - sygnalizator akustyczno — optyczny, wilgocioodporny.

System GX jest przeznaczony do podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen gazowych w instalacji zasilanej
gazem ziemnym. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu z instalacji. Pozwala to w sytuacii
awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne odcigcie doptywu gazu do instalacji. Jednocze$nie
umozliwia przestanie sygnatu o zaistniatej awarii i natychmiastowe powiadomienie uzytkownika poprzez np. sygnalizacje
optyczno - akustyczna. Zawér MAG zamykany jest impulsem elektrycznym (mozna réwniez recznie) a otwierany jest
tylko recznie. Otwieranie zaworu recznie powoduje $wiadomg interwencje osoby nadzorujacej kottownie. Zawér MAG nie
wymaga zasilania w stanie normalnej pracy “czuwania”. Instalacja elektryczna taczaca zawor z modutem sterujacym jest
wolna od napiecia. Powoduje to odporno$¢ systemu GX na zanik napiecia zasilania. Obecno$¢ zasilania sieciowego nie
wplywa na stan gtowicy po jej zamknieciu. NiemoZliwe jest przypadkowe otwarcie na skutek obnizenia stezenia gazu lub
przepie¢ w instalacji elektrycznej. Detektor gazu typu DEX o konstrukcji przeciwwybuchowej zapewnia bezpieczng
detekcje wszystkich rodzajow gazéw wybuchowych. Modut alarmowy MD zasila i steruje pracq detektora gazu oraz
generuje impulsy zamykajace zawor MAG. Zapamietuje stany alarmowe wszystkich detektoréw do czasu recznego
skasowania przyciskiem. Posiada komplety wyjs¢ stykowych, umozliwiajace potaczenie systemu GX z automatykq oraz
wyj$¢ sterujacych sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi.

Dla zapewnienia prawidtowej i diugotrwatej funkcjonalno$ci urzadzenia zaleca sie¢ wykonanie kontrolnego cyklu
zamkniecia i otwarcia kurka w okresach 6-cio miesiecznych lub czeSciej w zaleznosci od czystosci czynnika gazowego,
jego sktonnosci do wydzielania osadéw, itp.

Parametry techniczne Systemu GX:

- czujnik gazu — potprzewodnikowy na bazie SnOz,

- zakres pomiarowy dla stezen progowych — 0,05 + 2,5 %,

- typowe ustawienia progow: alarm 1 — 5+ 10% DGW, alarm 2 — 20 + 40% DGW,

- gazy zaktdcajace - chlor, tlenek azotu, znaczny niedoboér tlenu,

- napiecie zasilania — detektor 12V DC, modut alarmowy 230V,

- stopien ochrony IP54,

- temperatura pracy —10°C + +40°C,

- sygnalizacja optyczna alarmowa LED,

- sygnalizacja akustyczna — wyciszona.

Detektor gazu ustawiony jest wg warto$ci stezen typowych podanych wyzej. Detektory gazu DEX nalezy zlokalizowaé w
kottowni na stropie w odlegto$ci max. 0,5 m od urzadzenia nad palnikiem.

Zawor elektromagnetyczny nalezy zamontowaC na zewnatrz budynku w szafce gazowej nad szafkg redukcyjno —
pomiarowa.

4.2.4 Pomieszczenie kottowni

Kotlownia powinna posiada¢ $ciane zewnetrzng, okno o powierzchni 1/15 powierzchni podtogi oraz dach ,lekki”. Okno w
minimum 50% powinno by¢ otwieralne . Kubatura pomieszczenia, w ktérym zostanie zainstalowany kociot gazowy
powinna by¢ taka, aby obcigzenie cieplne nie byto wieksze niz 4650 W (4000 kcal) na 1 m?® pomieszczenia i
jednoczesnie byto wieksze od 8 m3. Wysoko$¢ pomieszczenia nie moze by¢ mniejsza niz 2,5 m, ktdry warunek jest
spefniony - wysoko$C pomieszczenia z kottem gazowym wynosi 3,3m. Pomieszczenie kottowni nalezy wydzielic
przegrodami o klasie minimum EI60. W kottowni przewidzie¢ wpust Sciekowy oraz podtoge wyprofilowang do wpustu z
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materiatéw odpornych na wilgo¢ np. ptytki gresowe.

4.2.5 Pomieszczenie kuchni
Kubatura pomieszczenia kuchennego, w ktdorym zostang zainstalowane odbiorniki gazowe powinna by¢ taka, aby
obcigzenie ciepine nie byto wigksze niz 350 W (300 kcal) na 1 m? pomieszczenia i jednoczesnie byto wigksze od 8 m?3.

Warunek odprowadzenia spalin odbywa sie poprzez okap wywiewny i zrdwnowazong wentylacje nawiewno — wywiewna,
Do wielkosci kubatury kuchni wtgczono pomieszczenie wydawalni, ktére s potaczone ze sobg i nie wystepujq petne
wydzielenia tych pomieszczer pomigdzy sobg. Maksymalne taczna moc zainstalowanych urzadzen nie powinna byé
wieksza niz 36,7 kW.

4.2.6 Proby cknieniowe i odbidr instalaciji
Przed podtaczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie instalacji przez
wykonawce w obecno$ci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzi¢ protokolarnie).
Sprawdzenie instalacji polega na kontroli;

*  zgodnosci jej wykonania z projektem,

»  jakoSci wykonania instalacii,

e szczelnoci instalacii.
Przed probg szczelno$ci nalezy instalacje gazowg przedmuchaé sprezonym powietrzem lub gazem neutralnym.
Prébe szczelnoSci wykonaé na ci$nienie 50 kPa, przy odtaczonych odbiornikach gazu oraz po ustabilizowaniu sie
temperatury. W przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowej przez pomieszczenia pobytowe, to prébe nalezy
wykonac¢ pod ci$nieniem 100 kPa. W trakcie trwajacej 30 minut préby manometr nie powinien wykaza¢ zadnego spadku
cisnienia. Jezeli cisnienie spadnie, nalezy usungC przyczyne i probe wykona¢ ponownie. Z kazdej préby sporzadzi¢
protokét. Trzykrotna negatywna préba cisnienia kwalifikuje instalacje do ponownego wykonania.
Przewody stalowe po prébie cisnieniowej nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng — dwukrotne pomalowanie minig — a
nastepnie pomalowaé farbg olejng koloru zéttego. Przed pomalowaniem przewody nalezy oczysci¢ do ll° czysto$ci wg
PN -70/H-97051.

4.3 Centralne ogrzewanie

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/t,70/500°C, w uktadzie
zamknigtym, pompowe z rozdziatem dolnym.

Zrédto ciepta — kaskada dwoch kottéw gazowych kondensacyjnych o mocy 45 kW.

Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza do odbiornikéw koricowych w warstwie izolacji termicznej podiogi i w
bruzdach $ciennych.

Bilans zapotrzebowania ciepta zostat sporzadzony w oparciu o program OZC InstalSYSTEM z przedstawieniem
zestawienia strat ciepta dla poszczeg6inych pomieszczen.

4.3.1 Ogrzewanie grzejnikowe

Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach do grzejnikdw w warstwie izolacji termicznej podtogi i w bruzdach
Sciennych. Podejscia do grzejnikow typ V katowe od dotu. Grzejniki przyjeto ptytowe, stalowe, oznaczenie i ilos¢ wedtug
dotgczonego zestawienia materiatow i czesci graficznej. Kazdy grzejnik posiada mozliwosé odcigcia go od instalacji
poprzez zespoty przytgczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegdéw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworéw
termostatycznych z obliczong wstepng nastawg. Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg glowic
termostatycznych montowanych na grzejnikach.

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikéw montowanych w grzejnikach. Dopuszcza sie zmiang rozmiaréw
grzejnikéw z zachowaniem mocy podanej w czesci graficznej opracowania, pod warunkiem akceptacji Inwestora oraz
biura architektonicznego. Grzejniki w kolorze standardowym, chyba Zze w opracowaniu architektury podano wytyczne co
do kolorystyki urzadzen.

W pomieszczeniach sal przedszkolnych nalezy zamontowaé ostony grzejnikowe w celu zabezpieczenia przed
poparzeniem przez dzieci. Kazdy grzejnik posiada mozliwo$¢ odcigcia go od instalacji poprzez zespoty przytaczeniowe.
Regulacja hydrauliczna obiegéw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zawordw termostatycznych z obliczong
wstepna nastawa,

4.3.2 Ogrzewanie podfogowe

Projektuje sie ogrzewanie podiogowe jako zrédto ciepta pomieszczen wg czesci graficzne;.

Obliczeniowa temperatura instalacji: 45/35°C. Rozdzielacz umieszczono w szafce oraz doposazono w pompe
mieszajaca, przeptywomierze i termiczne zawory odcinajgce. Rozdzielacz nalezy umiesci¢ w szafce natynkowej w
pomieszczeniu technicznym. Szczegdlowg lokalizacje szafki z rozdzielaczem pokazano w czesci graficznej opracowania.
W pomieszczeniach gdzie przewidziano ogrzewanie podtogowe rury petli grzewczych nalezy uktada¢ na podktadowe;
warstwie posadzki z zastosowaniem klipsdw mocowanych do izolacji rolowanej lub ptyt systemowych. Plyty grzejne
oddzielone muszg by¢ od sasiednich powierzchni oraz od konstrukcji budowlanych tasma brzegowa. Stosowaé beton
klasy minimum B20 o minimalnej grubo$ci wylewki nad rurami 4,5cm lub wylewke anhydrytowg o grubosci minimalnej
4,0cm. Do uktadania rur stosowaé¢ odpowiednio profilowane piyty styropianowe. Przewody nie bedace czeScig
grzejnikéw poditogowych oraz w przej$ciach przez dylatacje i przegrody nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej. Instalacje
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podtogowa wykona¢ z rur PE-RT, np. SLQ PR-RT. Temperatura podiogi wg tablic wynosi ~28°C, a w tazienkach i
szatniach ~33°C. Potgczenia rur ogrzewania podtogowego wykona¢ z zastosowaniem elementdw z katalogu producenta.
Petle grzewcze nalezy taczy¢ elementami z tulejg zaciskowa. Sposéb regulacji ogrzewania za pomoca termostatow
$ciennych dla uktadu ogrzewania podtogowego umieszczonych w poszczegdinych pomieszczeniach.

4.3.3 Nagrzewnica wodna central wentylacyjnych

Dla zasilania nagrzewnic wentylacyjnych pracowa¢ bedzie niezalezny obieg grzewczy zasilany z rozdzielacza w kottowni
poprzez wymiennik ciepta umozliwiajacy prace na mieszance glikolowej instalacji prowadzonej na zewnatrz budynku.
Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza projektuje sie na powierzchni $cian i w przestrzeni sufitu podwieszanego. W
najwyzszych punktach instalacji zamontowaC automatyczne odpowietrzniki. Instalacje wykona¢ z rur stalowych
galwanizowanych w systemie zlaczek zaprasowywanych. PrzejScie rur przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ wg odrebnego punktu. Ze wzgledu na prowadzenie instalacji na zewnatrz budynku, nalezy przed
nagrzewnicg zamontowa¢ zestaw pompowy, ktérego zadaniem bedzie ochrona przeciwzamrozeniowa instalacji.
Centrala koniecznie wyposazona w czujnik przeciwzamrozeniowy. Uktad powinien pracowac ciagle, w przypadku btedu
sterowania centrali, zawér trojdrogowy powinien zosta¢ otwarty na peten przeptyw przez nagrzewnice. Regulacja
hydrauliczna obiegu przy pomocy zaworu réwnowazacego. Regulacja temperatury za pomocg zaworu tréjdrogowego i
regulatora oraz sterownika regulujgcego prace nagrzewnicy.

4.3.4 Materiat, wykonanie instalacji

Rurociagi prowadzone w warstwie izolacji termicznej podtogi izolowac termicznie izolacjq z pianki polietylenowej z ostong
zapobiegajaca wnikaniu wilgoci i odporng na korozyjne dziatanie betonu gr. 9 mm.

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych wykonanych z
sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12 (wielowarstwowego) faczonych za pomocg tulei mosieznej
zaciskanej osiowo w petnym zakresie Srednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajace przeptywu, odporne na
odcynkowanie. Potaczenia z armaturg za pomoca ksztattek przej$ciowych z gwintem.

W miejscach zmiany kierunku tras przewoddéw, na odgafezieniach i potaczeniach z armaturg stosowa¢ wykonane
fabrycznie z mosigdzu kolana, tréjniki, zwezki i ksztattki przejsciowe z koricowkami gwintowanymi. Do uszczelnienia
potaczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Nie zaleca
sie stosowania szczeliwa konopnego. Urzadzenia z rurami miedzianymi taczyC nalezy przy uzyciu ksztattki przejSciowe;.
Wszystkie przejScia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng
dymensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno
wykonywaé zadnych potaczen przewodow.

Grzejniki mocowa¢ do $cian za pomocy typowych zawiesi, w sktad ktérych wchodzg kurki spustowe i odpowietrzniki
reczne grzejnikdw. Instalacje mocowac do $cian lub stropéw za pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegtos¢ miedzy
podporami zgodna z WTWiO Robot Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi COBRTI Instal.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji oraz zaworami
odpowietrzajacymi przy grzejnikach. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne.

4.4 Instalacja wentylacyjna
441 Wentylacja pomieszczen czesci kuchennej

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych i termicznych pomieszczen projektuje sie uktad instalacii
powietrza $wiezego skladajacy sie z odrebnych linii nawiewnych oraz wywiewnych z centralg wentylacyjng z odzyskiem
ciepta.
Centrala zlokalizowana jest na dachu budynku i wyposazona w:

« filtry EU4 kieszeniowe powietrza na nawiewie;
filtry EU4 kieszeniowe powietrza na wywiewie;

* wentylator nawiewny o wydatku 4000 m%h;Pd-300Pa;

« wentylator wywiewny o wydatku 4000 m*/h;Pd-300Pa;

* wymiennik krzyzowy

* nagrzewnica wodna, o mocy 14,9 kW; 70/50 °C 35% glikolu,

« tlumiki akustyczne na nawiewie i wywiewie.
W pomieszczeniach obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej projektuje sie uktad wymiany
powietrza w systemie géra-gora. Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie realizowany bezpo$rednio za pomocy
nawiewnikéw sufitowych ze skrzynkg rozprezng, kratek z przepustnica montowanych na kanale Ilub zaworéw
nawiewnych montowanych pod stropem i w $cianie, a wywiew za pomocg wywiewnikdéw sufitowych, kratek z
przepustnicg montowanych na kanale lub zaworéw wywiewnych montowanych pod stropem i w $cianie.
Powietrze rozprowadzane jest po pomieszczeniach poprzez prostokatne i okragte kanaty typu spiro wykonane z
ocynkowanej blachy stalowej, zaizolowane termicznie weing mineralng w ostonie z folii aluminiowej. Do regulacii
strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego stuzg przepustnice zamontowane przy rozgatezionych przewodow
prowadzacych do poszczegoinych pomieszczen.
Przeptyw powietrza z pomieszczen ‘czystych’ do ‘brudnych’ odbywa sie przez szczeling pomiedzy drzwiami
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wewnetrznymi, a progiem lub kratki umieszczone w drzwiach wewnetrznych (otwory wyréwnawcze) o powierzchni min.
80 cm?, a takze kratki transferowe montowane pod stropem.

Sterowanie ukladem nawiewno — wywiewnym poprzez automatyke dostarczong wraz z centralg wentylacyjng. Cato$¢
instalacji po montazu nalezy wyregulowa¢ na odpowiednie wielkosci przeptywu.

Moce elektryczne, wielko$ci urzadzen oraz szczegGtowe rozmieszczenie urzadzen oraz przebieg i Srednice kanatéw
zostaty podane w czesci graficznej opracowania.

4.4.2 Wentylacja pomieszczen przedszkolnych — lewa czes¢ budynku (istniejaca czesc)

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych projektuje sie uktad instalacji powietrza $wiezego
sktadajacy sie z linii nawiewnej oraz wywiewnej. Przewiduje sie¢ montaz centrali nawiewno — wywiewnej wspomaganej
indywidualnymi liniami wywiewnymi
Centrala zlokalizowana jest na dachu budynku i wyposazona w:

» filtry EU4 kieszeniowe powietrza na nawiewie;

« filtry EU4 kieszeniowe powietrza na wywiewie;

* wentylator nawiewny o wydatku 1275 m%h;Pd-300Pa;
wentylator wywiewny o wydatku 1275 m¥h;Pd-300Pa;

* wymiennik przeciwpradowy

* nagrzewnica wodna, o mocy 2,6 kW; 70/50 °C 35% glikolu,

* ftumiki akustyczne na nawiewie i wywiewie.
W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej projektuje sie uktad wymiany
powietrza w systemie gora-gora. W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiane linie wentylacji mechanicznej
projektuje si¢ uktad wymiany powietrza w systemie géra-géra. Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie realizowany
bezpo$rednio za pomocg nawiewnikéw wirowo cylindrycznych a wywiew za pomocg oraz wywiewnikow wirowo
cylindrycznych. Catos¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowac na odpowiednie wielko$ci przeptywu.

Nawiew do pomieszczen socjalnych realizowany jest poprzez kratki nawiewne montowane w drzwiach
wejsciowych o przekroju 0,022 m? oraz poprzez nawiewniki i wywiewniki Przy wentylacji WC zatozono wymiane 50 m3/h
na miske i 25 m3/h na pisuar i prysznic. W pomieszczeniu socjalnym przyjeto dwukrotng wymiane powietrza na godzine.
W szatniach czterokrotng wymiane powietrza na godzine. W pozostatych pomieszczeniach socjalno - biurowych
minimum socjalne wynosi 30 m3/h na 1 osobe w salach szkolnych i przedszkolnych przyjeto 15 m3/h na 1 dziecko.
Calos¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowa¢ na odpowiednie wielko$ci przeptywu.

Wywiew z pomieszczen WC i pom. technicznych nastapi osobnymi liniami wywiewnymi z zastosowaniem
wentylatorow dachowych zataczanych poprzez odrebny sterownik. Moce elektryczne oraz wielkoSci zostaty podane w
czesci graficznej. W okresach przerw w uzytkowaniu pomieszczenia (np. w nocy, weekend) nalezy zapewni¢, co
najmniej 0,5 wymiany powietrza na godzine. W celu zapewnienia odpowiednich parametrow pracy nalezy zastosowaé
regulator dwupotozeniowy zamontowany przy wentylatorze, na tym sterowniku ustawia si¢ 2 wartosci wydajnosci
wentylatora:

1 - wymiana zgodnie z zapisem w projekcie, 2 - wymiana 0,5 kubatury. Drugi bieg zatacza sie za pomocg zegara
programowalnego podtgczonego do sterownika wentylatora.

443 Wentylacja pomieszczen przedszkolnych — prawa czes¢ budynku

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych projektuje sie uktad instalacji powietrza $wiezego
sktadajacy sie z linii nawiewnej oraz wywiewnej. Przewiduje sie montaz centrali nawiewno — wywiewnej wspomaganej
indywidualnymi liniami wywiewnymi
Centrala zlokalizowana jest na dachu budynku i wyposazona w:

« filtry EU4 kieszeniowe powietrza na nawiewie;

« filtry EU4 kieszeniowe powietrza na wywiewie;

* wentylator nawiewny o wydatku 3475 m%h;Pd-300Pa;

« wentylator wywiewny o wydatku 2370 m*h;Pd-300Pa;

* wymiennik przeciwpradowy

* nagrzewnica wodna, o mocy 13,2 kW; 70/50 °C 35% glikolu,

« tlumiki akustyczne na nawiewie i wywiewie.
W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiang linie wentylacji mechanicznej projektuje sie uktad wymiany
powietrza w systemie gora-géra. W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiane linie wentylacji mechanicznej
projektuje sie¢ uktad wymiany powietrza w systemie géra-géra. Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie realizowany
bezposrednio za pomocg nawiewnikéw wirowo cylindrycznych a wywiew za pomocg oraz wywiewnikéw wirowo
cylindrycznych. Catos¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowac na odpowiednie wielko$ci przeptywu.

Nawiew do pomieszczen socjalnych realizowany jest poprzez kratki nawiewne montowane w drzwiach
wejsciowych o przekroju 0,022 m? oraz poprzez nawiewniki i wywiewniki Przy wentylacji WC zatozono wymiang 50 m3/h
na miske i 25 m3/h na pisuar i prysznic. W pomieszczeniu socjalnym przyjeto dwukrotng wymiane powietrza na godzine.
W szatniach czterokrotng wymiane powietrza na godzine. W pozostatych pomieszczeniach socjalno — biurowych
minimum socjalne wynosi 30 m3h na 1 osobe w salach szkolnych i przedszkolnych przyjeto 15 m3/h na 1 dziecko.
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Calos¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowa¢ na odpowiednie wielko$ci przeptywu.

Wywiew z pomieszczern WC i pom. technicznych nastapi osobnymi liniami wywiewnymi z zastosowaniem
wentylatorow dachowych zataczanych poprzez odrebny sterownik. Moce elektryczne oraz wielkoSci zostaty podane w
czesci graficznej. W okresach przerw w uzytkowaniu pomieszczenia (np. w nocy, weekend) nalezy zapewni¢, co
najmniej 0,5 wymiany powietrza na godzing. W celu zapewnienia odpowiednich parametréw pracy nalezy zastosowaé
regulator dwupotozeniowy zamontowany przy wentylatorze, na tym sterowniku ustawia si¢ 2 wartosci wydajnosci
wentylatora:

1 - wymiana zgodnie z zapisem w projekcie, 2 - wymiana 0,5 kubatury. Drugi bieg zatacza si¢ za pomocg zegara
programowalnego podtgczonego do sterownika wentylatora.

4.5 Instalacja chtodnicza

Pomieszczenie serwerowni chtodzone bedzie klimatyzatorem typu Split. Jednostka wewnetrzna zaprojektowana jako
§cienna, ktére bedzie podtaczona za pomoca przewoddéw miedzianych do jednostki zewnetrznej. Przewody chtodnicze
prowadzi¢ nalezy nad sufitem podwieszanym pomieszczen. Do uktadu przewiduje sie montaz sterownika montowanego
na $cianie (lub sterownika w postaci pilota) w miejscu fatwej obstugi. Z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzié
skropliny do pionu kanalizacyjnego przewodami z rur klejonych np. CPVC. Jednostki wewnetrzne wyposazy¢ nalezy w
pompki skroplin. Wraz z przewodami chtodniczymi nalezy utozy¢ przewody zasilajgce w energie elektryczng jednostki
wewnetrzne oraz przewody automatyki.

Strumien skroplin oblicza sig na podstawie wskaznika 0,8 dm?/h na 1,0 kW wydajnosci chtodnicze;.

DOBOR SREDNIC SKROLPLIN w instalacjach PE i PP

' ] - Srednica przewodu Dopuszczalny przeptyw wody [/h] "
Srednica nominalna Uwagi
[mm] Spadek 1:50 Spadek 1:100 9
VP20 20 35 27 ) . .
VPIE e 0 0 Nie nalezy taczyc w kolektory
VP32 32 125 83
VP40 40 247 175 Mozna taczyt w kolektory
VP50 50 473 334

UWAGI:

1.  Obliczenia zostaly wykonane przy wypetnieniu rurociagow 10% przekroju
2. Uzywaj srednicy minimum VP32 w przypadku polaczenia kolektorem kilku urzadzen
3. Srednice piondw przyjmuje sie o $rednicy minimum réwnej Srednicy najwigkszego kolektora poziomegq|

4.6 Instalacja wody zimnej i cieptej
4.6.1 Instalacja wewnetrzna

Budynek zasilany bedzie w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej poprzez projektowane przytacze odrebnego
opracowania. Podtaczenie do budynku wykonane zostanie poprzez rurocigg min. @63 mm wykonany z HDPE.

Za zestawem pomiarowym nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA.

Bilans wody dla budynku:

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikéw wody.

Odbiorniki Liczba Normatywny wyptyw Normatywny wyptyw Réwnowaznik
wody zimnej gn wody cieptej gn odptywu (Du)
Umywalka 24 0,07 0,07 0,5
Zlewozmywak 9 0,07 0,07 1,0
Miska ustep. 14 0,13 - 2,5
Prysznic 5 0,15 0,15 0,8
Pisuar 1 0,3 - 05

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej Zgnew= 3,06 dmd/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Zqnze= 5,18 dm3/s.
Suma wyptywu wody wodociagowej 2qn= ZQnzwt Zqnew= 8,24 dm?/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy Zgn< 20 dmd/s
Qo = 0,698x%(Zqn)%%- 0,12 [dm3/s]
Przeplyw obliczeniowy gospodarczy dla budynku wynosi g=1,88 dmd/s.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w zasobniku c.w.u o pojemnosci 500 dm3. Bezposrednio przed urzadzeniem, na
przewodzie wody zimnej zamontowal zawor zwrotny i odcinajacy. Instalacja musi byé wyposazona w zawor
bezpieczenstwa i naczynie przeponowe. Zaprojektowano uktad cyrkulacyjny c.w.u. zaopatrzony w pompe cyrkulacyjna.
Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzono w szachtach, bruzdach $ciennych i w warstwie izolacji termicznej podtogi.
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Baterie do umywalek, zlewozmywakdw mieszaczowe stojace z wezykami w metalowym oplocie i zaworami odcinajgcymi
- ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Baterie prysznicowe termostatyczne mieszaczowe z raczkg prysznicowg
i ruchoma wylewka. Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montowa¢ ksztaltke tzw. nypel
tacznikowy [0 15 mm a przy ptuczkach ustepowych i pisuarowych odpowiednie zawory katowe [ 15 mm.

Lazienki przy salach przedszkolnych nalezy wyposazy¢ w zawory mieszajace umozliwiajace ustawienie temperatury na
wylocie nie wiekszej niz 42°C.

Instalacja powinna by¢ minimum raz w tygodniu wygrzewana do temperatury minimum 72°C, w celu dezynfekgii.

Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki)
powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach. Wszystkie przej$cia przewoddw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW wigkszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych
przeptywéw w poszczegolnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci
przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociagowej zachowa¢ normatywne odlegto$ci
przewoddw od innych instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przyboréw sanitarnych.

4.6.2 Instalacja zewnetrzna

Wode od komory wodomierzowej do budynku nalezy poprowadzi¢ z rur PE PN10 o $rednicy 00 63mm. Rury taczy¢ za
pomocg zgrzewania czotowego lub ksztattek elektrooporowych. Na obsypce piaskowej utozy¢ tadme lokalizacyjna.

4.6.3 Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 5+15 cm. Obsypka 30 cm ponad
gbrng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostaty cze$C wykopu, mozna zasypaé gruntem rodzimym
zageszczajac go warstwami.

W przypadku wystapienia gruntéw plastycznych (lub innych nie nadajacych sig do ponownego zaggszczenia), nalezy
wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypac piaskiem.

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie
z normg PN-98/S-02205, w ktdrej zawarte sg wymagania dotyczace wykonywania wykopdw, zabezpieczania ich i
odbioru. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zap6r pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢é uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp. Przejscie
przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC.

4.6.4 Proby i odbior instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:
- uzycia wiasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,
- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowa nalezy poddac prébie szczelno$ci o ciSnieniu 1,5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego.
Po prébach instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych.
Plukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowaé dopiero po
przeptukaniu instalacji.

4.6.5 Proba szczelnosci i dezynfekcja

Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg wg PN-81/B-10725, na ci$nienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku z proby ciSnieniowej rurocigg podda¢ ptukaniu wodg wodociggowa przez ok. 30 min. na
maksymalny wydatek punktéw czerpania wody. Dokona¢ dezynfekcji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm3) w
czasie 24 godzin. Po zakoriczeniu dezynfekcji rurocigg nalezy powtdrnie wypemi¢ wodg i dokonaé analizy
bakteriologicznej.

Zasuwe wodomierzowa oznaczy¢ w terenie za pomocg tabliczki informacyjnej umieszczonej na ogrodzeniu lub
metalowym stupku. W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja odpompowac.

4.7 Instalacja hydrantowa

W obiekcie zaprojektowano hydranty pozarowe 25 mm zlokalizowane przy wej$ciach wg. czesci rysunkowej projektu.
Instalacje ppoz. wykonac nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomocg ksztattek gwintowanych przy
zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajacej lub tasm teflonowych. Mozna zastosowaé inne rozwigzanie
materiatowe przewodéw pod warunkiem wymaganej odpornoéci ogniowej przewodu lub jego izolacji.

Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w pradownice i waz potsztywny o diugosci 30 m.

Zawory hydrantowe mocowa¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki. Minimalne cisnienie na wylocie z pradownicy 0,2 MPa.
Wydajnos¢ jednego hydrantu DN25 - 1,0 dm?/s. Do obliczen przyjeto jednoczesny pobér z dwéch czynnych hydrantow.
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Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona. Na odgatezieniu instalacji ppoz. od przewodu wody uzytkowej
zamontowaé zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA. Na przewodzie wody uzytkowej (przy odgatezieniu z instalacjg
hydrantowg) nalezy zamontowa¢ zaw6r pierwszenstwa zabezpieczajacy instalacje hydrantowg przed niekontrolowanym
spadkiem ci$nienia na skutek nieszczelnosci. Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy zaizolowaé
termicznie. Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem ministra.
Mocowanie rurociggow za pomocg typowych uchwytéw. Do obliczen przyjeto jednoczesny pobor z dwéch czynnych
hydrantow.

4.8 Kanalizacja sanitarna i technologiczna
4.8.1 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

Instalacje podposadzkowg nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci min.10 cm. Grubo$¢ obsypki - 15 ¢cm ponad
gdrng powierzchnie przewodu. Na zakoriczeniach przewoddw odptywowych nalezy montowaé piony odpowietrzajace z
wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa. Przybory i wpusty podtogowe wg wytycznych Inwestora.

U nasady pionéw montowa¢ rewizje. Odprowadzenia skroplin z urzadzen chtodniczych wprowadzi¢ do projektowanych
pionéw kanalizacyjnych oraz innych przyborow sanitarnych.

Piony kanalizacyjne prowadzone sg w $ciennych bruzdach. Podejscia do przyboréw prowadzone sg takze w bruzdach
$ciennych lub bezposrednio z posadzki. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych np. PVC-HT lub PP. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z
tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatéw biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia
nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy SN8 stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywa¢. Przej$cia rur przez przegrody budowlane (tawy fundamentowe) wykona¢ w
tulejach ochronnych o jedng dimensje wigkszych. Przykanaliki wprowadzono do projektowanych studzienek.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i spadki utozenia pokazano w czesSci rysunkowej ninigjszego
opracowania.

4.8.2 Kanalizacja technologiczna

Odprowadzenie $ciekdéw z pomieszczen technologicznych, w ktérych moga wystepowac ttuszcze przewidziano poprzez
osobny ciag kanalizacji technologicznej. Scieki odprowadzane beda poprzez umywalki, zlewozmywaki, urzadzenia
kuchenne oraz wpusty podiogowe. Nastepnie $cieki zostang odprowadzone do projektowanego separatora ttuszczu o
wydajnosci Q - 5 I/s zlokalizowanego poza budynkiem. gdzie zostang podczyszczone i dalej trafig do zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej. Wewnetrzna kanalizacja technologiczna odprowadzata bedzie Scieki ze zlewozmywakdw, zlewow,
umywalek technologicznych, kratek $ciekowych. Kanalizacje technologiczng wewnatrz budynku podposadzkowq
zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U klasy S (SDR34, SN8) o litej strukturze $cianki. Piony
kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rure wywiewng wyprowadzong, 0,6 m nad dach budynku. Podej$cia kanalizacyjne do
poszczegolnych przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w posadzkach, bruzdach $ciennych lub $ciankach instalacyjnych.
Podejscia wykonacé z rur i ksztattek kanalizacji HT/PVC. Koncéwke podejscia zakorkowaé. Wysoko$¢ podejscia wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi COBRTI INSTAL i wytycznymi technologicznymi. Trasy przewodow i spadki
pokazano w cze$ci rysunkowej opracowania.

Dla kazdego pionu zapewni¢ wentylacje. Piony zakoficzy¢ rurg wywiewng wyprowadzong min. 50 cm nad dach lub
wigczy¢ w zbiorcze przewody odpowietrzajace prowadzone pod stropem najwyzszej kondygnacji. Poziome odcinki
przewodoéw odpowietrzajacych montowa¢ w przestrzeni stropu podwieszonego. Wywiewki zlokalizowa¢ w odlegto$ci min
6,0m od czerpni powietrza zewnetrznego dla potrzeb wentylacii.

4.8.3 Kanalizacja zewnetrzna

Scieki bytowe z pomieszczen odprowadzane sa poprzez przykanaliki ze studzienka rewizyjng do istniejacej kanalizadji
sanitarnej. Instalacje na zewnatrz wykonac z rur PCW klasy SN8 o litej strukturze $cianki. W projekcie zaproponowano
posrednie studzienki kanalizacyjne tworzywowe o $rednicy 425mm. Kinete lokalizowaC na zageszczonej podsypce
piaskowej o grubosci minimum 10-15 cm. Wiaz Zzeliwny B125 (12,5T).

4.8.4 Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 5+15 cm. Obsypka 30 cm ponad
gorng krawedz rurociagu, zageszczana warstwowo. Pozostaty cze$C wykopu, mozna zasypaé gruntem rodzimym
zageszczajac go warstwami.

W przypadku wystapienia gruntéw plastycznych (lub innych nie nadajacych sie do ponownego zageszczenia), nalezy
wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypac piaskiem.

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem si¢ gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie
z normg, PN-98/S-02205, w ktérej zawarte sq wymagania dotyczace wykonywania wykopdw, zabezpieczania ich i
odbioru. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp. Przejscie
przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC.

14



4.9
4.91

Wody opadowe z budynku bedg odprowadzane grawitacyjnie poprzez system zewnetrznych rur spustowych.

Sposdb mocowania przewodow, w tym maksymalny rozstaw uchwytéw, wykonaé zgodnie ze szczegdtowymi rysunkami
wg opracowania dokumentacji wykonawczej. Na kazdym pionie zamontowa¢ czyszczak oraz kielichy kompensacyjne, w
maksymalnym rozstawie co 6,0 m. Pod kielichami kompensacyjnymi wykona¢ punkty state. Przykanaliki wprowadzono
do projektowane;j instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

Instalacje wykonaé z rur np. PVC klasy SN8. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. Przej$cia rur przez przegrody
budowlane (sciany fundamentowe) wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dimensje wigkszych. Przejscia przez $ciany
fundamentowe zewnetrzne wykonacé jako gazo i wodoszczelne poprzez zastosowanie uszczelnien tancuchowych.

Kanalizacja deszczowa
Wewnetrzna

49.2 Zewnetrzna

Scieki deszczowe o strumieniu 20,20 dm3/s odprowadzane sa poprzez projektowang instalacje do zbiornika
retencyjnego. Wymagany stopien oczyszczenia $ciekdéw deszczowych odprowadzanych z planowane] inwestycii
okreslony w warunkach dopuszczalnych stezen zanieczyszczen w $ciekach deszczowych odprowadzanych do cieku,
okreélony jest w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
$ciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6inie szkodliwych dla Srodowiska wodnego. Zatgcznik nr 2
do wiw rozporzadzenia podaje najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w  $ciekach
odprowadzanych do wéd lub do ziemi:

- zawiesiny ogoine - 100 mg/dms,

- substancje ropopochodne — 15 mg/dmé.
Z uwagi na powierzchnig utwardzen, nie jest wymagane oczyszczanie wdd deszczowych z terendw utwardzonych.

4.9.3 Bilans terenu

Obliczanie pojemnosci systemu na podstawie deszczu miarodajnego wg PN-92/B-01707.
Do obliczenia przeptywu wod deszczowych stosuje sie wzor:

|
=x AX
O =¥ 10000

Warto$¢ miarodajnego natezenia deszczu przyjeto wg formuty Btaszczyka dla opadow H<800 mm, q=172 dm?3/s (okres
jednorazowego przekroczenia danego natezenia c=5 oraz czas trwania deszczu t=10 minut).

l.p. rodz. pole zlewni | wsp.y | j.natez.deszcz | Qnom=15*A*y*@/10000 Qmax=J*A*y/10000 V=¢*15"60
naw. A[m?] [-] | Jdm3is*ha] Qnom [dm?/s] Qmax [dm?/s] Vm3]
1 drogi i chodniki 443 | 0,80 172 0,531 6,09 5,48
2 parking zielony 106 | 0,50 172 0,079 0,91 0,82
3 budynek 862| 0,80 172 1,034 11,86 10,67
4 taras + plac zabaw 156 | 0,50 172 0,117 1,34 1,21
Suma A [m?]= 1 566 1,761 20,20 18,18
Powierzchnia zlewni = 0,15658 | ha
Catkowity odptyw z terenu = 20,20 | dmils
Objetos¢ czynna zbiornika = 18,18 | m3
Obj. zbiornika wg ATV117 = 37,81 | m?

4.9.4 Dobor zbiornika retencyjnego

W zwigzku z brakiem mozliwosci odprowadzenia wod deszczowych do sieci, projektuje sie zastosowanie zbiornika
retencyjnego o minimalnej pojemnosci uzytkowej 41,48m3 (mozliwe p6zniejsze przytaczenie do ulicy Biskupinskiej).
Objetos¢ zbiornika obliczono wg wytycznych ATV-A117.
Dane wyj$ciowe:
Qudpt — Natezenie odptywu Sciekéw deszczowych ze zbiornika retencyjnego Qodpt = 0,0dm3/s;

Qd - natezenie wéd opadowych doptywajacych do zbiornika; Qd = 20,20dm?3/s;

tp — obliczeniowy czas przeptywu $ciekdw w kanale do zbiornika retencyjnego; tp = 10min;

n - stosunek Qd/Qodpt; n = 0,0;
BR - wspdtczynnik wymiarowania — odczytany z wykresu [s]; BR= 1440s;
Wymagana objeto$¢ zbiornika — pojemno$¢ czynna:

Vi = 1,3 x-BR x-Qd/1000 [m?]

Vwym = 1,3 x 1440 x 20,20/1000 = 37,81m3
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Objetos¢ czynna zbiornika wynosi¢ bedzie min 41,48ms3. Projektuje sie szczelny zbiornik zbudowany ze skrzynek
WAVIN Q-bic. Zbiornik sktada¢ si¢ bedzie z 96 skrzynek utozonych na dwoch poziomach. Jedna skrzynka ma
pojemno$¢ okoto 432dm3.

4.9.5 Rurociagi

Na terenie inwestycji, zostat zaprojektowany system kanatow grawitacyjnych do odprowadzenia wéd opadowych z
terenu cafej inwestycji. Rurociggi wykonano w systemie ujednoliconym z rur PVC klasy SN8 taczonych na uszczelke
gumowa. Przewody utozono w wykopie na podsypce piaskowej grub. 10cm ze spadkiem. Po sprawdzeniu szczelnosci
kanatéw wykonano obsypke piaskowg do wysokosci 30 ¢cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke zagesci¢ do
wspotczynnika minimum 0,98 wg Proctora. Powyzej wykop zasypa¢ gruntem spoistym z zageszczeniem warstwami co
20 cm do wspdiczynnika 0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych). Uktad przestrzenny kolektorow
kanalizacji przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania.

4.9.6 Studnie kanalizacyjne

Studzienki przeptywowe wykonac z rur karbowanych @ 425 mm na kinecie z PP o tej samej $rednicy.Kinete lokalizowaé
na zageszczonej podsypce piaskowejo grubosci minimum 15 cm. Wiaz Zeliwny D400 do rury karbowanej @ 425 mm
(40T)z betonowym pierScieniem odcigzajacym i teleskopowym adapterem do wiazéw. Studzienki rewizyjne nalezy
wykonaé¢ jako betonowe o $rednicy @ 1000mm.

49.7 BHP i ochrona pozarowa

Przyjety proces odprowadzania wéd opadowych i roztopowych dokonuje si¢ bez ingerencji cztowieka. Okresowe
oproznianie osadu ze studzienek osadnikowych przeprowadza wyspecjalizowana firma zajmujaca sie wywozem
nieczystosci. Obiekty oczyszczania sg tatwe do utrzymania w dobrym stanie technicznym nie zagrazajacym zdrowiu i
zyciu ludzkiemu. Wchodzenie do studzienek jest niekonieczne.

Obiektdw oczyszczania Sciekéw deszczowych, jako urzadzen stanowiacych element sieci kanalizacyjnej, nie
bedacych obiektami kubaturowymi, posadowionymi catkowicie pod poziomem gruntu, nie klasyfikuje sie pod
wzgledem zagrozenia pozarowego.

5 Material, wykonanie instalacji
5.1 Instalacje rurowe grzewcze

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach wykona¢ z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych
wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12 (wielowarstwowego) faczonych za pomocg,
tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym zakresie Srednic. Ksztaltki mosiezne, niezmniejszajace przeptywu, odporne
na odcynkowanie. Potgczenia z armaturg za pomoca ksztattek przej$ciowych z gwintem. Instalacje rozprowadzajacg pod
stropem oraz w szachtach zaleca sie wykonac z rur stalowych ze szwem taczonych poprzez spawanie. Mozna instalacje
te wykonac réwniez z rur stalowych zewngtrznie ocynkowanych tgczonych poprzez system zaciskowy.

W miejscach zmiany kierunku tras przewoddéw, na odgafezieniach i potaczeniach z armaturg stosowa¢ wykonane
fabrycznie z brazu kolana, trojniki, zwezki i ksztattki przejsciowe z korncéwkami gwintowanymi — dla przewodéw z
tworzywa, oraz kolana i zwezki stalowe dla przewoddw stalowych. Do uszczelnienia potaczen gwintowanych stosowac
tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Rury stalowe z tworzywowymi taczy¢ nalezy
przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejScia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych wiekszych o jedng dymensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W
obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen przewodoéw.

Instalacje mocowac¢ do $cian lub stropéw za pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegto$¢ miedzy podporami zgodna z
WTWiO Robét Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi COBRTI Instal.

5.2 Instalacje rurowe wody zimnej i cieptej

Rurociagi instalacji wodnej nalezy wykona¢ z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych wykonanych z sieciowanego
nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12 (wielowarstwowego) taczonych za pomocg tulei mosieznej zaciskanej
osiowo w peinym zakresie $rednic. Ksztattki mosiezne, niezmniejszajace przeptywu, odporne na odcynkowanie.
Pofaczenia z armaturg za pomoca ksztattek przejsciowych z gwintem. Potaczenia z armatura, wykonac jako skrecane.
Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe, ¢wier¢obrotowe gwintowane.
Przejscia przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o $rednicy o jeden wymiar wigkszej od zewnetrznej
$rednicy rurociggu. Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

5.3 Instalacje kanafowe wentylacyjne

Kanaly wentylacyjne sztywne o przekroju okragtym i prostokatnym nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej z
potaczeniami z profili zimnogietych. Kanaly okragte wykonaé w systemie uszczelkowym.

Kanaty prowadzone pomiedzy przegroda zewnetrzng a centralkg wentylacyjng izolowa¢ termicznie matami z wetny
mineralnej grubosci 10 cm. Wszystkie widoczne kanaly nalezy pomalowac zgodnie z opracowaniem architektury.
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Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu skfadowego instalacii.
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i
elementdéw instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposéb.
Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnosci przewoddéw, jak rowniez wtasnosci
cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw. Elementy usztywniajace wewnatrz
przewoddw o przekroju prostokatnym powinny mieC optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne
jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementdw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz
przewodéw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementow, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworow i
drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otwordéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzeh powinny sie tatwo otwierac. W
przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowa¢ zdejmowane zaslepki lub
trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wigkszych $rednicach nalezy stosowaé trojniki o
minimalnej $rednicy 200mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na korcu przewodu,
ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw
rewizyjnych w przewodach zamontowanych pod stropem.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice;

b) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym;

c) wentylatory kanatowe;

d) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu.
PowyZsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia.
Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana
lub tuki o kacie wiekszym niz 450, a w przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wieksza niz 10m.

5.4

Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie
izolacjq odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mxK. Grubo$¢ izolacji wg
ponizszej tabelki:

Izolacje termiczne

przewodow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m x K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez ciany lub stropy, skrzyzowania | '/2 wymagan z poz. 1-4

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach budowlanych | 1/2 wymagan z poz. 1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem pary wodnej. W przypadku przewodow
uktadanych pod tynkiem oraz w podiodze, izolacja peini réwniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodéw.
Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej PUR
Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowa¢ otuling prefabrykowang z pianki polietylenowej o gr. 9mm.

5.5 Przejscia przez przegrody p.poz

1. Wszystkie przejscia przewoddw instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociggéw w miejscu przej$cia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejS¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatdw wentylacyjnych stosowaé
przeciwpozarowe klapy odcinajagce o klasie odpornosci ogniowej El réwnej klasie elementu oddzielenia
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przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.

3. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, obudowac
elementami o odporno$ci ogniowej El wymaganej dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w
przypadku wystepowania takich przejsc.

4. Zamocowania przewoddw do elementéw budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie
sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajace;.

5. Przy przejSciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masa
uszczelniajacq elastyczng np. CP 601S.

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je
obejmami ppoz. typu CP 648 montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia ppoz.

7. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowaé ogniochronng peczniejacg mase uszczelniajaca np.
CP 611A o klasie odpornosci ogniowej El 120. Masg te mozna faczy¢ z zaprawg ogniochronng np. CP636 o El 120.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i grubosciach $cianek
od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowa¢ réwniez kasety ogniochronne PROMASTOP®-| stuzace do uszczelniania przejsé
instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w Scianach i stropach wykonanych z cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyktego
lub z gazobetonu o grubo$ci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropow. Przejscia
instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetiajacymi wymagania klasy
odpornosci ogniowej EI120. Oznacza to, ze szczelno$¢ i izolacyjno$¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut.
W przypadku przejs¢ w stropach i $cianach o wymaganej gazo- i dymoszczelno$ci przestrzen migdzy rurami a Scianami
otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset dokfadnie wypetniona zaprawg cementowa.

9. Dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,C” i wyzszej wszystkie przejscia instalacyjne wieksze od $rednicy 0,04m
przez strop nalezy zabezpieczy¢ w klasie odporno$ci ogniowej EI60.

Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejS¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego.

5.6  Proby i rozruch instalacji

Podczas préb cisnieniowych nalezy podja¢ odpowiednie $rodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie odpowietrzen lub
réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu ci$nienia w urzadzeniach nie bioracych udziatu w probie, oraz aby
zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym probom i pozostatym.

Nie nalezy przeprowadza¢ préb hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktére mogg wptynaé na
odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C,
chyba Ze Inspektor wyrazi na to zgode.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktore zostanie utrzymane przez
okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelno$C przewodéw zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegdtowa.
Wstepna kontrola odcinkdw rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte
przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie cisnienie ma zosta¢ utrzymane (lub przywrécone i zachowane przez
godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw).

Po kazdej prébie hydrostatycznej caly uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprézniony.

Jesli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wigczajac te, ktére przeznaczono do
pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadci$nienie) majq by¢ poddane prébie wodnej wedtug Polskich Norm i
warunkoéw technicznych dla rurociggéw.

Tam gdzie cisnienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia ci$nienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje uszkodzenie innego
osprzetu w poddanej prébie instalacji, naczynie nalezy zalepi¢ i wyizolowac z instalacji poddanej probie.

Tam, gdzie wymagane ci$nienie prébne nie przekracza ci$nienia prébnego przypisanego urzadzeniom podigczonym do
tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia s poddawane jednoczes$nie prébie na okreslone
ciSnienie.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowa¢ sie na docelowych miejscach przed prébami.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Je$li zawdr ulokowany jest na koicu rury, powinien
by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

6 Wytyczne branzowe

6.1  Budowlano-konstrukcyjne

— wykona¢ otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych,

— zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdw instalacji sanitarnych, wymagajacych okresowej regulaciji,
przegladu itp.,

—  przejscia pod fundamentami i w $cianach fundamentowych wykona¢ w tulejach ostonowych.

6.2 Elektryczne

— wykonac¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
18



— wykonac¢ instalacje uziemiajaca urzadzenia m.in. kociot, centrale wentylacyjne, wyrzutnie dachowe itp.,
- wykonac wytgczniki serwisowe do wszystkich urzadzen elektrycznych.

7 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. Il.

Realizacje robét prowadzi¢:

- zgodnie z niniejszym projektem

—  w petnej koordynaciji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

—  z zachowaniem obowigzujacych przepisow B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z projektantem.
Instalacje wykonywa¢ na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawcze;.

Opracowat;
Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
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Poznan, 12-2018 r.

8 Oswiadczenie projektantéw

Oswiadczam, Ze zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,0 zmianie ustawy
— Prawo budowlane®, projekt budowlany instalacji sanitarnych wewnetrznych:
ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wody uzytkowej, wody p.poz,
wentylacji oraz instalacji gazowej dla budynku Przedszkola nr 121 zlokalizowanego w
Poznaniu przy ul. Biskupifiskiej 65, dz. nr 4/624, arkusz 06, obreb 25, Strzeszyn,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektowat:
Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
WKP/1S/0024/03

Sprawdzit:
Dariusz Zdunek
Upr. Nr WKP/0169/PWQS/16
WKP/IS/0295/16
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dla budynku Przedszkola nr 121

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Przedszkole nr 121
Adres obiektu ul. Biskupinska 65
Catosc¢/ czes¢ budynku Catos¢

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (Ay, m?) 962,45

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

N

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

w

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

o b

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

()

)
)
)
) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
)
) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017
)

~

Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [VV/mZK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,23 Tak
Il. Przegrody dach
2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~«K] W/m?K] spelniony
1 Dach D1 0,14 0,18 Tak
I1l. Przegrody podtogi na gruncie
2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~«K] W/m?K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~«K] W/m?K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,40 1,50 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp. U Wsp. Wsp.U wg Wsp.gwg | WWarunek spetiony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [VV/m2K] g WT2017 [VV/mZ-K] WT2017 U g
1 Okno zewnetrzne 0z1 1,00 0,11 1,10 0,35 Tak | Nie dotyczy
2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Catosc¢

Nazwa zrédta

Kociot gazowy

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qg ng 26979,72 kWh/rok




Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne (70/550C) o mocy nominalnej powyze;j
50 do 120 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania ny q

0,92 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czitonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos$¢ regulaciji Ny e

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zZrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym
budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami,
ktore sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ przesytu Ny g

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania 078 )

i-tego nosnika Ny (ot '

Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pom.ne | 352,50 kWh/rok

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catosé

Nazwa zrédta

Zasobnik CWU

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny

Wspdtczynnik Wy

1,10 -

Wspdtczynnik Wy

3,00 -

Energia uzytkowa Qu ng

8095,58 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opatowym
lekkim, o mocy powyzej 50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania n q

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem pracy, z pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do 100

Sprawnos$¢ przesytu nw 4

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.

Sprawno$¢ akumulacji nw s

0,85 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania

i-tego nosnika nw (ot

0,75 -




Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwe | 153,75

kWh/rok

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catosé

Nazwa zrédta

Pom. techniczne

Nr zrodta

1

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

Q

Wspdtczynnik W

3,00

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; s, 108,36 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 21,00 m®
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Regulacja prowaqzopa do utrzymania oswietlenia na Tak

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pom.L% - kWh/rok
Nazwa zrodia Sala zajec

Nr zrodfa 2 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszan

[V

Wspotczynnik W

3,00

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E, ., 15308,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 890,00 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp

1,00

Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fg 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie




wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pom.L% - kWh/rok
Nazwa zrodta Kuchnia
Nr zrodfa 3 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W 3,00
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E, ., 2066,01 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 72,07 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie
Whptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Wptyw nieobecnos$ci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowagizopa do utrzymania o$wietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pom.L% - kWh/rok
5) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Catosc¢
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodia QuH QkH Qpn
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot gazowy 26979,72 |34713,29 (3924212
Suma 26979,72 |34713,29 |39242,12

Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodta | Nazwa zrodfa Quw Quw Qpw

kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Zasobnik CWU 8095,58 |[10794,10 |12334,76
Suma 8095,58 |[10794,10 |12334,76




Oswietlenie wbudowane

Nrzrodta | Nazwa zrodfa Qu. Qi Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Pom. techniczne - 108,36 325,08

2 Sala zaje¢ - 15308,00 |45924,00

3 Kuchnia - 2066,01 6198,02

Suma - 17482,37 |52447,10

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / A 36,44 KWh/(m?srok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qun+Quw+Qx L +Eeipom) / As 65,97 KWh/(m?erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qpw+Qp L 104023,98 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 108.08 kWh/(m2~rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A; ’

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 962,45 m?*

o o smaovents e oty uoghor Y CIZOUM Py (6000 (o

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia AEP. 50,00 KWh/(m srok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne obliczeniowe

arsevwanin, wentylac), ohloazenta. prayaotawania ipie wody uzytkowej | EPrex | 110,00 | KWh(m®.rok)

oraz oSwietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m “rok) Uwagi

108,08 < 110,00

Warunek spetiony

6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?-rok)]

l Dceniany budynek

p

L1

Wymagania dla nowego budynku

50 100 150 200 1250 ,300 350




Nazwa

Spetniony Niespetniony |Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod

Tak

Warunek EP < EPpax

Tak

Warunek powierzchniowej kondensaciji pary wodnej

Tak

7) Urzadzenia pomocnicze
Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg E,om [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 352,50
2 Przygotowanie cieptej wody 163,75




Analiza srodowiskowo-ekonomiczna

Spis tresci:

. Dane budynku

. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowag

. Opis systemdw zapotrzebowania w energie do analizy porownawcze;j

. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

. Wskazniki emisji zanieczyszczenh poszczegdlnych systemow i nosnikow energii
. Emisja zanieczyszczen poszczegdlnych systemdéw w budynku

0o N O OB~ WODN -

. Bezposredni efekt ekologiczny
9. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zapotrzebowania na energie

10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu ogrzewania i wentylacji

11. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie



1. Dane budynku
Nazwa budynku: Przedszkole nr 121

Adres budynku: , ul. Biskupinska 65
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publiczne;j
Strefa klimatyczna: Il

Stacja meteorologiczna: Poznan

Liczba kondygnacji: 3

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qy.na [kKWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 26979,7

2.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q4.na [KWh/rok]
1 Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny 100,0 26979,7

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw.na [KWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny |100,0 8095,6

2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [KWh/rok]
1 Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny 100,0 8095,6

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu oswietlenia

wbudowanego

2.3.1. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Q_ na [KWh/rok]

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 223532
elektryczna

3. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy pordwnawczej

Lp.

Nazwa systemu | Wariant projektowany

Wariant alternatywny

TAK, Zrédto 'Kociot gazowy' o udziale
System procentowym 100,00 % na paliwo Miejscowe
ogrzewania wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny o
wH=1,10, typu Kotly gazowe kondensacyjne

TAK, Zrodio o udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna, typu Pompy ciepta powietrze/woda,
sprezarkowe, napedzane elektrycznie (55/45°C) o
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(70/55°C) o mocy nominalnej powyzej 50 do
120 kW o sprawnosci wytwarzania nH,g=0,92,
Ogrzewanie wodne z grzejn. cztonow. lub
ptytow. w przyp. regul. central. i miejsc. z
zaworem termost. P-2K o sprawno$ci regulaciji
nH,e=0,88, C.o. z lokal. zrédta ciepta usytuow.
w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzgdzen. w przestrz. ogrzew. o
sprawnosci przesytu nH,d=0,96, System
ogrzewania bez zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji nH,s=1,00.

sprawnosci wytwarzania nH,g=2,60, Elektryczne
ogrzewanie podtogowe z regulatorem
proporcjonalno-catkujgcym Pl o sprawnosci regulacji
nH,e=0,90, C.o. z lokal. zrédfa ciepta usytuow. w ogrzew.
budynku z zaizolow. przewodami, armaturg i urzgdzen. w
przestrz. ogrzew. o sprawnosci przesytu nH,d=0,96,
Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach
55/45°C w przestrzeni ogrzewanej o sprawnosci
akumulacji nH,s=0,95.

TAK; wentylacja mechaniczna

TAK; wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

System nawiewno-wywiewna dZ|a’fan_ca OKFG?;OWO ° dziatajgca okresowo o strumieniach powietrza Vve1=0,00
2 tvlacii strumieniach powietrza Vve1=0,00 m/h, m’h, Vve2=127,04 m’h, Vve3=0,00 m’h, Vve4=635,22
wentylacji Vve2=127,04 m°/h, Vve3=0,00 m’h, mh, ’ ’ ’ ’ ’
Vve4=635,22 m*h. :
TAK, Zrédto 'Zasobnik CWU' o udziale
N ! L )
prci‘;far;tzc;ﬁiy?e:]g?’%owﬁﬂg ‘:]itV{OG'\gszsigz:\r’]e o TAK, Zrédto o udziale procentowym 100,00 % na paliwo
m=1 10. tvou th} kondgnsac ine. o alan)(/e Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
gazem’ zie’;nz/r?ym Iug olejem opa’fzjwy;n I?a Kkim. o elektryczna, typu Pompa ciepta typu powietrze/woda,
s . ) mocy powyzej 50 KW 0 Sprawnosci wytwarzaﬁia spreiarkovya, napedzana elektrycznie o sprawnosci
3 ystem cieptej nW,g=0,88, Centr. podgrz. wody — sys. z wytwarzania nW,g=2,60, Centr. podgrz. wody — sys. z

wody

obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem
pracy, z pionami instalacyjnymi i przew.
rozprowadzajgcymi izolowanymi o sprawnosci
przesytu nW,d=0,70, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnosci akumulacji nW,s=0,85.

obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przew. rozprowadzajgcymi
izolowanymi o sprawnosci przesytu nW,d=0,70, Zasobnik
cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnosci akumulacji nW,s=0,85.

4.1. Budynek projektowany

4. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

Rodzaj paliwa Udziat % [Muiot |Hu Jedn. |Qgu [kWhirok] |Zuzycie paliwa B | Jedn.
. . . 3
Miejscowe wytwarzanie energii w 100,0 078 |9.97 KWh/m? |34713.3 34818 m“/ro

budynku - Gaz ziemny k

Sie¢ elektroenergetyczna ) 100 kWh/k 350 5 350 5 kWh/r

systemowa - Energia elektryczna ' Wh ' ' ok

4.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Rodzaj paliwa Udziat % [Mpeot |Hu Jedn. |Qgu [kWh/rok] |Zuzycie paliwa B |Jedn.

Cieplo sieciowe z cieptowni 1000|213 [100 [V [1264233 12642,3 ki

Sie¢ elektroenergetyczna kWh/k kWh/r

systemowa - Energia elektryczna i 1,00 Wh 26979.7 26979.7 ok

5. Charakterystyka Zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

5.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Udziat % [Mwit |Hu Jedn. |Qgw [kWh/rok] |Zuzycie paliwa B | Jedn.
. . . 3

Miejscowe wytwarzanie energii w 100,0 075 |9.97 KWh/m? | 10794, 1 1082,7 m“/ro

budynku - Gaz ziemny k

Sie¢ elektroenerget_yczna ) 1,00 kWh/k 153.8 153.8 kWh/r

systemowa - Energia elektryczna Wh ok
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5.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Rodzaj paliwa Udziat % [Mwit |Hu Jedn. |Qgw [kWh/rok] |Zuzycie paliwa B | Jedn.
Cieplo sieciowe z cieplowni 1000 |1,55 [1,00 \'jvvxh/k 5233,1 5233,1 (';\lth/r
Sie¢ elektroenerget_yczna ) 1,00 kWh/k 8095.6 8095.6 kWh/r
systemowa - Energia elektryczna Wh ok
6. Wskazniki emisji zanieczyszczeh poszczegdlnych systemow i nosnikow energii
6.1. Budynek projektowany
System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy (of0] CO, PYL SADZA B-a-P
Miejscowe wytwarzanie

i’ kg/1,0 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
e.nerguwbudynku-Gaz E6em® 0,000120 000 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna Kka/kW
systemowa - Energia 9 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

h
elektryczna
System przygotowania cieptej wody

Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy (of0] CO, PYL SADZA B-a-P
Miejscowe wytwarzanie

’ kg/1,0 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
energii w budynku - Gaz 3| 0,000120 ’ ’ ’ ’ 0,000000 | 0,000000
Ziemny E6°m 000 00 000000 0
Sie¢ elektroenergetyczna Kka/kW
systemowa - Energia gh 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna
6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i wentylacji

Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy (of0] CO, PYL SADZA B-a-P
Cieplo sieciowe z kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2839990 | 5 560000 | 0,000000 | 0,000000
cieptowni 0
Sie¢ elektroenergetyczna Kka/kW
systemowa - Energia gh 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna

System przygotowania cieptej wody

Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOy (of0] CO, PYL SADZA B-a-P
Cieplo sieciowe z kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2839990 | 5 500000 | 0,000000 | 0,000000
cieptowni 0
Sie¢ elektroenergetyczna Kka/kW
systemowa - Energia gh 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna

7. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systeméw w budynku
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Budynek projektowany

System Jedn. SO, NOy (of0] CO, PYL SADZA B-a-P
System ogrzewania i kglrok | 32078 | 52674 | 14967 | 1?4434 | 05810 | 00010 | 0,0000
wentylacji 7
System przygotowania |\ oo | 13001 | 17394 | 04958 | 22211851 o469 | 00004 | 0,0000
cieptej wody 5

Jedn. SO, NOy co co, PYL SADZA | B-a-P
Catkowita emisja w

budynku kglrok | 4.6069 | 7,0068 | 1,9925 93752’620 0,8278 | 0,0014 | 0,0000
8. Bezposredni efekt ekologiczny
Tabela bezposredniego efektu ekologicznego
Emitowane Budynek projektowany | Budynek z alternatywnymi | Efekt ekologiczny Redukcja
zanieczyszczenie [kg/rok] zrodtami [kg/rok] [kg/rok] emisji [%]
SO, 4,606876 319,185231 -314,578355 -6828,45
NOy 7,006848 80,673190 -73,666342 -1051,35
co 1,992508 24,201957 -22,209449 -1114,65
CO, 9375,620212 34806,840194 -25431,219982 -271,25
PYL 0,827841 52,612950 -51,785109 -6255,44
SADZA 0,001367 0,094703 -0,093336 -6828,45
B-a-P 0,000027 0,001894 -0,001867 -6828,45

9. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
9.1. Obliczenia wspoétczynnikéw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksyczno$ci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m® = 1,00
Knox = €soz/er = 20/40 mg/m?® = 0,50
Kco = eso2/e; = brak wymagan

Kcoz2 = eso2/€; = brak wymaganh

Keye = esoz/e; = 20/40 mg/m® = 0,50
Ksapza = €so2/€; = 20/8 mg/m?® = 2,50
Kg.a.p = €s02/€; = 20/0,001 mg/m?® = 20000,00
9.2. Tabela emisji rownowaznej

Emitowane
zanieczyszczenie

Wspébtczynnik
toksycznosci

Emisja - Emisja -
Budynek Budynek z

K projektowany alternatywnymi
[kg/rok] zrédtami [kg/rok]

Emisja
réwnowazna -
Budynek
projektowany

Emisja
réwnowazna -
Budynek z
alternatywnymi
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[kg/rok] zrédtami [kg/rok]
SO, 1,00 4,606876 319,185231 4,606876 319,185231
NOx 0,50 7,006848 80,673190 3,503424 40,336595
PYL 0,50 0,827841 52,612950 0,413921 26,306475
SADZA 2,50 0,001367 0,094703 0,003417 0,236758
B-a-P 20000,00 0,000027 0,001894 0,546750 37,881324
taczna emisja rownowazna 9,074388 423,946383

9.3. Wybor systemu
Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant projektowany.
Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 4571,9% ( 414,87 kg/rok)

korzystniejszym niz wariant alternatywny.

10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany

Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Miejscowe wytwarzanie energii w 348177 m3rok 12534,39
budynku - Gaz ziemny
9 Sie¢ elektroenergetyczna 352,50 KWh/rok 21150
systemowa - Energia elektryczna
Opfaty state On, zt/m-c 500,00
Abonament Ab zt/m-c 100,00
Calkowite koszty eksploatacyjne
zllrok 19945,89
Khe= 12O, + 12¢Ab + XB+Cena jedn.=
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Ciepto sieciowe z cieptowni - 12642,32 KWh/rok 5562,62
Wegiel kamienny
2 Siec elektroenergetyczna 26979,72 KWhirok 16187,83
systemowa - Energia elektryczna
Opfaty state On, zt/m-c 500,00
Abonament Ab zt/m-c 100,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zt/rok 28950,46

Kue= 1240, + 12¢Ab + ZB<Cena jedn.=

11. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany

Koszty eksploatacyjne
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Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Miejscowe wytwgrzanie energii w 1082,66 m3rok 389757
budynku - Gaz ziemny
2 Sie¢ elektroenergetyczna 153,75 KWh/rok 92,25
systemowa - Energia elektryczna
Opfaty state Op, zt/m-c 100,00
Abonament Ab zt/m-c 50,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zl/rok 5789,82
Kw,e= 120, + 12°Ab + XB+Cena jedn.=
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robét Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Ciepto sieciowe z cieptowni - 5233,08 KWh/rok 2302,56
Wegiel kamienny
2 Sie¢ elektroenerget_yczna 8095,58 KWh/rok 485735
systemowa - Energia elektryczna
Opfaty state Op, zt/m-c 100,00
Abonament Ab zt/m-c 50,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zlirok 8959,90
Kw,e= 12O, + 12°Ab + ZB<Cena jedn.=
12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie
12.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji
Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 19945,89 28950,46
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - -45,14
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie z/m“rok 20,72 30,08
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok - -9004,57
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodfa alternatywne SPBT - 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym

12.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ky g zt/rok 5789,82 8959,90
Procentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - -54,75
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie zi/m“rok 6,02 9,31
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok - -3170,08
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodia alternatywne SPBT - 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym na wykonanie instalacji elektrycznych
budynku ustugowego — przedszkole publiczne wraz z infrastrukturg techniczng w Poznaniu, przy ul.
Biskupinskiej 65 ( dz. nr 4/624 ark. 06 obreb 25 STRZESZYN)

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt instalacji elektrycznych niskiego napiecia w zakresie

-wewnetrzne linie zasilajace

-oSwietlenie podstawowe i awaryjne

-instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych jedno i trzy fazowych
-gtowne tablice rozdzielcze

-instalacja piorunochronna

- ochrona przeciwporazeniowa

-o$wietlenie terenu

3.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig;
-Zlecenie Inwestora
-projekt architektoniczno-budowlany
-Warunki Przytaczenia 45410/2018/0D5/ZR1 z dnia 08.11.2018r
-wytyczne Inwestora
-obowigzujace normy i przepisy
-oSwietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym /wg PN-84/E-02033 /
-Swiatto i o$wietlenie . O$wietlenie miejsc pracy .
Czes¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach . /'wg PN-EN 12464-1/
-o$wietlenie miejsc pracy /wg PN-IEC 60364-441;2000/
-ochrona przed przepieciami / wg wg PN-EN 12464-1/
-ochrona przeciwporazeniowa /wg PN-IEC 60364-441;2000/
-ochrona przeciwporazeniowa PN-IEC 60364-4-443;1999
PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa - Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia
PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach



PN-EN-50164-2-2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego czes$¢ 2 . wymagania dotyczace
przewodow i uziomow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. 239 poz. 1597 z 2010 r.) w sprawie zmian do
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r., nr
75, poz. 690),

3.3. Zasilanie

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania ( ENEA OPERATOR Sp. z 0.0. ), budynek
zasilany bedzie z projektowanego ztacza kablowego z pétposrednim pomiarem energii elektrycznej typu
ZK1-1Pp usytuowanego w granicy posesji, od strony ulicy Biskupifiskiej. Obiekt zasilany bedzie z
projektowanego ztgcza typu SKP4-1P pobudowanego wg oddzielnych warunkéw technicznych. Zgodnie
z warunkami technicznymi zasilania obydwie szafy zostang zlokalizowane na terenie przedszkola .
Zlacze oraz jego zasilanie wg oddzielnego opracowania . W gestii ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
Dla potrzeb projektowanej Placowki przewiduje sie budowe rozdzielnicy gtownej obiektu 0,4 kV- RG,
zZlokalizowanej na korytarzu, pomieszczenie nr 118. Zasilanie rozdzielnicy kablem typu
YKY 4x70 mm 2, wyprowadzonym, zalicznikowo ze ztgcza kablowo-pomiarowego. Projektowany
kabel wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtownej 0,4 kV- RG budynku.
Granica stron — zaciski na wyj$ciu przewoddéw od rozlacznika izolacyjnego instalacji
odbiorczej, liczac od strony zasilania , w kierunku instalacji podmiotu przyltaczanego.
Rozdzielnica sktada si¢ z :
- pola zasilajacego wyposazonego w gtowny wytacznik mocy z wyzwalaczem
podnapieciowym typu DPX- 160A petnigcy jednoczesnie funkcje wytacznika p.poz.
umozliwiajacego odcigcie energii elektrycznej dla catego budynku oraz w odgromnik
przeciwprzepigciowy typu 2.
Przycisk ppoz. nalezy umiesci¢ przy gldéwnych drzwiach wyjsciowych z budynku. Pozostate
wyj$cia nalezy wyposazy¢ w informacj¢ o miejscu gdzie znajduje si¢ wylacznik p.poz.
- pdl odpltywowych wyposazonych w zabezpieczenia rozdzielnic i odbiornikow .
Rozdzielnice nalezy przystosowac do pracy w uktadzie sieci TN-C-S. Rozdziatu przewodu
PEN na N i PE nalezy dokona¢ w rozdzielnicy . Instalacj¢ PE w miejscu rozdzialu polaczy¢ z
szyng wyrownawcza SU. Wszystkie potagczenia musza by¢ trwate zapewniajac dobry styk.
Przewody uziemiajace, wyréwnawcze oznaczy¢ dwubarwnie (zielono-z6tto). Szyne

uziemiajaca potaczy¢ z instalacja odgromows obiektu.

UWAGA
Zadzialanie wylacznika ppoz. nie powoduje odci¢cia energii dla obwodu nr 1.1 na

rozdzielnicy gtownej.



Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej usytuowany w szafce przytagczeniowo-pomiarowej . Przewiduje
si¢ potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy w uktadzie trojsystemowym.

Wymagany ukfad pomiarowo-rozliczeniowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dostarczy i zabuduje
w ztaczu ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.

3.4. Wytyczne ukladania instalacji elektroenergetycznych

Zastosowano oddzielne obwody dla odbiornikow oswietleniowych i sitowych.
3.4.1. Oswietlenie podstawowe

Instalacje oSwietlenia podstawowego nalezy wykonac przewodem kabelkowym

typu YDYp 3x 1,5 mm 2 uktadanym w tynku, nad sufitem podwieszanym w rurkach PCV . Osprzet
bakelitowy wtynkowy. Wytaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki . Cata instalacja
wykonana przewodami miedzianymi w powtoce z polwinitu typu YDYp. OSwietlenie w ciggach
komunikacyjnych zataczane bedzie przy pomocy elektronicznych przekaznikow bistabilnych, ktére
sterowane bedq za pomoca pod$wietlanych przyciskdw instalacyjnych . Pierwsze nacisnigcie przycisku
powoduje zataczenie, drugie wytgczenie o$wietlenia.
Wydzielone oprawy o$wietleniowe korytarzy stanowig oSwietlenie awaryjne zataczane z tylko w razie
awarii. Projektowane oSwietlenie przewiduje sie wykonac energooszczednymi , nowoczesnymi

oprawami o$wietleniowymi LED .

3.4.2.08wietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zrealizowano przy pomocy typowych opraw o$wietleniowych
wyposazonych w bezobstugowe akumulatory niklowo-kadmowe wigczajgce automatycznie lampe w
razie przerwy w doptywie pradu elektrycznego. Czas dziatania oSwietlenia awaryjnego 1 godzina.
Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ oznaczone zdttym pasem o szer. 2cm a puszki rozgatezne
powinny by¢ pomalowane wewnatrz z6ttg farbg .
Projektowane o$wietlenie przewiduje sie wykona¢ energooszczednymi , nowoczesnymi oprawami
oSwietleniowymi LED .

3.4.3. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

Nalezy zastosowa¢ gniazda wtyczkowe jednofazowe 3- zytowe . Cata instalacja wykonana
przewodami miedzianymi w powtoce z polwinitu .
Instalacje gniazd 230 V zasilajacg wykonac przewodami miedzianymi w powfoce z polwinitu
przewodem kabelkowym 750 V typu YDYp 3 x 2,5mm2 , uktadanym w tynku .
Zastosowano gniazda wtyczkowe 1-faz.z bolcem ochronnym .



3.4.4. Wentylacja
Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej w pomieszczeniach bedzie zastosowana wentylacja wywiewna
I nawiewna.

3.4.7. Wentylacja

Pomieszczenia kuchni, restauracji, garazy czesci hotelowej sa wyposazone w uktad
wentylacji nawiewno-wywiewnej stuzacej do:
¢ dostarczenia $wiezego powietrza do pomieszczeniu w ilosci wystarczajacej
¢ utrzymania $wiezosci powietrza w pomieszczeniach
Zasilanie urzadzen wentylacyjnych przewidziano zgodnie z w wytycznymi technologa
W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano wentylatory wyciggowe wspomagajace
wentylacje grawitacyjng . Z uwagi na znikomg moc zastosowanych wentylatoréw zalaczenie
ich przewidziano za pomocg wylacznika klawiszowego zalgczanego wspodlnie z oswietleniem

lub niezaleznie . Pod wylacznikiem nalezy umiesci¢ napis ,, wentylator ,,.

3.5. Dobor stupow i opraw oswietleniowych

Projektowane oswietlenie terenu przewiduje sie wykona¢ energooszczednymi , nowoczesnymi
oprawami o$wietleniowymi LED o mocy 55 W , montowane na stupach o wysoko$ci 6 m .
Stupy nalezy ustawi¢ tak, aby dolna krawedz wneki stupowej znajdowata sie od strony chodnika, na
wysokos$ci nie mniejszej niz 60 cm ponad poziomem terenu. Fundament stupa zabezpieczy¢ powtokg
bitumiczna. Przekroje przewoddw dobrano z uwzglednieniem dopuszczalnych spadkéw napie¢ oraz
dopuszczalnego pradu ciggtego.
Zabezpieczenie projektowanych opraw na tabliczkach bezpiecznikowych 4A.
Zasilanie projektowanych opraw przewiduje sie wykona¢ kablem typu YKY 5x6mm2.

Przewiduje sie zatgczanie oswietlenia przy pomocy zegara astronomicznego , dwukanatowego,

pozwalajacego na redukcje mocy oswietleniowej do 1/3 w porze nocnej.

3.6. Wytyczne utozenia i montazu kabli
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z ponizszymi postanowieniami zawartymi w PN-76/E-05125

,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa.

Szczegoty uktadania kabli w ziemi

e Bezposrednio w ziemi kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu jesli grunt jest piaszczysty , w

pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10
cm. Utozone kable nalezy zasypac¢ co najmniej 10-cio cm warstwg piasku, nastepnie warstwg
ziemi rodzimej o grubo$ci co najmniej 15 cm ,a nastepnie przykry¢ folig. Podsypke nalezy

wykonac z piasku o granulacji 0-2



e W celu ochrony kabli od uszkodzen mechanicznych trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢
na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o min. grubosci 0,5 mm i
trwatym kolorze .
e niebieskim dla kabli niskiego napiecia do 1 kV
Szerokosc¢ folii powinna by¢ taka , aby przykrywata utozone kable , lecz nie mniejsza niz 20 cm .
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.
W przypadku braku folii do przykrycia kabli mozna uzy¢ cegiet, gasiorow itp.
e Kable winny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem ( 1-3% dtugo$ci wykopu)
wystarczajacym dla skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu.
Kable uktada¢ z technicznie mozliwymi zapasami kabli .
Gteboko$¢ utozenia kabli , mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla powinna
wynosi¢ co najmnie;j :
0,5 m - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem ,
przeznaczonych do oSwietlenia ulicznego , zasilania znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu
drogowego .
0,7 m - w przypadku kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV
z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych .
Dopuszcza sie utozenie kabla na mniejszej gteboko$ci np. w przypadku skrzyzowania lub obejécia
podziemnych urzadzen ,jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ rurg ochronna.
Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugo$ci w trwate oznaczniki (opaski
kablowe ) umieszczone w odstepach najwyzej co 10 m, a ponadto przy :
mufach , skrzyzowaniach , wej$ciach do rur i kanatéw gtowicach kablowych oraz w takich miejscach i

takich odstepach , aby rozréznienie kabla nie nastreczato trudnosci .

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalno$ci . Odkryte istniejace uzbrojenie
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Uktadanie linii kablowej wykona¢ zgodnie z postawieniami normy .

Trase projektowanej linii kablowej przedstawiono na rys nr E-1 .

3.7.  Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/
stanowi izolacja robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/ zastosowano szybkie wytgczenie w
przypadku przekroczenia napiecia dotykowego bezpiecznego i potaczenia wyrownawcze.
Elementy zabezpieczen i Srodkow ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
-wytgczniki instalacyjne ptaskie serii S 300
-wytgczniki réznicowopradowe

3.8.  Polaczenia wyréwnawcze



Przewiduje sie utozenie szyn miejscowych potaczen wyréwnawczych obejmujgcych stalowe rury
wod.-kan, gazu tazienek i kuchni / jezeli takie bedq zainstalowane /. Potaczenia nalezy sprowadzi¢ do
szyny wyréwnawczej lub bezposrednio do uziomu budynku. Potgczenia wykonaé przewodem LY 4mm?
do zacisku ekwipotencjalnego.

3.9. Ochrona przepieciowa

W projekcie przewidziano ochrone przeciwprzepigciowg. W rozdzielnicy RG przewiduje sie
montaz ochronnikow klasy 2 typu . Catos¢ prac zwigzanych z ochrong przeciwprzepieciowg nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60 364-4-443.
Dla ochrony urzadzen przed przepieciami wewnetrznymi /czynno$ci taczeniowe / zastosowano
ochronniki przepieciowe ograniczajace przepiecia do wartosci 1- 1,5 kV. W przypadku zastosowania
ochrony dwustopniowej uktady odgromnikéw i ochronnikéw nie moga by¢ umieszczone w jednej
rozdzielnicy, gdyz taki uktad nie zapewnia wiasciwej kolejno$ci dziatania poszczegdlnych stopni
ochronnych . Poszczegdlne stopnie powinny by¢ oddalone od siebie na odlegtos$¢ kilku metrow
/zalecana odlegto$¢ min.5m/ .
W zwigzku z tym przewiduje sie umieszczenie odgromnikow przciwprzepieciowych w rozdzielnicy

gtéwnej, natomiast ochronniki przeciwprzepieciowe w pozostatych rozdzielnicach .

3.10.Instalacja piorunochronna
Dla ochrony budynku od wytadowan atmosferycznych zaprojektowano zwody

poziome niskie nieizolowane wykonane z drutu ¢ 8mm na wspornikach dystansowych. Do ochrony
odgromowej budynku zastosowac elementy firmy DEHN+SO’HNE

Potaczenie z ziemig nalezy uzyskac¢ poprzez przewody odprowadzajace, ktére na wysokosci
0,3m od ziemi nalezy zaopatrzy¢ w ztgcza kontrolne. Jako przewdd odprowadzajacy wykorzystaé
stalowe rury spustowe , lub przewody odprowadzajace, wykonane z drutu ¢ 8mm, ktére utozy¢ w
rurkach ochronnych umieszczonych w bruzdach o wymiarach 15x25cm, ktére potem zatynkowac .
Wszystkie czesci metalowe wystepujace ponad dach, rynny okapowe i spadowe, drabinke stalowg ,
potaczy¢ nalezy metalicznie z instalacjg piorunochronng

Dodatkowo na kominach budynku wykona¢ 30 cm dtugosci pionowe iskierniki.
Dla ochrony wentylatorow wyciggowych na dachu zaprojektowano zwody pionowe izolowane - iglice
odgromowe o wysokosci h= 1,0 na podstawie betonowej z podktadka. Nalezy zachowac odstep miedzy
urzadzeniami chronionymi a elementami instalacji odgromowej zgodnie z PN-IEC 62305-3 pkt 6.3.
Nalezy unika¢ krzyzowan drutu odgromowego i potaczen PE konstrukcji.
Wszelkie elementy potgczeniowe zastosowane do budowy urzadzenia piorunochronnego muszg
spetnia¢ wymogi polskiej normy PN-EN 50164-1: "Elementy urzadzenia piorunochronnego Czes$¢ 1.
Wymagania dotyczace elementdéw potgczeniowych". Spetnienie tych wymogow dla poszczegdinych

elementdéw powinno by¢ wykazane na drodze badan przeprowadzonych przez producenta,



potwierdzonych raportem z badan dotaczonym do Deklaracji Zgodnosci. Raport z badan powinien
zawiera¢ klasyfikacje zastosowanych elementéw potaczeniowych zgodnie z normg PN-EN 50164-1.
Wszystkie materiaty uzyte jako przewody lub uziomy w ramach urzadzenia piorunochronnego musza
spetnia¢ wymogi polskiej normy PN-EN 50164-2: "Elementy urzadzenia piorunochronnego Czes$¢ 2.
Wymagania dotyczace przewodow i uziomow". Uziom otokowy wykonac z tasmy FeZn 30x4 mm
uktadanej na gtebokosci 0,6m w odlegtosci min. 1,0m od linii obrysowej fundamentéw. Do uziomu
otokowego podtaczy¢ konstrukcje i instalacje zlokalizowane na zewnatrz budynku. Do uziemienia nalezy
podigczy¢ instalacje piorunochronng .
3.11.  Ochrona przeciwpozarowa

Budynek zaliczono do klasy ZL zagrozenia pozarowego ludzi.
W tych to pomieszczeniach nalezy stosowac przewody z zytami miedzianymi o zewnetrznych warstwach
polwinitowych i o izolacji na napiecie znamionowe nie nizsze od 500V przy napigciu zasilania wyzszym
od 110V do 380V.

3.12.  Uwagi koncowe .

Szczegotowa lokalizacje istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ na podstawie
prébnych przekopow .
+ Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z polskimi normami, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej z uwzglednieniem uwag zawartych w zatgczonych do niniejszego projektu : warunkach ,
decyzjach, opiniach i uzgodnieniach.
¢ Ewentualne niejasnosci uzgodni¢ z Inwestorem , inspektorem nadzoru lub projektantem w trakcie
wykonawstwa .

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami przy zachowaniu zasad rzemiosta
z uwzglednieniem uwag zawartych w zatgczonych do niniejszego projektu
Ewentualne niejasnosci uzgodni¢ z Inwestorem , inspektorem nadzoru lub projektantem w trakcie
wykonawstwa .
Przed zataczeniem urzadzen pod napiecie dokonac niezbednych prob i pomiardw

pozwalajacych na stwierdzenie gotowosSci urzadzen do eksploatacii.

Opracowata :mgr inz. H. Kowalewska
upr.bud.302/84/Pw



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Bilans mocy
LP | Wyszczegodlnienie | Moc Wsp. [Moc Uwagi
zainstalowana jedn. |zapotrzebowana
Pi /kW/ Kkj Pz /kW/
1 3 5 6 7 8
1. |Oswietlenie 8,0 0,8 6,4
2. |Sitai gniazda 21,0 0,4 8,4
wtyczkowe
3. |Klimatyzacja, 19,0 1,0 19,0
wentylacja
4. |Technologia 30,0 0,8 24,0
kuchni
5. | Oswietlenie terenu | 2,0 1,0 2,0
6. |Razem 80,0 0.75 59,8
Laczna moc zapotrzebowana dla budynku Pz = 60 kW

4.2. Dobor kabli zasilajacych w.l.z.

Dla projektowanego zasilania zgodnie z wg PN-IEC 60364-4-443;1999 ) --ochrona przed

przepigciami przy koordynacji zabezpieczen i doborze przekrojow kabli muszg by¢

spetnione warunki:

Dla zasilania obiektu / z szafki przytaczeniowo-pomiarowej do tablicy glownej RG
Pz =60,0 kW Ib = 93,3 A /dobieram kabel zasilajgcy w rurze ochronnej AROT DVK 110
YKY 4x70 mm* oIz =260 A x 0,74 =192,0 A

Warunek I, < 1,45 x 1z jest zachowany dla zastosowanych bezpiecznikow 1 kabli.

[, <In<lIz
I /1,6xIn/< 1,45 x Iz
gdzie : I - prad obliczeniowy obwodu

In - wielko$¢ pradu bezpiecznika

Iz - obcigzalnos¢ dtugotrwata

I, - prad zadziatania bezpiecznika typu g II

[,=933,0A<I,=100,0 A<[,=192,0 A




INSTALACJE TELETECHNICZNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji teletechnicznych dla
Przedszkola nr 121 w Poznaniu przy ul. Biskupiriskiej 65.

Obiekt zostat wyposazony dla prawidtowego funkcjonowania w niezbedng infrastrukture teletechniczna.

W zakres infrastruktury teletechnicznej wchodza instalacje:
Instalacja Strukturalna, WiFi

Instalacji CCTV

Instalacja Audio-video

Instalacje sygnalizacji wtamania

Instalacja oddymiania klatki schodowe;

Instalacja domofonowa i interkomowa

Sk wh =

1.Instalacja Strukturalna

Dla obstugi administracyjnej oraz uzytkowej obiektu zaprojektowano instalacje strukturalng. Na poziomie parteru budynku w
pomieszczeniu serwerowni zlokalizowano szafe dystrybucyjng wyposazona w urzadzenia pasywne i aktywne oraz inne
elementy instalacji teletechnicznych. Instalacje strukturalng kategorii 6. Punkt logiczny sktada sie z dwoch gniazd RJ45
wykonanych podtynkowo. Dla obstugi bezprzewodowych taczy internetowych zaprojektowano w budynku sie¢ WiFi. Punkty
dystrybucyjne rozmieszczone zgodnie z ich zasiegiem, tak aby pokrywaty 100% obiektu ze szczegolnym uwzglednieniem
sal dydaktycznych. Instalacja prowadzona w korytach kablowych oraz rurkach PCV. Zasilanie urzadzen Napieciem 230V wg.
projektu elektrycznego.

2.Instalacji CCTV
Telewizyjny system nadzoru obejmuje strefe zewnetrzne wokét budynku oraz ciagi komunikacyjne wewnatrz budynku.

System w technologii IP z kamerami 2Mp. Rejestracja obrazu w rejestratorze zamontowanym w szafie teletechnicznej GPD.
Zasilanie rezerwowe z UPS o podtrzymaniu 30min. Podglad obrazu po wydzielone;j sieci Ethernet w pomieszczeniu
sekretariatu.

3.Instalacji Audio-Video

Dla usprawnienia procesu dydaktycznego sale wyktadowe wyposazono w tablice interaktywne, projektory ultra
krétkoogniskowe oraz uktady audio (wzmacniacze, glosniki).

Dodatkowo w pomieszczeniu 212 na poziomie pietra zaprojektowano projektor multimedialny z ekranem elektrycznym.
Instalacje uktadac pod tynkiem w rurkach PCV. Zasilanie urzadzer Napieciem 230V wg. projektu elektrycznego.

4.Instalacja Sygnalizacji Wtamania

W obiekcie zaprojektowano system alarmowy, ktdry obejmuje na poziomie parteru wszystkie pomieszczenia biurowo-
techniczne, ciagi komunikacyjne oraz wejscia do budynku, na poziomie pietra ciagi komunikacyjne.

Centrala alarmowa zlokalizowana w pomieszczeniu serwerowni. Moduty rozszerzen na poziomie parteru i pietra. Sterowanie
systemem z klawiatury zaprojektowanej przy drzwiach wejSciowych do obiektu.

Jako elementy nadzorujgce na liniach dozorowych zaprojektowano czujki dualne, pasywne czujki podczerwieni, czujki
kontaktronowe. Instalacje prowadzi¢ w korytach teletechnicznych oraz pod tynkiem. Zasilanie urzadzen Napieciem 230V wg.
projektu elektrycznego.

5.Instalacja Oddymiania Klatki Schodowej

Instalacje wykona¢ zgodnie z :

PN-B-02877-4 Ochrona pozarowa budynkéw Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta

Centrala sterujgca oddymianiem stuzy do uruchamiania urzadzen elektrycznych systemu oddymiania (sitownikdw klap
oddymiania, sitownikéw napowietrzania,).

Centrale oddymiania zostaty zaprojektowane na poziomie pietra w obrebie klatek schodowych.

Sterowanie uktadami wykonawczymi centrali odbywa¢ sie bedzie z optycznych czujek dymu oraz przyciskow oddymiania
zainstalowanych na liniach dozorowych centrali oddymiajace. Centrala oddymiania poza uruchomieniem sitownikdw klap
pozarowych zamontowanych w przestrzeni klatek schodowych (suficie) uruchamiaty bedg uklady napowietrzania : drzwi
wejéciowe na poziomie parteru.

Drzwi zostang w trybie normalnej pracy blokowane elektrozworami. Wraz z sygnatem pozarowym elektrozwory zostang
odblokowane co umozliwi otwarcie drzwi przez sitowniki. Otwarcie awaryjne przez awaryjny przycisk otwarcia.
Podtrzymanie zasilania elektrozwdr poprzez atestowany zasilacz napigciem 24V.



Centralki oddymiania zasilane sg napieciem 230V i dostarcza napiecie 24V,wyposazona jest w rezerwowe zrddto zasilania
(akumulatory) z mozliwoscig pracy bez zrodta podstawowego do 72h.

Instalacje wykona¢ podtynkowo kablami:

Kabel zasilajacy sitowniki HDGs 3x2,5

Kabel linii dozorowej YnTKSY ekw 1x2x0,8 oraz YnKSY ekw 4x2x0,8

Zasilanie central w.g. projektu elektrycznego.

6.Instalacja domofonowa oraz interkomowa

Zadaniem instalacji domofonowej jest umozliwienie wejscia na teren oraz do budynku osobom zwigzanych z praca obiektu.
Architektura systemu domofonowego Obedzie umozliwiata 2-poziomowa taczno$¢ z obiektem. Pierwszy poziom dostepu
obejmuje wejScie na teren drugi bezpo$rednio do budynku z wej$cia gtéwnego.

Na zewnatrz obiektu zaprojektowano panele rozméwne przy bramie wjazdowej oraz furtce wejsciowej. Przy wejsciu gidwnym
do budynku kolejny panel rozméwny. Brame mozna bedzie otworzyc¢ z pilota oraz domofonu.

Unifony w budynku zaprojektowano w sekretariacie oraz salach wyktadowych.

Na poziomie parteru w serwerowni szafie GPD zaprojektowano urzadzenia zarzadzajgce systemem. Instalacja
przewodowa w budynku wykonaé przewodem UTP kat.5 4x2x0,5mm? uktada¢ w rurkach, peszlach i korytach zgodnie z
0gblnymi zasadami w terenie w rurach ostonowych kablem XzTKMXpw . Jako elementy blokujace na drzwiach
zaprojektowano elektrozaczepy oraz elektrozwory.

Zgodnie z ustaleniami systemem interkomowym objeto sekretariat sale 119,109,106, kuchnie na poziomie parteru oraz sale
207,204 pomieszczenie socjalne 214 na poziomie pietra.

Zaprojektowano system stuchawkowy z mozliwoscig rozbudowy do max. 12 stacji w systemie. System umozliwia selektywny
wybér poszczegdlnych staci.

Instalacje utozy¢ w istniejacych korytach teletechnicznych i pod tynkiem przewodem

Sygnalizacyjnym YnTKSY 3x2x0,8

Zasilanie central w.g. projektu elektrycznego.



Poznan, grudzien 2018

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 roku Nr156,
poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami) sktadam niniejsze o$wiadczenie jako projektant / sprawdzajacy
projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA O DODATKOWE TRZY ODDZIALY
ROZBUDOWA BUDYNKU UStUGOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA | REMONT
PRZEDSZKOLE NR 121

60-463 Poznan, ul. Biskupiiska 65

obreb 25, Strzeszyn, arkusz 06, dz. nr 4/624

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, ponadto zostat uzgodniony pomiedzy branzami.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany / sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien
budowlanych (wg spisu).

ARCHITEKTURA

projektant: mgr inz. arch. Piotr Staszewski

upr. nr 40/WPOKK/2015 - uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz

upr. nr 365/PW/94 - uprawnienia budowlane bez ograniczen

do projektowania w specjalnosci architektura

KONSTRUKCIA

projektant: mgr inz. Joanna Maria Klinga

upr. nr WKP/0264/PO0OK/13 - uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

sprawdzajgcy: mgr inz. Jan Drzewiecki

upr. nr 83/PW/94 - uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

INSTALACJE SANITARNE / CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

projektant: mgr inz. Ryszard Kazmierczak

upr. nr 7131/169/P/2002 - uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci

i instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
sprawdzajacy: mgr inz. Dariusz Zdunek

upr. nr WKP/0169/PWQS/16 - uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant: mgr inz. Hanna Kowalewska

upr. nr 302/84/Pw - uprawnienia w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

sprawdzajacy: mgr inz. Marek Piwarski

upr. nr 180/88/Pw - uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

INSTALACJE LOGICZNE

projektant: inz. Ireneusz Berger upr. 0562/97/U upr. do projektowania specjalnosciach inst. w telekomunikacji przewodowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca

sprawdzajgcy: inz. Zbigniew Aniota upr. nr 0277/96/U upr do projektowania i kierowania robotami bud. W specjalnosciach inst.
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

Do projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pkt 1b, sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z art.21a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(Dz.U. Z 2006 roku Nr156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 84/PWbo/WP-OKK/2015 Poznan, dnia 11 grudnia 2015r.

DECYZJA nr 40/WPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Piotr Staszewski
urodzony w dniu 13.09.1971 r. we Wroctawiu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmujacej:
a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi;
c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw;
d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowejﬂlvzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

\ 7
/
\ arch. SZYMON WEYNA
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Staszewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 40/WPOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1110.

Cztonek czynny od: 21-03-2016 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-08-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1110-4F3D-2E66-39DA-E6EE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Wydziat Cospodarii Przestzznns)
Al Niepodiegtodc! 18
60-957 FBZI‘IRﬁ_

Nro 365/PK/94 Pozad, dnia 30 grudnia $994 r..

DECYZJA O STWIERDZENIU PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samedzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

Na podstawie § 2 ust.f pkt 1, § 4 ust.1 { 2, § 13 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia
Minlstra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.nr 8 poz.46) stwierdza sle, fe:

Pan Stawomir AMBROZEWICZ
magister inZynier srchitekt

urodzony 26 kwietnla 1965 r. we Wioclawku posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace
g0 wykonywania samodzielnych’ funkcji

projektanta

v specjalnoSc] archltektonliczne]
w zakreslie architektury

Pan Stawomir AMBROZEWICZ

jest upowszniony do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazafi:
8/ architektonicznych wszelkich oblektow budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresle obiektéw budoﬁlanﬁch 0 powszechnle znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych 1 schematach techniczaych z wytaczeniem konstrukcjl
fundamentdw giebokich 1 trudniejszych konstrukcji statycznie nie&y;nq;g;}n;ch.

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m3
~ do kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy { rob6t, kierowania i kontrolo-
wania wytwarzania kenstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz ocenianla { badania stanu
technicznego obiektéw budowlanych w zakresie architektury.=-c-mmeemcmcmmaaumoacaacacas
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Ambrozewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 365/PW /94,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0004.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-07-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0004-E179-YD11-4FE3-9687

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-324/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Joanna Maria Klinga

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 02 lipca 1983 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0264/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Joanna Maria Klinga

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.l pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektdw i robot budowlanych wyszczegolnionych
w § 18,819,820, §211i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikagyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Joanna Maria Klinga
86-300 Grudziadz, ul. Sniadeckich 74/52
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GRZ-NYF-GFZ *

Pani Joanna Maria Klinga o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0051/14

adres zamieszkania ul. Jasminowa 32/1, 62-023 Robakowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-06 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



URZAD WOJEWODZKI !
w Poznaniu
Wydziat Gospodarki Przestrzennej
Al. Niepodlegtosci 18
60-967 Poznaii

N 83/PW/94 Pomnari, dnia  18-02.1994r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.2, § 4 ust.2, § 6 ust.2, § 7,
& 13 ust.1 pkt.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej 9 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzieInyeh funkeji technicznyeh w budownictwis (Dz.U.Nr
8.poz .46 ) stwierdza sie, Ze:

Pan Jan DR ZEWTIECKTI
mgr inZz. budownictwa

wrodzony 20 listopada 1863r. w Turku posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funke]d

proj.e k tanta

w specjalnosci konstrukeyJno - budowlanej
w zakresie konstrukceji budowlanych

Pan Jan DR ZEWTIECKI

Jest upowainiony do

1/sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan konstrukcy-—
Ino = budowlanych oraz innych budowli, z wytaczeniem Ti-
nii, weztdéw 1 stacji kolejowych,drdg i nawierzchni lotni-
skowych , mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji
wodnych,

Z/sporzadzania projektéw w zakresie rozwiagzan architektoni-
cznych budynkdéw dinwentarskich i gospodarczych, adaptac]i
projektdéw powtarzalnych dinnych budynkdéw oraz sporzadza-
rnia plandw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realdi-
zacja tych budynkdw,

3/kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowa-—
nia i kontrolowanias wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
hudowlanych oraz occeniania i1 badania stanu technicznego

ohiektdéw hudowlanych w budownictwie Jednorodzinnym, za-
grodowym oraz Tnnych  budynkdw o kubaturze deo 1000 m
szesd, W zakresie konstrukeji budowlanych. —==—w—————————

12, Jerzy/Gladysiak
A Lviekiora Wydziatu
pydafk Przestrzennaj
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T11-H5U-P45 *

Pan Jan Drzewiecki o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0846/01

adres zamieszkania ul. Mickiewicza 1a/12, 60-833 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 02 grudnia 2002 roku

Nr uprawn. 7131/169/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zm.)
wzwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pan Ryszard Kazmierczak

magister inzynier

kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Feliksa i Joanny
urodzony 19 stycznia 1972 r. w Pleszewie

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Ryszard KazZmierczak

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

y

mgr inz'}‘zlarch. Andfzej . Nowak

\

Dyrektor
Wydzia}uktizwoju Regionalnego

/ Gléwny Architekt Wojewodzki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-S51-AUS-H8G *

Pan Ryszard Kazmierczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0024/03

adres zamieszkania Lubinia Mata 8 , 63-210 Zerkéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-05 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-426/15/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1i2,art.12ust. 2,3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dariusz Krzysztof Zdunek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 30 sierpnia 1982 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0169/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

?M—u%

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Dariusz Krzysztof Zdunek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski:............................7; \ ...........

A
Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawllckl‘,i‘ai .................

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Krzysztof Zdunek

63-200 Jarocin, ul. Jesienna 24
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-ULI-42M-SVZ *

Pan Dariusz Krzysztof Zdunek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0295/16

adres zamieszkania ul. Jesienna 24, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-XKL-4MW-ICN *

Pani Hanna Kowalewska o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2358/01

adres zamieszkania ul. Podgdrna 10, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-28 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawoedowego

do pelnienia samodzielnyeh funkeji technicznych
w budownictwie

4 uste2, § 1
Na podstawie § .. ey 87 i §13 ust. 1 pkt. i lit. a ..

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
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Marek Piwarski

Obywatel(ka)

(imie i nazwisko)
jest upowazniony(a) do:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7Z3-RRV-FKH *

Pan Marek Piwarski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0373/10

adres zamieszkania ul. Grynidow 11 m 5, 62-020 Swarzedz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-05 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Warszawa, dnia 22.05.1997 r.
Paristwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GUDBL/ 1544 197

DECYZJA n~r o0s62/97/0

Pan ini. Ireneusz Berger
urodzony dnia 15.01.1953 r. w Poznanin

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednotity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 Nr 27, poz. 111 z pbéniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 paZdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ielekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 16.12.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
upravwnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzes liniowych

Pouczenie : NY INSPEKTDR
Od niniejszej decyz)i shezy stronic odwolanie do Minist Lacznodc
za podrednictweny Gldwnego Inspekwern PITIP, w iemitnie 14 doi of Whadyst i
dniz jej doreczenia (art 127 §1 12, ant. 125 §1 i 2 Kpa) [d’ WG
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LHD-NZZ-AAP *

Pan Zbigniew Aniota o numerze ewidencyjnym WKP/IE/1333/03

adres zamieszkania ul. Harcerska 2, 62-031 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Warszawa, dnia 21.11.1996 1.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/AGH 196

DECYZJA N 027719610

Pan Zbigniew Aniola
urcdzony dnia 27.08.1948 r. w Poznaniu

Na podstawic art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra L3cznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 05.08.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decvzji stuky stronie odwolanie do Ministra Lacenadci
za podrednictwem Glfwnego Inspekmora PITIP, w izrminie 14 dni od
dnia jej dorgezenia (2. 127 §1§ 2, an.129 §1 12 Kpa)



K
PREZYDENT MIASTA POZNANIA pOZ n a n

Poznan, O2 pazdziernika 2018r.
Numer sprawy: UA-11-U01.6733.252.2018

DECYZJAnr 24712018
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku

Miasta Poznania Przedszkola nr 121
ul. Biskupinska 65
60-463 Poznan

z dnia 20.08.2018r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na rozbudowie budynku ustugowego i zmianie sposobu uzytkowania czesci
mieszkalnej na ustugowg (ustugi oswiaty — przedszkole) na dziatce nr 4/624 cz., ark. 06,
obreb Strzeszyn potozonej w Poznaniu przy ul. Biskupinskiej 65

ustalam

nastepujaca lokalizacje dla inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej
na rozbudowie budynku ustugowego i zmianie sposobu uzytkowania czesci
mieszkalnej na ustugowa (ustugi oswiaty — przedszkole) na dzialce nr 4/624 cz.,
ark. 06, obreb Strzeszyn potozonej w Poznaniu przy ul. Biskupinskiej 65.

|. Rodzaj inwestycji

Rozbudowa przedszkola nr 121 o trzy oddzialy i zmiana sposobu uzytkowania czesci
mieszkalnej na przedszkole oraz budowa niezbednej infrastruktury technicznej.

Il. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

1. Wymagania dotyczace nowej zabudowy:

1) Linia zabudowy:
a) obowigzujaca - w odlegtosci 7 m od granicy dziatki z ul. Biskupinska.
b) maksymalna nieprzekraczalna — w odlegtosci 5 m od ul. Krajeneckiej.

2) Wielkos¢é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: dla
zabudowy istniejgcej i projektowanej do 42%.

3) Szerokosé¢ elewaciji frontowej: od ul. Krajeneckiej do 37 m,

4) Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 10 m.

5) Geometria dachu: dach ptaski o kacie nachylenia potaci dachowych do 12°.

miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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2.

Inne uwarunkowania:

1) Liczba i sposob urzadzenia miejsc parkingowych: dla planowanej inwestycji na
terenie objetym wnioskiem nalezy zapewni¢ minimum 6 miejsc parkingowych na 100
miejsc przedszkolnych.

lll. Warunki w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturo-

1.

wego i zabytkow oraz débr kultury wspoétczesnej

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajace z decyzji o Srodowiskowych uwarunko-
waniach — nie dotyczy.

Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajgce z postanowienia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu w sprawie uzgodnienia warunkéw realizacji
przedsiewzigcia w zakresie oddziatywania na obszar Natura 2000 — nie dotyczy.

Inwestor winien uwzgledni¢ warunki wynikajagce 2z uzgodnienia z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw w odniesieniu do obszaréw i obiektow objetych ochrong
konserwatorska, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — nie dotyczy.

IV. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

1.

Obstuga komunikacyjna

zgodnie z uzgodnieniem wydanym przez Zarzad Drég Miejskich nr ZP.481.897.1.2018
z dnia 10.09.2018r. obstuga komunikacyjna budynku przedszkola nr 121 moze odbywac
sie na dotychczasowych zasadach, tzn. z ul. Krajeneckiej (droga publiczna) dwoma
zjazdami, tzn. jednym istniejgcym utwardzonym (ktory jest w dobrym stanie technicznym)
i jednym usytuowanym w miejscu istniejgcej bramy (ktéra wymaga utwardzenia
w zakresie pasa drogowego). Projekt drogowy ww. utwardzenia zjazdu z ul. Krajeneckiej
i ewentualnej przebudowy istniejgcego (utwardzonego) zjazdu z tej ulicy, opracowany
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dna 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publicznej ich
usytuowanie wymaga oddzielnego uzgodnienia z tut. zarzgdem przed wystgpieniem
o pozwolenie na rozbudowe i przebudowe budynku przedszkola wraz z parkingoem
i niezbedng infrastrukturg. Realizacja powyzszego zadania drogowego winna nastgpi¢
przed oddaniem ww. rozbudowanego budynku do uzytkowania.

Inwestor, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych jest
zobowigzany do uzyskania decyzji administracyjnej ZDM na przebudowe ww. zjazdu/éw
ul. Krajeneckiej.

Jakiekolwiek zniszczenia w czasie rozbudowy i przebudowy obiektu kubaturowego
nawierzchni utwardzonych ul. Krajeneckiej i ul. Biskupinskiej oraz innych drég, ktérymi
bedzie prowadzona obstuga komunikacyjna placu budowy, muszg by¢ odtworzone
w catosci kosztem i staraniem inwestora uzgadnianej obecnie inwestycji przed oddaniem
jej do uzytkowania. Zakres powyzszego odtworzenia nalezy wyprzedzajgco uzgodnic¢
z Wydziatem Budowy i Utrzymania Drog Zarzgdu Drég Miejskich. Ponadto, Inwestor jest
zobowigzany do utrzymania przez caly okres prowadzonych prac budowlanych,
zwigzanych z realizacjg ww. obiektu kubaturowego nawierzchni sgsiednich jezdni i/lub
chodnikéw (w tym ulic, ktérymi bedzie prowadzona obstuga komunikacyjna placu
budowy) w nalezytym stanie technicznym i czystosci. W celu udokumentowania starju
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technicznego nawierzchni ulic przyleglych do projektowanej inwestycji nalezy
powiadomié¢ ZDM.

2. Zasilanie w energie elektryczng
uzbrojenie wystarczajgce - zgodnie z umowg zawartg w dniu 15.11.2017r. z ENEA S.A.
nr Gko-1-272.103/Fn6409/17

3. Zaopatrzenie w wode
uzbrojenie wystarczajgce - zgodnie z umowg zawartg w dniu 03.01.2017r. z AQUANET
S.A. nr EH/3803/149783/2017

4. Odprowadzanie sciekow sanitarnych
uzbrojenie wystarczajgce - zgodnie z umowg zawartg w dniu 03.01.2017r. z AQUANET
S.A. nr EH/3803/149783/2017

5. Gospodarowanie odpadami
zgodnie z Regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie Miasta Poznania
— przyjetym uchwatg nr LVI/1025/VI1/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 07.11.2017r.
(Dziennik Urzedowy Woj. Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 7458).

6. Odprowadzanie wéd deszczowych
Na teren inwestyc;ji

7. Dostawa gazu
uzbrojenie wystarczajgce - zgodnie z umowg zawartg w dniu 13.11.2017r. z PGING
Obrét Detaliczny sp. z 0.0. nr Gko-1-272.104/Fn6410/2017

V. Wymagania w zakresie ochrony intereséw osoéb trzecich

Niniejsza decyzja nie uniemozliwia, ani w istotny sposob nie ogranicza korzystania
z nieruchomosci lub jej czesci w dotychczasowy sposéb lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem oraz nie powoduje zmiany wartosci nieruchomosci.

VI. Warunki ochrony obiektéw budowlanych na terenach goérniczych - nie dotyczy

VII. Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Linie rozgraniczajagce teren inwestycji wyznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:1000,
stanowigcej zatgcznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Stan faktyczny

W dniu 20.08.2018r. do tut. Wydziatu wptynat wniosek Miasta Poznania Przedszkola
nr 121 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajgcego na rozbudowie
przedszkola nr 121 o trzy oddziaty i zmiana sposobu uzytkowania czesci mieszkalnej
na przedszkole oraz budowie niezbednej infrastruktury technicznej do realizacji na dziatce
nr 4/624 cz., ark. 06, obreb Strzeszyn potozonej przy ul. Biskupinskiej 65 w Poznaniu.

Po weryfikacji wniosku i naniesieniu poprawek odnosnie oznaczenia terenu objetego
wnioskiem przez petnomocnika, pismem z dnia 22.08.2018r. stosownie do wymogow
procedury administracyjnej (art. 10 k.p.a.) oraz zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym wszystkie strony zostaty zawiadomione (inwestor -
na piSmie, pozostate strony — w drodze obwieszczenia na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta

oznania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej) o wszczeciu
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postgpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz przystugujgcych im uprawnieniach, z ktérych mogty korzysta¢ bez ograniczen.

W toku postepowania administracyjnego wystgpiono do wtasciwych w przedmiotowe;j
sprawie jednostek z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
tj. do Zarzgdu Drég Miejskich, ktory pismem nr ZP.481.897.1.2018 z dnia 10.09.2018r. zajat
stanowisko w sprawie. Ponadto zwrécono sie do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z uwagi
na opracowywany na przedmiotowym terenie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego ,Strzeszyn Pétnoc — cze$¢ D”, uchwata wywotujgca mpzp XXV/337/VI1/2016,
z dnia 23.02.2016r. W pismie nr MPU-Z3/5041-834/Lpd/18 z dnia 06.09.2018r. Miejska
Pracownia Urbanistyczna poinformowata, ze planowana rozbudowa przedszkola nie stoi
W sprzecznosci z zaktadanym przeznaczeniem tego terenu.

W dalszej kolejnosci przeprowadzono analize warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrebnych, a takze stanu faktycznego
i prawnego terenu, ktéry na ktérym przewiduje sie realizacje inwestyciji.

Nastepnie sporzadzono projekt decyzji w przedmiocie ustalenia warunkéw zabudowy
i zagospodarowania terenu.

Do dnia sporzadzenia niniejszej decyzji nie wptynety zadne uwagi ani zastrzezenia
odnosnie rozstrzygniecia niniejszego postepowania. Strony nie informowaty réwniez
0 zmianie wtasnosci ani adresow.

Stan prawny

W pierwszej kolejnosci podejmujac postepowanie zbadano czy wnioskowane
przedsigwziecie jest inwestycjg celu publicznego. Zaznaczy¢ przy tym trzeba, ze podjecie
inwestycji celu publicznego nie moze by¢ interpretowane wytgcznie na podstawie art. 2 pkt 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poniewaz zawarta w nim definicja tego
rodzaju inwestycji wykracza poza granice przepisow dotyczgcych zagospodarowania
przestrzennego. Odsyta ona do art. 6 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce
nieruchomos$ciami, wskazujac na szczeg6lny charakter tej inwestycji, wynikajgcy z realizacji
okreslonych tg ustawg celéw. Wsréd celéw wymienionych w art. 6 ww. ustawy wymieniono
w pkt. 6: budowa i utrzymywanie pomieszczen dla urzedéw organéw wiadzy, administracii,
sgdow i prokuratur, panstwowych szkét wyzszych, szkét publicznych, parnstwowych lub
samorzgdowych instytucji kultury w rozumieniu przepisbw o organizowaniu i prowadzeniu
dziatalnoéci kulturalnej, a takze publicznych: obiektéw ochrony zdrowia, przedszkoli, doméw
opieki spotecznej, placowek opiekuriczo-wychowawczych, obiektow sportowych.

Zgodnie z art. 54 pkt 2 u.p.z.p., decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
okresla warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrebnych. Art. 53 ust. 3 pkt 1 u.p.z.p., stanowi, ze wtasciwy organ w postepowaniu
zwigzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dokonuje
analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepisow odrebnych. Pod pojeciem "przepiséw odrebnych" nalezy rozumie¢ zaréwno przepisy
innych ustaw, jak i przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile
naktadajg one w sposéb wyrazny jakie$ ograniczenia. Zatem w sprawie o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego nie ma zastosowania zasada tzw. ,dobrego sasiedztwa” wynikajgca z analizy
przeprowadzonej na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1 u.p.z.p. Organ, rozpatrujgc wniosek inwestora,
bada jedynie czy dana inwestycja spetnia przestanki scisle okreslone przepisami prawa. To nie
od uznania organu zalezy czy na danym terenie bedzie mozliwa realizacja danej inwestycji celu
publicznego, lecz od tego czy taka mozliwo$¢ w konkretnym wypadku przewidujg przepisy prawa.

Inwestycja polegajgca na rozbudowie publicznego przedszkola, zmianie sposobu
uzytkowania czesci mieszkalnej na przedszkole oraz budowie niezbednej infrastruktury
technicznej bedzie stanowita uzupetnienie istniejgcej funkcji ustug oswiaty. Gtéwnym zadaniem
ksztattowania rozwoju przestrzennego jest optymalne wykorzystanie uwarunkowan
wynikajgcych z potencjatu inwestycyjnego dziatki i z funkcji planowanego budynku. Realizacja
planowanej inwestycji nie stwarza negatywnych skutkéw przestrzennych dla omawianego terenu
i stanowi uzupetnienie dla istniejgcej funkcji mieszkaniowe;.
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W niniejszym postepowaniu rozstrzygnieto wytacznie o potencjalnej lokalizacji
wnioskowanej inwestycji. Podane wartosci sg wartosciami maksymalnymi, ktére przy
uwzglednieniu wymogow okreslonych w decyzji oraz przepiséw prawa, mogg ulec zmniejszeniu.
Konkretyzacja zapiséw decyzji o warunkach zabudowy nastepuje na etapie postepowania
w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Dziatka, na ktérej planowana jest inwestycja posiada dostep do drogi publicznej,
projektowane uzbrojenie jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego, teren nie wymaga
uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych oraz w sprawie nie majg
zastosowania przepisy odrebne.

Wobec powyzszego w przedmiotowej sprawie istnieje mozliwo$¢ ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. Ponadto zgodnie z art. 53 ust. 6 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, odwotanie winno zawiera¢ zarzuty odnoszgce sie do decyzji, okreslac istote
i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajgce
to zadanie.

Pouczenie o prawie do zrzeczenia si¢ odwotlania i jego skutkach

Zgodnie z art. 127a. Kodeksu postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i.prawomocna.

oA 4 (piecze¢ imienna i podpis osoby upowaznjonej do wydania decyzji)
(pieczeé okragta)™ .~ |

Informacje dodatkowe

1. Skitadajac wniosek o pozwolenie na budowe/zgtoszenie:

1) Obiekty nalezy zlokalizowaé i zaprojektowa¢ zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

2) Projekt budowlany winien spetnia¢ warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3) Wniosek o wydanie pozwolenia na budowe skfada sie na formularzu, dostepnym w Wydziale
Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Poznania. Zatgczniki, ktére nalezy przediozy¢ wraz
z wnioskiem zostaty wymienione w art. 33 ust. 2 oraz 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

4) W przypadku elementow sieciowych, projektowanych dla inwestycji, winny one by¢ uzgodnione
branzowo oraz przez Dziat Narady Koordynacyjnej przy Zarzadzie Geodezji i Katastru Miejskiego
,GEOPOZ", zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl




UA-1I-U01.6733.252.2018 -6-

2. Odkrycie w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, obliguje inwestora lub wykonawce robét do wypetnienia warunkow
okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

3. lIstnieje obowigzek przestrzegania praw autorskich, wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych w szczegélnosci przy rozbudowie, nadbudowie i przebudowie obiektu
budowlanego.

Zwolniono z optaty skarbowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowej.

Zatgcznik:
1. Mapa zasadnicza
rzymuja:

Whioskodawca (petnomocnik)
2. Rejestrx2
3. aa

Do wiadomosci:

1. Rada osiedla Strzeszyn, oddziat Jezyce, przez Wydziat Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan

2. Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami (m. Poznarn), ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan -dz. 4/624

Projekt decyzji sporzadzita osoba uprawniona zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
mgr inz. arch. Zofia Czarnowska Giese

Sprawe prowadzi: Andrzej Przepiorka
tel. 61 878 51 14

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +4861 878-55-28, ua@um.poznan.pl |




)

¥,
==
e
L3 ng__O ‘*
B E (=5
o e I
_o\ \\ -
)
(5]
_~ / D
I
| S S 5
| I I S
|
|
! 7
2% X

ww.' St

Ve
[o] Lo
__oe [ X °
ot
29 =
|
!
’ |
1
I
N - — !
w7 2 Y
T u.
*
>,
°
% N4
P
g
kS .
. %
’ aﬂu
%
@ .
=
L%

(el
3
L= Poromy-—y
e
LN

=

I me ———=

—_——
——

[«3

oo — 3 lll.llll'.l.r‘.'hulrrl ——
1) m%,w. 3 uﬂ&ﬂi ,,\ i o 5 =
/ 2
$ o {
2ordhi B x>
mu #; ¢ of D \ \ e .v_.s_&
—— Y )
PG Rl R W W\ == i
POLTR. S ) — %
h N \ _
s X AW\ -
M.y ) A
58 s Y R\ !
7 % WAN i
4 o i
x X N\ A i
ot \ 2
5% o A A
—_— a®
- @ B
* """ o A
— o\ I
— g h”
0.
d ﬂ &Vq
sb 0’@ o] n.w.o 0 0 0O
P > X % a \HﬂrDHmhh
- \
(0] I ———
X ! g
FFHH\PH,\[
A %
. : Cx¢
& o
i %)
0 \\
VA % X0 \
%, A VA
N \
)
\ . ) / I\mt'. - .




“\ P1.Z10 ver. 01.01.2017

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. 32 772 36 27

Dziat Obstugi Klienta

ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan
tel. 32 772 36 27
klient.poznan@psgaz.pl

Przedszkole nr 121
ul. Biskupirniska 65
60-463 Poznan

Poznan, 05.11.2018
Nasz znak: W300/0000085237/00001/2018/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wigkszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.10.2018 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1059
z p. zm, wydaje sig¢ nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowe;:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
przedszkole, adres: Poznan, ul. Biskupiniska 65
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$¢ urzagdzen gazowych, ktére bedg podtgczone do instalacji gazowe;j:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot od 30 kW 45 2 90
Taboret gazowy 12 2 24
Kuchnia 4 palnikowa 6 2 12
taczna moc [kW] 126

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy |Maks. dobowy [ Min. roczny | Maks. roczny
[m3/h] godzinowy [m3/doba] [m3/doba] [m3/rok] [m3/rok]
[m3/h]
2019 3 15 50 112 15.000.000 18.000.000
2020 3 15 50 112 15.000.000 18.000.000
Docelowo 3 15 50 112 15.000.000 18.000.000

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 z




Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartat Il kwartat Il kwartat IV kwartat
30 20 20 30 100%

6. Moc przylaczeniowa: 15 [m3/h]
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru wskazane we wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia :
minimalne:1,70 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Przytacze istniejgce sredniego cisnienia
8.2. Materiat: PE, DN 63 [mm]
8.3. Lokalizacja: Poznan, ul. Krajenecka dz.4/624
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:

Cisnienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Diugos¢ [m]

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
10. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza:
Liczba przytaczy: 0 szt.

Cisnienie Moc Materiat- Srednica | Dlugosé [m] Granica wtasnosci i jej lokalizacja
przytagcza | rodzaj, typ, [mm]
typoszereg
nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy nie dotyczy

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przytgcza gazowego:
11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: przedszkole, Poznan, ul. Biskupinska 65
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G25 - 1 [szt.], rozstaw kroécow: R335, lokalizacja: na
$cianie budynku, status urzadzenia: projektowane;
11.3.2. rejestrator szczytéw godzinowych z przekazem telemetrycznym - 1 [szt.], lokalizacja: w punkcie
gazowym, status urzgdzenia: projektowane;
11.3.3. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetniaé zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukcii:
11.4.1. montaz urzadzenia: reduktor ci$nienia o przepustowosci do 40 [m3/h] - 1 [szt], lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzgdzenia: projektowane;
Gazomierz umieszczony bedzie w szafce na zewnetrznej $cianie budynku.

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt. 10.

13. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy

14. Gazocigg/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013
r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z pozn.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.
Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci
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gazowej.

16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

17. Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajgcej
w energie elektryczng oraz trase przewodow sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed prgdami btagdzacymi w przypadku, gdy przytgcze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

19. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

20. Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

21. Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

22.Szacunkowa wysoko$c optaty za przytgczenie wynosi 0,00 zt netto plus podatek VAT, to jest tgcznie
0,00 zt.

23.Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej.

24.Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg speiniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

24 1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

24 2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

24.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25. Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu zgéd
wiascicieli dziatek, przez ktére przebiegac bedzie gazociag/przytacze, bedgcych we wiadaniu oséb trzecich.
Planowany termin realizacji przytagczenia 0 miesiecy od zawarcia umowy o przytgczenie.

26.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej.

27. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

28. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

29. Klauzule:

29.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ktoérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektroniczne;j.

29.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

29.4. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG
sp. z 0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytgczenie, a zostaly okreslone Warunki przytgczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG
sp. z 0.0. zawiera Umowy o przylgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie
podpisanych przez wnioskodawce projektow Umow o przytaczenie, w miare istniejacych warunkéw
technicznych, w szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

29.5. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlegac¢ weryfikacji przez PSG sp. z o.0.
przez okres 3 peinych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony optatg okreslong w Umowie o przytgczenie.

29.6. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjete
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przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

29.7. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje waznos¢ Warunkow przytgczenia.

29.8. Wzér Umowy o przytgczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

29.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje: Podtgczenie w/w odbiornikow
gazowych mozna wykona¢ od istniejgcego przytacza gazowego do przedmiotowego budynku
(wigczenie za kurkiem gazowym gtéwnym).

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

KIEROWNIK

.
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Malgorzata Ratajczak

Data odbioru lub wystania do Klienta:
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