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LEGENDA OPRAW

A Oprawa podstawowa nastropowa LED 37W

B

C

D

F

G

Oprawa podstawowa nastropowa LED 33W

Oprawa podstawowa nastropowa LED 33W

Oprawa podstawowa nastropowa LED 42W

Oprawa podstawowa nastropowa LED 36W

Oprawa podstawowa nastropowa LED 64W

EW1
Oprawa awaryjna nastropowa ANTIPANIC

EW2
Oprawa awaryjna nastropowa ANTIPANIC IP65

EW3
Oprawa awaryjna nastropowa RESCLICE

EW
Oprawa ewakuacyjnna nastropowa ECOSIGN 

P
Oprawa podstawowa zewnętrzna LED 25W

EW
Oprawa zewnętrzna ewakuacyjna nastropowa RESC WALL IP65 EXT.

EW1

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY IP20 16A/230V

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY ŚWIECZNIKOWY IP20 16A/230V

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 1-BIEGUNOWY SCHODOWY IP20 16A/230V

  GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE  2P+Z 16A, 230V IP20

  2x GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE   2P+Z 16A, 230V IP20

INSTALOWANE WE WSPÓLNEJ RAMCE

2x

  GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE BRYZGOSZCZELNE   2P+Z 16A, 230V IP44

  GNIAZDO WTYCZKOWE POJEDYNCZE BRYZGOSZCZELNE  2P+Z 16A, 230V IP44

2x

INSTALOWANE WE WSPÓLNEJ RAMCE

ROZDZIELNICA 230/400 V AC

RG

   Nad stropem podwieszonym przewody układane w rurkach RL.

1. Instalacja oświetlenia wykonana przewodami typu YDYp 3,4x1,5mm

   układanymi na tynku w listwach, kanałach PCV.

3. W pom. WC oraz nad stropem podwieszonym zastosować 

   Łączniki instalowane na wys. 1,4m.

   osprzęt szczelny. 

UWAGI

2

2

Do połączeń wyrównawczych podłączono rury metalowe c.o., wod.-kan.

oraz szynę "PE" na tablicy.

4. Połączenia wyrównawcze miejscowe wykonane przewodem DY 4 mm.

2. Instalację gniazd wykono przewodami typu YDYp 3 x 2,5mm

2

   układanymi na tynku w listwach, kanałach PCV.

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x

2x


