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Schemat podtqczenia grzejnika
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1. Grzejnik stalowy, konwekcyjny

z wbudowanym zaworem termostatycznym,

2. Blok zaworowy 1/2"GW/17x2,75 kaqtowy, odcinajac
3. Podwdjne kolano przytqczeniowe,

4. Rura zespolona stabilizowana

UWAGA:

1.W zwiqgzku z moZIiwoé‘cic% zapowietrzania sie Instalacji C.0. w
najwyzszych punktach instalacji nalezy montowaé

opowietrzniki.

2.Przed roonpzeciem“robét nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary

ozozstatych instalacji. . . .

.Przed zamowieniem” elementow instalacji i rozpoczeciem robot
montazowych sprawdzi¢ mozliwosc w¥konon|0 instalacji w warunkach
realizacji. Wszelkie niejasnosci konsultowa€ z nadzorem autorskim.

4 Wszelkie odstepstwa wykonawstwa od rozwiqzafi projektowych nalezy
uzgodmé z nadzorem autorskim. ) )
5.0sprzet, armature | urzqdzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami
prodecnta i atestéw/dopuszczeri. Odstepstwo uzgodnié z nadzorem
autorskim.

6.Prowadzenie wysokoSciowe przewoddéw koordynowaé miedzybranzowo i z
nadzorem autorskim.

7 Nastawy projektowe sq nastawami wstepnymi i nalezy je wyregulowaé
na budowie.

LEGENDA:

instalacja gazowa
zasilanie C.0.

—powrdt C.0.

grzejnik ptytowy z zasilaniem dolnym

com—
i zaworem termostatycznym
grzejnik tazienkowy drabinkowy

; z zaworem termostatycznym
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